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Biatystok, dn. 15.07.2020 r.

|. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994awe Budowlane
oswiadczam
ze projekt budowlany inwestyciji pn.

Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/229/282, 79/288, 79/299, 79/304, w miejscémvo
Grgdy-Woniecko, gmina Rutki, wraz z bugdwrzebudow infrastruktury towarzyszej

zlokalizowanej na dziatkach nr ewid.:
Jednostka ewidencyjna: 201403 Rutki,dziatki z obgbu nr0030- Ggidy-Wonieckoo nr ewid.:

79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304,

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

IMI E | UPRAWNIENIA
FUNKCJA 1 Nazwisko SPECJALNOSC PODPIS
BRANZA DROGOWA
Projektant S“a%rie'?g'zmzzyssz PDL/0029/PBD/18
Sprawdzajacy :\;izkohfaz}(ilgyk MAZ/0197/POD/16
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant mgrinz. PDL/0065/POOE/14
Kamil Ancipiuk
. inz. Jerzy
Sprawdzajacy Miodzianowski BL/120/89
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
. mgr inz. Radostaw i
Projektant Stadnicki-Kolendo DTT-TU/02301/02/U
Sprawdzajacy inz. Jerzy
Mtodzianowski Bt/280/68
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Il. UPRAWNIENIA BUDOWLANE,
ZASWIADCZENIA O PRZYNALE ZNOSCI DO I1ZB
BUDOWLANYCH



PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

5
%
WAL

Biatystok, dnia 12 czerwca 2018 r.
POIIB.KK.7131/009/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z pézniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu przez strone egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRZYSZTOF JASIELCZUK

magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 8 lipca 1988 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0029/PBD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z pdzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$§wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wnicesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB & :7-" [ A(
drinz. Krzysztof Falkowski e L A2
p
7« y 7
2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB {/ o J ) é_/ g
megr inz, Marek Gwiazdowski (4 / /,«fa'?é?/)/—’f() Wl

3. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Jasielczuk

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynier6
4. aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI JASIELCZUKOWI
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 8 lipca 1988 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0029/PBD/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowe;j

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

inzynieryjnej drogowej,

sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w  zakresie specjalnosci

inzynieryjnej drogowej,

sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z p6zniejszymi zmianami), w zwiazku z § 10
oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB i
dr inz. Krzysztof Falkowski U ,(_,/4, PN (

Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec



MAZOWIECKA
{ OKREGOWA
> 7 B A

Mazowiecka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 359 /16 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1 5, ust. 2,
3i4cpkt I, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani inz. Maria Magdalena Mikolajczyk
ur. dnia 5 sierpnia 1987 roku w Siedlcach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0197/POD/16
do projektowania
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

UZASADNIENIE: i
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

i)

3 ot

Vol

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Krzysztof Latoszek

mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka

ety
,.-)w’/,/ Wt ‘,,':N
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Uprawnienia budowlane nadane

| Pani inz. Marii Magdalenie Mikolajezyk
ur. dnia 5 sierpnia 1987 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0197/POD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
w ograniczonym zakresie

upowazniaja do:

I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

— droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepisow o
drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiekiéw inzynierskich oprocz
przepustow,

-~ droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkdéw
powietrznych;

11. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki

lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja;
1. Pani Maria Magdalena Mikolajczyk
ul. Kasztanowa 54
08-110 Siedlce
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a



PODLASKA
OKREGOWA
[ 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 27 maja 2014 r.
POIB.KK.7131/009/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r., poz 932,
z pozniejszymi zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami) oraz
§ [hust | pkt 11§ 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578. z pozniejszymi
zmianami), po ustaleniu. ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal
zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskie]
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa stwierdza. iz:

Pan KAMIL ANCIPIUK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 31 pazdziernika 1983 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0065/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt T iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymmienionej specjalnodei, niniejsze uprawnienia upowazniajq do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

~ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

IL. Zgodnie z § 24 ust. | oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, (rolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowe;j, trolejbusowej
I tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

~  sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci. instalacji i urzadzen elektryeznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r.,
poz. 267, z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej [zby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

dr inz, Mikotaj Malesza

ro S e ainsaannns

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB [ ‘[ /
/ (( { g

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Jarostaw Werbel

4, Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIB
megr inz. architekt Jerzy Andrejezuk

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Otrzymuja:
1. Pan Kamil Ancipiuk

ul. Zwirki i Wigury 8

16-050 Michalowo
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

w



URZJD, WOJEWSDZKI BlaXystok dnia 1989.05.18,
atymstoku K . 5

Wydzia ‘Urbani styki S , o
Architektury . o ‘ *
i Nadzoru Budowlanego

Nr BX/120/89 ‘
| " STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkoji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.2, §7 i §13 ust.1 p.4d.

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 4 Ochrony 8rodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie semodzielnych funkecji technicz-
nych w budownictwie /Dz,.U.nr 8, pnz.46 z péin., zm. z 1988r. Dz.U.
nr 42, poz.334/ stwierdza aiq, 2e

Jerzy MLODZIANOWSKTI

- e -

inzynier elektryk

urodz. dnia 14 grudnia 1940r, Jasiondéwka wojew,B-stok

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielne] i\mkc.ji projektanta oraz kierownika budowy i robdt

w specjalnosci inst,-inz.w zaer_51e01 elektrycznych obejmujacych
napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
i urzgdzenia elektroenergetyczne,

ob., __Jerzy Mrodzianowski Jest upowazniony/na/ doj

1/ sporzgdzania projektéw w powyzszym zakresie,
2/ klerowanla, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kie=-

rowania i kontrolowanta, wytwarzania konstrukcyjnych elementow
oraz oceniania i badania stanu technicznego zgodnie u wymie-
niong wyzej specjalnoscig, - - -
Dyrekior Wvdrialy
Urbanisivki Archiisli
adzoru Budo negqgo

Gléwny Architek: Wejewodztwa
’I/I—L‘_

ing. . Leonard Budryk




URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU02301/02/U
z dnia 7;6 marea 2002 r.

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks poslepowania
administracyjnego (j... Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lgeznosei
z dnia 10 pazdziemika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Radostawa Stadnickiego-Kolendo z dnia 04.09.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu mgr inz. Radoslawowi Stadnickiemu-Kolendo
urodzonemu 04.03.1972 r. w Bialymstoku '

uprawnienia budowlane w telekomunikacii

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszacy

bez ograniczen

UZASADNIENIE

Na padstawie ziozonych dokumentéw, przez ubiegajgcego si o uprawnienia budowlans w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
pustepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, 2¢ spelait on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niczbgdnego do uzyskania
uprawnieli we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyt egzamin przed Komisjy Egzaminacyjng 2z pozylywnym
wynikiem. Wobec powyzszega natezalo orzec Juk na wstepie.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym taku instancji,

Pouczenie

Stronie niczadowolonej z decyzji sluzy w terminie 14 dni od dnia ei
dorgczenia watosck 0 punowne rozpatrzenic sprawy (Brt. 127 § 31129
§2 Kpa) do Prezesa Urzgdu Regulagji  Telekomunikacji,
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzii na skutek wiosku, o Kidrym mowa wart. 127 § 3
Kpa, stronie  praystugiwat  bedzie prawo  wniesienia  skargi
bezposrednio do Naczelnzgo Sadu Administracyjnego w Warszawie,
W terminie 30 dni od daty dorgezenia tej decyzii na  podstawic
art 35 ust.{ wzwinziu 2 art. 34 ust | ustawy 2 divia 11 maja 1995 r. o
Naczeluym Sadzie Administracyjnym - Dz.U. z 1995 r. Nr 74,
poz 36§ 2 poZa. zm.).
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PREZYDIUM
WOJEWODZKIES RADY NARODOWEJ
WYDZIAL BUDOWNICTWA
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY
w Bialymstoku

280/68

Nz ewid. uprawm.

Bialystok, doja_ 28 1istopadz

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art 18, art. 19 ust. I pkt. I i art. 20 ust. I ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i §

rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa.

9,ust.l,p.1 1 2

‘96.?... T.

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

Ob. Jerzy
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® POLSKEA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-YY7-EYY-KXY *

Pan Krzysztof Jasielczuk o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0102/18

adres zamieszkania ul. Grzeczna 36, 15-666 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-12 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U53-YGR-IQZ *

Pani MARIA MAGDALENA MIKOtAJCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0460/16

adres zamieszkania ul. KASZTANOWA 54, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-41K-MMM-4CT *

Pan Kamil Ancipiuk o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0129/14
adres zamieszkania ul. Biatdwny 7 m. 6, 15-437 Biatystok
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-14 roku przez:

Wojciech Kaminiski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GMB-KJ2-DHA *

Pan Jerzy Mtodzianowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0966/01

adres zamieszkania ul. Al. Wegierki 6, 15-170 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-09 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UQF-DZB-8DY *

Pan Radostaw Stadnicki-Kolendo o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0142/04
adres zamieszkania ul. Kraszewskiego 21A/20, 15-024 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-27 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komalnych INKOM Sp. z 0. o.

l1l. INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/229/282, 79/288, 79/299, 79/304,
w miejscowsci Grgdy-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budavprzebudow
infrastruktury towarzysgej

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Wjt Gminy Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki

OPRACOWANO PRZEZ PPIRIK INKOM Sp. z 0.0. Biatystal, Sobieskiego 12
Zespot projektowy w skiadzie:

mgr inz. Krzysztof Jasielczuk — braa drogowa
mgr inz. Kamil Ancipiuk — brana elektryczna
mgr inz. Radostaw Stadnicki-Kolendo — beantelekomunikacyjna

Data: 15.07.2020r

Spis tréci

1. Zakres inwestycji

2. Kolejnas¢ realizacji robot, ich zakres oraz przewidywarsgrazenia wysgpujace podczas
realizacji robot

3. Istniepce obiekty budowlane

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktoregrsigyarz& zagrazenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi

5. Przewidywane zagtenia wysg¢pujace podczas realizacji

6. Instrukta pracownikow przed przygpieniem do realizacji robo6t szczegolnie niebezpigch
7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajniebezpieczstwom wynikajcym z
wykonywania robot budowlanych
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Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komalnych INKOM Sp. z 0. o.

1. ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnekalizowanej na dziatkach nr 79/1,
79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304, w miejscmiv&rady-Woniecko, gm. Rutki, wraz z
budowg i przebudowa infrastruktury towarzygej, polegaca na:

— budowie nawierzchni jezdni,

— budowie zjazddw,

— budowie chodnikéw,

— budowie pobocza gruntowego,

— budowie zatoki parkingowej z miejscami postojowym
— budowie linii kablowej éwietlenia ulicznego,

— rozbidrce i budowie sieci telekomunikacyjnej

— budowie kanatu technologicznego.

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT, ICH ZAKRES ORAZ PRZEWIDYWANE
ZAGROZENIA WYST EPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

2.1 zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonujge@sized rozpocxiem robét budowlanych,

CO najmniej w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpigdz,

- wykonania drog, wyg i przegé dla pieszych,

- doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

- odprowadzeniaciekow lub ich utylizacji,

- urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
- zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego,

- zapewnienia wikkiwej wentylacji,

- zapewnieniagcznaci telefonicznej,

- urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robo6t powinien &yw miark potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla pojazdzywanych w trakcie wykonywania
robét budowlanych naky wyznaczy i oznakow@& miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokdé¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robét powa by dostosowana do
uzywanychsrodkéw transportowych. Drogi komunikacyjne dla wéeki taczek oraz pochyilnie,
po ktérych dokonuje sirecznego przenoszeniagearéw nie powinny mié spadkéw wgkszych
niz 10%.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeebudowy powinny by zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane izytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagroa
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikdwzed poraeniem pgdem
elektrycznym. Roboty zwrane z podiczeniem, sprawdzaniem, konservgacpapravy instalacji
I urzadzen elektrycznych mogby¢ wykonywane wydcznie przez osoby posiagdeg odpowiednie
uprawnienia. Dokonywane naprawy i przghyl urzdzen elektrycznych powinny Ry
odnotowywane w kgice konserwacji utgzen.

Nalezy zapewnt dostatecza ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych,spgmlarczych i przeciwparowych.
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegolnigziiwych naley zapewnt positki
wydawane ze wzgtdéw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i teengtura powinny by
dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne naley zapewné pracownikom wykonucym prace zwjzane
z wysitkiem fizycznym, powodggym w cggu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny
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Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komalnych INKOM Sp. z 0. o.

organizmu powyej 1500 kcal u m@czyzn i powyej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na

otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres@vy uwaa st okres od dnia 1 listopada do

dnia 31 marca. Napoje nalezapewnt pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej
przestrzeni przy temperaturze otoczenia peiriC lub powyej 25°C.

Na terenie budowy powinny byurzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odzigbocz i ochronn), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz
uskpy. Zabrania si urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni wypadkach, gdy na
terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonujecej niz 20 pracujcych. W takim
przypadku, szafki na odzigpowinny by dwudzielne, zapewnigge maliwos¢ przechowywania
oddzielnie odzigy roboczej i wkasnej. W pomieszczeniach higienicznsanitarnych maghbyc¢
stosowane tawki, jako miejsca siade, jeeli s3 one trwale przytwierdzone do podé

Na terenie budowy powinny bBywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatow i wyrobéw. Skladtkai materiatéw, wyrobow i ugdzen
technicznych nalgy wykona& w sposob wykluczacy mazliwosé wywrdcenia, zsugcia,
rozsunécia st lub spadnicia skladowanych wyrobéw i wdzen. Materiaty drobnicowe powinny
by¢ utozone w stosy o wysokoi nie wikszej nz 2,0 m, a stosy materiatbw workowanych
utozone w warstwach krzpwo do wysokéci nieprzekraczaprej 10 warstw.

Odlegtas¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna fmiejsza ni:

- 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudawa

- 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdow Ilub wyrobow o typtostupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze srekic/jnej lubsciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwmego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przyyeiu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien Bywyposaony w sprzt niezledny do gaszenia paréw, ktory
powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniaggodnie z wymaganiami
producentéw i przepisow przeciwgarowych. llég¢é i rozmieszczenie dgaic przenénych
powinno by zgodne z wymaganiami przepisow przecigxgowych.

W pomieszczeniach zamkitych naley zapewné wymiare powietrza, wynikajca z
potrzeb bezpiechstwa pracy. Wentylacja powinna dziétsprawnie i zapewnéa doptyw
Swiezego powietrza. Nie nmx@ ona powodowa przecagow, wyzkbienia lub przegrzewania
pomieszcze pracy.

2.2 prace przygotowawcze na terenie budowy
Prace przygotowawcze zyziane § z:
— wytyczeniem geodezyjnym obiektéw w terenie,
— wykonaniem niwelacji w terenie,
— zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budymczasowych obiektow,
— wykonaniem przyczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzéogowy,
— usungciem i zabezpieczeniem drzew orazeegm ziemi rélinnej,
— rozbiérkg nawierzchni drogowych.

2.3 roboty ziemne

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopow pod projektowamfrastruktue
technicz, powinny by prowadzone na podstawie projektu dlagcego potgenie instalacji
i urzadzen podziemnych, magych znale¢ si¢ w zasggu prowadzonych robét. Wykonywanie
robét ziemnych w bezgoednim gsiedztwie sieci, takich jak elektroenergetycznezogee,
telekomunikacyjne, wodoggowe i kanalizacyjne, powinno éypoprzedzone okggeniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegpa w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej
sieci i sposobu wykonywania tych robo6t. W czasiekovywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne natg ogrodzt i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
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Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komalnych INKOM Sp. z 0. o.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach @pstych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach, naky wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i wcy ustawd
balustrady zaopatrzone $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. ¢éae balustrad powinny
znajdow& si¢ na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odlegd nie mniejszej i 1,0 m od
krawedzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciagolparcia mog by¢
wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepemy
wykopie nie jest obgirony w pasie o szeroko réwnej gtbokasci wykopu. Wykopy bez
umocnié o gkbokadsci wigkszej nz 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m mma wykonywa, jezeli
pozwalaj na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno -zynierska. Jeeli wykop
osiagnie gkbokas¢ wiekszy niz 1,0 m od poziomu terenu, na)ewykon& zegcie (wefcie) do
wykopu. Odlegté¢ pomiedzy zegciami (wepciami) do wykopu nie powinna przekraé¢zz0,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zaliwoe:

- w odlegtadci mniejszej ni 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu g obudowane
oraz jeeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntugie sciany wykopu nie sobudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywsic poza granig klina

naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywaniatratemnych nie powinno dopuszc¢zsic

do tworzenia nawisOw gruntu. Przebywanie osob pdmyi sciarg wykopu a kopark, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

2.4 roboty budowlane
Roboty budowlane obejmyj

— budowe nawierzchni jezdni,

— budove zjazdow,

— budowve chodnika,

— budowe pobocza gruntowego,

— budowe zatoki parkingowej z miejscami postojowymi,
— budow linii oswietlenia ulicznego,

— rozbiork i budowe sieci telekomunikacyjnej,

— budowe kanatu technologicznego.

2.5 roboty wykonczeniowe
W sktad robot wykaczeniowych wchodgnastpujace roboty :
— regulacja wysokaiowa istniegcych urzdzer infrastruktury podziemnej (skrzynki, zasuwy i
hydranty);
— zat@enie zielécow.

2.6 maszyny i uradzenia techniczne aytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz natizia zmechanizowane powinny dy
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie strukcp producenta oraz spetdia
wymagania okrdone w przepisach dotygezych systemu oceny zgoditn
Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg¢ dozorowi technicznemu, mpgy¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, z¢di wystawiono dokumenty uprawnige do ich
eksploatacji. Wykonawca, zytkujacy maszyny i inne ugzlzenia techniczne, niepodlegeg
dozorowi technicznemu, powinien udgstic organom kontroli dokumentacjtechniczno —
ruchowg lub instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen. Operatorzy maszyn budowlanych,
kierowcy wdzkow i innych maszyn o ngjzie silnikowym powinni posiada wymagane
kwalifikacje.

20



Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komalnych INKOM Sp. z 0. o.

Stanowiska pracy operatorbw maszyn lub innychgdren technicznych, ktére nie posiadaj
kabin, powinny by zadaszone i zabezpieczone przed spagai przedmiotami oraz ostagie
w okresie zimowym.

3. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

W pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowapest uzbrojenie techniczne
w postaci: kanalizacji sanitarnej, sieci wodgawej, sieci cieptowniczej, sieci
telekomunikacyjnej oraz sieci energetyczne,.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

W istniegcym zagospodarowaniu terenu zagnoie bezpieczestwa i zdrowia ludzi mze
stanow€ ruch drogowy, a tate ryzyko uszkodzenia istnigych sieci, zwtaszcza energetycznej.

5. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot:
- ryzyko wypadku drogowego,
- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykggak wygrodzenia wykopu),
- potracenie pracownika lub osoby postronneijikdy koparki przy wykonywaniu robét,
- najechanie na pracownika lub #nesolz samochodu lub maszyny drogowej,
- poraenie ppdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodévlezas/ch uradzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),
- ryzyko uszkodzenia instalacji podziemnych (elp&znych, telekomunikacyjnych,
wodocggowych, sanitarnych, cieptowniczych).

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiedstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyzh
stanowiskach robotniczych, przeprowadzsjako:
- szkolenie wsfpne,
- szkolenie okresowe,
- instrukta na stanowisku pracy.
Szkolenia te przeprowadzargvg oparciu 0 programy poszczegoélnych rodzajow sakial
Szkolenia wsfpne ogodlne (,instrukta ogdlny”) przechodz wszyscy nowozatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pra@bejmuje ono zapoznanie
pracownikbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymiKodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami db@vigzujagcymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkelasitpne na stanowisku pracy (,Instrukta
stanowiskowy”) powinien zapozéagracownikdéw z zageeniami wys¢pujacymi na okrélonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagriami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicyefdrprzysipieniem do pracy, powinni by
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwanym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia
przez pracownika szkolenia wphego ogolnego, szkolenia wghego na stanowisku pracy oraz
zapoznania z ryzykiem zawodowym, powiniert lgotwierdzony przez pracownika nasmie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. [&nka wstpne podstawowe w zakresie
bhp powinny by przeprowadzone w okresie nie ZBaym niz 6 mies¢cy od rozpocgcia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w za&rebhp dla pracownikéw
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zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powibwy przeprowadzane w formie instrukta
nie rzadziej ni raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktOmyghicpuja szczegolne
zagraenia dla zdrowia lutiycia oraz zagrzenia wypadkowe — nie rzadziegmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréoasayn budowlanych i innych
maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje. Powgzy wymaog nie
dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jedamdwymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy
do 1 KW. Na placu budowy powinny bydos¢pnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieamdwa i higieny pracy dotygee: wykonywania prac zwzanych z
zagraeniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia pracownikéw, obstugi maszyn i innych
urzadzen technicznych, pogpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i beepiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okrga¢ czynnaci do wykonywania przed rozpogzdem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamejdaacy, czynnei do wykonywania po
jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagegch zagraenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dojit pracownika do pracy, do ktoérej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lygotrzebnych umiefnosci, a take
dostatecznej znajordci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezpdredni nadzor nad bezpiegatwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) orazstrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

7.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace zwjzane z realizagjrobot prowadzonych w pasach drogowych nalprowadzé
zgodnie z projektem organizacji ruchu i zabezpietzerobo6t. Bezp&edni nadzor nad
bezpieczéstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy spraywgdpowiednio kierownik
budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany (stey, brygadzista), stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu Wwyd@rowadzi do powstania
bezpdrednich zagreen dlazycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujca pracownikami jest obogdana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami b

- db& o sprawné srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania odige

Z przeznaczeniem,

- organizowd, przygotowywa i prowadzé prace, uwzgidniagc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowyminnymi chorobami zwizanymi
z warunkamgrodowiska pracy,

- dba& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczaracy i wyposzenia techn., a tdk
o sprawnéc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodngzeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wygpujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowiskeyra
- wykazu prac szczegOdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagdhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigchn

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwseluy,

- wykazu prac wymagagych szczegodlnej sprawsm psychofizycznej

kierownik budowy powinien pod¢ stosownerodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracgpesob zabezpiecaay pracownikow przed

zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikowadiwych i ucihzliwych,

- likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtownie przez stosowanie techniglog
materiatdbw i substancji nie powodaych takich zagraen.
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W razie stwierdzenia bezgredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikoéw osoba
kierujagca, pracownikami obowtana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i qgoiajdziata
w celu usurgcia tego zagreenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni ¢byyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tappelorm przydziatrodkoéw ochrony
indywidualnej oraz odzigy i obuwia roboczego opracowfprzez pracodawc
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony asi@ i bezpieczastwa wytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnéa wystarczajca ochrore przed wysgpujacymi zagraeniami (np.
upadek z wysokiei, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowjzany jest informowa pracownikdw o sposobach postugiwania
sie tymi srodkami.

NINIEJSZA INFORMACJA WINNA POSLLZY C KIEROWNIKOWI BUDOWY
DO SPORADZENIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Projektant brary drogowej: | Projektant brazy elektrycznej; Projektant brarny
telekomunikacyjnej:

mgr inz Krzysztof Jasielczuk]  mgr inz. Kamil Ancipiuk mgr inz. Radostaw Stadnicki;
PDL/0029/PBD/18 PDL/0065/POOE/14 Kolendo
DTT-TU/02301/02/U
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V. PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Opis
do Projektu Zagospodarowania Terenu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowana stangwi
— umowa z Inwestorem,
— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

— ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnydadach przygotowywania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych,

— rozporzdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawiczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego,

— rozporzdzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie waown technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie,

— mapa do celéw projektowych obejmc@ przedmiotowy teren,

— wizje lokalne oraz pomiary uzupetraag w terenie,

— ustalenia z Inwestorem,

— warunki techniczne, opinie i uzgodnienia.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI - OKRE SLENIE ZMIAN W
DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Inwestycja objta niniejszym opracowaniem polegakgdbie na budowie drogi gminnej na
dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/Z83304, w miejscowizi Grady-Woniecko, gm.
Rutki, wraz z budowi przebudowa infrastruktury towarzyse,.

Ulica obgta opracowaniem potona jest w calei w granicach administracyjnych
miejscowaci Grady-Woniecko w gminie Rutki. Projekt zakltada wykomanasgpujacych robot:

* budow nawierzchni jezdni,

* budowe zjazddw,

* budowe chodnika,

* budow pobocza gruntowego,

* budowe zatoki parkingowej z miejscami postojowymi,
* budow placu do zawracania,

* budowe linii kablowej agwietlenia ulicznego,

» rozbiorke i budowe sieci telekomunikacyjnej,

* budow kanatu technologicznego,

» zabezpieczenie istnigjej infrastruktury technicznej.

Przebieg ulicy zaprojektowano w projektowanym padgiegowym, z uwzgdnieniem
wytycznych przekazanych od Inwestora. Linie rozgramjace zaprojektowano w sposob
umazliwiajgcy umieszczenie w pasie drogowym poszczegolnycmexn&dw projektowanego
zagospodarowania.

Realizacja projektowanych elementéw zagospodaravaerenu bdzie poprzedzona

rozbidrky istniegcych nawierzchni drogowych i innych elementow zagosrowania, a take
zabezpieczeniem istnigych sieci.
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Realizacja inwestycji w istniggym i projektowanym pasie drogowym rgstw oparciu o
decyzg 0 zezwoleniu na realizacinwestycji drogowej, zgodnie z ustaw dnia 10 kwietnia 2003
r. 0 szczegoélnych zasadach przygotowania i regiimagestycji w zakresie drég publicznych.

Dokumentacja zostata uzgodniona na naradzie koamyymej uzgodnienia sytuowania
projektowanej sieci w Starostwie Powiatowym w Zaawe — protokoty nr GK.6630.27.2020 z
dnia 21.04.2020r oraz GK.6630.69.2020 z dnia 3Q#r, stanowice zajcznik do niniejszego
opracowania.

Inwestycja realizowanachzie na dziatkach dalagcych wtasnécia Gminy Rutki oraz oz
sciach dziatek uzyskanych w wyniku podziatu i przémanych do wgczenia w projektowany pas
drogowy.

Nieruchomdci, na ktdrych zlokalizowano projektowsamwestycg:

Jednostka ewidencyjna: 201403 Rutki:

dziatki z obebu nr0030- Ggdy-Wonieckoo nr ewid.:

79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304

Nieruchomdci przewidziane do podzialu — wg p@szego zestawienia:
. Nr dziatek po podziale Nr d2|a_1+ek po podziale
Nr dziatek przed - (poza projektowanym pasem
Lp. | Obreb . (dziatki przeznaczone do _ )
podziatem rzejecia pod pas drogowy) drogowym; wykorzystanie na
prz€jecia pod p gowy dotychczasowe cele)
1 0030 79/1 79/331 79/332
2 0030 79/282 79/338 79/339
3 0030 79/299 79/333 79/334
4 0030 79/304 79/335, 79/336 79/337

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Powgzania z innymi drogami publicznymi

Projektowana droga gminna, klasy D, nie jest oleedaiviog publiczry i nie posiada
nadanego numeru. Patek projektowanej trasy, znajdujes s1a skrzyowaniu z drog gminm
klasy D, zlokalizowas na dziatce nr 79/221, obr. §&ly-Woniecko, natomiast koniec w rejonie
cmentarza zlokalizowanego na dziatce nr 79/309jeRt@wvana droga nie posiada przejazdu i
zakaczona jest placem do zawracania. Odcinek projekteyvarogi gminnej ma diugo
227,29m. Projektowany odcinek ulicy ma pemanie z drogami publicznymi jedynie za
pasrednictwem drogi gminnej zlokalizowanej na dziahcer9/221.

3.2 Zagospodarowanie pasa drogowego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w prtjglanym pasie drogowym, o
zmiennej szerokii od 13,0m do 23,8m.

W miejscu projektowanego pasa drogowego zlokaliz@nast obecnie nawierzchnia z
betonu asfaltowego o zmiennej szeraipw bardzo ztym stanie technicznym. Pozastats¢
stanowj zielence.

Teren przeznaczony pod inwestycposiada nagpujgce uzbrojenie: ste kanalizacji
sanitarnej, si@ wodochgows, si€ telekomunikacyjn, si&€ energetyczp oraz sié cieplmn.
Odwodnienie w chwili obecnej odbywa: giowierzchniowo na tereny nieutwardzone.
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3.3 Warunki gruntowo — wodne

Dla celdéw projektowych na terenie etyjm inwestycj wykonano badania geotechniczne
poditaza, ktorych wyniki przedstawiono w agtmym opracowaniu technicznym.

Wykonano 3 otwory o gbokasciach po 2,5m, a tak wykonano odkrywd konstrukcji
jezdni, na podstawie ktorej stwierdzonze sktada s ona z warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego o gr. ok. 3cm na podbudowie z pospatigrubdci ok. 7cm. Poriiej znajduje si
nasyp niekontrolowany zalegay do gtbokcdsci ok. 0,7-1,30m od powierzchnPod warstwy
nasypu niekontrolowanego znajggic piaski drobne grednie,zwir, a take piaski gliniaste oraz
glina. Wzadnym z otworow do gbokasci 2,50m nie stwierdzono wygiowania wody gruntowe;.

Warunki gruntowo-wodne w rejonach wykonanych otweiddadawczych okgtono jako
proste. Projektowany obiekt budowlany ckomo na | kategoei geotechniczp Grupg nasnosci
poditaza gruntowego ok&ono jako G4. W ramach doprowadzenia padtdo grupy nénosci G1
projektuje st wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszankigzanej cementem o gr. 20cm, a
takze warstwy ulepszonego pod&z mieszanki niezwtanej z kruszywem (g o gr. 25cm.

3.4 Istniejaca nawierzchnia

Konstrukcg nawierzchni istniejcej jezdni zlokalizowanej w projektowanym pasie
drogowym stanowi 3cm warstwa z betonu asfaltowegmm podbudowa z pospoiki. Istniep
konstrukcja jezdni zostata oktena na podstawie bafipodtaza gruntowego oraz wizji lokalnej.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu w zakresie przedmiotowmegstycji, zaprojektowano w oparciu
o0 ustalenia z Inwestorem oraz uzyskane warunkniezhe. W liniach rozgraniczgjych zmiany
obejny sieci uzbrojenia terenu oraz przebieggdéw komunikacyjnych.

4.1. Uktad komunikacyjny

Projekt budowy drogi gminnej ofigj niniejszym opracowaniem, wykonano w oparciu o
warunki do projektowania wynikage z ustal& z Inwestorem oraz normatywy techniczne i akty
prawne.

Podstawowe parametry projektowe:

— klasa drogi: D — dojazdowa,

— obcigzenie ruchem — KR1,

— predkos¢ projektowa— 30 km/h,

— szerokaéc¢ pasa drogowego: 13,0-23,8m,

— dlugas¢ projektowanego odcinka ulicy: 227,29m,
— projektowana szerokoé jezdni: 6,0m,

— projektowana szeroké chodnika: 2,0m,

— projektowana szeroké pobocza: 0,75m

— wymiary placu do zawracania: 12,5 x 12,5m.

Pocatek projektowanej trasy drogi gminne] prayg na krawdzi drogi gminnej
zlokalizowanej na dzialce nr 79/221. Koniec progekanej trasy przgio w km 0+227,29 w
rejonie dziatki nr 79/309, stanoygej cmentarz parafialny.

Jezdnia dowizana zostata do istnigjej jezdni bitumicznej, a niweleta zaprojektowana
zostata w nawizaniu do istniegjcego zagospodarowania. W pasie drogowym zaprojektow
— jezdne o szerokéci 6,0m,
— chodnik o szer. 2,0m,
— pobocze gruntowe o szer. 0,75m,
— zjazdy indywidualne o szer. 4,0m ze skosami 155:1,
— zjazdy publiczne o szer. 4,0m z tukami o promiemiR=5,0m
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Lokalizacja zjazddw publicznych i indywidualnychstata ustalona w dopasowaniu do
bram oraz istnigcych wjazdéw na posesje.

Projektowana szeroké pasa ruchu zostata zkszona do 3,0m z uwagi na wgjstijaca
struktug rodzajows ruchu, tj. konieczn@ zapewnienia madiwosci dojazdu do dziatki gminnej nr
79/304 pojazdbéw ekarowych, dojazdu do osiedla mieszkaniowegdckda oraz cmentarza
stizb komunalnych, a tede z uwagi ha poprasbezpieczastwa pojazdow.

Pod projektowasjezdni nalezy dokona zabezpieczenia istnigjej sieci cieptowniczej
prefabrykowanymi ptytami drogowynielbetowymi, a take zabezpieczenia istraepgo kabla
energetycznego rgiostonowg dwudzielry typu A110PS.

4.2. Qwietlenie drogowe

Przedmiotem opracowania jest budowwietlenia ulicznego w granicach pasa drogowego
projektowanej drogi gminnej na dziatkach nr 79/9/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304 w
miejscowdci Grady-Woniecko, gmina Rutki. Zasilanie liniswietleniowej zostanie zrealizowane
z istniepcego stupa @wietleniowego znajdgrego st w drodze oznaczonej numerem
geodezyjnym 79/221. Projekt obejmuje bugow

— kablowej linii doziemnej nN typu YAKXS 4x25mm?2 FeZn@8 — Lt=243m,
— stlupdw dwietleniowych stalowych z oprawaméwietleniowymi typu LED — 7szt.

4.3. Kanat technologiczny

Wzdhtuz drogi gminnej ohjtej opracowaniem, projektowanej na dziatkach nd799/221,
79/282, 79/288, 79/299, 79/304 w miejscdwidGrady - Woniecko, gmina Rutki, projektujegsi
budowe kanatu technologicznego zgodnie z zasadamistakrgmi w rozporzdzeniu Ministra
Cyfryzacji i Administracji z dnia 15 kwietnia 2015poz. 680. Kanalizacja technologiczna
zostanie wykonana z rur typu HDPE @110mm oraz HZPBmm o diugéci catkowitej 210m.
Jednoczénie projektuje st budowe 7 studni kablowych typu SK.

4.3. Sié telekomunikacyjna

Przebudowie oraz zabezpieczeniu rurami dwudzielmpadi projektowanymi wjazdami
podlega kabel abonencki doziemny typu XzTKMXpw 388X Przebudowa kabla
telekomunikacyjnego pole§dcdzie na rozbiérce odcinka istrdeggo i utaeniu po nowej trasie
odcinka kabla XzZTKMXpw 3x2x0,6 o diuga 75m wraz z zabezpieczeniendrta ostrzegawcz
w potowie jego zakopania.

Lokalizacg projektowanego kabla telekomunikacyjnego przedstagvna projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 — rys. 2.

Szczegbty przebudowy i zabezpieczeniaadza telekomunikacyjnych pokazano wedtug

odrebnego opracowania (PW).

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | PARAMETROW ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

— dhugai¢ ulicy - 227,29m

— powierzchnia proj. jezdni ulicy - 1482,64m
— powierzchnia proj. zjazdéw - 114,63m

— powierzchnia proj. chodnikéw - 475,45m

— powierzchnia proj. pobocza gruntowego - 123,12m
— powierzchnia proj. zatok postojowej - 239,05m

— powierzchnia zielbkcow - 1248,00M

— projektowana linia kablowaswietleniowa - 243m

— projektowana stupdwietleniowy - 7szt.

28



Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komalnych INKOM Sp. z 0. o.

— rozbidrka sieci telekomunikacyjn - 60,0m
— proj. si€ telekomunikacyjn - 75,0m
— proj. kanat technologiczi - 210,0m

6. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Teren okrélony w zakresie inwestycji nie jest @bj ochrory Konserwatora Zabytkow.

7. INFORMACJA O TERENACH GORNICZYCH

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja teey na obszarach eksploataci
gorniczej.

8. INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH DLA SRODOWISKA
- WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

8.1 Zielen

Realizacja inwestycji nie wymaga useria istniegcych drzew. Zabezpieczone na czas
robét powinny zostawszystkie pozostate drzewa znaphg sé w granicach projektowanego pasa
drogowego.

8.2 Hatas, spaliny i substancje ropopochodne

Projektowana inwestycja upadkuje ruch pojazdéw, rowerzystow oraz pieszych,
zwiekszy komfort korzystania z pasa drogowego przgtkownikow ruchu oraz znacznie
poprawi poziom bezpiecastwa niechronionym uczestnikom ruchu. Poprzezlkszenie
ptynnaici ruchu pojazddw, ograniczony zostanie poziom grsp&lin i hatasu.
8.3 Utylizacja odpadow drogowych

Istniejgce nawierzchnie drogowe zlokalizowane w projektoymampasie drogowym,
przewidziane sw do rozbidrki.Nawierzchnie chodnikdéw oraz zjazdéw z betonu asfeyo oraz
betonu, a take nawierzchnia bitumiczna jezdni, zostarsungte. Materiat przewidziany do
ponownego wbudowania, np. jako nawierzchnia drégcizasowych, zostanie przekazany do
dyspozycji Inwestora i przewieziony w miejsce preézgo wskazane, natomiast pozostate odpady
zostan przekazane do utylizacji w porozumieniu z Inwestor
8.4 Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie Art. 20 ust. 1 p. 1c ustawy z dnigo@a 1994 r. Prawo budowlane, w
zwigzku z 813a rozposrzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawiezegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego, dokonano @&rea obszaru oddziatywania obiektu w
oparciu o niej wymienione przepisy prawa:
- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolmatadach przygotowywania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych,
- ustawa z dnia z dnia 21 marca 1985 r.o drogabliqgamych,
- rozporadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie w&dwm technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie,
- rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dpgzainych
poziomow hatasu wrodowisku.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamgk w granicach dziatek, na
ktérych inwestycja &dzie realizowana i nie ogranicza zagospodarowaziadek gsiadupcych.
Teren inwestycji stanowi projektowany pas drogowyjgktowanej drogi gminnej.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sa dziatkach:
Jednostka ewidencyjnd01403 2.- Rutkipbreb ewidencyjny 0030- Ggdy-Woniecko
dziatki nr:79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304
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8.5 Informacja o ustaleniach decyzji grodowiskowych uwarunkowaniach

Projektowana inwestycja, zgodnie z rozpokzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsvzie¢ mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko, nie zalicza @i
do przedsiwzig¢ mogicych zawsze znagezo lub potencjalnie znagzo oddziatywa na
srodowisko, w zwizku z tym nie wymaga przeprowadzenia ppstvania w sprawie oceny
oddziatywania przedsivziecia nasrodowisko.

Projektant brary drogowej: | Projektant brazy elektrycznej; Projektant brarny
telekomunikacyjnej:

mgr inz Krzysztof Jasielczuk|  mgr inz. Kamil Ancipiuk mgr inz. Radostaw Stadnicki;
PDL/0029/PBD/18 PDL/0065/POOE/14 Kolendo
DTT-TU/02301/02/U
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CZESC RYSUNKOWA

do
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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LEGENDA:

1— w —1 6. granica projektowanego pasa drogowego/ zakres inwestycji;
== | ==| - zakres ograniczonego korzystania z nieruchomosci;
- projektowana linia rozgraniczajgca pasa drogowego;
- dziatki przeznaczone do podziatu;

- dziaiki istniejace, przeznaczone do wigczenia w catosci w pas drogowy;

w - dziakki istniejgce, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone;
——— - projektowany kraweznik betonowy;
------- - projektowany kraweznik betonowy najazdowy;
——— - projektowane obrzeze betonowe;
—————— - pojektowany opornik betonowy;
|:| - projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni i zatoki parkingowej;
[ ] - projektowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- projektowany chodnik wzmocniony o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej;
2207 - projektowany zjazd o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- projektowane pobocze gruntowe;
- projektowany zieleniec;
- istniejgcy chodnik do remontu (wedtug odrebnego opracowania);
——————— - projektowana linia kablowa nN o$wietleniowa;
? - projektowany stup oswietleniowy;
—»%—%- - istniejgca sie¢ telekomunikacyjna przeznaczona do rozbiérki;
------ - projektowana sie¢ telekomunikacyjna;
- projektowane rury ostonowe;
- projektowany kanat technologiczny;
- zabezpieczenie istniejgcej sieci cieptowniczej ptytami drogowymi;

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
15-014 Bialystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93
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-Os$wiadczam, ze nie dokonano modyfikaciji

zaewidencjonowanego wtérnika mapy, stuzacej do celéw projektowych

-Potwierdzam zgodno$¢ wtornika mapy do celéw projektowych

Z jej oryginatem

TEMAT: Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, Nr rysunku:
79/299, 79/304, w miejscowosci Grady-Woniecko, gmina Rutki, 2
wraz z budowg i przebudowg infrastruktury towarzyszacej

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

NWESTOR: L\:\Il.oithl_riT:tg)[/):duatk;, 18-312 Rutki-Kossaki Skala 1:500

NAZWA RYS.: Projekt zagospodarowania terenu Data: 15.07.2020r

BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Jasielczuk PDL/0029/PBD/18
SPRAWDZAJACY/| inz. Maria Mikotajczyk MAZ/0197/POD/16
BRANZA ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: mgr inz. Kamil Ancipiuk PDL/0065/POOE/14
SPRAWDZAJACY/| inz. Jerzy Miodzianowski Bt/120/89

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA
PROJEKTANT: mgr inz. Radostaw Stadnicki-Kolendd DTT-TU/02301/02/U
SPRAWDZAJACY/| inz. Jerzy Mtodzianowski B£/280/68




Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komalnych INKOM Sp. z 0. o.

V. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— BRANZA DROGOWA —
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ZAWARTO SC
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
BRANZY DROGOWEJ

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
2. ISTNIEACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Zagospodarowanie pasa drogowego
2.2 Warunki gruntowo — wodne
3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE
3.1 Podstawowe parametry projektowe
3.2 Rozwjzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego
3.3 Rozwjzania wysokéciowe
3.4 Przekroje poprzeczne
3.5 Rozwijzania konstrukcyjne
3.6 Uradzenia bezpiecastwa ruchu drogowego
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
. ROBOTY ZIEMNE
. KOLIZJE Z ISTNIEACYM UZBROJENIEM
. USUNECIE DRZEW

~N o o1~

CZESC RYSUNKOWA

1.

2.
3.
4

Plan orientacyjny - skala 1:25000 rys. D1
Plan sytuacyjno-wysokoiowy - skala 1:500 rys. D2

Profil podtiny /niweleta/ - skala 1:50/500 rys. D3
Przekroje normalne - skala 1:50 rys. D4
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OPIS TECHNICZNY
BRANZY DROGOWEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Inwestycja obgjta niniejszym opracowaniem polegakgdbie na budowie drogi gminnej na
dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/2Z83304, w miejscowizi Grady-Woniecko, gm.
Rutki, wraz z budowi przebudowa infrastruktury towarzyse,.

Ulica obgta opracowaniem poiona jest w calkei w granicach administracyjnych
miejscowdaci Grady-Woniecko w gminie Rutki. Projekt zakltada wykomanasgpujacych robot:

* budow nawierzchni jezdni,

e budowe zjazddw,

* budowe chodnika,

* budow pobocza gruntowego,

* budowe zatoki parkingowej z miejscami postojowymi,
* budow placu do zawracania,

* budow linii kablowe] agswietlenia ulicznego,

» rozbiorke i budowe sieci telekomunikacyjnej

* budow kanatu technologicznego,

» zabezpieczenie istnigjej infrastruktury technicznej.

Przebieg ulicy zaprojektowano w projektowanym pagiegowym, z uwzgidnieniem
wytycznych przekazanych od Inwestora. Linie rozgrazajgce zaprojektowano w sposob
umazliwiajagcy umieszczenie w pasie drogowym poszczegolnycmenédw projektowanego
zagospodarowania.

Realizacja projektowanych elementéw zagospodaravaerenu bdzie poprzedzona
rozbidrkg istniegcych nawierzchni drogowych i innych elementéw zagasrowania.

Realizacja inwestycji w istniggym i projektowanym pasie drogowym nrgstw oparciu o
decyzp o zezwoleniu na realizacinwestycji drogowej, zgodnie z ustaw dnia 10 kwietnia 2003
r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i regiizaeestycji w zakresie drog publicznych.

Dokumentacja zostata uzgodniona na naradzie koamyymej uzgodnienia sytuowania
projektowanej sieci w Starostwie Powiatowym w Zaaviie — protokot nr PODK.6630.891.2019
z dn. 31 grudnia 2019 r, stan@wsy zahcznik do niniejszego opracowania.

Inwestycja realizowanaehzie na dziatkach dalagcych wtasnécia Gminy Rutki oraz oz
sciach dziatek uzyskanych w wyniku podziatu i przémanych do wgczenia w projektowany pas
drogowy.

Nieruchomdci, na ktdrych zlokalizowano projektowsamwestycg:

Jednostka ewidencyjna: 201403 Rutki:

dziatki z obebu nr0030- Ggdy-Wonieckoo nr ewid.:
79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304

Integralna cgsécia niniejszego projektu budowlanego jest zatwierdzgmgjekt statej
organizaciji ruchu.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Zagospodarowanie pasa drogowego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w prigakanym pasie drogowym, 0
zmiennej szerokai od 13,0m do 23,8m.

W miejscu projektowanego pasa drogowego zlokaliz@nast obecnie nawierzchnia z
betonu asfaltowego o zmiennej szeraipw bardzo ztym stanie technicznym. Pozastatsé
stanowj zielence.

Teren przeznaczony pod inwestyppsiada nagpujace uzbrojenie: stekanalizaciji
sanitarnej, siewodochgows, sie telekomunikacyjn, sie€ energetyczgmoraz sié ciepln.
Odwodnienie w chwili obecnej odbywa iowierzchniowo na tereny nieutwardzone.

2.2 Warunki gruntowo - wodne

Dla celow projektowych na terenie etym inwestycy wykonano badania geotechniczne padto
ktorych wyniki przedstawiono w oglinym opracowaniu technicznym.

Wykonano 3 otwory o gbokadsciach po 2,5m, a tak wykonano odkryw konstrukcji
jezdni, na podstawie ktérej stwierdzome sklada s ona z warstwyscieralnej z betonu
asfaltowego o gr. ok. 3cm na podbudowie z pospatigrubdci ok. 7cm. Poriej znajduje si
nasyp niekontrolowany zalegay do gtbokcdici ok. 0,7-1,30m od powierzchnPod warstw
nasypu niekontrolowanego znajggic piaski drobne srednie,zwir, a takze piaski gliniaste oraz
glina. Wzadnym z otworow do gbokasci 2,50m nie stwierdzono wygiowania wody gruntowej.

Warunki gruntowo-wodne w rejonach wykonanych otweidgadawczych ok&ono jako
proste. Projektowany obiekt budowlany ckomo na | kategoei geotechniczin Grup noSnosci
podiaza gruntowego okg&tono jako G4. W ramach doprowadzenia padtdo grupy nénosci G1
projektuje st wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszankigzanej cementem o gr. 20cm, a
takze warstwy ulepszonego podiz mieszanki niezwzanej z kruszywem s o gr. 25cm.

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

Projekt budowy drogi gminnej zlokalizowanej na dkea&h nr 79/1, 79/221, 79/282,
79/288, 79/299, 79/304, aly niniejszym opracowaniem, zrealizowano w oparciwarunki do
projektowania. Materiatami w§giowymi do projektowania byty wytyczne stangee zajcznik
do Umowy oraz wytyczne przekazane przez Inwestora.

3.1. Podstawowe parametry projektowe

Projekt budowy drogi gminnej afigj niniejszym opracowaniem, wykonano w oparciu o
warunki do projektowania wynikage z ustal® z Inwestorem oraz normatywy techniczne i akty
prawne.

Podstawowe parametry projektowe:

— klasa drogi: D — dojazdowa,

— obcigzenie ruchem — KR1,

— predkos¢ projektowa— 30 km/h,

— szerokdéc¢ pasa drogowego: 13,0-23,8m,

— dhugai¢ projektowanego odcinka ulicy: 227,29m,
— projektowana szerokeé jezdni: 6,0m,

— projektowana szeroké chodnika: 2,0m,

— projektowana szeroké pobocza: 0,75m

— wymiary placu do zawracania: 12,5 x 12,5m.
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3.2. Rozwjizania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego

Pocatek projektowanej trasy drogi gminnej pralyg na krawdzi drogi gminnej
zlokalizowanej na dzialce nr 79/221. Koniec propskanej trasy przgfo w km 0+227,29 w
rejonie dziatki nr 79/309, stanoygej cmentarz parafialny.

Jezdnia dowjzana zostata do istnigjej jezdni bitumicznej, a niweleta zaprojektowana
zostata w nawizaniu do istniejcego zagospodarowania. W pasie drogowym zaprojektow
— jezdng o szerokéci 6,0m,
— chodnik o szer. 2,0m,
— pobocze gruntowe o szer. 0,75m,
— zjazdy indywidualne o szer. 4,0m ze skosami 155:1,
— zjazdy publiczne o szer. 4,0m z tukami o promiemiR=5,0m

Lokalizacja zjazdow publicznych i indywidualnychstata ustalona w dopasowaniu do
bram oraz istnigcych wjazdéw na posesje.

Projektowana szeroké pasa ruchu zostata zkiszona do 3,0m z uwagi na wgstijaca struktue
rodzajowg ruchu, tj. konieczni& zapewnienia mdiwosci dojazdu do dziatki gminnej nr 79/304
pojazdow c¢zarowych, zapewnienie ntbwosci dojazdu stab komunalnych, a tale z uwagi na
poprave bezpieczastwa ruchu pojazdow.

3.3 Rozwpzania wysokdaciowe

Pocatek projektowanej ulicy dowrano wysokéciowo do istniejgcej drogi gminnej,
znajdupcej sk na dziatce nr 79/221, g&oniec do rzdnej wynikagcej z istniejcego terenu, w
rejonie dziatki nr 79/309, stanowygej teren cmentarza parafialnego.

Os$ niwelety zaprojektowano w dopasowaniu do istiggh wjazdow na posesje i Weéj
do budynkéw oraz ma¢ na uwadze sieci uzbrojenia terenu znajckijsé pod nawierzchmi

Szczegotowe rozwrania konstrukcyjne w zakresie spadkow paadyeh znajduyj sie na
rysunku niwelety (Rys. D3).

3.4 Przekroje normalne

W pasie drogowym zaprojektowano:
— jezdnt o szerokéci 6,0 m,
— lewostronny chodnik o szer. 2,0-3,7m,
— prawostronne pobocze gruntowe o szer. 0,75m,
— zjazdy publiczne oraz indywidualne o szer@kach 4,0 m ze skosami 1,5:1,5 lub tukami
R=5,0m.
Przekroj poprzeczny projektowanej ulicy zaprojekdow jako jednostronny, ze spadkiem o
wartasci 2%, w kierunku projektowanego pobocza.

3.5. Rozwjzania konstrukcyjne

Podiaze wystpujace na przedmiotowym terenie klasyfikuje €lo grupy nénosci G4.
Aby doprowadzi podiace do grupy nénosci G1 projektuje s wykonanie warstwy
mrozoochronnej z mieszanki z@anej cementem o gr. 20cm, a Zakwarstwy ulepszonego
podiaza z mieszanki niezwzanej z kruszywem & o gr. 25cm. Zaprojektowano nggtijace
konstrukcje projektowanych nawierzchni:

a) Konstrukcja nawierzchni jezdni i zatoki postojowej (gr. konstrukciji 79 cm):

— warstwaicieralna z betonu asfaltowego — 4 cm

— warstwa wizaca z betonu asfaltowego — 5 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej, z kruszywem ggs0— 25 cm

— warstwa mrozoochronna z mieszankigasnej cementem 0,&,— 20 cm

— warstwa ulepszonego podéz mieszanki niezwzanej z kruszywem & — 25 cm
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b) Konstrukcja nawierzchni chodnika (gr. konstrukcji 32 cm):

— warstwaicieralna z kostki brukowej betonowej — 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej, z kruszywem s - 20 cm,

c) Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i chodnika wzmoaionego (gr. konstrukcji 37 cm):
— warstwaicieralna z kostki brukowej betonowej — 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki nigzamej, z kruszywem ggz0— 25 ¢cm

Obramowanie jezdni stanogvkrawezniki betonowe 15x30cm, a na zjazdach kgamiki
betonowe najazdowe 15x22cm, ustawione na tawienbetej z oporem, z betonu C8/10.
Krawezniki powinny by wyniesione 12 cm powgj krawedzi jezdni na diugeci chodnika oraz
4cm na zjazdach.

Na zewrtrzne obramowanie chodnikow zastosowano olazéetonowe 8x30 na

podsypce cementowo-piaskowej. Jako obramowanied@yazprojektuje si oporniki 12x25cm,
ustawione na tawie betonowej z betonu C8/10.

3.6. Organizacja ruchu

Projektowany odcinek drogi gminnej naje oznakowa zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu, zatwierdzonym w Starostwie Pooviym w Zambrowie dnia 10.04.2020r,
stanowjcym uzupetnienie niniejszego projektu.

4. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze zyziane g z:
— wytyczeniem geodezyjnym obiektow w terenie,
— wykonaniem niwelacji w terenie,
— zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budymczasowych obiektow,
— wykonaniem przyczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzéogowy,
— gospodark istniegcym zadrzewieniem i zakrzewieniem.

5. ROBOTY ZIEMNE

Objetos¢ robot ziemnych obliczona zostata za pompezekrojow poprzecznych. Roboty
ziemne zwazane g gtownie z wykonaniem koryta pod konstruk¢gzdni, zjazdow, chodnikéw,
pobocza i zatok postojowych. Bilans robo6t ziemngcredstawiono w projekcie wykonawczym.

6. KOLIZJE Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM

Teren przeznaczony pod inwestycposiada nagpujace uzbrojenie: ste kanalizacji
sanitarnej, siewodochgows, sie telekomunikacyjn, sie€ energetyczgmoraz sié ciepln.

Niwelete ulicy zaprojektowano 2z zachowaniem normatywnegazylpycia sieci
zlokalizowanych w pasie drogowym. Istniej siet cieplm, bedaca witasndcia Spotdzielni
Mieszkaniowe] ,Narew”, naley zabezpieczy przy wyciu ptyt drogowych betonowych
umieszczonych powgj przewodu sieci. Istniggy kabel energetyczny nN zabezpiecnalery
rurg ostonows dwudzielm typu A110PS na odcinku na ktorym przebiega podegtowan
konstrukcy (zgodnie z planem sytuacyjno-wysékmwym- Rys. D2). Przebudaw
zabezpieczenie, ghz rozbidrke i budowe sieci uzbrojenia terenu w zakresie kolizji z
projektowanymi obiektami dfo w projektach bratowych. Studnie kanalizacji sanitarnej i
telekomunikacyjnej oraz skrzynki zasuw wodgwych naley wyregulowa do projektowanych
rzednych.
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Roboty ziemne w bezpmednim gsiedztwie istnigjcej infrastruktury, a w szczegokw
sieci energetycznej oraz sieci telekomunikacyjmglery prowadzé recznie, pod nadzorem
przedstawicieli ich gestorow. Wszelkie prace malgrowadzé z zachowaniem warunkéw
okreslonych przez gestorow sieci.

7. USUNIECIE DRZEW
Realizacja inwestycji nie wymaga useria istniegcych drzew.

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Jasielczuk
Upr. nr PDL/0029/PBD/18
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1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zatoki postojowej (gr. konstrukcji 79 cm):

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego —4cm
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego -5cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem C50/30 —25cm
— warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o C1,5/2 —20cm
— warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR —-25cm

2. Konstrukcja nawierzchni chodnika (gr. konstrukcji 32 cm):

— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej —-8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —4cm o S : < —
- . P - . Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnyc
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem CNR —-20cm S "INKOM" Sp. 7 0.0. w Bialymstoku
) m.,k,@. 15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93
3. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i chodnika wzmocnionego (gr. konstrukcji 37 cm): TEMAT: Budowa drogi gminnej na dzialkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, | N Tysunku:
79/299, 79/304, w miejscowosci Grady-Woniecko, Gmina Rutki, D4
— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej —8cm wraz z budowg i przebudows infrastruktury towarzyszgcej
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —4cm STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem C50/30 —-25cm
INWESTOR: W6jt Gminy Rutki, ckala 150

kei b K ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki aa L

4. Konstrukcja pobocza kruszywowego: NAZWA RYS.: Przekroje normalne Data: 15.07.2020r
. .o . . BRANZA DROGOWA

- pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csorzo PROJEKTANT: | mgrinz. Krzysztof Jasielczuk | PDL/0029/PBD/18

stabilizowanej mechanicznie —gr. 10cm SPRAWDZAJACY/ inz. Maria Mikotajczyk MAZ/0197/POD/16
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VI. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— BRANZA ELEKTRYCZNA -
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ZAWARTO SC

PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

BRANZY ELEKTRYCZNEJ

OPIS TECHNICZNY

~No ok~ WN PP

. PODSTAWA OPRACOWANI/
. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKT

. STAN ISTNIEACY

. ROZBIORKA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCt
. OPIS ROZWAZAN PROJEKTOWANYCH

. OCHRONA PRZERICIOWA | PRZECIWPORAENIOWA

. UWAGI KONCOWE
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem,

— projekt brady drogowej,

— projekt brany telekomunikacyjnej,

— warunki do projektowania RG.271.3.2020 z dania 22020r. wydane przez U
Gminy Rutki,

— warunki zabezpieczenia dla kabla nN nr RE-2/RM2/\W#&9/2020 z dnia 20.03.2020r.
wydane przez PGE Dystrybucja S.A., Oddziat BialigsRejon Energetyczny tam,

— inwentaryzacja stanu istnigjego,

— obowizujace przepisy i normy.

2. Przedmiot | zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanymdwagd linii oswietlenia ulicznego wzdiu
budowanej drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/229/282, 79/288, 79/299, 79/304 w
miejscowdci Grady-Woniecko, gmina Rutki. Projektowana budowa drogalizowana édzie
wedtug zasad okénych ustaw o szczegolnych zasadach realizacji inwestycji dvwogh
(ZRID).
Budowa @wietlenia ulicznego:

— budowa kablowej linii doziemnej NN typu YAKXS 4x25 + FeZ1d8 — Lt=243m,

— stlupow awietleniowych stalowych z oprawamswietleniowymi typu LED — 7szt.
Lokalizacg istniegcych sieci energetycznych oraz sieci projektowangpisano na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 — rys. 23k.

3. Stan istniepcy.

Wzdtuz drogi zlokalizowanej na dziat oznaczonej numerem geodezyjnym 79, przebiega
linia napowietrzna komunalna typu 5xAI35r2. W rejonie budowanej drogi wygtuje uzbrojenie
terenu w postaci kanalizacji sanitarnej i sieci acigigowej i gazowej.

4. Opis projektowanych rozwizan
Rozpoczcie i realizag} prac zwiyzanych z budowlinii energetycznych oraz liniisvietleniowej
nalezy skoordynowa i uzgodné z wykonawa robét drogowych oraz telekomunikacyjnych.

4.1. Budowa déwietlenia ulicznego
Projekt obejmuije:

— budowe kablowej linii doziemnej nN typu YAKXS 4x25mam+ FeZid8 — Lt=243m,

— budowe stupow dwietleniowych z oprawamiswietleniowymi typu LED — 7szt.
Lokalizacg projektowanych elementow linii Swietleniowej podano na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 — rys. 23k.

4.1.1. Kablowa linia gwietleniowa

Projektowany obwod kablowyswietlenia ulicy naley wykona& kablem typu YAKXS 4x25mmz?
plus drut FeZ@8 o diugdci trasowej catlkowitej: Lt=243mZasilanie linii gwietleniowe;j
zostanie zrealizowane z istnjeggo stupa @wietleniowego znajdgpego s¢ w drodze
zlokalizowanej na dziatce o nr ewid. 79/221.

Kabel nN uktadé w rowie kablowym na gbokasci 0,7m na 10cm warstwie z piasku. Kabel
przykry¢ warstwg piasku o takiej samej grubm oraz folg ostrzegawcg w kolorze niebieskim.
Odlegtas¢ folii od kabla powinna wyno&imin. 0,25m. Kabel ukfadalinig falist3. W trakcie
zasypywania rowu kablowego n&jezag:szcza warstwy gruntu co ok. 0,20m. Kabel kepyvat

si¢ bedzie z istniggcymi mediami oraz projektowanymi zjazdami. Skiawanie projektowanego

a7
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kabla z w/w mediami i zjazdami wykofav przepustach z rur ostonowych typu typu HDPEt110.
Przepusty uszczelhstosujc uszczelniacze systemowe lub dtawice czopowe.

Kable ut@one w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugo w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10m, w miejscach skrzgwan z istniepcymi
sieciami i przy wejciu do rur pod drogami. Na oznaczniku mgleumiesci¢ trwate napisy
zawierajce oznaczenie kabla, trealsabla, dtugéc, rok utazenia, znak gytkownika.

Przy pohczeniu linii kablowej w stupach kabel zabezpigcpyzed wilgoci poprzez zastosowanie
palczatek termokurczliwych. Przy stupach pozostaxmipasy kabla diugoi 1,5m. Linia kablowa
przed zasypaniem podlega odbiorowi gpsiemu przez inspektora nadzoru z ramienia UG Rutki.
Catas¢ robot kablowych wykonazgodnie z obowzujacymi przepisami i normami PN-76 E-
05125 oraz N SEP-E-004.

4.1.2. Stlupy i oprawy éwietleniowe

Do dswietlenia ulicy zaprojektowano stupy stalowe ocywkme z wysignikami. Stupy naley
posadowt na fundamentach prefabrykowanych dobranych doajadgtupa. Stupy i fundamenty
zabezpieczy przeciwwilgociowo. Sruby fundamentowe zabezpieézantykorozyjnie warsta
farby tlenkowej. Cat& posadowd na takiej gébokasci aby sruby mocugce stup do fundamentu
byly zakryte.

We wrekach stupdw zainstalowdabliczki zaciskowo — bezpiecznikowe wypgsiae w podstawy
bezpiecznikowe DOL. Kala z opraw zabezpiecézyezpiecznikiem D01 gG6A. Kable w stupach
zabezpiecza palczatly termokurczlivg. Zasilanie opraw wykordaprzewodem YDY 2x1,5mm?2
lub YLY 2x1,5mm2 wcignictym w stup i rug wysiegnika. Na stupach na wygnikach
zamontowa oprawy typy LED.

5. Ochrona przepkciowa i przeciwporazeniowa

Dodatkowg ochrory od poraen pradem elektrycznym dmzie samoczynne, szybkie wgkenie
zasilania poprzez przepalenies sivstawki topikowej. Uziom ochronny i roboczy dlaeasi
oswietleniowej lgdzie zapewniony poprzez uenie drutu ocynkowanego FeZ@8mm w
projektowanym rowie 15cm pargj projektowanego kablaswietleniowego. Projektowany drut
uziemienia nalkey podhczye w stupach éwietleniowych pod zaciski PE. Stupswaietleniowy
wymagajicy dodatkowego uziemienia roboczego zaznaczongsueku.

Dla ochrony przepiciowej linii kablowej nN na stupie przy¢zeniowym montowaograniczniki
przepe¢ nN. Ograniczniki paiczy¢ z projektowanymi uziomami przy pomocy bednarki
ocynkowanej. Uziom zaprojektowano jako szpilkowyprtow stalowych pomiedziowanych.
Dodatkowo uziom szpilkowy wykoaprzy projektowanym stupie Nr7. W przypadku nie
uzyskania wymaganej wam oporngci uziemienia naley dobic dodatkowe pyty (szpilki).
Ochrore od poraen wykona zgodnie z norm PN-HD 60364-4-41

6. Prace ziemne

Zaleca s} wszystkie prace ziemne wykonydvaecznie z uwagi na nmiwosé wystpowania
urzadzeh i sieci podziemnych nie uwzglnionych na mapach do celow projektowych.
Wykonawca po uszkodzeniu gdzenia lub sieci powinien powiadoimiviasciciela uszkodzonego
mienia i zleat jego napraw na wiasny koszt. W polili istniepcych uradzea podziemnych
zaleca si przeprowadzenie wykopow kontrolnych.

7. Uwagi kaacowe
— Tras; projektowanej linii kablowej i miejsca posadowigrgtupdw wytyczy geodezyjnie.
Wykona geodezyjn dokumentagj powykonawca.
— Wszelkie prace w poldu istniepcych uradzen elektroenergetycznych wykony@wao
dopuszczeniu przez pracownikow PGE Dystrybucja S.A.
— W poblizu uzbrojenia podziemnego projektowane roboty wykeadyrecznie.
— Przed przekazaniem wdzen Wykonawca winien wykora pomiary d@wietlenia,
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skutecznéci samoczynnego wjytzania zasilania, pomiary o0po&td izolacji
potwierdzone protokotami z pomiarow.

Wykonawca winien stosowasic do uwag zawartych w tfei warunkéw czy uzgodnie
dofgczonych do projektu.

Calas¢ robot elektrycznych nalg wykona& zgodnie z niniejszym projektem oraz
obowigzujacymi normami PN/E i przepisami BHP. Wszystkie pradena wykon& osoba
lub przedssbiorstwo posiadare odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowedia
robét w zakresie elektrycznym.

Przy wykonaniu stosowamateriaty i urgdzenia posiadage aktualne atesty i certyfikaty
dopuszczajce do ich stosowania zgodnie z zaleceniami Inwastor

Opis stanowi integralnczes¢ projektu. Projekt naley rozpatrywa catcgsciowo, wszelkie
elementy ujte w opisie technicznym, zestawieniu materiatdbwecsfikacji technicznej,
przedmiarze robdt, a niegti® na rysunkach i odwrotnie, powinnyyraktowane jako
ujete w kadej cz:sci dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkad rozbieznosci,
nalezy problem zgtosi projektantowi, ktory niezwlocznie zobmzuje sé do jego
rozstrzygngcia.

Niezaleznie od stopnia doktadioi i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora
definiujgcych ustug do wykonania, Wykonawca zobawany jest do uzyskania
poprawnego rezultatu koowego. W przypadku zauwenia bkddéw, omytek lub
wystgpienia jakichkolwiek wtpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed
ztozeniem oferty, powinien wyfai¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem.
Wszelkie niewyjanione kwestie spornegtly rozstrzygane na korg§ Inwestora.

PROJEKTANT

mgr inz. Kamil Ancipiuk
Upr. nr PDL/0065/POOE/14

49



Przedsibiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komalnych INKOM Sp. z 0. o.

VIl. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— BRANZA TELEKOMUNIKACYJINA -
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ZAWARTO SC
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO
BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbiorka, budowa ibezpieczenie ugdzen
telekomunikacyjnych kolidgcych z projektowas budows drogi gminnej na dziatkach nr 79/1,
79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304, w miejscdmivGrady- Woniecko, gmina Rutki, wraz z
budowg i przebudow infrastruktury towarzysigcej, a take budowa kanatu technologicznego.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie i umowa podpisana z Inwestorem,
projekt brany telekomunikacyjnej,
inwentaryzacja stanu istnigjego,
obowigzujace przepisy i normy.

3.0. UWAGI OGOLNE

Projektant dopuszcza zastosowanie materiatow inngadducentow od podanych w
projekcie (zamiennych), w przypadku, gdy w dokuraejptwskazane & nazwy wiasne, pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych igekavych oraz po spetnieniu warunkow
okreslonych w umowie. Wykonawca jest zoba#any powiadond Inwestora o swoim wyborze
CcO najmniej trzy tygodnie przed jegaygiem, celem wyrzenia zgody Inwestora po uzyskaniu
akceptacji projektanta. Wszelkie roboty z wykoraysém nie zaakceptowanych materiatéw,
wyrobow i uradzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, czsk z ich nie przyciem i nie
zaptaceniem po ich zabudowaniu na budowie.

4.0. ISTNIEJACE LINIE | URZ ADZENIA

Inwestycja realizowanacgdzie w miejscowéci Grady-Woniecko, gmina Rutki na dziatkach nr
79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304 - drgmpinna.

Lokalizacg projektowanego kabla telekomunikacyjnego oraz kandechnologicznego
przedstawiono na projekcie zagospodarowania tereskali 1:500 — rys. 2 (str. 33).

5.0. PRZEDMIOT | ZAKRES PROJEKTU
W zakres opracowania wchodzi:

» przebudowa kabla telekomunikacyjnego potetadzie na utaeniu po nowej trasie
kabla XzTKMXpw 3x2x0,6 o dlugxi 75m wraz z zabezpieczeniemsna
ostrzegawcgz w potowie jego zakopania.

* budowa kanatu technologicznego z rur typu HDPE @ihOoraz HDPE @40mm o
diugcici catkowitej 210m wraz z budaw studni kablowych typu SK

Lokalizacg projektowanego kabla telekomunikacyjnego oraz kandechnologicznego
przedstawiono na projekcie zagospodarowania tereskali 1:500 — rys. 2 (s. 33).
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6.0. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Inwestycja realizowana ¢dzie w miejscowéci Grady-Woniecko, gmina Rutki na
dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/Z93304 - droga gminna.

Lokalizacg projektowanego kabla telekomunikacyjnego oraz kandechnologicznego
przedstawiono na projekcie zagospodarowania tereskali 1:500 — rys. 2 (s. 33).

7.0. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWANYCH

Przebudowie podlega kabel abonencki doziemny typUk#MXpw 3x2x0,6, oraz
zabezpieczeniu rurami dwudzielnymi pod projektowanyjazdami.

Szczegoty przebudowy i zabezpieczeniagdem telekomunikacyjnych pokazano wedtug
odrebnego opracowania (PW). Przebudowa obejmuje bgddabla abonenckiego typu
XzTKMXpw 3x2x0,6 po nowej trasie wytyczonej geoygire, trasowo i wysokiiowo, na
podstawie projektu budowlanego.

Pod projektowanymi wjazdami kabel zabezpi€gaszez zateéenie na kabel rury dwudzielnej
typu A58PS oraz ul@nie po trasie kabla przepustu z rury HDPE 110/6,3.

Przy budowie kierow@a sie normami ZN-96/OPL S.A.-004/T, -010/T, -017/T, -0L8
-025/T, -027/T, -028/T, 029/T, -030/T, -031/T, 288, -033/T, -035/T, -036/T, -037/T.

Zblizenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenu wykonyévarg normy

zaktadowej ZN-96/OPL S.A.-004 oraz Rozpgiizenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005
(Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864) w sprawie warunkéehtecznych, jakim powinny odpowiaéla
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowgan

Po wykonaniu prac budowlanych teren doprowadin stanu sprzed rozpacia robot.
Budowe kabli naley prowadz¢ zgodnie z normami ZN-96/OPL S.A.-012, -013, -014,8, -020,
-021, -022, -023, -024, -025, -026, -041.

Kanat technologiczny projektujeesz rur tyju HDPE @110mm oraz HDPE @40mm o
dtugasci catkowitej 210m. Jednocgae projektuje si budowe 7 studni kablowych typu SK.

8.0. UWAGI KONCOWE

Projektowane prace zwdane z przebudoy urzadzen teletechnicznych oraz budgw
kanatu technologicznego najewykona zgodnie z normami zakladowymi OPL S.A. Wszystkie
dokumenty zwjzane z uzgadnianiem przebudowy kabla telekomunjkagy zadczone g do
dokumentacji budowlanej i przed przysieniem do robot wykonawca powinieng S nimi
bezwzgédnie zapozna Przy wykonywaniu prac zwzanych z zabezpieczeniem agnizen
teletechnicznych natg przestrzega przepisow BHP oraz przepiséw bezpigtstera w ruchu
kotowym na ulicach i drogach publicznych. Wszystkeruszone nawierzchnie doprowaddo
stanu sprzed rozpogza robot.

Po zakdczeniu robdt naley dokona ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru naje
przedstawd aktualry dokumentagj powykonawca.

PROJEKTANT:

mgeirRadostaw Stadnicki-Kolendo
Upr. nr DTT-TU/02301/02/U
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VIIl. ZAt ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE
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sposob przeprowadzenia narady:
Obiekt:
Przedmiot narady:

Whnioskodawca:

Protokof z narady koordynacyjnej uzgodnienia

sytuowania projektowanej sieci

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b ust .6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. nr.193
poz.1287 z p6Z. zm., ost. zm. Dz. U. z 2014 roku poz. 897).

Sobieskiego

zebranie zainteresowanych przedmiotéw w Siedziba Starostwa Powiatowego w
Zambrowie pokdj nr 23 oraz za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej--"UE"

Grady Woniecko dz.79/1,79/221,79/282,79/288,79/299,79/304
1)sie¢ energetyczna 2)sie¢ telekomunikacyjna

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
Komunalnych "INKOM" Spétka z 0.0

15-914
Skiad osobowy i stanowiska uczestnikéw narady nr GK.6630.27.2020

BIALYSTOK
z dnia 2020-04-21

Lp| Nazwa Instytuciji Osoba reprezentujaca Stanowisko uczestnika Podpis
/ 7 —
1| Naczelnik Wydziatu Architektury i Mol [ y ) .
Budownictwa Starostwa 4, N4 /A
Powiatowego w Zambrowie il Y P

Wydziat Infrastruktury i Rozwoju-
drogi powiatowe

PGE Dystrybucja S.A Oddziat
Biatystok Rejon Energetyczny
tomza

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku

Telekomunikacja Polska SA

Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Podlaskiego
Referat Wojewddzkiej Sieci
Szerokopasmowej

Urzad Gminy Rutki

Przewodniczacy Narady
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sposo6b przeprowadzenia narady:
Obiekt:

Whnioskodaweca:

Sklad osobowy i stanowiska uczestnikéw narady nr GK.6630.69.2020

Protokdt z narady koordynacyjnej uzgodnienia

sytuowania projektowanej sieci

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b ust .6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. nr.193
p0z.1287 z p6Z. zm., ost. zm. Dz. U. z 2014 roku poz. 897).

zebranie zainteresowanych przedmiotow w Siedziba Starostwa Powiatowego w
Zambrowie pokdj nr 23 oraz za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej--"UE"

Grady Woniecko dz.79/1,79/221,79/282,79/288,79/299,79/304

Przedmiot narady: sie¢ telekomunikacyjna (kanat technologiczny)

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

Komunalnych "INKOM" Spétka z 0.0

Sobieskiego

15-914

BIALYSTOK
z dnia 2020-06-30

Lp

Nazwa Instytucji

Osoba reprezentujaca

Stanowisko uczestnika

Podpis

Naczelnik Wydziatu Architektury i
Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Zambrowie

2| Wydziat Infrastruktury i Rozwoju-
drogi powiatowe
3| PGE Dystrybucja S.A Oddziat Y2y
Biatystok Rejon Energetyczny )
tomza 7
4| Polska Spétka Gazownictwa Sp.z Do oV, 5 ¢
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy e -
w Biatymstoku s
5| Telekomunikacja Polska SA
6| Urzad Marszatkowski o
Wojewddztwa Podlaskiego N k_:
Referat Wojewddzkiej Sieci &/
Szerokopasmowe;j h—
7| Urzad Gminy Rutki
8| Przewodniczacy Narady =7 P20 olete & e
Koordynacyjnej (At Oue 2 A fﬁ ke el
7 7 A
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/7 ol “Pig Fi /léf £ %
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Za zgodnosc z oryginalem mapy do celéw projektowych:

mar in2gKamil Ancipiuk




