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WYMAGANIA OGOLNE






1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciitgicznej $ wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budow drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282/288, 79/299, 79/304 w miejscaiwd Grady-
Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgivprzebudow infrastruktury towarzysgej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zléaarrealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmulymagania ogoéine, wspdine dla rob6t w ramach byddwegi
gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 7®/Z8/299, 79/304 w miejscowm Grady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z
budowy i przebudow infrastruktury towarzysgej, obgtych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi eéjphbujg:

D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKTIOWYCH
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISYCH
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGSZCZANIEM PODLOZA

D-04.03.01 POACZENIE MIEDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ EMULSY ASFALTOWA

D-04.04.02 PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWANIEZWIAZANEGO

D-04.05.01 PODBUDOWA | ULEPSZONE POD#E Z MIESZANKI KRUSZYWA ZWIAZANEGO HYDRAULICZNIE
CEMENTEM

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.01.03 NAWIERZCHNIAZWIROWA

D-05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WRSTWASCIERALNA wg WT-1 i WT-2

D-05.03.05b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WRSTWA WIAZACA wg WT-1 i WT-2
D-05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWHEILA DROG, ULIC, PLACOW | CHODNIKOW

D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01 USTAWIENIE KRAVEZNIKOW BETONOWYCH
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

D-10.00.00 INNE ROBOTY

D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA

D-10.11.01 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | ZASUW

D-10.12.01 ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

D-01.03.07 ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPLOWNICZEZELBETOWYMI PLYTAMI ODCIAZAJACYMI

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naléy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-aytkows (droga) albo
jego czs¢ stanowdca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuod$y od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdabupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz zelsmi
urzadzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowdéy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do notowania zdarae
okolicznagici zachodzcych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokeapych odbioréw robét, przekazywania polece
i innej korespondenciji technicznej pauizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawa Projektantem.

1.4.5. Jezdnia - ogs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wypbwania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.



1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubodhikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju iapas
dzielcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwnaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktora jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowéw.
1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym eélucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11.Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanytmonami, stigcy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicéw i ew. dodatkowych zgdznikow.
Whpisy w ksizce obmiaréw podlegagjpotwierdzeniu przez hyniera/Kierownika projektu.

1.4.12.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyczaakceptowane przez Zamawéego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badgprob zwikzanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.13.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robo6t, zgodne z dokumentgcpjektows i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyimera/Kierownika projektu.

1.4.14.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzglych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

— Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beepaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferygam

- Warstwa wjzgca - warstwa znajdgga s¢ miedzy warstwy $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

— Warstwa wyréwnawcza - warstwa sdga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istnigfej nawierzchni.

— Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stigca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa nie sktada
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

— Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniafa funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sklada
sie z jednej lub dwdch warstw.

— Podbudowa pomocnicza - dolnae$z podbudowy spetniagca, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniemstek podigda. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsgiczapcs lub
odcinajpca.

— Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnymazéeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dmiatmrozu.

— Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cwstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powyej.

— Warstwa odsgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.16.0dpowiednia (bliska) zgodté - zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamigdi przedziat
tolerancji nie zostat okébony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju robot
budowlanych.

1.4.17.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasetes przeznaczony do umieszczania w nim drogi gzaviych z
nig urzadzer oraz drzew i krzewow. Pas drogowy #eadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzea chronicych ludzi isrodowisko przed ugkliwo sciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18.Podita@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.19.Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.20.Polecenie Inyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przezzymiera/Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.21.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczggada autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.22.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqmania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.23.Przetargowa dokumentacja projektowa e¢sézlokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterysty i
wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdét.

1.4.24.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenararuszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.23.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ictidio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.24.Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiaggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgai@nione
w kontrakcie jako tworze cz$¢ terenu budowy.

1.4.25.Zadanie budowlane - e& przedsiwziccia budowlanego, stanoyga odebrg catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolry do samodzielnego petnienia funkcji techniczrigtkowych. Zadanie ma polegé na wykonywaniu
rob6t zwizanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej lub jej elementu.



1.5.0g6Ine wymagania dotygee robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonanych robdt, bezpiearswo wszelkich czynni na terenie
budowy, metody #yte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj projektows, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow gtéwnych trasy
oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzempldak@imentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaéd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone gealdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiagogzt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa etizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@wdanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwatdyhiajgcym podziat na dokumentggprojektovs:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektows oraz projektow dokumentag
wykonawcz (techniczg) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kbddwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkovdokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowiczes¢ umowy, a wymagania oldlene w ch@by jednym z nich $obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumeiitac

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoéinych” @@inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mge wykorzystywa bledéw lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoginzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayn wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighiglzgodne z dokumentagcprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdw eneéntéw budowli musz wykazywa
zgodnd¢ z okr&glonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mggzekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagprojektowy lub SST i wplynie to na
niezadowalajcg jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewaealizacji kontraktu za do
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegidzie utrzymywad tymczasowe ueglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wdeelnne érodki niezlzgdne do ochrony robét, wygody
spotecznéci i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddlziwyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z zgnierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone digazddéw i maszyn pracagych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnimgynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez Inyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych trebedzie zatwierdzona przeziyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &i ze jest whczony w cen
kontraktovg.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dmte ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawceabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbejj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢stdo przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub débr publicznych i



innych, a wynikajcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaeze innych przyczyn powstatych w ngsstwie jego
sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopérogaiojazdowych,
b) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
ezanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
*mozliwoscig powstania pgaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapya sprzt
przeciwpagarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszamnibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne ¢rla skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgsém
0sob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako rezultat realizaciji
rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza ei uzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robét bdg miaty aprobat techniczig wydary przez uprawnios jednostk,
jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéwsradowisko.

Materialy, ktdre g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azpkmczeniu robét ich szkodlivéé zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéi wymagaj
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otraymagod na uycie tych materialtdbw od wigiwych organow
administracji pastwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawjaj

1.5.8.0chrona witasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdgeych wiacicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urzdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamai rozpocgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadzaz lgdzie z nimi
wspotpracowat dostarczay wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca &dzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadaestalaciji na powierzchni ziemi i yidzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamae&ajo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb
powodujcy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzeniaudawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatédig

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pany
Wykonawe a wiacicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z whlasto i drég wewrtrznych. Jednade, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied® one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca bhdzie stosowa sie do ustawowych ogranicgenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materialtdw i wyposzenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszehiezledne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie duizie
powiadamiat Iayniera/Kierownika projektu. tynier/Kierownik projektu mee polecé, aby pojazdy nie speinigje tych
warunkéw zostaly usugte z terenu budowy. Pojazdy powoghi¢ nadmierne obgienie osiowe nie dulg dopuszczone na
swiezo ukaiczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i Wykonawcadrzie odpowiadat za naprawvszelkich robét
w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaighlara/Kierownika projektu.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycreych bezpieczestwa i higieny pracy.
W szczegélnéci Wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.



Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spizi odpowiedns
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robét przez syniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaigmqmo by prowadzone w taki
spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy bylyzadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tyniera/Kierownika projektu
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscoveg @mne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg sv jakikolwiek sposdb zwizane z wykonywanymi robotami ietizie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postannpidczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkic
wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyctayw w odniesieniu do spgti, materiatow
lub urzdzer uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposélgty bedzie informowa Inzyniera/Kierownika
projektu o swoich dziataniach, przedstawiajkopie zezwolgé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obgizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowydkryje
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigngkonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Irkyniera/Kierownika projektu.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotang konkretne normy i przepisy, ktére spethianap
materiaty, sprgt i inne towary oraz wykonane i zbadane robotatobowhzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséileav warunkach kontraktu nie postanowiono inac¥éjprzypadku
gdy powotane normy i przepisy paistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewrjeg réwny lub wyszy poziom wykonania hi powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzpriaz Irkyniera/Kierownika projektu. Rdnice pomedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musby¢ dokladnie opisane przez Wykonawd przediaone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowgabuwazane za wlasng Zamawiajcego. Wykonawca zobogdany jest
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami. 288 w wyniku tych polecé
Wykonawca poniesie koszty i/lub wypia op&nienia w robotach, lynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z
Zamawiagcym i Wykonaw@ ustali wydtizenie czasu wykonania robét i/lub wysékdkwoty, o ktég nalezy zwickszy cere
kontraktovg.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materialtdbw przeznaczonyth
robot, Wykonawca przedstawi Aynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, czegétowe informacje dotysze
proponowanegarodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyohteriatow jak réwnigz odpowiednieswiadectwa
bada laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z daneg@dta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegoddta
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia badev celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviade wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatdwzzédet
miejscowych waczapc w tozrodta wskazane przez Zamaviigggo i jest zobowzany dostarczyInzynierowi/Kierownikowi
projektu wymagane dokumenty przed rozgmozm eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi hynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowairzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracfigizzowe]j i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzial§toza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materialtébw pochodeych
zezrodet miejscowych.



Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatéw, dzielawy i inne jakie okazy sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskanigematldw miejscowych dra
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukéczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykoptavterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie é&dzie prowadzi zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chyteayzyska na to pisermizgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zione w
miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 3& Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy naycie
tych materiatdbw do innych robdt, mite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychterialéw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przezayniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdyjsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaawykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigupozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylmera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naigy 3 tygodnie
przed wyciem tego materiatu, albo w okresie mym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie ladgmaganych
przez lrzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanyzaj materiatu nie nie byt p&niej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdy doa one uyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowabjs sjakos¢ i wiasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialdwdgb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Izsynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglow miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwornie materiatéw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdhkteriatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli leda stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materialdbw pod wzgliem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:

— Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

— Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizatjit,

— Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekogida w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spg, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spet uzywany do robét powinien Byzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku usfalw wymienionych wyej dokumentach, spgkz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami sakmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachytmera/ Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wtasndcia Wykonawcey lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Powinien l#yzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy mynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak réwniez naprawia lub wymienia sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduajozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboémzyska jego akceptacprzed
uzyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji lzyniera/Kierownika projektu, nie nie byt p&zniej zmieniany bez jego
zgody.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zogtqmzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni®puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wikiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewéiprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/ Kierownika projektu, w terminie przewidziem umowvy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygospetni@ wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw gai mnych parametréw technicznycKrodki transportu nie spetnigje tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Ayniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywraize stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacteidmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodhicz dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawcaz poleceniami ktyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkomywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysad@ wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i ¢dnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymé pgmie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusunete przez Wykonawge na
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany hjd okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy ne
pismie przez layniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokgrzez Irkyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng:.

Decyzje Irkyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementowét kxds
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowev SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada& materialéw i rob6t, rozrzuty
normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materialtdwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wpltywage na rozwzang kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny Bywykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracowd i przedstawd do akceptacji layniera/ Kierownika projektu program
zapewnienia jakii. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okgéé, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gawdupcy wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacj
projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposoéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium, ktoremu

Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

- sposob oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmé
sterupcych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesidrtologicznym, proponowany
sposoéb i forma przekazywania tych informacji zgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgibkroraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeduitia wiasciwosci w czasie transportu,
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— sposoéb i procedar pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzeh, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdéw robot,

- sposob pospowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoéci rob6t

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazorg jakosé¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgetkontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wjczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek
i bada materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mee zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanizge poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robdt zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ 53 okrelone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dckoee, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres konlirgest konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umagw

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane ydzenia i spret
badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okéajacych
procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczcych urzdzeir laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhéiod badawczych. el
niedochgniecia te fedg tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast
wstrzyma uaycie do rob6t badanych materiatéw i dépuje do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@&ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca Stosowanie statystycznych metod pobierania probesitych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgt z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do bafla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewniog mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probeledy dostarczone przez Wykonagvié zatwierdzone przez mgniera/Kierownika
projektu. Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez lkyniera/Kierownik projektu é&da
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeepty przez layniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawceetizie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostammzez Wykonawe usungte lub ulepszone z
whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera/ Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi kyniera/ Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmdmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi imijgi ich wyniki do
akceptacji lnyniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wiami bada jak
najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakn

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane hynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez lzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matériaiv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadducent materiatow powinien udziethu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongf weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozgz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badania,etizie ocenid zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wtasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy sgsniewiarygodne, to Liynier/Kierownik projektu
oprze st wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédmateriatow i rob6t z dokumentagprojektovs i SST. Mae
rowniez zlecé, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych lhadeezalenemu
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laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpérnych lub dodatkowych bafla pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mge dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazsetarych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
— Polslkg Normyg lub
— aprobag techniczp, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1
i ktére spetnigg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyvs/magane przez SST, 4da partia dostarczona do robot
be¢dzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musgzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rangzpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych baddeds dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetridgych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujgcym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy dadeookresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowuzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot, stanu bezpietzieva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejsgroudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstwego. Zapisy ¢ia czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebédg oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez kyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoinych elementow robdét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zaragdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanik@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvwgizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robat,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyedsb przediczone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujéyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanie. $trojektant nie
jest jednak strapumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eWykonawcy robét.

6.8.2.Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza wi sposéb cigly w jednostkach przygfych w kosztorysie i wpisuje do kski
obmiarow.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema
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jakosci. Dokumenty te stanowi zahczniki do odbioru rob6t. Winny Ry udostpnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.8.4.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstgce dokumenty:
pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustate
korespondenegjna budowie.

6.8.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyety zawsze dogpne dla layniera/Kierownika projektu i przedstawiane do yejl na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Irzyniera/ Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do ksgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimach podanych wiepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowdku ukaiczenia wszystkich rob6t. 8dne dane zostanpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na fie.

Obmiar gotowych robét dilzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Dlugosci i odlegitasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowej.

Jaili SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagafego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugaé
pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiastr.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@dsb zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzgdzenia te lub spet wymagaj
bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie triaan
robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dlzie
utrzymywa to wyposaenie zapewniac w sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzeé w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfiezé:dg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mduny¢ dokczone w formie oddzielnego aaknika do ksjzki
obmiaréw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony zymerem/Kierownikiem projektu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosici od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odhiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbior roboét zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggrmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowas¢ danej cesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpigj jednak nt w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budbpgwiadomienia o tym fakcie kyniera/Kierownika projektu.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia hynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiaw konfrontacji z
dokumentacj projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czséciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje krynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdip jakasci i
wartaci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowéd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagva/pisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomienienpimie o tym fakcie Iayniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakezenia robot i przygcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagzuzez Zamawiagego w obecni@i Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbietgga roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja zapoiaa gealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rafzdpetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robét uzupetniggych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoo ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakd¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentack
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpmjektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéshwo ruchu, komisja dokona peten, oceniajc pomniejszom wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru osaggo robot jest protokét odbioru ostatecznego trobd
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowa nastpujace dokumenty:
- - dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkviesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
- - szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekamentow umowy i ew. uzupetniag lub zamienne),
- -recepty i ustalenia technologiczne,
« - dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
« - wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
- - deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatléw zgodnie z SST i ew. PZJ,
- - opinic technologiczp sporadzory na podstawie wszystkich wynikoéw badapomiaréw zadczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
« - rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzgych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzdzen,
- - geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
- - kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nieldbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
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Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keds zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robatpetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydhora@wigzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym. Odbior pogwarancyjnyetizie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiértestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagara jednostik obmiarow ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowmdstavs pfatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynngi, wymagania
i badania sktadage st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
robocizre bezpdredniy wraz z towarzysgcymi kosztami,
— wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosjaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysymi kosztami,
- koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniaido wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okidone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione wtmygsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagghu obejmuje:
1. - opracowanie oraz uzgodnienie zynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instgjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczekigpii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodmewynikajacych z posipu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
- optaty/dzietawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukej tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowai drenau,
- tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizaeghu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych, bariegwiatet,
- utrzymanie pltynngci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

ogkwd

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@e U. Nr 89, poz. 414 z paiejszymi zmianami).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i201 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacfihigcznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkt@ysokaciowych w ramach budowy drogi gminnej na dziatkacfr9/1,
79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304 w miejscowBrady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgwprzebudow infrastruktury
towarzyszce;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zléaarrealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aménych z wszystkimi czyngcami
umazliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu dgmginnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 78/28
79/299, 79/304 w miejscowa Grady-Woniecko, gmina Rutki.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysaiaowych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wyséiowych wchodz:
- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wyscikwvego punktéw gidwnych osi trasy i punktow wységiowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (va@enie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych (reperéw roboczych),
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
- zastabilizowanie punktow w sposoéb trwaly, ochr@haprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w spoldtviajacy odszukanie
i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasypky kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostale okitenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampodanymi
w SST D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotycgce robot
Ogdine wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogjojrit. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoine wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gldwnych trasy nglestosowa pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhdgbokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearabot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny ddiednic
od 0,15 do 0,20 midiugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i diugd okoto 0,30m,
a dla punktéw utrwalanych w istraegj nawierzchni bolce stalowsednicy 5 mm i diugéi od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycce spratu
Ogdine wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. Sprat pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysclawych naley stosowd nastpujacy sprzt:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- taémy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kboww wysokdciowych powinien gwarantowauzyskanie
wymaganej doktadrsgi pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatdw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ma przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0M®,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przygpieniem do robot Wykonawca powinien pegejod Zamawigjcego dane zawiergje lokalizagy i
wspokzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawa&gjo, Wykonawca powinien przeprowddnbliczenia i pomiary
geodezyjne niezlolne do szczegbtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawhnzyniera o wszelkich btlach wykrytych w wytyczeniu punktow
gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyche@y te powinny b§ usunete na koszt Zamawigjego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowep zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste kgine terenu istotnie #éia sic od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadontd tym Irzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie n@wpno by
zmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przezzymiera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynid@g z rénic rzzdnych
terenu podanych w dokumentacji projektowejedraych rzeczywistych, akceptowane przezyiiera, zostanwykonane na koszt
Zamawiajicego. Zaniechanie powiadomieniayniera oznaczage roboty dodatkowe w takim przypadku alagiWwykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikéw
pomiardw przez leyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungt¥rednie osi trasy muszy¢ zaopatrzone w oznaczenia Glagce
w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczgowinny by
zaakceptowane przezzimiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochyamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatae czasie trwania robot.
Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawe&jo zostan zniszczone przez Wykonagvcswiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne tizelgo prowadzenia robdt, to zogtame odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznerdlaigtowej realizacji rob6t natg do obowizkdéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osasy i punktow wysokaciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne puw by zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyciu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azmaldowizane do punktéw pomocniczych, padaych poza granicrob6t ziemnych.
Maksymalna odlegkd pomidzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza500 m.

Zamawiajicy powinien zatay¢ robocze punkty wysokoiowe (repery robocze) wzdiwosi trasy drogowej, a tai przy
kazdym obiekcie inynierskim.

Maksymalna odlegks migcdzy reperami roboczymi wzdtirasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyddsgd0 metrow.

Repery robocze nate zaloy¢ poza granicami robot zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze ama wykorzysta punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdiutrasy drogowej.
O ile brak takich punktéw, repery robocze mgleatazy¢é w postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattixgw stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wyklugezgjosiadanie, zaakceptowany przezyhiera.

Rzedne reperow roboczych najeokresla¢ z talg doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od
4 mm/km, stosuar niwelacg podwojrg w nawgzaniu do reperéw patwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigajwyrane i jednoznaczne okilenie nazwy
reperu i jego ranej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu 0 dokumentacprojektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajicego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjinpavowej albo innej osnowy geodezyjnej, dloaej w dokumentagji
projektowe;.

O trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrednich w odlegitri zaleznej od charakterystyki
terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigjco 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasiytw stosunku do dokumentacji projektowej niezanoy wieksze
niz 5 cm. Rzdne niwelety punktdw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do ednych niwelety
okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nglary¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowcraly Wykonawca robét zagpt je odpowiednimi palami po obu
stronach osi, umieszczonych poza gramdbot.
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5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych obejmuje wyzerie krawdzi nasypow i wykopdéw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumerdapjojektova oraz w miejscach wymagajych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowapyzte Ityniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale
stosowdé w przypadku nasypow o wysaad przekraczajcej 1 metr oraz wykopdéw gbszych nt 1 metr. Odlegi& miedzy
palikami lub wiechami nalg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy alnaj Odleglé¢ ta co najmniegj
powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektov.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjokt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysaiowych naley prowadzt
wedtug ogéinych zasad okkenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4%) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt
5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-000M/ymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QNVymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbiér robot zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie ¢@ge na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjképre Wykonawca przedktadazymierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” akt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osytrasinktow wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysétiowych,
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualwytgczeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrataprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygiajodszukanie i ewentualne
odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyav@nac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityepsGtowny Urzyd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pazi@wGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne38{U1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, @GUTR83.
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ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej (SST)gwymagania dotyae wykonania i odbioru
robdt zwizanych z rozbiérkelementow drog, w ramach budowy drogi gminnejziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288,
79/299, 79/304 w miejscowd Grady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgiprzebudow infrastruktury towarzysej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosayest jako dokument przetargowy i kontraktowy prigcaniu i
realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t z@anych z rozbiork
- warstw nawierzchni,
- krawgznikow, obrzey i opornikow,
- znakdéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okéenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirminji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pld.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania robot zwzanych z rozbiérk elementdéw drég, ogrodae in. maze by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezymiera:
- spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,
— samochody eizarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycsce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiorki mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, ogroflizein. obejmuj usungcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentagjojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacjiientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, 2gnier maze polect
Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie ékmey przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa& mechanicznie lubecznie w sposob okény w SST lub przez lyniera.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdrnego wykorzystania powinny dboyisuwane bez powodowania edinych
uszkodzaé. O ile uzyskane elementy nie gtaie wlkasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce wskazane
przez Irtyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST sta¢ wtasnacia Wykonawcy, powinny by usunéte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drégrodzé i in. elementdéw, znajdage sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagjprojektowy beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svykonania wykopéw drogowych nalewypetnic, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczapgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami okdenymi w SST D-02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie kompldgionykonanych robét rozbidrkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych dadmmego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigggego ewentualne doty po usetych elementach nawierzchni, ogrodzieprzepustéw
powinno spetnia odpowiednie wymagania oktene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00®QWymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementoéw drég i ogrodzgest:
- dla nawierzchni i chodnika - fifmetr kwadratowy),
— dla kraveznika, opornika, obrzea, sciekéw prefabrykowanych, ogrodzebarier i pogczy - m (metr),
— dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),
- fundamentéw betonowychician betonowych, elementéw matej architektury
a) betonowych, kamiennych, ceglanych?-(metr szécienny),
b) prefabrykowanych betonowyckelbetowych - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne”pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” §kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozhidrki,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiérlielu ponownego jejaycia, z utczeniem na poboczu,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyréwnanie podtaa i uporadkowanie terenu rozbiorki;
b) dla rozbiorki krawznikéw, obrzey i opornikéw:
- odkopanie kraweznikow, obrzey i opornikdw wraz z wyjciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,
- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
- wyréwnanie podt@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;
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¢) dla rozbidrki chodnikow:

— reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ithymateriatéw chodnikowych,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbigr&elu ponownego jegazycia, z ut@eniem na poboczu,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- wyréwnanie podi@a i uporadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki ogrodzie

- demonta elementéw ogrodzenia,

— odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

— zasypanie dotéw po stupkach z zagczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidrkielu ponownego jegaycia, z utazeniem w stosy na poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— uporzdkowanie terenu rozbidrki;

e) dla rozbiérki znakéw drogowych:

— demonta tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

— odkopanie i wydobycie stupkow,

— zasypanie dotéw po stupkach wraz zegsgzeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— uporzdkowanie terenu rozbidrki;

f) dla rozbiérki fundamentéw betonowyclidian betonowych, elementéw malej architektury:

— odkopanie fundamentovcian, taw, itp.,

— ew. ustawienie rusztowd ich p&niejsze rozebranie,

— rozebranie poszczegolnych elementow,

— sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

— zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

— zasypanie dotéw (wykopéw) gruntem z zagczeniem do uzyskaniasl,00 wg BN-77/8931-12,
— uporzdkowanie terenu rozbiorki.
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D - 02.00.01

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghigcznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru liniowych
robét ziemnych w ramach budowy drogi gminnej naidach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/29930®Mv miejscowsri
Grady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgwprzebudow infrastruktury towarzysgce;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyemadokument przetargowy i kontraktowy przy zlegairrealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyczasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budowy
i obejmug:
— wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych: $502.01.01
— budov¢ nasypéw drogowych: SST D-02.03.01
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubranty naturalnego lub z gruntu antropogenicznegsniica
warunki stateczrigi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona kogairogi i skarpami rowow.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub ghbokas¢ wykopu - rénica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysakgest mniejsza til m.

1.4.5. Nasypéredni - nasyp, ktérego wysaidjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysgkrzekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego ghokai¢ jest mniejsza @il m.

1.4.8. Wykop éredni - wykop, ktérego gbokai¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Grunt nieskalisty - kaly grunt rodzimy, nie okéony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robét drogowych.

1.4.13. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odier@a) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania apgw,
a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz inmprele zwizanych z tragdrogov.

1.4.14. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielléé charakteryzujca stan zagszczenia gruntu
1.4.15.Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych
1.4.16.Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu

1.4.17 Pozostate okéenia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamodanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agigrkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoine wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-M-00.00.00 pkt 2.
2.2. Podziat gruntow

Podziat gruntéw pod wzegllem wysadzinow&ei podaje norma PN-S-02205:1998 [4].
Podziat gruntéw pod wzellem przydatnézi do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny pyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasyp6w. Grunty przydatne do budowy nasypig: by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, g@ysiva
nadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za zezwolenienzymiera.
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Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie edac nadmiarem objosci rob6t ziemnych, zostaly za
zgod; Inzyniera wywiezione przez Wykonawpoza teren budowy z przeznaczeniem innyimbodowa nasypow lub wykonanie
prac obgtych kontraktem, Wykonawca jest zobgrany do dostarczenia rownaoimmej obgtosci gruntdw przydatnych zérodet
wiasnych, zaakceptowanych przezyimiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypgovyinny by wywiezione przez Wykonawaa odktad. Zapewnienie
terenéw na odklad nalg do obowyzkéw Zamawiajcego, o ile nie ok&ono tego inaczej w kontrakcie. Zynier maze nakazé&
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryasowa nieprzydatdé wynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej
wilgotnasci.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyegce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ikt
3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wyké&asg mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu do:
- — odspajania i wydobywania gruntow (ngdzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarkigkkiptadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
- — jednoczesnego wydobywania i przemieszczania@uugpycharki, zgarniarki, rowniarki, wdzenia do hydromechanizaciji
+ — transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sdody skrzyniowe, tnocigi itp.),
- — sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiine” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirge dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odleigimnsportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna dyponadto
dostosowana do wydajém sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntugiadu). Zwekszenie odleghkei transportu
ponad wartéci zatwierdzone nie ni@ by podstaw roszczé Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegkei nie zostaly wczaiej zaakceptowane naspiie przez layniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0®,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Doktadng¢ wykonania wykopéw i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydwicksze nk = 10 cm.
Rd&znica w stosunku do projektowanyclanych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmii-3 cm.

Szerokd¢ gornej powierzchni korpusu nie e r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urmizen, stanowacych elementy systemow odwada@jch, ugtych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagajtego warunki terenowe, wykohaurzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnydh &by zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby pmméhniom gruntu nadawan catym okresie
trwania robét spadki, zapewnjag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrmwodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrvaieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na whasny koszt fdchkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawi@go za te czynidoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istrielych zbiornikéw naturalnych i wdzen odwadniagcych musi by poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi uffieia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie tnaamb6t ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno pagtowa w kierunku podnoszeniacsiiwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiy i nad@ przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczrey powinien by mniejszy nk 2% (w przypadku gruntow
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niespoistych). Naley uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejriei i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykgmia innych
robét na spetnienie wymafgaotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstobot ziemnych.

Zrodta wody, odstogie przy wykonywaniu wykopow, nate uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe tgle
odprowadzi poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjokt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegeontoli zgodndéci z wymaganiami specyfikacji oldlenymi w
punkcie 5 oraz z dokumentagjrojektows. Szczegllyp uwag: nalezy zwrdcic na:
- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- whasciwe ugcie i odprowadzenie wygidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakmi wykonania robo6t

Czynndci wchodace w zakres sprawdzenia jakbwykonania robdt ok&ono w pkcie 6 SST D-02.01.01 oraz D-
02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
Badaniom do odbioru korpusu drogowego podiegpadek podiny oraz stopie zag:szczenia gruntu
6.3.1. Spadek podtiny

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego winien ¢bhgprawdzony przez pomiar niwelatoremedych
wysokaciowych w odstpach co 200 m oraz w punktachstpliwych i nie mae dawé réznic, w stosunku do eznych
projektowanych, wgkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.2.Zagszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okilony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien dygodny z zalonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntéla &térych nie ména okréli¢ wskanika zagszczenia nalg okresli¢
wskaznik odksztalceniao) zgodnie z norg PN-S-02205:1998 [4]. Wskaik zagszczenia nalgy okresla¢c dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej:niv trzech punktach na 100G marstwy.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetmap wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitamsodrzucone. 34
materiaty nie spetniage wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecerigniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére veykiawicksze odchylenia cech od oklienych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, liynier maze uzné wack za nie majcg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wigdkgotrcen za obntorg jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-0000QVymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarawest nt (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QNVymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje esiza wykonane zgodnie z dokumengagirojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleravgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” akt
Zakres czynrgzi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Gleaia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
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PN-B-04481:1988
PN-B-04493:1960
PN-S-02205:1998
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania préleitgw

Grunty budowlane. Oznaczanie &aqmilci biernej

Drogi samochodowe. Roboty zielMyenagania i badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie #veka piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczenie moallitsztatcenia nawierzchni podatnych i padiprzez obagizenie
ptyta

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu



D - 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaghtiécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach nieskalistych w ramach budowy drogi gnjinme dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288,299/ 79/304 w
miejscowaci Grady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budawprzebudow infrastruktury towarzysice,.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zléaarrealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t ziemnych - wykonanie wgkop/ gruntach
nieskalistych w ramach budowy drogi gminnej natlaizh nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, G488 miejscowsci Grady-
Woniecko, gmina Rutki, wraz z budguvprzebudow infrastruktury towarzysgej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyecgce robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogdine wymagania dot. materiatow

Ogdine wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogdlne”, pkt. 2.

2.2. Obowizki wykonawcy

Wykonawca ma obowzek biegcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakaig/konywania wykopéw i ich
poréwnywania z dokumentacprojektovg. W przypadku stwierdzenia znacgch r&nic, Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy zawiadamia o tym Hgniera celem uzyskania decyzji.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyee sprztu okrellono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w SST D-RIBAID pkt. 5 oraz D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwaranéoish stateczni& w catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa
uszkodze, wynikagcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykadph, podcgcia lub innych odgpstw od dokumentacii
projektowej obcjza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposob, aby grunty aznym stopniu przydatréei do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w spos6b unigliagajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wgaregody layniera.

QOdspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwipomnby¢ bezpagrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odkfad. O ile laynier dopyci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw,zggkeodpowiednio zabezpiegzprzed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Grunty w wykopach i miejscach zerowych rob6t zieomptanowj podiaze pod warstew wzmacniagcg wobec tego
powinny spetnié wymagania, dotyere minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ), ktdra dla gérnej warstwy strefy korpusu
winna wynost 1,00 (przy kategorii ruchu KR1, KR2 i KR3), a dlarstwy na gihokasci od 20 do 50 cm od powierzchni robét
ziemnych — 1,00 (dla KR3) i 0,97 (dla KR1 i KR 2).

Jezeli grunty w wykopach i miejscach zerowych nielsiagy wymaganego wskaika zagszczenia, to przed ueniem
konstrukcji nawierzchni natg je dogsci¢ do wyzej podanych wartai ..

Jezeli okreslone wyzej wartgci wskanika zagszczenia nie magby¢ osagnicte przez bezpoednie zagszczanie gruntow
rodzimych, to natey podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu poghy umaliwiajacego uzyskanie wymaganych wadiowskanika
zag;szczenia. Mdiwe do zastosowaniodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgiptagzynierowi.

Dodatkowo mana sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych ndspawie pomiaru wtdérnego
modutu odksztalcenia,zgodnie z PN-02205:1998 [4].
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5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile gridowarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzzdnych
robot ziemnych jest mniejszazrd,3 m.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dpga si po nim jedynie ruch maszyn wykoncych
te czynnd¢ budowlam. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphygouszkodzé powierzchni
korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikglych z niedotrzymania podanych pawjywarunkéw obeiza
Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robét podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzenadngici z wymaganiami okéonymi w dokumentacji projektowej
i SST. W czasie kontroli szczegdlawag: nalezy zwrdck na:
— sposéb odspajania gruntéw nie pogatgzaich wiasciwosci,
— zapewnienie stateczéw skarp,
— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igfozakaczeniu,
— dokladnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykazenie),
— zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug age okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.Q8k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove jest ni (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02.0akoO8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatréei podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasymtitad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
— przewiezienie i wytadunek na miejsce statego skishz z kosztem sktadu,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tecknigj,
— rozplantowanie urobku na odkladzie,
— wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
— rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepis6w zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru nasypow w
ramach budowy drogi gminnej na dziatkach nr 7980271, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304 w miejscmivGrady-Woniecko,
gmina Rutki, wraz z budayi przebudow infrastruktury towarzysge;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zléaarrealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych - wykonanie ragyp ramach
budowy drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/229282, 79/288, 79/299, 79/304 w miejscévid@srady-Woniecko, gmina Rutki,
wraz z budow i przebudow infrastruktury towarzysgcej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Og6lne wymagania dotyecgce rob6t

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogoine wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SST D-02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materiaty do nasypow
Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypdwimy spetnié wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998 [4].
3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycyce spratu
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrellono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobér spratu zageszczapcego

W tablicy 1 podano, orientacyjne dane przy dobapetu zagszczajcego. Spra do zagszczania powinien Iy
zatwierdzony przez fyniera.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego

Piaski,zwiry, pospoéiki

Rodzaje — - — . -
urzadzer zagszczajeych gruba¢ warstwy Orlentacyjllr”nfa\ liczba Uwagi o0 przydatnéci maszyn
[m] przegé
Walce statyczne gladkie 0,1do0,2 4do8 Do zagszczania gornych warstw poééo

Walce statyczne ogumione 02do0,5 6do8
Walce wibracyjne gtadkie ** 0,4do0,7 4do8
Walce wibracyjne okotkowane f* 0,3do 0,6 3do6
Zagzszczarki wibracyjne ** 03do0,5 4do8 Zalecane do zasypelkyskich przekopow

**) Wibracyjnie nalery zag:szcza warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nalg zagszcza statycznie.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0210akt 5.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu




Przed przyspieniem do budowy nasypu nafew obkbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze, okilene w
SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.2.1.1.Zagzszczenie gruntu i Baos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w strefie podiza nasypu, do
glebokasci 0,5 m od powierzchni terenu.z@& wartas¢ wskanika zagszczenia dla podsa nasypow do gbokaici 0,5 od
powierzchni terenu jest mniejsza 1,97 dla KR3 lub mniejszanD,95 dla KR1 i KR2, Wykonawca powinien @ég¢ podiaze
tak, aby powysze wymaganie zostato spetione.

Jezeli wartdici wskaznika zagszczenia nie magby¢ oshgniete przez bezpoednie zagszczanie podia, to naley podpé
srodki w celu ulepszenia gruntu pogito umdliwiajgce uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Dodatkowo mana sprawdzi nosncs¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtornego modutu
odksztatcenia £zgodnie z PN-02205:1998 [4].

5.2.2.Wybor gruntdw i materiatow do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdw do wykonania nasypéw pien by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych w pkt 2.
5.2.3.Zasady wykonania nasypow
5.2.3.1.0g6Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podiwnego, ktére okrdono w
dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcgeser Irzyniera.
W celu zapewnienia statecZobnasypu i jego réwnomiernego osiadanianaf@zestrzeganastpujacych zasad:

— Nasypy nalgy wykonywa metod warstwove, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypyipny by wznoszone
réwnomiernie na calej szeraia.

— Gruba¢ warstwy w stanie ktnym powinna b§ odpowiednio dobrana w zateosci od rodzaju gruntu i spgi wywanego do
zag:szczania. Przygpbienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuwzenoasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przezzymiera
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

— Warstwy gruntu przepuszczalnego uglelbudowywa poziomo. Uksztattowanie powierzchni warstwy powainmiemdaliwiaé
lokalne gromadzenieesivody.

— Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniet bgzzwtocznie wbudowany w nasypzynier maze dopyci¢ czasowe
skladowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpigeazgned nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3.2 Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nale przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagbdopuszczaly to znaczy jest wksza
od wilgotnaci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienavalktad@ nasgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigs z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gmeehiem, poszczegodlne jego warstwy oraz korongpnoapo
zakaiczeniu robdt ziemnych powinny byowne i mi€ spadki potrzebne do prawidiowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie najepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia ngstego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rgeviestanie osuszyjej i zagsci¢c w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.2.3.3.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozoéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempem@at przy ktérej nie jest mitbve osihgniccie w nasypie
wymaganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza swbudowania w nasyp gruntdw zamaetyth lub gruntdw przemieszanych éréegiem lub lodem.

W czasie diych opaddéwéniegu wykonywanie nasypow powinnodyyrzerwane. Przed wznowieniem prac palesuraé
$nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie agliej przed rozmarzgciem zagszczé ani uktada na niej
nastpnych warstw.

5.2.4.Zag:szczenie gruntu
5.2.4.1.0g6lne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raeioiu, powinna by zag:szczona z zastosowaniem gpuzodpowiedniego
dla danego rodzaju gruntu oraz vgpatjagcych warunkéw.
Roztazone warstwy gruntu nalg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.2.4.2.Grubas¢ warstwy

Grubag¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczprzefé maszyny zagszczajcej zaleca giokresli¢ daswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartéi, dotyczce grubéci warstw rénych gruntéw oraz liczby przejazdéw znych maszyn do
zag:szczania podano w punkcie 3.

5.2.4.3.Wilgotnas¢ gruntu
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Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna lbyréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangj+2 % w gruntach
niespoistych. Sprawdzenie wilgotiwogruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z astotliwoscia okreslong w pkt. 6.3.

5.2.4.4\Wymagania dotyece zagszczania

W zalenoici od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢gagzenie warstwy nafg okreSla¢ za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdrnego rhwddksztalcenia.

Wskanik zag:szczenia gruntdw w nasypach, dloay wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien ndefazerokdci
korpusu spetniawymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu kategoria ruchu KR1
Gorna warstwa o gruba 20 cm 1,00
Nizej lezagce warstwy nasypu dogit. 0,2 do 1,2 m od powierzchni robét ziemnych 0,97

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gagzenia gruntéw, dla ktorych trudne jest pomigezemskanika
zag:szczenia, przyjmuje gsivartas¢ wskanika odksztatcenia bokreslonego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztalcenia dlawiréw, pospotek i piaskéw nie powinienbwickszy niz 2,2 przy wymaganej wartdci 1s=1,0

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystareza, to Wykonawca powinien spulctini
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zaécic¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaika zagszczenia, Wykonawca powinien ugtnmvarstve i wobudowa nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli
na ponowienie préby prawidtowego zagczenia warstwy.

5.3. Odktady
5.3.1.Warunki og6ine wykonania odktadéw

Roboty omoéwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady pozyskane w
czasie wykonywania wykopow, a ktore niglpwykorzystane do budowy nasypéw oraz innych pragzamych z trasdrogova.

Na odktad zostanprzewiezione grunty, ktére stan@wiadmiar oljtosci w stosunku do objosci gruntdw przewidzianych
do wbudowania lubgsnieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystamianych pracach, zwranych z budow trasy
drogowe;j.

5.3.2.Lokalizacja odktadu

Lokalizacja odkladu zostanie wskazana przegriera. Jeeli miejsce odkltadu zostatlo wybrane przez Wykorgwausi
by¢ ono zaakceptowane przezyniera. Niezalgnie od tego, Wykonawca musi uzyékayod: whasciciela terenu.

Jeili odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym naigjiib niezgodnie z wymaganiami, to zostanie omigguprzez
Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazhnzyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynidag z ewentualnych uszkodz&odowiska naturalnego wskutek prowadzenia
prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, gksjh Wykonawe.

5.3.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczeg@nbich wysoka¢, pochylenie, zaggzczenie oraz odwodnienie powinnylagodne z
wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205:1998d¢4rtaczy odktad powinien byiformowany w pryzma o wysokdci do 1,5
m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony%dd® 5%.

Odktady powinny b§ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzen terenem. Powierzchnie odktadéw powinny
by¢ obsiane traw obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaazangytki rolne lub lgéne.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewieziraiodktad powinno Byprzerwane, o ile warunki atmosferyczne lub
inne przyczyny uniemdiwiaja jego wbudowanie zgodnie z sformutowanymi wymagania

Przed przewiezieniem gruntu na odkltad Wykonawcaimew upewnt sie, ze spetnionegwarunki okrélone w  punkcie
5.3.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu naamtiirzez Wykonaves zajdzie koniecznié dowiezienia gruntu do
wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czyene calaci obcigza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jaka robdt podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow
6.2.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgécinb wymaganiami okégonymi w pkt. 2, 3
oraz 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaajjektowe.
Szczegblp uwag nalery zwrdcie na:
— badania przydatsoi gruntow do budowy nasypéw,
— badania prawidtow&zi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
— badania zagpzczenia nasypu,
— pomiary ksztattu nasypu.
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— odwodnienie nasypu

6.2.2.Badania przydatréoi gruntéw do budowy nasypéw

Do budowy nasypu przewidujeg¢sivykorzystanie materialu miejscowego, pochmago z wykopu. Na nasyp nafe
przeznacz§ grunt rodzimy niewysadzinowy, bez zanieczysaaaganicznych oraz okl nasgpujace wigciwosci:
— sklad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],
— zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],
— wilgotnas¢ optymalry i maksymalp gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— kapilarng¢ bierra, wg PN-B-04493:1960 [3],
— wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.2.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6linych warstw nasypu polegaj sprawdzeniu odwodnienia,
grubasci warstwy i jej wilgotndci przy zagszczaniu, nadanych spadkdéw oraz przestrzeganianiogea dotyczcych
wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozow.

6.2.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu polega na skontrolowaniu zgadnavartasci wskaznika
zagszczenia J lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w pktach 5.2.1.1 i 5.2.4.4. Do bigej
kontroli zagszczenia dopuszczas siparaty izotopowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.Q8k07.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest n? (metr szécienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01.pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatréei podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuije:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robét,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zagszczenie gruntu,
— odwodnienie terenu robot,
— wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, apast ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigjz

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepisow zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacfihigcznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemagszczaniem podi@ gruntowego w ramach budowy drogi gminnej
na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, ™/29/304 w miejscowiti Grady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgw
przebudow infrastruktury towarzysgej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zléaarrealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zmanych z wykonaniem koryta przeznaczonego
do ulazenia konstrukcji nawierzchni w ramach budowy dgminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 78/28/299, 79/304
w miejscowdci Grady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgwprzebudow infrastruktury towarzysice;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w SST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Og6lne wymagania dotyecgce robot
Ogdine wymagania dotygze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogjorit. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuija.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycce spratu
Ogoblne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. Bkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasie mazliwoscig korzystania z
nastpujacego spreu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z drke ustawianym lemieszem; Zynier maze dopyci¢ wykonanie koryta i
profilowanie podiaa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmgsiopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonyiamgskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wiby@ych.
Stosowany spkt nie mae spowodowéniekorzystnego wptywu na véieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyecgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagizne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

Nie dotyczy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0M®,Wymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygtic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Wcigjsze przyspienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podit@, jest maliwe wytacznie za zgoglinzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podias nie mae odbywé sie ruch budowlany,
niezwiyzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny kiywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposébkzeptowany
przez Irtyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powimmeazliwiaé¢ nacigniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj spretu, a w szczegolai jego moc natey dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgreboty i do
trudnaici jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szerokénie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklgseerzeniach
lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposob wgikia musi by zaakceptowany przezayniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniey¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacii
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvidex na odkiad w miejsce wskazane przeziera.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami oklenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przyspieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysiacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzi, czy istniejce rzdne terenu unidiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podiéa. Zaleca s, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniejrd
wyzsze nk projektowane raine podiéa.

Jeveli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystlja zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Irityniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy
wymagania obowzujace dla gornej strefy korpusu, w i koniecznej do uzyskania wymaganychdrych wysokéciowych i
zagsci¢ warstwg do uzyskania warfoi wskanika zagszczenia, ok&onych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych lub w
inny sposéb zaakceptowany przezyimera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zaggzczanie podi@ naley kontynuowa
do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiik zag:szczenia nalsy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wart@i wskanika zagszczenia podia (ls)

Strefa korpusu Minimalna wartd¢ Is
Goérna warstwa o gruba 20 cm 1,00
Na gkbokdici od 20 do 50 cm od powierzchni patgo 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgny podicze uniemdliwia przeprowadzenie badania zagczenia, kontrel
zag:szczenia nalgy oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia pozho
wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego i pemego modutu odksztatcenia nie powinien przekia2za
Wilgotnas¢ gruntu podiaa podczas zagzczania powinna lbyrdwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zegzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przysipi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, powinien on zabezpieczy podiaze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przykiad przez ramaie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przeyiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukltadéolajnej warstwy mena
przystpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Irzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamezlgdnych napraw. Zeli zawilgocenie
naspito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napsavykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady kontroli jakai robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjokt. 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zagczenia koryta i wyprofilowanego
podiaza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego fuoe
Lp. Wyszczegdlnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 Szerokdc¢ koryta 10razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
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4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie co 100 m

7 Zaggszczenie, wilgotni gruntu podiga | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leezzsdziej ri raz na 600 M
;)Ogig(ﬁiléﬁwe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatednia osi w planie natg wykona w punktach gléwnych tukéw

6.2.2.Szerokdc¢ koryta (profilowanego podia)
Szerokéc¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nic¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.3.ROwnaGi¢ koryta (profilowanego podi)

Nieréwnaci podiwzne koryta i profilowanego podta naley mierzyt 4-metrovy tata zgodnie z normBN-68/8931-04 [4].
Nieréwnaci poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrovy tata. Nierowndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagprojektovy z tolerancj + 0,5%.
6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Ré&znice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podta i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by¢ przesunjta w stosunku do osi projektowanej @edj niz + 5 cm.
6.2.7.Zagszczenie koryta (profilowanego pogio

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pogéookrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien &ynniejszy od
podanego w tablicy 1. slejako kryterium dobrego zggzczenia stosujecgporéwnanie wartiei modutéw odksztatcenia, to wasto
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztaceskrelonych zgodnie z norgnBN-64/8931-02 [3] nie powinna by
wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalyy bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu podiaéa powinna by
rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od ééngch w punkcie 6.2 powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne ggegzenie. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jesdaopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-000QVymagania ogdine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00MQNymagania ogoélne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projefo8ST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg puitktiaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne”. pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i apgpivaniem,
- profilowanie dna koryta lub podta,
- Zagszczenie,
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- utrzymanie koryta lub podia
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmaiezwilgotndci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie manhiksztatcenia nawierzchni podatnych i padtprzez
obcigzenie plyt

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.
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D-04.03.01

POLACZENIE MI EDZYWARSTWOWE
NAWIERZCHNI DROGOWEJ EMULSJ A ASFALTOW A
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z peajczeniem mgdzywarstwowym emulgjasfaltowy warstw nawierzchni drogowej w ramach budowy drogi
gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 7®/Z®/299, 79/304 w miejscovm Grady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z
budowy i przebudow infrastruktury towarzysgcej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem i
odbiorem pajczeh migdzywarstwowych warstw z mieszanek mineralno-asfaltd i warstwy podbudowy znajdigych
sie w ciggu drogi.

Polczenia mgdzywarstwowe majzadanie powizania warstw nawierzchni w jeden monolit, co jestikczne ze
wzgledu na nénos¢ (przenoszenie ohgien na podige) oraz zapobieganie sfalowaniu, koleinowaniu adgdiszczeniu si
nawierzchni.

Pohczenia mgdzywarstwowe wykonuje siz zasady przez skropienie emalagfaltovd.

W SST podano wymagania, dotyce pohczen miedzywarstwowych uktadanych warstw asfaltowych z beto
asfaltowego, mieszanki SMA na warstwach asfaltowgez podbudowach z kruszyw.

Mozna odsipi¢ od wykonania skropienia w przypadku tzw. goaenie ,gosice na gagce” — technologia
asfaltowych warstw kompaktowych, tj. przy rozkladedwoch warstw asfaltowych w jednym cyklu techrgyznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktaded s¢ z jednej lub kilku warstw, skacych do przejmowania i rozkliadania na
poditaze obcizen od ruchu pojazdéw.

1.4.2.Warstwa — element konstrukcji nawierzchni zbudowagsdnego materiatu, ktory me sklada si¢ z jednej lub
wielu warstw uktadanych w pojedynczej operaciji.

1.4.3.Warstwascieralna— gérna warstwa nawierzchrngdyca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.4. Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni gaizy warstvg $cieralry a podbudow.

1.4.5.Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierkgihpenosacy obchzenia na warstepodtaza, ktéry mae
by¢ utozony w jednej lub kilku warstwach.

1.4.6.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyepiszcza asfaltowego.

1.4.7.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tawej kruszywo o uziarnieniuggtym lub nieciggtym tworzy
struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.8.Mieszanka SMA — mieszanka mastyksowo-grysowdada mieszank mineralno-asfaltow sktadajca st z
grubego tamanego kruszywa o niggym uziarnieniu, zwjzanego zapragvmastyksow.

1.4.9. Emulsja asfaltowa — emulsjadaca zawiesin asfaltu w wodzie, w ktérej fazdyspergowan(rozproszog) jest
asfalt, a fag ciggta jest woda lub roztwor wodny.

1.4.10.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérepkyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.11.Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami — ermraylgy ktorej asfalt jest modyfikowany polimerami @fiest to
emulsja modyfikowana lateksem kationowym.

1.4.12.Pokczenie mgdzywarstwowe — zvgzanie asfaltowych warstw konstrukcyjnych nawieriétpodbudowy z
kruszyw przez skropienie warstwy dolnej emubsgfaltowg w celu zwekszenia wytrzymaléci zespotu warstw (dolnej i
gornej) i uniemaliwienia penetracji wody mgdzy warstwami.

1.4.13.Mieszanka niezwgzana — ziarnisty materiat (kruszywa naturalne,czte, z recyklingu lub mieszaniny tych
kruszyw), ktory jest stosowany do wykonania ulepsgm poditaa gruntowego lub warstw konstrukcji nawierzchnigiré

1.4.14.Mieszanka zwizana spoiwem hydraulicznym — mieszanka z kruszyataralnego, sztucznego, z recyklingu lub
ich mieszanina oraz spoiwa hydraulicznego, w ktdesgtpuje wigzanie i twardnienie na skutek reakcji hydraulicznyc

1.4.20.Kategoria ruchu (KR1-KR7) — obkgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100
kN) wedhug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzalpodatnych i pétsztywnych” [24].

1.4.20.Symbole i skréty

AC - beton asfaltowy (ang. Asphalt Concrete)
mma - mieszanka mineralno asfaltowa
pH - wyktadnik stzenia jonéw wodorowych



SMA - mastyks grysowy (ang. Stone Mastic Asphalt)
WMS - wysoki modut sztywnri
%(m/m) - utamek masowy wyzany w procentach

1.4.21. Pozostate oldlenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”[k} f.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[t] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1.Zgodnd¢ materiatdw z dokumentagcprojektovg

Materiaty do wykonania robét powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej3ib
2.2.2.Rodzaje materiatow do wykonania patenia mgdzywarstwowego

Do wykonania pejfczenia mgdzywarstwowego magby¢ stosowane nagiujace materiaty:
» - kationowe emulsje asfaltowe niemodyfikowane,
» - kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polinneira
« - kruszywo (grysy) do posypania emulsji.
Nalezy stosowa emulsje wg aktualnego wydania Zetnika krajowego NA do PN-EN 13808 [21].
Spairdd rodzajow emulsji wymienionych w Zakniku krajowym NA [22] do normy PN-EN 13808 [2bRlery
stosowa emulsje oznaczone kodem ZM.

2.2.3.Kationoweemulsje asfaltowe

2.2.3.1. Rodzaje i wkaiwosci kationowych emulsji asfaltowych

W emulsjach kationowych ggtki w emulsji jonowej majdodatni polarng¢ wg PN-EN 1430 [8].

Kationowe emulsje asfaltowe powinny odpowiagg/maganiom Zajcznika krajowego NA (normatywnego) [22]
do normy PN-EN 13808 [21], w ktérym umieszczonotgiagace trzy krajowe emulsje asfaltowe przeznaczone do
ztgczania warstw asfaltowych nawierzchni:

- C60B3 zZM,
- C60BP3 zZM,
- C60B10 ZM/R.
Petne nazwy i zastosowanie pasyych emulsji asfaltowych wyspecyfikowano w tablicy

Tablica 1. Nazwa i zastosowanie emulsji asfaltowywghZahcznika krajowego NA [22] do PN-EN 13808

Oznaczenie Zalecane zastosowanie
Lp. kodowe Petna nazwa emulsji
emulsji
1 C60B3 ZM Kationowa emulsja asfaltowa o zawésto Do zlgczania warstw asfaltowych,
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu wyko-nanych z asfaltow
drogowego, o klasie indeksu rozpadu 3, niemodyfikowanych na drogach
przeznaczona doggdzania warstw konstrukcyjnych obcigzonych ruchem od KR1 do KR7|
nawierzchni
2 C60BP3 ZM Kationowa emulsja asfaltowa o zawsnito Do zlgczania wszystkich warstw
lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu asfaltowych na drogach olgonych
modyfikowanego polimerami, o klasie indeksu | ruchem od KR1 do KR7
rozpadu 3, przeznaczona dgcania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni
3 C60B10 Kationowa emulsja asfaltowa o zawdrb Do recyklingu nawierzchni
ZM/R lepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu obcigzonych ruchem od KR1 do KR7
drogowego, o klasie indeksu rozpadu 10, oraz do ziczania wszystkich
przeznaczona do recyklingu nawierzchni oraz dq rodzajow warstw z wyjczeniem
zlgczania warstw konstrukcyjnych nawierzchni | warstw asfaltowych wykonanych z
asfaltow modyfikowanych,
wbudowywanych na drogach
obcigzonych ruchem od KR1 do KR7
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Kationowe emulsje asfaltowe, przeznaczone do wykianpohczen miedzywarstwowych powinny spetria
wymagania okrdone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dotygee krajowych emulsji asfaltowych do wykonaniagoeai miedzywarstwowych wg
Zalgcznika krajowego NA [22] do PN-EN 13808 [21]

Wymagania dotycce emulsji (klasa)
Lp. Wiasciwosée Metoda badania Jednostka
ceoBzzm | D8P3 | ceoB10 ZMIR
1. | Zawartd¢ lepiszcza PN-EN 1428[6] % (m/m 58 do 62(6) 58 do $2(6 58 do 62(6)
2. | Indeks rozpadu PN-EN 13075-1][1§] g/100 70-155 (3) 0-1%5 (3) NR (0)
3. | Pozostal& na sicie PN-EN 1429[7] % (m/m) <0,2 (3) <0,2 (3) <0,2 (3)
4. | Czas wyptywu @ 2 PN-EN 12846-1[12] S 15-70 (3) 15-70 (3 15-70 (3)
mm przy 40°C
5. | Przyczep-n& do PN-EN 13614[19] % NR? (0) NR® (0) >75 (2)
kruszywa (badanie na kruszywie¢  po-
referencyjnego bazaltowym) wierzchni
6. | Pozostal& na sicie PN-EN 1429[7] % (m/m) <0,2 (3) <0,2 (3) <0,2 (3)
po 7 dniach
magazynowania, Sito
0,5 mm
Asfalt odzyskany i PN-EN 13074-1[14] i
stabilizowany PN-EN 13074-2[15] i
7. | Penetracja w 25°C PN-EN 1426[4] 0,1 mm <100 (3) <100 (3) <100 (3)
asfaltu odzyskanego
8. | Temperatura PN-EN 1427[5] °C >43 (6) >46 (5) >43 (6)
mieknienia asfaltu
odzyskanego
9. | Energia kohezji PN-EN 13589 [18]if  J/cnt NR? (0) Wartai¢ NR? (0)
PN-EN 13703[20] deklarowanal
10. [ Nawr6t spgzysty w PN-EN 13398[17] % NR(0) >50 (5) NR (0)
25°C

*NR — No Requirements (brak wymaga
P Klasa wymagania podana jest w nawiasie obok wymiagaczbowego

2.2.3.2. Sktadowanie emulsji asfaltowej

Emulsg mazna magazynowiaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbreikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalgrzestrzegazasad ustalonych przez producenta w celu
zachowania ich jaki.

2.2.4.Grysy do posypania emuls;ji

Do posypania emulsji asfaltowej, kiGpryskano podbudaxnz gruntu lub kruszywa zgzanego spoiwem
hydraulicznym (patrz tab. 5 i 6) nalestosowa kruszywo (grysy) 2/5 mm w celu uzyskania membrpograwiajcej
polaczenie mgdzywarstwowe oraz zmniejsaag ryzyko spkan odbitych. Kruszywo powinno spetdiavymagania dla
kruszyw warstwyscieralnej na drodze.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIng dit 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mozliwoscig korzystania

ze sprztu dostosowanego do przigj metody robaét, jak:
sprzt do oczyszczenia warstw nawierzchni

- szczotki mechaniczne,

- sprzarki,

— zbiorniki z wod,

- szczotki eczne,
sprzt do skrapiania emulsjsfaltows warstw nawierzchni
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Nalezy uzywaé skrapiarki wyposzonej w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg na sprawdzanie i
regulowanie naspujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— cisnienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotéw pompy dozaggej emulsg,
— predkaosci poruszania siskrapiarki,
— wysokaci i diugasci kolektora,
ilosci dozowanej emulsji (dozator), przy czym skrapgapowinna zapewai rozktadanie emulsji z toleranact 10%
od ilosci zatazone.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniendigolowany termicznie tak, aby bylo rdave zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki (kegirotokotu kalibracji skrapiarki
— réwnomiernéci skrapiania oraz wydatku emulsji przy ustalonepgosci przejazdu.) Skrapiarka, dla ktérej nie
wykonano kalibracji nie ma zosté dopuszczona do wykonania skropienia.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienclgaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagéline” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatdw

Materiaty sypkie (kruszywa) nima przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrteémiagami i nadmiernym zawilgoceniem.

Emulsja asfaltowa ni@ by transportowana w cysternach, autocysternach, skkageh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierrg nie lgda korodowaly pod wplywem emulsji i nieztla powodowaly jej rozpadu.
Zbiorniki przeznaczone do transportu emulsji powibg¢ czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@OM,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposoéb wykonania robét powiniendggodny z dokumentagcprojektows i ST. W przypadku braku
wystarczagcych danych mma korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfn@odanych w
zahkczniku.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmayj
— roboty przygotowawcze,

— oczyszczenie warstwy przed skropieniem,
— ew. odcinek prébny,

— skropienie warstw nawierzchni,

— roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacy terenu robot,
— przeprowadz szczegotowe wytyczenie robét,
— usuny¢ przeszkody utrudniage wykonanie robot,
— wprowadzé oznakowanie drogi na okres robét,
— zgromadzt materiaty i sprgt potrzebne do rozpoezia robot.

5.4. Oczyszczenie warstwy przed skropieniem

5.4.1.Przygotowanie podi@a z mieszanki mineralno-asfaltowej

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropierpeiega na usug€iu luznego materiatu, brudu, btota, kurzu,
plam oleju itp. przy #iyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywamt cgnieniem i ew. absorbentéw. W
miejscach trudno dogtnych naley uzywa¢ szczotek ¢gcznych. Na terenach niezabudowanych, bé&zamio przed
skropieniem warstgrnawierzchni ména oczyci¢ przy wyciu spgzonego powietrza.

Przy wywaniu szczotek mechanicznych nglewrécic uwag, aby nie zostata uszkodzona warstwa btonki
asfaltowej na powierzchni ziaren kruszyw stanmyth géra powierzchng warstwy. W przypadku zanieczyszczenia
podtaza olejami, paliwem lub chemikaliami naleuzy¢ specjalnych absorbentéw do zebrania zanieczyszezeasipnie
zmy¢ powierzchnie wogl pod cénieniem
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5.4.2.Przygotowanie podi@ z mieszanki mineralnej niezyganej i zwjzanej hydraulicznie

Powierzchnia podita musi by oczyszczona z wszelkiego obcego materiatu innégmieszanka mineralna, z
ktorej zostata wykonana warstwa.

W przypadku podbudowy bardzo suchej, b&epdnio przed wykonanie skropienia emallagfaltows podtaze
nalezy zwilzy¢ woda, tak aby powierzchripodtaza doprowadzi do stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk wodnych i
bez zjawiska naszania warstwy wog

W przypadku skrapiania warstwy nieazanej nasiknictej wody po opadach atmosferycznych rigl®p&@nié
skropienie do momentu €iowego przesuszenia powierzchniowego warstwy {@ousmatowo-wilgotnego).

5.4.3.Przygotowanie podi@ na obiektach itynierskich

W przypadku podiza, ktére stanowi izolacja przeciw wodna na obidktamstowych, naley postpowa wg
wskaza producenta izolacji lub zapiséw normach lub aptatiatechnicznych.

5.5. Warunki wykonywania robét

Temperatura podi@ w czasie skrapiania emulsjsfaltovg powinna wynosi co najmniej +5°C. Nie dopuszcza
sie wykonywania skrapiania podczas opadéw atmosfegaiznbezpérednio po nich lub tuprzed spodziewanymi
opadami. Czasookres skropienia agleak zaplanows aby nie wysipity opady atmosferyczne wcgeej niz po
catkowitym rozpadzie emulsiji.

Temperatury stosowania emulsji asfaltowych powimigsci¢ si¢ w przedziatach podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Temperatury stosowania emulsji asfaltdwy

Lp. Rodzaj emulsji Temperatury (°C)
1 Emulsja asfaltowa od 50 do 85
2 Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerem od 60 do 85

5.6. Odcinek probny

Potrzelg (badz jej brak) wykonania odcinka probnego oraz jego ipoachng, lokalizacg oraz termin nabiey
ustal¢ z Inzynierem przed rozpoeeiem rob6t. Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy wkziwy jest sprzt do skropienia emulgjasfaltove,
- okreslenia poprawnéci dozowania emuls;ji.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz spyt jakie kedg stosowane do
wykonania skropienia warstwy.

Wykonawca mae przysipi¢ do wykonywania skropienia po zaakceptowaniu wywikgidb na odcinku prébnym
przez Ireyniera.

5.7. Wykonanie skropienia warstw nawierzchni emulsj asfaltowg
5.7.1.Zastosowanie emulsji asfaltowej

Rodzaj zastosowanej emulsji powiniertlmostosowany do rodzajaczonych materiatéw zgodnie z tahlit, z
zastrzeeniami:.

— Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeratosuje s zwtaszcza pod cienkie warstwy asfaltowe na
gorgco oraz dogczenia geosyntetykow z warstwami asfaltowymi nazdgkni.

- W przypadku stosowania emulsji asfaltowej do slenja podiga z warstwy niezwizanej lub warstwy zwranej
hydraulicznie naley uzy¢ emulsg o indeksie rozpadu od 120 do 180, a do skropieoiiaza zawierajcego
spoiwo hydrauliczne — emusp pH wickszym ni 4.

— Na podbudowie z chudego betonu i podbudowigzanej spoiwem hydraulicznym w przypadku tworzenia
membrany poprawiagej pohczenie oraz przeciwdziatgjej sgkaniom odbitym (przeciwsgkaniowej) stosuje si
powtdrne skropienie emulsg asfaltu modyfikowanego, kiposypuje s kruszywem (grysem) 2/5 mm.

— Skropienia lepiszczem nie nalestosowad na izolacji przeciwwodnej obiektéwzpnierskich oraz na podio pod
asfalt lany. W wypadku podia z izolacji przeciwwodnej natg postpowa wedtug wskaza producenta lub
zapisow w normach.

Rodzaj stosowanej emulsji asfaltowej nglerzyja¢ wedtug ogélinych ustategjak powyej oraz zaleae
podanych w tablicy 4, po zaakceptowaniu rodzajulsjinerzez Irzyniera.

Tablica 4. Zalecane emulsje asfaltowe dagm migdzywarstwowych

Lp. Rodzaj paiczenia mgdzywarstwowego Emulsja asfaltowa

1 Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie tluczniowej
i na podbudowie z kruszywa niezwanego C60B10 ZM/R
2 Podbudowa z AC i AC WMS na nawierzchni asfaltooehropawej powierzchni 1

Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie z chudegoriet podbudowie z gruntu
3 lub kruszywa zwjzanego spoiwem hydraulicznym (do sklejenia warstw) 60E10 ZM/R
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Podbudowa z AC i AC WMS na podbudowie z chudegoriet podbudowie z gruntu

4 lub kruszywa zwjzanego spoiwem hydraulicznym (do stworzenia mempbran C60BP3 ZW
poprawiajicej pohczenie i przeciwsgkaniowej)

5 Warstwa wizaca z AC i AC WMS na podbudowie asfaltowej C60B3ZM

6 Warstwa wizgca z PA na podbudowie asfaltowej C60BP3 ZM

7 Warstwascieralna z AC na warstwie wigcej asfaltowej C60B3 ZM

8 Warstwascieralna z SMA, BBTM i PA na warstwie ydigcej asfaltowe] C60BP3 ZM

Y Rodzaj emulsji naley przyja¢ w zaleznosci od stanu nawierzchni, np. przyzgm braku lepiszcza startego przez
kota pojazdéw i znacznym stopniu porowaionawierzchni — C60B10 ZM/R, przy sfoduzej szczelnéci
nawierzchni — C60B3 ZM, w celu zapewnieniakgzej wytrzymaléci polgczeniu me¢dzywarstwowemu —
C60BP3 ZM

2 Zalecana emulsja o pH > 4

® Emulsja posypana grysem 2/5 mm

4 Mozna rozway¢ stosowanie emulsji C60BP3 ZM w celu uzyskaniekazej wytrzymatéci nascinanie w
pofaczeniu mgdzywarstwowym

5.7.2.0kreslenie ilosci skropienia emulgj

5.7.2.1. Skropienie warstwy z mieszanki mineralstaifowe]

Skropienie lepiszczem powinnodwykonane w iléci podanej w tablicy 5.
Kontrolg ilosci skropienia emulgjnalezy wykona wedtug PN-EN 12272-1 [10].

Tablica 5. Zalecane ifoi pozostatego lepiszcza (po odparowaniu wody)kilopgenia emulsj asfaltows podiaza z
mieszanki mineralno-asfaltowej [kgfh{uwaga- przygto dla emulsji kationowej o zawagm asfaltu 60%,
wg Zahcznika krajowego NA [22] do normy PN-EN 13808 [2d]dzaje C60B3 ZM, C60BP3ZM)

Podtaze pod ukladamwarstvwe asfaltovy

Uktadana warstwa

Rodzaj cecha Podbudowa Wiazaca Scieralna z SMA
asfaltowa lub z AC

Dla drég kategorii ruchu od KR3 do KR7 — rodzaj é&sjilC60BP3 ZM*

Warstwa podbudowy Nowo wykonana 0,2+0,4 0,3+0,5 X

asfaltowej Frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 X
Porowata lub w ztym stanie 0,3+0,6 0,3+0,7 X

Warstwa wizaca Nowo wykonana - X 0,2+0,4
frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
Porowata lub w zlym stanie - 0,3+0,7 0,3+0,5

Stara nawierzchnia frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5

asfaltowa Porowata lub w ztym stanie 0,3+0,6 0,3+0,7 -

Dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR2 — rodzaj ¢ésjilC60B3ZM

Warstwa podbudowy Nowo wykonana podbudowa lup ~ 0,2+0,4 0,3+0,5 0,2+0,4

asfaltowej lub stara stara nawierzchnia szczelna

nawierzchnia asfaltowa Frezowana 0,3+0,5 0,3+0,5 0,3+0,5
Porowata lub w ztym stanie 0,3+0,6 0,3+0,7 0,3+0,5

Warstwa wizaca Nowo wykonana - X 0,2+0,4
Frezowana - 0,3+0,5 0,3+0,5
Porowata lub w zlym stanie - 0,3+0,6 0,3+0,5

*do zlgczenia dwoch warstw asfaltowych, gdy obydwie waystwkonane g z zastosowaniem asfaltow
niemodyfikowanych dopuszcza siastosowanie emulsji C60B3 ZM

Uwaga: w celu okrdenia ilosci pozostatego lepiszcza asfaltowego, agligos¢ emulsji asfaltowej podanw tablicy

pomnay¢ przez 0,6

Objasnienia:
X" — nie dotyczy

-~ — roZwigzanie nie wysfpuje
Optymalny ilos¢ emulsji asfaltowej do skropienia najeustalt na odcinku prébnym uktadania mieszanki

mineralno-asfaltowej. Ocemalezy dokon& na podstawie wytrzymadoi nascinanie, wymagania wg tablicy 8. W

uzasadnionych przypadkach (brak szczeépijpzakresy dozowania podane w tablicy 5 magst& rozszerzone.

5.7.2.2. Skropienie warstwy z mieszanki niegginej lub zwizanej hydraulicznie
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W przypadku skrapiania warstwy z mieszanki niezanej lub zwizanej hydraulicznie po okresie diugotrwatych
opadoéw deszczu, Hgnier dopuszcza powierzclgniktéra ma by skrapiana i charakteryzuje; 5dpowiedni wilgotnoscia
(patrz pkt.5.4.2). 3 poziom zawilgocenia warstwy jest zbytztl nalezy wstrzymé sie ze skrapianiem do momentu
przesuszenia powierzchni warstwy.

Skropienie lepiszczem powinno bwykonane w iléci podanej w tablicy 6. Kontrelilosci lepiszcza w trakcie
skrapiania naley dokon& wg PN-EN 12272-1 [10]. Skrapiarka powinna zapewngzkladanie lepiszcza z toleragcj
+10% w stosunku do ikei zatazone.

Tablica 6.  Zalecane ifgi emulsji asfaltowej do skropienia podéo z mieszanki niezwkanej i zwizanej hydraulicznie
[kg/m?] (uwaga — przygto dla emulsji kationowej o zawaém asfaltu réwnej 60% wg Zgdznika krajowego
NA [22] do PN-EN 13808 [21], rodzaj C60B10 ZM/R)

Emulsja asfaltowa

Rodzaj podtaa -
llos¢ Rodzaj
Warstwa podbudowy z mieszanki niezaanej 0,5+0,7 C60B10 ZM/R
Warstwa podbudowy z mieszanki z@anej spoiwem hydraulicznym 0,3+0,7 C60B10 ZM/R
Zalecane pH3,5

5.7.3. Wykonanie skropienia emujsj

Skrapianie podtza naley wykonywa rdwnomiernie na catej powierzchni przeznaczonegktopienia, przy
uzyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnigmionych — wypossgonych w rampy spryskage oraz automatyczne
systemy kontroli wydatku skropienia. Dopuszczas&irapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np. przy
sciekach ulicznych) oraz przy widzeniach usytuowanych w nawierzchni lglograniczajcych (np. studzienki,
krawezniki). W razie potrzeby uggdzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem.

W wypadku duej ilosci pozostatej emulsji, np. pousj 0,5 kg/mi, maze by konieczne wykonanie skropienia w
kilku warstwach, aby zapobiec sptyaiu i powstaniu kata lepiszcza.

Przed rozpoczxiem skrapiania naty strefy przylegte do skrapianych powierzchni jgk:rkravezniki, scieki,
wpusty itp. odpowiednio ostofizabezpieczag przed zabrudzeniem lub zalaniem emyllsj

Podtaze powinno by skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed ukiata nasipnej warstwy asfaltowej
w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i adpvani wody. O rozpadzie emul$jiiadczy zmiana koloru
skropionej powierzchni z bzowej na czarny. Przed wykonaniem gpeego zabiegu technologicznego agledczeka
minimum 30 minut od momentu zmiany koloru pokry&gjiszczem warstwy na czarny.

Skropiory warstwe Wykonawca powinien wykzy¢ z ruchu publicznego i technologicznego przez zgmian
organizacji ruchu lub odpowiednochrore skropienia przez pokrycie specjaiwarstwg ostonova.

5.8. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentapyojektovs, ST lub wskazaniami #yniera, dotycz prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robo6t do isioyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
— uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istigiggh elementéw drogowych lub terenowych,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robot,
— usunicie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogt[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzhdkiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaracg
zgodndci, aproba¢ techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtidy i

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez Inyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsVykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 7.

Tablica 7. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegélnienie robét Czestotliwasé bada Wartdsci dopuszczalne

1 | Lokalizacja i zgodn& granic terenu robét z 1lraz Wg pktu 5
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dokumentacj projektowg i dokumentacji projektowej

2 | Roboty przygotowawcze Ocena cigta Wg pktu 5.3

3 | Czystd¢ podiaza (sprawdzona wizualnie) Ocenagia Wg pktu 5.4

4 | Sprawdzenie jednorodém skropienia 2000 + 30005V Wg pktu 5.7.2
Wytrzymaladi¢ nascinanie padczenia mgdzy 1 prébka na 15000 n )

5 . . . Wg tab. &
warstwami wykonanej nawierzchn

6 | Wykonanie rob6t wykczeniowych Ocena gijta Wedtug punktu 5.8

Y Czestotliwos¢ bada: raz na 2000 frprzy wielkdici powierzchni do skropienia do 600G nraz na 3000 Aprzy
wielkosci powierzchni do skropienia povgj 6000 m.

2 Dopuszczalne odchylenia ki dozowanej emulsji na 1%m+ 10%. Dopuszczalne odchylenia szerwkalozowane;j
warstwy emulsji: + 10 cm.

® Badanie pajczenia midzywarstwowego powinno bywykonywane w nawierzchniach drég o kategorii rustiRB +
KR7. Czstas¢ pobierania probek powinna wynésil prébka na 15000 fmvykonanej nawierzchni.

Wytrzymatas¢ nascinanie wszystkich patzen jest warunkiem uzyskania odpowiedniej sztyggidonstrukcji, a
tym samym trwatéci konstrukcji. Jest warunkiem, ktory jest zaklaglaio obliczenia grubiei warstw na etapie
wymiarowania nawierzchni i musi bgpetniony.

Wymagane minimalne waoi wytrzymataci nascinanie podczenia mgdzy warstwami asfaltowymi
nawierzchni podano w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagania wytrzymaidé nascinanie padczenia mgdzy warstwami asfaltowymi nawierzchni

Wymagana minimalna
wytrzymalasi¢ nascinanie, na

Pokczenie mydzy warstwami probkach @150 mm (€100 mm)

[MPa]
Scieralna-wazaca) 1,0
Wigzgca-podbudowa 0,7
Podbudowa-podbudowWa 0,6
Cienka warstwdcieralna (grub& projektowa3,5 cm)-warstwa vgzaca 1,3

Cienka warstwdcieralna (grub& projektowa<3,5 cm)-warstwacieralna
— nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych

— jesli podbudowa sktada siz kilku warstw asfaltowych

— nie dotyczy jeeli zawart@¢ wolnych przestrzeni w warstwie przekracza 14%

Metodyka badania wytrzymadoi nascinanie zgodnie z ,Instrukgjlaboratoryjnego badania sczepcio
migdzywarstwowej warstw asfaltowych wg metody Leutriesgmagania techniczne sczegod, GDDKIiA, Gdansk,
2014 [27], z zastosowaniem probek @100 mm lub @hB0 Badaniem referencyjnym jest badanie na probKECS0
mm.

Badanie pajczenia mgdzywarstwowego jako badanie kontrolne powinné Wwykonywane w nawierzchniach
drog KR4-7. Cazstas¢ wykonywanych badapowinna wynosi nie rzadziej i jeden punkt na 15 000*wykonanej
nawierzchni.

W odniesieniu do drég kategorii KR1-3 badania koimii pohczenia miedzy warstwowego nig abligatoryjne,
jednak naley je wykon& w przypadkach budzych watpliwosci co do jakdéci wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@Nymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powddmi warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania og6lne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiamizyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” ki 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1) mbejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow i spta,

— oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

— skropienie emulgjwarstw konstrukcyjnych nawierzchni,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i binda
uporzidkowanie terenu robét i jego otoczenia,

roboty wykaiczeniowe,

— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny liywykonane wedtug wymagadokumentacji projektowej, ST, specyfikacji
technicznej i postanowtelnzyniera.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praocwarzyszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespmzekazywane Zamawigiemu i

S3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameot6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00
10.2. Normy

4. PN-EN 1426

5. PN-EN 1427

6. PN-EN 1428

7. PN-EN 1429

8. PN-EN 1430

9. PN-EN 1431
10. PN-EN12272-1
11. PN-EN 12591
12. PN-EN 12846-1
13  PN-EN 12850
14. PN-EN 13074-1
15. PN-EN 13074-2
16. PN-EN 13075-1
17. PN-EN 13398
18. PN-EN 13589
19. PN-EN 13614
20. PN-EN 13703
21. PN-EN 13808
22. PN-EN

13808:2013-

10/Ap1:2014-07

Wymagania ogoélne

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeaamperatury ngknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaawartéci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagz@ozostaleci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadegolarndci czastek w emulsjach asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaawartéci asfaltu i olejow destylacyjnych w
emulsjach asfaltowych metgdestylacji

Powierzchniowe utrwalanie — Metbeglan — Cz$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozkfad
lepiszcza i kruszywa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Wyanag dla asfaltow drogowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyplywu lepk@omierzem wyptywowym.
Cz$¢ 1: Emulsje asfaltowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaadz wartéci pH emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -z@akiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub ksfa
uptynnionych lub fluksowanych -- €& 1. Odzyskiwanie metedodparowania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -z@skiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub bsfa
uptynnionych lub fluksowanych -- €& 2: Stabilizacja po odzyskaniu metoadparowania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &aid rozpadu — G&¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetrem mineralnym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozasie nawrotu sprystego asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Qzamie sity rozeigania asfaltow modyfikowanych,
metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie przyczeprici emulsji asfaltowych przez
zanurzenie w wodzie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Qzaie energii odksztatcenia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgdddsyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikéafionowych emulsji asfaltowych.
Zalgcznik krajowy NA
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23. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgsskcyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami
10.3. Inne dokumenty

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatm i potsztywnych. Zakznik do Zarzdzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czea 2014 r.

25. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowychT-22014 — cgs¢ | - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
Techniczne. Zakznik do Zargdzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowygltostrad z dnia 18 listopada
2014 roku zmieniacego zarzdzenie w sprawie stosowania wymagdachnicznych na drogach krajowych
dotyczicych mieszanek mineralno-asfaltowych.

26. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowychT-2/2016 — cgs¢ Il - Wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych. Wymagania Techniczne. &znik do Zarzdzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 9 maja 2016 roku zmiegé&igo zargdzenie w sprawie stosowania wymagdachnicznych na
drogach krajowych dotygzych mieszanek mineralno-asfaltowych.
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PODBUDOWA ZASADNICZA

Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWI

AZANEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihtecznej § wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z midsZzanszywa niezwjzanego w ramach budowy drogi gminnej na
dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/2B®304 w miejscowizi Grady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgw
przebudow infrastruktury towarzysgej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robdét z@anych z wykonaniem i odbiorem
podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa nigzaviego, tj. ziarnistego materiatu o ctomym sktadzie, w procesie
technologicznym, polegagym na odpowiednim zggzczeniu przy optymalnej wilgotéa mieszanki.

Mieszanka niezwizana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kyusz recyklingu oraz
mieszanin tych kruszyw w oldlenych proporcjach.

Podbudowa zasadnicza, stangea gorm czes¢ podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przeeog
obcigzen z warstw wyej lezacych na warste podbudowy pomocniczej i podie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka niezwzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o gloaym skfadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest
stosowany do wykonania ulepszonego paaligruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchidigdiMieszanka niezwkana
moze by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych,y/kéngu lub mieszaniny tych kruszyw w oklenych
proporcjach.

1.4.2.Kategoria — charakterystyczny poziom sdiavosci kruszywa lub mieszanki niezygdanej, wyraony, jako przedziat
wartasci lub wart@¢ graniczna. Nie ma zalrosci pomidzy kategoriami rénych wiaciwosci.

1.4.3.Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budowwmie, ktéry mae by naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4.Kruszywo naturalne — kruszywo ze zidaturalnych pochodzenia mineralnego, ktéreenm¢ poddane wycznie
obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest umgske z mineralnych surowcow naturalnych wpsiacych w
przyrodzie, jakewir, piasekzwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidngkat, nadziarnawirowego lub
otoczakow.

1.4.5.Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineganazyskiwane w wyniku procesu przemystowego ohgjoego
obréble termiczry lub inm modyfikacg. Do kruszywa sztucznego zalicza @i szczegoélnéci kruszywo zzuzli;
wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6.Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wynitazerdbki materiatu zastosowanego uprzednio w twdtwie.

1.4.7.Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowgak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
nadziarnazwirowe.

1.4.8.Kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego — kruszywo skitadeg s¢ gtownie ze skrystalizowanych krzemiandw lub
glinokrzemian6w wapnia i magnezu uzyskanych praeeqgine schtadzanie powietrzem ciektegdla wielkopiecowego.
Proces chlodzenia me odbywa si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony pdwiemzuzel wielkopiecowy
twardnieje dziki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacii.

1.4.9.Kruszywozuzlowe zzuzla stalowniczego — kruszywo sktageg st gtéwnie ze skrystalizowanego krzemianu wapnia i
ferrytu zawierajcego CaO, Sig) MgO oraz tlenekelaza. Kruszywo otrzymujeesprzez powolne schfadzanie powietrzem
ciektegozuzla stalowniczego. Proces chiodzeniazemodbywé si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.10.Kategoria ruchu (KR1+KR7) — obgienie drogi ruchem samochodowym, wxoae w osiach obliczeniowych (100
kN) wedhug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzalpodatnych i pétsztywnych”. [22].

1.4.11 Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczeniedyws 0 wymiarach ziaret (dolnego) rownym lub wkszym
niz 1 mm ora (gbérnego) wgkszym niz 2 mm.

1.4.12 Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie&rws 0 wymiarach ziarethrownym 0 oraD réwnym 6,3 mm
lub mniejszym.

1.4.13.Kruszywo o ciglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo staige mieszankkruszyw grubych i drobnych,
w ktorejD jest wiksze nk 6,3 mm.

1.4.14.Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochadzz frezowania istnigcych warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warsawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanychipamna, ktory
zostat ujednorodniony pod wzglem skladu oraz co najmniej przesiany, w celu atbria daych kawatkéw mma (nadziarno
nie wicksze od 1,4 D mieszanki niezaanej).
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1.4.15.Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zasteswavw mieszance przeznaczonej do wykonywania warst
nawierzchni drogowej lub podia ulepszonego, ktére charakteryzujeréiznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym
zag;szczeniu metagdProctora, przekraczgjymi = 8%. Uziarnienie kruszywa nalesprawdzé na sitach przewidzianych do
kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszejI5® zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabyatrgduje
najwigksza ré@nica wartdci przesiew6w na jednym z sit kontrolnych.

1.4.16.Podbudowa — dolna e konstrukcji nawierzchni drogi, stgca do przenoszenia obzén z ruchu na podte.
Podbudowa mie sktada sic z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére grimg wykonywane w kilku warstwach
technologicznych.

1.4.17.Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewtegprzenoszenie obe¢en z warstw wyej lezagcych na warste
podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.18.Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczrioi badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskanik nasnosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktérym powinng reiesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowarnzepr
dostawe/producenta,

ZKP zaktadowa kontrola produkciji.

1.4.19. Pozostale okigenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [ift 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[t], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyegce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudaw SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1], pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodna¢ materiatdw z dokumentacprojektovs
Materiaty do wykonania rob6t powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej$Ib
2.2.2.Materialy wchodzce w sklad mieszanki
Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszan&kuszywa niezwjzanego &

- kruszywo,
— woda do zraszania kruszywa.

2.2.3 Kruszywa

Do mieszanek maa stosowé nastpujace rodzaje kruszyw:
— kruszywo naturalne lub sztuczne,

— kruszywo z recyklingu
- polaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zeslkeniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokladeg +
5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podiwgdzasadniczej przedstawia tablica 1.
Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D)ekszym nz 80 mm nie g objete norng PN-EN 13285 [17] i niniejsgSST.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanekwiizanych w warstwie podbudowy zasadniczej

Skréty wyte w tablicy:
Kat. — kategoria wikxiwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskak, wsp. — wspotczynnik, roz. -rozdziat

. Metoda Punkt .
Wiasciwosé b . PN- Wymagania
adania
kruszywa wg EN
13242
Zestaw sit # - 4.1- | 0,063;0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 385; 63 i 90 mm
4.2 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Wszystkie frakcje
dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 | Kruszywo grube: kat.&880/20, kruszywo drobne: kat-&9,
933-1[5] kruszywo o ciglym uziarnieniu: kat. &r5.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkéw 1+3
Ogolne granice i tolerancje | PN-EN 4.3.2 | Kat. GE20/15 (tj. dla stosunku D& i sita o pérednich
uziarnienia kruszywa grubego 933-1 [5] wymiarach D/1,4 ogélne granice wyn@s20-70%
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na sitach pg&rednich

przechodzcej masy i graniczne odchylenia od typowego
uziarnienia deklarowanego przez producenta wynats%)

NJ

=

Tolerancje typowego PN-EN 4.3.3 | Kruszywo drobne: kat. GIO (tj. procent masy przechogej
uziarnienia kruszywa 933-1 [5] przez sito gorne D: £5%, sito D/2: +10%, sito 0,066
drobnego i kruszywa o +3%). Kruszywo o ciglym uziarnieniu: kat. G420 (tj.
ciggtym uziarnieniu procent masy przechogtz]j przez sito gérne D: +5%, sito D/
+20%, sito 0,063 mm: +4%)
Ksztalt kruszywa grubego — | PN-EN 4.4 Kat. Fko(tj. maksymalna wartg wskanika ptaskéci wynosi
maksymalne wartei wskaz- | 933-3 [6] <50)
nika ptaskdci
Ksztalt kruszywa grubego — | PN-EN 4.4 Kat. Sis(tj. maksymalna wartd wskaznika ksztattu wynosk
maksymalne warei 933-4 [7] 55)
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. Goso (tfj. masa ziarn przekruszonych lub tamanych wyn
zawartgci ziaren o 933-5 [8] 50 do 100 %, a masa ziarn catkowicie zaglonych wynosi 0
powierzchni przekruszonej lup do 30 %)
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokgglonych w
kruszywie grubym
Zawarta¢ pytow w kruszywie | PN-EN 4.6 Kat. few (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063 mm
grubyn? 933-1[5] jest > 4)
Zawartag¢ pytow w PN-EN 4.6 Kat. few (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063 mm
kruszywie drobnyri 933-1[5] jest > 22)
Jaka¢ pytéw - 4.7 Wiaciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko
mieszankach wg wymagalla mieszanek
Odporng¢ na rozdrabnianie | PN-EN 5.2 Kat. LAy (tj. maksymalna wartg wspotczynnika Los
kruszywa grubego 1097-2 [10] Angeles< 407)
Odporng¢ nascieranie PN-EN 5.3 Kat. MseDeklarowana (tj. wspétczynnik mikro-Devala >50))
kruszywa grubego 1097-1 [9]
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097-| 5.4 Deklarowana
6,r0z. 7,819
[11]
Nasikliwos¢ PN-EN 1097- | 5.5i | Kat. WerNR (tj. brak wymagania)
6,10z. 7,819 | 7.3.2 | kat. WA.2™ (tj. maksymalna wartg nasgkliwosci <2%
[11] masy)
Siarczany rozpuszczalne w | PN-EN 6.2 Kat. ASk (tj. brak wymagania)
kwasie 1744-1[14]
Calkowita zawart&t siarki PN-EN 6.3 Kat. Sk (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Stata¢ objetosci zuzla PN-EN 1744- | 6.4.2. | Kat. Vs (1j. pecznienie< 5 % obgtosci). Dotyczyzuzla z
stalowniczego 1,roz. 19.3 1 klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pigkawego
[14]
Rozpad krzemianowy wuzlu | PN-EN 1744- | 6.4.2. | Brak rozpadu
wielkopiecowym 1,p.19.1[14]| 2
kawatkowym
Rozpadzelazawy wzuzlu PN-EN 1744- | 6.4.2. | Brak rozpadu
wielkopiecowym 1,p.19.2[14] | 3
kawatkowym
Skiladniki rozpuszczalne w PN-EN 1744-3| 6.4.3 | Brak substancji szkodliwych w stosunkustmdowiska wg
wodzie [15] odrebnych przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4  Brak ciat obcych takich jedndho, szkto i plastik, megych
pogorszy wyrdb kaicowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1367-7.2 Kat. SBa pekarowana(tj. Wzrost wspoétczynnika Los Angeles po
3[13]i PN-EN gotowaniu > 8%)
1097-2 [10]
Mrozoodporné¢ na frakcji PN-EN 1367-1| 7.3.3 | Skaty magmowe i przeokome: kat. k (tj. zamraanie-
kruszywa 8/16 mm [12] rozmraanie< 4% masy), skaty osadowe: kato,Fkruszywa z
recyklingu: kat. kp (Fs****)
Sklad materiatowy - Zal. @ Deklarowany
Istotne cechyrodowiskowe - Zal. ¢ Wiekszai¢ substancji niebezpiecznych ollianych w
pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vgyatje w
C.3.4 | zrédiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w

odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychzyale
bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartei dopuszczalnych wg oelsnych przepiséw
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*) taczna zawart&® pytldw w mieszance powinnacginiesci¢ w wybranych krzywych granicznych

**) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogalsbigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza g@dynie kruszywa
charakteryzujce s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA35

***) W przypadku, gdy wymaganie nie jest speimi naley sprawdzé mrozoodpornét

**+x) Pod warunkiem, gdy zawart@ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4.Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa najestosowd wode nie zawierajcg skltadnikow wplywagcych szkodliwie na mieszaeak
kruszywa, ale umdiwiajaca wtasciwe zagszczenie mieszanki niezygiane].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéing; ikt 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaZaie mozliwoscig korzystania ze
sprztu dostosowanego do przigj metody robaét, jak:
mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wypgosa w uradzenia dozujce wod, ktére powinny zapewdi

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoboptymalnej,

uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszankiszywa niezwgzanego,
walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania mieszanki,
zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walébracyjne, do stosowania w miejscach trudnoggostch.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w ST, instrukcjach producentéw lub propozigykonawcy i
powinien by zaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” [1], pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) nioa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzgih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyminmaseni i nadmiernym zawilgoceniem.
Woda mae by dostarczana wodagiem lub przewénymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST-DenD0.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposo6b wykonania rob4t powiniendggodny z dokumentacprojektows i ST. W przypadku braku wystarczeych
danych mana korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjngodanych w zaicznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonaniu robdt obejmaj
— roboty przygotowawcze,
— projektowanie mieszanki,
- wbudowanie mieszanki,
— roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naly, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzyniera:
- ustali lokalizacf robot,
- przeprowaddi obliczenia i pomiary niezloine do szczegdtowego wytyczenia rob6t oraz ustléanych
wysokaciowych,
- usuryé przeszkody utrudniage wykonanie robot,
- wprowadzé¢ oznakowanie drogi na okres robot,
- zgromadzt materiaty i spret potrzebne do rozpoezia robot.
Mozna dodatkowo korzystaz SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawdegeaz z SST D-02.00.00 [3] przy
wystepowaniu robét ziemnych.

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwwizanego

5.4.1.Postanowienia ogélne
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Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt skladu mieszanki kruszywa nigzanego oraz wyniki baddaboratoryjnych poszczegolnych sktadnikéw i
probki materiatdw pobrane w obedeolnzyniera do wykonania badé&ontrolnych przez lzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszyovmieszanki oraz ikzi wody. Procedura projektowa powinna
by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadzonych na tych samych skfadnikach, z sgechychzrodet i
o takich samych wkziwosciach, jak te ktére dug stosowane do wykonania podbudowy zasadniczej.

Sktad mieszanki projektujeeskgodnie z wymaganiami wobec mieszanek nigzanych do podbudowy zasadniczej,
okreslonych w tablicy 4. Wart&i graniczne i tolerancje zawiegajozrzut wynikagcy z pobierania i dzielenia prébki,
przedziat ufnéci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz niemémierngci warunkéw wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny kiytak produkowane i sktadowane, aby wykazywaly zache jednakowych
wiasciwosci, spetniagc wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powiroy¢ jednorodnie wymieszane i powinny
charakteryzowasie rownomiern wilgotnoicia. Kruszywa powinny odpowiadavymaganiom tablicy 1, przy czym w
mieszankach wyprodukowanych zngch kruszyw, kady ze sktadnikéw musi spehdiavymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingozna ustalé sktad mieszanek, wzoydj sk na przyktadach
podanych w zatzniku 1.

5.4.2.Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczejama stosowénastpujgce mieszanki kruszyw:

- 0/31,5 mm,
- 0/45 mm,
- 0/63 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podlyussadniczej, podane w tablicy 4, oélmie wrazliwosci
na mréz mieszanek kruszyw, dotydzadania materiatu poguiokrotnym zagszczeniu w aparacie Proctora wediug PN-EN
13286-2 [18].

Zawartag¢ pytdw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudoagaziniczej, okédana wg PN-EN 933-1 [5],
powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabuszyw, zawarta pytldw w mieszance kruszyw nale
réwniez bada i deklarowa, po peciokrotnym zagszczeniu metagProctora. Zawartg pytdw w takiej mieszance po
pieciokrotnym zagszczeniu metagdProctora powinna rowniespetnig wymagania podane w tablicy 4. Nie oiteesi
wymagania wobec minimalnej zawaitopytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do wayspedbudowy zasadnicze;.

Zawarté¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, gkara wedtug PN-EN 933-1 [5] powinna spetniymagania
podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszywydege zawarté¢ nadziarna w mieszance kruszyw pecokrotnym
zag:szczeniu metagdProctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziareod® do 63 mm nahy okresli¢ wedtug PN-EN 933-1 [5].
Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawaiesic w obszarze mgzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionymi na rysunkach 1+3, odpowiednio dialkgo rodzaju mieszanki. Na rysunkach 1+3 pokazénoiez
liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktdr powinna si miesci¢ krzywa uziarnienia mieszanki ,S” deklarowana
przez dostawgproducenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszamskyw naley rowniez bada i deklarowa po peciokrotnym
zagszczeniu metagdProctora. Kryterium przydats§oi takiej mieszanki, pod wzgllem uziarnienia, jest spetnionezéé
uziarnienie mieszanki poggiokrotnym zagszczeniu metagProctora miéci sic w krzywych granicznych podanych na
odpowiednich rysunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kyusz niezwjzanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy zasadniczej
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Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kywsz niezwizanego 0/45 mm do warstw podbudowy zasadniczej
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Rys. 3.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kymsz niezwijzanego 0/63 mm do warstw podbudowy zasadniczej

Oprécz wymaga podanych na rysunkach od 1 do 3, wymagaaby 90% uziarnie mieszanek zbadanych w ramach
ZKP w okresie 6 miesty spetniato wymagania kategorii podanych w talolicad i 3, aby zapewéiednorodnéc i ciagtosé
uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodciauziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnangeklarowan przez producenta
wartdscia (S). Wymagania dotygzprodukowanej i dostarczanej mieszankéliJaieszanka zawiera nadmigraawartg¢

ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegezppmoducenta uziarnienia mieszanki pgcjpmkrotnym zagszczeniu
metod; Proctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowarprzez producenta watiig (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8
0/45 +5 +5 7 - +8 - +8 - +8
0/63 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenitszanek powinna nie tylko nd@¢ sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych pgzeginymi liniami (SDV) z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji
podanych w tablicy 2, ale powinna spetniakze wymagania ggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.
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Tablica3. Wymagania wobecagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych =nice w przesiewach podczas bada
kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka, Minimalna i maksymalna zawagofrakcji w mieszankach;
mm [r6znice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22.4 16/31,p
min | ma|mn| ma|mn| ma|mn| ma|mn| ma| mn| ma| mn| ma| mn| ma
. X . X . X . X . X . X . X . X
0/31,5 4 15 7 20 - - 10/ 25 - - 10 2§ - - - -
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 100 2§ - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10) 25 - - 100 2§

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéwdrg@saych powinny spetnéawymagania wg tablicy 4.
Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do wastihudowy zasadniczej odime wrazliwosci na mroz (wskanik
SE), dotycz badania materiatu pogaiokrotnym zagszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2 N .stawia si
wymaga wobec wodoprzepuszczaku zag:szczonej mieszanki niezgzianej do podbudowy zasadniczej, o ile szczeg6towe
rozwigzania nie przewidgjtego.

Zawarta¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowtadg@maganej zawartgi wody w trakcie
wbudowywania i zagszczania okrdonej metod Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [18], w granicacdanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczejynalgkona na mieszance zasgczonej metagProctora do
wskaznika zagszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywgajiew wodzie. CBR naliy oznaczy wg PN-EN 13286-47
[19], a wymaganie przy¢ wg tablicy 4.

Istotne cechysrodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi sleiadczeniami, dotyecymi stosowania w drogownictwie mieszanek z kruszyw
naturalnych oraz gruntéw, moa je zaliczy do wyrobéw budowlanych, ktére nie oddziatywagkodliwie nasrodowisko.
Wiekszai¢ substancji niebezpiecznych oslanych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nigstepuje w takich
mieszankach. W przypadku stosowania w mieszankadzyw w stosunku do ktorych brak jest jeszczelosygh zasad, np.
kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpagidaemystowych, zalecagszachowanie ostimosci. Przydatnéc takich
kruszyw, j&li jest to wymagane, ni@ by oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich steswa. W przypadkach
watpliwych naley uzyska& ocerp takiej mieszanki przez wdaiwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia gizbiorcze zestawienie wymagaobec mieszanek kruszywa niezmanego w warstwie
podbudowy zasadniczej.
Tablica4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigamego w warstwie podbudowy zasadniczej

Skroty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdaiwosci, wsk. — wskanik, wsp. — wspotczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w
Wiasciwosé warstwie podbudowy zasadniczej
kruszywa Punkt Wymagania
PN-EN
13285
Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawarté pytow: 4.3.2 Kat. Uk (tj. masa frakcji przechodeej przez sito
Kat.UF 0,063 mm powinna kiy< 9%)
Minimalna zawarté&¢ pytow: 4.3.2 Kat. Lk (tj. brak wymaga)
Kat. LF
Zawarta¢ nadziarna: 4.3.3 Kat. O (tj. procent przechodzej masy przez sito
Kat.OC 1,4D powinien wynosi 100%, a przechodzej przez
sito D" powinien wynosi 90-99%)
Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczriarnienia wedhtug rys. 1+3
Wymagania wobec jednorod$w uziarnienia 4.4.2 Wg tab. 2
poszczegoblnych partii — pordwnanie z deklarogvan
przez producenta wasgia (S)
Wymagania wobec jednorod§w uziarnienia na 4.4.2 Wg tab. 3
sitach kontrolnych — enice w przesiewach
Wrazliwoéé na mroz; wskanik piaskowy SE”, co 4.5 45
najmniej
Odporna¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 Kat. LAss (tj. wspotczynnik Los Angeles 35)
mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], kat.
nie wyzsza nk
Odporng¢ nascieranie (dotyczy frakcji 10/14 mm Deklarowana
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9], kabeM
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Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 mm| Kat. F4 (tj. zamrzanie-rozmraanie, procent masy 4)
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do wskanika >80
zag:szczeniad=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, co

najmniej

Wodoprzepuszczalddé mieszanki w warstwie 4.5 Brak wymaga

odsjczapcej po zagszczeniu metagProctora do
wskaznika zagszczeniad=1,0; wsp. filtracji "k”, co
najmniej cm/s

Zawarta¢ wody w mieszance zagzczanej; % (m/m) 80-100
wilgotnosci optymalnej wg metody Proctora
Inne cechyrodowiskowe 4.5 Wikszas¢ substancii niebezpiecznych oilaych w

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje wzrddiach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalebada czy zawartéc
substancji niebezpiecznych nie przekracza warto
dopuszczalnych wg oelonych przepiséw

7 Gdy wartdci obliczone z 1,4D oraz d/2 nig doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, ngl@rzyja¢ nastpny nizszy
wymiar sita. J8i D=90 mm naley przyja¢ wymiar sita 125 mm jako warié nadziarna.

") Procentowa zawardé ziaren przechodzych przez sito D me by wieksza nk 99% masy, ale w takich przypadkach
dostawca powinien zadeklarogveypowe uziarnienie.

™) Badanie wskanika piaskowego SE nafg wykona na mieszance pogmiokrotnym zagszczeniu metagProctora

wg PN-EN 13286-2 [18].

5.5. Odcinek prébny

Potrzelp (badz jej brak) wykonania odcinka prébnego, jego powdtrg, lokalizacg oraz termin naley ustalt z
Inzynierem przed rozpoeeiem rob6t. Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy wikgiwy jest sprzt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozldadh i zagszczania,
— okreslenia grubdci wykonywanej warstwy w staniednym, koniecznej do uzyskania wymaganej gégbavarstwy po
zag:szczeniu,
— okreslenia liczby przej¢ sprzitu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika zagszczenia
wykonywanej warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powiniesyd takich materiatéw oraz spti do mieszania, rozktadania i
zagszczania, jakie ¢ulg stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 do 800 f
Wykonawca mee przysgpi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcini@pego przez lyniera.

5.6. Podtae pod podbudove zasadnica

Podtazem pod podbudogzasadnicz jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy poiopejppowinien by
zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Widgsniezlzdne cechy geometryczne podbudowy pomocniczej pawinn
umazliwi ¢ utozenie na niej podbudowy zasadniczej.

Jesli podbudowa pomocnicza wykonana jest z mieszank$Zywa niezwjzanego to powinna kbywykonana zgodnie
z SST D-04.04.02a ,,Podbudowa pomocnicza z mieszankzywa niezwjzanego” [4].

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warste podbudowy zasadniczej

Mieszank kruszywa cscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach,
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarlitiwdrnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mebiln
powinny zapewrd ciggtos¢ produkcji zgoda z recepd laboratoryjm.

Ze wzgkdu na konieczni& zapewnienia mieszance jednorofigie zaleca giwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakcji kruszywa na drodze

Przy produkcji mieszanki kruszywa nayeprowadzé zaktadovg kontrok produkcji mieszanek niezgganych,
zgodnie z WT-4 [20] zatznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez predtaddostawgenalezy stosowd sie do zasad
deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnieo@apych w WT-4 [20] zatznik B.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezg@anego po wyprodukowaniu powinnattnd razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegrwaga i wysychaniu. Zalecaesiv tym celu korzystanie z transportu
samochodowego z zabezpieczdprzykryta) skrzyni tadunkov.

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana metepgzmechanizowanprzy wyciu zalecanej, elektronicznie
sterowanej, rozktadarki, ktora wphie mae zagszcz& ukladan warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa kruszywa powinna
by¢ jednakowej grubgi, takiej aby jej ostateczna grutégo zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej. Grubid
pojedynczo uktadanej warstwy nie seoprzekracz&a20 cm po zagszczeniu. Jeeli ukladana konstrukcja sklad@ gi wiccej
niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Rozpocgrie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.
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Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadiilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora. Mieszanka c;lszej wilgotndci powinna zost&aosuszona przez mieszanie i napowietrzanie, np.
przemieszanie jej mieszarkkilkakrotne przesuwanie mieszanki rowniarBezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza
od optymalnej o 20% jej warfoi, mieszanka powinna bywilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotn& mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Rozcielorg mieszank kruszywa nalgy sprofilowa réwniarkg lub ciezkim szablonem, do spadkéw poprzecznych i
pochyler podtuznych ustalonych w dokumentaciji projektowej. W cegsiofilowania nalgy wyréwna lokalne wgebienia.

5.9. Zageszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa najerozpocac¢ jej zagszczanie, ktére natg kontynuowa az do
osiggniccia wymaganego wskaika zagszczenia.

Warstwe kruszywa niezwjzanego natey zag:szcza walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkim
Kruszywo o przewadze ziaren grubych zale¢aag;szcz& najpierw walcami ogumionymi, a naghie walcami
wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnyeleca si zag:szcz& najpierw walcami ogumionymi, a naghie
gtadkimi. W miejscach trudno desinych naley stosowa zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno kiyrownomierne na catej szeraid warstwy.

Zaleca s}, aby grubé¢ zag:szczanej warstwy nie przekraczata przy walcaclystaych gtadkich 15 cm, a przy
walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zageszczona warstwa, przed amiem nasgipnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie.zédi po
wykonanej warstwie dgizie s¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest obymainy naprawi wszelkie uszkodzenia,
spowodowane przez ten ruch.

5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej

Jeili nie przewiduje si uktadania warstwycieralnej bezpérednio po zagszczeniu podbudowy zasadniczejama,
po zaakceptowaniu przezzmiera, zaimpregnowapodbudow zasadnicg asfaltem 160/220 w ikzi okoto 1,0 kg/m, albo
emulsj kationowy z przysypaniem piaskiem gruboziarnistym wdicokoto 5 kg/m.

5.12. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe dotycz prac zwizanych z dostosowaniem wykonanych robot do isfeyeh warunkow
terenowych, takie jak:
odtworzenie przeszkod czasowo ugtyth,
uzupetnienie zniszczonych w czasie robot isgiaigth elementéw drogowych lub terenowych,
- roboty poradkujgce otoczenie terenu robaét,
« usunkcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialogb[1], pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien:

« uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av(np.
stwierdzenie 0 oznakowaniu materiatu znakiem CEzhdkiem budowlanym B, certyfikat zgodeg deklaraci
zgodndci, aprobag techniczig, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtipy i

- wykon& badania kruszyw przeznaczonych do wykonania ratifgjmujce wszystkie wigciwosci okreslone w tablicy 1
niniejszej SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktdre naley wykona w czasie robét podaje tablica 5.

Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot €gtotliwos¢ bada Wartaici dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu 1 raz Wg pktu 5
robot z dokumentagjprojektovy i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5.3

Dla kazdej partii kruszywa i przy

3 | Wiasciwosci kruszywa kazdej zmianie kruszywa W tablicy 1
Uziarnienie mieszanki 2 razy na dziennej dziatdmozej W(g tablicy 4
Wilgotnas¢ mieszanki Jw. Jw.
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6 | Zawartdé¢ pytow w mieszance Jw. Jw.

7 | Zawartg¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo$¢ mieszanki na mréz,

8 L Jw. Jw.
wskaznik piaskowy

9 | Zawart@¢ wody w mieszance Jw. Jw.

10 | Wartéé¢ CBR po zagszczeniu mieszanki 10 prébek Jw.

na 10 000 rh

11 | Inne wA&ciwosci mieszanki W(g ustalenia Iayniera Jw.

12 | Cechysrodowiskowe Wg ustalenia layniera Jw.

13 | Roboty wyk@czeniowe Ocena cigta Wg pktu 5.12

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy zasadniczej

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki nigzaviej

podaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych

Wyszczegoblnienie bada

Minimalna czstotliwos¢ bada

Spadki poprzeczrie

10 razy na 1 km

+ 0,5% (dopuszczalna tolerancja oc
spadkow projektowych)

Lp. o i pomiaréw Dopuszczalne odchyiki
pomiarow
, +10 cm, -5 cm (rénice od szerokiTi
1 | Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km projektowej)
2 | Réwna¢ podiuzna Wg [21] Wg [21]
3 | RbwnaG¢ poprzeczna Wg [21] Wg [21]
4

raz na 2000 M

5 | Rzdne wysokéciowe Wg [21] Wg [21]
— — —
6 | Uksztattowanie osi w planie Co 100 m Przesunjcie od (():sr:]prOJektowaneJ =
w 3 punktach na dzialce Réznice od grubéci projektowanej
7 | Gruba¢ warstwy roboczej, lecz nie rzadziejmi +10%

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukow

poziomych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

0Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@Nymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugigpu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, i}t 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1) mbejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,
— dostarczenie materiatow i spta,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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- rozlozenie mieszanki,
— ew. regulacja pionowa studzienek i zasuw — zgodi88T D-10.11.01
— zagszczenie mieszanki,
— utrzymanie warstwy w czasie roboét, ew. impregnagastwy,
— przeprowadzenie wymaganych pomiarow i iada
— uporzdkowanie terenu robo6t i jego otoczenia,
— roboty wykaiczeniowe,
— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny liywykonane wedtug wymagadokumentacji projektowej, ST, specyfikacji tectamej i
postanowié Inzyniera.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktorg potrzebne do wykonania robot podstawowych, alesp@zekazywane Zamawigemu i g
usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
- prace towarzysge, ktdre g niezkedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneod6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki wusniezwizanego

10.2. Normy

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaftu ziaren za pagmoc
wskaznika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren — V¢sida
ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych §stavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawaritaiarn
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdatatamania kruszyw grubych

9. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznyciewvosci kruszyw — Oznaczanie odpotbna
scieranie (mikro-Deval)

10.  PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznyé&seiwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznyédeiwosci kruszyw — Czs¢ 6: Oznaczaniegptoici
ziarn i nasikliwosci

12.  PN-EN 1367-1 Badania wigwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpo§ad

13.  PN-EN 1367-3 Badania wi@wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania

14. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $eiaosci kruszyw — Analiza chemiczna

15.  PN-EN 1744-3 Badania chemicznych §gfavosci kruszyw — Czé¢ 3: Przygotowanie wyagow przez
wymywanie kKruszyw

16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

17.  PN-EN 13285 Mieszanki niezaziane — Wymagania

18. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezygane i zwjzane spoiwem hydraulicznym — ¢z 2: Metody okrélania
gestaici | zawartdci wody — Zagszczanie metagdProctora

19. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezygane i zwiazane spoiwem hydraulicznym — ¢z 47: Metody badadla

okreslenia n@nosci, kalifornijski wska&nik nosnosci CBR, natychmiastowy wskaik
nosnaosci i pecznienia liniowego

10.3. Inne dokumenty

20. Mieszanki niezwizane do drdg krajowych. WT-4 2010. Wymagania tezzme (zalecone do stosowania w specyfikacji
technicznej na roboty budowlane na drogach krajomwyg zaradzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

21. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technichnyc
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetm i potsztywnych. Zatznik do Zarzdzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16 czea 2014 r.
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11. ZAL ACZNIKI
ZAt ACZNIK 1
PRZYKLADOWE MIESZANKI KRUSZYW Z RECYKLINGU [20]

15. Rodzaje mieszanek kruszyw z recyklingu

Ze wzgkdu na brak wikszych déwiadcze krajowych w stosowaniu kruszyw z recyklingu, pedsi sktady
mieszanek, odzwierciedtgjych praktyki stosowane w niektérych krajach, ktdveg stuzy¢ jako wytyczne. Dopuszczalne s
inne mieszanki, w tym réwniemieszanki o wysokim udziale standaryzowanego dkistrasfaltowego.

Jako przyktadowe podajesanastpujace mieszanki kruszyw z recyklingu wraz z ich skfada
— mieszanki z betonu przekruszonego,

— mieszanki z przekruszonego muru,

— mieszanki z przekruszonego betonu i muru,

— mieszanki z przekruszonych materiatéw drogowychyfw destruktu asfaltowego),

— popi6t powstaly ze spalania odpadow komunalnychyfw odpadoéw z gospodarstw domowych).

1.2. Metoda badania

Masa prébki analitycznej niegtina do wykonania oznaczenia sktadu mieszankizyald wymiaru najwikszego
ziarna w mieszance:
przy D< 32 mm masa probki 4 000 g,
przy D > 32 mm masa prébki 10 000 g.

Zgodnie z PN-EN 933-1 [5] prébkmieszanki naley przeptuk& na sicie 8 mm, przy czym sito nie agoby¢
przetadowane. Pozostétona sicie jest suszona do masy statej i podawae, "

Wymyte i wysuszone ziarna sortowane metedwizualra w nasgpujace grupy:
— kruszywa z przekruszonej skaty,
— kruszywa zexwiru,
— beton i inne hydraulicznie zg#ane mieszanki,
— zuzel (facznie z rodzajenauzla, jezeli jest znany),
— cegly, mury i bloki betonowe,
— mur z cegly wapienno-piaskowej,
— kruszywa lekkie,
— destrukt asfaltowy,
— Zzanieczyszczenia organiczne — drewno, tworzywocgri itp.

Nalezy okresli¢ mag m kazdej wydzielonej grupy i obliczyjej procentow zawartd¢ w calej masie mieszanki M,
wedtug pontszego wzoru, oraz poélé wartas¢:

100 x m/M  [Y%(m/m)].

1.3. Sktady mieszanek kruszyw z recyklingu

(Uwaga: Gstos¢ materiatéw podana w tablicach jesbtpicia ziaren suszonych w suszarce laboratoryjnej, ustaleg PN-
EN 1097-6 [11])

Tablica 1.1. Mieszanki z betonu przekruszonego

YT
Sktadniki Zawarta¢, [%(m/m)]
. L Przekruszony beton (@stdsci > 2,1 Mg/nd) i
Gtowne skiadniki kruszywo (hcznie zzuzlem) =90
Inne materiaty ziarniste Przekruszony mur =10
Y Destrukt asfaltowy <15
. . Skladniki spoiste gcznie z glin) <1
Zanieczyszczenia Skiadniki organiczne <0,1

Tablica 1.2. Mieszanki z przekruszonego muru

4 [0,
Skiadniki Zawartagc¢, [Yo(m/m)]
. o Przekruszony mur ggtas¢ > 1,6 Mg/nd),
Glowne skiadniki przekruszony beton égtcs¢ > 2,1 Mg/nd), i 280
kruszywo (hcznie zzuzlem)
Inne materiaty ziarniste Materialy ziarniste o gptcéci < 1,6 Mg/ni <20
Y Destrukt asfaltowy <5
. . Skladniki spoiste @cznie z glin) <1
Zanieczyszczenia Skladniki organiczne <0,1
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Tablica 1.3. Mieszanki z przekruszonego betonuriumu

Zawarta¢, [%(m/m)]

Sktadniki
Gléwne sktadniki Przekruszony b_etorl tﬁ-gtOsc > 2,1 Mg/ni) i > 50
kruszywo (hcznie zzuzlem)
Przekruszony mur <50
Inne materiaty ziarniste Destrukt asfaltowy <5
Materialy ziarniste o gptosci > 1,6 Mg/ni <10
. . Skiadniki spoiste gcznie z glin) <1
Zanieczyszczenia Skiladniki organiczne <0,1

Tablica 1.4. Przekruszone materiaty drogowe

Sktadniki

Zawartagc¢, [Y%o(m/m)]

Materialy drogowe —gcznie z kruszonym betonern,
niezwigzanymi kruszywami i przekruszone

Gtowne sktadniki mieszanki kruszyw zwrane hydraulicznie >90
Destrukt asfaltowy <30

. . Skiadniki spoiste glcznie z glin) <1
Zanieczyszezenia Skiadniki organiczne <0,1

Tablica 1.5. Popiot powstaly ze spalania odpadomkaalnych

Sktadniki

Zawarta¢ grubego kruszywa [%

(m/m)]
Glowne skiadniki Zigrnistg substancje mineralnggznie ze szklem, ceramik > 90
zuzlem itp.
Inne sktadniki Zelazo i inne metale <5
Sktadniki niespalone <6
Zanieczyszczenia | Sktadniki organiczne <5
Popi6t lotny ze spalania odpadéw komunalnych 0
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D-04.05.01

PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO ZE Z MIESZANKI KRUSZYWA
ZW| AZANEGO HYDRAULICZNIE CEMENTEM
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem podbudowy lub padioulepszonego z mieszanki kruszywa gaanego hydraulicznie
cementem w ramach budowy drogi gminnej na dzialkac9/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304niejscowdci
Grady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgwprzebudow infrastruktury towarzysgce;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjelk@ dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem i
odbiorem podbudowy zasadniczej, podbudowy pomoepitzb podida ulepszonego z mieszanki kruszywa, wody,
cementu i ewentualnych dodatkéw oraz domieszekehtten wize i twardnieje w obecroi wody, tworzc stabilne i
trwale struktury.

W mieszance mma stosow& kruszywo naturalne, kruszywo z recyklingu orazapeénia tych kruszyw. Do
kruszyw mog nalee¢ kruszywo kamienne, kruszywguzlowe z zuzla kawatkowego wielkopiecowego i kruszywo
zuzlowe zzuzla stalowniczego, dla rodzajow mieszanek minerding31,5 mm, 0/22,4 mm, 0/16 mm, 0/11,2 mm i 0/8
mm.

Mieszanki mog by¢ stosowane do wymienionych wsj warstw nawierzchni drogowych, przengszch ruch
kategorii od KR1 do KR6.

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy tylko sa@nek kruszyw zwkanych cementem, nie dotyczy gruntéw
ulepszonych cementem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka zwjzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorajepaje wihzanie i twardnienie na skutek
reakcji hydraulicznych.

1.4.2.Podiae ulepszone z mieszanki z@anej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawigrajkruszywo naturalne lub
sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszaniispoiwo hydrauliczne, zapewnsgp umaliwienie ruchu technologicznego i
whasciwego wykonania nawierzchni. Do warstwy padtoulepszonego zaliczaesitakze warstwe mrozoochronag,
odcinapcg i wzmacniagcg, ktdre powinny spetntadodatkowe wymagania.

1.4.3.Podbudowa pomocnicza z mieszanki gsinej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawigajkruszywo naturalne
lub sztuczne a tak z recyklingu lub ich mieszanin spoiwo hydrauliczne, zapewnigp przenoszenie olgen z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstpodiaza.

1.4.4.Podbudowa zasadnicza z mieszankigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawigrajkruszywo naturalne
lub sztuczne a tak z recyklingu lub ich mieszarin spoiwo hydrauliczne, zapewnaap przenoszenie ohe¢en z warstw
jezdnych na warstgvpodbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.5.Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budowmiet ktéry mae by naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.6.Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztbaturalnych pochodzenia mineralnego, ktéreenby poddane wycznie
obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest umgshke z mineralnych surowcéw naturalnych wpstacych w
przyrodzie jakzwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidnygkat, nadziarnawirowego lub
otoczakow.

1.4.7. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineganeuzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmupcego obrébk termiczrm lub inm modyfikacg. Do kruszywa sztucznego zalicza i szczegolnéci kruszywo z
zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.8. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wynikurzerébki materialu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

1.4.9. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowgélvzwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
nadziarnazwirowe.

1.4.10.Kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadeg st gtdwnie ze skrystalizowanych krzemianow
lub glinokrzemian6éw wapnia i magnezu uzyskanych eprzpowolne schiadzanie powietrzem cieklegazla
wielkopiecowego. Proces chtodzenia zacodbywé si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony pdrzem
zuzel wielkopiecowy twardnieje deki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.11. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sklageg st¢ gtéwnie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawierggego CaO, Sie) MgO oraz tlenekelaza. Kruszywo otrzymujeesprzez powolne schtadzanie
powietrzem cieklegauzla stalowniczego. Proces chtodzeniazmodbywa sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.



1.4.12 Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wedtug
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyc potsztywnych”. Zajcznik do Zarzdzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 amea 2014 r. [27].

1.4.13. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie krwszyo wymiarach ziaremd (dolnego) réwnym lub
wickszym n&z 1 mm orazD (g6érnego) wekszym ni 2 mm.

1.4.14 Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie knwszo wymiarach ziared réwnym 0 oraD réwnym 6,3
mm lub mniejszym.

1.4.15. Kruszywo o ciglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo staims mieszank kruszyw grubych i
drobnych, w ktérep jest wiksze nk 6,3 mm.

1.4.16.Mieszanka zwjzana cementem — mieszanka gzgina hydraulicznie, skladaja s¢ z kruszywa o kontrolowanym
uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposob zapgygayiaizyskanie jednorodnej mieszanki.

1.4.17.Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznéri badania danej cechy,

CBGM mieszanka zwizana cementem,

CBR kalifornijski wskanik nasnosci, w procentach (%),

d dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),
D gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkasci ziaren kruszywa),
H/D stosunek wysokaei dosrednicy probki.

1.4.18.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pk} 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[t] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektowy i aprobag technicziy

Materiaty do wykonania robét powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 8ibwzgkdnie z
wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty téchne;.

2.2.2.Materialy wchodzce w skfad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanelgzanych cementenys
- kruszywo,
- cement,
- woda zarobowa,
- ew. dodatki,
- ew. domieszki.

2.2.3.Kruszywa

Do mieszanek mma stosowéanastpujace rodzaje kruszyw:
— kruszywo naturalne lub sztuczne,
— kruszywo z recyklingu,
— pofgczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zeSleniem proporcji kruszyw z a) i b) z dokladem + 5%
m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i @adtlepszonego przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane wigciwosci kruszywa do warstw podbudowy i po#o ulepszonego z mieszanek gménych
cementem

Skroty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdaeiwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskak, wsp. — wspoéitczynnik, roz.
-rozdziat

Wiasciwosé Metoda Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 25]i PN-EN 13243]1
kruszywa badania Punkt dla kruszywa zwizanego cementem w warstwie
wg PN-EN podiaza ulepszonego i | podbudowy zasadnicZej
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podbudowy pomocniczej

Frakcje/zestaw sit #

Zestaw sit podstawowy pestaw 1.
Wszystkie frakcje dozwolone

Uziarnienie PN-EN 431 Kruszywo grube: kat.480/20, kruszywo drobne: kat.
933-1 [6] Ge80, kruszywo o agtym uziarnieniu: kat. ¢75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkéw 1+5
Ogolne granice i tolerancje PN-EN 4.3.2 Kat. GENR (tj. brak wymagania)
uziarnienia kruszywa grubego | 933-1 [6]
na sitach p&rednich
Tolerancje typowego PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GNIR (tj. brak wymagania),
uziarnienia kruszywa drobnegq i933-1 [6] kruszywo o ciglym uziarnieniu: kat. GANR (tj. brak
kruszywa o ciglym uziarnieniu wymagania)
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Fhex Kat. Flso
maksymalne warunki wskaika | 933-3 [7] (tj. wsk. ptaskéci > 50) (tj. wsk. ptaskéci < 50)
ptaskdci
Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Shex Kat. Sko
maksymalne wartei 933-4 [8] (tj. wsk. ksztattu >55) (tj. wsk. ksztattu< 55)
wskaznika ksztattu
Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. G (tj. brak wymagania)
zawartgci ziaren o 933-5 [9]
powierzchniach przekruszonych
lub tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokgglonych w
kruszywie grubym
Zawartgé¢ pytow” w kruszywie | PN-EN 4.6 Kat. bew (1. masa frakcji przechodeej przez sito
grubym 933-1 [6] 0,063 mm jest > 4)
Zawartgé¢ pytow” w PN-EN 4.6 Kat. few (tj. masa frakcji przechodeej przez sito
kruszywie drobnym 933-1 [6] 0,063 mm jest > 22)
Jaka¢ pytow - 4.7 Brak wymaga
Odporna¢ na rozdrabnianie PN-EN 5.2 Kat. LA (tj. wsp. Los Kat. LAso (tj. wsp. Los
kruszywa grubego 1097-2 [13] Angeles jesk 60) Angeles jesk 50)
Odporng¢ nascieranie PN-EN 5.3 Kat. MbeNR (tj. brak wymagania)
1097-1[12]
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097- 5.4 Deklarowana
6,r0z.7,8i9
[14]
Nasikliwos¢ PN-EN 1097-| 5.5 Deklarowana
6,r0z.7,8i9
[14]
Siarczany rozpuszczalne w PN-EN 6.2 Kruszywo kamienne: kat. AS(tj. zawartdé
kwasie 1744-1 [17] siarczanows 0,2%),zuzel kawatkowy wielkopiecowy:
kat. AS (1j. zawartd¢ siarczanows 1,0%)
Calkowita zawart&t siarki PN-EN 6.3 Kruszywo kamienne: katn&(tj. brak wymagania),
1744-1[17] zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat.tj. zawart@é
siarki catkowitej< 2%)
Skiadniki wplywajce na PN-EN 6.4.1 Deklarowana
szybka¢ wigzania i twardnienig 1744-1 [17]
mieszanek zwizanych
hydraulicznie
Statas¢ objetosci zuzla PN-EN 1744-| 6.4.2.1 | Kat. ¥ (tj. pgcznienie< 5 % obgtosci). Dotyczyzuzla
stalowniczego 1,ro0z.19.3 z klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego piec
[17] tukowego
Rozpad krzemianowy wuzlu PN-EN 1744-| 6.4.2.2 Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym 1,p.19.1[17]
Rozpadzelazawy wzuzlu PN-EN 1744-| 6.4.2.3 | Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym 1,p.19.2[17]
Skiadniki rozpuszczalne w PN-EN 1744-] 6.4.3 Brak substancji szkodliwych dieodowiska wg
wodzie 3[18] odrebnych przepiséw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jednho, szklo i plastik,
mogcych pogorsz§ wyréb kaicowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 136}77.2 Kat. SBa (tj. wzrost wspéitczynnika Los Angeles po
3[16] i PN- gotowaniu< 8%)
EN 1097-2
[13]
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Nasikliwos¢ PN-EN 1097-| 7.3.2 Kat. W.2 (tj. maksymalna warké nasgkliwosci < 2%
(Jesli kruszywo nie speni 6, roz. 7 [14] masy)

warunku W2, to naley zbada
jego mrozoodpornid wg p.
7.3.3 — wiersz ponej)

Mrozoodporné¢ na kruszywa | PN-EN 1367-| 7.3.3 Skaty magmowe i Kat. F (j. zamraanie-
frakcji 8/16 mm (Badanie 1[15] przeobrao- rozmraanie< 4%)
wykonywane tylko w ne: kat. & (tj.

przypadku, gdy nagkliwos¢ zamraanie-roz-

kruszywa przekracza Wx2) mrazanie< 4% masy),

skaty osadowe: kat..f
kruszywa z recyklingu:
kat. Flo (Fzs***)

Sktad mineralogiczny - Zat. C | Deklarowany
p.C3.4

Istotne cechyrodowiskowe - Zal. C | Wiekszas¢ substancii niebezpiecznych oianych w
pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie

C.34 wystepuje wzrddtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalebad& czy zawarté¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza waito
dopuszczalnych wg oelonych przepisow

*)  Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kyws grubego jest badanie wshika ptaskdci
**)  } gczna zawart& pytdw w mieszance powinnaesiniesci¢ w wybranych krzywych granicznych
***) Pod warunkiem, gdy zawaré w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4.Cement

Nalezy stosowa cement wg PN-EN 197-1 [5], np. CEM |, klasy 32,542,5 N, 52,5 N.
Przechowywanie cementu dostarczonego:
- w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie 5{pkg — do 10 dni w miejscach zadaszonych na tywaterenie
0 poditau twardym i suchym oraz do terminu trw&do podanego przez producenta w pomieszczeniacltzelsgm
dachu iscianach oraz podtogach suchych i czystych. Cemaetatetach magazynujee s dopuszczaimwysokacia 3
palet, cement niespaletowany uktadavsistosy ptaskie o liczbie 12 warstw (dla workéwaytrarstwowych),
- luzem - przechowuje giw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowycktotowych) przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.2.5.Woda zarobowa
Woda zarobowa powinna &yggodna z PN-EN 1008 [11].
2.2.6.Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszankaermawierd dodatki, ktére powinny kyuwzgkdnione w projekcie
mieszanki.

Dodatki powinny by o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granuloywanzel wielkopiecowy lub popi6t
lotny pod warunkiemze odpowiada ona wymaganiom europejskiej lub kraj@apeobaty technicznej.
2.2.7.Dodatki

Domieszki powinny b§ zgodne z PN-EN 934-2 [10].

Jezeli w mieszance przewidujecstastosowaniérodkow przyspieszagych lub opéniajacych wigzanie, naley to
uwzgledni¢ przy projektowaniu sktadu mieszanki.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIng’dht 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zateXci od potrzeb, powinien wykazaiec mazliwosciag korzystania ze
sprzitu dostosowanego do przigj metody robot, jak:
- wytwdrnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzanigsaanki,
— przewane zbiorniki na woeg,
— ukiadarki do rozktadania mieszanki lub réwniarki,
- walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,
— zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne do zagzczania w miejscach trudno dgstych.
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Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien¢lgaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Ogoblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty sypkie mena przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Cement w workach mie by¢ przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imysrodkami
transportu, w spos6b nie powogty uszkodzé opakowania. Worki na paletach uktada po 5 warstw po 4 szt. w
warstwie. Worki niespaletowane uktada sa ptask w wysok&i do 10 warstw. Cement luzem przewozi\si zbiornikach
(wagonach, samochodach), czystych i nie zanieczgsgch podczas transport@rodki transportu powinny Iy
wyposaone we wsypy i urgdzenia do wyladowania cementu.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewénymi zbiornikami wody.

Inne materialy naley przewozé w spos6b zalecony przez producentow i dostawcdvpowodugc pogorszenia
ich walorow uytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST-Den00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét powinien dyzgodny z dokumentagj projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mima korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfhngmdanych w
zakczniku.

Podstawowe czynrioi przy wykonaniu robét obejmayj
— roboty przygotowawcze,

— projektowanie mieszanki,
— ew. odcinek prébny,

— wbudowanie mieszanki,
— roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

- Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:
— ustalg lokalizacg robot,
— przeprowadzi obliczenia i pomiary niezidne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalesdnych
wysokdciowych,
— usunyc¢ przeszkody utrudnigge wykonanie robot,
— wprowadzé oznakowanie drogi na okres robét,
— zgromadzt materiaty i spret potrzebne do rozpoezia robot.
Mozna dodatkowo korzystaz SST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawteptaz z SST D-02.00.00 [3]
przy wystpowaniu robot ziemnych.

5.4. Projektowanie mieszanki zwjzanej cementem

Przed przysipieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyziymnierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki zmanej cementem oraz wyniki badaboratoryjnych poszczegoinych sktadnikow i
prébki materiatéw pobrane w obedaoinzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez lzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszgaamieszanki, iléci cementu, iléci wody. Procedura
projektowa powinna ki oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowyctzgprowadzonych na tych samych
sktadnikach, z tych samychrédet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktére dula stosowane do wykonania
podbudowy lub podima ulepszonego.

Sktad mieszanek projektuje¢sze wzgbdu na wytrzymalé¢ na $ciskanie probek (system 1), zgzczanych
metody Proctora wg PN-EN 13286-50 [22] w formach walcotvy/D = 1. Klasy wytrzymakxi przyjmuje s¢ wg tablicy
2.

Wytrzymatci¢ na sciskanie R okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 1328624] powinna by
réwna lub weksza od wytrzymaléei nasciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyndatgpodanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymatdci wg normy PN-EN 14227-1 [23]

| | Wytrzymatdi¢ charakterystyczna rigiskanie R, po 28 dniach, MPa dla Klasa wytrzyméib |

85



Lp. probek walcowych o

H/D*= 2,0 | H/ID = 1,0
1 brak wymaga Co
2 1,5 2,0 Gsip0
3 3,0 4.0 (e
4 5,0 6,0 Grs
5 8,0 10,0 Gio
6 12 15 Gans
7 16 20 Ger2o
8 20 25 Gors
2 H/D = stosunek wysokai do srednicy probki
PH/D =0,8do 1,21

Dopuszcza si podawanie wytrzymakei na sciskanie R z dodatkowym indeksem informygym o czasie
pielegnacji, np. Ry, Reis, Rezs.

Okreslone w badaniu progowe #oi wody powinny uwzgidnia¢ wiasciwe zagszczenie i oczekiwane parametry
mechaniczne mieszanki. Najeokresli¢ procentowy udziat sktadnikéw w stosunku do catkkeyinasy mieszanki w stanie
suchym oraz uziarnienie ggtos¢ objetosciowa. Proporcg nalery okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznych
doswiadczeér z mieszankami wykonywanymi z tych samych sktadwikdb w tych samych warunkach, spehaieg
wymagania niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej naleykona: zgodnie z metagdwg PN-EN 933-1 [6]. Do
analizy stosuje sizestaw sit podstawowy + 1, skfagtaj sk z nas¢pujacych sit o oczkach kwadratowych w mm: 0,063;
0,50; 1,0; 2,0; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,45345,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawiersic w obszarze mgdzy krzywymi granicznymi uziarnienia
przedstawionych na rys. 1+5, odpowiednio dladego rodzaju mieszanki.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej 0/31,5 mm
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej 0/11,2 mm
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Rys.5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki rmairegj 0/8 mm

Zawartg¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinn& lokreslona na podstawie procedury projektowej i/lub

doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikéw. Zawasécspoiwa nie powinna
by¢ mniejsza od minimalnych wado przedstawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawarté&¢ spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1 [23]

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, mm Minimalrewarté¢ spoiwa, % m/m
>8,0do 31,5

2,0do 8,0 4
<20

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszegcilospoiwa nk podano w tablicy 3, @ podczas procesu
produkcyjnego stwierdzone zostanie,zachowana jest zgoditaz wymaganiami tablic 4+6 niniejszej specyfikaciji.

Zawartéd¢ wody w mieszance powinna dykreslona na podstawie procedury projektowej wg metodyct®ra
i/lub doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przyaiu proponowanych sktadnikéw. Zawaiéowody naley
okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [20].

Prébki walcowe zagpzczane ubijakiem Proctora, powinnyéhyrzygotowane zgodnie z PN-EN 13286-50 [22].
Prébki naley przechowywa przez 14 dni w temperaturze pokojowej z zabezpigiem przed wysychaniem (w komorze
0 wilgotnaici powyzej 95% - 100% lub w wilgotnym piasku) i ngghie zanurz§ na 14 dni do wody o temperaturze
pokojowej. Nasycanie préobek wpddbywa s pod cénieniem normalnym i przy catkowitym ich zanurzemiwodzie.

Badanie wytrzymakri na $ciskanie (system |) natg przeprowad# na probkach walcowych przygotowanych
metody Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 [22], przy wystaniu metody badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41
[21]. Wytrzymala¢ na sciskanie okrélonej mieszanki powinna lbyoznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 [21], po 28
dniach pie¢gnacji. Dopuszcza siw praktyce wykonawczej stosowanie dodatkowo wytraipsci nasciskanie okrélonej
po innym okresie piegnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane $etaosci po 28 dniach piejnacji pozostaj bez
zmian.

Wskaznik mrozoodpornéci mieszanki zwizanej cementem okdlany jest stosunkiem wytrzymaia nasciskanie

probki po 28 dniach piegnacji i po 14 cyklach zamrania i odmraania do wytrzymatéci nasciskanie R probki po 28
dniach pie¢gnaciji.

Wskaznik mrozoodpornéci =——— .

Prébki do oznaczenia wskaika mrozoodpornii nalezy przechowywa przez 28 dni w temperaturze pokojowej

z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorzdgotmicsci 95% + 100% lub w wilgotnym piasku). Naghie naley

je catkowicie zanurzy na 1 dob w wodzie, a nagpnie w cigu kolejnych 14 dni poddacyklom zamraania i
odmraania. Jeden cykl zamiania i odmraania polega na zank@niu probki w temperaturze -23 %2 przez 8 godzin i
odmraania w wodzie o temperaturze +18°@2przez 16 godzin. Oznaczenie wahika mrozoodporngei nalexy
przeprowadzana 3 probkach i do oblicagrzyjmowa sredni. Wynik badania rénigcy sk od sredniej o wecej niz 20%
nalezy odrzucé, a jako miarodajpp wartas¢ wytrzymatdci na sciskanie Ré_o , R nalezy przyja¢ srednig obliczory z
pozostatych dwdch wynikéw, z doktadiom 0,1.
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Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki zwazane cementem klasyfikujeegpod wzgbdem wigciwosci wytrzymatgciowych mieszanki przez
wytrzymaitai¢ charakterystycznnasciskanie R probek zgodnie z przgfiym systemem |.

W tablicach 4 + 6 przedstawiag¢sibiorcze zestawienia wymagavobec mieszanek wraz z wymaganymi
wytrzymaitadiciami nasciskanie.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek zméanych cementem do warstwy padiailepszonego

e Wymagania dla ruchu

Lp. Wiasciwosé KR1 < KR6
1.0 Skfadniki
1.1 Cement wg p. 2.2.4
1.2 Kruszywo wg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne

- mieszanka 0/8 mm wg rys. 5

- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4

- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3

- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2

- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawart@& cementu wg tablicy 3
2.3 Zawarté¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymalad¢ nasciskanie (system I) — klasa wytrzyméto R, wg tablicy 2 Klasa C 1,5/2.0

7 Mieszank 0/8 mm mana stosowétylko dla ruchu KR1 i KR2

Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek zmanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej

L Whakciwose Wymagania dla ruchu
P KR1 — KR2 | KR3— KR4 | KR5-KR6
1.0 Skladniki
1.1 Cement wg p.2.2.4
1.2 Kruszywo wg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wg p.2.2.5
1.4 Dodatki wg p.2.2.6
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawart@& cementu wg tablicy 3
2.3 Zawarté¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymalad¢ nasciskanie klasa C 1,5/2,0 (ni¢ klasa C 3/4 klasa C 5/6
(system |) — klasa wytrzymatoi | wiecej niz 4,0 MPa) (nie wiecej niz (nie wiecej niz
R. wg tablicy 2 6,0 MPa) 10,0 MPa)
2.5 Mrozoodpornge > 0,6 >0,6 > 0,6
Tablica6. Wymagania wobec mieszanekgaanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej
i Wymagania dla ruchu
Lp. | Whasciwosé KR1 — KR2 [ KR3 - KR4 [ KR5 - KR6
1.0 Skladniki
1.1 Cement wg p. 2.2.4
1.2 Kruszywo wg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6
2.0 Mieszanka
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2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawart& cementu wg tablicy 3
2.3 Zawarté¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymatdé¢ nasciskanié€ klasa C 3/4 (nie wicej | klasa C 5/6 klasa C 8/10
(system I) — klasa wytrzymadoi | niz (nie wiccej niz (nie wiecej niz
R: wg tablicy 2 6,0 MPa) 10,0 MPa) 20,0 MPa)
2.5 Mrozoodporn& >0,7 >0,7 >0,7

7 W przypadku przekroczenia wytrzymédd nasciskanie 5 MPa naky stosowa rozwigzania przeciwsgkaniowe (patrz
p.5.7)

5.5. Odcinek prébny

Potrzelg (badz jej brak) wykonania odcinka prébnego, jego povwdérg, lokalizacg oraz termin naley ustalt z
Inzynierem przed rozpogziem rob6t. Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy spez do produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i gggzania jest wigiwy,
okreslenia grubdéci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsgrzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej gaibo

warstwy zagszczonej,

okreslenia liczby przej¢ walcéw do uzyskania wymaganego wakita zagszczenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powiniertyd materialtdbw oraz spetu takich, jakie bdg stosowane do
wykonania podbudowy lub podta ulepszonego.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaazi 400 mi do 800 i, a diugdé¢ nie powinna by mniejsza ni
200 m.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy lub podt ulepszonego po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez hyniera.

5.6. Warunki przystapienia do robét i przygotowanie podtga

Podbudowa lub podi® ulepszone z mieszanek zmanych cementem nie powinny dywykonywane, gdy
temperatura powietrza jestzaza od +3C oraz gdy podize jest zamarzete.

Podiaze pod mieszank powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami ckvaymi w dokumentacji
projektowej i ST. Zaleca sido korzystania z ustalepodanych w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowem i
zag:szczeniem podi@” [4] i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” [3].

Jesli warstwa mieszanki kruszywa ma dyktadana w prowadnicach, to naleje ustawé na podiau tak aby
wyznaczatyscisle linie kravedzi ukltadanej warstwy wedtug dokumentacji projekdpwWysokdé prowadnic powinna
odpowiadé grubdici warstwy mieszanki kruszywa w stanie niegagzonym. Prowadnice powinny doystawione
stabilnie, w spos6b wykluczgjy ich przesuwanie sipod wplywem oddziatywania maszyrzytych do wykonania
warstwy. Od uaycia prowadnic megna odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwaragtgj odpowiedrj réwnasé
warstwy, po uzyskaniu zgody4yniera.

5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszank kruszywa zwizanego cementem @isle okrelonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej
naley wytwarza w wytwdrniach (mieszarkach) stacjonarnych lub imylch zapewniajcych cigtos¢ produkcji i
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkavippa by wyposaona w uradzenia do wagowego
dozowania kruszywa i cementu orazetbjciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek naleprowadzé kontrok produkcji zgodnie z WT-5 [25] e%¢ 5.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bpd razu transportowana na miejsce wbudowania, os&Ep
zabezpieczony przed segregadpadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna ¢bykiadana przy pomocy ukiadarek lub rowniarek. ®fdb
ukladania mieszanki powinna zapewhiazyskanie wymaganej gruim warstwy po zagszczeniu. Warstyy mozna
wykona o grubdci np. 20 cm po zagzczeniu. Gdy wymagana jestekéza grubéc, to do ukfadania drugiej warstwy
mozna przysipi¢c po odbiorze pierwszej warstwy przezzyniera. Przy ukladaniu mieszanki za pomadwniarek
konieczne jest stosowanie prowadnic.

Przed zagszczeniem warstwa powinna dyyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podimych i
poprzecznych. Natychmiast po wyprofilowaniu miesianalezry rozpocz¢ jej zagszczanie, ktére natg kontynuowa do
osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnegeszagenia okrdonego wedlug normalne;
proby Proctora. Zagzczenie powinno ldyzakaiczone przed rozpogziem czasu wizania cementu. Specjaluwag
nalery paswigci¢ zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwch i poprzecznych oraz wszelkich
urzadzen obcych. Zaleca siaby Wykonawca organizowat roboty w sposéb unikgjpodiznych spoin roboczych. de
jednak w dolnej warstwie podbudowy wgstija spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podibwg powinny by
wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozihej i 1 m dla spoiny poprzeczne;.
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Jeili dokumentacja projektowa przewiduje wykonaniezggin pozornych w podbudowie, to zalecajsi wykona
przez wycgcie szczelin np. gruBoi 3+5 mm na gibokas¢ okoto 1/3 jej grubéci w pocatkowej fazie twardnienia betonu,
tak aby powierzchnia podbudowy byta podzielonawadeatowe lub prostakne plyty.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki orzyyhaldici na sciskanie R powyzej 10 MPa nalgy
stosowa dylatowanie poprzeczne i podhe wedtug ustatedokumentacji projektowe;j.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki orayyhatagci R. przekraczajcej 5 do 10 MPa nalg
stosowé technologie przeciwsfianiowe wedtug ustatedokumentacji projektowej, z zastosowaniem geosykéev lub
membran, odpowiadajych wymaganiom norm lub europejskich i krajowygiadat technicznych.

5.8. Piekgnacja warstwy kruszywa zwazanego cementem

Warstwa kruszywa zwranego cementem powinnachyatychmiast po zggzczeniu poddana pignacji wedtug
jednego z naspujacych sposobow:
skropieniem preparatem pgghacyjnym, posiadagym aprobat techniczn,
przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszeczéitia z tworzywa sztucznego, uong na zaklad co najmniej 30 cm
zabezpieczanprzed zerwaniem przez wiatr,
przykryciem matami lub wtékninami i spryskanie vgqurzez okres 7+10 dni,
przykryciem warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéazes 7+10 dni,
innymi srodkami zaakceptowanymi przezjmiera.
Nie naley dopuszczéruchu pojazdéw i maszyn po warstwie kruszywaazemej cementem w okresie od 7 do
10 dni pieégnacji, a po tym okresie ruch technologicznyzmodbywa sie wytacznie za zgoglinzyniera.

5.9. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentagrojektovs, ST, dokumentagjwiaty i wskazaniami lzyniera
dotycz prac zwjzanych z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkdéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
— uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istigiggh elementéw drogowych lub terenowych,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét,
— usunkcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialog®t[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w (np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE Zaobkiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaracs
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtidy i

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez Inyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Czestotliwos¢ bada

Lp. | Wyszczegblnienie robot Wartdsci dopuszczalne

1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu1 raz Wg pktu 5
robét z dokumentagjprojektowy i dokumentac;ji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocenaglia Wg pktu 5.3

Dla kazdej partii
3 | Wiasciwosci kruszywa kruszywa i przy kadej | Tablica 1
zmianie kruszywa

Dla kazdego watpliwego

4 | Wiasciwosci wody sr6dta PN-EN 1008 [11]

5 | Wiasciwosci cementu Dla kadej partii PN-EN 197-1 [5]

6 | Uziarnienie mieszanki 2 razy dziennie Rys.1+5

7 | Wilgotnas¢ mieszanki Jw. Wilgotn& optymalna z tolerangj+10%, -20%
8 | Gruba¢ warstwy podbudowy Jw. Tolerancja+ 1 cm
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9 | Zag:szczenie warstwy mieszanki Jw. 0,98 Proctora (p. 5.7)

10 | Oznaczenie wytrzymaioi na 3 prébki dziennie PN-EN 13286-41 [21]
sciskanie

11 | Oznaczenie mrozoodpoKod Na zlecenie Iayniera p.5.4

12 | Wykonanie robot wykiczeniowych Ocena gita Wedtug punktu 5.9

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy lub ulepszonego podia
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 7.

Tablica 7. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapcej i odcinajce;

Wyszczegoblnienie Minimalna czstotliwos¢ :
Lp. bada i pomiaréw bada i pomiaréw Dopuszczalne odchyiki
1 | Szeroké¢ 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cmzrice od szerokixi projektowanej
2 | Réwna¢ podiwna wg [26] wg [26]
3 | Rébwna¢ poprzeczna wg [26] wg [26]
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km * 0,5% dopuszczalna tolerancja odkumientacii

projektowej
5 | Rzdne wysokéciowe wg [26] wg [26]
6 | Uksztattowanie osi w planie | co 100 m Przesugtie od osi projektowanej + 5 cm
7 | Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nieRdznice od grubéci projekto-wanej dla:
i ulepszonego podia rzadziej nk raz na 2000podbudowy zasadniczej +10%
m? podbudowy pomocniczej i podta ulepszonego +10%,
-15%

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-Q0®QNymagania ogodlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nt (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i pagiailepszonego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ki 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (%) mbejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow i spta,
- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejat®idowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprigvadnic oraz innych materiatéw i gdzeh pomocniczych,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki,
- regulacja pionowa studzienek i zasuw — zgodnie 7 590.11.01
— ew. nacgcie szczelin i wykonanie technologii przeciwkaniowych,
- pielggnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada
- uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia,
— roboty wykaiczeniowe i odwiezienie spytu.
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Wszystkie roboty powinny k& wykonane wedtlug wymaga dokumentaciji projektowej, ST, specyfikacji
technicznej i postanowtelnzyniera.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t oldlenych niniejsa SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespgzekazywane Zamawigiemu i
S3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameathdt tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00
2. D-01.00.00
3. D-02.00.00
4, D-04.01.01
10.2. Normy
5. PN-EN 197-1
6. PN-EN 933-1
7. PN-EN 933-3
8. PN-EN 933-4
9. PN-EN 933-5
10. PN-EN 934-2
11. PN-EN 1008
12. PN-EN 1097-1
13. PN-EN 1097-2
14. PN-EN 1097-6
15. PN-EN 1367-1
16. PN-EN 1367-3
17. PN-EN 1744-1
18. PN-EN 1744-3
19. PN-EN 13242
20. PN-EN 13286-2
21.
22.
23. PN-EN 14227-1
24.

Wymagania ogoélne

Roboty przygotowawcze

Roboty ziemne

Koryto wraz z profilowaniem i zsgczeniem podia

Cement — €& 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodisodotyczce cementow
powszechnegoaytku

Badania geometrycznych d§etavosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego — Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn za pognoc
wskaznika ptaskdci

Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskk
ksztattu

Badania geometrycznych §stavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgiaiarn o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenlatamania kruszyw grubych

Domieszki do betonu, zaprawy i zaozyomieszki do betonu — Definicje i wymagania

Woda zarobowa do betonu — Specyfikzaipgerania probek, badanie i ocena przydatino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaeséw produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznyédgewosci kruszyw — Oznaczanie odpokoona
scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizyczny&dsewvosci kruszyw — Metody oznaczania odposaio
na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczny&heiwosci kruszyw — Czs¢ 6: Oznaczaniegtosci
ziarn i nasikliwosci

Badania wél@iwosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie czynnikbéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wéla@wosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania

Badania chemicznych $giavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych éelavosci kruszyw — Czé¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw

Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezygane i zwjzane spoiwem hydraulicznym — ¢ 2: Metody okrélania
gestaici i zawartdci wody — Zagszczanie metagdProctora

PN-EN 13286-41 Mieszanki niezygane i zwazane spoiwem hydraulicznym — &z 41: Metoda oznaczania

wytrzymataici nasciskanie mieszanek zgdanych spoiwem hydraulicznym

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwane i zwizane spoiwem hydraulicznym — 2 50: Metoda spogtdzania

probek zwgzanych hydraulicznie za pompaparatu Proctora lub zgggczania na stole
wibracyjnym

Mieszanki zgdane spoiwem hydraulicznym — Wymagania €$€4.: Mieszanki zwizane
cementem

PN-EN 14227-10 Mieszanki zgziane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacja €$€2.0: Grunty

10.3. Inne dokumenty

25.

stabilizowane cementem

Mieszanki zwgzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych — WZEA0 Wymagania techniczne (zalecone
do stosowania w specyfikacji technicznej na roblotglowlane na drogach krajowych wg zazenia nr 102
GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)
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26. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatinyi péisztywnych. Zakznik do Zarzdzenia nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostraginza 16 czerwca 2014 r.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchimwirowej w ramach budowy drogi gminnej na dziatkactv9/1, 79/221, 79/282,
79/288, 79/299, 79/304 w miejscased Grady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgw przebudow infrastruktury
towarzyszce;.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonywaniem
nawierzchnizwirowe;j.
Nawierzchng¢ zwirowa mozna wykonywa na drogach obgionych ruchem bardzo lekkim i lekkim.
Najkorzystniej jest wykonyw@ja w okolicach obfituycych w kruszywa naturalne.
Nawierzchng¢ zwirowa mozna wykonywa jednowarstwowo lub dwuwarstwowo i uktadiaa:
- podiazu gruntowym naturalnym, w przypadku gdy jest tongnorzepuszczalny - dwuwarstwowo,
- podiazu gruntowym ulepszonym np. wapnem, popiotami lothgmegla brunatnego lub cementem, w przypadku gdy
jest to grunt nieprzepuszczalny - jednowarstwowo,
- warstwie odsczapcej, w przypadku gdy podiem jest grunt nieprzepuszczalny - dwuwarstwowo.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnigrigstosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, nieréwrci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hataak jnp. nawierzchnia ttuczniowa,
brukowcowa lubzwirowa.

1.4.2.Nawierzchniazwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych niesmych, ktorej warstwiieralna jest
wykonana z mieszankivirowej bez uycia lepiszcza czy spoiwa.

1.4.3.Pozostate okienia podstawoweagszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pld.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét
OgobIine wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do nawierzchnizwirowych

Mieszankazwirowa powinna mié optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia miesiguwinna migcic¢ sic w
granicach krzywych obszaru dobrego uziarnieniagpgdh na rys. 1. Sklad ramowy uziarnienia podariabhcy 1.
Kruszywo naturalneayte do mieszankiwirowej powinno spetniawymagania normy PN-B-11111 [2] i PN-B-
11113 [3], a ponadto wskaik piaskowy wg BN-64/8931-01 [4] dla mieszanki zarnieniu:
od 0 do 20 mm, WP powinien wynésid 25 do 40,
od 0 do 50 mm, WP powinien wynésid 55 do 60.

Tablica 1. Sklad ramowy uziarnienia optymalnej raéaski zwirowe;j

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub warstyva . . )
kwadratowych sita gérna nawierzchni dwuwarstwowej | Warstwa dolna nawierzchni dwuwarstwowej
mm a by a b

50 - - - 100

20 - - 100 67

12 - 92 88 54

4 86 64 65 30

2 68 47 49 19
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia

Ej

Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa lub warstyva . .
kwadratowych sita gérna nawierzchni dwuwarstwowej | Warstwa dolna nawierzchni dwuwarstwo
mm a by a b
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
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Rysunek 1. Obszar uziarnienia optymalnych mieszanek zwirowych

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
— koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
— spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania, profilowania,
— sprzgtu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych mieszarek do wymieszania
mieszanki optymalne;j,
— przewoznych zbiornikéw na wod¢ do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,
— walcow statycznych tréjkotowych lub dwukotowych, lekkich i srednich,
— walcow wibracyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.
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Podtaze powinno by odwodnione w przypadku gruntu nieprzepuszczalmpegozez utaenie warstwy odgzapcej z
piasku o wskaniku wodoprzepuszczaléo wiekszym od 8 m/dofy wedtug zasad okénych w SST D-04.02.01 ,Warstwy
odsiczapce i odcinajce”.

Zamiast warstwy odszapcej podiae gruntowe mzna ulepsz§ stabilizupc je wapnem, cementem lub popiotami
lotnymi z wegla brunatnego wedtug zasad ckoaych w SST D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone pzallz gruntow lub
kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi”.

Grubai¢ warstwy ulepszonego podi, jezeli nie zostata okigona w dokumentacji projektowej, powinna wyno$b
cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

5.3. Wykonanie nawierzchnizwirowej

5.3.1.Projektowanie skladu mieszankwirowej
Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
a) wyniki bada kruszyw przeznaczonych do mieszankirowej, wg wymaga p. 2.2,
b) wyniki bada mieszanki, wedlug wymagagodanych w punkcie 2.2,
c) wilgotnas¢ optymalry mieszanki okrdona wg normalnej proby Proctora, zgodnie z ngifiN-B-04481 [1].

5.3.2.Wbudowanie i zagszczanie mieszankivirowej

Mieszankazwirowa powinna by rozktadana w warstwie o jednakowej gré@ipprzy wyciu rowniarki. Grubé¢

roztozonej warstwy mieszanki powinnadtaka, aby po jej zagzczeniu osignigto grubgé projektowaa, tj.:
a) dla nawierzchni jednowarstwowej (na padiailepszonym) od 8 do 12 cm,
B) dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na pagtgruntowym lub warstwie ogdszapcej) od 10 do 16 cm.

Mieszanka po rozieeniu powinna b§ zag:szczona przégiami walca statycznego gtadkiego. Zsgczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozp@cc od kravedzi i stopniowo przesuwégpasami podiznymi,
czesciowo naktadajcymi sie w kierunku jej osi. Zagezczenie nawierzchni o jednostronnym spadkuzyalezpocaé od
dolnej kravedzi i przesuwé pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sig, w kierunku jej gornej kragdzi. Zag:szczenie
nalezy kontynuowé do osagniccia wskanika zagszczenia podanego w SST, a w przypadku gdy niejeskrélony, do
osiagnigcia wskanika zagszczenia nie mniejszegozr,98 zagszczenia maksymalnego, okienego wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] i BN-73&9L2 [6].

Wilgotnos¢ mieszankizwirowej w czasie zagszczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej. W przypadku
gdy wilgotndi¢ mieszanki jest wisza o wecej niz 2% od wilgotndci optymalnej, mieszarknalezy osuszy w sposéb
zaakceptowany przezdyniera, a w przypadku gdy jestzaza o wgcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotndg¢
mozna bada dowolrg metod, (zaleca s piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchng zwirowg wykonuje s¢ dwuwarstwowo, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymogow jakzely

5.4. Utrzymanie nawierzchnizwirowej

Nawierzchniazwirowa po oddaniu do eksploatacji powinn& Ipjelegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu
nawierzchni naley dba&, aby byta ona stale wilgotna, zrasgaj wody ze zbiornikéw przewmych.
Nawierzchnia powinna léyréwnomiernie zajedzana (dogszczana) przez samochody na calej jej szémkey
okresie 2 tygodni, w zwku z czym zalecagsprzektadanie ruchu nazde pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.
Pojawiajce sé wklesniecia po okresie piegnaciji wyréwnuje si kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni
za pomog oskardow. Wczesne wyréwnanie wddi¢¢ zapobiega powstawaniu wybojowzék mimo tych zabiegow twogz
si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalevycia¢ pionowo i usuac, dosypa swiezej mieszankizwirowej, wyprofilowat i
zagsci¢ wibratorem ptytowym lubgcznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykérn@adania kruszyw przeznaczonych do produkcji
mieszankizwirowej i przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania dotycace cech geometrycznych i wkgiwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej nawierzchawirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Uksztalttowanie osi w planie Fc)gz?c?r?]yr:horaz W punktach giownych fukpw
2 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

3 | Rowna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

4 | Réwna¢ poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

5 | Spadki poprzeczne 10, pomiar(’)V\{ na 1 km oraz w punktgch

gtéwnych tukéw poziomych

6 | Szerokéc 10 pomiaréw na 1 km

7 | Gruba¢ 10 pomiaréw na 1 km

8 | Zag:szczenie 1 badanie na 608 nawierzchni

6.3.2.Uksztattowanie osi nawierzchni
Os nawierzchni w planie nie nae by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 5 cm.
6.3.3.Rz¢dne wysokéciowe

Odchylenia rzdnych wysokéciowych nawierzchni od gzdnych projektowanych nie powinno dwigksze nk +1 cm
i-3cm.

6.3.4.R6wnc¢ nawierzchni

Nieréwnaici podiwzne nawierzchni naky mierzy¢ tatg 4-metrows, zgodnie z normn BN-68/8931-04 [5].
Nieréwnaici poprzeczne naty mierzy¢ 4-metrovy tatg. Nierbwnaci nawierzchni nie powinny przekragzab mm.

6.3.5.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamivinny by zgodne z dokumentacprojektows z tolerancy +
0,5%.

6.3.6.Szerokd¢ nawierzchni
Szerokd¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz -5 cm i +10 cm.
6.3.7.Grubas¢ warstw

Grubai¢ warstw naley sprawdzé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w pofowie szexei nawierzchni.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétianie powinny przekraczat 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia naje przeprowadza na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykguohnco
najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgégnwykonanych elementéw odwodnienia z dokumetpopjektovy.

Pochylenie niwelety dna rowdw nalesprawdzé co 100 m. Stwierdzone w czasie kontroli odchylespadkéw od
spadkow projektowanych nie powinnodbwicksze nk + 0,1%, przy zachowaniu zgodimd z projektowanymi kierunkami
odprowadzenia wod.

6.5. Zagszczenie nawierzchni

Zagszczenie nawierzchni nale bad& co najmniej dwa razy dziennie, z tyme maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadaga na jedno badanie powinna wyro800 nf. Kontrok zag:szczenia nawierzchni nana wykonywa
dowolng metod.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchmvirowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektovg, SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchnizwirowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— spulchnienie, wyprofilowanie i zagzczenie ze skropieniem wpgodiaza gruntowego lub warstwy ogtszapcej,
- dostarczenie materiatow,
— dostarczenie i wbudowanie mieszariiirowej,
- wyréwnanie do wymaganego profilu,
- zagszczenie poszczegolnych warstw,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaoenawierzchni

drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wika piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rofenoaawierzchni
planografem i tat
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkeka zagszczenia gruntu.
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D-05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA wg WT-1i WT-2
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) swymagania dotyece wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwigieralnej z betonu asfaltowego w ramach budowyidpognnej na dziatkach nr 79/1,
79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304 w miejscowBrady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgwprzebudow infrastruktury
towarzysace;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanoWiichent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji
robét opisanych w punkcie 1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robd6t z@anych z wykonaniem i odbiorem
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [30T-2 [80] [81] z mieszanki mineralno-asfaltowe]
dostarczonej od producenta. W przypadku produkigsmanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawita potrzeb budowy,
Wykonawca zobowizany jest prowadzizaktadowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21 [53].

Warstwe scieralmy z betonu asfaltowego mea wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6 (oiemie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Dopuszizatosowanie warstwicieralnej betonu asfaltowego AC11S na
obiektach mostowych, jeli nawierzchnia dojazdéw do mostu jest wykonabe&tonu asfaltowego.

Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymirpedano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

K?;Sgﬁl;ia Mieszanki o wymiarze By mm
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, AC11S
KR 5-6 AC8S?, AC11S?

YPodziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance — patrz punkt 1.4.4.
2 Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw skacych do przejmowania i rozktadania open
od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchedica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazddw.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszankaskswv i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oltemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze verfyl na najwikszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub nieciglym tworzy
struktue wzajemnie klinujca sie.

1_.4.6.Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmyezh przez okrdony zestaw
sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wisae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDKIA [82].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11.Pyt — kruszywo z ziaren przechagygch przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego glisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza kruszywo,
ktore sklada si z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorétierwapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz
pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej lyator nadaje dodatnie tadunkiastkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14Pokczenia technologicznepolaczenia ranych warstw ze sa@dub tych samych

warstw wykonywanych w ramym czasie niedulgcych pohczeniem mgdzywarstwowym

1.4.15Zkacza podiane i poprzeczne pohczenia tego samego materiatu wbudowywanego

W roznym czasie
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1.4.16Spoiny — padczenia ranych materiatow, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo oraz warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi

1.4.17. Pozostale okigenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” fikt.

1.4.15.Symbole i skréty dodatkowe

AC_S — beton asfaltowy do warstwgieralnej

PMB polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen),

MG asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),

D gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD wiasciwosé uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerienje) nie
okreslac),

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produnere dostarcz§ odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobawany),

IRI miedzynarodowy wskanik rowndsci (ang. International Roughness Index),

MOP miejsce obstugi podzaych.

ZKP zaktadowa kontrola produkcji

1.416.Pozostate okrgenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine”[k fi.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[d] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyegce materiatow

0Og6lne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puev OST D-M-00.00.00
~WVymagania ogélne” [1] pkt 2.

Wykonawca powinien przedstatlinzynierowi dokumenty potwierdzge przydatn& wszystkich materiatow
stosowanych do wykonania warstw asfaltowych. W paziku zmiany rodzaju i wdaiwosci materiatdw nalgy ponownie
wykaza ich przydatné¢ do przewidywanego celu.

Whbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowazengochodzi z kilku wytwérni pod warunkiem,ze jest
produkowana z tych samych materiatéw (o ustalorgjgatndci ) i w oparciu o takie samo badanie typu.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [24] lub polimerfas#ty wg PN-EN 14023 [64] [64a] oraz asfalty
drogowe wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2 [63] [634a].

Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podarablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicyn@zna
stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techyicizn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstigralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
50/70, 70/100 )
KR1 - KR2 ACS5S, ACS8S, AC11S MG 50/70-54/64
50/70 PMB 45/80-55
KR3—KR4 | ACBS, ACL1S MG 50/70-54/64 PMB 45/80-65
PMB 45/80-55
KR5 - KR6 | AC8S, AC11S - PMB 45/80-65

PMB 45/80-80

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3. Polimeroasfaltyipoy spetnié wymagania
podane w tablicy 4. Asfalt wielorodzajowy powinigpetnié wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [24]

AT Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci Jed-nostka badania 50/70 | 70/100
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [2]1] 50-70 70-100
2 | Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
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3 | Temperatura zaplonu, °C PN-EN 22592 [67] 230 230
nie mniej nk
4 | Zawarté¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [25] 99 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek
lub przyrost), % m/m PN'E?éé]ZGO?'l 0,5 0,8
nie wiecej niz
6 Po_zo_stgia penetracja po starzeniu, hie % PN-EN 1426 [21] 50 46
mniej niz
7 | Temperatura raknienia po starzenid, °C PN-EN 1427 [22] 48 45
nie mniej nk
8 | Wazrost temp. ngknienia po °C PN-EN 1427 [22] 9 9
starzeniu, nie wicej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
9 T_emp.erf';'ltura tamlingei Fraassa, nie oC PN-EN 12593 [26] 8 -10
wiecej niz
10 | Indeks penetracji - PN-EN 12591 [24] Brak Brak
wymaga wymaga
11 | Lepka¢ dynamiczna w 60°C Psi PN-EN 12596 [28] Brak Brak
wymaga wymaga
12 | Lepka¢ kinematyczna w 135°C mifs PN-EN 12595 [27] Brak Brak
wymaga wymaga
Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanyolirperami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023:20111A2014-
04 [64a]
Gatunki asfaltow modyfikowanych polimerami (PMB)
Wymaganie WHaSCIWOsS Metoda Jed- 45/80 — 55 45/80 — 65 45/80 - 80
podstawowe ACIWOSC | hadania| nostka | wyma- | klasa | wyma- | klasa | wyma- | klasa
ganie ganie ganie
Konsystencja
w pasrednich Penetracia PN-EN
temperaturac A J 1426 | 0,1 mm| 45-80 4 45-80 4 45-8( 4
w 25°C
h eksploa- [21]
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich Temperatura PN-EN
temperatu- mi kgienia 1427 °C >55 7 > 65 5 >80 2
rach eksploa- ¢ [22]
tacyjnych
i)”za::iqga-nia PN-EN
(metoda z 13589 TBR®
duktylome- | B | yent | 23 | 2 22 6 W :
frem PN-EN w 5°C w 10°C 10°C)
rozci;;ganie 13703
50 mm/min) [61]
Rozchganie | PN-EN
Kohezja bezpdrednie| 13587
w 5°C [58] a
(rozchganie | PN-EN Jlcndt NR 0 NR? NR? 0
100 13703
mm/min) [61]
w:l?ta(c:;%m_ PN-EN
13588 | Jlcnt NR? 0 NR? NR? 0
da [59]
uderzenia)
Stata¢ kon- Zmiana PN-EN
systencji mas 12607- % <0,5 3 <0,5 3 <0,5 3
(Odporndé y 1[30]
na starzenie) | Pozostata PN-EN o
wg PN-EN penetracja 1426 % =60 ! =60 ! =60 !
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[21]
Wzrost tem- | PN-EN
12607-1 [30] | peratury 1427 °C <8 2 <8 2 <8 2
migknienia [22]
PN-EN
Ine | Temperatura)  1SO | oo | S35 | 3 | »235 | 3 | »235 | 3
wlasciwosci | zaptonu 2592
[68]
PN-EN
femperatura o593 | oc | <a5 | 7 | <15 | 7 | <18 | 8
tamliwosci 26]
Nawrot
ng;(z:ysty W | BN-EN >70 3 >80 2 >80 2
- 13398 %
Nawrot [56]
Sprzysty w NR? 0 NR? 0 TBR 1
10°C
PN-EN
Zakres 14023
plastycznéc [64] °C NR? 0 NR? 0 NR? 0
Wymagania | i Punkt
Dodatkowe 5.1.9
Stabilna¢ PN-EN
magazynowa 13399
-nia. [57] R
Réznica PN-EN C <5 2 <5 2 <5 2
temperatur 1427
migcknienia [22]
I PN-EN
Stabilng¢ 13399
magazynowa 57]
-nia. 0,1 mm NR 0 NR? 0 NR? 0
Roznica PN-EN
penetracji %;'12]6
Spadek tem- PN-EN
peratury 12607-
migknienia 129
po starzeniu °C TBR 1 TBR° 1 TBR° 1
PN-EN
wg PN-EN 1427
12607 [22]
-1 [30]
Nawrot spe-
zysty w
Wymagania | 25°C po >50 | 4 | =60 | 3 | =60 | 3
Dodatkowe | starzeniu wg
PN-EN PN-EN
12607-1 [30]| 12607
Nawrot spe- 1 [30] %
ysty w PE" | PN-EN
10°C po 1[3;%?8
starzeniu wg NR? 0 NR? 0 TBR 1
PN-EN
12607-1
[30]

2NR — No Requirements (brak wymaga

® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Tablica5. Wymagania wobec asfaltu MG 50/70-54/64RMyEN 13924-2:2014- 04/Apl i Ap2 [63a]

Metoda asfalt
Lp. Wiasciwosci Jednostka badania MG 50/70-54/64
Wymaganie Klasa
1 | Penetracja w 25°C 0,1mm | PN-EN 1426 [21] 50+70 4
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2 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 [22] 54+64 2
3 | Indeks penetracji - PN-EI[\(IS;]3924-2 +0,3 do +2,0 3
4 | Temperatura zaptonu, °C PN_E'\[IGISS]O 2592 > 250 4
5 | Rozpuszczalrié % PN_E[ZNS]12592 >99,0 2
6 | Temperatura tamlingei Fraassa o PN-EN 12593 5
C 26] <-17
7 | Lepkas¢ dynamiczna w 60°C Pas PN—E[2NS]12596 > 900 4
8 | Lepkas¢ kinematyczna w 135°C PN-EN 12595 Brak 0
mn¥/s
[27] wymaga
Wiasciwosci po starzeniu
9 [ Pozostata penetracja po starzeniu % PN-EN 1426 [21] >50 2
10 Wzrost.temp. mknienia po oC PN-EN 1427 [22] <10 3
starzeniu
11 | Zmiana masy po starzeniu % PN'El'[\IBé]ZGW' <0,5 1

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa w zbiornikach, wykluczacych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy#hiornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerancp°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wypaosmym w system grzewczy gredni z termostatem
kontrolugcym temperaturz doktadnécia + 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca bezpdrednie
zwycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleinikac wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w okresie
jego stosowania oraz unikaiekontrolowanego mieszania polimeroasfaltowinego rodzaju i klasy oraz z asfaltem
zwyktym.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku maga&ym (roboczym) nie powinna przekra¢am okresie
krotkotrwatym, nie diiszym ni 5 dni, poniszych wartéci:

— asfaltu drogowego 50/70 i 70/100: 180°C,
— polimeroasfaltu: wg wskasgproducenta,
- asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskapeoducenta.

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nglestosowé kruszywo wedtug PN-EN 13043 [49] i WT-1 Kruszywa
2014 [79], obejmujce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz.

W mieszance mineralno-asfaltowej jako kruszywo dmbaley stosowa mieszank kruszywa tamanego i
nietamanego dla KR1+KR2 lub kruszywo tamane w 1q@ta kategorii KR3 do KR6 nie dopuszcza siosowania kruszywa
nietamanego drobnego).

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamahego i tamanego, to najeprzyja¢ proporcje kruszywa
tamanego do niefamanego co najmniej 50/50.

Nie dopuszcza siuzycia granulatu asfaltowego w warstwigeralne;.

Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 [79] wditabonizej.

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci kruszywa KR1+KR2 KR3+KR4 KR5+KR6
1 lt)marnu_enle_ wgd’:ug I?N—EN 933-1[6]; Ge85/20 G.90/20 G90/15
ategoria nie misza ni:

2 Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie gzs’ls Gasis Gasis

wigksze nk wedtug kategorii: 2015 Gaons Gaons
GZO/17,5

3 Zawartd¢ pytlu wedtug PN-EN 933-1[6]; f f f
kategoria nie wysza ni: 2 2 2

4 Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 [7]
lub wedlug PN-EN 933-4 [8]; kategoria nig  Fls lub S5 Fl lub S5 Fly lub S5
wyzsza ni:

5 Procentowa zawart6é ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie c c C
grubym wedtug PN-EN 933-5 [9]; kategorip ¥ o= % S
nie nizsza nk:

6 Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie
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wedtug normy PN-EN 1097-2 [13], badana
na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat 3, LAs LAs LA
kategoria nie wysza ni:
7 Odpornd¢ na polerowanie kruszyw wedtug
PN-EN 1097-8 [18] (dotyczy warstwy PSV PSVbedarowana, nie PSVsd*)
$cieralnej), kategoria nie 8za ni: “ i iz 48" )
8 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16]] deklarowa-na | deklarowa-na | deklarowana
rozdziat 7, 8 lub 9: przez przez przez
producenta producenta producenta
9 Nasikliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6 [16], | deklarowa-na | deklarowa-na | deklarowana
rozdziat 7, 8 lub 9: przez przez przez
producenta producenta producenta
10 | Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6
[20], w 1 % NaCl (dotyczy warstwy 7
scieralnej); kategoria nie wgza ni: 10 7
11 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug |
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: Bia Bia A
12 Skiad chemiczny — uproszczony opis deklarowa-ny | deklarowa-ny | deklarowany
, przez przez przez
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3 [5] producenta producenta | producenta
13 | Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-
EN 1744-1 [23], p.14.2; kategoria nie mec 0,1 mec 0,1 mec 0,1
wyzsza hi:
14 | Rozpad krzemianowiuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem Wé/magar)a wymagarja wymagar)a
wediug PN-EN 1744-1 [23], p. 19.1: odporng¢ odpornd¢ odpornd¢
15 | Rozpadelazowyzuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN Wé/magar)a wymagar)a Wymagar)a
1744-1 [23], p. 19.2: odporndg¢ odporndg¢ odporndg¢
16 | Stald¢ objetosci kruszywa zzuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1 [23] v vV Vss
p. 19.3; kategoria nie wgza ni: 35 85

*) Kruszywa grube, ktére nie spetriaiyymaganej kategorii wobec odposaeona polerowanieRSV), mog by¢ stosowane,
jesli sa uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra oblicae@n osiga podag wartas¢ wymaganej kategorii. Obliczona
wartas¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jéstdna wazong wynikajaca z wagowego udziatu kdego z rodzajow kruszyw
grubych przewidzianych do zastosowania w mieszarineralno-asfaltowej oraz kategorii odpogoiona polerowania
kazdego z tych kruszyw. Mma mieszéatylko kruszywa grube kategorii PSM wyzszej.

Kruszywo nietamane drobne lub aglym uziarnieniu do B< 8 do warstwycieralnej z betonu asfaltowego
powinno spetni@wymagania podane w tablicy 7 .

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggbim uziarnieniu do B8 do warstwycieralnej
Z betonu asfaltowego

Wymagania w zalsosci od

Lp. Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
KR1+KR2
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [6], wymagana katéey G.85 lub G.85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze ni wedtug
kategorii: GreNR
g
3 Zawartdg¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 [6], kategoria nie
wyzsza ni: fs
4 Jaka¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie MB-10
Wyzsza Nnk: F
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa oagjtym uziarnieniu wedtug PN- E.sDeklarowana

EN 933-6 [10], rozdz. 8, kategoria niezsga nk:

6 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub @ deklarowana przez producentg

~

Nasikliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 deklsana przez producenta

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174231

p. 14.2, kategoria nie vigza ni: Mec0,1

Kruszywo tamane drobne lub aglym uziarnieniu do B8 do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego powinno
spetnig wymagania podane w tablicy 8.
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Tablica 8. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggtym uziarnieniu do B8 do warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleosci od kategorii ruchu
KR1 KR3 KR5
+ KR2 + KR4 + KR6
1 ItJZ|arn|(_en'|e wedtug PN-EN 933-1 [6], wymagana G.85 lub G.85
ategoria:
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkgze ni
wedtug kategorii: GrcNR Gre20 Grc20
3 Zawarté¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 [6], f
kategoria nie wysza ni: 10
4 Jakd¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9 [11]; kategoria MB.10
nie wyzsza ni: F
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN
933-6 [10], rozdz. 8, kategoria niezsza ni.: E-Deklarowana E.30 E.30

6 Gestai¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz.

7. 81ub 9: deklarowana przez producenta

7 Nasikliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz.

7 81ub 9 deklarowana przez producenta

8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN

1744-1 [23] p. 14.2, kategoria nie ¥®za n: Mec0,1

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego, w zadesci od kategorii ruchu, natg stosowa wypetniacz spetniagy
wymagania podane w tablicy 9.

Tablica9. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwécieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmosci od kategorii
Lp. Wiasciwosci kruszywa - ruchu
KR1 = KRS = KR5 + KR6
KR2 KR4
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 [12] zgodnie z tablig 24 w PN-EN 13043 [49
2 Jakd¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9 [11];
AR .. MB10
kategoria nie wysza ni;
3 Zayvartcﬁé‘yvody wedtug PN-EN 1097-5 [15], nie 1% (m/m)
wyzsza ni:
4 Gestaé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 [17] deklarowana przemipcenta
5 Wolne przestrzenie w suchym zagczonym
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4 [14], V ag/as
wymagana kategoria:
6 Przyrost temperatury gknienia wediug PN-EN Aeen8)25
13179-1 [54], wymagana kategoria: REB
7 Rozpuszczalng w wodzie wedtug PN-EN 1744-1 WS,
[23], kategoria nie wysza ni: 0
8 Zawartd¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym cC
wedtug PN-EN 196-2 [3], kategoria niezeza ni: 70
9 Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
mieszanym wg PN-EN 459-2 [4], wymagana K220
kategoria:
10 .Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2 [55] BN
wymagana kategoria: Dekiarowana

Sktadowanie kruszywa powinncgsidbywa w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pozeodi. Podtge sktadowiska musi Byréwne, utwardzone i
odwodnione. Skiadowanie wypeltniacza powinrpaslbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4. Kruszywo do uszorstnienia

Nie wymaga s uszorstnienia warstwicieralnej z betonu asfaltowego.

2.5.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepim asfaltowego i kruszywa, gwarantggo odpowiedgi
przyczepnéé (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpogamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wawlezy dobré i
zastosowasrodek adhezyjny tak, aby dla konkretnej pary krusryepiszcze wart@ przyczepnéci okreslona wedtug PN-
EN 12697-11 [36], metoda C wynosita co najmnie}s80

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrédonym przez producenta.
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Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgppakowaniach, w warunkach o#caych
przez producenta.

2.6. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. atzy podiinych i poprzecznych) z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@aych pojczenia rénych materiatow lub pgtzenie warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowd elastyczne tamy bitumiczne, pasty asfaltowe
lub zalewy drogowe na ggro dobrane wg zasad przedstawionych w tablicyliDdraz spetnigce wymagania, w zataosci
od rodzaju materiatu, wg tablic od 12 do 15. Matiena elastyczne ¢my bitumiczne w celu zapewnienia elastyca@io
powinien by modyfikowany polimerami.

Tablica 10. Materialy do ztzy miedzy fragmentami zagzczonej MMA rozktadanej metaggorace przy zimnym”

Rodzaj warstwy Ztacze podiune Zkcze poprzeczne
Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiaju
Warstwascieralna | KR 1-2 Pasty asfaltowe IyoKR 1-2 Pasty asfaltowe lulp
elastyczne tamy elastyczne tamy
bitumiczne bitumiczne
KR 3-6 Elastyczne tany KR 3-6 Elastyczne tany
bitumiczne bitumiczne

Tablica 11. Materiaty do spoin gazy fragmentami zagzczonej MMA i elementami wypogania drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu
Warstwascieralna KR 1-2 Pasta asfaltowa
KR 3-6 Elastyczna tana bitumiczna lub
zalewa drogowa na ggro
Tablica 12. Wymagania wobedia bitumicznych
Wiasciwosé Metoda badawcza Dodatlfowy opIS Wymaganie
warunkéw badania
Temperatura ngknienia PiK | PN-EN 1427[22] >90°C
Penetracja std&iem PN-EN 13880-2[69] 20 do 50
1/10 mm
Odprzenie spgzyste PN-EN 13880-3[70] 10 do 30%
(odbojna¢)
Zginanie na zimno DIN 52123[74] test odcinkéngy o Bez gkniecia
dhugcici 20 cm w
temperaturze 0 °C
badanie po 24
godzinnym
kondycjonowaniu
Mozliwos¢ wydtuzenia oraz | SNV 671 920 W temperaturze >10%
przyczepnéci tasmy (PN-EN 13880-13[73]) | -10°C <1 N/mn¥
Mozliwo$¢ wydtuzenia oraz | SNV 671 920 W temperaturze Nalezy poda& wynik
przyczepnéci taSmy po (PN-EN 13880-13 [73]) | -10°C
starzeniu termicznym
Tablica 13. Wymagania wobec past asfaltowych naaima bazie emulsji
Wiasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[75] Pasta
Odporng¢ na sptywanie PN-EN 13880-5[71] Nie splywa
Zawartg¢ wody PN-EN 1428[76] <50% m/m
Wiasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PNi1BN74-1 lub PN-EN 13074-2
Temperatura ngknienia PiK | PN-EN 1427[22] | >70°C

Tablica 14. Wymagania wobec past asfaltowych naagona bazie asfaltu modyfikowanego polimerami

Wiasciwos¢ Metoda badawcza Wymaganie

Zachowanie przy temperaturze PN-EN 13880-6[72] Homogeniczny
lejnosci
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Temperatura mknienia PiK PN-EN 1427[22] >80°C
Penetracja std&iem w 25°C, 5 s, PN-EN 13880-2[69] 30 do 60 0,1 mm
150 g
Odporng¢ na sptywanie PN-EN 13880-5[71] <5,0 mm
Odprzenie spezyste (odbojnéd) PN-EN 13380-3[70] 10-50%
Wydtuzenie niecigte (proba PN-EN 13880-13[73] >5 mm
przyczepnéci ), po 5 h, -10°C <0,75 N/mni
Tablica 15. Wymagania wobec zalew drogowych naagor

Wiasciwosci Metoda badawcza Wymagania dla typu
PN- EN 14188-1 tablica 2 punkty PN-EN 14188-1[65] N1
od 1do 11.2.8.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach producemia,
warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kraydzi naley stosowé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [24], asfalt modgfikany polimerami
wg PN-EN 14023 [64] ,metoda na goo”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat teamyich.

2.7. Materialy do zhczenia warstw konstrukciji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaxyca z warstwy scieralry) nalezy stosowd kationowe
emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe ksppumodyfikowane polimerami wedtug aktualnegoafahika
krajowego [62a] NA do PN-EN 13808 [62].

Spardd rodzajow emulsji wymienionych w Zazniku krajowym NA [62a] do normy PN-EN 13808 [68hlery
stosow& emulsje oznaczone kodem ZM.

Wiasciwosci i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz spashisktadowania opisano w OST D-04.03.01a [2].

2.8. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizgie lub modyfikugce. Pochodzenie, rodzaj i wtawosci dodatkéw powinny
by¢ deklarowane.
Nalezy uzywa¢ tylko materiatéw sktadowych o ustalonej przyddtrioUstalenie przydatrici powinno wynik& co
najmniej jednego z nagtujgcych dokumentow:
Normy Europejskiej,
europejskiej aprobaty technicznej,
specyfikacji materiatowych opartych na potwierdzcmypozytywnych zastosowaniach w nawierzchniachtasfgch. Wykaz
nalezy dostarczy w celu udowodnienia przydatém. Wykaz mae by¢ oparty na badaniach w pokeniu z
dowodami w praktyce.
Zaleca s} stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltosvefika obntajgcego temperatarprodukcji i uktadania.
Do mieszanki mineralno-asfaltowej peoby¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-END&31[51],
zahkcznik B.

2.9. Skfad mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert lgtalony na podstawie badprébek wykonanych zgodnie z
normg PN-EN 13108-20 [52] za¢znik C oraz normami powazanymi. Prébki powinny spetniavymagania podane w p. 2.10.
w zaleznosci od kategorii ruchu, jak i zawadd asfaltu B, i temperatur zagszczania probek.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicach 161 17.

Tablica 16. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadoi¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsteigralnej dla
ruchu KR1-KR2

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] Od Do od do od Do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
rzn?r\wl\{;rgfhc) lepiszeza, Birin.2 Brmins.o Brmins.8
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Tablica 17. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawaidci¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstaigralnej dla

ruchu KR3-KR6

. Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACSS ACL1S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 48 75
4,0 48 60 42 60
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawartgé lepiszcza, minimum Bimins,s Bimins,s
7 Minimalna zawarté lepiszcza jest okéona przy zateonej gstasci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/f Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstasé (pq), to do
wyznaczenia minimalnej zawagto lepiszcza podarwartas¢ naleey pomnay¢ przez
wspotczynnik@ wedtug réwnania:
_ 250
Pd

2.10. Wigciwosci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania beton asfaltowego do warstwyscieralnej
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamensstablicach 18, 19 20.

Tablica 18. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstyeyeralnej, dla ruchu KR1 + KR2

Warunki
Wiasciwosé zagszczania wg Metoda i warunki badanig AC5S AC8S AC11Y4
PN-EN
13108-20 [52]
Y4 t@¢ o
awartae C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [35] Vimin1,0 Vimint0 Vmin1,0
wolnych 2x50 uderze ' vV, V. V.
przeStrzeni p 4 max3,0 max3,0 max3,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [35], VFBhins VFBrins VFBirins
wypetione 2x50 uderze p.5 VFBiexss VFBraxes VFBraxes
lepiszczem
Zawartgé
wolnych C.1.2,ubjjanie, |  pPN-EN 12697-8 [35]
przestrzeni 5x50 uderza . ' VMAina VMAina VMArinis
W mieszance P-
mineralnej
PN-EN 12697-12 [37],
, L przechowywanie w 40°C z
Odporngé na | C.1.1,ubjjanie, iednym cyklem ITSReo ITRu0 ITRu0

dziatanie wod$ | 2x35 uderzé

zamraania,
badanie w 25°C

¥ Ujednolicony procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [80] wazahiku 1

Tablica 19. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warst¥gjeralnej, dla ruchu KR3 + KR4

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania wg Metoda i warunki badania AC8S AC11S
PN-EN
13108-20 [52]
Zawartg¢ wolnych C.1.2, Viin2,0 Vininz,0
: ubijanie, 2x75 PN-EN 12697-8 [35], p. 4 s s
przestrzeni Vmaxa Vinaxa
uderzé
Odporng¢ na C.1.20, PN-EN 12697-22[40], metoda B WTS: WTS,
deformacje trwat@ | watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20,| 5 R 015 PRD R 015
© Pog-Pioo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [52] AIR9.0 AIR9.0
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c11 PN-EN 12697-12 [37],
Odporn_dc na ubijanie, 2x35 _przechowywame w 40 _C z ITSRu, ITSRus
dziatanie wody jednym cyklem zamtania,
uderzé . o)
badanie w 25°C

3 Grubgi¢ plyty: AC8, AC11 40mm
b Ujednolicony procedu¢ badania odporrci na dziatanie wody podano w WT-2 2014 [80]

w zabczniku 1

“Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedezagzeniem probek do badpodano w
WT-2 2014 [80] w zajczniku 2

Tablica 20. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej, dla ruchu KR5 + KR6

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania wg Metoda i warunki badania AC8S AC11S
PN-EN
13108-20 [52]
Zawartgé C.1.2
wolnych ubijanie, PN-EN 126497'8 [35], \\//m‘”z’o \\//m‘”z’o
przestrzeni 2x75 uderze P- maxd maxd
Odporndg¢ na C.1.20, PN-EN 12697-22 [40], metoda H WTS: WTS
deformacije trwate | watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20,| oo R 0.10 PRD R 0.10
a). ) Pog-Pioo D.1.6,60°C, 10 000 cykli [52] AIRT.0 AIRT.0
PN-EN 12697-12 [37],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z TR TR
dziatanie wody 2x35 uderze jednym cyklem zameania, % %0
badanie w 25°¢
Wspoiczynnik Zgodnie z zajcznikiem 4 do WT-|  Qz>70¢ Qa>70°
luminacji i 22014 [80] Q:>90° Qs>90°
3 Grubai¢ ptyty: AC8, AC11 40mm.
® Ujednolicory procedu¢ badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014[80] wazzhiku
1.
“Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedezagzeniem prébek do badpodano w
WT-2 2014[80] w zajczniku 2
d)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w mach otwartych
e)wymaganie dotyczy nawierzchni wykonywanych w tacke

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélng’fkt 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaZaic mozliwoscia korzystania ze

sprztu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

a)

wytwarnia (otaczarkao mieszaniu cyklicznym lub ggitym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkog, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
Wytwornia powinna zapewfiwysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikbwzarachowanie wiaiwej temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltoméa wytworni powinien funkcjonowéacertyfikowany system
zaktadowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 131828{53].
Wytwdérnia powinna b§ wyposaona w termometry (uszizenia pomiarowe) pozwaige na cigte monitorowanie
temperatury poszczegoélnych materiatow, nanygh etapach przygotowywania materiatow, jak i jgsaiu z
mieszalnika,
uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem régsiakltadanej warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe gtadkie,
lekka rozsypywarka kruszywa,
szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszee,
samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowap termosami,
sprzt drobny.

Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgmtoducentow

lub propozycji Wykonawcy i powinien byzaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagélne” [1] pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewoz¢ zgodnie z zasadami wynikaymi z ustawy o przewozie drogowym towaréw
niebezpiecznych [84] wprowadaagj przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowyah samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w ugrlzenia umeliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w spos6b chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsnem.
Wypetniacz luzem powinien byprzewa.ony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewozu materiatéw sypkich,
umazliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Srodek adhezyjny, w opakowaniu producentazenby¢ przewaony dowolnymisrodkami transportu z
uwzgkdnieniem zaleaeproducenta. Opakowanie powinno¢tsabezpieczone tak, aby nie ulegto uszkodzeniu.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiere nie lgdg korodowaty pod wptywem emulsji i nieetlhy powodowaly jej rozpadu. Cysterny
powinny by wyposaone w przegrody. Nie nafe uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich (mge zachodzi
wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zahesci od posgpu
rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudosvarmieszanka powinna byabezpieczona przed ostygpiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikin@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czansportu mieszanki,
od produkcji do wbudowania, powinna zapewniérzymanie temperatury w wymaganym przedziale.ddigyczy to
przypadkow uycia dodatkéw obrdjacych temperatyrprodukcji i wbudowania, lepiszczy zawiegaych takiesrodki lub
specjalnych technologii produkcji i wbudowywanisobnizonej temperaturze, tj. zyciem asfaltu spienionego. W tym
zakresie naley kierowa sie informacjami (zaleceniami) podanymi przez prodagentychsrodkéw.

Powierzchnie pojemnikéwaywanych do transportu mieszanki powinnylogyste, a do zwiknia tych powierzchni
mozna wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgge szkodliwie na mieszaekZabrania si skrapiania skray olejem na
pedowym lub innymisrodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-®@00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki enaino-
asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S), wyniki badaboratoryjnych oraz prébki materialtdw pobranebeandci Inzyniera do
wykonania bad@kontrolnych przez Zamawiggego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinieneslac:

- zrodto wszystkich zastosowanych materiatow,

- proporcje wszystkich sktadnikéw mieszanki minergine

* punkty graniczne uziarnienia,

« wyniki bada przeprowadzonych w celu okienia wtaciwosci mieszanki i poréwnanie ich z wymaganiami spdadii,
- wyniki bada dotyczcych fizycznych whéciwosci kruszywa,

- temperatug wytwarzania i uktadania mieszanki.

W zagszczaniu prébek laboratoryjnych mieszanek mineralsfaltowych nalgy stosowa nastpujgce temperatury

mieszanki w zalenosci stosowanego asfaltu:

— 50/701i 70/100: 135°C+5°C,

— MG 50/70-54/64: 140°C+5°C,

— PMB 45/80 — 55, PMB 45/80-65, PMB 45/80-80: 1455C%.

Recepta powinna ldyzaprojektowana dla konkretnych materiatow, zaat@megnych przez lryniera, do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnychbgk tych materiatéw.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczakitku wytworni lub od kilku producentdéw, to nale
zapewnt zgodnd¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagat@jumentacji projektowej.

Kazda zmiana sktadnikéw mieszanki w czasie trwaniadtabymaga akceptacji Hyniera oraz opracowania nowej
recepty i jej zatwierdzenia.

Podczas ustalania sktadu mieszanki Wykonawca pewinadbé, aby projektowana recepta laboratoryjna opierata
si¢ na prawidtowych i w petni reprezentatywnych prétikanateriatéw, ktoredalg stosowane do wykonania rob6t. Powinien
takze zapewrtd, aby mieszanka i jej poszczegolne skiadniki spéinivymagania dotyeze cech fizycznych i
wytrzymataiciowych okrglonych w niniejszej specyfikacji.

Akceptacja recepty przezdyniera mae nasipi¢ na podstawie przedstawionych przez Wykonahada typu i
sprawozdania z préby technologicznej. W przypadkd¥Inzynier, w celu akceptacji recepty mieszanki minesaln
asfaltowej, zdecydujesivykona dodatkowo niezalae badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymaganiezyniera
probki wszystkich sktadnikow mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowingpodstaw produkcji.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza na gogco w otaczarce (zespole maszyn iadizn dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechcavya gotowej mieszanki). 2gnier dopyci do produkcji tylko
otaczarki posiadage certyfikowany system zaktadowej kontroli produkgodny z PN-EN 13108-21 [53].

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowejtaczarkach, w tym tak wstpne, powinno by
zautomatyzowane i zgodne z recemtbocz, a urzdzenia do dozowania sktadnikbéw oraz pomiaru tentpgrgpowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe natg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewriaym utrzymaniezgdanej temperatury z dokltadéodg + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie aoprzekraczawartcsci podanych w pkcie 2.2.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinng lgysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskata temperategmiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatueszainki mineralnej nie powinnady
wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 21. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtoostarczonej na miejsce wbudowania, a na§ag temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej beseanio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 21. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 wg wskaza producenta
PMB 45/80-65 wg wskaza producenta
PMB 45/80-80 wg wskaza producenta
MG 50/70-54/64 wg wskaza producenta

Podana temperatura nie znajduje zastosowania dszamek mineralno-asfaltowych, do kt6rych jest dataw
dodatek w celu obiaénia temperatury jej wytwarzania i wbudowania ldy gtosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki
srodek.

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minefasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikugce lub stabilizujce do mieszanki mineralno-asfaltowej mdxy¢ dodawane w postaci statej lub
cieklej. System dozowania powinien zapeijeidnorodné¢ dozowania dodatkéw i ich wymieszania w wytwarzanej
mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywaniasaagaki mineralno-asfaltowej na goo nie powinny istotnie wptywa
na skuteczni@ dziatania tych dodatkow.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowaniaguzy
soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $davosci objetosciowe) z zachowaniem braku
réznic w ich wigciwosciach, m. in. barwy warstwdcieralne;.

Produkcja powinna kiytak zaplanowana, aby nie ddpi¢ do zbyt diugiego przechowywania mieszanki w sitbisa
nalezy wykluczy¢ mazliwos¢ szkodliwych zmian.

Czas przechowywania — magazynowania mieszanki Muidwinien uwzgddniac mazliwosci wytwérni (sposéb
podgrzewania siloséw gotowej mieszanki MMA i rodizajlacji), warunki atmosferyczne oraz czas tramgpna budow.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze (warstwa wyrownawcza, warstwagagca lub stara warstwiieralna) pod warstywcieralry z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
5.7.3.ustabilizowane i nine,
5.7.4.czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
5.7.5.wyprofilowane, réwne i bez kolein,
5.7.6.suche.

Rzedne wysokéciowe podiada oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lub graniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie pa@itmaley usung.

Podiaze pod warstw scieralry powinno speti@wymagania okrédone w tablicy 22. Jeeli nieréwndci poprzeczne
s3 wigksze anieli dopuszczalne, nalg odpowiednio wyréwnéapodiaze poprzez frezowanie lub wenie warstwy
wyréwnawczej.

Tablica 22. Maksymalne nieréwém podiaza pod warstw Scieralmy

Dopuszczalne warfoi odchylea
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci podtwznej i poprzecznej
pod warstw $cieralrg [mm]

A, S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,
dodatkowe, 6
wihgczenia i wyjczenia, jezdniegtznic,
utwardzone pobocza

Jezdnie MOP 9
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G,z Pasy ruchu zasadnicze, 9
dodatkowe, wijczenia
i wytaczenia, postojowe,
utwardzone pobocza

L, D, place, parkingi Wszystkie pasy ruchu 12
i powierzchnie
przeznaczone do ruchu
i postoju pojazdow

Wykonane w podizu taty z materiatlu 0 mniejszej sztywdoo (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowyra)ery
usurgé, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o whciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np.
wypelnic betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiaa powinna by
w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podita nalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi lwgdPN-EN
14188-1 [65] lub PN-EN 14188-2 [66] albo innymi m@&tami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podizu wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmegczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecassi
stosowanie membrany przecivkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, waysSAMI lub z geosyntetykéw wedtug
norm lub aprobat technicznych lub patéanaley wymieni.

Przygotowanie podia do skropienia emulspalezy wykona zgodnie z OST D-04.03.01a [2].

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obeério
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuwdeenie zgodnixi wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recept
W tym celu naley zaprogramow&otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do
bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno- asfaltowej w kilku otaczarkach préba powa by przeprowadzona na kadej wytwoérni.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naling segregaej kruszywa.

Do préby technologicznej Wykonawcayie takich materiatow, jakiedoly stosowane do wykonania wewej
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

W czasie wykonywania zarobu prébnego dozowanigiteve poszczegdlinych materiatéw sktadowych mieszank
mineralno-asfaltowej powinny Byzgodne z iléciami podanymi w przedimnej przez Wykonawici zatwierdzonej przez
Inzyniera recepcie. Sprawdzenie zawéet@sfaltu w mieszance okte sk wykonupc ekstrakaj. Sprawdzenie uziarnienia
mieszanki mineralnej wykonujecspoprzez analiz sitowg kruszywa.

Do sprawdzenia skladu granulometrycznego mieszameralnej i zawarti asfaltu zaleca sipobr& probki z co
najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu produkiaplerancje zawartgi sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej
wzgledem sktadu zaprojektowanego, powinny lmawarte w granicach podanych w punkcie 6.

Mieszank wyprodukowag po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub zatadowana
samochéd. Probki do baflaalery pobierd@ ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireslong w PN-EN 12697-27 [43].

Na podstawie uzyskanych wynikéwzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Zaakceptowanie przezdyniera wynikéw bada prébek z prébnego zarobu stanowi podstde wykonania przez
Wykonawe odcinka prébnego. Za zgathzyniera mana pohczy¢ wykonanie proby technologicznej z wykonaniem olain
prébnego. W takim przypadku zaleca gobra prébki mieszanki mineralno-asfaltowej do badaa roZcietacza, wg pktu
4.3,4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [43].

W przypadku braku innych uzgodnie Inzynierem, Wykonawca powinien wykofiadcinek prébny co najmniej na
trzy dni przed rozpoeziem robot, w celu:

5. sprawdzenia czyzyty sprzt jest wigciwy,

6. okrelenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w kontrakcie gruba warstwy,

7. okrélenia potrzebnej liczby prz&j walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca powinierryt takich materiatdw oraz spyta, jaki stosowany ¢nizie do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka prébnego
powinna wynosi co najmniej 500 A a dtugdé¢ co najmniej 50 m i powinny liytak dobrane, aby na jego podstawieztivea
byta ocena prawidtowiei wbudowania i zagszczenia mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Grubai¢ uktadanej warstwy powinna bygodna z grubeia podan w dokumentacji projektowej. 16 probek
(rdzeni) pobrana z odcinka prébnego powinné& imgodniona z lzynierem i oceniona pod wzglem zgodnfci z
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Nalepobr& minimum w dwdch przekrojach poprzecznych po dwigbgi (rdzenie).

Dopuszcza i aby za zgoglIinzyniera, odcinek prébny zlokalizowany byt wagu zasadniczych prac
nawierzchniowych obfych danym kontraktem.
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Wykonawca mee przysgpi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przeziera technologii wbudowania oraz
wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaoi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspotpracy w przenoszeniu obgenia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gigizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Mozna odsipi¢ od wykonania skropienia przy rozktadaniu dwochstarasfaltowych w jednym cyklu technologicznym

(tzw. pohczenia gagce na gaace)

Warunki wykonania patzenia mgdzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropiewistaty przedstawione w
OST D-04.03.01a [2].

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltadeejiktadu warstw konstrukcyjnych najezachowa zasag
mdwigcy, ze grubd¢ warstwy musi b§ co najmniej dwuipotkrotnie wksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanke (h
2,5xD).

Jezeli warstwa nawierzchni wedtug dokumentacji propewe] jest zbyt gruba, aby miea byto j roztazy¢ i zagescic
w pojedynczej operacji, to warstwa ta racsk sktadd z dwdch warstw technologicznych, z ktérychida zostaje roztmna i
zagszczona w odibnej operacji. Natey zapewnt petne padczenie mgdzy tymi warstwami zgodnie z pkt.5.7.

Mieszank mineralno-asfaltowmozna wbudowywa na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4
i5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Prace zwizane z wbhudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowkzy tak zaplanows,
aby:

umazliwiaty uktadanie warstwy catszerokdcia jezdni (jedl rozktadarlg lub dwoma rozktadarkami pragaymi obok
siebie z odpowiednim przesgniem), a w przypadku przebudéw i remontéw o dopmsagm ruchu
jednokierunkowym (wahadtowym) szerdk@ pasa ruchu,

dzienne dzialki robocze (tj. odcinki nawierzchnikiarych mieszanka mineralno-asfaltowa jest wbudeana jednego dnia)
powinny by maozliwie jak najdiuzsze min. 200 m,

organizacja dostaw mieszanki powinna zapévanac; rozktadarki bez zatrzynia

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows naleey wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Nie
wolno wbudowywa betonu asfaltowego gdy na poglictworzy s¢ zamkngty film wodny.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 23. Tempeaatur
otoczenia mee by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgalioobramowania (np. promienniki podczerwieni,
urzadzenia mikrofalowe). Temperatura potgpowinna wynosico najmniej 5°C. Temperatura powietrza powinné by
mierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed pepishiem do rob6t oraz podczas ich wykonywania wesich
réwnomiernie rozteonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziedboczej. Nie dopuszczagsikladania mieszanki
mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnegami& > 16 m/s) oraz podczas opadéw atmosferydznyc

Podczas budowy nawierzchni naledazy¢ do utazenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, amewné
szczelné¢ nawierzchni i jej odporri@ na dziatanie wody i mrozu.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvzydodatkiem obunajacym temperatur mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 23. Minimalna temperatura otoczenia na \gsc 2 m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura powietrza [°C]
Warstwascieralna o grubdi > 3 cm +5
Warstwascieralna o grubixi < 3 cm +10
Nawierzchnia typu kompaktowego 0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lyoudowywana rozktadagkwvyposaong w ukltad automatycznego
sterowania grubi@i warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp projektovs, elementy wibrujce do wsipnego
zagszczenia, urgzenia do podgrzewania elementéw roboczych rozRkaddieszanki mineralno-asfaltowe rixa
rozktada specjala maszym drogow z podwdjnym zestawem rozktadeym do uktadania dwoch warstw technologicznych
w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy kompakédw

W miejscach niedogpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢actsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny lByréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi o charakterystyce
(statycznym nacisku liniowym) zapewrjegj skuteczn& zagszczania, potwierdzgma odcinku prébnym. Do warstw z
betonu asfaltowego nate stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #liwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Przy wykonywaniu nawierzchni drég o kategorii KRI®, warstwyscieralnej wymagane jest:

stosowanie podajnikdw mieszanki mineralno-asfaljaeezasilania kosza rozktadarkémdkdw transportu,
stosowanie rozktadarek wypaseych w ta¢ o dtugdgci min. 10 m z co najmniej 3 czujnikami.
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5.9. Pohczenia technologiczne

Policzenia technologiczne najewykonywa jako:
a) zhcza podtane i poprzeczne (wg definicji punkt 1.4.15.),
b) spoiny (wg definicji punkt 1.4.16.).
Polczenia technologiczne powinny djednorodne i szczelne.

5.9.1.Wykonanie ziczy
5.9.1.1. Sposéb wykonaniaggky-wymagania ogdlne

Ztgcza w warstwach nawierzchni powinnyé¢hyykonywane w linii proste;.

Ztacza poditaznego nie mona umiejscawiaw sladach két, ani w obszarze poziomego oznakowaszdrji. Zhcza
podiuzne medzy pasami kolejnych warstw technologicznych malerzesuwa wzgledem siebie co najmniej 30 cm w
kierunku poprzecznym do osi jezdnigZta poprzeczne ruzy dziatkami roboczymi ukltadanych paséw kolejnyarstw
technologicznych naky przesuné¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku pagiiym do osi jezdni.

Pohczenie nawierzchni mostowej z nawierzehdfogows powinno by wykonane w strefie ptyty przajiowe;.
Polczenie warstwicieralnej i wizagcej powinno by przesungte o co najmniej 0,5 m. Krauizie poprzeczneyézonych
warstw wizgcej i cieralnej nawierzchni drogowej powinnygdcite pilg.

Ztacza powinny by catkowicie zwizane, a powierzchnie przylegaych warstw powinny hyw jednym poziomie.

5.9.1.2. Technologia rozktadania ,goe przy gogcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywahizza podiinego, gdy uktadanie mieszanki odbywa si
przez minimum dwie rozktadarki pragag obok siebie z przesgoiem. Wydajnéci wspnego zagszczania desk
rozktadarek musgby¢ do siebie dopasowane. Prag technologia rob6t powinna zapewprawidtiowe i szczelne pgdzenia
uktadanych paséw warstwy technologicznej. Waruesekmana zapewrd przez zminimalizowanie odledioi migdzy
rozktadarkami tak, aby odlegibmiedzy uktadanymi pasami nie bytaeksza nik dtugas¢ rozktadarki oraz druga w kolejéci
rozkladarka nadktadata mieszanka pierwszy pas.

Walce zagszczajce mieszankza kadg rozktadarlg powinny by o zblizonych parametrach. Zegsgczanie kadego z paséw
nalezy rozpoczyna od zewgtrznej kravedzi pasa i stopniowo zagzczé pas w kierunku zkza.

Przy tej metodzie nie stosuje siodatkowych materiatéw doazzy.

5.9.1.3. Technologia rozktadania ,goe przy zimnym”

Wykonanie zczy metod ,gorace przy zimnym” stosuje sw przypadkach, gdy ze wzglu na ruch, wzghbnie z
innych uzasadnionych powodéw konieczne jest wykamnyie nawierzchni w odgbach czasowych. Kramlz ztgcza w takim
przypadku powinna kiywykonana w trakcie uktadania pierwszego pasa ruchu

Weczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinieie¢ wyprofilowany krawedz réwnomiernie
zagszczon, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna kyskasna (pochylenie okoto 3:1 tj.podilem 70-
80° w stosunku do warstwyzdj lezacej). Skos wykonany ,na ggeo”, powinien by uformowany podczas uktadania
pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolkistoeiej lub néa talerzowego.

Jezeli skos nie zostat uformowany ,na goo”, nalezy uzyska& go przez frezowanie zimnego pasa, z zachowaniem
wymaganego &a. Powierzchnia styku powinnadgzysta i sucha. Przed akniem gsiedniego pasa cppowierzchng styku
nalezy pokry¢ taéma przylepry lub pasg w ilosci podanej w punktach 5.9.1.5. i5.9.1.6.

Drugi pas powinien hywykonywany z zakladem 2-3 cm ligzod gérnej krawdzi zlcza, zachodgym na pas
wykonany wczéniej.

5.9.1.4. Zakéaczenie dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej natg wykona w sposob i przy pomocy wdzen zapewniajicych uzyskanie
nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstanej
kantowki lub frezarki). Zakaczenie dziatki roboczej nalg wykona prostopadle do osi drogi.

Krawedz dziatki roboczej jest rownocgeie kravedziag poprzecza zlacza.

Ztgcza poprzeczne wmuzy dziatkami roboczymi ukladanych paséw kolejnyarstw technologicznych nadg
przesuné¢ wzgledem siebie o co najmniej 3m w kierunku paatham do osi jezdni.

5.9.1.5.Wymagania wobec wbudowaniama bitumicznych

Minimalna wysokdé¢ tasmy wynosi 4 cm.

Grubai¢ taémy powinna wynosi 10 mm.

Krawedz boczna zicza podtanego powinna byuformowana za pomaaolki dociskowej lub poprzez olgie
nozem talerzowym.

Krawedz boczna zicza poprzecznego powinnadyformowana w taki sposoéb i za
pomog urzadzer umazliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawdzi do ktorych klejonadmzie t&dma, powinny by czyste i suche.

Przed przyklejeniem §eny w metodzie ,gagce przy zimnym”, krawdzie ,zimnej” warstwy na catkowitej gruba,
nalezy zagruntowé zgodnie z zaleceniami producenta
tasmy. Tama bitumiczna powinna Bywstepnie przyklejona do zimnej krazi zlgcza na catej jego wysoka oraz
wystawa ponad powierzchgiwarstwy do 5 mm lub wg zaleg@roducenta.

5.9.1.6.Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych
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Przygotowanie kragdzi bocznych jak w przypadku stosowanigntebitumicznych.
Pasta powinna ldynanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernegg

rozprowadzenia na bocznej kredzi w ilosci 3 - 4 kg/ni (warstwa o grubiei 3 - 4 mm przy gstasci okoto 1,0 g/crd).
Dopuszcza girgczne nanoszenie past w miejscach nieghostch.

5.9.2.Wykonanie spoin

Spoiny naley wykonywa w wypadku paiczer warstwy z urgdzeniami w nawierzchni luky jograniczajcymi.

Spoiny naley wykonywa z materiatdéw termoplastycznych {pay, pasty, zalewy drogowe na goraco) zgodnych z
pktem 2.6.

Grubai¢ elastycznej tany uszczelniajcej w spoinach w warstwigieralnej powinna wynoéinie mniej nz 10 mm.

Pasta powinna ldynanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiereggozprowadzenia na bocznej krgalzi
w ilosci 3 - 4 kg/ni (warstwa o grubizi 3 - 4 mm przy estdsci okoto 1,0 g/cr).

Zalewy drogowe na geco naley stosowé zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym szstakacktej spoiny
powinna wynosi ok. 10 mm.

5.10. Krawedzie

W przypadku warstwycieralnej rozktadanej przy wdzeniach ograniczagych nawierzchmi, ktérych gérna
powierzchnia ma kiyw jednym poziomie z powierzchniej nawierzchni (npéciek uliczny, korytka odwadnigge) oraz gdy
spadek jezdni jest w streflych urzdzen, to powierzchnia warstwcieralnej powinna bywyzsza o 0,5+1,0 cm.

W przypadku warstw nawierzchni bez gaizeh ograniczajcych (np. krawznikéw) krawedziom naley nada& spadki
0 nachyleniu nie wkszym nk 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do egalub elementu mocowanego do
rozkladarki tzw ,buta” (,na gayco”).

Jezeli krawgdzie nie zostaty uformowane na goo krawdzie naléy wyfrezow& je na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronmanhyleniu jezdni naky uszczelni krawedz potozong wyzej
(nizej potazona kravedz powinna zostanieuszczelniona).

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachylenizépgréj daszkowy) decygjo potrzebie i sposobie
uszczelnienia kragdzi zewretrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu zyimerem.

Krawedzie zewrtrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomychzayalszczelnt przez pokrycie gacym asfaltem w
ilosci:

- powierzchnie odsadzek - 1,5 kgim
- krawedzie zewntrzne - 4 kg/m

Gorgcy asfalt mae by nanoszony w kilku przégiach roboczych.

Do uszczelniania kragdzi zewrgtrznych naley stosowa asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591 [24], asfalt
modyfikowany polimerami wedtug PN-EN 14023 [64]fadswielorodzajowy wg PN-EN 13924-2 [63], albo sfepiszcza
wedtug norm lub aprobat technicznych. Uszczelni&reewdzi zewretrznej naley wykona goracym lepiszczem.

Lepiszcze powinno ynaniesione odpowiednio szybko tak, aby kydzie nie ulegly zabrudzeniu. 24j potazona
krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozdastaeuszczelniona.

Dopuszcza sijednoczesne uszczelnianie kealei kolejnych warstw, jeeli warstwy byly utgone jedna po drugiej, a
krawedzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczenierali keawedz potozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to
przylegajca powierzchng odsadzki danej warstwy naleuszczelni na szerokéci co najmniej 10 cm.

5.11. Wykaaczenie warstwyscieralnej

Warstwascieralna powinna migjednorodn tekstue i struktue dostosowamdo przeznaczenia, np. ze wah na
wihasciwosci przeciwpdlizgowe, hatas toczenia kot lub wzgdly estetyczne.
Nie wymaga si uszorstnienia warstwicieralnej z betonu asfaltowego.

5.12. Jasné¢ nawierzchni

Powierzchni wymagajca rozjasnienia warstwyscieralnej jest nawierzchnia KR5-6 na obiektactymerskich w
ciggu gtownym drog krajowych i nawierzchnia w tunelach

Rozjanienie dozagdanego poziomu luminancji moa uzyska przez dodanie jasnego kruszywa grubego lub jasnego
kruszywa drobnego lub kombinacji drobnych i grubkechszyw jasnych do warstwycieralne;.

Kruszywa stosowane do rogfaenia musz posiada wtasndci fizyko-mechaniczne okéone dla danej kategorii
ruchu warstwécieralnych w WT-1 2014 [79]. Mdiwe jest réwnie zastosowanie innych sktadnikéw mieszanki mineralno
asfaltowej w celu rozjaienia nawierzchni (np. lepiszcza syntetyczne).

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania log® [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszaza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v(np. stwierdzenie
0 oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem ldidioym B, certyfikat zgodriei, deklarag; zgodndci, aprobat
techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtdw i

- ew. wykon& wlasne badania wiaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania roboteiddéne przez layniera.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.
6.2.1.Badanie typu

Przed przysfpieniem do robot, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji badania
typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymagarw normie PN-EN 13108-20 [52] zaznikami, w celu
zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistaipodanych powej sytuacji wymagagych powtérzenia badania typu
nalezy je ponownie wykonai przedstawd do akceptacji.

Badanie typu powinno zawiera

informacje ogélne:
— nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej,
- dat wydania,
— nazwe wytworni produkugcej mieszank mineralno —asfaltosy
— okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jesktfrowana zgodnig,
— zestawienie metod przygotowania probek oraz meteahiunkéw badania poszczeg6inych sefavosci.
informacje o sktadnikach:
— kazdy wymiar kruszywazrédto i rodzaj,
- lepiszcze: typ i rodzaj,
— wypetniacz:zrédio i rodzaj,
— dodatki:zrodlo i rodzaj,
— wszystkie sktadniki: wyniki badezgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 24.

Tablica 24. Rodzaj i liczba batlaktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowe]

Skiadnik Wigciwosé Metoda badania Liczba bada

Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcj
(PN-EN 13043 [49])

Gestasé PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakgj
Lepiszcze (PN-EN 12591 [24], Penetracja lub tem- PN-EN 1426 [21] lub 1
PN-EN 13924-2 [63], PN-EN | peratura miknienia PN-EN 1427 [22]
14023 [64]) Nawrét spezysty’ PN-EN 13398 [56] 1
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1
(PN-EN 13043[49])

Gestasé PN-EN 1097-7 [17] 1

" dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023[64]

informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

— sktad mieszaki podany jako véejowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub jgiowy sktad (w wypadku
walidacji produkgciji),

— wyniki bada zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 25.

Tablica 25. Rodzaj i liczba ba@lanieszanki mineralno-asfaltowej

Wihasciwosé Metoda badania Liczba batla

PN-EN 12697-1[31]

PN-EN 12697-39[45] L

Zawarta¢ lepiszcza (obovazkowa)

Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1

Zawartag¢ wolnych przestrzenatznie z
VFB i VMA przy wymaganej zawartgi
wolnych przestrzeni Ma<7%
(obowigzkowa)

PN-EN 12697-8 [35]
Gestas¢ objetosciowa wg PN-EN
12697-6 [34], metoda B, w stanie
nasyconym powierz-chniowo suchyny. 1
Gestas¢ wg PN-EN 12697-5 [33],
metoda A w wodzie

Wrazl_|W0sc na dziatanie wody (powzana PN-EN 12697-12 [37] 1
funkcjonalnie)

Odporna¢ na deformacje trwate (pogdana PN-EN 12697-22 [39]
funkcjonalnie), dotyczy betonu asfaltowegp maty aparat, metoda B w powietrzu,

zaprojektowa-nego do maksymalnego przy wymaganej temperaturze 1
obcigzenia osi portiej 130 kN
Sztywna¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [42] 1

Zmeczenie (funkcjonalna) do nawierzchni
zaprojektowanych wg kryterium opartym na PN-EN 12697-24 [41], zaéznik D 1
czteropunktowym zginaniu

Odporndg¢ na paliwo (powjzana

PN-EN 12697-43 [47] 1
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funkcjonalnie)

Odporng¢ nasrodki odladzajce

! X : PN-EN 12697-41 [46] 1
(powigzana funkcjonalnie)

Badanie typu nafgy przeprowadzi zgodnie z PN-EN 13108-20 [52] przy pierwszym wpao&eniu mieszanek
mineralno-asfaltowych do obrotu i powinnochyowtérzone w wypadku:

- uplywu trzech lat,

- zmiany ziga kruszywa,

« zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

« zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowan®N-EN 13043 [49], jednej z ngpujacych wigciwosci: ksztattu,
udziatu ziaren agciowo przekruszonych, odpor§w na rozdrabnianie, odporfm nascieranie lub kanciasgoi
kruszywa drobnego,

+  zmiany gstdsci ziaren grednia waona) o wecej niz 0,05 Mg/n,

« zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

Dopuszcza gizastosowanie podgja grupowego w zakresie badania typu. Oznaczaete, wypadku, gdy nagpita
zmiana skladu mieszanki mineralno- asfaltowejriegy uzasadnione przestanke dana wiéciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu
oraz przy zachowaniu tej samej wymaganej kategdaiiciwosci, to nie jest konieczne badanie tej §eiavosci w ramach
badania typu.

6.3. Badania w czasie rob6t

Badania dzig sie na:
- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawicy.yniera):
- dodatkowe,
- arbitrazowe.

6.4. Badania Wykonawcy
6.4.1.Badania w czasie wytwarzania mieszanki minerakfat@owe]

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszankiem@lno—asfaltowej powinny byykonywane w ramach
zaktadowej kontroli produkcji, zgodnie z nagiBN-EN 13108-21 [53].

Zakres bad@Wykonawcy w systemie zaktadowej kontroli produlatpejmuje:
—badania materiatéw wsadowych do mieszanki minerakfaltowej (asfaltéw, kruszyw wypetniacza i ddaat),
—badanie sktadu i wkgiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadisfaltowej powinno hy
zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.

6.4.2.Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowsgdania gotowej warstwy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckpjéa
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfatt i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw dazaselnia itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe gppénia itp.) spetnigjiwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécig i w wymaganym
zakresie. Wyniki natey zapisyw& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymagakontraktu, ich
przyczyny naley niezwtocznie usug.

Wyniki badaa Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. lrzynier maze zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne
wedtug pktu 6.5.

Zakres bad@Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoveglqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 1269738)]
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna posypki,

— wykaz ilesci materiatéw lub grubixi wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),

- dokumentacja dziatepodejmowanych celem zapewnienia odpowiedniclaiheosci przeciwpdlizgowych,
— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakeai wykonania pajczen technologicznych.

6.5. Badania kontrolne zamawiagcego

Badania kontrolnegsbadaniami Iayniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §ékaateriatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnik@empiszczy i materiatow do uszczelnigp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas podstaw
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem kiada miejscu budowy zajmujeedinzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania
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odbywaj sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich
obecny. Wykonawca nie pobiera i pakowa probki do badé kontrolnych. Do wystania prébek i przeprowadzevaala
kontrolnych jest upowaiony tylko Zamawigjcy lub uznana przez niego placéwka badawcza. Zaajmyidecyduje o
wyborze takiej placéwki.
Rodzaj i zakres bad&ontrolnych Zamawiacego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanejsuay jest
nastpujacy:
— badania materiatéw wsadowych do mieszanki minerabfaltowej (asfaltow, kruszyw, wypetniacza i didav).
Mieszanka mineralno-asfaltowa:
—uziarnienie,
—zawart@¢ lepiszcza,
—temperatura ngknienia odzyskanego lepiszcza,
—gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni prébki.
Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki nmahar-asfaltowej:
pomiar temperatury powietrza podczas pobrania ypdabbada,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,
ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralnahasfej.
Wykonana warstwa:
- wskanik zagszczenia
- gruba¢ warstwy lub ilé¢ zuzytego materiatu,
- réwnas¢ podhwzna i poprzeczna,
- spadki poprzeczne,
- zawart@¢ wolnych przestrzeni,
- zlgcza technologiczne,
- szerokd¢ warstwy,
- rzedne wysokéciowe,
- uksztattowanie osi w planie,
- ocena wizualna warstwy,
- wihasciwosci przeciwpdlizgowe warstwyscieralnej.

6.5.1.Badanie materiatdw wsadowych

Wiasciwosci materiatdw wsadowych nate ocenig& na podstawie badgobranych probek w miejscu produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Do oceny jakéci materiatdbw wsadowych mieszanki mineralno-astedtp za zgod nadzoru i Zamawiagego mog
posty¢ wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkcji.

6.5.1.1. Kruszywa i wypetniacz

Z kruszywa naly pobra i zbada srednie probki. Wielké¢ pobranegredniej prébki nie mze by mniejsza ni:

« wypehiacz 2 kg,
« kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
« kruszywa o uziarnieniu powgj 8 mm 15 kg.

Wypetiacz i kruszywa powinny speldisymagania podane w pkcie 2.3.i2.4.
6.5.1.2. Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobr& proble sredni sktadajca st z 3 prébek cgiciowych po 2 kg. Z tego jedrproble
czesciowg nalezy podd& badaniom. Ponadto nale zbadé kolejrg proble, jezeli wyglad zewretrzny (jednolitéé, kolor,
zapach, zanieczyszczenia) zedoudzé obawy.

Asfalty powinny spetni@wymagania podane w pkcie 2.2.

6.5.1.3. Materialy do uszczelniania poten

Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych maleobra probkisrednie skladajce se z 3 probek cgciowych po
2 kg. Z tego jedmproble czéciows nalezy podd& badaniom. Ponadto nalepobra i zbad# kolejma proble, jezeli
zewretrzny wyghd (jednolitg¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayenbudzé obawy.

Materiaty do uszczelniania pmizen powinny spetnia wymagania podane w pkcie 2.6.

6.5.2.Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci materialéw naley ocenig& na podstawie badgobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltoweggr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warssfgitawe]). Wyptkowo dopuszcza sibadania prébek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowej.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgathdzoru i Zamawiagego mog postuy¢ wyniki bada
wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkcji.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej poddjevartaici dopuszczalne i tolerancje, w
ktérych uwzgédnia se: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu probek, doktadidanetod badéaoraz odsipstwa uwarunkowane
metod; pracy.

Wiasciwosci materiatéw budowlanych naidg okreila¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody bagawinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi pogjj chybaze ST lub dokumentacja projektowa pagdi@aczej.
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6.5.2.1. Uziarnienie

Uziarnienie kadej prébki pobranej z finej mieszanki mineralno-asfaltowej nie recodbiega od wartgci
projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek podanych w taligyw zaleénosci od liczby wynikow badéaz
danego odcinka budowy. Wyniki badaie uwzgédniajg bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 26. Dopuszczalne odchyiki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikow bafla
zawartdci kruszywa

Liczba wynikéw bada
Kruszywo o wymiarze od 3 od 5 od9

! 2 do4 | dos8 | do1g | =0
<0,063 mm, [%(m/m)], mieszankKi
gruboziarniste +4,0 +3,6 13,2 12,9 12,4 12,0
<0,063 mm, [%(m/m)], mieszank
drobnoziarniste +3,0 +2,7 12,4 2,1 +1,8 1,5
<0,125 mm, [%(m/m)], mieszankji
gruboziamiste 5,0 +4,4 13,9 13,4 12,7 12,0
<0,125 mm, [%(m/m)], mieszankj
drobnoziarniste +4,0 +3,6 13,3 2,9 12,5 12,0
0Od 0,063 mm do 2 mm 18 16,1 15,0 +4,1 13,3 +3,(
>2 mm 18 16,1 15,0 +4,1 13,3 +3,0
Ziarna grube -8 -6,7 | -5,8 +4.5 -5,1 -4.4 +40
(mieszanki drobnoziarniste) +5 +4,7 +4,3 +4,1 -
Ziarna grube -9 |-76+50 -6,8+5(0 -6,1+500 -55+5,0 450
(mieszanki gruboziarniste) +5,0 -

Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej gkvao dodatki kruszywa o szczegdlnych $diavosciach, np.
kruszywo rozjéniajagce lub odporne na polerowanie, to dopuszczalnaydkiclzawartséci tego kruszywa wynosi:
- +20% w wypadku kruszywa grubego,
- +30% w wypadku kruszywa drobnego.

6.5.2.2. Zawart@ lepiszcza

Zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalionve maze odbiegé
od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych dopuszczalnych odchytek, wznakei od liczby wynikow badaz
danego odcinka budowy (tablica 27). Do wynikéw hiad zalicza s bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 27. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyriadania sredniej arytmetycznej wynikow batiaawartgci
lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Liczba wynikow bada
i mi i 0Od5 0d9
Rodzaj mieszanki 1 2 0d 3 do 4 4o & o 19 520
Mieszanki +0,6 +0,55 10,50 10,40 10,35 10,30
gruboziarniste
Mieszanki +0,5 +0,45 10,40 10,40 10,35 10,30
drobnoziarniste

a) dodatkowo dopuszczashaksymalnie jeden wynik, sfrdd wynikow bada wzietych do obliczenia
sredniej arytmetycznej, ktérego odchyitka jesthkeza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalneligitli jak do pojedynczego wyniku badania

6.5.2.3. Temperatura gkinienia i nawroét sprzysty lepiszcza odzyskanego

Dla asfaltow drogowych zgodnych z PN-EN 12591 [@#z wielorodzajowych zgodnych z PN-EN 13924-2 [63]
temperatura mknienia lepiszcza odzyskanego, nieamby wicksza nk maksymalna wart@é temperatury ngknienia, o
wi¢cej niz dopuszczalny wzrost temperaturyekmienia po starzeniu meta@®RTFOT podany w normie (przyktadowo dla MG
50/70-54/64 jest to: 64°C +10°C = 74°C).

Temperatura rgknienia polimeroasfaltu wyekstrahowanego z mieszamfkeralno asfaltowej nie powinna
przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 28.

Tablica 28. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu drogowego

Rodzaj lepiszcza Najwyza temperatura gknienia, °C
PMB-45/80-55 73
PMB 45/80-65 83
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PMB 45/80-80 Nie dotyczy

W przypadku, gdy dostarczony na wytwerpolimeroasfalt charakteryzujezavysoly temperatug micknienia (tzn.
wicksz niz dolna granica normowa + 10°C), ktéra zostata udmatowana w ramach kontroli jadad i zasad ZKP na
wytworni, stosuje giwymaganie gornej granicy temperaturykmienia wyekstrahowanego lepiszcza obliczone w
nastpujacy sposob:

Najwyzsza dopuszczalna temperaturghkmienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu = tempeaatiknienia
zbadanej dostawy na wytwoent dopuszczalny wg Zgdznika krajowego NA do PN-EN 14023 [64a] wzrost pematury
mieknienia po starzeniu RTFOT.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polinasfaltem nawrot spzysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynig¢ co najmniej 40%. Dotyczy to rowrig@rzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badarziy,czym
nalezy wtedy poda wartcs¢ wydtuzenia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 13398 [56]).

6.5.2.4. Gstas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobrangjeszanki mineralno-asfaltowej lub wkowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzafiaimaze wykroczy poza wartéci podane w pkcie 2.10 o ygej niz 1,5%
(VIV).

6.5.3.Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mahes-asfaltowej

Temperatura powietrza powinnadayierzona przed i w czasie rob6t; nie powinnd imyiejsza ni podano w tablicy
23.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltqregjczas wykonywania nawierzchni polega na kilkakyot
zanurzeniu termometru w mieszance znajckjj st w zasobniku rogietacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo fale
sprawdza temperatuy mieszanki za stolem réaetacza w przypadku diszego postoju spowodowanego przewmwdostawie
mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwoOrnizéé temperatura za stotem po zakeeniu postoju ¢dzie zbyt niska do
uzyskania odpowiedniego zggzczenia, to naly wykona zakmczenie dziatki roboczej i rozpogzproces uktadania jak dla
nowe;.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltaved¢zy wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12697-
13 [38].

Sprawdzeniu podlega wygl mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadud& zasobnika rézietacza oraz
poréwnaniu z normalnym wygilem z uwzgjdnieniem uziarnienia, jednorodimd mieszanki, prawidtow&ei pokrycia ziaren
lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiaru lub ridede lepiszcza.

6.5.4.Wykonana warstwa
6.5.4.1. Wskanik zag:szczenia i zawartgé wolnych przestrzeni

Zageszczenie wykonanej warstwy wyiane wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni nie
moze przekroczg wartagsci dopuszczalnych podanych w tablicy 29. Dotyazkd&zdego pojedynczego oznaczenia danej
wihasciwosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [34].

Tablica 29. Wiaciwosci warstwy AC

Wskanik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki . przestrzeni w warstwie [%
zag:szczenia V)]
[%]
AC5S, KR1-KR2 >98 1,0+5,0
AC8S, KR1-KR2 >98 1,0+45
AC11S, KR1-KR2 > 98 1,0+45
AC8S, KR3-KR4 >98 2,0+5,0
AC11S, KR3-KR4 >98 2,0+5,0
AC8S, KR5-KR6 >98 2,0+5,0
AC11S, KR5-KR6 >98 2,0+5,0

Wskaznik zag;szczenia i zaward wolnych przestrzeni natg badd dla kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6000
m? nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby licpb@bek mae zosta zwickszona (np. nawierzchnie mostowe).

6.5.4.2. Grub& warstwy

Srednia grubé& dla poszczeg6lnych warstw asfaltowych afiazinia grubéé dla catego pakietu tych warstw
powinna by zgodna z grubiwia przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Jedynie wypadku pojedynczych wynikéw
pomiaréw grubéci wykonanej warstwy oznaczane wedtug PN-EN 1268743] mog; odbieg& od projektu o warei
podane w tablicy 30.
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Tablica 30. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy [%]

Pakiet: warstwa
Warunki oceny scieraina+wazaca Warstwascieralna
+podbudowa
asfaltowa razem
Dla wartaci sredniej grubéci wbudowanej warstwy z Nie dopuszcza si Nie dopuszcza si
calego odcinka budowy zanienia grubéci zankenia grubéci
Dla wartdgci pojedynczych wynikow pomiaréw grufm 0+10%, ale nie 0+5%
wbudowanej warstwy wigcej niz 1,0 cm

Nalezy sprawdzt zachowanie zasady m&wkj, ze grubd¢ warstwy musi b§ co najmniej dwuipotkrotnie wksza
od wymiaru D kruszywa danej mieszankix(12,5xD).

Zwigkszone grubgri poszczeg6inych warstwetts zaliczane jako wyréwnanie ewentualnych niedobonie
lezacej warstwy.

6.5.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektovs, z tolerangg  + 0,5%.

6.5.4.4. Rown&
a) Réwnd¢ podtuzna

W pomiarach réwnéi podtwnej warstw konstrukcji nawierzchni najestosowa metody:

profilometryczr bazujca na wskanikach réwndci IRI,
pomiaru cijgtego rownowang uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planografu fniejscach niedogpnych dla
planografu pomiar zayciem laty i klina). Dlugé¢ taty w pomiarze rowrizi podtuznej powinna wynosi4 m.

Do oceny rownéci podhwznej warstwyscieralnej nawierzchni drdg klasy A, S, GP oraz &hastosowd metod
profilometryczn bazujca na wskanikach rowndci IRI [mm/m]. WartG¢ IRI nalezy wyznaczé z krokiem co 50 m. Diugé
ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna Wwicksza nk 1000 m. Odcinek kicowy o dugéci mniejszej nt 500 m
nalezy ocenia tacznie z odcinkiem poprzedaaym.

Do oceny réwnéci odcinka nawierzchni ustalacsininimalrg liczbe wskaznikéw IRI réwrg 5. W przypadku odbioru
robot na krétkich odcinkach nawierzchni, ktoryckkoavita dtuga¢ jest mniejsza 1250 m, dopuszczacsivyznaczanie
wskaznikow IRI z krokiem mniejszym @i50 m, przy czym nafy ustald maksymala mozliwa diugas¢ kroku pomiarowego,
z uwzgkdnieniem minimalnej wymaganej liczby wskekéw IRI rownej 5.

Do oceny rownéci podhwznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z, L, D oraz pladdarkingdw naley
stosowa metod pomiaru cigtego réwnowang uzyciu faty i klina np. z wykorzystaniem planogratumazliwiajgcego
wyznaczanie odchyferéwnasci podtuznej jako najwgkszej odlegtéci (przewitu) pomidzy teoretyczalinig taczacag spody
kotek jezdnych urgdzenia a mierzappowierzchna warstwy [mm].

W miejscach niedogpnych dla planografu pomiar réwsed podtuwznej warstw nawierzchni nalg wykona w sposob
ciagly z wyciem faty i klina.

Wymagana réwng podhrna jest okrélona przez dopuszczalmartcsé sredni
wynikéw pomiaru IR} oraz dopuszczadnwartas¢ maksymala pojedynczego pomiaru
IRImax ktorych nie mana przekrocz§ na dtugdci ocenianego odcinka nawierzchni.

Maksymalne wartéci dla warstwyscieralnej oznaczone metpgrofilometryczm okresla
tablica 31.

Tablica 31. Maksymalne watci wskaznika IRI dla warstwyscieralnej okrélone metod profilometryczn

Maksymalne wartei wskanikow dla zadanego
Klasa drogi Element nawierzchni zakresu diugéri odcinka drogi [mm/m]
IRISr* IRImax
A,S, GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjpe, 1,3 2,4
dodatkowe, wiczenia i
wylaczenia,
jezdnie 4cznic, utwardzone
pobocza
Jezdnie MOP 15 2,7
G Pasy ruchu zasadnicze, 1,7 3,4
dodatkowe,
wlaczenia i wyhczenia,
postojowe,
jezdnie hcznic, utwardzone
pobocza
* w przypadku:

127



- odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowitijigasci mniejszej ni 500 m,

- odbioru robo6t polegagych na utégeniu na istniejcej nawierzchni jedynie warstwégieralnej (niezalanie
od diugdci odcinka robot),

dopuszczalpwartasé IRISr wg tablicy naley zwiekszy¢ 0 0,2 mm/m.

Maksymalne wartéci odchyler rownasci podtuznej dla warstwy oznaczone pomiarenggtym roGwnowanym wyciu
taty i klina np. z wykorzystaniem planografu, talina okreila tablica 32.

Tablica 32. Maksymalne waroi odchyler réwnasci podtuznej dla warstwyécieralnej okrélone za pomagpomiaru
ciggtego, taty i klina

Maksymalne wartei odchyle
Klasa drogi Element nawierzchni rownasci podhwznej warstwy
[mm] dla warstwyscieralnej

A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, -
dodatkowe, wjczenia i wyhczenia,
jezdnie 4cznic, utwardzone pobocza

Jezdnie MOP -

G,z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 6
wlaczenia i wyjczenia, postojowe, (dotyczy jedynie klasy Z)
jezdnie 4cznic, utwardzone pobocza

L,D, place Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 9

parkingi, przeznaczone do ruchu i postoju pojazdéw

b) Rébwna¢ poprzeczna

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkitdsloraz placéw i parkingéw nalestosowa
metodt pomiaru profilometrycznego réwnow uzyciu taty i klina, umaliwiajgcag wyznaczenie odchylenia réwiw w
przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogih@dnie to jest obliczane jako najpksza odlegté¢ (przewit)
pomiedzy teoretyczgtaty (o dlugaci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym waysEfektywna szeroki
pomiarowa jest réwna szeram mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchra)ezancy +15%. Warté¢ odchylenia
réwnasci poprzecznej nalyy wyznaczé z krokiem co 1 m.

W miejscach niedogpnych dla profilografu pomiar réwsoi poprzecznej warstw
nawierzchni naley wykona z uzyciem faty i klina. Dlugéc taty w pomiarze réwniei
poprzecznej powinna wyn@s2 m. Pomiar powinien liywykonywany nie rzadziej fnico
5m.

Maksymalne wartéci odchylel rowndsci poprzecznej okiéa tablica 33.

Tablica 33. Maksymalne wadci odchyler rowndsci poprzecznej dla warstwégieralnej

Maksymalne wartei odchyle

Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej warstwy
[mm] dla warstwyscieralnej
A,S,GP Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne, 4

dodatkowe, wdczenia i wyhczenia,
jezdnie hcznic, utwardzone pobocza

Jezdnie MOP 6
G,Z Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, 6
wiaczenia i wyjczenia, postojowe,
jezdnie 4cznic, utwardzone pobocza
L,D, place Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 9

parkingi, przeznaczone do ruchu i postoju pojazdéw

6.5.4.5. Zycza technologiczne
Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnydyvne i zwizane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.5.4.6. Szeroki warstwy

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#laj jezdni powinna hyzgodna z dokumentacprojektowvs, z
tolerancy w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szekékearstwy wizgcej powinna by odpowiednio szersza, tak aby
stanowita odsadzkdla warstwyscieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukmej kravedzi szerokéc¢ nalezy mierzye
w $rodku linii skosu.

6.5.4.7. Rzdne wysokéciowe

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtuznej i krawedziach, powinny by zgodne
z dokumentagj projektovs, z dopuszczatntolerancj  + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanycmiarow nie
moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle
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6.5.4.8. Uksztattowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pgeinno réni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o ydej niz +
5cm.

6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinierclpgdnorodny, bez sfgan, deformaciji, plam i
wykrusze.

6.5.4.10. WHaciwosci przeciwpdglizgowe warstwyscieralnej

Przy ocenie wisciwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy G i 129dr6g #sygych klas powinien lgy
okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcafkowitym pdglizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje siprzy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nieziepdiz co 50 m na nawierzchni zwénej
woda w ilosci 0,5 I/n¥, a wynik pomiaru powinien léyprzeliczany na warts przy 100% pélizgu opony testowej
rowkowanej (ribbed type) o rozmiarze 165 R15 lulejrwiarygodnej metody réwnovmaej, j&li dysponuje si sprawdzoa
zaleznoscia korelacyjra umazliwiajaca przeliczenie wynikdw pomiaréw na wastd uzyskiwane zestawem o peinej blokadzie
kota. Badanie naly wykona przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu orazdoowet w okresie od 4 do 8 tygodni od
oddania nawierzchni do eksploatacji. Badanie pavetdraley wykona w sladzie kofa. Jeeli warunki atmosferyczne
uniemaliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinigyt on zrealizowany z najmniejszym uhiovym
op&nieniem. Uzyskane wardoi wspotczynnika tarcia natg rejestrowa z doktadnécia do trzech miejsc po przecinku

Miara wiasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia. Zeamdajny wspotczynnik tarcia
przyjmuje s¢ roznicg wartdsci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: i D. Wyniki podaje si z doktadnécia do
dwoch miejsc po przecinku. Diugfoocenianego odcinka nawierzchni nie powinné Wigksza nk 1000 m, a liczba
pomiaréw nie mniejsza hil0. Odcinek kacowy o diugdci mniejszej ni 500 m naley ocenid tacznie z odcinkiem
poprzedzajcym. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzghma ktérych nie mzna wykona pomiaréw z pgdkoscia
90 lub 60 km/h (np. rondo, dojazd do skiayania, niektéregcznice), do oceny przyjmujeesivyniki pomiaréw
wspotczynnika tarcia przy gkosciach pomiarowych odpowiednio 60 i 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchinbkreslone w tablicy 34.

Tablica 34. Wymagane minimalne waxtbmiarodajne wspoétczynnika tarcia

Minimalna warté¢ miarodajnego
wspatczynnika tarcia przy gakosci
Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony wzgllem nawierzchni
30 km/n 60 km/h 90 km/h
AS Pasy ruchu zasadnicze| - 0,49* 0,44
dodatkowe, awaryjne
Pasy wiczenia i 0,55** 0,51 -
wytgczenia, jezdnie
tacznic
GP,G Pasy ruchu, pasy 0,51** 0,41 -
dodatkowe, jezdnie
tacznic, utwardzone
pobocza

* wartos¢ wymagania dla odcinkdw nawierzchni, na ktérychmigna wykong pomiaréw z pgdkoscia 90
km/h,

** wartosci wymaga dla odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie ima wykon& pomiaréw z pgdkoscig 60
km/h.

6.5.4.11 Jasr& nawierzchni

Za jasnm uwaa st taka nawierzchng, dla ktérej oznaczona waktowspotczynnika luminancji na etapie:
przeprowadzania procedury badania typu (wértowarzyszca badaniu typu) i zatwierdzania badania typu przez
Zamawiajcego, wynosi co najmniej 70 mcdftax) — dotyczy zastosowiana powierzchniach okénych w niniejszym
punkcie.

Pomiar wspétczynnika luminancji nalewykona wg zakcznika 4 z WT-2 2014 -¢%¢ I.

6.5.5.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badeakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydaijwspoélnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkdw czsciowych
ocenianego odcinka budowy.z&8 odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powiniet tmpiejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane s wyniki bada kontrolnych i badé kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.
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6.5.6.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe § powtorzeniem badekontrolnych, co do ktorych istniejizasadnione gipliwosci ze strony
Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnychaaad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsbina, na ktérej niekorz§ przemawia
wynik badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@@Wymagania ogolne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest nt (metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

0Ogblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000QWymagania ogélne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovg, ST i wymaganiamizyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatroi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” jpk} 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie pody
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irg@jsport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovs krawedzi urzidzen obcych i krawznikdw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robo6t oldlenych niniejsa OST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alenmzekazywane Zamawigiemu i g
usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneoddot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-04.03.01a Patzenie m¢dzywarstwowe nawierzchni drogowej emalapsfaltovy
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENaz&ne z badaniami materiatow wgstijacych w niniejszej OST)
3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu €¥€2: Analiza chemiczna cementu
4, PN-EN 459-2 Wapno budowlane —€& 2: Metody bada
5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych §disvosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Cegé¢ 1: Oznaczanie

sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

130



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24,

25.
26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-6

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1744-1
PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12595
PN-EN 12596

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Czs¢ 3: Oznaczanie
ksztattu ziarn za pomaavskaznika ptaskdci

Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziarn — Wskanik ksztattu

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznychdstavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena
wihasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznychémtavosci kruszyw — Czé¢ 9: Ocena
zawartdci drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznychseiaosci kruszyw — Cgé¢ 10: Ocena

zawartdci drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie

w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznyédgeiwosci kruszyw — Cegsé 2:
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyédgeiwosci kruszyw — Cgsé 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszazonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyé&seiwosci kruszyw — Cgsé¢ 5:
Oznaczanie zawartoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznyé&seiwosci kruszyw — Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziarn i nasjkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyédgeiwosci kruszyw — Cegsé 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznyédgeiwosci kruszyw — Cegsé 8:
Oznaczanie polerowaldc kamienia

Badania wiegiwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — €& 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metagdgotowania

Badania wi@wosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych - €& 6: Mrozoodporné& w obecndci
soli

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznatgegenetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznatdedemperatury mgknienia —
Metoda Piescien i Kula

Badania chemicznych $eiaosci kruszyw — Analiza chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreaue rozpuszczalisoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreate temperatury tamlivégi
Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozaanie lepkéci kinematycznej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozaanie lepkéci dynamicznej
metod; prézniowej kapilary

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie zawartgi parafiny —

Czeé¢ 1: Metoda destylacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie odporngi na starzenie
pod wplywem cieptfa i powietrza — €£ 1: Metoda RTFOT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddigtbadéa mieszanek mineralno-
asfaltowych na garco - Cz$¢ 1: Zawartéé lepiszcza
rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddigtbadé mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 2: Oznaczanie skladu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddigtbadéa mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 5: Oznaczaniegptasci

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 6: Oznaczaniegptaici
objctosciowej prébek mieszanki mineralno-asfaltowe;

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs¢ 8: Oznaczanie zawasci
wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 11: Oznaczanie
powinowactwa pomgidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badania mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci
probek asfaltowych na wed
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PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-24
PN-EN 12697-26
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-41

PN-EN 12697-43
PN-EN 12846-1

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-4
PN-EN 13108-20
PN-EN 13108-21
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588
PN-EN 13589

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 13808:2013-
10/Ap1:2014-07
PN-EN 13924-2

PN-EN 13924-2:
2014-04/Ap1:

2014-07 i PN-EN 13924-
2:2014-04/Ap2:2015-
09E

PN-EN 14023

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badéa mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czé¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Czs¢ 24: Odporné na zngczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Czs¢ 26: Sztywnéé

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badéa mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruboi
nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 39: Oznaczanie zawas lepiszcza
metod spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 41: Odporné na ptyny zapobiegage
oblodzeniu

Mieszanki mineralno-asfaltowe tddg bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco - Cz$¢ 43: Odporné na paliwo

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Bzzanie czasu wyptywu
lepkasciomierzem wyptywowym - Gg¢ 1: Emulsje asfaltowe

Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienzach
przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vdlgamia — Cgi¢ 1: Beton
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Vdgamnia - Cgs¢ 4: Mieszanka
HRA

Mieszanki mineralno-asfaltowe —nvigania — Cg¢ 20: Badanie
typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe Wegania - Cg¢ 21: Zakladowa
kontrola produkcji

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metadpierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaage nawrotu speystego
asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie stabilngci podczas
magazynowania asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie widciwosci
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metoolzchgania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie kohezji lepiszczy
asfaltowych metagtestu wahadiowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie sity rozeigania asfaltow
modyfikowanych — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie energii odksztatcenia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgssgkcyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfik&ajionowych
emulsji asfaltowych. Zatznik krajowy NA

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -athsklasyfikacji asfaltow
drogowych specjalnych - €& 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikagfaltow
drogowych specjalnych - €& 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe.
Zalgcznik krajowy NA

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgssmecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami
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PN-EN 14023:2011/Apl: Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikagfaltow

2014-04
PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

PN-EN 22592
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modyfikowanych polimerami. Zat¢znik krajowy NA

Wypetniacze szczelin i zalewy dwge- Czs¢ 1: Wymagania wobec
zalew drogowych na gaco

Wypetniacze szczelin i zalewy dwge- Czs¢ 2: Wymagania wobec
zalew drogowych na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie teatper zaptonu i palenia —
Pomiar metog otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptomleinia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

Zalewy szczelin na g -- C2$¢ 2: Metoda badania dla oktenia
penetracji steka w temperaturze 25 C

Zalewy szczelin na g -- Cz$¢ 3: Metoda badania okilajaca
penetragj i odprezenie spezyste (odbojnéc)

Zalewy szczelin na oo -- Cz$¢ 5: Metody bad&ado oznaczania
odporndci na sptywanie

Zalewy szczelin na gmo -- Cz$¢ 6: Metoda przygotowania prébek
do badania

Zalewy szczelin na g -- Cz$¢ 13: Metoda badania styca do
okreslenia wydtwenia niecigtego (préba przyczepia)
Prufung von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen (Badaie
tasm bitumicznych i polimerowo-bitumicznych)

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocenganoleptyczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ozzage zawartéci wody w
emulsjach asfaltowych -- Metoda destylacji azeaivog)

Asfalty i lepiszcza asfaltowe dz@skiwanie lepiszcza z emulsji
asfaltowych lub asfaltéw uptynnionych lub fluksowah -- Czs¢ 1:
Odzyskiwanie metagdodparowania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -z§gkiwanie lepiszcza z emulsji
asfaltowych lub asfaltéw uptynnionych lub fluksowah -- Cz4¢ 2:
Stabilizacja po odzyskaniu metpddparowania

10.3. Wymagania techniczne i katalogi

a) Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych iipaehniowych utrwalé na drogach krajowych - WT-1 2014 -
Kruszywa — Wymagania techniczne. ganik do Zarzdzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Atriad

nr 46 z dnia 25 wrzgaia 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.

b) Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - 2814 — cgs¢ | - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
Techniczne. Zakznik do Zarzdzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowygutostrad z dnia 18 listopada
2014 roku zmieniacego zarzdzenie w sprawie stosowania wymagachnicznych na drogach krajowych
dotyczicych mieszanek mineralno-asfaltowych.

c) Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - 2016 — cgi¢ Il - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.
Wymagania Techniczne. Zaknik do Zarzdzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyétutostrad z dnia 9
maja 2016 roku zmieniggego zarzdzenie w sprawie stosowania wymadachnicznych na drogach krajowych
dotyczicych mieszanek mineralno-asfaltowych.

d) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podathygoétsztywnych. Zajcznik do Zaradzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czea 2014 r.

10.4. Inne dokumenty

e) Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicknyc
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity tek.U. z 2016, poz. 124)
f) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozieggdvaym towarow niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, p@&6 7.z pén.

zm.)
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NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WI AZACA wg WT-1 i WT-2
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtecznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem warstwy aihcej z betonu asfaltowego w ramach budowy drogi gejina dziatkach nr 79/1,
79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304 w miejsdowdsragdy-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budew przebudow
infrastruktury towarzysgcej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjelk@ dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wizacej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [51] i-&/[B2] i [83] z mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypakdukcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wiyaw/e: dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobawany jest prowadzizakladowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-
21 [55].

Warstwe wigzaca z betonu asfaltowego moa wykonywé dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR7 (oiemie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). Stosowaieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D (pattzlpk.5.) podano
w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
ruchu Mieszanki o wymiarze B mm
KR 1-2 AC11W , AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W

Y Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
Uwaga: niniejsza SST nie obejmuje wykonania warstw nazdgleni z betonu asfaltowego o wysokim module sztydeno
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadef s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa wizagca — warstwa nawierzchni gaizy warstvg $cieralry a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyrOwnawcza — warstwa 0 zmiennej géehoutozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdoia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszankaskswv i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze veziyl na najwkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.4.6.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowdtdvej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecigtym tworzy
struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrédony
zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpotsztywnych” GDDKIA [84].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes P mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagygch przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktérego ¢kisza cez$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktada iz wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiemvapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaahyzeelnie).

1.4.14.Granulat asfaltowy — jest to przetworzony destagfaltowy o udokumentowanej jalkbd jako materiat skladowy w
produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w tecbgolna gogco.



1.4.15.Destrukt asfaltowy — jest to mieszanka mineralrfaltsva, ktora jest uzyskiwana w wyniku frezowamiarstw
asfaltowych, rozkruszenia ptyt wytych z nawierzchni asfaltowej, bryt uzyskiwanyclptgt oraz z mieszanki mineralno-
asfaltowej odrzuconej lubedacej nadwyka produkcji.

1.4.16 Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.17Pokczenia technologicznepofgczenia ranych warstw ze sablub tych samych warstw wykonywanych wngm
czasie nie &dacych pojczeniem midzywarstwowym

1.4.18Zkacza podiune i poprzeczne pohczenia tego samego materialu wbudowywanegoawmm czasie

1.4.19Spoiny — pajczenia ranych materiatléw, np. asfaltu lanego i betonu asfedigo oraz warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi

1.4.20.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pl.

1.4.18.Symbole i skréty dodatkowe
AC W - beton asfaltowy do warstwy a¥gcej i wyrbwnawczej,

PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen)

MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade),

D - gorny wymiar sita (przy oksétaniu wielkdsci ziaren kruszywa),

D - dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkdsci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whagciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producerierjg) nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predtumae dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak nie jest
do tego zobowzany),

MOP - miejsce obstugi podzaych,

ZKP - zakltadowa kontrola produkgciji.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogb[t] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyegce materiatow

Ogblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1] pkt 2.

Wykonawca powinien przedstatvinzynierowi dokumenty potwierdzgie przydatné wszystkich materiatow
stosowanych do wykonania warstw asfaltowych. W paziku zmiany rodzaju i wéaiwosci materiatdbw nalgy ponownie
wykaza ich przydatné¢ do przewidywanego celu.

Whbudowywana mieszanka mineralno-asfaltowazen@ochod#i z kilku wytwérni pod warunkiemgze jest
produkowana z tych samych materiatow (o ustalorejgatndgci ) i w oparciu o takie samo badanie typu.

2.2. Materialy stosowane do betonu asfaltowego daavstwy wiazacej

Rodzaje stosowanych materiatdéw do betonu asfaltovdegwarstwy wizacej w zalenosci od kategorii ruchu
podano w tablicy 2.

Tablica 2. Materialy do warstwy wigcej z betonu asfaltowego

Materiat Kategoria ruchu
KR1 + KR2 KR3 + KR4
Mieszanka mineralno-asfaltowa o wymiarze D, [min] 11 6 1 16 22
Granulat asfaltowy o0 wymiarze U, [mm] 16 22,4 22,4 315
Lepiszcze asfaltowe 50/70 35/50, 50/70
MG 50/70-54/64 PMB 25/55-60
MG 50/70-54/64
MG 35/50-57/69
Kruszywa mineralne Tabele 8,9,10,11 wg WT-1 2@HY [tablice 6-9 wg SST)

2.3. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [23], polimeroéigfavg PN-EN 14023 [66] [66a] lub asfalty
wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2 [65] [65a].

Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 #ma stosow&inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.

Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 4.

Asfalty wielorodzajowe powinny spetrdiavymagania podane w tablicy 5.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wgENN12591 [23]

L Wiasciwosci Jed- Metoda Rodzaj asfaltu
P nostka badania 3550 |  50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mfn PN-EN 1426 [20] 35+5( 50+7
2 | Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 [21] 50+58 46+54
3 | Temperatura zaptonu, nie mnieg ni °C PN-EN 22592 [69] 240 230
4 | Zawartd¢ sktadnikow rozpusz-czalnych, nie mniej| % m/m | PN-EN 12592 [24] 99 99
niz
i i 0,
5 Z_mla_na masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), | % m/m PN-EN 12607-1 [29]
nie wiecej nez 0,5 0,5
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigj ni % PN-EN 1426 [20] 53 50
7 | Temperatura raknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427 [21] 52 48
8 | Wazrost temp. mknienia po starzeniu, nie gaej niz °C PN-EN 1427 [21] 8 9
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
9 [ Temperatura tamlivgei Fraassa, nie wetej niz °C PN-EN 12593 [25] -5 -8
. Brak Brak
10 | Indeks penetraciji - PN-EN 12591[23] wymaga wymaga
) . o Brak Brak
11 | Lepka¢ dynamiczna w 60°C Pa | PN-EN 12596[27] wymaga wymaga
L o Brak Brak
12 | Lepka¢ kinematyczna w 135°C mifs | PN-EN 12595[26] wymagd | wymags

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangeolimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [66BR]

Gatunki asfaltéw modyfikowanyc
. i polimerami (PMB)
Wymaganie Whasciwose Metoda Jed- o555 — 60 25/55 — 80
podstawowe badania nostka Wyma- wyma-
ganie klasa ganie klasa
Konsystencja w
posrednich Penetracia PN-EN1426[20] | %1 | 2585 | 3 | 2555| 3
temperaturach w 25°C mm
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura mknienia PN-EN 1427 [21] °C >60 6 >80 2
temperaturach
eksploatacyjnych
Sita rozcigania (mata PN-EN 13589 [62] J/en? >2w 6 TBR" -
predkos$¢ rozciggania) PN-EN 13703 [63] 10°C (w
15°C)
. Rozchganie
Kohezja bezparednie w 5°C PN-EN 13587 [60]| 1o | wepr | o - -
(rozcigganie 100 PN-EN 13703 [63]
mm/min)
Wahadio Vialit (metoda | o\ g\ 13588 [61]| drcin| NPD* | 0 ] ]
uderzenia)
Statas¢ konsystencji . PN-EN 12607- o
(Odporna¢ na starzenie Zmiana masy 1[29] & =05 3 =05 3
wg PN-EN 12607-1 lub| Pozostata penetracja PN-EN 1426 [20] 9 60 60 7
-3 [29] [30] Wzrost temperatury PN-EN 1427 [21] | °C | < > | <8 2
migknienia
Inne wiaciwosci Temperatura zaptonu PN'E'\[I7IOS]O 2592 °C >235 3 >235 3
Wymagania o
Dodatkowe Temperatura tamliwiei PN-EN 12593 [25] °C | <-10 5 <-15 7
Nawrét spezysty w 25°C| PN-EN 13398 [58] % | >60 4 >80 2
b
Nawrot spezysty w 10°C NPD 0 TBR 1
- PN-EN 14023 [66]| . NPD? 0
Zakres plastyczrimi Punkt 5.1.9 C NPD? 0
Stabilngé¢ PN-EN 13399 [59] °C <5 2 <5 2
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magazynowania. Raica PN-EN 1427 [21]
temperatur ngknienia
Stabilna¢
magazynowania. Réiica F;Tl\li'\ll\l 113432969[[250?] r(r)1nl1 NPD? 0 NPD! 0
penetraciji
Spadek temperatury ) i
migknienia po starzeniu PN El[\£91]2607 1 oC TBR® 1 TBR® 1
wg PN-EN 12607-1lub-3 )
[29] [30] PN-EN 1427 [21]
Nawrét spezysty w 25°C
po starzeniu wg PN-EN ) i >50 4 >50 4
12607-1 lub -3 [29][30] "N El[\123.]2607 1 o
Nawrot spezysty w 10°C i
po starzeniu wg PN-EN PN-EN 13398 [58] NPD? 0 NPD 0
12607-1 lub -3 [29] [30]
2NPD — No Performance Determined (¥diavos¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)
Tablica 5. Wymagania wobec asfaltow wielorodzajowyey PN-EN 13924-2:2014-04/Apl i Ap2 [654a]
Jed-nos-tka asfalt asfalt
Metoda MG 50/70-54/64 MG 35/50-57/69
Lp. Wiasciwosci badania Wymaganie| klasa Wymaganie klaga
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [20] 5070 | 4 35+50 3
2 | Temperatura rgknienia °C PN-EN 1427 [21] 54:64 | o 57+69 1
3 | Indeks penetracji - PN-EN 13924-2 [65] | +0,3do+2p 3 | +0,3do+2,0| 3
4 | Temperatura zaptonu °C PN-EN ISO 2592 [70]|  >250 4 >250 4
5 | Rozpuszczalnig % PN-EN 12592 [24] >99,0 2 >99,0 2
6 | Temperatura tamlingei oC PN-EN 12593 [25] <17 <15
Fraassa 5 4
7 | Lepkai¢ dynamicznaw| o PN-EN 12596 [27] >900 >1500
60°C 4 5
8 | Lepkas¢ kinematyczna
w 135°C mn/s PN-EN 12595 [26] Wiﬁg‘g s | 0 W%z‘; i | o
Wiasciwosci po starzeniu
9 | Pozostata
penetracja po % PN-EN 1426 [20] >50 2 >60 3
starzeniu
10 | Wzrost temp.
mieknienia po °C PN-EN 1427 [21] <10 3 <10 3
starzeniu
11 | Zmiana masy pq % PN-EN 12607-1 [29] <05 | 1 <05 1
starzeniu

Skladowanie asfaltu drogowego powinno odb§wig w zbiornikach, wykluczagrych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy#hiornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z toleranch°C oraz uktad cyrkulacji
asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wypasmym w system grzewczy predni z
termostatem kontrolagym temperaturz doktadnécia = 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca si
bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngl@nikat wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz afnitekontrolowanego mieszania polimeroasfaltownego rodzaju i
klasy oraz z asfaltem zwyktym.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku maga&ym (roboczym) nie powinna przekra¢zm okresie
krotkotrwatym, nie diiaszym niz 5 dni, poniszych wartéci:

- asfaltu drogowego 35/50: 190°C,

- asfaltu drogowego 50/70: 180°C,

— polimeroasfaltu: wg wska#groducenta,

- asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskapeoducenta.

W celu ograniczenia ikei emisji gazoéw cieplarnianych oraz opemia temperatury mieszania sktadnikow i
poprawienia urabialréei mieszanki mineralno-asfaltowej dopuszczazsistosowanie asfaltu spienionego.
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2.4. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [50] i WT-1 Kruszyw@12 [81], obejmujce kruszywo grube,
kruszywo drobne i wypetniacz. W mieszance mineralsfaltowe] jako kruszywo drobne najestosowd mieszank

kruszywa tamanego i nietamanego (dla KR1+KR2 dopzszs¢ stosowanie w mieszance mineralnej do 100% kruszywa

drobnego nietamanego) lub kruszywo tamane.
Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnegamashego i tamanego, to najeprzyjaé proporcje
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.
Wymagania dla kruszyw wedtug WT-1 Kruszywa 2014][81 podane w tablicach paordj.
a) Kruszywo grube do warstwy ahcej z betonu asfaltowego powinno spetniymagania podane w tablicy 6.

Tablica6.  Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwy aiicej z betonu asfaltowego
Lp. Wihasciwosci kruszywa KR1+KR2 KR3+KR4
1 [Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1[6]; kategoria nigsaa ni: Gc85/20 G85/20
2 GZS/lS GZS/lS
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niecigze ni wedtug kategorii: Geons Goons
GZO/17,5 GZO/17,5
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 [6]; kategoria nie gga nk: f, f,
4 II((szta%t !(rus_,zyvx{a wed‘lyg PN-EN 933-3 [7] lub wediy-EN 933-4 [8]; Flus IUb Sl Flos IUb S
ategoria nie wysza ni:
5 |Procentowa zawar{é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w C C
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5 [9]; kategaria nizsza ni: dekdaronana %00
6 |Odporné¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-EN 12H3], LA, LA,
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziab%edoria nie wisza ni: 0 0
i o . deklarowana deklarowana
7 | Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdziat 7, 8 fub przez producental przez producent
TR . . deklarowana deklarowana
8 | Naskkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdziat 7, 8 lub 9: brzez producental przez producentd
9 Mrozoodpornéé wedtug PN-EN 1367-1 [18], badana na kruszywie 8/11
11/16 lub 8/16; kategoria nie w§za nk: F, F.
10 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug
PN-EN 1367-3 [19]; wymagana kategoria: Bia Bia
11 | Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzegitug PN-EN 932-3  deklarowany deklarowany
[5] przez producenta przez producente
12 | Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN 1722}, p. 14.2;
kategoria nie wysza ni: Mec 0,1 Mpc 0,1
13 | Rozpad krzemianowjuzla wielko-piecowego chtodzonego powietrzem  wymagana wymagana
wedtug PN-EN 1744-1 [22], p. 19.1: odporndg¢ odporng¢
14 | Rozpadelazowyzuzla wielko-piecowego chtodzonego powietrzem wymagana wymagana
wedtug PN-EN 1744-1[22], p. 19.2: odporngé odporng¢
15 | Staid¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744-]
[22], p. 19.3; kategoria nie vrgza ni: Vss Vis

b) kruszywo nietamane drobne lub agtiym uziarnieniu do B8 do warstwy wizacej z betonu asfaltowego powinno
spetnig wymagania podane w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggbrm uziarnieniu do B8 do warstwy
wigzacej z betonu asfaltowego
Wymagania w zaleosci
Lp. Wiasciwosci kruszywa od kategorii ruchu
KR1+ KR2 KR3+ KR4
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [6], wymagana kat&y G85 lub G85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecksze nk wedlug kategorii: @&NR | Grc20
3 Zawartd¢ pytdw wedtug PN-EN 933-1 [6], kategoria nie #8ya ni: fs
4 Jakd¢ pytéw wedtug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie Agga ni: MB(10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6 [10], ro&]z. E
kategoria nie risza nk: csDeklarowana
6 Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta
7 Nasikliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 dekimana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 17422, p. 14.2, Mec0.1
kategoria nie wysza ni: Pes
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c) kruszywo tamane drobne lub agiym uziarnieniu do B8 do warstwy wjzacej z betonu asfaltowego powinno
spetnig wymagania podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub ggéym uziarnieniu do B8 do warstwy wizacej
z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci
Lp. Wiasciwosci kruszywa od kategorii ruchu
KR1 -+ KR2 | KR3+ KR4
1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [6], wymagana katéx G85 lub G85
2 | Tolerancja uziarnienia; odchylenie niecktgze ni wedtug kategorii: GrNR Grc20
3 | Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 [6], kategoria nie x8ga ni: fi6
4 | Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nie #8ga ni: MBg10
5 K_anc_iastéc’ !«uszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6 [10], ro&]Xategoria E.Dekla- E.30
nie nizsza ng; rowana
6 | Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez
producenta
7 | Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6 [16], rozdz. 7, 8 lub 9 dekisana przez
producenta
8 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 17422], p. 14.2, kategoria ni¢
. s, me0,1
wyzsza ni:
d) do warstwy wiazgcej z betonu asfaltowego, w zahesci od kategorii ruchu, natg stosowé wypetniacz

spetniajicy wymagania podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wymagane wdaiwosci wypetniacza*) do warstwy wiacej z betonu asfaltowego
Wymagania w zaleosci
Wiasciwosci kruszywa od kategorii ruchu
KR1 + KR2 KR3+ KR4
zgodnie z tablig 24
wg PN-EN 13043 [50]

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 [12]

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 [11]; kategoria nieasya ni: MBE10

Zawartag¢ wody wedtug PN-EN 1097-5 [15], nie wsza ni: 1% (m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 [16] deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym, zagczonym wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4 Vv

[14], wymagana kategoria: 28145

Przyrost temperatury ghnienia wedlug PN-EN 13179-1 [56], wymagana katego Ares8/25
Rozpuszczaln@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1 [22], kategoria nigzsza ni: WS

Zawarta¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 [3lteigroria cc

nie nizsza ni: 7

Zawartag¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym wg BN 459-2 [4],
wymagana kategoria:
.Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2 [57], wynzag kategoria: BMuiarowana
*) Mozna stosowa pyly z odpylania, pod warunkiem spetniania wymagek dla wypetniacza zgodnie z pktem 5 PN-EN
13043 [50]. Proporcja pytow i wypetniacza wapienm@gwinna by tak dobrana, aby kategoria zawddidCaCQ w
mieszance pytdw i wypetniacza wapiennego nie bitaza ni CCp.

Sktadowanie kruszywa powinncesidbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pozkadi. Podige sktadowiska musi ldyréwne, utwardzone i
odwodnione. Skiadowanie wypetniacza powinrpaslbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

K.Deklarowana

2.5.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepim asfaltowego i kruszywa, gwaragtggo
odpowiednj przyczepné (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odporgamieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze wartad
przyczepnéci okreilona wedtug PN-EN 12697-11 {38}, metoda C wynositanajmniej 80%.

Skladowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.6. Granulat asfaltowy
2.6.1.Wiasciwosci granulatu asfaltowego

Granulat asfaltowy powinien spetdiawymagania podane w tablicy 10.
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Tablica 10. Wymagania dotygze granulatu asfaltowego

Wymagania

Warstwa wizaca

Zawartg¢ mineratow obcych

Kategoria Fiv:

Wiasciwosci lepiszcza
odzyskanego w granulacie
asfaltowyn?

PIK | Kategoria &
Wartas¢ srednia temperatury rgknienia nie mae by wyzsza ni 70°C.
Pojedyncze wartei temperatury meknienia nie mog przekraczé& 77°C
Pen.| Kategoria R

Wartas¢ srednia nie mge by mniejsza ni 15x0,1 mm. Pojedyncze
wartgici penetracji nie magby¢ mniejsze ni 10 x 0,1 mm

Jednorodné&t

W(g tablicy 12

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w deael asfaltowym wystarcza oznaczenie temperatugkmienia
PiK. Tylko w szczeg6lnych przypadkach nalevykona oznaczenie penetracji. Oceny vaavosci lepiszcza
nalezy dokon& wg pktu 4.2.2 normy PN-EN 13108-8 [53]

Zawartag¢ materiatdw obcych w granulacie asfaltowym, oznaezag PN-EN 12697-42 [48], powinna speéia
wymagania podane w tablicy 11.

Tablica 11. Zawart@ materiatdw obcych w granulacie asfaltowym

Materialy obc@ Kategoria
Grupa 1 Grupa 2 PM
[%6(m/m)] [%6(m/m)]
<1 <0,1 PMyo
<5 <0,1 PMio
>5 >0,1 P Mec
a) materiaty obce grupy 1i 2 zgodnie z pktem 4fdmy PN-EN 13108-8 [53]

Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowyiemmae by wickszy od wymiaru D mieszanki
mineralnej wchodacej w sktad mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do obliczania temperatury gkinienia mieszaniny lepiszcza z granulatu asfalt@netpdanego asfaltu nalg
zgodnie z PN-EN 13108-1 [51], zaknik a, pkt A.3, stosowaastpujace rownanie:

TPiKmix= a - TPiK1+b ) -lT:’iKZ
w ktérym:
Trikmix — temperatura reknienia mieszanki lepiszczy w mieszance mineralksfateowej z dodatkiem granulatu
asfaltowego, [°C],

Te: — temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfajowgCl,
Teke — Srednia temperatura gkinienia dodanego lepiszcza asfaltowego [°C],
aib - udzial masowy: lepiszcza z granulatulesiego (a) i dodanego lepiszcza (b), przy a+b=1
2.6.2.Jednorodn&@ granulatu asfaltowego

Jednorodn& granulatu asfaltowego powinnadgceniana na podstawie rogat procentowego udziatu w
granulacie: kruszywa grubego, kruszywa drobnege py#dw, zawartéci lepiszcza oraz rozgiu wynikow pomiaréw
temperatury ngknienia lepiszcza odzyskanego z granulatu asfatjowe

Wymagane jest podanie zmierzonej wértgednorodnéci rozstpu wynikéw bada wtasciwosci
przeprowadzonych na liczbie prébekprzy czymn powinno wynosi co najmniej 5. Liczb probek oblicza sj dziekc
masg materiatu wyjciowego podanego w tonach [t], zagdfajac w gok do petnej liczby.

Wymagania dotycce dopuszczalnego rozpti wynikow bada granulatu asfaltowego podano w tablicy 12.

Tablica 12. Dopuszczalny rozptwynikdw badé whasciwosci

Dopuszczalny rozep wynikdéw badé (T.;) partii granulatu
Wiasciwosé asfaltowego do zastosowania w mieszance mineralno
asfaltowe] przeznaczonej do warstwygidicej

Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego, [°C 8,0

Zawartac¢ lepiszcza, [%(m/m)] 1,0

Kruszywo o uziarnieniu po#gj 0,063 mm [%(m/m)] 6,0

Kruszywo o uziarnieniu od 0,063 do 2 mm [%(m/m) as,

Kruszywo o uziarnieniu povgj 2 mm [%(m/m)] 16,0
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2.6.3.Deklarowanie wigciwosci granulatu asfaltowego

W opisie granulatu asfaltowego producent powiniatleklarowa:

typ mieszanki lub mieszanek, z ktérych pochodzngtat (np. AC 16 S, droga DK 10), nie dopuszczalsi stosowania
granulatu, ktérego pochodzenia niezma udokumentowai zadeklarowd,

rodzaj kruszywa $rednie uziarnienie,
typ lepiszczasrednp zawartd¢ lepiszcza krednia temperatarmicknienia lepiszcza odzyskanego,
maksymalyg wielkos¢ kawatkéw granulatu asfaltowego U GRA D/d.

Wiasciwosci kruszywa z granulatu asfaltowego powinny spétmgmagania okrdone dla kruszywa w danej
mieszance mineralno-asfaltowej.

Dopuszcza sideklarowanie wisciwosci kruszywa mineralnego w granulacie asfaltowynpaodstawie
udokumentowanego wcagiej zastosowania.

2.6.4.Warunki stosowania granulatu asfaltowego

Granulat asfaltowy me by¢ wykorzystywany do produkcji mieszanki mineralndadtewej, jezeli spetnione s
wymagania dotycce kaicowego wyrobu — mieszanki mineralno-asfaltowejgojedodatkiem. Wytwdérnia mieszanek
mineralno-asfaltowych powinna speféiiarunki kontrolowanego, mechanicznego dozowaraagatu asfaltowego
podczas produkcji mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Granulat dodawany na zimno wymagazggego podgrzewania kruszywa, zgodnie z taldl® Jeeli granulat
asfaltowy jest wilgotny to naky temperatuy kruszywa jeszcze podsieo korekt z tablicy 14.

Tablica 13. Temperatura kruszywa w zalesci od ilosci zimnego i suchego granulatu asfaltowego
Nalezy oznaczy wilgotnos¢ granulatu asfaltowego i skorygosveemperatug produkcji mma zgodnie z tabdid 4

o tyle, aby nie zostala przekroczona dopuszczadpsynusza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku
magazynowym (roboczym) - patrz pkt 2.3.

Tablica 14. Korekta temperatury produkcji w zalesci od wilgotndci granulatu asfaltowego

Udziat Wilgotnos¢ granulatu asfaltowego [%0]
granulatu 1] 2 | 3 ] 4 | 5 | 6
asfal;&)v]vego Korekta temperatury °C

10 4 8 12 16 20 24
15 6 12 18 24 30 36
20 8 16 24 32 40 48
25 10 20 30 40 50 60
30 12 24 - - - -

Szare pola wskazadodatek granulatu nieekonomiczny i niebezpiecawzgkdu na due ilosci pary wodnej
powstajcej przy odparowaniu wody z wilgotnego granulatu.

Dopuszcza giuzycie granulatu asfaltowego w metodzie ,na zimnbé&z wsgpnego ogrzewania) w ici do
20% masy mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawikazania spetnienia wymagpodanych powsej oraz
spetniania wiéciwosci mma.
Uwaga: Stosowanie granulatu asfaltowego nieerabnizac wiasciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych.

Do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z as@tvaniem granulatu nie dopuszczassosowanigrodkdw
obnizajgcych lepkd¢ asfaltu.

2.7. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzeir technologicznych (tj. zEzy podtinych i poprzecznych) z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stangaych pojczenia régnych materiatow lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urzdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa elastyczne tany bitumiczne i
pasty asfaltowe dobrane wg zasad przedstawionytelcy 15 i 16 oraz speinigge wymagania, w zataeosci od rodzaju
materiatu, wg tablic od 17 do 19. Materiat na sleshe tamy bitumiczne w celu zapewnienia elastyc&mgowinien by
modyfikowany polimerami.

Tablica 15. Materiaty do gtzy midzy fragmentami zagzczonej MMA rozktadanej metgggorace przy zimnym”

Ztacze podtune Zhcze poprzeczne

Rodzaj warstwy
Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu

Warstwa wizaca | KR 1-7 | Pasty asfaltowe lub elastyczrigma | KR 1-2 | Pasty asfaltowe lub elastycznang
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bitumiczne

bitumiczne

KR 3-7

Elastyczne tany bitumiczne

Tablica 16. Materiaty do spoin gazy fragmentami zagzczonej MMA i elementami wypogenia drogi
Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu
Warstwa wizaca | KR 1-7 | Pasty asfaltowe lub elastyczngma bitumiczne

Tablica 17. Wymagania wobedia bitumicznych

Wiasciwos¢ Metoda badawcza Dodatkowy opis warunkéw badgnia Wamiag
Temperatura ngknienia PiK [ PN-EN 1427[21] >90°C
Penetracja stdiem PN-EN 13880-2[71] 20 do 50

1/10 mm

Odprzenie spgzyste PN-EN 13880-3[72] 10 do 30%
(odbojna¢)
Zginanie na zimno DIN 52123[76] test odcinkangy o dtugdci 20 Bez gkniecia

cm w temperaturze 0°C, badanie po

24 godzinnym kondycjonowaniu
Mozliwo $¢ wydtuzenia oraz | SNV 671 920 W temperaturze >10%
przyczepnéci tasmy (PN-EN 13880-13 [75]) | -10°C <1 N/mn?
Mozliwo$¢ wydtuzenia oraz | SNV 671 920 W temperaturze Nalezy poda wynik
przyczepnéci tasmy po (PN-EN 13880-13 [75]) | -10°C
starzeniu termicznym

Tablica 18. Wymagania wobec past asfaltowych naaima bazie emuls;ji

Wiasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Ocena organoleptyczna PN-EN 1425[77] pasta
Qdporng¢ na sptywanie PN-EN 13880-5[73] Nie splywa
Zawartg¢ wody PN-EN 1428[78] <50% m/m

Wiasciwosci odzyskanego i ustabilizowanego lepiszcza: PNi1BN74-1[79] lub PN-EN 13074-2[80]

Temperatura mknienia PiK | PN-EN 1427[21] | >70°C

Tablica 19. Wymagania wobec past asfaltowych naagona bazie asfaltu modyfikowanego polimerami

Wiasciwosé Metoda badawcza Wymaganie
Zachowanie przy temperaturze lejob PN-EN 13880-6[74] Homogeniczny
Temperatura mknienia PiK PN-EN 1427[21] >80°C
Penetracja stdiiiem w 25°C,5's, 150 g PN-EN 13880-2[71] 30 do 60 rfAm
Odporng¢ na spltywanie PN-EN 13880-5[73] <5,0 mm
Odprzenie spezyste (odbojnéd) PN-EN 13380-3[72] 10-50%
Wydtuzenie niecigte (préba przyczepsoi ), po 5 h, PN-EN 13880-13[75] >5 mm <0,75 N/mn}
-10°C

2.8. Materialy do zhczenia warstw konstrukcji

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayta z warstw scieralm) nalezy stosowé kationowe
emulsje asfaltowe niemodyfikowane lub kationowe ksppumodyfikowane polimerami wedtug aktualnegoafahika
krajowego NA do PN-EN 13808 [64].

Spdairdd rodzajow emulsji wymienionych w Zakzniku krajowym NA [64a] do normy PN-EN 13808 [64hlezry
stosowa emulsje oznaczone kodem ZM.

Wiasciwosci i przeznaczenie emulsji asfaltowych oraz spashisktadowania opisano w SST D-04.03.01a [2].

2.9. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizge lub modyfikugce. Pochodzenie, rodzaj i wewosci dodatkow
powinny by deklarowane. Nalsy uzywac tylko materiatlow sktadowych o ustalonej przydatrio

Ustalenie przydatrici powinno wynik& co najmniej jednego z ngpujagcych dokumentow:
normy europejskiej, europejskiej aprobaty techregzspecyfikacji materiatowych opartych na potwigrdych

pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach asfgitt.

Wykaz naley dostarczy w celu udowodnienia przydatém. Wykaz mae byt oparty na badaniach w pokeniu
z dowodami w praktyce.

Zaleca s stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltoswefika obniajacego temperatarprodukciji i uktadania.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej p®oby stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-END&31[52],
zalkcznik B.
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2.10. Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert ligtalony na podstawie badprobek wykonanych zgodnie z

normg PN-EN 13108-20 [54] za¢znik C oraz normami pogZzanymi.
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 20.
Prébki powinny spetniawymagania podane w p. 2.11, w zalesci od kategorii ruchu jak i zawagc asfaltu

Bmin | temperatur zagszczania prébek.

Tablica 20.
ruchu KR3+KR7

Uziarnienie mieszanki mineralnej orawamdcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwyzadgej, dla

Przesiew, [% (m/m)]
Wihasciwose ACl6W AC22W
KR3-KR7 KR3-KR7
Wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 65 90
11,2 70 90 - -
8 55 80 45 70
2 25 50 20 45
0,125 4 12 4 12
0,063 4 10 4,0 10,0
Zawartag¢ lepiszcza, minimurh Buinas Buina.a
7 Minimalna zawarté lepiszcza jest okétona przy zataonej g:stasci mieszanki mineralnej 2,650 Mgindezeli
stosowana mieszanka mineralna ma iggstasé (pq), to do wyznaczenia minimalnej zawaxblepiszcza podan
wartgs¢ nalezy pomnay¢ przez wspotczynnil oo wedtug réwnania 6= 2’55(
d

2.11. Wigciwosci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania beton asfaltowego do warstwy wjzacej

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 21, 22 i 23.

Tablica 21. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyiicej, dla ruchu KR1 + KR2
i Warunki zagszczania wg PN . : .
Wiasciwosé EN 13108-20 [54] Metoda i warunki badania AC11W AC16W
ZawartG¢ wolnych przestrzeni|  C.1.2,ubijanie, 2x50 udérze  pN-EN 12697-8 [37], p. 4 \\;m‘” 50 ://”"” 50
' max 6,0 max 6,0
Wolne przestrzenie wypetione - VFBrines | VFBrineo
lepiszczem C.1.2,ubijanie, 2x50 uderze PN-EN 12697-8 [37], p. 5 VFBrue VFBom a0
Zawartag¢ wolnych przestrzeni I
w mieszance mineralne] C.1.2,ubijanie, 2x50 uderze PN-EN 12697-8 [37], p. 5| VYMAwin1s | VMAuinia
PN-EN 12697-12 [39],
) . . N przechowywanie w 40°C Z
Odporna¢ na dziatanie wody C.1.1,ubijanie, 2x35 udérze| jednym cyklem zamraania, I TSRs I TSR0
badanie w 25°C
3 yjednolicon procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wazahiku 1 [82].
Tablica 22. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwygiicej, dla ruchu KR3 + KR4
Warunki zagszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16W AC22W
13108-20 [54]
Zawartg¢ wolnych C.1.3,ubijanie, 2x75 Viin 2,0 Vinin 4,0
przestrzeni uderzé PN-EN 12697-8 [37], p. 4 Vinax 7.0 Vimax 7,0
Odporna¢ na deformacjg  C.1.20,watowanie, PN'E.N 12697-22 [41], metoda B w WTSiro1s | WTSar 0,15
trwate 9 Pes-Puoo powietrzu, PN-EN 13108-20_ [54], PRDar 70 PRD a0
D.1.6,60°C, 10 000 cykKli ' '
, . : — PN-EN 12697-12 [39], przechowywanig¢
Odporna¢ na dziatanie C.1.1,ubijanie, 2x35 W 40°C 7 jednym cyklem zamenia, TS, TR
wody uderze : orh)
badanie w 25°¢

3 Grubas¢ ptyty: AC16, AC22 60 mm,

b)

Ujednolicory procedu¢ badania odporrsgi na dziatanie wody podano w WT-2 2014 wgzahiku 1 [82],

9 Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przed formpiem prébek podano w WT-2 2014 wazaniku

2 [83].
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
OgobIne wymagania dotygee spreztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIng d&t 3.
3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazaie mazliwoscig korzystania ze

sprztu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarkpo mieszaniu cyklicznym lub ggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pkag,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych.
Wytwornia powinna zapewéiwysuszenie i wymieszanie wszystkich skladnikdwzaachowanie wiziwej
temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki minecahsfaltowej. Na wytworni powinien funkcjonoda
certyfikowany system zaktadowej kontroli produkajiodny z PN-EN 13108-21 [55].
Wytwadrnia powinna b§ wyposaona w termometry (uszlzenia pomiarowe) pozwalge na cigte monitorowanie
temperatury poszczegoélnych materiatéw, nanygh etapach przygotowywania materiatow, jak i iygsaiu z
mieszalnika,

— uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowaiakladanej warstwy,

— skrapiarka,

- walce stalowe gfadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” [1] pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewoz¢ zgodnie z zasadami wynilggymi z ustawy o przewozie drogowym
towardw niebezpiecznych [86], wprowadaagj przepisy konwencji ADR, w cysternach kolejowyah samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w wdzenia umeliwiajace pagrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaash je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalgy przewozé w sposob chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsn@em.
Wypelniacz luzem powinien kyprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dewwozu materiatow
sypkich, umaliwiaj acych roztadunek pneumatyczny.

Srodek adhezyjny, w opakowaniu producentazenby¢ przewaony dowolnymisrodkami transportu z
uwzglednieniem zaleaeproducenta. Opakowanie powinnottgabezpieczone tak, aby nie ulegto uszkodzeniu.

Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zambkgtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkier® nie lgda korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny by wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouizz metali lekkich (meoe
zachodz wydzielanie wodoru i grtba wybuchu przy emulsjach o pt).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozi na budow pojazdami samowytadowczymi w zaheici od
postpu robo6t. Podczas transportu i postoju przed wbaghiemn mieszanka powinnadygabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunkizias
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowan@yipna zapewni@utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Nie dotyczy to przypadkéwyaia dodatkéw obrijacych temperatyrprodukcji i wbudowania, lepiszczy
zawierajicych takiesrodki lub specjalnych technologii produkcji i wbusgwvania w obnionej temperaturze, tj. zyciem
asfaltu spienionego. W tym zakresie ngl&ierowa sie informacjami (zaleceniami) podanymi przez produéentych
srodkow.

Powierzchnie pojemnikowaywanych do transportu mieszanki powinny legyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszagkZabrania si skrapiania
skrzyh olejem na pdowym lub innymisrodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@0M,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
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mineralno-asfaltowej (AC16W, AC22W), wyniki badaboratoryjnych oraz prébki materiatow pobraneleandci
Inzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez Zamawigjego.
Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinieneslac:
zrédto wszystkich zastosowanych materiatéw,
proporcje wszystkich sktadnikéw mieszanki minerglne
punkty graniczne uziarnienia,
wyniki bada przeprowadzonych w celu okfenia wtaciwosci mieszanki i poréwnanie ich z wymaganiami spdadji,
wyniki bada dotycacych fizycznych wiéciwosci kruszywa,
temperatug wytwarzania i uktadania mieszanki.
W zag:szczaniu prébek laboratoryjnych mieszanek mineralsfaltowych nalgy stosowé nastpujace
temperatury mieszanki w zaleosci stosowanego asfaltu:
- 35/50i 50/70: 135°C+5°C,

— MG 50/70-54/64 | MG 35/50-57/69: 140°C+5°C,

— PMB 25/ 55-60, PMB 25/55-80: 145°C+5°C.

Recepta powinna ldyzaprojektowana dla konkretnych materiatow, zaatmegnych przez liyniera, do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnycbigek tych materiatéw.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczakitku wytworni lub od kilku producentéw, to nale
zapewnt zgodnd¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagatwjumentacji projektowe;.

Kazda zmiana sktadnikdw mieszanki w czasie trwaniadtebymaga akceptacji iiyniera oraz opracowania
nowej recepty i jej zatwierdzenia.

Podczas ustalania sktadu mieszanki Wykonawca pewipadbé, aby projektowana recepta laboratoryjna
opierata s} na prawidtowych i w pehi reprezentatywnych préttkanateriatow, ktoredula stosowane do wykonania
robét. Powinien take zapewnd, aby mieszanka i jej poszczegolne sktadniki spéinvymagania dotyegxe cech
fizycznych i wytrzymatéciowych okrdlonych w niniejszej specyfikaciji.

Akceptacja recepty przez4dyniera mae nasipi¢ na podstawie przedstawionych przez Wykonahada typu i
sprawozdania z préby technologicznej. W przypadkd¥Inzynier, w celu akceptacji recepty mieszanki minevaln
asfaltowej, zdecyduje sivykona dodatkowo niezalee badania, Wykonawca dostarczy zgodnie z wymagania
Inzyniera prébki wszystkich sktadnikéw mieszanki.

Zaakceptowana recepta stanowinppodstaw produkcii.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn iadiz dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechcavya gotowej mieszanki). Zgnier dopéci do produkcji tylko
otaczarki posiadage certyfikowany system zaktadowej kontroli produkgodny z PN-EN 13108-21 [55].

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltoweajtaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recembocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tentpgraowinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu naledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewnaalym utrzymaniezadanej temperatury z doktadioiy + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)mige przekraczawartcci podanych w pkcie 2.2.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralyskata temperateimtasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura midszaineralnej nie powinna Bywyzsza o w¢cej niz 30°C od
najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoeg w tablicy 24. W tej tablicy najrsza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na sogwbudowania, a najwsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezpednio po wytworzeniu w wytwarni.

Podana temperatura nie znajduje zastosowania dszamek mineralno-asfaltowych, do ktorych jest daataw
dodatek w celu ob#sénia temperatury jej wytwarzania i woudowania ldly gtosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki
srodek.

Tablica 24. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 150 do 190
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 wg wskaza producenta
PMB 25/55-80 wg wskaza producenta
MG 50/70-54/64 wg wskaza producenta
MG 35/50-57/69 wg wskaza producenta

Sposob i czas mieszania sktadnikow mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhréwnomierne otoczenie
kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikugce lub stabilizujce do mieszanki mineralno-asfaltowej rady¢ dodawane w postaci statej
lub ciektej. System dozowania powinien zapewertnorodné¢ dozowania dodatkéw i ich wymieszania w wytwarzanej
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mieszance. Warunki wytwarzania i przechowywaniasza@ki mineralno-asfaltowej na goo nie powinny istotnie
wplywa¢ na skutecznig dziatania tych dodatkow.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, ydavosci objetosciowe) z
zachowaniem braku zéic w ich wtaciwosciach.

Produkcja powinna kiytak zaplanowana, aby nie daépi¢ do zbyt dlugiego przechowywania mieszanki w
silosach; naley wykluczy¢ mozliwoé¢ szkodliwych zmian. Czas przechowywania — magazymavmieszanki MMA
powinien uwzg¢dniat mazliwosci wytworni (sposob podgrzewania siloséw gotowegsaanki MMA i rodzaj izolacji),
warunki atmosferyczne oraz czas transportu nawedo

5.4. Przygotowanie podiga

Podtaze (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstywiazacg z betonu asfaltowego powinnodga
calej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche.
Rz¢dne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lul pgraniczajcych powinny by
zgodne z dokumentacprojektovy. Z podiaa powinien by zapewniony odptyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie padimaley usun.
Podtaze pod warstw $cieralry powinno spetni@wymagania okrdone w tablicy 25. Jeeli nieréwnaci
poprzecznegwicksze anieli dopuszczalne, nalg odpowiednio wyréwnapodtaze poprzez frezowanie lub uenie
warstwy wyréwnawcze;.

Tablica 25. Maksymalne nierowém podiaza pod warstw wiazaca

Dopuszczalne warfoi odchyley

Klasa drogi Element nawierzchni rownasci podhiznej i poprzecznej
pod warstw wigzagca [mm]
L, D, place, parkingi| Wszystkie pasy ruchu i powddmzie przeznaczone do 15

ruchu i postoju pojazdéw

Nieréwndgici podtaza (w tym powierzchniistniepcej warstwy wizacej) naley wyrowna poprzez frezowanie
lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywéod (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usunié, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmaterialem o whciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego.

W celu polepszenia pgizenia m¢dzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiga powinna
by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia nalery wypeinic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi fugd®N-
EN 14188-1 [67] lub PN-EN 14188-2 [68] albo innymateriatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podicdu wykazujcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecagsi
stosowanie membrany przeciv&pniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagsSAMI lub z geosyntetykéw
wedtug norm lub aprobat technicznych lub padtoaley wymieni.

Przygotowanie podia do skropienia emulspalezy wykona zgodnie z SST D-04.03.01a [2].

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obegrio
Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celuwpeenie zgodnixi wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
receps. W tym celu naley zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki. W przypadku
produkcji mieszanki mineralno- asfaltowej w kilktaozarkach proba powinnadgrzeprowadzona na kaej wytworni.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naling segregagj kruszywa.

Do préby technologicznej Wykonawcayje takich materiatow, jakiedola stosowane do wykonania wtwej
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

W czasie wykonywania zarobu prébnego dozowaniziteve poszczegolinych materiatéw sktadowych mieszank
mineralno-asfaltowej powinny bygodne z iléciami podanymi w przedimnej przez Wykonawgi zatwierdzonej przez
Inzyniera recepcie. Sprawdzenie zawéet@sfaltu w mieszance olte sk wykonupc ekstrakaj. Sprawdzenie
uziarnienia mieszanki mineralnej wykonuje poprzez analiz sitowa kruszywa.

Do sprawdzenia sktadu granulometrycznego mieszameralnej i zawarti asfaltu zaleca sipobra probki z
€O najmniej trzeciego zarobu po uruchomieniu preflukolerancje zawartei sktadnikéw mieszanki mineralno-
asfaltowej wzgldem sktadu zaprojektowanego, powinny lmawarte w granicach podanych w punkcie 6.

Mieszank wyprodukoway po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naly zgromadz w silosie lub zatadowana
samochdd. Prébki do batlaalery pobierd@ ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#ireslong w PN-EN 12697-27 [44].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka probnego.
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5.6. Odcinek prébny

Potrzele (badz jej brak) wykonania odcinka prébnego oraz jego ipoaehnt, lokalizaci oraz termin nabey
ustal¢ z Inzynierem przed rozpogeziem robét.

Zaakceptowanie przezAyniera wynikow badaprébek z probnego zarobu stanowi podstde wykonania przez
Wykonawe odcinka prébnego. Za zggothzyniera mana pojczy¢ wykonanie préby technologicznej z wykonaniem
odcinka prébnego. W takim przypadku zaleeapsibra prébki mieszanki mineralno-asfaltowej do badaa roZcietacza,
wg pktu 4.3, 4.5, 4.6 PN-EN12697-27 [44].

W przypadku braku innych uzgodhie Inzynierem, Wykonawca powinien wykofiadcinek prébny co najmniej
na trzy dni przed rozpoeziem robot, w celu:

— sprawdzenia czyayty sprz:t jest wiaciwy,

- okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w kontrakcie gruba warstwy,

— okredlenia potrzebnej liczby prz&j walcow dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawca powinierzyt takich materiatdow oraz spytu, jaki stosowany dulzie do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien leyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasto najmniej 500 A a dlugdé¢ co najmniej 50 m i powinny kytak dobrane, aby na jego
podstawie mégliwa byta ocena prawidiowiei wbudowania i zagszczenia mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Grubai¢ ukladanej warstwy powinna bygodna z grubieia podan w dokumentacji projektowej. 156 probek
(rdzeni) pobrana z odcinka prébnego powinné tmgodniona z lzynierem i oceniona pod wzglem zgodnéci z
wymaganiami niniejszej specyfikacji. Nalepobra& minimum w dwéch przekrojach poprzecznych po dwiibgi
(rdzenie).

Dopuszcza s aby za zgoglinzyniera, odcinek probny zlokalizowany byt wagu zasadniczych prac
nawierzchniowych oltych danym kontraktem.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezinera technologii wbudowania oraz
wynikow z odcinka probnego.

5.7. Pojczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloi nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich
wspOtpracy w przenoszeniu obgénia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniealeganiem wody madzy warstwami.

Warunki wykonania patzenia mgdzywarstwowego oraz kontrola wykonania skropiemistaty przedstawione
w SST D-04.03.01a [2].

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltadeejiktadu warstw konstrukcyjnych nayezachowa zasag
mowiaca, ze grubd¢ warstwy musi b§ co najmniej dwuipétkrotnie wksza od wymiaru D kruszywa danej mieszankk (h
2,5xD).

Jezeli warstwa nawierzchni wedtug dokumentaciji projete] jest zbyt gruba, aby mwa byto j roztazy¢ i
zagsci¢ w pojedynczej operacji, to warstwa tazacsk sktad@& z dwdch warstw technologicznych, z ktéryctida
zostaje roztgona i zagszczona w odbnej operacji. Naley zapewnd petne padczenie mgdzy tymi warstwami zgodnie z
pkt.5.7.

Mieszank mineralno-asfaltowmozna wbudowywé na podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach
5.4i5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe]j asfaltop@jyinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Prace zwizane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltoatgzy tak aaplanowg aby:

umazliwiaty uktadanie warstwy catszerokdcia jezdni (jedl rozktadarlg lub dwoma rozktadarkami prageymi obok
siebie z odpowiednim przesgniem), a w przypadku przebudéw i remontéw o doposzgm ruchu
jednokierunkowym (wahadtowym) szergk@ pasa ruchu,

dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchnikiérych mieszanka mineralno-asfaltowa jest wbudeana jednego
dnia) powinny by mazliwie jak najdhezsze min. 200 m,

organizacja dostaw mieszanki powinna zapéwnae rozktadarki bez zatrzynia

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltovy nalezy wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Nie wolno wbudowywa betonu asfaltowego, gdy na podlicdworzy sé zamkngty film wodny.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 26. Tempeaatur
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania paafioobramowania (np. promienniki podczerwieni,
urzadzenia mikrofalowe). Temperatura powietrza powibpémierzona co najmniej 3 razy dziennie: przed pegpishiem
do robét oraz podczas ich wykonywania w okresagimoiniernie roztaonych w planowanym czasie realizacji dziennej
dziatki roboczej. Nie dopuszcza siktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgueelczas silnego wiatru (V > 16
m/s).
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Podczas budowy nawierzchni nafalazy¢ do utazenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aby
zapewnd szczelné¢ nawierzchni i jej odporng na dziatanie wody i mrozu. Zdi w wyjatkowym przypadku zachodzi
koniecznd¢ pozostawienia na zignwvarstwy wizacej, to naley ja powierzchniowo uszczekiw celu zabezpieczenia
przed szkodliwym dziataniem wody, mrozu i ewenti@énodkéw odladzajcych.

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obnajagcym temperatyr mieszania i
wbudowania, naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 26. Minimalna temperatura otoczenia na wgscik2 m podczas wykonywania warstwygaicej z betonu
asfaltowego
Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia, °C
Warstwa wyzaca 0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lybudowywana rozktadagkwyposaong w uktad automatycznego
sterowania grubiei warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteech projektovs, elementy wibrujce do
wstepnego zagszczenia, urgzenia do podgrzewania elementdéw roboczych rozkkad&' miejscach niedogpnych dla
sprztu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Grubds¢ wykonywanej warstwy powinna bBysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i przy
brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny lByrownomiernie zagszczone &izkimi walcami drogowymi o charakterystyce
(statycznym nacisku liniowym) zapewnjagj skuteczn& zag:szczania, potwierdzgma odcinku prébnym.

Do warstw z betonu asfaltowego nglestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwvoscig wibracii,
oscylacji lub walce ogumione.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna: lwbudowywana rozkladagkwyposaom w uklad automatycznego
sterowania grubiei warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektovg. W miejscach niedogbnych
dla sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubds¢ wykonywanej warstwy powinna bBysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i przy
brzegach warstwy).

5.9. Pohczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne nalewykonywa: jako:
zlgcza podhane i poprzeczne (wg definicji p. 1.4.18.),
spoiny (wg definicji p.1.4.19.).
Pokczenia technologiczne powinny djednorodne i szczelne.

5.9.1.Wykonanie zczy
5.9.1.1. Sposéb wykonaniaekzy-wymagania ogolne

Ztacza w warstwach nawierzchni powinnychyykonywane w linii proste;.

Ztacza podtznego nie mena umiejscawi@w sladach kot, ani w obszarze poziomego oznakowazdrji.
Ztacza podiane midzy pasami kolejnych warstw technologicznych aalerzesuwa wzgledem siebie co najmniej 30 cm
w kierunku poprzecznym do osi jezdnia@ta poprzeczne guzy dziatkami roboczymi ukladanych paséw kolejnych
warstw technologicznych neade przesun¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku paiym do osi jezdni.

Polkiczenie warstwicieralnej i wazacej powinno by przesunjte o co najmniej 0,5 m. Kraxzie poprzeczne
taczonych warstw vdizacej i scieralnej nawierzchni drogowej powinnydgdckte pily.

Zkacza powinny by catkowicie zwizane, a powierzchnie przylegeych warstw powinny byw jednym
poziomie.

5.9.1.2. Technologia rozktadania ,goe przy gogcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywalaizza podtinego, gdy uktadanie mieszanki odbywa si
przez minimum dwie rozkfadarki pragag obok siebie z przesgniem. Wydajnéci wstpnego zagszczania degk
rozkltadarek musgby¢ do siebie dopasowane. Prag technologia rob6t powinna zapewprawidtowe i szczelne
polaczenia uktadanych paséw warstwy technologicznejiufvek ten mena zapewrd przez zminimalizowanie odlegici
miedzy rozkladarkami tak, aby odlegtomi¢dzy uktadanymi pasami nie bytagksza nk dlugas¢ rozktadarki oraz druga
w kolejndici rozktadarka nadktadata mieszama pierwszy pas.

Walce zagszczajce mieszankza kada rozktadarly powinny by o zblzonych parametrach. Zeggczanie kadego z
pasow nalgy rozpoczyna od zewrtrznej kravedzi pasa i stopniowo zagzcza pas w kierunku zkza.

Przy tej metodzie nie stosuje slodatkowych materiatéw dogrizy.

5.9.1.3. Technologia rozktadania ,goe przy zimnym”

Wykonanie zczy metod ,gorace przy zimnym” stosuje siw przypadkach, gdy ze wzglu na ruch, wzghdnie z
innych uzasadnionych powodow konieczne jest wykamnie nawierzchni w odgbach czasowych. Krawlz ztagcza w
takim przypadku powinna Bywykonana w trakcie uktadania pierwszego pasa ruchu

Woczesniej wykonany pas warstwy technologicznej powinieie¢ wyprofilowars krawedz rownomiernie
zagszczon, bez gknie¢. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna byskasna (pochylenie okoto 3:1 tj.poditem
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70-80° w stosunku do warstwyzej lezacej). Skos wykonany ,na ggeo”, powinien by uformowany podczas ukladania
pierwszego pasa ruchu, przy zastosowaniu rolkigkoeiej lub naa talerzowego.

Jezeli skos nie zostat uformowany ,na goo”, nalery uzysk& go przez frezowanie zimnego pasa, z
zachowaniem wymaganeget&. Powierzchnia styku powinnadbgzysta i sucha. Przed akmiem gsiedniego pasa cat
powierzchng styku naley pokry¢ tasma przylepr lub pasg w ilosci podanej w punktach 5.9.1.5. i5.9.1.6.

Drugi pas powinien hywykonywany z zaktadem 2-3 cm ligzod gérnej krawdzi zlgcza, zachodgcym na pas
wykonany wczénie;.

5.9.1.4. Zakaczenie dziatki robocze;j

Zakonczenie dzialki roboczej natg wykona w sposéb i przy pomocy wdzen zapewniaicych uzyskanie
nieregularnej powierzchni spoiny (przy pomocy wstang|
kantowki lub frezarki). Zakczenie dziatki roboczej nalg wykona prostopadle do osi drogi.

Krawedz dziatki roboczej jest rownocgeie krawedzig poprzeczy zlgcza.

Ztacza poprzeczne rilzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnyarstw technologicznych nate
przesun¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku paiym do osi jezdni.

5.9.1.5.Wymagania wobec wbudowaniagia bitumicznych

Minimalna wysokd¢ tasmy wynosi 4 cm.

Grubdi¢ tasmy w zhczach powinna wyno&il0 mm.

Krawedz boczna zjcza podtanego powinna byyuformowana za pomaaolki dociskowej lub poprzez olgiie
nozem talerzowym.

Krawedz boczna zjcza poprzecznego powinnadayyformowana w taki sposéb i za
pomo@ urzgdzen umazliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawdzi do ktérych klejonadilzie tdma, powinny by czyste i suche. Przed przyklejenierinig
w metodzie ,gogce przy zimnym”, krawdzie ,zimnej” warstwy na catkowitej grubci, nalery zagruntowé zgodnie z
zaleceniami producenta
tasmy.

Tasma bitumiczna powinna Bywstpnie przyklejona do zimnej krazi zlgcza pokrywajc 2/3 wysokdci
warstwy liczc od gérnej powierzchni..

5.9.1.6.Wymagania wobec wbudowywania past bitumicznych

Przygotowanie kragdzi bocznych jak w przypadku stosowanigmebitumicznych.

Pasta powinna ldynanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiereggozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/nd (warstwa o grubizi 3 - 4 mm przy gstcsci okoto 1,0 g/cm3). Dopuszcza seczne
nanoszenie past w miejscach niegdpsych.

5.9.2.Wykonanie spoin

Spoiny naley wykonywa w wypadku padczer warstwy z urgdzeniami w nawierzchni luky jograniczajcymi.

Spoiny naley wykonywa: z materialéw termoplastycznych {ay, pasty) zgodnych z pktem 2.7.

Grubai¢ elastycznej tany uszczelniajcej w spoinach w warstwie wigcej powinna wynosinie mniej nk 15
mm.

Pasta powinna ldynanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomieneggozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/nf (warstwa o grubizi 3 - 4 mm przy gstcsci okoto 1,0 g/cr).

5.10. Krawedzie

W przypadku warstwycieralnej rozktadanej przy wdzeniach ograniczagych nawierzchmi, ktérych gérna
powierzchnia ma kiyw jednym poziomie z powierzchniej nawierzchni (npsciek uliczny, korytka odwadniage) oraz
gdy spadek jezdni jest w strgtych urzdzea, to powierzchnia warstwicieralnej powinna bywyzsza o 0,5+1,0 cm.

W przypadku warstw nawierzchni bez anizea ograniczajcych (np. krawznikéw) krawedziom naley nada
spadki o nachyleniu nie wkszym ni 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej do egalub elementu mocowanego
do rozktadarki tzw ,buta” (,na garo”). Jeeli krawedzie nie zostalty uformowane na goo krawedzi naley wyfrezowa
na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowe]j o jednostronmanhyleniu jezdni naky uszczelni krawedz potozons wyzej
(nizej potazona krawgdz powinna zostanieuszczelniona).

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachylenizégréj daszkowy) decygjo potrzebie i sposobie
uszczelnienia kragdzi zewretrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu zyimerem.

Krawedzie zewntrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomychayalszczelnt przez pokrycie gacym
asfaltem w ildci:

spowierzchnie odsadzek - 1,5 kgim
krawedzie zewstrzne - 4 kg/m
Gorgcy asfalt mae by nanoszony w kilku przégiach roboczych.
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Do uszczelniania kraydzi zewrgtrznych naley stosowa asfalt drogowy wedtug PN-EN 12591[23], asfalt
modyfikowany polimerami wedtug PN-EN 14023[66],alsfvielorodzajowy wg PN-EN 13924-2[65], albo inlepiszcza
wedtug norm lub aprobat technicznych. Uszczelni&réewdzi zewretrznej naley wykona gorgcym lepiszczem.

Lepiszcze powinno kiynaniesione odpowiednio szybko tak, aby kydmie nie ulegty zabrudzeniu. Mdj
potozona kravedz (z wyjatkiem strefy zmiany przechyiki) powinna pozdstaeuszczelniona.

Dopuszcza sijednoczesne uszczelnianie kegdzi kolejnych warstw, jeeli warstwy byly utgone jedna po
drugiej, a krawdzie byly zabezpieczone przed zanieczyszczenierali keawedz potozona wyzej jest uszczelniana
warstwowo, to przylegaga powierzchng odsadzki danej warstwy najeuszczelnt na szerokéci co najmniej 10 cm.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialog®t[1] pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t
6.2.1.Dokumenty i wyniki bad&materiatéw

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasav(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEzhdkiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaracg
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawtidy i

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez Inyniera.

W przypadku zmiany rodzaju i wieiwosci materialow budowlanych nafg ponownie wykazéaich przydatnéd
do przewidywanego celu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badsVykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.2.2.Badanie typu

Przed przysfpieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca przedstawi do akceptacji
badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wragrmaganymi w normie PN-EN 13108-20 [54] atznikami, w celu
zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistaipodanych pownej sytuacji wymagagych powtérzenia badania typu
nalezy je ponownie wykon&i przedstawd do akceptacji.

Badanie typu powinno zawiera
- informacje ogolne:

— nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— dakt wydania,

— nazwe wytworni produkugcej mieszank mineralno —asfaltogy
okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jestktbfrowana zgodni,

— zestawienie metod przygotowania probek oraz meveahunkéw badania poszczeg6inych seiavosci,
- informacje o skladnikach:

»  kazdy wymiar kruszywazrodio i rodzaj,

« lepiszcze: typ i rodzaj,

« wypehiacz:zrédio i rodzaj,

« dodatki:zrédto i rodzaj,

- wszystkie skladniki: wyniki badazgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 27.

Tablica 27. Rodzaj i liczba baflaktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Skiadnik Wigciwosé Metoda badania Liczba bada
Kruszywo Uziarnienie PN-EN 933-1 [6] 1 na frakcj
(PN-EN 13043 [50]) | Gestai¢ PN-EN 1097-6 [16] 1 na frakgj
Lepiszcze Penetracja lub temperaturaehmienia | PN-EN 1426 [20] lub 1
(PN-EN 12591 [23], PN-EN 1427 [21]

PN-EN13924-2 [65],] Nawrdt spezysty’ PN-EN 13398 [58] 1
PN-EN 14023 [66])
Wypetniacz Uziarnienie PN-EN 933-10 [12] 1
(PN-EN 13043 [50]) | Gestai¢ PN-EN 1097-7 [17] 1
Dodatki Typ
Granulat asfaltowy | Uziarnienie PN-EN 12697-2 [32] 1
Zawartag¢ lepiszcza PN-EN 12697-1 [31] 1
Penetracja odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-3(B3PN-EN 1
12697-4 [34] oraz PN-EN 1426 [20]
Temperatura rgknienia lepiszcza PN-EN 12697-3 [33] lub PN-EN 1
12697-4 [34] oraz PN-EN 1427 [21]
Gestasé PN-EN 12697-5 [35] 1
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*) dotyczy jedynie lepiszczy wg PN-EN 14023 [66]
**) sprawdzane wiéciwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matyotentowym dodatku
stosuje s minimum wymaga.

- informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

sktad mieszaki podany jako wejowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub j&giowy sktad (w wypadku
walidacji produkciji),

wyniki bada zgodnie z zestawieniem podanym w tablicy 28.

Tablica 28. Rodzaj i liczba baflanieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosé Metoda badania Liczba
bada
- . PN-EN 12697-1[31]

Zawarta¢ lepiszcza (obowgzkowa) PN-EN 12697-39 [46] 1

Uziarnienie (obowgzkowa) PN-EN 12697-2 [32] 1

Zawartag¢ wolnych przestrzengtznie z VFB i PN-EN 12697-8 [37]

VMA przy wymaganej zawartgi wolnych Gestas¢ objetosciowa wg PN-EN 12697-6 [36], metoda B,

przestrzeni V.<7% (obowjzkowa) w stanie nasyconym powierzchniowo suchym.

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5 [35], metoda A, w wodzie 1

Wrazliwo$¢ na dziatanie wody (powzana

funkcjonalnie) PN-EN 12697-12 [39] 1

Odporng¢ na deformacije trwale (pogdana PN-EN 12697-22 [41],

funkcjonalnie); dotyczy betonu asfaltowego maly aparat, metoda B,

zaprojektowanego do maksymalnego w powietrzu, 1

obcigzenia osi poriej 130 kN przy wymaganej temperaturze

Sztywna¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 [43] 1

Zme;cz_enle (funkcjonalna) d(_) nawierzchni PN-EN 12697-24 [42], zakznik D

zaprojektowanych wg kryterium opartym na 1

czteropunktowym zginaniu

Odpo.rndc na paliwo (powizana PN-EN 12697-43 [49] 1

funkcjonalnie)

Odporna¢ nasrodki odladzajce (powizana

funkcjonalnie) PN-EN 12697-41 [47] 1

Badanie typu nale przeprowadzi zgodnie z PN-EN 13108-20 [54] przy pierwszym wpaokzeniu mieszanek
mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno¢hyowtdérzone w wypadku:

— uptywu trzech lat,

— zmiany zi@a kruszywa,

— zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

— zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowam®N-EN 13043 [50], jednej z ngpujacych wiagciwosci:
ksztaltu, udziatu ziaren ggciowo przekruszonych, odporéw na rozdrabnianie, odporém nascieranie lub
kanciastéci kruszywa drobnego,

— zmiany gstdici ziaren grednia waona) o wecej niz 0,05 Mg/nf,

— zmiany rodzaju lepiszcza,

— zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.

Dopuszcza sizastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu. Oznaczzete, wypadku, gdy
nasgpita zmiana sktadu mieszanki mineralno- asfaltoviginiejs uzasadnione przestanke dana wiciwosé¢ nie ulegnie
pogorszeniu oraz przy zachowaniu tej samej wymgdaategorii wiaciwosci, to nie jest konieczne badanie tej
wihasciwosci w ramach badania typu.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Uwagi ogdlne

Badania dziel sie na:
- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawicyyniera)
- dodatkowe,
- arbitrazowe.

6.4. Badania Wykonawcy
6.4.1.Badania w czasie wytwarzania mieszanki minerafateowej

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszankiemglno—asfaltowej powinny byvykonywane w ramach
zaktadowej kontroli produkcji, zgodnie z nagiN-EN 13108-21 [55].
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Zakres badaWykonawcy w systemie zakladowej kontroli produlaijiejmuje:
- badania materiatéw wsadowych do mieszanki minerabfaltowej (asfaltow, kruszyw wypetniacza i dddaat),
- badanie sktadu i wikgiwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minesahisfaltowej powinno hy
zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.

6.4.2.Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowsgdania gotowej warstwy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ckp§a
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaftth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow dazogelnie itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopsaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rjdmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nakezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybige stosunku do wymaga
kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usut.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Irtynier maze zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne
wedtug pktu 6.5.

Zakres bad@aWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoveglqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-4R)]
- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubizi wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4.4),

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakei wykonania paiczer technologicznych.

6.5. Badania kontrolne Zamawiajcego

Badania kontrolnegsbadaniami Inyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §ékoateriatdbw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéepiszczy i materiatéw do uszczelnigp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, petenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas
podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem kiada miejscu budowy zajmujecdinzynier w obecnéci
Wykonawcy. Badania odbywagic rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w p@owiadomiony o ich terminie, jednak
nie kedzie przy nich obecny. Wykonawca seopobierd i pakowa probki do badé kontrolnych. Do wystania prébek i
przeprowadzenia bafi&ontrolnych jest upowaiony tylko Zamawiajcy lub uznana przez niego placowka badawcza.
Zamawiajcy decyduje o wyborze takiej placowki.

Rodzaj i zakres bad&ontrolnych Zamawiacego mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanejstay jest
nastpujacy:

7. badania materiatéw wsadowych do mieszanki minerakfaltowej (asfaltow, kruszyw, wypetniacza ddtkow).
Mieszanka mineralno-asfaltowta

« uziarnienie,

« zawarts¢ lepiszcza,

- temperatura ngknienia odzyskanego lepiszcza,

+ gestos¢ i zawartdé wolnych przestrzeni prébki.

Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki nahes-asfaltowej:
— pomiar temperatury powietrza podczas pobrania ypdabbada,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralnakasve].
Wykonana warstwa:

« wskanik zag:szczenia

+ grubas¢ warstwy lub ilé¢ zuzytego materiatu,

« rownas¢ podhezna i poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- zawart@¢ wolnych przestrzeni,

- zlgcza technologiczne,

» szerokd¢ warstwy,

+ rzgdne wysokéciowe,

» uksztaltowanie osi w planie,

* 0cena wizualnha warstwy.

@ w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki.

6.5.1.Badanie materiatéw wsadowych

Wiasciwosci materiatéw wsadowych nadg ocenid na podstawie badaobranych prébek w miejscu produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
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Do oceny jakéci materiatdbw wsadowych mieszanki mineralno-asfedo za zgod nadzoru i Zamawiagego
mog postzy¢ wyniki bada wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkcji.

6.5.1.1. Kruszywa i wypetniacz

Z kruszywa nalgy pobra i zbadd srednie probki. Wielké¢ pobranegredniej prébki nie mge by mniejsza ni:
- wypetniacz 2 kg,
— kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5 kg,
— kruszywa o uziarnieniu povigj 8 mm 15 kg.

Wypetniacz i kruszywa powinny spetdiswymagania podane w pkcie 2.4.

6.5.1.2. Lepiszcze

Z lepiszcza naley pobra proble sredni sktadajica st z 3 probek cgciowych po 2 kg. Z tego jedmproble
czgsciowa nalery podda& badaniom. Ponadto nale zbadé kolejmy proble, jezeli wyglad zewrgtrzny (jednolitdéé, kolor,
zapach, zanieczyszczenia) radudzé obawy.

Asfalty powinny spetni@wymagania podane w pkcie 2.2 i 2.3.

6.5.1.3. Materiaty do uszczelniania go#ten

Z lepiszcza lub materiatéw termoplastycznych malgobra prébkisrednie sktadajce sé z 3 probek cgiciowych
po 2 kg. Z tego jednproble czesciowg nalezy podd& badaniom. Ponadto nalepobra i zbada kolejmg proble, jezeli
zewretrzny wyghd (jednolitgé¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczeniayenbudzé obawy.

Materiaty do uszczelniania pmizer powinny spetnid wymagania podane w pkcie 2.7.

6.5.2.Badania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci materiatéw nalgy ocenig na podstawie badgobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej
przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanistwgrasfaltowej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

Do oceny jakéci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgothdzoru i Zamawiggego mog postuzy¢ wyniki
bada wykonanych w ramach zaktadowe] kontroli produkciji.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podjevartaici dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzeglinia sé: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu probek, doktaditametod bada oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdbw budowlanych nalg okresla¢ dla kazdej warstwy technologicznej, a metody bada
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi paajj chybaze ST lub dokumentacja projektowa pagisjacze;.

6.5.2.1. Uziarnienie

Uziarnienie kadej prébki pobranej z linej mieszanki mineralno-asfaltowej nie ecodbiegéa od wartdgci
projektowanej, z uwzgtnieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tatdigyw zalenosci od liczby wynikow badia
z danego odcinka budowy. Wyniki badaie uwzgédniajg bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 29. Dopuszczalne odchytki dotyce pojedynczego wyniku badanigrédniej arytmetycznej wynikdéw bafla
zawartdci kruszywa

Kruszywo o wymiarze Liczba wynikéw bafla
1 2 0od3do4 od5doB od9do19 >20

< 0,063 mm [%(m/m) — mieszanki gruboziarniste +40 ,6+43 372 2,9 24 +2,0
< 0,063 mm [%(m/m) — mieszanki drobnoziarniste 3,0 2,7+ 24 2,1 +1,8 +1,5
< 0,125 mm, [%(m/m)] — mieszanki gruboziarniste +5,0+4,4 +3,9 +3,4 2.7 +2,0
<0,125 mm, [%(m/m)] — mieszanki drobnoziarniste +4,0+3,6 +3,3 2,9 2,5 +2,0
0Od 0,063 mm do 2 mm 18 16,1 15,0 +4,1 13,3 +3,p
>2mm 18 16,1 15,0 +4,1 13,3 +3,0

. . : N -8 -6,7 -5,8 -5,1 -4,4
Ziarna grube (mieszanki drobnoziarniste) +5 +47 +45 +43 +41 4,0

. . . - -9 -7,6 -6,8 -6,1 -5,5
Ziarna grube (mieszanki gruboziarniste) +50 | +5.0 +5.0 +5.0 450 15,0

6.5.2.2. Zawart& lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza z#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalonve maze
odbieg& od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych dopuszczalnych odchytek, wznakei od liczby
wynikow bada z danego odcinka budowy (tablica 30). Do wynikéad# nie zalicza s bada kontrolnych dodatkowych.

Tablica 30. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyrbkdania gredniej arytmetycznej wynikow baflaawartdci
lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]
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Liczba wynikéw bada

Rodzaj mieszanki 1 2 Od3do4]| Od5doB] Od9do19] =20
Mieszanki gruboziarniste 4 40,55 +0,50 £0,40 +0,35 +0,30
Mieszanki drobnoziarniste . g £0,45 £0,40 £0,40 £0,35 £0,30

- dodatkowo dopuszczagsinaksymalnie jeden wynik, sfrdd wynikéw bada wzigtych do obliczenigredniej
arytmetycznej, ktérego odchytka jestehéza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej arytmetycznej,
lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyiki jak dieglynczego wyniku badania

6.5.2.3. Temperatura gkinienia lepiszcza odzyskanego

Dla asfaltow drogowych zgodnych z PN-EN 12591 [22jzowielorodzajowych zgodnych z PN-EN 13924-2 [65],
temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego, niezmdy¢ wicksza nk maksymalna wartd temperatury meknienia, o
wiecej niz dopuszczalny wzrost temperaturyekmienia po starzeniu metgdRTFOT podany w normie (przyktadowo dla
MG 50/70-54/64 jest to: 64°C +10°C = 74°C).

Jezeli w sktadzie mieszanki mineralno-asfaltowej jg@stntulat asfaltowy, to temperaturacknienia
wyekstrahowanego lepiszcza nieza@rzekroczy temperatur meknienia Tresmix, podanej w badaniu typu o ¢eej niz
8°C.

Temperatura mgknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) isteahowanego z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie powinna przekroazwartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 31.

Tablica 31. Najwysza temperatura gknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu drogowego

Rodzaj lepiszcza Najwgza temperatura gkinienia °C
PMB-25/55-60 78
PMB 25/55-80 Nie dotyczy

W przypadku, gdy dostarczony na wytwa@rpblimeroasfalt charakteryzujezsiysolg temperatuy migknienia
(tzn. wicksz niz dolna granica normowa + 10°C), ktéra zostata udwatowana w ramach kontroli jada i zasad ZKP
na wytworni, stosuje siwymaganie goérnej granicy temperaturyekmienia wyekstrahowanego lepiszcza obliczone w
nastpujacy sposob:
Najwyzsza dopuszczalna temperaturgknienia wyekstrahowanego polimeroasfaltu = tempeaaiknienia zbadanej
dostawy na wytworgi + dopuszczalny wg Zadznika krajowego NA do PN-EN 14023[66] wzrost temgpery meknienia
po starzeniu RTFOT.

W przypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z polioasfaltem nawrot sptysty lepiszcza wyekstrahowanego
powinien wynigé¢ co najmniej 40%. Dotyczy to rowri@rzedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badarziy,czym
nalezy wtedy podéa wartcs¢ wydtuzenia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 13398[58]).

6.5.2.4. @stas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobramejeszanki mineralno-asfaltowej lub wfowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzafiaimaze wykroczy poza wartéci podane w pkcie 2.10 o ygej niz
1,5% (v/v).

6.5.3.Warunki technologiczne wbudowywania mieszanki mahay-asfaltowej

Temperatura powietrza powinnadayierzona przed i w czasie rob6t; nie powinnd tmyiejsza ni podano w
tablicy 26.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltgqregjczas wykonywania nawierzchni polega na kilkakyot
zanurzeniu termometru w mieszance znajckjj st w zasobniku ra&cietacza i odczytaniu temperatury. Dodatkowo nale
sprawdzéa temperatuy mieszanki za stotem ré@etacza w przypadku diszego postoju spowodowanego przerw
w dostawie mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwodezeli temperatura za stotem po zakaeniu postoju édzie zbyt
niska do uzyskania odpowiedniego gszrzenia, to naky wykona: zakaczenie dziatki roboczej i rozpogz proces
uktadania jak dla nowe;j.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltaved¢zy wykona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
12697-13 [40].

Sprawdzeniu podlega wygl mieszanki mineralno-asfaltowej w czasie roztadudé& zasobnika rézietacza oraz
poréwnaniu z normalnym wygilem z uwzgidnieniem uziarnienia, jednorodém mieszanki, prawidtow&ei pokrycia
ziaren lepiszczem, koloru, ewentualnego nadmiasunladoboru lepiszcza.

6.5.4.Wykonana warstwa

6.5.4.1. Wskanik zag:szczenia i zawarfd wolnych przestrzeni
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Zaggszczenie wykonanej warstwy wyrane wskanikiem zagszczenia oraz zawasita wolnych przestrzeni nie
moze przekroczy wartcsci dopuszczalnych podanych w tablicy 32. Dotyezkddego pojedynczego oznaczenia danej
wihasciwosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6 [36].

Tablica 32. Wtaciwosci warstwy AC

. ) _ Wskaznik Zawartag¢ wolnych przestrzeni w warstwie
Warstwa Typ i wymiar mieszank| zagszczenia [%6(vIV)]
[%]
Wiazaca AC 16 W, KR3-KR7 > 098 4,0:7,0
AC 22 W, KR3-KR7 >08 3,0-8,0

Wskaznik zag:szczenia i zawartd wolnych przestrzeni natg badé dla kazdej warstwy i na kade rozpoczte
6000 n? nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby licpb@bek mae zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drog w
terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe).

6.5.4.2. Grub& warstwy

Srednia grubé dla poszczegélnych warstw asfaltowych afiainia grubéé dla catego pakietu tych warstw
powinna by zgodna z grukiwia przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni. Jedynie pragtiu pojedynczych wynikow
pomiarow grubéci wykonanej warstwy oznaczane wedtug PN-EN 1268743] mog odbiegé od projektu o warti
podane w tablicy 33.

Tablica 33. Dopuszczalne odchyiki grgbowarstwy [%]

Pakiet: warstwa
scieralna+wizaca .
Warunki oceny +podbudowa Warstwa wazaca
asfaltowa razem
Dla wartdci éredniej grubéci wbudowanej warstwy z | Nie dopuszcza si Nie dopuszcza sizanienia
catego odcinka budowy zanizenia grubéci grubdici
Dla wartgci pojedynczych wynikdw pomiaréw 0+10%, ale nie 0+10%
grubasci wbudowanej warstwy wiecej niz 1,0 cm

Nalezy sprawdzt zachowanie zasady mawij, ze grubd¢ warstwy musi b§ co najmniej dwuipétkrotnie
wigksza od wymiaru D kruszywa danej mieszanke ¢5xD).

Zwickszone grubgxi poszczegolnych warstwetly zaliczane jako wyrdwnanie ewentualnych niedobongigj
lezacej warstwy.

6.5.4.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektows, z tolerangg  + 0,5%.

6.5.4.4. Rown& podhwna i poprzeczna

a) Réwnd¢ podtuzna

Do oceny rownéci podhuznej warstw wizacej nawierzchni drog natg stosowé metod pomiaru cagtego
réwnowana uzyciu taty i klina np. z wykorzystaniem planografumazliwiajacego wyznaczanie odchyledwnaici
podiwznej jako najwgkszej odlegtéci (przewitu) pomiedzy teoretycza linia taczaca spody kotek jezdnych uwgdzenia a
mierzory powierzchmi warstwy [mml].

W miejscach niedogpnych dla planografu pomiar réwéw podtuznej warstw nawierzchni natg wykona w
sposo6b cigly z wyciem taty i klina. Dlugéc taty w pomiarze rownii podiuznej powinna wynosi4 m.

Maksymalne wartéci odchyler réwnasci podiuznej dla warstwy oznaczone pomiarerjggym rownowanym
uzyciu faty i klina np. z wykorzystaniem planografaty i klina okréla tablica 34.

Tablica 34. Maksymalne wardoi odchylé rownaici podhwznej dla warstwy wizacej okrélone za pomagpomiaru
cigglego, taty i klina

. , . Maksymalne wartéci odchylé rownaici podtuzne;
Klasa drogi Element nawierzchni L
warstwy [mm] dla warstwy wizacej
L,D, place Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 12
parkingi, przeznaczone do ruchu i postoju pojazdéw

b) R6wnda¢ poprzeczna
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Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitdsloraz placéw i parkingéw nale
stosow# meto@d pomiaru profilometrycznego rownow uzyciu taty i klina, umaliwiajaca wyznaczenie odchylenia
réwnasci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementuidf@dchylenie to jest obliczane jako nagksza odleghtéc
(przeswit) pomiedzy teoretyczataty (o dtugdci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym twaysEfektywna
szerokd¢ pomiarowa jest rowna szerakd mierzonego pasa ruchu (elementu nawierzchmjezdncj +15%. Wartd¢
odchylenia réwnéci poprzecznej naly wyznacza z krokiem co 1 m.

W miejscach niedogpnych dla profilografu pomiar réwekoi poprzecznej warstw nawierzchni nglevykona z
uzyciem faty i klina. Dlugéc¢ taty w pomiarze réwniei poprzecznej powinna wyn@s? m. Pomiar powinien Iy
wykonywany nie rzadziej nico 5 m.

Maksymalne wartei odchyleh rowndici poprzecznej okiéta tablica 35.

Tablica 35. Maksymalne wao odchyle rownasci poprzecznej dla warstwégieralnej i wigzacej

. . : Maksymalne wartéci odchylé réwnaci
Klasa drogi Element nawierzchni . L
poprzecznej warstwy [mm] dla warstwyasgcej
L,D, place Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 12
parkingi, przeznaczone do ruchu i postoju pojazdéw

6.5.4.5. Zycza technologiczne
Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyne i zwazane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.5.4.6. Szerokdg warstwy

Szerokad¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzlaj jezdni powinna biyyzgodna z dokumentacprojektowy, z
tolerancy w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szekékearstwy wizgcej powinna by odpowiednio szersza, tak aby
stanowita odsadzkdla warstwyscieralnej. W przypadku wyprofilowanej ukwej kravedzi szeroké¢ nalezy mierzye
w $rodku linii skosu.

6.5.4.7. Rzdne wysokéciowe

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m npadtuznej i krawedziach, powinny b
zgodne z dokumentacprojektovs, z dopuszczalntolerancy £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych padia
nie maze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.5.4.8. Uksztattowanie osi w planie
Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m,puwinno ré&ni¢ sie od dokumentacji projektowej o ggej niz + 5 cm.
6.5.4.9. Ocena wizualna warstwy

Wyglad zewretrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez sgan, deformacji, plam i
wykrusze.

6.6. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniagje jeden z wynikow badekontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianegdcinka
budowy, Wykonawca ma prawmadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspolnie o miejscach pobierania probek i wyznazzedcinkéw czséciowych
ocenianego odcinka budowy.z&é odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.7. Badania arbitrazowe

Badania arbitrzowe $ powt6rzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniejizasadnione gipliwosci ze
strony Irzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porstgina, na ktdrej niekorz§
przemawia wynik badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®ANymagania ogoéline” [1] pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST i wymaganiamizyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” ki 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 iwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— oczyszczenie i skropienie podig
— dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— wykonanie préby technologicznej i ew. odcinka predm,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgisport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzidzen obcych i krawznikéw,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesn@zekazywane Zamawigiemu i
S3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzysgce, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameo6t tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
2. D-04.03.01a Patzenie m¢dzywarstwowe nawierzchni drogowej emalasfaltovy
10.2. Normy
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgzane z badaniami materiatdw wygstijgcych w niniejszej SST)
3. PN-EN 196-2 Metody badania cementu ¢€2: Analiza chemiczna cementu
4. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —€& 2: Metody bada
5. PN-EN 932-3 Badania podstawowych §aisvosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego
6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych d§etavosci kruszyw — Czs¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania
7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych §gtavosci kruszyw — Cgs¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomoa wskanika ptaskdci
8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych éstavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn —
Wskaznik ksztattu
9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsrit@iarn
0 powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdamtamania kruszyw grubych
10. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychéataosci kruszyw — Czsé¢ 6: Ocena wiciwosci powierzchni
— Wskanik przeptywu kruszyw
11. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychéatavosci kruszyw — Czsé¢ 9: Ocena zawarfei drobnych
czastek — Badania bkitem metylenowym
12. PN-EN 933-10 Badania geometrycznychéeiaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych

czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)
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PN-EN 1367-3
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PN-EN 1427
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PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12595
PN-EN 12596
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-2
PN-EN 12697-3
PN-EN 12697-4
PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-41

Badania mechanicznych i fizycznyéseiwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyédsewvosci kruszyw — Cezsé¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zggczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyédsewvosci kruszyw — Cegsé¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznyégeiwosci kruszyw —Cgs¢ 6: Oznaczanieggtasci
ziarn i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznyéseiwosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczaniegptosci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania véi@iwosci cieplnych i odporngéxi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 1. Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania vélieiwosci cieplnych i odporngéxi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznategpenetracji igh

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadedemperatury mknienia — Metoda Piécien i
Kula

Badania chemicznych $giavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymaigadla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrate rozpuszczalgoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozratie temperatury tamlivégi Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozaanie lepkéci kinematycznej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozzenie lepkéci dynamicznej metadprézniowej
kapilary

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie zawart@i parafiny — Czs¢ 1: Metoda
destylacji

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie odpornii na twardnienie pod wpltywem ciepta

i powietrza — Cgé¢ 1: Metoda RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie odpornii na twardnienie pod wpltywem ciepta

i powietrza — Cgs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 1: Zawartdé lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 2: Oznaczanie skladu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cz$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu: Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cz$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylagikityjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - ddigtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 5: Oznaczaniegptosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czs¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej probek mieszanki mineralno-
asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe —ddgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawait wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa peuizy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badéa mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czé¢ 12: Okralanie wraliwosci probek asfaltowych na wed

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badéa mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 24: Odpornéé na zngczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe {ddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 26: Sztywnéc

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg badéa mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe -tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruboi nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Cz$¢ 39: Oznaczanie zawaktm lepiszcza metagdspalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe {ddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 41: Odpornéé na ptyny zapobiegage oblodzeniu
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Mieszanki mineralno-asfaltowe {ddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco - Czs¢ 42: Zawartéé czesci obcych w destrukcie asfaltowym

Mieszanki mineralno-asfaltowe tddg bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco - Cz$¢ 43: Odporné na paliwo

Kruszywa do mieszanek bitumicznygbwierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Vilgamia — Cg¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Viigamnia - Cgs¢ 4: Mieszanka HRA

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Viigamnia - Cgs¢ 8: Destrukt asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe —-nvVigania — Gg¢ 20: Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe Wdgania - Cgs¢ 21: Zaktadowa kontrola produkcji

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych es€:
Badanie metaglpierscienia delta i kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych es€2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oza@ie nawrotu sprystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozamie stabilnéci podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie wtdciwosci mechanicznych lepiszczy
asfaltowych metaglrozcigania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaaie kohezji lepiszczy asfaltowych mejddstu
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozaae sity rozeigania asfaltéw modyfikowanych —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozasie energii odksztalcenia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgssukcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfik&afionowych emulsji asfaltowych.
Zalgcznik krajowy NA

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -athsklasyfikacji asfaltow drogowych specjalnychze&s
2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikeagfaltow drogowych specjalnych - &
2: Asfalty drogowe wielorodzajowe. Zaznik krajowy NA

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zgsspkcyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikagfaltow modyfikowanych polimerami.
Zalgcznik krajowy NA

Wypetniacze szczelin i zalewy dmge- Czs¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych
na goyco

Wypetiacze szczelin i zalewy dmge- Czs¢ 2: Wymagania wobec zalew drogowych
na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie teatper zaptonu i palenia — Pomiar megod
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptomleinia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

Zalewy szczelin na gmo -- C25¢ 2: Metoda badania dla oktenia penetracji stda w
temperaturze 25 C

Zalewy szczelin na g -- C2$¢ 3: Metoda badania okdl@jaca penetragji odprzenie
sprzyste (odbojnéc)

Zalewy szczelin na giw -- Cz$¢ 5: Metody bad&do oznaczania odporfa na
sptywanie

Zalewy szczelin na gpw -- Cz$¢ 6: Metoda przygotowania prébek do badania

Zalewy szczelin nagmr -- Cz$¢ 13: Metoda badania styca do okrélenia wydhzenia
nieciagtego (préba przyczepka)

Prifung von Bitumen- und Polymerbituiveéimen (Badanie gmbitumicznych i
polimerowo-bitumicznych)

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Ocernganoleptyczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -- Oz@te zawarteci wody w emulsjach asfaltowych --
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -z@skiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub bsfa
uptynnionych lub fluksowanych -- €& 1: Odzyskiwanie metedodparowania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -z@akiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lub ksfa
uptynnionych lub fluksowanych -- €& 2: Stabilizacja po odzyskaniu metod
odparowania



10.3. Wymagania techniczne

81. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowycbwigrzchniowych utrwale na drogach krajowych - WT-1 2014 -
Kruszywa — Wymagania techniczne. ganik do Zarzdzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Atrad nr 46
z dnia 25 wrzénia 2014 r. i nr 8 z dnia 9 maja 2016 r.

82. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowychT-22014 — cgs¢ | - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
Techniczne. Zakznik do Zargdzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyglutiostrad z dnia 18 listopada
2014 roku zmieniajcego zarzdzenie w sprawie stosowania wymagdachnicznych na drogach krajowych dogyaozh
mieszanek mineralno-asfaltowych.

83. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowychT-2016 — cgs¢ Il - Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych.
Wymagania Techniczne. Zakznik do Zarzdzenia nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowyé&utostrad z dnia 9
maja 2016 roku zmienigjego zargdzenie w sprawie stosowania wymadachnicznych na drogach krajowych
dotyczicych mieszanek mineralno-asfaltowych.

84. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetm i potsztywnych. Zatznik do Zaradzenia nr 31 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16 czea 2014 r.

10.4. Inne dokumenty

85. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrga 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (jednolity teld.U. z 2016, poz. 124)

86.Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie dnygo towaréw niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. L3 &n.
zm.)
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D-05.03.23a
NAWIERZCHNIA

Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
DLA DROG | ULC ORAZ PLACOW | CHODNIKOW
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfihtécznej (SST) $ wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kobtkikowej w ramach budowy drogi gminnej na
dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/Z8304 w miejscow&zi Grady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgw
przebudow infrastruktury towarzysicej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.
Betonowy kostke brukowy stosuje s do nawierzchni:
chodnikow,
sciezki rowerowej,
przystankéw autobusowych, perondéw,
- zatok postojowych, zjazdéw indywidualnych i pubhigzh.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemeubiany, przeznaczony do budowy warstégjeralnej
nawierzchni, wykonany metadvibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgorieb barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryaay sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdné od chodnika, charakteryzyy sk statym
lub zmiennym przekrojem poprzecznym i di&gig nie wickszz niz 1,0 m.
1.4.3.Sciek - umocnione zagpienie, pontej krawedzi jezdni, zbierajce i odprowadzape wod.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzieley nawierzchnie chodnikdw iggéw pieszych od terendéw nie
przeznaczonych do komunikaciji.

1.4.5.Spoina - odsp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypetniagcymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odstdziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia odksztatce
temperaturowych, wypetniony olétenymi materiatami wypetniggymi.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pld.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Ogoblne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdht 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

OgobIine wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudev SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa m® mig nastpujace cechy charakterystyczne, otome w katalogu producenta:
1. odmiaR:

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu)

b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodreisitrukcyjnej i warstwyicieralnej (gornej) zwykle
barwionej grubéci min. 4 mm,
2. barve:

a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami otemymi przez producenta,
4. wymiary, zgodne z wymiarami oktenymi przez producenta, w zasadzie:

a) dluga¢: od 140 mm do 280 mm,
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b) szeroké¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru diugoi, lecz nie mniej i 100 mm,

¢) gruba¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi géelzoni ©: 60 mm, 80 mm i 100 mm

Pazgdane jest, aby wymiary kostek byly dostosowanepdssbu uktadania i siatki spoin oraz uitiwiaty wykonanie
warstwy o szerok&i 1,0 m lub 1,5 m bez konieczsw przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania
nawierzchrg.
Kostki mogy by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powianaxth bocznych oraz z ukosowanymi
krawedziami gérnymi.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdevym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikow itp. okréa PN-EN 1338 [2] w sposéb przedstawiony w tablicy

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowsefalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na z¢&nych
nawierzchniach, magych kontakt z salodladzajcag w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zﬂ?fﬂyk Wymaganie
1 Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugas¢ szeroké¢ grubdé Rd&znica pomédzy dwoma
zadeklarowanych wymiarow kostki, pomiarami grubgci, tej
grubdci <100 mm +2 +2 +3 samej kostki, powinna 8y<
>100 mm +3 +3 +4 3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskéci i pofalowania (jéli C Maksymalna (w mm)
maksymalne wymiary kostki > 300 mm), wypuklosé widistos¢
przy diugadci pomiarowej
300 mm 15 1,0
400 mm 2,0 15
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na zamraanie/rozmraanie z D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy
udziatem soli odladzagych (wg klasy 3) czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
2.2 | Wytrzymatd¢ na rozciganie przy F Wytrzymata¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady
roztupywaniu pojedynczy wynik> 2,9 MPa i nie powinien wykazywa
obcigzenia niszcgcego mniejszego Ai250 N/mm diugéci
rozlupania
2.3 | Trwald¢ (ze wzgtdu na wytrzymaiéx) F Kostki maj zadawalajcg trwatasé (wytrzymatac) jesli
spetnione s wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odporné nascieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bdhmego,
wg zat. G normy — wg zat. H mormy — badanie
badanie podstawowe alternatywne
<23 mm <20 000mn¥5000 mm
2.5 | Odporné¢ na pdglizg/paslizgniccie jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifo-wand|
polerowana — zadawalgja odporné,
jesli wyj astkowo wymaga si podania wartéci odporndci na
paslizg/paslizgniecie — naley zadeklarowa minimalm jej
wartos¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)
3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyghkd J T go6rna powierzchnia kostki nie powinna #igs i odpryskow,
T nie dopuszcza sirozwarstwi@ w kostkach dwuwarstwowych,
1 ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J c) kostki z powierzchnio specjalnej teksturze — producent
powinien opisérodzaj tekstury,
d) tekstura lub zabarwienie kostki powinny¢tporéwnane z
préblg producenta, zatwierdzgmprzez odbiore,
e) ewentualne thice w jednolitdci tekstury lub
3.3 | Zabarwienie (barwiona me by warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami vye
scieralna lub caty element) wihasciwosciach surowcéw i zmianach warunkéw
twardnienia nie guwazane za istotne
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Kostki kolorowe powinny b§ barwione substancjami odpornymi na dziatanie cikgw atmosferycznych,
$wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkalié@m.in. cementu, ktory przy wypetnieniu spoin zapra&ementowo-
piaskova nie mae odbarwié kostek). Zaleca sistosowanigrodkdw stabilnie barwicych zaczyn cementowy w kostce,
np. tlenkizelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek koledtglinowy (nie naley stosowé do barwienia: sadz i
barwnikéw organicznych).



Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatydam) mog pojawi si¢ na powierzchni kostek w pagkowym
okresie eksploatacji. Powsiagne w wyniku naturalnych proceséw fizykochemiczanygysepujacych w betonie i zanikgj
w trakcie uytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.3.Skfadowanie kostek

Kostke zaleca s pakowa na paletach. Palety z kostiogy by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsyple i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypkpiaskows pod nawierzchrgi
— piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3],
- piasek tamany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
8. b) na podsypkcementowo-piaskoyvypod nawierzchmi
— mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugairspetniajcego wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
cementu powszechnegozyiku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowjack]
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
9. c¢) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypieskowej
— piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
— piasek tamany (0,072) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
10. d) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypementowo-piaskowej
- zapraw¢ cementowo-piaskogvl:4 spetnigjca wymagania wg 2.3 b),

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegniego wbudowania po dostarczeniu na bugg@owinno
odbywa& sig na podiau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, simap. 50 kg, mma przechowywado: a) 10 dni w
miejscach zadaszonych na otwartym terenie o padieardym i suchym, b) terminu trwdld, podanego przez
producenta, w pomieszczeniach o szczelnym daétianach oraz podtogach suchych i czystych. Cemestadczony na
paletach magazynujecsiazem z paletami, z dopuszczaimysokdcia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktagdavsi
stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trayatwowych). Cement dostarczany luzem przechoweje s
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,imtgych), przystosowanych do pneumatycznego zatadiewa
wytadowania.

2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki

Do obramowania nawierzchni z kostek riglstosowa:
a) krawezniki betonowe wg SST D-08.01.01a,
b) obrzea betonowe wg SST D-08.03.01,
Krawezniki, obrzeza i scieki mogy by¢ ustawiane na:
— podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spidryah wymagania wg 2.3 a i2.3 b,
— lawach betonowych, spetigjych wymagania wg SST D-08.01.01b,
Krawezniki i obrzeza mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, odmian i wielki. Nalery uktada je z zastosowaniem podktadek i przektadek drewmian
Kruszywo i cement powinny ldysktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.5. Materiaty do podbudowy utazonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacfijpktowej, powinny odpowiadavymaganiom wiéciwej
SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przeyriiera.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej éodbywé si¢:

a) recznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniuagizeh uktadajcych (uktadarek), sktadggych sé z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, sttgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsogieich utgenia; uradzenie to, po
skonczonym uktadaniu kostek, mma wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi Haonytaka
szczotkami.

Do przycinania kostek nioa stosowéaspecjalne natzizia trace (np. przycinarki, szlifierki z targy
Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowé zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykfadzin
elastomerow, chronace kostki przedcieraniem i wykruszaniem nanp
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Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powimiedpowiadd wymaganiom wigciwych SST lub
innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiMyzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezy stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mady¢ przewaone na paletach - dowolnyriodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tiamsgu powinny by
zabezpieczone przed przemieszczanien sszkodzeniem.

Jakosrodki transportu wewgtrzzakladowego kostek reodki transportu zewgtirznego mog stuzy¢ wézki
widtowe, ktérymi mana dokona zatadunku palet. Do zatadunku paletsradki transportu mena wykorzystywa
réwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecgajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej paisstexa s uktada do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci i
ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosital 200 kg do 1700 kg. Pgdane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi. Krageniki betonowe nabey
uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaz#yawezniki kamienne natey uktad& na podktadkach
drewnianych, diugéia w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniem si
uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement w workach mie by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i imiysrodkami
transportu, w spos6b nie powogley uszkodzé opakowania. Worki przewone na paletach uktada gio 5 warstw
workoéw, po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowatkéada s na ptask, przylegage do siebie, w réwnej wysokea do
10 warstw. Ladowanie i wytladowywanie zalecawykonywa za pomog zmechanizowanych wdzeh do poziomego i
pionowego przemieszczania tadunkéw. Cement luzegerogt przewaony w zbiornikach transportowych (np.
wagonach, samochodach), czystych i wolnych od felési z poprzednich dostaw, oraz nie powinien uéega
zniszczeniom podczas transpo§udki transportu powinny iywyposaone we wsypy i urgdzenia do wytadowania
cementu.

Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych rma transportowadowolnymisrodkami transportu
w fabrycznie zamkgrtych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposdb odpowiaday wymaganiom wkciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Podiae i koryto

Grunty podiaga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania,drge z dokumentagjprojektovy.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkan@zor
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01.

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna dygodna z dokumentacprojektowvs.
Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypetnieniem spoin zapraeementowo-piaskoay obejmugj:
. wykonanie podbudowy,
. wykonanie obramowania nawierzchni (z keamikow, obrzey i ew. sciekow),
. przygotowanie i raxielenie podsypki cementowo-piaskowej,
. utazenie kostek z ubiciem,
. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i vryiegie ni szczelin,
. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
. piekgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

~NOoO O WNBE
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5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvar betonowej kostki brukowej powinien byggodny z
dokumentagj projektovs.

Wykonanie podbudowy powinno odpowigdalymaganiom wigciwej SST.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiadeymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywiduagni
opracowanym ST zaakceptowanym przezyiviera.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentacprojektow.

Jeli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala injcte materialy do wykonania obramotivgpowinny
odpowiadé wymaganiom okrdonym w pkcie 2.4.

Ustawianie krawznikéw i obrzey powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w odpowiednich SST.

Krawezniki i obrzeza zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Przeld ic
ustawieniem, pmdane jest utzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i prawidiowej
lokalizacji kraveznikow lub obrzey.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubsd powinny by zgodne z dokumentacprojektovy lub ST.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST nie ustala infdaegruba¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu
3+5 cm, a wymagania dla materialdw na podsgyglowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grulsei podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

Podsypk piaskowvg nalezy zwilzy¢ wody, réwnomiernie rogieli¢ i zagsci¢ lekkimi walcami (np. gcznymi) lub
zag:szczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotfw optymalne;j.

Podsypk cementowo-piaskogvstosuje s z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchri kostki.
Podsypk cementowo-piaskoyv przygotowuje si w betoniarkach, a naginie roZciela st na uprzednio zwionej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoiczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymataici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné& uktadanej podsypki powinna byaka, aby pacisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata s i nie bylo na dionisladéw wody, a po nadigciu palcami podsypka rozsypywatae.sRoZcielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedaktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rmtona podsypka
powinna by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (npgcanymi) lub zagszczarkami
wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementpiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni gl
pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwityla cab gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy igo
wyprzedzé uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirprang musi by zakaiczone przed rozpoeziem wizania
cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych
5.7.1.Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazel@a ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktul2a2az deseich uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows lub ST, a w przypadku braku wystarcegajch ustalé Wykonawca przedkitada
odpowiednie propozycje do zaakceptowanigyierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztiadloru, sposobu
uktadania i wytworni kostek, lynier maze polect Wykonawcy utgenie po 1 iwskpnie wybranych kostek, wygznie
na podsypce piaskowe;j.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa: przy temperaturze
otoczenia nie gszej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciggu dnia temperatura utrzymuje sv
granicach od @ do +5C, przy czym jé&li w nocy spodziewanegprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o
ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomypgoidp.).

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa: w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.7.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadyykonana z elementow o jednakowej grétioNa wigkszym
fragmencie robot zalecagsstosowa kostki dostarczone w tej samej partii materiahktérej niedopuszczalne sézne
odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mana wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplmoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserizor@nych wymiaréw i ksztattéw
kostek. Uktadanie kostek powinni wykonygvarzyuczeni brukarze.
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Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa: na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadirka
mogta przenosiz palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia. Kostka do uktadania
mechanicznego nie me mie€ duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez detna potdéwek i dziewitek, przy czym kada warstwa na palecie musidy
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by koithprzywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczaw/sze musi
by¢ wsparte pragbrukarzy, ktérzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i
kraweznikow.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewao procesie ubijania podsypka zszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok uradze infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazfpy) powinna
trwale wystawa od 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych uedzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek
sciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzeach i studzienkach moa wywa¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepak, majcych wszystkie kragdzie réwne i odpowiednio fazowane. W
przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiaragolmy przestrzé uzupetnia s kostlg cietg, przycinan na
budowie specjalnymi nagdziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targtp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleaakaiczy¢ prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypcskpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostkizonej na
state. Przed dalszym wznowieniem rob6t, prowizomgzitazons nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebré i
usuryé wraz z podsypk

5.7.4.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostorz tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolrigwia¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nafy prowadzt od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierovam@owierzchniowe magby¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzome (Eknigte) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5.Spoiny i szczeliny dylatacyjne
- 5.7.5.1. Spoiny

Szerokd@¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosd 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopaaiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin portizy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z asdrogi kgt 45°, a wierzcholek utworzonegatk prostego pomadzy spoinami miat
kierunek odwrotny do kierunku spadku paditago nawierzchni.

Po ul@eniu kostek, spoiny natg wypemni:

— piaskiem, spetniacym wymagania pktu 2.3 c),§jenawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
— zaprawy cementowo-piaskoay spetniagca wymagania pktu 2.3 d), §i nawierzchnia jest na podsypce cementowo-
piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniwstwar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho Iub, p
obfitym polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedplie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

Zaprave cementowo-piaskogvzaleca si przygotowd w betoniarce, w spos6b zapewn@j jej wystarczajca
plynnai¢. Spoiny mana wypelné przez rozlanie zaprawy na nawierzehinnagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z piorami gumowymi. Przed rozgoem zalewania kostka powinnadgczyszczona i dobrze zwina
wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetngpoiny i tworzy monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskoywnalezy zabezpieczy przed zalaniem niszczeliny
dylatacyjne, wktadac zwinicte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zapraveementowo-piaskognawierzchng nalezy starannie oczgi¢; szczegdélnie dotyczy
to nawierzchni z kostek kolorowych i zzrymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku ukfadania kostek na podsypce cemenfmagkowej i wypetnianiu spoin zaprawementowo-
piaskows, nalery przewidzi€ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegi@mch zgodnych z dokumentagjrojektovg
lub ST wzgtdnie nie wikszych nk co 8 m. Szerolk@ szczelin dylatacyjnych powinna utdiwiaé przegcie przez nie
przemieszcagewywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni wesie letnim, lecz nie powinna bynniejsza ni 8
mm.

5.8. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskpem mana oddé do wytku bezpdrednio
po jej wykonaniu.

Nawierzchn¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wigreymi zapraw cementowo-piaskoyy po
jej wykonaniu nalgy przykry¢ warstwy wilgotnego piasku o gruoi od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywga w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygoffnzy temperaturzéredniej otoczenia nie #8zej nz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchimalezy oczysci¢ z piasku i mana odda do wzytku.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

OgoblIne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:

uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@vaprobaty
techniczne, certyfikaty zgod#éd, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawitdy
wykona® badania wiéciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robétedéne w pkcie 2,

sprawdzé cechy zewgtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

6.3. Badania w czasie rob6t

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie robét

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie robét nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.

Wyszczegolnienie

Wartadsci dopuszczalne

Lp. bada i pomiarow Czestotliwos¢ bada

1 | Sprawdzenie podha i koryta Wg SST D-04.01.01

2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznygimienionych w
pkcie 5.4

3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni ~ wg SST D-081@l;, D-08.03.01;

4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezagca kontrola w 10 punktach dziennej dziafkddchytki od projektowanej

liniowym lub metod niwelacji) roboczej: grubgci, spadkéw i cech grubdici £1 cm

konstrukcyjnych w poréwnaniu z dokumentadj
projektows i specyfikacy

5 | Badania wykonywania nawierzchni z

kostki

zgodnd¢ z dokumentagj projektovy

Sukcesywnie na kalej dzialce roboczej

potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punktach
charakterystycznych

Przesungcie od osi projektowane
do 2cm

rzedne wysokéciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych

Odchylenia: +1cm; -2 cm

rownas¢ w profilu podiznym tat
czterometrow)

Jw.

Nieréwnasci do 8 mm

przymiarem liniowym)

— réwnas¢ w przekroju poprzecznym | Jw. Przewity miedzy tat a po-
(sprawdzona tatprofilowg z wierzchng do 8 mm
poziomnig i pomiarze przéwitu
klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzgidnie
metod; niwelacji)

— spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchytki od dokumentaciji
metod, niwelacji) projektowej do 0,3%

— szeroké¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchyiki od szerokéi

projektowanej dot5 cm

szerokd¢ i gtebokas¢ wypetnienia
spoin i szczelin (ogdziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dt. 10cm)

W 20 punktach charakterystycznych dziennej
dzialki roboczej

Wg pktu 5.7.5

sprawdzenie koloru kostek i deseni
ich utazenia

aKontrola biezaca

[=2

Wg dokumentac;ji projektowej Iu

decyzji Izyniera

6.4. Badania wykonanych robét

Tablica 3. Badania i pomiary po uktzeniu budowy nawierzchni

Zakres bad@i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostkikowej podano w tablicy 3.

Lp.

1

Wyszczegolnienie bada pomiaréw

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego
nawierzchni, krawznikdw, obrzey, sciekdw

Sposbb sprawdzenia

Wizualne sprawdzenie jednorodisdowygladu, prawidtowdci desenia,
kolorow kostek, sgkan, plam, deformacji, wykrusze spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpoiezenia osi co 25 m i w punktach
charakterystycznych (dopuszczalne przessiaiwg tab. 2, Ip. 5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, réwnd¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnyey metod i do-
poprzeczna, spadki poprzeczne i szeféko puszczalnych wartgi podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)
4 | Rozmieszczenie i szeradospoin i szczelinw | Wg pktu 5.5i5.7.5

nawierzchni, pomidzy kraweznikami,
obrzezami, $ciekami oraz wypetnienie spoin i
szczelin
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkesstki brukowe;.
Jednostki obmiarowe robét towarzysgch budowie nawierzchni z betonowej kostki brukp@pedbudowa,
obramowanie itp.)gsustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagfojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefltug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odhiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podima i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgamiki, obrzeza, scieki,
— wykonanie podsypki pod nawierzchni

ewentualnie wypelnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
Odblor tych robdt powinien lgyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigangdlne” oraz niniejszej
SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowe] kostki brukowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robét,
— przygotowanie podtm i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
— wypekienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych wwexzchni,
- pielggnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprau.
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obgmobdt towarzyszych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.).

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych

Cena wykonania rob6t okilenych niniejsa SST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesn@zekazywane Zamawigiemu i
S3 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
- prace towarzysgce, ktére g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneoddot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &2z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodieodotyczice cementu powszechnego
uzytku
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymaganietody bada
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3. PN-EN Kruszywa do niezwizanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w otaiefi
13242:2004 budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie pézmwym mazna stosowé PN-B-

11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturameawierzchni drogowyclZwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. §rw® tamane do nawierzchni
drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kyuga naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek)

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speyéikgobierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu
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D-07.01.01

OZNAKOWANIE POZIOME
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania i odbioru
oznakowania poziomego w ramach budowy drogi gminaejziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288,99/29/304 w
miejscowdaci Gragdy-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgwprzebudow infrastruktury towarzysge;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeduwadokument przetargowy i kontraktowy przy zleaan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot amanych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego na drogawawierzchni twardej w ramach budowy drogi gmimeepziatkach
nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304igjstowaci Grady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgwprzebudow
infrastruktury towarzysgcej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0znakowanie poziome - znaki drogowe poziome, unaiasze na nawierzchni w postaci liniggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzarepisow, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni. W zatesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziorogy mieé
Znaczenie prowadee, segreggpe, informujce, ostrzegawcze, zakazcg lub nakazujce.

1.4.2.Znaki podhine - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylorgraej pod niewielkim ktem, wystpujace jako linie:
— pojedyncze: przerywane lukygle, segregacyjne lub krgdziowe, — podwdjne: ggte z przerywanymi, ggte lub
przerywane.

1.4.3.Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wymstjace jako strzaitki kierunkowe stgice do wskazania dozwolonego
kierunku zjazdu z pasa oraz strzatki naprowagzajktore uprzedzajp koniecznéci opuszczenia pasa, na ktéryra si
znajduj.

1.4.4.Znaki poprzeczne - znaki shce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ructszyghb i rowerzystow w poprzek
drogi, miejsc wymagafgych zatrzymania pojazdow oraz miejsc lokalizaojigdw zwalniagcych.

1.4.5.Znaki uzupetniajce - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wysfce w postaci symboli,
napisOw, linii przystankowych, stanowisk i paséveiajowych, powierzchni wyczonych z ruchu oraz symboli znakéw
pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6.Materiaty do poziomego znakowania drdg - materiawierajce rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lub
punktowe elementy odblaskowe, ktore ra@gst& naniesione albo wbudowane przez malowanie, natwgske,
odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp.nmaavierzchnie drogowe, stosowane w temperaturzezetsa lub w
temperaturze podwgzonej. Materialy te powinny posiadatasciwosci odblaskowe.

1.4.7 Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbgpuszczalnikowe, wodorozdiezalne i chemoutwardzalne
naktadane warstyvgrubdci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzpna mokro.

1.4.8.Materiaty do znakowania grubowarstwowego - matgnekltadane warstywgrubdci od 0,9 mm do 3,5 mm. Néig
do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzstissowane na zimno. Dla linii strukturalnychafflowanych
gruba¢ linii moze wynost 5 mm.

1.4.9.Materiaty prefabrykowane - materialy, ktdpezy sk z powierzchry drogi przez klejenie, wtapianie, wbudowanie
lub w inny sposoéb. Zaliczaesdo nich masy termoplastyczne w arkuszach do wiépiaraz tamy do oznakowa
tymczasowych#otte) i trwatych (biate).

1.4.10.Punktowe elementy odblaskowe - adzenia prowadzenia poziomego, amgm ksztatcie, wielkéci i wysokasé
oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbikéw, ktére odbijaj padajce z boku éwietlenie w celu ostrzegania,
prowadzenia i informowaniazytkownikéw drogi. Punktowy element odblaskowy rasktada sic z jednej lub kilku
integralnie zwigzanych ze sabczesci, maze by przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany w nawighnie drogi. Cz$¢
odblaskowa mze by jedno lub dwukierunkowa, nie sk zgina lub nie. Element ten nie by typu statego (P) lub
tymczasowego (T).

1.4.11 Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystyahljstych castek szklanych do posypywania lub narzucania
pod ciénieniem na oznakowanie wykonane materiatami w staigktym, w celu uzyskania widzialém oznakowania w
nocy przez odbicie powrotne pagiegj wiazki swiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklangtakze sktadnikami
materiatéw grubowarstwowych.

1.4.12 Kruszywo przeciwpdizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnegasatbcznego stosowane do zapewnienia
whasndci przeciwpdlizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowanecshrin w mieszaninie z kulkami szklanymi.
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1.4.13.0znakowanie nowe — oznakowanie, w ktérym Zaizgt sic czas schicia i nie uptyrgto 30 dni od wykonania
oznakowania. Pomiary wdeiwosci oznakowania naky wykonywa: od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1.4.14.Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie zriatte barwiezéitej, ktdrego czasaytkowania wynosi
do 3 miesicy lub do czasu zakeazenia robdét.

1.4.15.Powyzsze i pozostate okdlenia § zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z deffaini podanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania agigpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padarSST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materialow

Kazdy materiat uywany przez Wykonawgcdo poziomego znakowania droég musi posiaaiaobat techniczg.
Wszystkie dokumenty dotygze jakdci materiatdw oraz wytyczne producenta musg zgodne z obowzujacym prawem i
sporzdzone w¢zyku polskim.

2.3. Badanie materiatow, ktérych jakdé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzlodatkowe badania tych materiatdw, ktore husktpliwosci jego lub Irkyniera,
co do jakdci, w celu stwierdzenia czy odpowiaglane wymaganiom okémnym w punkcie 2. Badania te Wykonawca zleci
IBDIM lub akredytowanemu laboratorium. Badania pawi by¢ wykonane zgodnie z ,\Warunkami technicznymi POD-{e”

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinieradat od producenta, aby oznakowanie opakbwaterialdw do poziomego znakowania drog
byto wykonane zgodnie z PN-O-79252 [2], a ponabtorea kadym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zaviiesa
— nazw i adres producenta,

— dat produkcji i termin przydatri@i do wycia,

- mag netto,

— numer partii i dat produkciji,

- informacg, ze wyréb posiada aprolatechniczig IBDIM i jej numer,

- nazw jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, i dotyczy [8],

— znak budowlany ,B” wg rozponzizenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,CEfilg rozporadzenia Ministra
Infrastruktury [12],

- informacg o szkodliwdgci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlaytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrob6w ceiwardzalnych oznakowanie opakowania powinno by
zgodne z rozposdlzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okrélajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatdw podano w punkcie 2.6, a szczegétoyymeagania okrdone g w
~Warunkach technicznych POD-97" [4].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakawia drég
2.6.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibyyfarby naktadane warstwgrubgci od 0,4 mm do 0,8
mm (na mokro). Powinny Bynimi ciekte produkty zawierage ciata state rozproszone w organicznym rozpubzkadub
wodzie, ktére mogwystpowa: w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowangtgo, na nawierzchnpedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworz§ warstwe kohezyjra w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do znakowania cienkowarstegwokréla aprobata techniczna odpowiagtaj
wymaganiom POD-97 [4].
2.6.2.Zawartd¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowaniank@varstwowego

Zawartag¢ sktadnikdw lotnych (rozpuszczalnikéw organicznyofg powinna przekracz&5% (m/m) w postaci
gotowej do aplikacji, w materiatach do znakowarienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materialdw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluery)és,

etylobenzen) w iléci wiekszej nz 8 % (m/m). Nie dopuszczaesitosowania materialéw zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.
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2.6.3.Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnyoh gbsypywania lub narzucania podnieniem na materiaty do
oznakowania powinny zapewsiavidzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojamdiaeki Swiatta
wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaic wspéitczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywé odpornd¢ na
wode, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowszozawierd nie wiecej niz 20% kulek z defektami w przypadku
kulek o maksymalnejrednicy pontej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymadnejinicy rownej i wgkszej ni
1 mm. Krzywa uziarnienia powinna rg¢ si¢ w krzywych granicznych podanych w wymaganiach baty technicznej
wyrobu lub w certyfikacie CE.

Wiasciwosci kulek szklanych okigaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfika®E,.

2.6.4.Materiat uszorstnigry oznakowanie

Materiat uszorstnigcy oznakowanie powinien skfatlsic z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa (np
krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia cawakiu odpowiedniej szorstk@ (Wiasciwosci antypalizgowych).
Materiat uszorstnigfy nie mae zawierd wigcej niz 1% castek mniejszych #i90 pm.

Materiat uszorstniggy (kruszywo przeciwpiizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matematiszorstnigcym
powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.6.5.Wymagania wobec materiatdw ze walih na ochrogwarunkéw pracy rodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni aigipny zawierd substancji zageajacych zdrowiu ludzi i
powodujicych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego nawianzpbwinny zachowastaldé swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co magjré miesgcy skiadowania w warunkach okienych przez producenta.
Materiaty do poziomego znakowania drdg gglprzechowywé w magazynach odpowiadajch zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpiegzaih je od napromieniowania stonecznego, opadovwemperaturze zalecanej przez

producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”Jkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, wzadéci od zakresu robot, powinien wyk#éza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:
- szczotek mechanicznych (zalegastosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz szczoteleznych,
- sprzarek,
- malowarek,
- sprztu do bada okreslonych w SST.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Przewdz materiatéw do poziomego znakowania dyo

Materiaty do poziomego znakowania drég pglprzewozé w oryginalnych opakowaniach handlowych
zapewniajcych szczelni&, bezpieczny transport i zachowanie wymaganyckomt@sci materiatow. Pojemniki powinny by
oznakowane zgodnie z nagrAN-0-79252 [2].

Materiaty do znakowania poziomego rigiprzewozé krytymi srodkami transportowymi, chrag@ opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400r§l] zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-M@0®,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naehei i powietrza powinna wyn@sco najmniej 8C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna bygodna z zaleceniami producenta lub wydosinajwyej 85%.
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5.3. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego yateszyéci¢c powierzchng nawierzchni malowanej z pyiu, kurzu, piasku,
smarow, olejéw i innych zanieczyszézerzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego przamiera.
Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaaizakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.4. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowamuigidnazna wykoné przedznakowanie, stogajsi do
ustaléh zawartych w dokumentacji projektowej, ,Szczegototvyvarunkach...” [3], SST i wskazaniackyniera.

Do wykonania przedznakowania ama stosowanietrwah farke, np. farlg silnie rozciéczory rozpuszczalnikiem.
Zaleca s wykonywanie przedznakowania w postaci cienkichllib kropek. Pocatek i koniec znakowania nalezaznacz§
mak kresk poprzecza.

5.5. Wykonanie znakowania drogi

Wykonanie znakowania powinno dbygodne z zaleceniami producenta materiatdw oramag@niami znajdggymi
sie w aprobacie technicznej a w przypadku niepetnytych - zgodne z pargsizymi wskazaniami.

Farke do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakiavnaley wymiesza w czasie od 2 do 4 min do
uzyskania peinej jednorodsm. Przed lub w czasie napelniania zbiornika matkingaleca sj przecedzi farbe przez sito 0,6
mm. Nie wolno stosowado malowania mechanicznego farby, w ktérej osadhiopakowania nie daje siatkowicie
wymieszé lub na jej powierzchni znajdujegdiozuch.

Farke nalery naktad@ réwnomier warstwg o grubdci ustalonej w SST, zachovyajwymiary i ostré¢ krawedzi.
Grubdi¢ nanoszonej warstwy zaleca kontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce seflub metalowej
podkiadanej na drodze malowarki.slidarby zuyta w czasie prac, okdlena przezrednie zaycie na metr kwadratowy nie
moze sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wécej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny bywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym paeiniat
linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. matdem uszorstniagym. W przypadku mniejszych prac, wiedkpwydajnc¢
i jakos¢ sprztu nalezy dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Degydptyczcy rodzaju spretu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje 2gnier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robé6t
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo{vkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podiza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniagmezgo musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1.Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Widzialn&t w dzier

Widzialnas¢ oznakowania w dzigjest okrélona wspotczynnikiem luminancji i bagvoznakowania.

Do okrglenia odbicigwiatta dziennego lub odbicigwietlenia drogi od oznakowania stosujewspotczynnik
luminancji wswietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:

Q - wspdtczynnik luminancji Wwietle rozproszonym, med #rix?,
L - luminancja pola viwietle rozproszonym, mcdfn
E - ddwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.

Pomiary luminancji wiwietle rozproszonym wykonujegsiv praktyce miernikiem luminancji wg POD-97 [4]. Yi#c
wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowaniéawiezego, barwy biatej na nawierzchni asfaltowej, conmagj 130 med
Ix*,

Pomiar wspotczynnika luminancii $wietle rozproszonym nie by zasgpiony pomiarem wspétczynnika luminanciji
3, wg POD-97 [4]. Wart& wspotczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowani&wiezego, barwy:
biatej, co najmniej 0,60,

Wartas¢ wspoétczynnike3 powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy biatej, po 12 migsach uywalnasci,
co najmniej 0,30.

Barwa oznakowania powinnadbgkreslona wg POD-97 [4] przez wspo6#dne chromatyczrigi x i y, ktore dla
suchego oznakowania powinnydé w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty ieeo

Punkt narany 1 2 3 4
Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
y 04 0,3 0,3 0,38

6.3.1.2. Widzialn& w nocy
Za miar widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasku,®kreslany wg POD-97 [4].
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Wartcs¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniéwiezego w stanie suchym, barwy biatej, co najmniej
300 mcd it Ix?,

Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowaniazywanego barwy biatej, po 12 migsach eksploatacji,
co najmniej 100 mcd rix™,

6.3.1.3. Szorstkg oznakowania

Miarg szorstkéci oznakowania jest wagéwskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadiem
angielskim, wg POD-97 [4]. War6 SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypzsay w typowe opony hamuje z blokad
kot przy pedkasci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
$wiezym, co najmniej 50 jednostek SRT,
uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT.

6.3.1.4. Trwatéé oznakowania

Trwalos¢ oznakowania oceniana jako stapierycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnaniaarcami, wg
POD-97 [4], powinna wyno&ipo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanegaajmniej 6.

6.3.1.5. Czas schytiia oznakowania (wzgl. czas przejezé@znakowania)

Za czas schetia oznakowania przyjmujeestzas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu. Czas schgtia oznakowania nie powinien przekratzzasu gwarantowanego przez producenta, zzAymie mae
przekracz& 2 godzin w przypadku wymalodwanocnych i 1 godziny w przypadku wymalawdziennych.

6.3.1.6. Grub& oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gégrpowierzchng nawierzchni, powinna wyndsdla oznakowania
cienkowarstwowego (grubéna mokro bez kulek szklanych), co nahey0,89 mm,
Wymagania te nie obog#uja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2.Badania wykonania znakowania poziomego z matetiahkowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome przeprowadza przed rozpan kadej pracy oraz w czasie jej
wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodniestaleniem SST, napujgce badania:
a) przed rozpogziem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakdwa
— wizualrg ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednorddniowidocznych wad,
— pomiar wilgotndci wzglkdnej powietrza,
— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
— badanie lepkgi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [4],
b) w czasie wykonywania pracy:
— pomiar grubgéci warstwy oznakowania,
— wizualrg ocerg rownomierndci roztazenia kulek szklanych,
— pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgédrzadokumentagjprojektows i ,Instrukcja 0 znakach drogowych
poziomych” [3],
— wizualry ocerg rownomierndci skropienia (rozigenia materiatu) na catej szerdkolinii,
Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn préblg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca powinien
przechowé do czasu uptywu okresu gwaranciji.
W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegaymer maze zlect wykonanie bada
— widzialncci w dzien,
— widzialngsci w nocy,
— szorstkéci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonhnyedtug metod okstonych w ,Warunkach
technicznych POD-97” [4]. Zeli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt hiaganosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawisj

6.3.3.Zbiorcze zestawienie wymafgadla materiatow i wykonanego oznakowania

Materiaty do znakowania

Lp. Rodzaj wymagania Jednostka cienkowarstwowego
1 | Zawartd¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <25
- rozpuszczalnikdw aromatycznych % (m/m) <8
- benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0
2 | Wspotczynnik zatamaniaviatta kulek szklanych wspéicz. 515
3 | Wspditczynnik luminancji Q éwietle rozproszonym dla oznakowania
swiezego barwy biatej na nawierzchni asfaltowej mcélrt > 130
4 | Wspotczynnik luminanciB dla oznakowaniéwiezego barwy biatej wspotc >0,40
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5 | Powierzchniowy wspotczynnik odblasku dla oznakawémiezego w

stanie suchym barwy bialej mcd n? Ix* > 200
6 | Szorstkét oznakowania wskaznik

- Swiezego SRT >50

- wywanego (po 3 mies.) SRT >45
7 | Trwalas¢ oznakowania wykonanego:

- pozostalymi materiatami wskanik >
8 | Czas schgtia materiatu na nawierzchni h <2
9 | Gruba¢ oznakowania nad powierzchmiawierzchni pm -
10 | Okres stakei wiasciwosci materiatow do znakowania przy skiadowar'1iu -

miesgcy >6

6.4. Tolerancje wymiar6éw oznakowania
6.4.1.Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegmgrrego z dokumentagprojektovy i ,Instrukcjg 0 znakach
drogowych poziomych” [3], powinny odpowiatiaastpujacym warunkom:
— szerokéc¢ linii moze r@ni¢ sie od wymaganej & 5 mm,
— diugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co naj#ey o 50 mm lub wiksza co najwgej o 150 mm,
— dla linii przerywanych, dtuge cyklu sktadajcego s z linii i przerwy nie mae odbiegé odsredniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wiecej niz + 50 mm dlugéci wymaganej,
— dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw namékowych nie mae mie wiekszej odchytki od wymaganego wzoru i 50
mm dla wymiaru diugéei i £ 20 mm dla wymiaru szeroki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00000Vymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00MQNVymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenigmjojektova, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wgldaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu, w zalgosci od przygtego sposobu wykonania robot, zady¢ dokonany po:
oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
przedznakowaniu,

8.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokond po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikow pomiaréw i iada
jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego wejgrej SST na 6 m-cy.
Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania okitene w POD-97 [4].
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyegce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy pfatrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 miwykonania rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakdsvenbot,
— przygotowanie i dostarczenie materiatow,
— oczyszczenie podia (nawierzchni),
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— przedznakowanie,

— naniesienie powtoki znakéw na nawierzehatiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokummeiptrojektowy i
sInstrukcja o znakach drogowych poziomych”,

— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazczasie prowadzenia robot,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechoswyer i transport
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zaweitoZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2. Inne dokumenty

3. ,Zahkczniki nr 1 i 4 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20603prawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazdren bezpieczaéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach” (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dr&@DP7. Seria ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt5”. IBDIM,

Warszawa, 1997.
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D -07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacihiicznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru
oznakowania pionowego w ramach budowy drogi gmimaegziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 99/Z9/304 w
miejscowdaci Gragdy-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgwprzebudow infrastruktury towarzysge;.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zeanych z wykonaniem i odbiorem
oznakowania pionowego w ramach budowy drogi gmimaegziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, ¥9/Z79/304 w
miejscowdaci Gragdy-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgiwprzebudow infrastruktury towarzysge;.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Staly znak drogowy pionowy - sktada i lica, tarczy z uchwytem moriawym oraz z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywgikrawedzig, na ktérej w sposéb trwaty umieszczone jest lico
znaku. Tarcza me by wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowooadluminiowej zabezpieczona przed
procesami korozji powtokami ochronnymi zapewsigimi jakas¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia ezt znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowefz z naniesian trescia,
wykonany technilg druku sitowego, wyklejanz transparentnych folii ploterowych lub z folii lddskowych.

1.4.4.Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczgmged korozj, stuzgcy do zamocowania w
sposo6b rozjczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - Ady rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratéem wysegniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantuacy przenoszenie ohbgien zmiennych i stalych dzialggych na konstrukeji zamontowane na
niej znaki lub tablice.

1.4.6. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pla.

1.5. Ogdélne wymagania dotycrce robét
OgobIlne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbprkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiadi swojego wyrobu aprolzatechnicza, certyfikat zgodnéi
nadany mu przez uprawnipnednostk certyfikujgcg, znak budowlany ,B” i wystawion przez siebie deklaragi
zgodndci, zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na lica znakdéw
drogowych powinny posiadaaproba¢ techniczm wydary przez uprawniom jednostk oraz deklaracje zgodia
wystawiory przez producenta. Stupki, blachy i inne elementnskrukcyjne powinny mie deklaracje zgodrigi z
odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozposdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200& sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogohwpraz urgdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach [25], podano szczegdiformacje odninie wymaga dla znakdw pionowych.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczywkaw mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,
-z betonu wykonywanego ,na mokro”,
-z betonu zbrojonego,
— inne rozwjzania zaakceptowane przezyniera.

2.4. Konstrukcje wsporcze

2.4.1.0go6Ine charakterystyki konstrukciji
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Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona zgodnie z dokumentacjprojektows uwzgkdniajaca
wymagania postawione w PN-EN 12899-1:2005[16] i S&8Tw przypadku braku wystarcgeych ustalé, zgodnie z
propozycy Wykonawcy zaakceptowarprzez Irzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakéw i tablic rglezaprojektowd i wykona w sposdbgwarantugcy stabilnei
prawidtowe ustawienie w pasie drogowym.

2.4.2.Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-7422( [8b innej normy
zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,¢gnigé, zwalcowa i
naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszea s¢ w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Pazgdane jest, aby rury byly dostarczane o diegach:
doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszagzetithytig £ 10 mm,
wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtégodoktadnych poriej 3 m z naddatkiem 5 mm nazkke ckcie i z

dopuszczalp odchytly dla catej dlugéci wielokrotnej, jak dla diugei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugei
rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych geae-84023.07 [5], lub inne normy.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wazkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu uzgodnionym z
Zamawiajcym. Rury powinny b§ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach roetgth.

2.4.3.Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnejkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona dpén
wymagania PN EN 1SO 1461:2000 [12] i PN-EN 102402(12a]. Minimalna grubi@& powiloki cynkowej powinna
wynosic 60 um.

Powierzchnia powtoki powinna Byciagta i jednorodna pod wzglem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od paiHo

2.4.4.Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksjporcz

Producent lub dostawca#dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esmczanych na innych obiektach
lub konstrukcjach (wiadukty nad drggktadki dla pieszych, stupy lafaitp.), take elementéw skycych do zamocowania
znakéw na tym obiekcie lub konstrukcji, ob@rany jest do wydania gwarancji na okres trnéet@naku uzgodniony z
odbiora. Przedmiotem gwarancjia swtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwcojacych oraz
trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakow pionowych ostrzegawczydkazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementow,zskych do zamocowania znakéw do innych obiektow lamskrukcji -
gwarancja mge by wydana dla partii dostawy. W przypadku konstrukegporczej dla znakéw drogowych bramowych i
wysiegnikowych gwarancja jest wystawiana indywidualnia kazdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwédo
konstrukcji wsporczej powinien wyna@sio lat.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatcs¢ materiatow na wplywy zevetrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykiaczenia
znaku, musz wykazywa petrn odporndé¢ na oddziatywanieswiatta, zmian temperatury, wpltywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicametym korozg elektrochemiczg) - przez caly czas
trwatosci znaku, okréony przez wytwére lub dostawe.

2.5.2.Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie olétigt, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, az@kdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
einstrukcg montau znaku,
-dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowaniu znaku,
einstrukcg utrzymania znaku.

Trwatos¢ znaku powinna hy co najmniej rowna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakéw z foj typu 1 — 7 lat, z folj typu 2 — 10 lat, z fodi pryzmatyczg — 12 lat.

2.5.3.Materiaty do wykonania tarczy znaku
Tarcza znaku powinna byvykonana z :

- blachy ocynkowanej ogniowo o grmd min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14] Iub
PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],

- blachy aluminiowej o grubgi min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997 [10],
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- innych materiatéw, np. tworzyw syntetycznych, poarunkiem uzyskania przez producenta aprobaty tezhej.
Grubds¢ warstwy powtoki cynkowej na blasze stalowej ocywkoej ogniowo nie me by mniejsza ni 28 um

(200 g Zn/n).

Znaki i tablice powinny spetntanastpujagce wymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1.Wymagania dla znakoéw i tarcz znakéw dvoggh

. Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1: 2005 [16]

Wytrzymatadi¢ na obcizenie sip | kN m? > 0,60 wL2
naporu wiatru
Wytrzymalai¢ na obcizenie kN >0,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztatcenie zgingie | mm/m <25 TDB4
Chwilowe odksztatcenie siine | stopiei [m <0,02 TDT1

<0,11 TDT3

<0,57 TDTS5

<1,15 TDT6*
Odksztatcenie trwate mm/m lub | 20 % odksztatcenia chwilowego| -

stopieh [m

Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kredi ttoczona, E2

zaginana, prasowana lub

zabezpieczona profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku nie z7ady P3

przewiercone zadnego powodu
* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub wicej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na jednej podporze, ikjarDT1
dla tablic na konstrukcjach bramowych, KIdDT6 dla tablic na konstrukcjach wygghikowych

Przygto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL2hwilowe odksztalcenie
zginagce, zaréwno znak, jak i sanarcz znaku nie mge by wigcksze nik 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.4.Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdw powinny spehditakze nastpujace wymagania:
— krawedzie tarczy znaku powinny byisztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwgjeeie o promieniu gicia
nie wickszym nz 10 mm whcznie z nargnikami lub przez zamocowanie odpowiedniego prafilucatym obwodzie

znaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinna¢bgpwna — bez wgt, pofatldowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwigé wynosi 1 mm/m,
- podwdjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profil@omezowe powinny usztywii tarcz
znaku w taki sposéb, aby wymagania podane w talilioyty spetnione a zarazem stanowity element tkaksyjny do

montazu

odpowiedniej klasy na zginanie i gskanie,
— tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnysitgkami chemicznymi
oraz powtoly lakiernicz o grubdci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych cmrszarych matowych lub

pétmatowych w kolorze RAL 7037; badania nglevykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1]

w zakresie odporrigi na dziatanie mgty solnej oraz wody.

2.6. Znaki odblaskowe

do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza snaksymalne odksztalcenie trwate do 20 % odksztéce

2.6.1.Wymagania dotycice powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje girzez naklejenie na tarcznaku lica wykonanego z samoprzylepnej,
aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znakbgowe klasy A, B, C, D, E, F, G, T i ydzenia bezpiechstwa
ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, ni@spuszczone do stosowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetdiavymagania okrdone w aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno bywykonane z:

— samoprzylepnej folii odblaskowej o wtawosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu $pua 2 (folia z
kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) lub typu 3 {#lpryzmatyczna) potwierdzonych uzyskanymi aproiata
technicznymi dla poszczegdlnych typow folii,

— do nanoszenia barw innychznbiata mana stosow& farby transparentne do sitodruku, zalecane ppeducenta
danej folii, transparentne folie ploterowe posiadaj aprobaty techniczne oraz w przypadku folii typuvycinane
ksztalty z folii odblaskowych barwnych,

— dopuszcza siwycinanie ksztattéw z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kragzi lakierem zalecanym
przez producenta folii,

— nie dopuszcza sistosowania folii o okresie trwaloi ponizej 7 lat do znakdw statych.
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2.6.2.Wymagania jakéciowe

Powierzchnia licowa znaku powinnadsdwna, gladka, bez rozwarstaiiepecherzy i odklejé na krawgdziach.
Na powierzchni mog wysttpowa w obrbie jednego poldrednio nie wgcej niz 0,7 bkdéw na powierzchni (kurz,
pecherze) o wielkéci najwyzej 1 mm. Rysy nie majprawa wysipic.

Spos6b pajczenia folii z powierzchii tarczy znaku powinien uniemloviaé jej odiczenie od tarczy bez jej
zniszczenia. Doktadré rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mopgowst& przy
nanoszeniu farby na odblaskpwowierzchng znaku, nie byly wiksze nk podane w p. 2.6.3. Lica znakéw wykonane
drukiem sitowym powinny hywolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatyczjppowinny by odpowiednio zabezpieczone np. przez
lakierowanie lub ramz profilu ceowego.

Powitoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnejostie znaku powinna kyréwna, gltadka bez smug i
zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualnej.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakdéw drogowych
2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla grubgci blach

Sprawdzenigrubg mikrometrycza:
— dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,
— dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubéci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tascznaku o grubéei 60 um wynosi+15 nm. Sprawdzenie wg
PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.6.3.3 Tolerancje wymiarowe dla ptasksci powierzchni

Odchylenia od poziomu nie m@gwynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyptkowo do 0,5 %. Sprawdzenie
szczelinomierzem.

2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:
- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < Ampodane w opisach szczegoétowychazahika nr 1 [25] naley
powigkszy¢ 0 10 mm i wykonaw tolerancji wymiarowej: 5 mm,
- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnilr? podane w opisach szczegdtowychazahika nr 1 [25] oraz
wymiary wynikowe dla tablic grupy E nailg powickszy¢ 0 15 mm i wykonaw tolerancji wymiarowej+ 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego deakisitowym wynosz + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metagiklejania wynosz = 2 mm,
— kontury rysunku znaku (obwodka i symbol) musx¢ rowne z doktadnieia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 &m nie mae wystpowa’
wi¢cej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamaniagcherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wyggtowanie jakichkolwiek zarysovigoowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nazttgm z fragmentoéw powierzchni znaku o wymiarach 4 em dopuszcza
sie do 2 usterek jak waej, 0 wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej dopuszczadd
3 zarysowa o szerokéci nie wigkszej nz 0,8 mm i catkowitej diugixi nie wigkszej nz 10 cm. Na catkowitej diugai
znaku dopuszczacsinie wiecej niz 5 rys szerok&i nie wigkszej ni 0,8 mm i dlugéci przekraczajcej 10 cm - pod
warunkiem,ze zarysowania te nie znieksztalctjesci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza swniez lokalne uszkodzenie foli o powierzchni nie
przekraczajcej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej niz pie¢ na powierzchni znaku matego lstedniego.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcéa tresci znaku - w przypadku wysghowania takiego znieksztatcenia znak
musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystvanie jakichkolwiek rys, sgajacych przez warstg folii do
powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanigthienie takich rys jest dopuszczalne pod waremkize
wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie przekgowielkosci okreslonych ponke;.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jestepgstanie co najwyej dwoch lokalnych ognisk korozji o
wymiarach nie przekraczagjych 2,0 mm w kadym kierunku na powierzchni kdego z fragmentéw znaku o wymiarach
4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znagyeh s¢ w okresie wymaganej gwaraneadna korozja tarczy znaku
nie maze wystpowat.

Wymagana jest taka wytrzymatopolgczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowazujacy system oceny zgodréci
Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, usistawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch [30]

192



wyréb, ktdry posiada aprolatechniczg moze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywanbbot
budowlanych w zakresie odpowiageym jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, jeli producent dokonat
oceny zgodngi, wydat krajows deklarac zgodndci z aprobaf techniczig i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp@i@04 r. [26] oceny zgodioi wyrobu z
aprobag techniczig dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Materialy do montazu znakow

Wszystkie 4czniki metalowe przewidywane do mocowaniacaiziy soly elementéw konstrukcji wsporczych
znakéw jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezeknig¢, naderwé, rozwarstwié@ i
wypuktych karbéw.

taczniki mogy by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych lub paletach, w zatesci od
ich wielkasci. £aczniki powinny by ocynkowane ogniowo lub wykonane z materiatéw odpoh na korozj w czasie nie
krotszym nk tarcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Prefabrykaty betonowe powinny dyskladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnmngodiczu.
Prefabrykaty natey uktad& na podktadach z zachowaniem grzitu minimum 10 cm midzy poditaem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalaatdrialow dziatajcych korodujco i
w warunkach zabezpieczajch przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
OgobIlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegka sic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:
wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grunsigoistym,
betoniarek przewmych do wykonywania fundamentow betonowych ,na mkr
srodkéw transportowych do przewozu materiatdw,
przewanych zbiornikéw na wogl

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélne” pkt 4.
4.2, Transport znakow do pionowego oznakowania drog

Znaki drogowe naley na okres transportu odpowiednio zabezpiéctgk aby nie ulegaly przemieszczaniu i w
spos6b nie uszkodzony dotarly do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w SST D-MM@Q0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky wyznaczy:
lokalizackg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni,
wysokad¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nglezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robot istniata midiwo §¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektovs.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukdjwsporczych znakéw

Wykopy pod konstrukcje wsporcze (stupki) nglevykona recznie lub przy pomocy wiertnicy. Bezfrednio po
wykonaniu wykopow naley przystpi¢ do montau konstrukcji.

5.3.1.Prefabrykaty betonowe
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Dno wykopu przed utzeniem prefabrykatu natg wyréwna i zag:$ci¢. Wolne przestrzenie gizy scianami
gruntu i prefabrykatem nalg wypeinic materiatem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tango powierzchnia prefabrykatu powinnacébgdwna z
powierzchnj pobocza lub bywyniesiona nadetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2.Fundamenty z betonu .

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartychayaleykonywa zgodnie z dokumentagcprojektows, SST
lub wskazaniami liyniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowateienu
ze spadkiem umiiwiajacym fatwy odptyw wody poza teren przylegey do wykopu. Dno wykopu powinno by
wyrownane z dokladrégia + 2 cm.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw powinnycbyykonane zgodnie z dokumentacj SST.
Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,
odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieegij niz = 2 cm,
odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjneogtoju, nie
wiece] niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegddo umieszczenia znaku zgodnie z gzahikiem nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dl
znakow i sygnatow drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych mgumsie¢ barwe szag neutrall z tym, ze dopuszcza si
barwe naturalm pokry cynkowanych. Zabrania esistosowania pokiy konstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie - z
wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane garymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigmi.

5.6. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi lByzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uoiéiwiajacy jej przesuricie lub
obrot.

Materiat i sposob wykonania pmizenia tarczy znaku z konstrufcjvsporca musi umdaliwiaé, przy uwyciu
odpowiednich nakglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsfa czste przypadki dewastacji znakéw, zaleca siosowanie
elementow zjcznych o konstrukcji unienitiwiaj gcej lub znacznie utrudniggej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéymagajcy bezpdredniego
przeprowadzenig&ub mocujcych przez lico znaku.

5.7. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi néi@aklejora na rewersie naklegkzawierajca nastpujace informacije:
— numer i dag normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
— klasy istotnych wiéciwosci wyrobu,
— miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
— nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfijag producenta lub dostagviEsli nie jest producentem,
— znak budowlany ,B”,
— numer aprobaty technicznej IBDiM,
— numer certyfikatu zgodrioi i numer jednostki certyfikage;.
Oznakowania powinny kywykonane w sposo6b trwaly i wymy, czytelny z normalnej odledgia widzenia, a
catkowita powierzchnia naklejki nie byta giisza nk 30 cnf . Czytelnd¢ i trwatos¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku
nie powinna b¥ nizsza od wymaganej trwalo znaku. Naklejk nalezy wykona: z folii nieodblaskowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw kdenowych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materialtdbw do wykonania fundamentéw betgub ,na mokro”.
Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowy@hwniosek Wykonawcy, iynier maze zwolnt go z
potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robaot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1.Badania materiatéw w czasie wykonywania robot
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Wszystkie materialy dostarczone na budguowinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiaréw. Czstotliwosé bada i ocena ich wynikow powinna Byzgodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 2.

Tablica 2. Cgzstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéwstirczonych przez producentow

Lp. | Rodzaj badania Liczba batla Opis bada Ocena wynikow bada

1 | Sprawdzenie |44 5 do 10 badaz Powierzchng zbad& nieuzbrojonym
powierzchni | \wyhranych losowo | Okiem. Do ew. sprawdzenia

elementow w kadej | 9tebokasci wad wyce dosgpnych Wyniki bada powinny
2 | Sprawdzenie | dostarczonej partii | Nar&dzi (np. liniatéw z czujnikiem, | by zgodne z
wymiarow wyrobow liczicej do | Suwmiarek, mikrometrow itp. wymaganiami punktu 2
1000 elementdw Przeprowadzi uniwersalnymi

przyrzzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wgtpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $diavosci dostarczonych
wyrobdéw i materiatéw w zakresie wymagpodanych w punkcie 2.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacprojektova (lokalizacja, wymiary znakdéw, wysokd
zamocowania znakoéw),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgoadrpunktem 2 i 5,
poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfegy
poprawnd¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 1 5.5,
zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

OgobIne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@QNVymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka) dla #makdrogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji
wsporczych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@OWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér rob6t oznakowania pionowego dokonywany festzasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw pomiaréw
i bada jakosciowych okrglonych w punktach 2i 5.

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego mglevykona przeghd znakéw i wybrag grupge podd@& badaniom
fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przadu i bada mogy by¢ podstaw odbioru pogwarancyjnego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00Vymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@izego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie fundamentow,
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
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przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w SST.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI| AZANE

10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpimi powtoki lakierowanej na dziatanie wody oraz
oznaczanie naghliwosci
2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwggeione i walcowane na zimno ogélnego zastosowania
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczauligoonaci powtoki na dziatanie mgty solnej
5. PN-89/H-84023.07 Stal oklenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - faknia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i sggzone - Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-EN 40-5:2004 Stupyswietleniowe. Czs¢ 5. Stupy éwietleniowe stalowe. Wymagania.
9. PN-EN 206-1:2003 Beton &# 1: Wymagania, wikxiwosci, produkcja i zgodna
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium -aBhy, tdmy i ptyty - Tolerancje ksztattu i wymiaréw

wyrobow walcowanych na zimno

11. PN-EN SO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszonstahmetod zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe) —
Wymaganie i badanie

12.  PN-EN 10240:2001 Wewtrzne i/lub zewgtrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymaganiaydaice
powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocymR@mch zautomatyzowanych

13. PN-EN10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwigzonej granicy plastyczéc powlekane ogniowo w

A1:2004/A1:2005(U) spos6b ciglty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teciane dostawy

14. PN-EN 10327:2005(U)  Bey i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w sposolyglty do obrébki

plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpietzwvo konstrukcji wsporczych dla wdzer drogowych. Wymagania i
metody bada

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogo@egsé 1: Znaki state

17. PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢s€5 Badanie wgpne typu

18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianejzoobeidowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: 1990 Oprawywietleniowe. Wymagania ogélne i badania
20. PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawywietleniowe - Wymagania szczeg6towe - Oprawwietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

22. PN-ENISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczayrighcsci powtoki

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naago

24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMhgnagania i badania

10.2 Przepisy zwjzane

25. ,Zakczniki nr 1 i 4 do rozpogglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003prawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych onaadeenr bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach” (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

26. ,Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpni@d2@. w sprawie sposobéw deklarowania zgddno
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania icliena budowlanym’ (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

27. ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopadi2 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedhoste
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania” (Dz. U. nr 249, poz. 2497

28. ,CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surfaaeurs for visual signalling (Zalecenia dla bgewierzchniowych
sygnalizacji wizualnej)”

29. ,CIE No. 54 Retroreflection definition and rseeement (Powierzchniowy wspétczynnik odblaskurdefa i
pomiary)”

30. ,Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobacldowlanych” ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

31. ,State odblaskowe znaki drogowe igdzenia bezpiechstwa ruchu drogowego.” Zalecenia IBDIM do udzietani
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009.
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D -08.01.01

USTAWIENIE KRAW EZNIKOW BETONOWYCH
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem kraanikow betonowych oraz opornikdw betonowych wrazykenaniem taw w ramach budowy
drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/ZB2288, 79/299, 79/304 w miejscoéed Grady-Woniecko, gmina Rutki,
wraz z budowy i przebudow infrastruktury towarzysgce).

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldéoan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zmanych z ustawieniem kraganikdw
oraz opornikdéw betonowych w ramach budowy drogirgmej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/Z8%99, 79/304 w
miejscowdci Gragdy-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgwprzebudow infrastruktury towarzysge;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ogmapce chodniki dla pieszych, pasy dzed, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2.Pozostate ok&enia podstawoweazgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapbdanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.5. Ogblne wymagania dotyecgce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogGhe™.5.

2. MATERIALY

2.1. Og6ine wymagania dotycgce materiatdw
Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pmdev SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe 15x30,
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,

— woda,
— materialy do wykonania tawy pod kregmiki.

2.3. Krawezniki betonowe

Krawezniki betonowe uliczne oraz drogowe (oporniki betwap powinny spetiawymagania normy PN-EN 1340.
Powierzchnie kraeznikdw betonowych powinny Bybez rys, pknie¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny Byéwne i proste.

2.3.1 Wymagania techniczne wobec kragznikdw

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym oki&a PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kreimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stos@wanwvarunkach kontaktu z
soh odladzajca w warunkach mrozu
Lp. Cecha Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych odchytek od wymiaréw Dlugosé: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
nominalnych, z doktadrioia do milimetra Inne wymiary z wyjtkiem promienia:

- dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
- dla innych cgsci: £ 5%,>3 mm, <10 mm

1.2 | Dopuszczalne odchyki od ptaskoi prostoliniowaci,
dla dlugaci pomiarowej
300 mm| £1,5mm
400 mm| +2,0 mm
500 mm| +2,5mm
800 mm| £4,0 mm

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornét na zamraanie/ [ Ubytek masy po badaniu: watérednia< 1,0 kg/ni, przy czym kady
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rozmraanie z udziatem soli odladzaych pojedynczy wynik < 1,5 kg/n

2.2 | Wytrzymaid¢ na zginanie (Klasa wytrzymaid ustalona | Klasa Charakterystyczna zéppojedynczy
w dokumentacji projektowej lub przezzymiera) Wytrz. wytrzymatée, MPa wynik, MPa
1 35 >2,8
2 5,0 >4,0
3 6,0 >48
2.3 | Trwald¢ ze wzgtdu na wytrzymatet Krawegzniki maja zadowalajca trwatas¢ (wytrzymatac) jesli spetnione
wymagania pktu 2.2 oraz poddawaneermalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie QOdpornd¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngci ustalona w dokumentacji projektowej Klasa szerokiejsciernej, wg Bdhmego,
lub przez Ikyniera) odporngci zal. G normy — badanie wg zal. H normy — badanie
podstawowe alternatywne
1 Nie okréla sk Nie okréla si¢
3 <23 mm < 20000 mr¥5000 mm
4 <20 mm < 18000 mn¥5000 mm
2.5 | Odpornéc na pglizg/ jesli goérna powierzchnia kragenika nie byta szlifowana i/lub polerowana —
poslizgnigcie zadowalajca odporné,

jesli wyj atkowo wymaga si podania wartci odporndci na
paslizg/paslizgnigcie — naley zadeklarowé minimalr jej wartai¢
pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym przyydem do badania
tarcia),

trwatos¢ odporndci na palizg/poslizgniecie w normalnych warunkach
uzytkowania krawznika jest zadowalaga przez caly okreszytkowania,
pod warunkiem wiciwego utrzymywania i gdy na znacznegd&d nie
zostato odstorte kruszywo podlegage intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghd — powierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskéw,

— nie dopuszcza grozwarstwi@ w kraweznikach dwuwarstwowych

— _ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura — krawezniki z powierzchnj o specjalnej teksturze — producent powinien
okresli¢ rodzaj tekstury,

— tekstura powinna lyporéwnana z prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc

— rdznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmianan
we wiaciwosci surowcow i warunkow twardnienia, nig swazane za
istotne

3.3 | Zabarwienie — barwiona mae by warstwascieralna lub caly element,

— zabarwienie powinno ldyporéwnane z prébkami dostarczonymi przez
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc

— rdznice w jednolitdci zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami wtdciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, ni
S3 uwazane za istotne |e

2.3.2. Skladowanie

Krawegzniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegrage wedtug typow,
rodzajéw, odmian, gatunkow i wielk.

Krawezniki betonowe naley uktada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamyalymiarach: grubig 2,5
cm, szerok& 5 cm, dlugé¢ min. 5 cm weksza ni szeroké¢ kraweznika.

2.4. Materiaty na podsyple i do zapraw

Piasek na podsypkpiaskowy (gat. 2 lub 3), cementowo-piaskgvgat. 1) i do zapraw (gat.1) powinien odpowiada
wymaganiom PN-B-11113.

Cement na podsypk do zaprawy cementowo-piaskowej powinieit bgmentem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
»32,5", odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materiaty na tawy
Do wykonania faw betonowych pod krexmiki betonowe naley stosowa beton klasy C12/15

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycxce spratu
Ogodlne wymagania dotyseze sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3
3.2. Sprat

Roboty wykonuje sirgcznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraggmtowania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw plytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganiénej pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kraginiki betonowe uktada
naley na érodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w kierunku jazdy. Krageniki powinny by
zabezpieczone przed przemieszczenien gszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warsiie powinna wystawapoza
scianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powiniere sidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialdadczas transportu kruszywa powinny lmabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-Q@Q@Vymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposéb wykonania robdt powiniendiggodny z dokumentagprojektovs i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mma korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjng@odanych w
zalkcznikach. Podstawowe czyniod przy wykonywaniu robo6t obejmalj
— roboty przygotowawcze,

- wykonanie tawy,

— ustawienie krawznikow,
— wypetnienie spoin,

— roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTviskaza Inzyniera:

— ustalt lokalizacg robot,

— ustalt dane niezédne do szczegétowego wytyczenia robét oraz ustaldanych wysokiiowych,
— usunc¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégodzé itd.

— ustalt materiaty niezbdne do wykonania robot,

— okreili¢ kolejnas¢, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy

Koryto pod fawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzgiinieniem w szeroli dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaik zagszczenia dna wykonanego koryta podggwewinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

Wykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02. tawy betonowe z oporemomyife s¢ w szalowaniu. Beton

rozcielony w szalowaniu powinien bywyrownywany warstwami. Betonowanie faw rglewykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251.

5.5. Ustawienie kraveznikdw betonowych
5.5.1.Zasady ustawiania kragnikow

Swiatlo (odlegiéé gornej powierzchni kragenika od jezdni) powinno Iléy zgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej. Zewntrzna éciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushgza, starannie ubitym.

Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [13].

5.5.2.Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikéw na tawie betonowe] wykonujeesina podsypce cementowo-piaskowej o géab® cm po
zag:szczeniu.

5.5.3.Wypehianie spoin
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Spoiny krawznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny nalgy wypemni zapraw cementowo-
piaskows, przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny kraanikow przed zalaniem zaprawmalezy oczysci¢ | zmy¢ wods.

5.6. Roboty wykaiczeniowe
Do rob6t wykdiczeniowych naley prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh
warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie elementéw czasowo ustyth,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojuiet’6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@mcertyfikaty
zgodndci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigdy

- ew. wykona wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétedéne w tablicy 1,
- sprawdzt cechy zewstrzne krawgznikOw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewgtrznego krawznikdw nalery przeprowaddi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i ocen uszkodzé wystepujacych na powierzchniach i kr@dziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i
ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostalych materiatbw stosowanych przyawiahiu krawznikbw betonowych powinny obejmowa
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatdpkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroka wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaj
a) Zgodnéc profilu podhznego gornej powierzchni taw z dokumenggmjojektovy.
Profil podhezny goérnej powierzchni tawy powinien dyggodny z projektowanniwelet;. Dopuszczalne odchylenia nmpg
wynosi £ 1 cm na kade 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazda 100 m tawy. Tolerancje wymiardéw
Wynosz:
- dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerok&i projektowane;.
c) RoOwna¢ gornej powierzchni faw.
Réwnai¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sirzez przytaenie w dwoch punktach, nazde 100 m fawy, trzymetrowej
laty.
Przeéwit pomiedzy gorrmy powierzchni fawy i przytazong fatg nie mae przekraczal cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanédggrunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m wykonanej
fawy.
6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kreamikow

Przy ustawianiu kragznikow nalery sprawdzé
a) dopuszczalne odchylenia linii kraimikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiot 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszogykraveznika od niwelety projektowanej, ktére wynasil cm na kade
100 m ustawionego krasnika,
¢) réwna¢ gornej powierzchni kragenikow, sprawdzane przez przynie w dwéch punktach nade 100 m krawznika,
trzymetrowej faty, przy czym préwit pomiedzy gorr powierzchni kraweznika i przytlazong fatg nie mae przekraczal cm,
d) doktadné¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny mugsbye wypetnione catkowicie na petgicbokasé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.Q8\@dnagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego krasmika betonowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\@6nagania ogoéine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumendagjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pttaly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tasy
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyegce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatriei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
— wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kragznikow na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypetnienie spoin kragznikéw zaprawy,
— zasypanie zewtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie batlapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-05.03.04a Wypetnianie szczelin w nawierzchnetohu cementowego
10.2. Normy
3. PN-EN 197-1:2002 Cement. €# 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodwodotyczce cementu
powszechnegozaytku
4. PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig
5. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC
6. PN-88/B-06250 Beton zwykty
7. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe
8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo taendn nawierzchni drogowych
10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa raie do nawierzchni drogowych. Piasek
11. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
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BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghiécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z ustawieniem betonowych obiszehodnikowych w ramach budowy drogi gminnej naaliizich nr 79/1, 79/221,
79/282, 79/288, 79/299, 79/304 w miejscéuvdGrady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgw przebudow infrastruktury
towarzyszce;.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldéoan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofyeasad prowadzenia rob6t gmanych z ustawieniem betonowych
obrzery chodnikowych w ramach budowy drogi gminnej naatitzich nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/29930@/w
miejscowdci Gragdy-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgwprzebudow infrastruktury towarzysge;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzea chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe razgeapce jednostronnie lub dwustronnie agii
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do kikagiji.

1.4.2.Pozostate okéenia podstawowegszgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjampodanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyecgce robot
Ogodlne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogjgbkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/677513[8],
— piasek na podsypk do zapraw,
—woda,
— materialy do wykonania tawy.

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe
2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatart€jawedzie
elementéw powinny kiyrowne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchravigdzi elementdéw nie powinny przekraéaamartcgci podanych w tablicy
1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia dlyrze

Rodzaj wad i uszkodae Dopuszczalna wielkg wad i uszkodze
Wklestas¢ lub wypukica¢ powierzchni i krawdzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia ograniegajch powierzchnie gorngieralne) niedopuszczalne
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2
dhugas¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6

2.3.2.Skfadowanie
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Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przechowywane na skfadowiskach otwartych, posegrage wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naly uktada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniawyalymiarach co
najmniej: grubé& 2,5 cm, szerokd 5 cm, diugé¢ minimum 5 cm wgksza ni szeroké¢ obrzera.

2.3.3.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.
2.4. Materiaty na podsyple i do zapraw

Do wykonania podsypki oraz do zaprawy cementowskoe] naley zastosowéd piasek odpowiadagy
wymaganiom normy PN-B-11113 [6].

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinieé dsmentem portlandzkim klasy nie mniejszej (82,5,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [11].

2.5. Materiaty na fawe

Do wykonania faw pod obrze wzdhi sciezki rowerowej i zjazdéw na posesje nalestosowd beton klasy B 10, wg
PN-B-06250 [2].
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycxce spratu
Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Jkt
3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty wykonuije sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfirpomocniczego.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrze chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnicciu przez beton
wytrzymataci minimum 0,7 wytrzymakai projektowanej.
Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemusizkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatdw podano w SST 04081 ,Kravezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@0®,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypklub fawe nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].
5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podiae pod ustawienie obrze stanowi podsypka z piasku, o grédowarstwy 5 cm po zagzczeniu lub tawa
betonowa z betonu B-10 (w przypadku obyzevzdiuz sciezki rowerowej i zjazdéw na posesje). Podsyplkykonuje s przez
zasypanie koryta piaskiem i zsgczenie z polewaniem wadVykonanie taw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02.

5.4. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalegy ustawi& na wykonanym podia w miejscu i ze&wiatlem (odlegtécia gornej
powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunegirpeojektowe;.

Zewrgtrzna sciana obrzea powinna by obsypana piaskienzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zaprawcementowo-piaskoyv
(w przypadku obrzgy wzdtuz sciezki rowerowej i zjazdow na posesje). Spoiny muby¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasé.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjukt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykoénbadania materiatdw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzsy chodnikowych i przedstadiwvyniki tych bada Inzynierowi do akceptacii.

Sprawdzenie wygHu zewntrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy dmiBiry diugdci i
glebokasci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doklagicio do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw malprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdedatéw prostych w nar@ach elementéw
wykonuje s¢ przez przylaenie lkgtownika do badanego nasi zmierzenia odchytek z doktadie do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmbwaszystkie wtaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypgk tawe,
b) taw betonowych,
¢) podsypki z piasku,
d) ustawienia betonowego ohtaechodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugii obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mee wynost +1 cm na kade 100 m diugii obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metroéw, kpineinno wykazywé catkowite wypetnienie badanej spoiny na pein
glebokase.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OglIne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-0000QVymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego olazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumenfagjojektovs, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem zaloych tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonane koryto,
— wykonana tawa,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy platndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatriei podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego otiezehodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— przygotowanie koryta,
— roZcielenie i ubicie podsypki,
— wykonanie tawy,
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— ustawienie obrza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewtrznejsciany obrzea,

— wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

Nk~ WNE

©
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PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betongapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mefmipiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaa@awierzchni drogowyclwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturala@awierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegitku. Sktad, wymagania i ocena zgoéitio
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i toreki

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torski
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacfihiicznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zalgeniem zielécow w ramach budowy drogi gminnej na dziatkach9i.779/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304
w miejscowdci Grady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgwprzebudow infrastruktury towarzysice;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy zléaarrealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z:
- zakfadaniem i piegnacp trawnikéw na terenie ptaskim i na skarpach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidiowy rozwaj.
1.4.2.Materiat r@glinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatoéw jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigtdoriemi z przerastagymi jg korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewoéwszhie wytworzona w szkétce z pniami o wysédiaod 1,80 do
2,20 m, z wyranym nie przyatym przewodnikiem i uformowankoron.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma vdeiwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szk@brzez niskie przyetie
przewodnika celem uzyskania wiet@lowasci.

1.4.7.Pozostate okienia podstawoweagszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pl.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudes SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna yzdjeta przed rozpogziem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmaeh n
przekraczajcych 2 m wysokéci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa lpudowy - nie me by zagruzowana, prze$oicta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsteg w wyniku rozktadu rinych odpadkéw rdinnych i
zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastqewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powdatw
pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewtiggh utrzymanie wymaganych cech i wikikow jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskujeggdrzez kompostowanie torfu z fekaliangiciekami bytowymi z
osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiaderymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torfyty jako komponent do
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiesadami z
oczyszczalniciekow pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowej m® by¢ stosowany jako
nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod Zieleokresie jesieni, przez zmieszanie kompostu agle

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomy@&h gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna i@naczony procentowy sklad gatunkowy, klasumer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdokiokietkowania.
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2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny lbyw opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zad@sezotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpbprzechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
0Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykézie mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upragigby,
- walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanzanmikow,
- kosiarki mechanicznej do piginacji trawnikow,
— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki),
a ponadto do pietjnacji zadrzewig.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

0Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@OM,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1.Wymagania dotycce wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z trawnikamigsnastpujace:
— teren pod trawniki musi lByoczyszczony z gruzu i zanieczysztze
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien b§obnizony w stosunku do gazonow lub
kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kgamik powinien znajdowasie 2 do 3 cm nad terenem,
— teren powinien by wyréwnany i splantowany,
— ziemia urodzajna powinna byozicielona roéwig warstw i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnyni ora
starannie wyréwnana,
— przed siewem nasion trawy zigmmalezy watowa: watem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,
— siew powinien b¥ dokonany w dni bezwietrzne,
— okres siania - najlepszy okres wiosenny, naijj&j do potowy wrzénia,
- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewapnaslosci od 1 do 4 kg na 1003n
- na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 i) chybaze SST przewiduje inaczej,
— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk
- po wysiewie nasion ziemia powinnadoyatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrovaastworzenia dobrych
warunkow dla podsgkania wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczaskmazna juz nie
stosowé watu gtadkiego,
mieszanka nasion trawnikowych agoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikdw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno dprzeprowadzone, gdy trawa ggie wysokdéc¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinnyesodbywa w takich odsipach czasu, aby wysodotrawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokai 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinnéwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozéw (dla warunkoéw klimatycznych Potskina przya¢ pierwsz potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w catym okresie gighaciji powinny si odbywa czgsto i w regularnych odgpbach czasu, przy czym
czestas¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nglaisuwa recznie;srodki chwastobojcze o selektywnym dziataniu pgle

stosowa z duwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesy od zataenia trawnika.
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Trawniki wymagag nawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgd roku. Mieszanki nawozow nale
przygotowywd tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegdélnych porach roku:
- wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,
- od potowy lata natey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawgenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

— 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

— okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nr),

— pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszchaena zwatk,

- wymiany gleby jatlowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwalowania terenu,

- zgodndci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokuatacji projektowej,

- gestasci zasiewu nasion,

- prawidlowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt malkgjtgici wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidiowej gstadsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@)Nymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw,
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggfojektova, SST i wymaganiami lyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doviémizurodzajnej, roielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie
kompostu,
— zakladanie trawnikow,
— pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxgnie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewszéewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewszewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste $lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Réiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK | ZASUW
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikamihnicznej (SST)gswymagania dotyece wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem regulacji pionowej anizex uzbrojenia podziemnego (studni, zasuw) w ramaciolwy drogi
gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 78/28/299, 79/304 w miejscowm Grady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z
budowy i przebudow infrastruktury towarzysgcej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST)ostardokument przetargowy i kontraktowy przy zleicainrealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét zeanych z wykonaniem i odbiorem
przypowierzchniowej regulacji pionowej udzeh wymienionych w p. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudewaigdzy cihgi kanalizacji kablowej w celu unbwienia
wciggania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.2.Skrzynki zaworéw wodoggowych - obudowyeliwne dla trzpieni podziemnych zasuw na podziensregi
wodocigowej.

1.4.3.Skrzynki zaworéw gazowych - obudowgliwne dla trzpieni podziemnych zasuw na podziersiegji gazowe;.

1.4.4.Pozostate okgtenia podstawowesgszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” plt.

1.5. Ogélne wymagania dotycce robét
Ogoblne wymagania dotygpze rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej urzadzen

Do przypowierzchniowej naprawy wdzen uzbrojenia podziemnego najeuzy¢:
— materiatéw otrzymanych z rozbiérki, naglajch s¢ do ponownego wbudowania,
— materiatéw nowych, érlacych materiatem uzupetnigjym, tego samego typu, gatunku i wymiarow, jak mate
rozbiérkowy (cegta kanalizacyjna, materiaty do zaprmateriaty do beton.s)

2.2.1.Cegta kanalizacyjna

Do podmurowania regulowanych aozen nalery uzywacé ceglty spetniajcej wymogi okrélone w PN-B-12037 [1].
Cegfa kanalizacyjna nie by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzcitnmardzonej z odpowiednimi spadkami
umazliwiajgcymi odprowadzenie wéd opadowych. Cegly w miejsdédadowania powinny hy utozone w sposob
uporzdkowany, zapewniagy fatwas¢ przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

2.2.2 Materiaty do zapraw

— piasek do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-062];1 [

— cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinigndgynentem portlandzkim klasy nie mniejsze;j j3i2,5”,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701[3];

— woda powinna b§odmiany ,1” i odpowiadéawymaganiom PN-B-32250 [4].

2.2.3 Materiaty do betonu

— cement do betonu powiniendgementem portlandzkim klasy nie mniejsze; [32,5”, odpowiadajcy wymaganiom PN-
B-19701[3], przechowywanie cementu powinn@ agodne z BN-88/6731-08 [5];

— kruszywo powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06712 [6];

— woda powinna b odmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [4].

2.2.4 Mieszanka betonowa

Do regulacji urgdzen uzbrojenia podziemnego najestosowa beton klasy C16/20, spetnigly wymagania PN-EN
206-1: 2003 [7].
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
3.2. Dobér sprztu

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie (w chodnikachiciezce rowerowej, parkingach, zjazdach, poboczach,
zielehcach) lub mechanicznie (w jezdni).
Do wykonania rob6t naky stosowa:
- sprzt do rozbhiérek,
- sprzt do zagszczania,
- sprzt mierniczy specjalistyczny
oraz inny sprgt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagidne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Materialy za wyjtkiem betonu mzna przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST-DeM0.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Zakres robot przygotowawczych:
— wytyczenie wysokg&ciowego posadowienia regulowanegoagizenia uzbrojenia podziemnego,
— odkrycie regulowanego wdzenia poprzez odgiie przylegajcej nawierzchni oraz podbudowy nalgbkas¢ konieczra do
prawidtowego wyregulowania wdzenia; powierzchni tej nalg nada& ksztait prostoitnej figury geometrycznej; rozebranie
nawierzchni wokot urgdzenia mae by wykonane gcznie (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukams, ew. dggami
stalowymi itp. - w przypadku nawierzchni typu kastkego) lub mechanicznie (w przypadku nawierzchputy
monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betoapwz pionowym wyaiciem kravedzi uszkodzenia pjttarczowy i
rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotomepmatycznych);
— zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwiezchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsdadowania, z
posortowaniem i zabezpieczeniem materiatu przydgatra® dalszych robét.

5.3. Roboty montaowe

Zakres robot montawych:
— osadzenie ugdzenia z wykorzystaniem istniglych lub nowych materiatéw,
— odtworzeniu rozebranych warstw konstrukcyjnychdipedowy i nawierzchni).

Przy wykonywaniu podbudowy nalezwrac& szczeg6la uwag na poprawne jej zagzczenie wokot komina i
kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltovpgjwierzchnie styku e#ci zeliwnych lub metalowych powinny bypokryte
asfaltem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
0Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogrkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:
—-uzyska& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@Mcertyfikaty na
znak bezpieczestwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgo@tmodeklaracje zgodroi, ew. badania materiatdéw wykonane
przez dostawcow itp.),
—-sprawdz¢ cechy zewstrzne gotowych materialdw z tworzyw i prefabrykaowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad®/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgzstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie rob6t
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Czestotliwosée

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow bada Wartasci dopuszczalne
1 Wyznaczenie powierzchni przeznaczone 1 raz Niezldna powierzchnia
do wykonania naprawy
2 | Roboty rozhiérkowe lraz Akceptacja nieuszkodzonyeherialéw
3 Szcze_go+owe rozpoznanie uszkodzenia i 1 raz Akceptacja kyniera
decyzja 0 sposobie naprawy
4 | Naprawa urgdzenia Ocena sgfa
5 | Utozenie nawierzchni Ocenaagita

6.4. Badania wykonanych robét

Po zak@éczeniu rob6t naley sprawdzé:

- wyglad zewretrzny wykonanej naprawy w zakresie wyali, ksztattu, wymiardw, desenia nawierzchni typatkowego,
- rzedne wyregulowanych ugdzen,

- poprawnd¢ profilu podtwznego i poprzecznego, naaujgcego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajgcego sptyw

powierzchniowy wéd.

6.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Regulacja wysokiowa wyregulowanych ugdzen powinna by wykonana z doktadrgia £5mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest 1 obiekt wyregulowanej studzienki/zasuwy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&a8/ wyniki pozytywne.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, SST i wymaganiami liyniera, jeeli wszystkie

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatdci podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkotwym sktadowisko,

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggmu
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakoaveobot, dostarczenie materiatdw i sgitg
- roboty rozbiérkowe,

- wykonanie regulacji studzienki/zasuwy,
- utozenie nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i baddaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kaaalimna

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw
3. PN-B-19701

4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

7. PN-EN 206-1

Cement. Cement do powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Beton. @& 1: Wymagania, whgiwosci, produkcja i zgodnié
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ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghnicznej (SST)agswymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia sieci elektrgetgcznej w ramach budowy drogi gminnej na dzittkar 79/1,
79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304 w miejscowBrady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z budgwprzebudow infrastruktury
towarzysace;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczego6towej Spkagfi Technicznej dotyezbudowy elementéw kanalizacji
elektroenergetycznej na terenie gipin zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejguj

- zatazenie rur ostonowych dwudzielnych A110 PS na istiaigih przewodach elektroenergetycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okgtenia § zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonaweca rob6t jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditaz Dokumentagj Projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

0Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og/bln

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wymagania ogdine dotygze materialtdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjélne”.

2.2. Materiaty

Do wykonania robot obfych zakresem n/n SST najezastosowarury ostonowe dwudzielne typu A110 PS o
nastpujacych /lydz poréwnywalnych/ wiéciwosciach:

a) srednica zewetrzna — 110mm

b) srednica wewgtrzna — 100mm

C) temperaturowy zakres stosowania: -3alo + 75C,

d) wydtwzenie w punkcie zerwania  400%,

e) odporné¢ na wickszas¢ kwasow i alkali.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprat do wykonania robot

Roboty zwhzane z zalzeniem rur ostonowych dwudzielnych na istagsjch przewodach elektroenergetycznych hale
prowadzt recznie przy pomocy prostych udzen pomocniczych zaakceptowanych przez Inspektora dradz
wykorzystaniem spezu do zagszczania gruntu /wibratory ptytowe, ubijaki itp.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania og6lne dotycsce transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport rur ostonowych

Rury ostonowe magby¢ transportowane przyzyciu dowolnychsrodkdw transportu w sposéb zabezpiegzajprzed
uszkodzeniem, a w szczegddnbpowstaniem rys i obtar

Przy sktadowaniu rur natg zagwarantowa

- rbwne podiae,

- wysoka¢ sktadowania max. 3,5 m,

- rozstaw podktadow ¥ 2 m,

- przetaczanie i wleczenie rur jest zabronione.

Rury ostonowe o przeznaczeniu doziemnym giogf sktadowane na przestrzeniach otwartych przez okees 3 miesicy
od daty produkcji bezadnych zabezpiec#i@lodatkowych. Sktadowanie w okresie zimym ni 3 miesjce wymaga
zabezpieczenia wyrobow przed oddziatywaniem proimigainia ultrafioletowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
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Ogoblne zasady wykonywania robét podano w SST D.M®@OO0 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca powinien uzgodhi Inspektorem Nadzoru wszelkie warunki w jakiekde zaktadana dwudzielna ostona
rurowa na istnigjcym przewodzie elektroenergetycznym.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Spos6b wykonania robét ziemnych w wykopach powitighdobrany w zalenosci od wielkdsci robot, gebokasci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiegarsprztu.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresiegby po ich zakaczeniu mana bylo przysfpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robo6t i szybko zlikwidodvavykopy przez ich zasypanie.

Sciany wykopow winny by zabezpieczone na czas robot wedtug Dokumentaajélowej, SST i zaledelnspektora
Nadzoru. Zabezpieczenie powinno polkega:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,

- podparciu lub rozparciécian wykopu.

Dopuszcza sistosowanie nagbujacych, bezpiecznych nachyilskarp:

- w gruntach spoistych ( gliny, ity ) - o nachylert : 1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach sfyoh - o nachyleniu 1 : 1,5.

Stan skarp naly sprawdzt okresowo w zaleosci od wystpowania czynnikéw niekorzystnych (opady atmosfeng;z
mroz, itp.).

Wymiary wykopéw powinny b§ dostosowane do wymiaréw budowli w planieghgikasci wykopow, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz do technicznychztiveosci zabezpieczenigcian wykopow.

W rejonie istniejcego uzbrojenia /okoto 1,5 m/ roboty ziemne mpleykona recznie.

5.3. Roboty montaowe

Pod rurami ostonowymi przewidziano podsypkyréwnawca grubdci min. 10 cm z kruszywa naturalnego ( mieszanka
piasku izwiru o max.srednicy ziaren 20 mm ).

Zalozenie rury ostonowej na zabezpieczany odcinek prdevedekiroenergetycznego nafevykona zgodnie z zaleceniami
jej producenta, pod nadzorem uprawnionego pracawmiiacego przedstawicielem gestora zabezpieczanej sieci.

Do wykonywania warstw wypetniggych wykop, naley przysapi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzenigscmowego
odbioru robét w zakresie zaktadania dwudzielnepgtrurowe;.

Wypetnienie wykopu naley wykonywa w dwu etapach:

- etap |, wypetnienie wykopu w strefie ochronnejyriczyli tzw. obsypka ruroggu,

- etap I, wypetnienie wykopu nad stgedchronmn rury, czyli tzw. zasypka wykopu.

Materiat obsypki nie mee by¢ zmrazony ani te zawierd ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabikud rury konieczne jest zadbanie, aby materiat okisypczelnie wypetniat przestrize
nad rug.

Obsyplke wykonywa warstwami réwnolegle po obu bokach ruryzdawarstve zag:szcza.

Obsyplke prowadzé do osignigcia gérnego poziomu strefy ochronnej rury tj. pgegaczeniu min. 10 cm ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez b@&zglnie spuszczanie mas ziemi na rure z samochodéwotek.
Wskaznik zagszczenia €0,95).

Pierwsze warstwyzado osi rury powinny b§zagszczone bardzo ostnoie, by unikaé¢ uniesienia si rury.

Po wykonaniu obsypki do 1/2 wysaia rury, wszelkie ubijanie warstw powinno bwykonywane w kierunku ogtian
wykopu do rury. Te warstwy winny byagszczanegcznie.

Mechaniczne zagzczanie wykopu rozpog& dopiero, gdy nad rgrzostata wykonana warstwa ochronna.

Do wykonywania wypetniania wykopu (zasypka)na przysipi¢ po wykonaniu kontroli zagszczenia obsypki przez
uprawnion jednostlk geotechniczsn Zasypk wykopu wykona z takiego materiatu, ktory spetnia warunki rekoulstji
terenu - drogi, chodniki, tereny zielone. Do zasyp& wywa¢ gruntu zawierajcego due kamienie i glazy. Wymagany
wskaznik zagszczenia €0,97).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Kontrola jakosci robot

6.2.1. Sprawdzenie materiatow zytych do robét

Sprawdzenie materiatow naptije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiamistdmgmi w Dokumentacji Projektowe;.
6.2.2. Sprawdzenie zgodrigi z Dokumentach Projektowa

Sprawdzenie zgodioi z Dokumentagj Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanychitab
Dokumentacj Projektove oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoflricna podstawie ogtizin i pomiardw.

6.2.3. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Sprawdzenie jakai wykonania rob6t polega na stwierdzeniu zgadne wymaganiami podanymi w pkt. 5 n/n ST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00@0Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows ukladanej rury ostonowej zgodnie z Dokumengd®jojektovs i pomiarem w terenie jest 1 m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00@OWymagania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty obgte niniejsz SST obejmu:

- odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.f\&lgania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 m (metr) ulzonej rury ostonowej naky przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjekasci wykonanych robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i bafia

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizagjhu na czas budowy,
- dostarczenie niezdnych materiatow,

- wykonanie przekopéwecznych i lokalizacja uzbrojenia,

- zabezpieczenie wykopOw przez ewentualne rozpéc@e,

- przygotowanie podia,

- utozenie rur ostonowych,

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z SST,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥g¢ymia i badania.
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D-01.03.07

ZABEZPIECZENIE SIECI CIEPLOWNICZEJ
ZELBETOWYMI PLYTAMI ODCI  AZAJACYMI
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikamihnicznej (SST)gswymagania dotyece wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z uteeniemzelbetowych plyt odeizajacych jako zabezpieczenie sieci cieptowniczej w i@naudowy drogi
gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 78/28/299, 79/304 w miejscowm Grady-Woniecko, gmina Rutki, wraz z
budowy i przebudow infrastruktury towarzysgcej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST)ostardokument przetargowy i kontraktowy przy zleicainrealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad prowadzenia robét zsanych z wykonaniem i odbiorem
odcigzajacych plytzelbetowych jako zabezpieczenie sieci cieptowniczej.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogi@nia obgtych niniejsz SST, s:
— ptyty drogowe zelbetowe, petne,
— piasek na podsypki do zamulania spoin,
- woda.
2.3. Piytyzelbetowe.
Piyty drogowe, stosowane do wykonania gdenia powinny odpowiadavymaganiom i BN80/677503/02.

2.3.1.Ksztalt i wymiary ptytzelbetowych
Nalezy zastosowa piyty zelbetowe petne o wymiarach 3,00x1,50x0,15 m.

2.3.2.Wyglad zewrgtrzny.

Powierzchnie plyt powinny lybez rys, pknie¢ i ubytkébw betonu, o fakturze z formy lub zatartegodne z
wymaganiami. Krawdzie ptyt powinny by rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzeoweierzchni i krawdzi
ptyt betonowych elbetowych nie powinny przekraczavartasci podanych w tablicach 1 i 2.

Tablica 1. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia paeh@i i kravedzi ptyt betonowych

Rodzaj wad i uszkod#e Dopuszczalna wiekg wad i
uszkodzé
Gatunek 1
Wklegstos¢ lub wypukic¢ powierzchni gérnej, wichrowaé powierzchn 2
i krawedzi, [gmm]
Szczerby i ograniczajcych powierzchnie gornédieralne), niedopuszczalne
uszkodzenia [mm]
krawedzi i Ograniczajcych powierzchnie pozostate:
narazy liczba, max
dtugas¢, [mm], max 2
gtebokas¢, [mm], max 20
6

Tablica 2. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia paehai i kravedzi ptyt zelbetowych

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wiekg wad i
uszkodzé
Gatunek 1
Whklestos¢ lub wypukics¢ powierzchni gornej, wichrowagé powierzchn 2
i krawedzi, ?mm]
Szczerby i liczba, max 3
uszkodzenia dhugas¢, [mm], max 20
krawedzi i gkebokas¢, [mm], max 5
naray
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Tablica 3. Dopuszczalne odchytki wymiarow phgibetowych

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka [mm]
Gatunek 1
dhugaos¢ +10
Piyty zelbetowe szerokéé +6
grubas¢ +3

2.3.3.Skfadowanie.

Piyty zelbetowe mog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na pagdieyrownanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podkiadek i przektadek zaotoych w pionie jedna nad drag

2.4. Piasek na podsypki do zamulania spoin.
Piasek na podsypkoraz do zamulania spoin powinien spetnigymagania PNB11113.

Piasek naley sktadow& w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podize w miejscu sktadowania powinnodséwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Woda.

Woda wywana przy wykonywaniu zgagzczenia podsypki i do zamulania nawierzchnienoy¢ studzienna lub z
wodochgu, bez specjalnych wymaga

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
3.2. Dobér spratu
Wykonawca przygpujacy do wykonania robét powinien wykazsic mazliwo$cig korzystania z nagpujacego spretu:
- zurawi samochodowych lub samojezdnych,
- walcéw ogumionych,
- rowniarek,
- wibratoréw ptytowych,
- ubijakéw,
- zbiornikéw na wod.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagialne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Materialy za wyjtkiem betonu mgna przewozi dowolnymisrodkami transportu.
4.2.1.Transport ptyt betonowychzelbetowych.
Ptyty drogowezelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Plyty powinny byabezpieczone

przed przemieszczanient siuszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstie powinna wystawapozasciany srodka
transportowego wcej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Transport piasku.

Piasek ména przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzgih go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniémymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu figsawinien by
zabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST-DeM0.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtiaa.

Podiaze podzelbetowe piyty odaizajace powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gloaymi w OST
D04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@a”.

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie stanowi r&gcto na podizu z gruntu niewysadzinowego o
bezpdrednio uktada nawierzchrg z ptytzelbetowych. Jeeli w podtazu wystpujg grunty watpliwe badz wysadzinowe,
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nawierzchng z ptyt naley uktada na podsypce piaskowej.

5.3. Wykonanie podsypki.

Podsypka pod nawierzclgnpowinna by wykonana z piasku odpowiadeggo wymaganiom punktu 2.4 niniejszej
SST.

Grubas¢ podsypki powinna hy zgodna z dokumentacprojektows lub SST. Jeeli dokumentacja projektowa lub
SST nie stanowi inaczej, to grudopodsypki nie powinna lgymniejsza ni 15 cm na podieu z gruntéw wgtpliwych i nie
mniejsza ni 20 cm na podiau z gruntéw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinienchrgziazony w warstwie o jednakowej grusm przy wyciu réwniarki, w
sposob zapewniaggy uzyskanie wymaganych spadkdéw ¢dmych wysokéciowych.

Zageszczenie podsypki nate przeprowadzéa bezpdrednio po rozigeniu. Zagszczenie naley wykonywa przy
zachowaniu optymalnej wilgotdoi zag:szczanego piaskuz @o osigniccia wskenika zagszczenia IS 1,00.

5.4. Wykonanie warstwy odcizajacej z ptyt zelbetowych.
5.4.1. Uktadanie piyt.
Sposéb utgenia ptyt powinien b§ zgodny z dokumentagprojektows, SST lub wskazaniami fgniera.

5.4.2. Wykonanie warstwy odcjzajacej.

Uktadanie warstwy odgkajacej z ptyt zelbetowych na uprzednio przygotowanym padiomaze st odbywa
bezpdrednio zeSrodkdw transportowych lub z miejsca sktadowaniapamog zurawi samochodowych lub samojezdnych.
Piyty zelbetowe naley uklad& tak, aby cat swop powierzchm przylegaly do podiza (podicda gruntowego lub podsypki).
Powierzchnie ptyt nie powinny wystadéub by zagkbione wzgédem siebie wicej niz 8 mm.

5.4.3. Wypetnienie spoin.
Szerokd¢ spoin mgdzy ptytami nie powinna kiywigksza nk 10mm. Piasekayty do wypetniania spoin przez zamulenie,
powinien zawier&od 3 do 8 % frakcji mniejszej od 0,05mm, a zamiglggowinno by wykonane na peingrubcé plyt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdrkt 6.

6.2. Kontrola przygotowania podtaa.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgoflri:

— dokumentagj projektovg na podstawie ogtlizin i pomiardw,

- wymaganiami podanymi w OST D04.01.01 ,Koryto wrzagrofilowaniem i zagszczeniem podi@”.

6.3. Kontrola wykonania podsypki.

Kontrola ut@zonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgamlz:

— dokumentagj projektovg w zakresie grubwi utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu na
podstawie ogidzin i pomiaréw,

— wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania warstwy odchzajacej z ptyt zelbetowych.

Kontrola jakdci rob6t polega na sprawdzeniu ich zgogna:
a) dokumentaajprojektovg w zakresie cech geometrycznych nawierzchni orgusirczalnych odchytek
wymienionych w tablicy 1 na podstawie edi in i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w punkcie 5.4. niniejsz8jr'S
Scieralng¢ na tarczy Boehmego dla ptiglbetowych nie powinna przekraczh,5 mm dla gatunku 1.
Pozostate wymagania dla pglbetowych powinny byyzgodne z BN80/677503.01 i BN80/677503.02.

6.5. Ocena wynikéw bada.
Wszystkie materiaty mugzspetnid wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy rob6t, ktére wykazwdstpstwa od postanowieSST powinny zostarozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzcheieamentéw prefabrykowanych
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, SST | wymaganiami ltyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&aé/ wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogllne ustalenia dotygze podstawy pfatdci podano wSST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2 warstwy odgiajacej z elementow prefabrykowanych obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie podfa (wykonanie podsypki),
- ulozenie plyt z wypelnieniem spoin,
- wykonanie robot wykaczeniowych,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— 1. PNB11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturatfoenawierzchni drogowych; piasek

2. BN80/677503/01 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i totiekv
— tramwajowych. Wspélne wymagania i badania

3. BN80/677503/02 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i toiskv
tramwajowych. Plyty drogowe.
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