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CZESC I - OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY

Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304,
w miejscowosci Grady-Woniecko, gmina Rutki,
wraz z budowg i przebudowa infrastruktury towarzyszacej

1. PRZEDMIOT I ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem polegala bedzie na budowie drogi gminnej na
dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304, w miejscowosci Grady-Woniecko, gm.
Rutki, wraz z budowa i przebudowa infrastruktury towarzyszacej.

Ulica objeta opracowaniem potozona jest w calosci w granicach administracyjnych
miejscowosci Grady-Woniecko w gminie Rutki. Projekt zaklada wykonanie nastepujacych robét:
budowe nawierzchni jezdni,
budowe zjazdow,
budowe chodnika,
budowe pobocza gruntowego,
budowe zatoki parkingowej z miejscami postojowymi,
budowe placu do zawracania,

Integralng czgscig projektu budowy drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288,
79/299, 79/304, w miejscowosci Grady-Woniecko, gm. Rutki, s projekty branzy elektrycznej i
telekomunikacyjnej, obejmujace:

budowe linii kablowej oswietlenia ulicznego,
rozbiorke i budowe sieci telekomunikacyjnej
budowe kanatu technologicznego,

zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej.

Nieruchomosci. na ktérych zlokalizowano projektowana inwestycie:
Jednostka ewidencyina: 201403 2.- Rutki:

dzialki z obrebu nr 0030- Grqdy-Woniecko, o nr ewid.:
79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowana stanowia:

- umowa z Inwestorem,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowywania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych,

- rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego,

- rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- mapa do celéw projektowych obejmujgca przedmiotowy teren,
- wizje lokalne oraz pomiary uzupelniajgce w terenie,

- ustalenia z Inwestorem,

- warunki techniczne, opinie i uzgodnienia.



3. STAN ISTNIEJACY
3.1 Zagospodarowanie terenu

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w projektowanym pasie drogowym, o zmiennej
szerokosci od 13,0m do 23,8m.

W miejscu projektowanego pasa drogowego zlokalizowana jest obecnie nawierzchnia z
betonu asfaltowego o zmiennej szerokosci, w bardzo ztym stanie technicznym. Pozostala cze$é
stanowig zielence.

Teren przeznaczony pod inwestycje posiada nastepujace uzbrojenie: sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ wodociggows, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczng oraz sieé cieplna.
Odwodnienie w chwili obecnej odbywa sie powierzchniowo na tereny nieutwardzone.

3.2 Warunki gruntowo - wodne

Dla celow projektowych na terenie objetym inwestycjg wykonano badania geotechniczne
podtoza, ktérych wyniki przedstawiono w odrebnym opracowaniu technicznym.

Wykonano 3 otwory o glebokosciach po 2,5m, a takze wykonano odkrywke konstrukcji
jezdni, na podstawie ktorej stwierdzono ze sklada si¢ ona z warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
o gr. ok. 3cm na podbudowie z pospotki o grubosci ok. 7cm. Ponizej znajduje sie nasyp
niekontrolowany zalegajacy do glebokosci ok. 0,7-1,30m od powierzchni. Pod warstwa nasypu
niekontrolowanego znajduja sie piaski drobne i $rednie, zwir, a takze piaski gliniaste oraz glina. W
zadnym z otworéw do glebokosci 2,50m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Warunki gruntowo-wodne w rejonach wykonanych otworéw badawczych okreslono jako
proste. Projektowany obiekt budowlany okreslono na I kategorie geotechniczng. Grupe no$nosci
podioza gruntowego okreslono jako G4. W ramach doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1
projektuje si¢ wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki zwigzanej cementem o gr. 20cm, a
takze warstwy ulepszonego podloza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cyz 0 gr. 25cm.

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE

4.1 Podstawowe parametry projektowe ulicy:

e klasa drogi: D — dojazdowa,
obcigzenie ruchem — KR1,
predkos¢ projektowa — 30 km/h,
szerokos¢ pasa drogowego: 13,0-23,8m,
dtugos¢ projektowanego odcinka ulicy: 227,29m,
projektowana szerokos¢ jezdni: 6,0m,
projektowana szerokos¢ chodnika: 2,0m,
projektowana szeroko$¢ pobocza: 0,75m
wymiary placu do zawracania: 12,5 x 12,5m.

4.2 Rozwigzania sytuacyjne i zagospodarowanie pasa drogowego

Poczatek projektowanej trasy drogi gminnej przyjeto na krawedzi drogi gminnej
zlokalizowanej na dziatce nr 79/221. Koniec projektowanej trasy przyjeto w km 0+227,29 w rejonie
dziatki nr 79/309, stanowiacej cmentarz parafialny.

Jezdnia dowigzana zostala do istniejacej jezdni bitumicznej, a niweleta zaprojektowana
zostata w nawigzaniu do istniejgcego zagospodarowania. W pasie drogowym zaprojektowano:
- jezdnig o szerokosci 6,0m,
- chodnik o szer. 2,0m,
- pobocze gruntowe o szer. 0,75m,
- zjazdy indywidualne o szer. 4,0m ze skosami 1,5:1,5
- zjazdy publiczne o szer. 4,0m z tukami o promieniach R=5,0m



Lokalizacja zjazdéw publicznych i indywidualnych zostala ustalona w dopasowaniu do bram
oraz istniejagcych wjazdow na posesje.

Projektowana szerokos¢ pasa ruchu zostata zwigkszona do 3,0m z uwagi na wystepujaca
strukture rodzajowg ruchu, tj. konieczno$¢ zapewnienia mozliwosci dojazdu do dziatki gminnej nr
79/304 pojazdow cigzarowych, zapewnienie mozliwosci dojazdu shuzb komunalnych, a takze z
uwagi na poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazdow.

4.3 Rozwiazania wysokoS$ciowe

Niwelete projektowanej ulicy zaprojektowano w nawigzaniu do zagospodarowania
istniejgcego. Poczatek projektowanej ulicy dowiazano wysokosciowo do istniejacej drogi gminnej,
znajdujgcej si¢ na dzialce nr 79/221, za$ koniec do rzednej wynikajacej z istniejacego terenu, w
rejonie dziatki nr 79/309, stanowiacej teren cmentarza parafialnego.

Zaprojektowano nastgpujace pochylenia podtuzne niwelety drogi:
11=+5,000%, 12=+1,511%, 13=+3,887%, 14=+1,834%, i5=+0,497%.

Na zalamaniach niwelety zaprojektowano tuki pionowe o promieniach Rj=500m, R»=1500m,
R;=R4=1000m.

Spadki poduzne projektowanych zjazdéw zawierajg sie w przedziale od 0,5 do 5,0%.

Parametry techniczne niwelety przedstawiono w czgsci rysunkowej (Rys D3- Przekroj
podluzny).

4.4 Przekroje normalne

Jezdnie projektowanej ulicy zaprojektowano o przekroju 1x2 i szerokosci 6,00m (szeroko$é
pasa ruchu 3,00m.). Projektowana jezdnia ma przekr6j jednostronnym ze spadkiem o wartosci 2%.
Po lewej stronie jezdni projektuje si¢ chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o
szerokosci 2,0m, ze spadkiem 2% w kierunku jezdni, po prawej stronie jezdni projektuje sie
pobocze gruntowe o szerokosci 0,75m, ze spadkiem 6% w kierunku zieleficow. Pochylenia
podtuzne zjazdoéw zawierajg si¢ w przedziale od 0,5 do 5%. Przekroje normalne projektowanej
drogi przedstawiono w czgsci rysunkowej (Rys D4- Przekroje normalne).

4.5 Rozwigzania konstrukcyjne

Podloze wystepujace na przedmiotowym terenie klasyfikuje sie do grupy nosnosci G4. Aby
doprowadzi¢ podtoze do grupy nosnosci G1 projektuje si¢ wykonanie warstwy mrozoochronnej z
mieszanki zwigzanej cementem o gr. 20cm, a takze warstwy ulepszonego podloza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Cyr o0 gr. 25cm. Zaprojektowano nastepujace konstrukcje
projektowanych nawierzchni:

a) Konstrukcja nawierzchni jezdni i zatoki postojowej (gr. konstrukciji 79 cm):

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S—4 cm

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W-5 cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem Csozo — 25 cm

— warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o C;s5,— 20 cm

— warstwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyz — 25 cm
b) Konstrukcja nawierzchni chodnika (gr. konstrukeji 32 cm):

— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej — 8 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm,

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem Cyg - 20 cm,

¢) Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i chodnika wzmocnionego (gr. konstrukeiji 37 cm):

— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej — 8 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 4 cm,
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem Csgzo — 25 cm



Obramowanie jezdni stanowig krawezniki betonowe 15x30cm, a na zjazdach krawezniki
betonowe najazdowe 15x22cm, ustawione na lawie betonowej z oporem, z betonu C8/10.
Krawezniki powinny by¢ wyniesione 12 cm powyzej krawedzi jezdni na dtugosci chodnika oraz
4cm na zjazdach.

Na zewngtrzne obramowanie chodnikéw zastosowano obrzeza betonowe 8x30 na podsypce
cementowo-piaskowej. Jako obramowanie zjazdéw projektuje sie oporniki 12x25cm, ustawione na
tawie betonowe;j z betonu C8/10.

5. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Prace przygotowawcze zwigzane sg z:
- wytyczeniem geodezyjnym obiektow w terenie,
- wykonaniem niwelacji w terenie,
- zagospodarowaniem terenu budowy wraz z budowg tymczasowych obiektow,
- wykonaniem przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
- gospodarkg istniejgcym zadrzewieniem i zakrzewieniem.

6. ROBOTY ZIEMNE

Objetos¢ robot ziemnych obliczona zostata za pomocg przekrojow poprzecznych. Roboty ziemne
zwigzane s3 gtownie z wykonaniem koryta pod konstrukcje jezdni, zjazdéw, chodnikéw, pobocza i
zatok postojowych.

6.1. Zestawienie robot ziemnych

W [m?] N [m’]

2063,73 71,12

6.2. Obliczenia robot ziemnych )
Tabela nr1: TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Powierzchnia pov?lir:rdzr::i:nia Odlegiost Objetosé
Lp. | Nr przekroju | Pikietaz W N W N W N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3

1. P1 0+000,00 | 14,33 | 0,00

2. P2 0+020,00 | 7,61 | 0,30 | 10,97 | 0,15 20,00 219,40 | 3,00
3. P3 0+040,00 | 7,40 | 0,11 | 7,51 | 0,21 20,00 150,10 | 4,10
4, P4 0+067,41 | 10,88 | 0,00 | 9,14 | 0,06 27,41 250,53 | 1,51
5. P5 0+080,00 | 10,67 | 0,00 |10,78| 0,00 12,59 135,66 | 0,00
B. P6 0+100,00 | 8,75 | 0,00 | 9,71 | 0,00 20,00 194,20 | 0,00
7. pP7 0+108,51 | 14,04 | 0,00 | 11,40| 0,00 8,51 96,97 0,00
8. P8 0+120,00 | 7,01 | 0,00 | 10,53 | 0,00 11,49 120,93 | 0,00
9. P9 0+131,34 | 7,37 | 0,00 | 7,19 | 0,00 11,34 81,53 0,00
10. P10 0+140,00 | 6,07 | 0,01 | 6,72 | 0,01 8,66 58,20 0,04
11. P11 0+159,29 | 10,06 | 0,00 | 8,07 | 0,01 19,29 155,57 | 0,10
12. P12 0+180,00 | 10,42 | 0,00 | 10,24 | 0,00 20,71 212,07 | 0,00
13. P13 0+200,00 | 839 | 0,02 | 9,41 | 0,01 20,00 188,10 | 0,20
14. P14 0+206,90 | 8,46 | 0,00 | 843 | 0,01 6,90 58,13 0,07
15. P15 0+218,29 | 6,00 | 505 | 7,23 | 2,53 11,39 82,35 | 28,76
16. P16 0+227,29 | 7,33 | 2,36 | 6,67 | 3,71 9,00 59,99 | 33,35

SUMA 2083,73] 71,12




7. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Teren przeznaczony pod inwestycje posiada nastgpujace uzbrojenie: sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ wodociggows, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczng oraz sie¢ cieplna.

Niwelete ulicy zaprojektowano z zachowaniem normatywnego przykrycia sieci
zlokalizowanych w pasie drogowym. Istniejaca sie¢ cieplna, bedacg wiasnoscia Spoétdzielni
Mieszkaniowej ,Narew”, nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu plyt drogowych betonowych o
wymiarze 1,50x3,00m i grubosci 15¢cm, umieszezonych 20cm powyzej przewodu sieci. Istniejacy
kabel energetyczny nN zabezpieczy¢ nalezy rura ostonowg dwudzielng typu A110PS na odcinku na
ktérym przebiega pod projektowang konstrukcjg (zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym-
Rys. D2). Przebudowe, zabezpieczenie, badz rozbiorke i budowe sieci uzbrojenia terenu w zakresie
kolizji z projektowanymi obiektami ujeto w projektach branzowych. Studnie kanalizacji sanitarnej i
telekomunikacyjnej oraz skrzynki zasuw wodociagowych nalezy wyregulowaé do projektowanych
rzednych.

Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej infrastruktury, a w szczegdlnoscei sieci
energetycznej oraz sieci telekomunikacyjnej, nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem
przedstawicieli ich gestorow. Wszelkie prace nalezy prowadzié z zachowaniem warunkow
okreslonych przez gestorow sieci.

8. USUNIECIE DRZEW

Realizacja inwestycji nie wymaga usuniecia istniejacych drzew.

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Jasielczuk

Upr. nr PDL/0029/PBD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej



9. ZAYACZNIKI

Zalgcznik nr 1- wspoélrzedne punktéw glownych osi projektowanej ulicy

Punkt charakterystyczny Wspélrzedne X Wspélrzedne Y

PPT 5891392,56 7593864,85
Yuk 1 (W1) 5891478,43 7593808,80
Fuk 2 (W2) 5891504,30 7593778,88
Fuk 3 (W3) 5891536,94 7593753,78
KPT 5891573,49 7593728,54




PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 12 czerwca 2018 r.
POIIB.KK.7131/009/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332,
z pdzniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okr¢gowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRZYSZTOF JASIELCZUK

magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 8 lipca 1988 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0029/PBD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z péZniejszymi zmianami), odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Zastgpca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz. Dariusz Kiluk

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec

Otrzymuja: //:'. =
1. Pan Krzysztof Jasielczuk (o &
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego |a

3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow, Biic
4. aa.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI JASIELCZUKOWI
magistrowi inZynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 8 lipca 1988 r. w Bialymstoku

numer ewidencyjny PDL/0029/PBD/18
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

upowazniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoéci
inzynieryjnej drogowej,

sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w  zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;j,

sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéow budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z p6zniejszymi zmianami), w zwigzku z § 10
oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

Zastepca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Dariusz Kiluk

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Tomasz Surowiec
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-YUZ-13C-W2B *

Pan Krzysztof Jasielczuk o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0102/18

adres zamieszkania ul. Grzeczna 36, 15-666 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-30 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Przekroje normalne

Zakres obowigzywania:

Zakres obowigzywania.
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1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zatoki postojowej (gr. konstrukcji 79 cm):

— warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S —4.cm
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W -5cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem C50/30 —25cm
— warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem o C1,5/2 —20cm
— warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR —-25cm

2. Konstrukcja nawierzchni chodnika (gr. konstrukcji 32 cm):

— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej —-8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —4cm — : - — _
. . P . . Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem CNR —20cm S, “INKOM" Sp. z 0.0. w Bialymstoku
15-014 Bialystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93
3. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i chodnika wzmocnionego (gr. konstrukcji 37 cm): TEMAT: Budowa drogi gminne] na dziafkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, | N YSUNKU:
79/299, 79/304, w miejscowosci Grady-Woniecko, Gmina Rutki, D4
— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej —8cm wraz z budowg i przebudows infrastruktury towarzyszacej
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ' —4cm STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej, z kruszywem C50/30 —25cm
INWESTOR: W6jt Gminy Rutki, Skala 150

A ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki ala L.

4. KonStrqua pObOCZ& kruszywowego‘ NAZWA RYS.: Przekroje normalne Data: 15.07.2020r
. . . . BRANZA DROGOWA

- pobocze z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csorzo PROJEKTANT: | mgrinz. Krzysztof Jasielczuk | PDL/0029/PBD/18
stabilizowanej mechanicznie —gr. 10cm WSPOLPRACA: | inz. Michat Radziszewski




Szczegdt konstrukcyjny "A"

chodnik-jezdnia

L chodnik

Szczegdt konstrukcyjny "B”

chodnik wzmocniony-jezdnia

o ! ‘ @Jdnik wzmocniony
<[ . jezdnia o] | jezdnia
N P -
el 7 3 4 RS 3
N I / // - ; 7 // /4 Y_/
S ==N S et Sr 7 soNaUp Ul
7N 7 7 ~ A 7 /7
| WA 2y 2SS
kostka brukowa betonowa- 8 cm LSS /// /// S & ‘ N /// //// S =
s godsypka Eierln.-plask.l- 4 cl? , 7 kostka brukowa betonowa- 8 cm 0/ 7,
~ podbudowa kzasa nicza ENnR'neszann i = } podsypka cem.-piask. - & cm = <
niezwigzanej, z kruszywem - 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki }é }é Y —{f\:
zé_ zé_ - 4 £ /.
7 )%‘1.]7 )%\TF '—)%‘Tﬂ & niezwiazanej, z kruszywem (50/30- 25 cm 7 ~ W}'_W &
LR o oy | L] LR 7 |\ L
kraweznik betonowy 15x30 cm warstwa él:.ie.ralna z betonu asfaltowego AC 11S- & cm kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm warstwa ‘écie.ralna z betonu asfaltowego AC 11S- 4 cm
podsypka cement.—piaskowa Tk - 5 cm warstwa wiazaca z hefonulasfalf{:w‘ego _AE 16\'_/ -5am podsypka cement,—piaskowa Tk - 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W -5cm
tawa betonowa z oporem z betonu (8/10 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej, tawa betonowa z oporem z betonu (8/10 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej,
z kruszywem (50/30 - 25 cm z kruszywem (50/30 - 25 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem o C15/2 - 20 cm cementem o C15/2 - 20 cm
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem CNR - 25 cm z kruszywem CNR - 25 cm

Szcze

jezdnia

5k

g6t konstrukcyjny “C”

jezdnia-pobocze

N

19
2
N ,/
\\ N
\\

nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej,
) z kruszywem €50/30 - 10 cm

B
Ve

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S- & cm

warstwa wigzaca z befonu asfaltowego AC 16W - 5 cm

kraweznik betonowy 15x30 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej,
z kruszywem (50/30 - 25 cm

podsypka cement.-piaskowa 1:4 - 5 cm
tawa betonowa z oporem z betonu C8/10

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
cementem o C15/2 - 20 cm

warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem CNR - 25 cm

skala 1:20

Szczegoty konstrukcyjne

= Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Bialymstoku
e 15-014 Bialystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93
TEMAT: Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, | Nrrysunku:
79/299, 79/304, w miejscowosci Grady-Woniecko, Gmina Rutki, D5
wraz z budows i przebudows infrastruktury towarzyszacej
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR: Wojt Gminy Rutki, kala 1:
ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki Skala 1:20
NAZWA RYS.: Szczegoly konstrukcyjne Data: 15.07.2020r
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Jasielczuk | PDL/0029/PBD/18
WSPOLPRACA: | inz. Michat Radziszewski -
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Przekroje poprzeczne

skala 1:%

LEGENDA:

—— - istniejacy teren
———— - projektowane konstrukcje drogowe

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
15-014 Bialystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93

TEMAT: Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, | Nrrysunku:
79/299, 79/304, w miejscowosci Grady-Woniecko, Gmina Rutki, D6
wraz z budowg i przebudowg infrastruktury towarzyszacej

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR: Wojt Gminy Rutki, 100

ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki Skala 1150

NAZWA RYS.: Przekroje poprzeczne Data: 15.07.2020r

BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Jasielczuk | PDL/0029/PBD/18

WSPOLPRACA:

inz. Michat Radziszewski -




