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PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT: Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282,
79/288, 79/299, 79/304, w miejscowosci Grady-Woniecko, gmina
Rutki, wraz z budowg 1 przebudowg infrastruktury towarzyszacej

OBIEKT: Budowa o$wietlenia drogowego i kanatu technologicznego

INWESTOR: Wojt Gminy Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki

ADRES: Jednostka ewidencyjna: 201403 _2.- Rutki:
dziatki z obrgbu nr 0030 - Grady-Woniecko, o nr ewid.:
79/1, 79/221, 79/282, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304.

ZESPOL _AUTORSKI: inz. JerzyMioczianows s,
Uj?l'&‘/’Vlli(ElH-’(.f‘;u\d vjane do projektowania
. i kierowania ropoh;m’_ Idalanymi bez ograniczef
PROJEKTANT: inz. Jerzy Mtodzianowski w 5'%93?;9’,9?;' Instalacje
Urzadgenia pieitryczne
Nr ewid. BE)28y6a i #ir 1onrima

WSPOLPRACA: mgr inz. Marcin Martyniuk Hl YCL)M‘-’M{‘

BRANZA: ELEKTRYCZNA | TELEKOMUNIKACYJNA
DATA WYKONANIA: 15.07.2020r.



Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA
A. ZAKRES ROBOT

B. DECYZJE, UZGODNIENIA

1. Oswiadczenie projektanta

2. Uprawnienia projektanta

3. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci PIIB

4. Protokol z narady koordynacyjnej nr GK.6630.27.2020 z dnia 21.04.2020r. z zalgcznikiem
graficznym

5. Protokdl z narady koordynacyjnej nr GK.6630.69.2020 z dnia 30.06.2020r. z zalgcznikiem
graficznym

6. Warunki techniczne budowy oswietlenia nr RG.271.3.2020 z dnia 24.03.2020
C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

D. OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

E. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
F. OBLICZENIA TECHNICZNE

CZESC GRAFICZNA

1. Plan sytuacyjny — skala 1:500

2. Schemat zasilania o$wietlenia

. Schemat ideowy kanalu technologicznego
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4. Profile kanalu technologicznego ulicznego i przepustowego
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Biatystok, 15.07.2020r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam,

ze projekt: ,,Budowa o$wietlenia drogowego i kanatu technologicznego przy drodze gminnej w m.
Grady-Woniecko, gm. Rutki, na dz. nr ew.: 79/1, 79/221, 79/282, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304;
obreb 0030 — Grady-Woniecko” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

l

14

Nr ewld. BL/280/68| i B 1oniea

Budowa oswietlenia drogowego i kanalu technologicznego przy drodze gminnej w m. Grady-Woniecko, gm. Rutki
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@ POLSKA
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. INZYNIEROW

| | BubOwNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-GMB-KJ2-DHA *

Pan Jerzy Mtodzianowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0966/01

adres zamieszkania ul. Al. Wegierki 6, 15-170 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-09 roku przez:

Wojciech Kaminiski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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sposob przeprowadzenia narady:
Obiekt:
Przedmiot narady:

Whnioskodawca:

Protokof z narady koordynacyjnej uzgodnienia

sytuowania projektowanej sieci

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b ust .6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. nr.193
poz.1287 z p6Z. zm., ost. zm. Dz. U. z 2014 roku poz. 897).

Sobieskiego

zebranie zainteresowanych przedmiotéw w Siedziba Starostwa Powiatowego w
Zambrowie pokdj nr 23 oraz za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej--"UE"

Grady Woniecko dz.79/1,79/221,79/282,79/288,79/299,79/304
1)sie¢ energetyczna 2)sie¢ telekomunikacyjna

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji
Komunalnych "INKOM" Spétka z 0.0

15-914
Skiad osobowy i stanowiska uczestnikéw narady nr GK.6630.27.2020

BIALYSTOK
z dnia 2020-04-21

Lp| Nazwa Instytuciji Osoba reprezentujaca Stanowisko uczestnika Podpis
/ 7 —
1| Naczelnik Wydziatu Architektury i Mol [ y ) .
Budownictwa Starostwa 4, N4 /A
Powiatowego w Zambrowie il Y P

Wydziat Infrastruktury i Rozwoju-
drogi powiatowe

PGE Dystrybucja S.A Oddziat
Biatystok Rejon Energetyczny
tomza

Polska Spétka Gazownictwa Sp.z
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Biatymstoku

Telekomunikacja Polska SA

Urzad Marszatkowski
Wojewddztwa Podlaskiego
Referat Wojewddzkiej Sieci
Szerokopasmowej

Urzad Gminy Rutki

Przewodniczacy Narady
Koordynacyjnej

4 ¢

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej: (wymienieni w kolumnie

Lp pod numerem)

ookupsrslvSdni

inei’} Kartograficzne]
cyz]?C‘y narady




PROJEKT USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU
skala 1:500

SZKIC ORIENTACYINY
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sposo6b przeprowadzenia narady:
Obiekt:

Whnioskodaweca:

Sklad osobowy i stanowiska uczestnikéw narady nr GK.6630.69.2020

Protokdt z narady koordynacyjnej uzgodnienia

sytuowania projektowanej sieci

Na podstawie art. 7d pkt 2 i art. 28b ust .6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. nr.193
p0z.1287 z p6Z. zm., ost. zm. Dz. U. z 2014 roku poz. 897).

zebranie zainteresowanych przedmiotow w Siedziba Starostwa Powiatowego w
Zambrowie pokdj nr 23 oraz za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej--"UE"

Grady Woniecko dz.79/1,79/221,79/282,79/288,79/299,79/304

Przedmiot narady: sie¢ telekomunikacyjna (kanat technologiczny)

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji

Komunalnych "INKOM" Spétka z 0.0

Sobieskiego

15-914

BIALYSTOK
z dnia 2020-06-30

Lp

Nazwa Instytucji

Osoba reprezentujaca

Stanowisko uczestnika

Podpis

Naczelnik Wydziatu Architektury i
Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Zambrowie

2| Wydziat Infrastruktury i Rozwoju-
drogi powiatowe
3| PGE Dystrybucja S.A Oddziat Y2y
Biatystok Rejon Energetyczny )
tomza 7
4| Polska Spétka Gazownictwa Sp.z Do oV, 5 ¢
0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy e -
w Biatymstoku s
5| Telekomunikacja Polska SA
6| Urzad Marszatkowski o
Wojewddztwa Podlaskiego N k_:
Referat Wojewddzkiej Sieci &/
Szerokopasmowe;j h—
7| Urzad Gminy Rutki
8| Przewodniczacy Narady =7 P20 olete & e
Koordynacyjnej (At Oue 2 A fﬁ ke el
7 7 A
, = .
/7 ol “Pig Fi /léf £ %

Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej: (wymienieni w kolumnie

Lp pod numerem)
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zakres opracowania
daialki na ki6rych zlokalizowana Jest inwestycja

linia kablowa nN oswietleniowa zgodnie z GK.6330.27.2020
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projekiowany kanal telechnologiczny

PROJEKT USYTUOWANIA SIECI UZBROJENIA TERENU

skala 1:500

Za zgodnosc z oryginalem mapy do celéw projektowych:

mar in2gKamil Ancipiuk




URZAD GMINY RUTKI

ul. 11 Listopada 7
18-312 Ru:’ki-l(ossaki Rutki-Kossaki, dnia 24.03.2020 .

RG.271.3.2020

Przedsiebiorstwo Projektowania

i Realizacji Inwestycji Komunalnych
»INKOM” Sp. z 0.0. w Bialymstoku
ul. Sobieskiego 12

15-014 Bialystok

Dotyczy: ,Budowy drogi gminnej, zlokalizowanej na dziatkach nr 79/1, 79/288,
79/299, 79/304, w miejscowosci Grady-Woniecko, wraz z budowg i przebudowg
infrastruktury towarzyszgcej w ramach umowy nr 9/2020.

W odpowiedzi na pismo z 05.03.2020 r., ktére wptyneto 11.03.2020 r, okreslam
nastepujace warunki techniczne budowy oswietlenia ulicznego dla  drogi
projektowanej na dziatkach o numerach geodezyjnych 79/1, 79/288, 79/299, 79/304
w miejscowosci Grady-Woniecko.

Zaprojektowac linie kablowg doziemna,

Zaprojektowac stupy stalowe ocynkowane,

Zaprojektowac oprawy LED,

Podtgczy¢ do istniejacego stupa os$wietleniowego, znajdujgcego sie w
drodze oznaczonej numerem geodezyjnym 79/221.

hAonh=

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ powierzchniowo na tereny nieutwardzone
w obrebie projektowanego pasa drogowego. Na terenie miejscowosci Grady-
Woniecko nie ma kanalizacji deszczowe;.

ebnicki
ZASPEPCA WOJITA
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C.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU:

,2Budowa o$wietlenia drogowego i kanatu technologicznego przy drodze gminnej w m.
Grady-Woniecko, gm. Rutki”

Obrgb: 0030 - Grady Woniecko;

dziatki nr ewid.: 79/1, 79/221, 79/282, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304.

INWESTOR:

Wojt Gminy Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki

OPRACOWANO PRZEZ
PPiRIK INKOM Sp. z 0.0, Biatystok ul. Sobieskiego 12
Zespot projektowy w sktadzie:

inz. Jerzy Mlodzianowski - projektant

15.07.2020r.

Budowa o$wietlenia drogowego i kanatu technologicznego przy drodze gminnej w m. Grady-Woniecko, gm. Rutki
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

1.1. Budowa oswietlenia drogowego
a) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu robot,
b) wykonanie wykopow pod stupy oswietleniowe i kable,
c¢) posadowienie stupow o$wietlenia drogowego,
d) potozenie rur ostonowych i kabla nN,
¢) montaz wysiggnikow i opraw oswietleniowych,
f) podiaczenie nowo projektowanych urzadzen,
g) wykonanie niezb¢dnych pomiarow,
g) zasypanie rowu kablowego, odtworzenie nawierzchni terenu.
1.2. Budowa kanalu technologicznego
a) wygrodzenie i zabezpieczenie terenu robot,
b) wykonanie wykopow pod studnie i rury,
¢) polozenie rur ostonowych, posadowienie studni,
d) wykonanie niezb¢dnych pomiarow,
e) zasypanie rowu, odtworzenie nawierzchni terenu.
2. Istniejace obiekty budowlane na terenie budowy.
2.1. Sie¢ elektroenergetyczna nN, SN.
2.2. Sie¢ wodociaggowa, sanitarna, deszczowa, gazowa, cieplna, telekomunikacyjna.
2.3. Budynki mieszkalne i gospodarcze, drogi.
3. Istniejace obiekty stwarzajace zagrozenie na budowie.
3.1. Sie¢ elektroenergetyczna, deszczowa, sanitarna, wodociggowa, drogi, gazowa, cieplna.
4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

4.1. Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych podczas transportu materialow oraz prac w
pasie drogowym.

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym.
4.3. Ryzyko rozszczelnienia: wodociagu, sieci sanitarnej, deszczowej, gazowej oraz cieplnej.
5. Instruktaz BHP na budowie.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac powinien przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy
pracownikow w celu omowienia zakresu robdt, kolejnosci wykonywania prac, zagrozen
wystepujacych na budowie oraz przepisow BHP.

Brygadzista kierujacy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady codziennie o zakresie
planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan poszczegdlnym monterom, sprawdzenia
stanu narzedzi, sprze¢tu ochronnego i zabezpieczajacego, w szczeg6lnosci dotyczy to wykonywania
prac na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych i prac na wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.1. Wszyscy cztonkowie brygady maja obowigzek przestrzegania przepisow BHP, polecen
brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majacych prawo do kontroli budowy.
Brygadzista 1 monterzy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac.
Pomocnicy monteréw musza mie¢ zapewniony nadzor przez wykwalifikowanych monteréw i nie
mogg wykonywac prac samodzielnie.

6.2. Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do uzywania:

Budowa o$wietlenia drogowego i kanatu technologicznego przy drodze gminnej w m. Grady-Woniecko, gm. Rutki



Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

sprzet ochronny, zabezpieczajacy, narzedzia i sprzet mechaniczny. Prace wykonywaé w odziezy
roboczej i ochronnej, w szczegdlno$ci bezwzglednie uzywaé kaskéw ochronnych, kamizelek
odblaskowych do robdt w pasie drogowym.

6.3. Prace w rejonie istniejacej linii elektroenergetycznej i na urzadzeniach energetycznych
wykona¢ po przygotowaniu stanowiska pracy i dopuszczeniu do pracy upowaznionych
pracownikéw PGE Dystrybucja S.A.

6.4. Teren robot zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b postronnych.

Budowa o$wietlenia drogowego i kanatu technologicznego przy drodze gminnej w m. Grady-Woniecko, gm. Rutki
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D. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia 1 umowy podpisanej z Inwestorem na wykonanie prac projektowych,
- podktadu geodezyjnego terenu inwestycji,

- projektu branzy drogowe;j,

- inwentaryzacji i wizji terenu,

- warunkéw technicznych budowy o$wietlenia drogowego,

- obowigzujacych przepisow i norm.

2. ZaKkres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym budowy oswietlenia drogowego i1 kanatu
technologicznego przy drodze gminnej w m. Grady-Woniecko, gm. Rutki, zwigzanych z budowa
ww. drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304.

Projektowana budowa ww. drogi realizowana bedzie wedlug zasad okreslonych ustawa o
szczegdlnych zasadach realizacji inwestycji drogowych (ZRID).

Zakres opracowania obejmuje:

1. Budowe stupdéw oswietleniowych - Tkpl.
2. Budowg oswietleniowe;j linii kablowej typu YAKXs2x25mm2+FeZn@8mm -Lt/Lm=243m/296m
3. Budowa kanatu technologicznego (KTu=190mb, KTp=20mb) -Lt=210m
4. Budowa studni kablowych - Tkpl.

3. Uwagi ogdlne

Projektant dopuszcza zastosowanie materialdw réwnowaznych do podanych w projekcie
(zamiennych) pod warunkiem zachowania parametrow technicznych, jakosciowych oraz
estetycznych z jednoczesnym spetnieniem warunkéw okreslonych w umowie. Wykonawca jest
zobowigzany powiadomi¢ Inwestora o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego
uzyciem, celem wyrazenia zgody Inwestora po uzyskaniu akceptacji projektanta. Wszelkie roboty
z wykorzystaniem nie zaakceptowanych materiatow, wyrobow i urzadzen Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i nie zaplaceniem po ich zabudowaniu na
budowie.

4. Stan istniejacy

Na skrzyzowaniu projektowanej drogi z istniejaca droga na dzialce nr 79/221 w rejonie dziatki
79/185 zlokalizowany jest istniejacy shup energetyczny nr 9 typu P-10/ZN, na ktérym przebiega
linia napowietrzna energetyczna i o$wietleniowa wykonana przewodami gotymi. Projekt
przewiduje wilaczenie si¢ projektowang linig kablowa oswietleniowa w ww. istn. lini¢
oswietleniowa na ww. shipie energetycznym, ktérego szczegdly rozwigzan przedstawiono w
punkcie 5 opracowania.

5. Stan projektowany

Objeta niniejszym projektem budowa os$wietlenia drogowego oraz kanatlu technologicznego jest
elementem skladowym projektowanej budowy drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221,
79/282, 79/288, 79/299, 79/304, w miejscowosci Grady-Woniecko.

5.1. Budowa oswietlenia drogowego

Budowa o$wietlenia drogowego i kanatu technologicznego przy drodze gminnej w m. Grady-Woniecko, gm. Rutki




Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych INKOM Sp. z o. o.

Projekt o$wietlenia drogowego przewiduje budowe oswietleniowe;j linii kablowej typu YAKXs
2x25mm’ + FeZn@8mm o catkowitej dlugosci trasowej Lt=243m, oraz calkowitej dlugosci
montazowej Lm=296m. Na trasie projektowanej oswietleniowej linii kablowej nalezy posadowié¢
7 shupow oswietleniowych. Lokalizacja shupow oswietleniowych, trasa linii kablowej oraz dlugo$¢
poszczegolnych odcinkow linii kablowej pokazano na Planie sytuacyjnym - Rys.ET1 i Schemacie
zasilania o§wietlenia - Rys. ET2.

5.1.1. Zasilanie oSwietlenia

Projektowany obwdd os$wietlenia drogowego nalezy zasili¢ z istn. linii napowietrznej
o$wietleniowej wykonanej przewodami gotymi, ktora jest zawieszona na istn. shipie
energetycznym nr 9 typu P-10/ZN. W tym celu nalezy wprowadzi¢ projektowany kabel YAKXs
2x25mm’ na ww. slup oraz wiaczyé sie do istniejacej linii o$wietleniowej za pomoca zaciskow
jednostronnie przebijajacych izolacj¢. Nalezy zastosowaé zaciski z ogranicznikami przepig¢, ktore
nalezy potaczy¢ (uziemi¢) z nowo projektowanym uziomem stupa za pomoca bednarki
ocynkowanej. Na istniejacym stupie nalezy zamontowaé stupowy rozlacznik bezpiecznikowy i
whaczy¢ w obwod ww. wprowadzanego kabla oswietleniowego YAKXs 2x25mm’, w celu
zabezpieczenia obwodu o$wietleniowego 1 spelnienia wymagan ochrony przeciwpozarowe;.
Stosowaé rozlacznik shupowy o pradzie znamionowym In=160A, maksymalnym napigciu 400V
wyposazony we wkladke topikowa WT-00/gG10A. Miejsce oraz sposob zasilania projektowanego
obwodu os$wietleniowego zgodnie z Rys.ET1 i1 Rys.ET2. Wykaz potrzebnych urzadzen i
materialdow do wprowadzenia kabla os$wietleniowego na ww. sthup zgodnie z zestawieniem
materialdow w punkcie E.1 opracowania.

5.1.2. Kablowa linia oswietleniowa

Zasilanie projektowanego o$wietlenia drogi nalezy wykonaé kablem YAKXs 2x25mm’ z istn. linii
napowietrznej oswietleniowej na istniejacym stupie energetycznym nr 9. Na trasie projektowanej
linii kablowej pobudowacé 7 stupdéw oswietleniowych.

Kable uklada¢ w ziemi w rowie kablowym na glgbokos$ci min. 0,7m, oraz przy przejsciu pod
drogami na min. 1,0m na 10 cm warstwie z piasku. Kable przykry¢ warstwa piasku o takiej samej
grubosci oraz folig ostrzegawcza w kolorze niebieskim o grubosci min. 0,5 mm i szerokos$ci 0,25
m. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ od 0,25m. do 0,35m. Kable uktada¢ linig falistg. W
trakcie zasypywania rowu kablowego nalezy zageszcza¢ warstwy gruntu co okoto 0,20m.

Kable beda si¢ krzyzowac z istniejaca droga (jezdnia, zjazdy, parkingi, chodniki) oraz istniejacymi
i projektowanymi mediami (sieci: wodna, kanalizacyjna, gazowa, cieplownicza,
elektroenergetyczna, telekomunikacyjna). Skrzyzowanie projektowanego kabla z mediami
wykona¢ w przepustach z rur ostonowych typu HDPE75, natomiast skrzyzowania z elementami
drogi rurg ostonowa typu HDPE110/6,3. Przepusty uszczelni¢ stosujac uszczelniacze
systemowe/dtawnice czopowe do rur o $rednicy 75mm i 110mm. Kable ulozone w ziemi powinny
by¢ zaopatrzone na catej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych
niz 10m oraz w charakterystycznych miejscach, tj. skrzyzowania kabla z sieciami i przy wejsciu
do rur pod drogami. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace: oznaczenie kabla,
trasa kabla, dlugos$¢, rok ulozenia, znak uzytkownika. Przy stupach pozostawi¢ zapasy kabla
dhugosei 1,5m.

Przy polaczeniu linii kablowej w stupach kabel zabezpieczy¢ przed wilgocig poprzez zastosowanie
palczatek termokurczliwych.

Linia kablowa o$wietleniowa przed zasypaniem podlega odbiorowi przez upowaznionego
pracownika ds. o$wietlenia ulicznego z UG Rutki.

Calo$¢ robdt kablowych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami PN-76 E-
05125 oraz N SEP-E-004.

5.1.3. Slupy oswietleniowe
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Projektowane stupy oswietleniowe pobudowac¢ na trasie projektowanej oswietleniowej linii
kablowe;j.

Do montazu opraw o$wietleniowych przewidziano stupy stalowe wykonane ze stali S355 o
wysokosci 8m. Srednica przy podstawie stupa wynosi 149mm, a $rednica wierzchotka wynosi
60mm.

Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong przez
producenta. Dodatkowo kazdy stup ma zosta¢ dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu
r¢kawem materialowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wplywa na minimalizowanie
uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

Do wyposazenia musi by¢ dotaczona tabliczka bezpiecznikowa, oraz nierdzewiejacy komplet
elementow zlacznych stupa. We wnekach stupow zainstalowacé tabliczki zaciskowo -
bezpiecznikowe (zaciski, podstawy bezpiecznikowe). Kazda z opraw zabezpieczy¢
bezpiecznikiem D01 gG4A. Kable w stupach zabezpiecza¢ palczatka termokurczliwg. Zasilanie
opraw wykonaé przewodem YDY 3x1,5mm? lub YLY 3x1,5mm” wciaggnietym w stup i rure
wysiegnika.

Do posadowienia w gruncie shupow oswietleniowych przewidziano fundament betonowy o klasie
betonu min. C30/37 i wymiarach 35x35x120[cm]. Konstrukcja fundamentu jednoelementowa o
przekroju kwadratowym, wyposazona w otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli
przytaczeniowych. Fundament winien by¢ doposazony w komplet nakretek montazowych oraz
tulejek poprawiajacych walory estetyczne montowanego stupa. Rozstaw $rub kwadratowy o
gwincie M24 do mocowania shupa. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze stali a konce
srubowe powinny by¢ cynkowane ogniowo i1 zabezpieczone tulejka termokurczliwa, lub innymi
zabezpieczeniami na czas sktadowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu konca
srubowego z podstawa aluminiowa shupa.

S5.1.4. Oprawy oSwietleniowe

Do os$wietlenia projektowanej drogi przewidziano montaz opraw o$wietleniowych ze zrodlem
swiatta typu LED o mocy 23W montowanych bezposrednio na stupie. Maksymalny emitowany
strumien $wietlny z oprawy wynosi 3400lm. Projektowana oprawa oswietleniowa poza w/w
zrédltem $wiatla zawiera wbudowany zasilacz elektroniczny pozwalajacy na zasilanie z sieci
230V/50Hz. Oprawa posiada szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej o stopniu IP66, jest
wykonana w 2 klasie ochronno$ci oraz odporna na uszkodzenia mechaniczne w stopniu IKO0S.
Obudowa oprawy wykonana z aluminium wtryskiwanego wysokoci$nieniowo. Oprawa
przystosowana do zawieszenia bezposrednio na stupie o $rednicy wierzchotka 60mm. Oprawa
musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci.

Obliczenia parametrow o$wietleniowych poszczegdlnych sytuacji §wietlnych dla ww. typu opraw
oswietleniowych oraz wysokosci zawieszenia zgodnej z wysokoscig zastosowanych stupow
oswietleniowych przeprowadzono w programie komputerowym do obliczen o$wietlenia.

W przypadku zmiany typow opraw (za zgoda Inwestora) Wykonawca jest zobowigzany do
zachowania rownowaznosci pod wzgledem parametrow technicznych zaproponowanych opraw
oraz przedstawienia kompletnych obliczen o$wietleniowych dla wszystkich wystgpujacych
sytuacji o$wietleniowych sporzadzonych przez uprawnionego projektanta.

5.2.Budowa kanalu technologicznego

Wzdhiz projektowanej drogi gminnej, na calym odcinku objetym opracowaniem dla potrzeb
Zarzadcy drogi oraz dla Operatoréw telekomunikacyjnych, zaprojektowano kanal technologiczny.
W zakres opracowania kanahu technologicznego wchodzi:

- budowa KTu: 1xRO1.1 (HDPE110) + 4xRS (HDPE40/3,7) -Lt=190m
+ 1xWMR (7x10x1,0)
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- budowa KTp: 1xRO1.2 (HDPE110/6,3) + 1xRO2 (HDPE125/7,1) + “Lt=20m
4xRS (HDPE40/3,7) + 1xXWMR (7x10x1,0)

- budowa studni typu SK-1 (rama + pokrywa studni ze znakiem Inwestora) — Tkpl.

Ponizej w tabeli 1 przedstawiono zestawienie poszczegolnych odcinkéw kanatu technologicznego,
natomiast w tabeli 2 przedstawiono zestawieni dlugosci rur potrzebnych do budowy
poszczeg6lnych odcinkow kanatu technologicznego.

Tabela 1. Zestawienie odcinkow ciggu kanatu technologicznego

ZESTAWIENIE ODCINKO CIAGU KANALU TECHNOLOGICZNEGO
LP | RELACIA PROFIL KT[m] | KTu[m] | KTp[m]
1 SK1-SK2 1XRO1.1 + 4xRS + 1XWMR 4 4
SK2-SK3 1XRO1.1 + 4xRS + 1XWMR 50 50
1XRO1.1 + 4xRS + 1XWMR 11
3 SK3-SK4 | 1xRO1.2 + 1xRO2 + 4xRS + IXWMR | 49 6
1XRO1.1 + 4xRS + 1XWMR 32
1XRO1.2 + 1xRO2 + 4xRS + 1XWMR 8
4 SK4-SK5 25
1XRO1.1 + 4xRS + 1XWMR 17
1XRO1.2 + 1xRO2 + 4xRS + 1xWMR 6
5 SK5-SK6 41
1XRO1.1 + 4xRS + 1XWMR 35
6 SK6-SK7 1XRO1.1 + 4xRS + 1XWMR 41 41
SUMA 210 190 20

Tabela 2. Zestawienie diugosci rur w poszczegolnych odcinkach kanatu technologicznego

ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUR W POSZCZEGOLNYCH ODCINKACH
KANAtU TECHNOLOGICNZEGO

TYP RURY HDPE [m]
RELACJA
110| 110/6,3 |125/7,1| 40/3,7 |7x10x1,0

SK1-SK2 | 6 24 6
SK2-SK3 | 52 208 52
SK3-SK4 | 45 6 6 204 51
SK4-SK5 | 19 8 8 108 27
SK5-SK6 | 37 6 6 172 43
SK6-SK7 | 43 172 43

SUMA |202 20 20 888 222

Trasa proj. kanalu technologicznego, dhlugo$¢ poszczegdlnych odcinkow, oraz szczegdly
zastosowanego profilu trasowego zostaly przedstawione w rysunkowej czesci projektu. Rury
kanahu technologicznego nalezy uktada¢ na glebokosci co najmniej 0,7m (min. 1,0m pod drogami)
liczac od gornej krawedzi rury do powierzchni terenu. Rury kanalu technologicznego uktada¢ w
wykopie maksymalnie prostoliniowo. Kanat uktadany bedzie w chodnikach, jezdni i w zielencu.
Na trasie projektowanego kanatu w miejscu duzego zaggszczenie uzbrojenia terenu podziemnego,
wykopy prowadzi¢ recznie. Wszystkie rury KT ulozone w ziemi powinny by¢ koloru czarnego
albo pomaranczowego zaopatrzone w paski identyfikacyjne z oznaczeniem wiasciciela kanatu
technologicznego. Profil KT uklada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm i przysypanych
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warstwg przesianej ziemi o grubos$ci nie mniejszej niz 10cm, rury ostonowe uktada¢ nad profilami
rur $wiattowodowych i1 wigzek mikrorur i jednoczes$nie oddzieli¢ od siebie warstwg piasku o
grubosci S0mm.

5.2.1. Elementy kanalu technologicznego

a) Rury oslonowe

Do budowy rury ostonowej typu RO1.1 nalezy zastosowa¢ rury wykonane z polietylenu duzej
gestosci (HDPE) o $rednicy zewnetrznej @=110mm.

Do budowy rury ostonowej typu RO1.2 nalezy zastosowa¢ rury wykonane z polietylenu duze;j
gestosci (HDPE) o wymiarach 110/6,3mm ($r. zewn./gr. $cianki).

Do budowy rury przepustowej typu RO2 zastosowaé rury wykonane z polietylenu duzej gestosci
(HDPE) o wymiarach 125/7,1mm ($r. zewn./gr. $cianki).

Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujacym Producenta i Wiadciciela. Rury
prowadzone pod drogami i zjazdami (KTp) powinny by¢ laczone za pomoca zgrzewania lub
zlagczkami zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie 1 przedostawanie si¢ wody do wnetrza rury.
Spadek ciggow rur powinien by¢ w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w terenie
poziomym, natomiast w terenie pochytym spadek wynika z naturalnego uksztaltowania terenu, z
zachowaniem spadku w kierunku jednej ze studni. Do uszczelnienia rur $wiattowodowych (RS) w
przepuscie wykonanym z rury HDPE 125/7,1 nalezy stosowaé uszczelniacze systemowe dla rur o
$rednicy 125mm2. Dopuszczalne jest stosowanie rur karbowanych zewnetrznie wylacznie w
wykopach otwartych.

b) Rury swiatlowodowe

Rury $wiattowodowe (RS) powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z
wewnetrzng plaszczyzna ryflowang oraz warstwa poslizgowa o wymiarach 40/3,7mm ($r.
zewn./gr. $cianki). Poszczegdlne rury swiattowodowe w module sktadajacym si¢ z 4 rur, powinny
by¢ oznaczone unikalnym kolorem w celu identyfikacji rury na catej dlugosci projektowanego
odcinka. Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujacym Producenta i Wtasciciela.
Polaczenie rur nalezy wykonywaé wytacznie w studniach kablowych za pomoca odpowiednich
zlaczek skrgcanych. Polaczenia powinny zapewni¢ szczelno$é, a takze powinny by¢ odporne na
podwyzszone ci$nienie powietrza przy zacigganiu kabli $wiatlowodowych metodami
pneumatycznymi. Konce rur $wiatltowodowych w studniach uszczelni¢. Dla zapewnienia
dlugotrwatej sprawnos$ci rurocigg powinien by¢ szczelny w kazdym punkcie. W miejscach
zalamania rury nalezy uklada¢ tagodnymi tukami. Rury $wiattowodowe uktada¢ w $ciste wigzki
zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2m.

¢) wigzki mikrorur

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowa¢ wigzke mikrorur (WMR) skladajaca si¢ z 7
mikrorur cienkosciennych o wymiarach 10/8mm ($r. zewn./$r. wewn.), ktére nalezy wprowadzi¢
do projektowanej rury $wiattowodowej. Poszczegdlne mikrorury w wigzce powinny by¢
oznaczone unikalnym kolorem w celu identyfikacji mikrorury na catej dlugosci projektowanego
odcinka. Polaczenie mikrokanalizacji nalezy wykonywa¢ wylacznie w studniach kablowych za
pomoca odpowiednich ztaczek i obudéw. Konce mikrorur w studniach uszczelnic.

d) Tasma ostrzegawcza i ostrzegawczo - lokalizacyjna

Tasme ostrzegawcza o szerokosci okoto 200mm i grubosci co najmniej 0,3mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm i trwatym napisem
,Uwaga Kanat Technologiczny” lub napisem uzgodnionym z inwestorem umiesci¢ nad ciggami
kanatow technologicznych w potowie glebokosci ich utozenia.

Tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng o szerokosci okoto 200mm 1 grubo$ci co najmniej 0,5mm w
kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o
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szeroko$ci co najmniej 25mm 1 grubosci co najmniej 0,Imm z perforowanymi otworami o
$rednicy co najmniej 10mm i trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny” umiescié
bezposrednio nad ciggami kanalow technologicznych.

e) Studnie kablowe

Opracowanie przewiduje stosowanie studni kablowych typu SK-1 o wymiarach 60x60cm [diug. x
szer.]. W projekcie zastosowano pokrywy i ramy studni: lekkie typu A15 w zielencu, oraz cigzkie
typu B125 w chodnikach. Odpowiednie typy ramy i pokrywy nalezy pobudowaé zgodnie z
rysunkiem ET3 - Schemat ideowy kanatu technologicznego. Pokrywy studni kablowych oraz ramy
wyregulowa¢ dostosowujagc do poziomu nawierzchni terenu. Studnie kablowe wyposazy¢ w
pokrywy zewnetrzne ze znakiem Inwestora (oznakowanie ustali¢ na etapie zamdwienia
materialow z przedstawicielem Inwestora) oraz z ukladem zasuwowo-ryglowym i zamkiem
systemowym zgodnym z aktualnymi wytycznym UG Rutki (uzgodni¢ z inwestorem),
zabezpieczajagcym dostep do wngtrza studni osobom nieuprawnionym. Zabezpieczenie
mechaniczne powinno by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne. Lokalizacja studni
kablowych zgodnie z planem sytuacyjnym — rys. ET1

5.2.2. Uwagi do budowy kanalu technologicznego

Po ulozeniu kanatlu technologicznego nalezy wykonac:

- probe kalibracji wszystkich ciggdw rur,

- proby cisnieniowe (szczelnosci) rur RHDPE 40/3,7 oraz wszystkich mikrorurek (24h),

- po probach zabezpieczy¢ konce wszystkich rur przed przenikaniem kurzu i wilgoci.

Wyniki badan zapisa¢ w protokotach z badan.

Po zakonczeniu prac ziemnych oraz montazowych w celu dokonania odbioru technicznego, kanat
technologiczny zglosi¢ przed zasypaniem do Inwestora oraz uprawnionemu geodecie do
naniesienia ich na planach geodezyjnych. Rowy kablowe zasypywaé zageszczajac grunt
warstwami z odtworzeniem pierwotnej struktury glebowe;.

Kanat technologiczny realizowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej nalezy uziemi¢ wszystkie projektowane shipy
o$wietleniowe. Uziom ochronny i roboczy dla sieci o$wietleniowej bedzie zapewniony poprzez
ulozenie drutu ocynkowanego FeZn O8mm w projektowanym rowie kablowym 10cm ponizej
projektowanego kabla os$wietleniowego. Projektowany drut uziemienia nalezy podiaczy¢ w
shupach o$wietleniowych pod zaciski PE. Shipy oswietleniowe wymagajace dodatkowego
uziemienia roboczego zaznaczono na rysunkach: ET1 i ET2. Uziomy zaprojektowano jako
szpilkowe z pretow stalowych pomiedziowanych — 2 szpilki o dlugosci po 9m. W przypadku nie
uzyskania wymaganej wartos$ci opornosci uziemienia nalezy dobi¢ dodatkowe prety (szpilki).

Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, nalezy zastosowaé samoczynne
wylaczenie zasilania poprzez przepalenie si¢ wstawki topikowej w wymaganym czasie,
w przypadku przekroczenia warto$ci napigcia dotykowego bezpiecznego na obudowach
chronionych urzadzen. Skuteczno$¢ samoczynnego wytaczenia nalezy sprawdzi¢ pomiarem.
Ochrong od porazen wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.

6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zapewniono ochron¢ przeciwprzepigciowa proj. sieci o$wietleniowej poprzez zainstalowanie
ogranicznika przepi¢¢ na istn. golej linii napowietrznej oswietleniowej zawieszonej na istn. stupie
energetycznym nr 9 typu P-10/ZN wskazanym na Planie Sytuacyjnym —rys.ET1.
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Ograniczniki polaczy¢ z projektowanym uziomem przy pomocy bednarki ocynkowanej. W tym
celu nalezy pobudowa¢ wuziom szpilkowy dla istn. stupa nr 9 z pretéw stalowych
pomiedziowanych. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci opornosci uziemienia nalezy
dobi¢ dodatkowe prety (szpilki).

W projekcie zastosowano ogranicznik przepig¢ z sygnalizacja uszkodzenia i1 odlacznikiem,
o napigciu trwalej pracy wynoszacym U=500V 1 znamionowym pradzie wyladowczym nie
mniejszym niz [=10kA.

7. Uwagi koncowe

— Opis stanowi integralng cze$¢ projektu. Projekt nalezy rozpatrywaé calo$ciowo, wszelkie
elementy ujete w opisie technicznym, zestawieniu materialdw, przedmiarze robot, a nie ujete na
rysunkach i1 odwrotnie, powinny by¢ traktowane jako ujete w kazdej cze$ci dokumentacji
projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy problem zglosi¢ projektantowi,
ktéry niezwlocznie zobowiazuje si¢ do jego rozstrzygnigcia.

— Trase projektowanych urzadzen wytyczy¢ geodezyjnie.

— Prace w rejonie czynnych urzadzen elektroenergetycznych uzgodni¢ z gestorem.

— Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z zawartymi uzgodnieniami, obowigzujacymi przepisami i
normami. Wszystkie prace winna wykona¢ osoba lub przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t w niniejszym zakresie.

— W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych zaleca si¢ przeprowadzenie wykopow
kontrolnych. Wykopy przy zblizeniu do istniejacych urzadzen podziemnych wykonywac rgcznie z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci. Wykonawca po uszkodzeniu urzadzenia lub sieci powinien
powiadomi¢ wilasciciela uszkodzonego mienia i zleci¢ jego naprawe na wlasny koszt.

— Niniejszy projekt moze by¢ realizowany po dotrzymaniu warunkéw prawa budowlanego.

— Prace realizowa¢ zgodnie z zawartymi uzgodnieniami.

— Wykona¢ niezb¢dne pomiary w oparciu o obowigzujace przepisy oraz wytyczne Inwestora
przedsigwzigcia.

— Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od Inwestora
definiujacych ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania poprawnego
rezultatu koncowego. W przypadku zauwazenia btedow, omytek lub wystapienia jakichkolwiek
watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed zlozeniem oferty, powinien
wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem lub projektantem. W pdzniejszym terminie wszelkie
niewyjasnione kwestie sporne beda rozstrzygane na korzys$¢ Inwestora.

PROJEKTANT:
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E. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Budowa oswietlenia drogowego

L.p |Wyszczegolnienie Jedn. llosc
1 | Kabel typu YAKXs 2x25mm?* m. 296
2 | Drut stalowy ocynkowany FeZn @8mm m. 282
3 | Folia kablowa nN, niebieska m. 243
4 | Rura ostonowa HDPE110/6,3 (twarda, gtadkoscienna) m. 78
5 | Rura ostonowa HDPE?75 (twarda) m. 23
6 | Zlgczka do rur @110/6,3 szt. 10
7 | Uszczelniacz systemowy/dtawnica czopowa do rur @110/6,3 szt. 12
8 | Uszczelniacz systemowy/diawnica czopowa do rur @75 szt. 16
9 | Stup oswietleniowy o wys. 8m szt. 7
10 | Fundament stupa oswietleniowego 35x35x120 [cm], szt. 7
11 | Oprawa LED o mocy 23W szt. 7
12 | Tabliczka bezpiecznikowa z podstawa bezpiecznikowg DO1 i wktadka bezpiecznikowg gG4A kpl. 7
13 | Palczatka termokurczliwa dwupalczasta na kabel 2x25mm?2 szt. 13
14 | Oznaczniki kablowe + opaski kpl. 38
15 | Przewdd YDY 2x1,5 mm®* m. 70
16 | Koncowki kablowe do kabla YAKXs 2x25mm? szt. 26
17 Uziom (2x stup oswietleniowy + istn. stup energetyczny)

17.1 | Pret uziomu 5/8" pomiedziowany z gwintem (L=1,5m - szt.) szt. 36

17.2 | Bednarka stalowa - ocynkowana 25x4mm m. 69

17.3 | Zlgczka mosiezna 5/8" z gwintem szt. 36

17.4 | Glowica 5/8" szt.

17.5 | Grot 5/8" szt.

17.6 | Uchwyt Srubowy krzyzowy szt.

18 Wprowadzenie proj. kabla oswietleniowego na istn. stup
18.1 | Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy w wkitadkg bezpiecznikowg WT00/gG10A kpl. 1
18.2 | Wspornik do mocowania stupowego roztgcznika bezpiecznikowego szt. 1
18.3 | Ogranicznik przepig¢ nN z zaciskiem przebijajacym izolacje, kpl. 2
18.4 | Tasma stalowa 20x0,7 m. 19
18.5 | Klamerka szt. 9
18.6 | Ostona rurowa odporna na promieniowanie UV, @=50mm, [=3m szt. 1
18.7 Palczatka tgrmokurczliwa .dwupa.lczasta na kabel. YAKXs 2x25mm2 orazrura kpl. 1
termokurczliwa do zabezpieczenia kabla przy wyjsciu rury ostonowej @50mm

18.8 | Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m. 10

18.9 Materiaty Qrobne szczegotowe (ramki do mocowania rury, uchwyty dystansowe, opaski, kpl. 1
przewody izolowane)

19 :Vlaterigiy drobne qgélne (piasek,. Sruby, nakretki, podktadki, zaciski, przewody kpl. 1
gczeniowe, opaski, farba, wazelina, oraz pozostate)
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2. Budowa kanalu technologicznego

L.p | Wyszczegolnienie Jedn. llosc
1 | Rura ostonowa HDPE 125/7,1 (KTp) m 20
2 |Rura ostonowa HDPE 110/6,3 (KTp) m 20
3 | Rura ostonowa HDPE 110 (KTu) m 202
4 | Rura swiattowodowa HDPE 40/3,7 wewnetrznie rowkowana z warstwg poslizgowg m 888
5 Wiagzka mikrorurek cienkosciennych (WMR 7x10x1,0) do zaciagniecia w rurze HDPE m 292

40/3,7
6 | Ztgczka do rur HDPE 125/7,1 szt. 1
7 | Ztgczka do rur HDPE 110 szt. 35
8 | Tadma ostrzegawcza koloru pomaranczowego m. 210
9 | Tasma lokalizacyjna koloru pomaranczowego m. 210

10 | Oznaczniki + opaski kpl. 111
11 | Uszczelniacz systemowy do rur HDPE 125/7,1 szt. 6
12 | Uszczelnienie kofhcowe/zaslepka mikrorury 10/1,0 szt. 84
13 | Zaslepka cisnieniowa do rur o $rednicy zewnetrznej 40mm szt. 48
14 | Zaslepka cisnieniowa do rur o $rednicy zewnetrznej 110mm szt. 12

15 Studnia.kablowa SK-1-60x60 [cm] + (rama ciezka i pokrywa ciezka studni — klasa B125, kpl. 4

ze znakiem Inwestora)

16 Studpia kablowa SK-1 - 60x60 [cm] + (rama lekka i pokrywa lekka studni — klasa A15, ze kpl. 3

znakiem Inwestora)

17 Pokrywa wewnetrzna ryglowana z uktadem zasuwowo-ryglowym z zamkiem i wktadkg kpl. 7

patentowg

18 Materi.aly drobne (pigsek, Sruby, nakretki, podktadki, zaciski, przewody tgczeniowe, kpl. 1

opaski, farba, wazelina, oraz pozostate)
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F. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Obliczenia parametréw oSwietlenia ulicznego

Obliczenia parametréw oswietlenia drogowego przeprowadzono za pomoca programu. Wyniki
pomiarow symulacji przedstawiono w zataczniku nrl - Obliczenia o$wietlenia.

2. Dobor zabezpieczenia linii oSwietleniowej

Projektowane os$wietlenie budowanej drogi gminnej zostanie zasilone z istniejacej linii
napowietrznej o$wietleniowej wykonanej przewodami gotymi Al25mm? na istniejacym stupie
energetycznym nr 9. Projektowane o$wietlenie nalezy zasili¢ w ramach istniejacej mocy
przylaczeniowej. Moc istniejacego obwodu ulegnie zwickszeniu o 161W i sumarycznie wyniesie
1,491kW.

Zmiana dlugosci obwodu o$wietleniowego wymaga zastosowania shupowego roztacznika
bezpiecznikowego aby spelni¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej w zakresie
samoczynnego wylaczenia zwar¢. Stupowy rozltacznik bezpiecznikowy wyposazono we wkladke
topikowa typu WT00/gG10A.

Moc zainstalowana:
P=P=35x38W(istn)+7x23W(proj.)=1330W+161W =1,491kW
Wartos$¢ obliczeniowego pradu szczytowego:

;o P 1900
" V3Ucosgp 1,73x0,4x0,93

Istniejgce zabezpieczenie obwodu szafce oswietleniowej SO wynosi [,=16A (charakterystyka C)
L>1;
16A >232A - warunek spetniony

=2,324

gdzie:
I; - obliczeniowy prad szczytowy obcigzenia,
I, - znamionowy prad zabezpieczenia przetezeniowego,

3. Doboér przekroju kabla ze wzgledu na obciazalnos¢ pradowa dlugotrwala

Dopuszczalna obcigzalno$¢ kabla YAKXs 2x25mm? wynosi [,=111A.

L>1,>1
111A > 16A >2,32A - warunek spetniony
I, > 1,451,
kx16A > 1,45x111A k=1,45
1,45x16A > 1,45x111A
23,20A > 160,95A - warunek spetniony

gdzie:

I, - obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata kabla,

I, - prad zadziatania zabezpieczenia przet¢zeniowego obwodu w szafce oswietleniowej,
k - wspolczynnik zadziatania zabezpieczenia przetezeniowego

4. Dobér przekroju kabla ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

Obliczenia przeprowadzono metoda sumy momentow spadku napigcia dla kabla typu YAKXs
2x25mm? na odcinku od istn. szafki o$wietleniowej SO do proj. stupa nr 7- najgorszy przypadek.
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y-s-3Uf
AU <5% - warunek spelniony

5. Dobor przekroju kabla ze wzgledu na skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej

Do obliczen wzigto najdtuzszy obwdd wystepujacy w projektowanej sieci o§wietlenia (obwod
relacji: roztgcznik bezpiecznikowy stupowy -> proj. stup nr 7)

istn. stup energetycany nr9 .
istn. linia o$w. —> rozlgcznik bezpiecznikowy slupowy Stup osw.
nr7 (proj.)

proj. YAKXs 2x25mm? O
L=296m

Rys. 1. Schemat zastepczy obwodu zwarciowego

Tabela 1. Zestawienie impedancji obwodu zwarciowego
Urzadzenie/ linia kablowa R(2) X(Q)

Linia kablowa YAKXs 2x25mm?, L=296m RL1=0,4304 XL1=0,0474
RL1=0,727x2%0,296=0,4304
XL1=0,08%2%0,296=0,0474

Obliczenia pradu zwarciowego obwodu:

7. (X R+ X)=043300

v, 230
™125Z,, 1,25:0,4330

1

=424,96 4

Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia zasilania dla proj. zabezpieczenia obwodu
oSwietleniowego - WT00/gG10A:

L=kxI,=4,6x10=46A
k=4,6 dla t=5s
IZW Z Ia

424,96 > 464 — warunek spelniony
Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej (zwarcie w linii kablowej
oSwietleniowej na proj. shupie nr 7):

1,25 X Z x k X In <Uf
1,25%0,4330%4,6x10=24,90V < 230V - warunek spelniony

gdzie:
Z, - modut impedancji petli zwarcia,
L - prad zwarcia,
I, - prad znamionowy zabezpieczenia zwarciowego,
L. - prad wylaczeniowy zabezpieczenia zwarciowego,

k - wspotczynnik zadziatania zwarciowego dobrany wg tabeli danych technicznych wktadek
bezpiecznikowych.
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______________ Budowa oswietlenia drogowego i kanatu technologicznego
————————————— N Plan Sytuacyjny
skala 1:500

OZNACZENIA DROGOWE:

1— ! —1 6 - granica projektowanego pasa drogowego/ zakres inwestyc;j;
- zakres ograniczonego korzystania z nieruchomosci;
——— - projektowana linia rozgraniczajgca pasa drogowego;
79/221> - dziafkki istniejgce, z ktérych korzystanie bedzie ograniczone;
——— - projektowany kraweznik betonowy;
------- - projektowany kraweznik betonowy najazdowy;
- projektowane obrzeze betonowe;
- pojektowany opornik betonowy;
- projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni i zatoki parkingowej;
- projektowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j;
- projektowany chodnik wzmocniony o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej;
- projektowany zjazd o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- projektowane pobocze gruntowe;
- projektowany zieleniec;
- istniejgcy chodnik do remontu (wedtug odrebnego opracowania);
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- 4x rura $wiattowodowa (RS) typu HDPE40/3,7,
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istniejgca linia oswietleniowa

napowietrzna gota

N\

SCHEMAT ZASILANIA OSWIETLENIA

Oznaczenia:
———a=- -istn. oswietlenie uliczne
——-?-__ - proj. o$wietlenie uliczne
[ - proj. rura ostonowa
Elementy projektowanego stupa o$wietleniowego:

- slup oswietleniowy stalowy wys. 8m z fundamentem 350x350
- oprawa typu LED 23W

*Uwaga:

1. Wszystkie urzgdzenia energetyczne wykonaé w |l klasie ochronno$ci.

2. Wszystkie oprawy zabezpieczé wktadkg DO1/gG4A

3. Prace ziemne w zblizeniu do istniejgcych urzadzen podziemnych wykonywaé

recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
4. Roboty wykonywaé zgodnie z zaleceniami Inwestora.
5. Numeracje stupéw ustali¢ z Inwestorem.

proj. linia kablowa oswietleniowa
YAKXs 2x25mm? + drut ocynkowany FeZn $8mm we wspdlnym rowie z kablem

Lt=243; Lm=296m
' i proj. oswietlenie budowanej drogi
' cunyroacic | NI Nr 2 Nr 3 Nr 4 NI 5 Nr 6 Nr 7
| bezpiecznkowy  (Proj.) (proj.) (proj.) (proj.) (proj.) (proj.) (proj.)
! WT00/gG10A
! Lx 3x g 2X g 1x g 1x g 2X g 1x
O----F=—=3-——-0O-———-FfF=—=3-—-—-O =3O -3 - ==3F- - - O - == F ===
28/44 36/42 36/42 36/42 36/42 36/42 35/42 7. R<10Q
44m 86m 128m 170m 212m 254m 296m

R<10Q |

- 7szt.
- 7szt.

istn. stup energetyczny nr 9 typu P-10/ZN z napowietrzng gota

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych

linig o$wietleniowg - wprowadzenie proj. kabla o$wietleniowego o) 15.014 Biaw;;g“k’fﬁ’,'_"'; fb‘;-egk‘i’e-‘;-oﬁ 25;‘*;3_’,';3;‘?';‘;'_85) 675 35 03

79/299, 79/304, w miejscowosci Grgdy-Woniecko, gmina Rutki,
wraz z budowg i przebudowg infrastruktury towarzyszacej

OBIEKT: |Budowa o$wietlenia drogowego i kanatu technologicznego przy

|
I
|
|
: TEMAT: |Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288,
I
|
|
|
|
|

drodze gminnej w m. Grady-Woniecko, gm. Rutki

.| Projekt wykonawczy - branza elektryczna i DATA:
STADIUM: | 4o )ekomunikacyjna 15.07.2020
_| Weéjt Gminy Rutki, SKALA:
INWESTOR: | ;| 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki -
NAZWA T . NR RYS.:
RYS - Schemat zasilania o$wietlenia ET2

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELEKOMUNIKACYJNA

ya

PROJEKTANT: inz. Jerzy Miodzianowski | 280/68

WSPOLPRACA: | mgr inz. Marcin Martyniuk
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SK-1/B
Nr1

SK-1/A
Nr2

SK-1/A
Nr3

SCHEMAT IDEOWY KANAtLU TECHNOLOGICZNEGO

OZNACZENIA:

- KTu: 1x RO1.1 (HDPE 110) + 4x RS (HDPE40/3,7) +
1XWMR (7x10x1,0)

. | - KTp: 1x RO1.2 (HDPE 110/6,3) + 1x RO2 (HDPE125/7,1)
+ 4x RS (HDPE40/3,7) + 1XWMR (7x10x1,0)

*UWAGA:
SK-1/A - studnia kablowa z ramg i pokrywa lekka A15,
SK-1/B - studnia kablowa z ramg i pokrywg ciezkg B125,

SK-1/B SK-1/A SK-1/B SK-1/B
Nr4 Nr5 Nré Nr7

proj. droga gminna

= Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
B "INKOM" Sp. z 0.0. w Bialymstoku,
15-014 Bialystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93

TEMAT: |Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288,
79/299, 79/304, w miejscowosci Grgdy-Woniecko, gmina Rutki,
wraz z budowg i przebudowg infrastruktury towarzyszacej

OBIEKT: |Budowa o$wietlenia drogowego i kanatu technologicznego przy
drodze gminnej w m. Grady-Woniecko, gm. Rutki

.| Projekt wykonawczy - branza elektryczna i DATA:
STADIUM: | t6|ekomunikacyjna 15.07.2020
_| Weéjt Gminy Rutki, SKALA:
INWESTOR: | ;| 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki -
NAZWA | Schemat ideowy kanatu technologicznego NR RYS.:
RYS.: ET3

BRANZA ELEKTRYCZNA | TELEKOMUNIKACYJNA
PROJEKTANT: inz. Jerzy Miodzianowski | 280/68
WSPOLPRACA: | mgr inz. Marcin Martyniuk
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PROFIL KTu (1xRO1.1+4xRS+1xXWMR)

110

RO1.1 (HDPE 110)

RS (HDPE 40/3,7)

50

WMR (7x10x1,0)

PROFILE KANALU TECHNOLOGICZNEGO
ULICZNEGO | PRZEPUSTOWEGO

PROFIL KTp (1xRO1.2+1xRO2+4xRS+1xWMR)

RO1.2 (HDPE 110/6,3)

RS (HDPE 40/3,7)

110

97

WMR (7x10x1,0)

30

N
q
8
10
32.6
40
111
125

RO2 (HDPE 125/7,1)

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
=) "INKOM" Sp. z 0.0. w Bialymstoku,
15-014 Bialystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93

TEMAT: |Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288,
79/299, 79/304, w miejscowosci Grgdy-Woniecko, gmina Rutki,
wraz z budowg i przebudowg infrastruktury towarzyszacej

OBIEKT: |Budowa o$wietlenia drogowego i kanatu technologicznego przy
drodze gminnej w m. Grady-Woniecko, gm. Rutki

.| Projekt wykonawczy - branza elektryczna i DATA:
STADIUM: | t6|ekomunikacyjna 15.07.2020
_| Weéjt Gminy Rutki, SKALA:
INWESTOR: | ;| 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki 1:2
NAZWA | Profile kanatu technologicznego NR RYS.:
RYS.: ulicznego i przepustowego ET4
BRANZA ELEKTRYCZNA | TELEKOMUNIKACYJNA
PROJEKTANT: inz. Jerzy Miodzianowski | 280/68 L’)
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WSPOLPRACA: | mgr inz. Marcin Martyniuk

4




Grady-Woniecko gm. Rutki

Instalacja

Numer projektu : S-EPL06B-20075668

Klient
Projektowat: : mgr. inz Marta Gawetda
Data : 26.10.2020

Wyniki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrédta oswietlenia. W rzeczywistosci moga sie one nieznacznie zmienic.
Gwarancja na oprawy oswietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
e-mail: Marta.Gawelda@Ilug.com.pl
Reluxd Strona 1/8



Obiekt : Grady-Woniecko gm. Rutki

Instalacja :
Numer projektu : S-EPL0O6B-20075668
Data : 26.10.2020

1 Dane oprawy

1.1 LUG LIGHT FACTORY, TRAFFIK R LED ED 3400l... (130292.5L092.131 )

1.1.1 Arkusz danych

Produkt: LUG LIGHT FACTORY

130292.5L092.131 TRAFFIK R LED ED 3400Im/740 IP66 047 szary Il kl.

Dane oprawy Wyposazenie
Obliczenia kosztow : 100% llosé

Skutecznosé swietlna : 147.83 Im/W Oznaczenie
Klasyfikacja : A30 1100.0% 10.0% Kolor

CIE Flux Codes . 457798 100 100 Strum. $w.

Odblask . G*4/D6 Oddawanie koloréw
Moc 23 W

Strum. $w. : 3400 Im

Wymiary : 615 mm x 230 mm x 80 mm

1
LED 4000K
4000

3400 Im

70

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
e-mail: Marta.Gawelda@Ilug.com.pl
Relux1

Strona 2/8



Obiekt : Grady-Woniecko gm. Rutki

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL0O6B-20075668
Data : 26.10.2020

2 Drogat

2.1 Opis, Droga 1

2.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]
10
R S O =
'2\ I I | I I I I I I I |
40 80 20 -0 0 10 20 30 40 50 60 79,
1:1000

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
e-mail: Marta.Gawelda@Ilug.com.pl
Relux Strona 3/8



Obiekt : Grady-Woniecko gm. Rutki

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL0O6B-20075668
Data : 26.10.2020

2 Drogat

2.2 Skrét wynikéw, Droga 1
2.2.1 Podglad wynikéw, Droga 1

+ o+ o+ |
+ o+ o+ |
+ o+ o+ |
+ o+ o+ |
+ o+ o+ |
+ o+ o+ |
+ o+ o+ |
+ o+ o+ |
+ o+ o+ |
+ o+ o+ |
+ o+ o+ |

+ o+ o+ |

K 36 m >

LUG LIGHT FACTORY

1 Nr zamoéwienia : 130292.5L092.131
\ Nazwa oprawy : TRAFFIK R LED ED 3400Im/740 1P66 O47 szary Il k.

Wyposazenie : 1 x LED 4000K 23 W /3400 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspoicz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :36.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie  :-1.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.00 m Klasa odblasku : D6
Pobor prgdu/km : 639 W/km Klasa natezenia Swiatta :G*4
Droga
Szerokosc¢ :6.00 m Jezdnia 2
powierzchnia : R3, q0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-, q0=0.1 :
Luminancja Pole obliczen: 36m x 6m (12 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo ul Tl Rei
2:(y=4.50) 0.34 cd/m? 0.37 0.59 7 0.43
1:(y=1.50) 0.31 cd/m? 0.37 0.56 9 0.94
M6 >=0.30 cd/m?2 >=0.35 >=0.40 <=20 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 36m x 6m (12 x 6 Punkty)

Em Emin Uo Ud

5.27 Ix 2.31 Ix 0.44 0.16
Strefa brzegowa (Chodnik, Lewo)
Szerokosé :2.00m
Odlegtos¢ od kraweznika0.00 m Abs. Pozycja :6.00m
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 36m x 2m (12 x 3 Punkty)

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
e-mail: Marta.Gawelda@Ilug.com.pl

Relux Strona 4/8



Obiekt : Grady-Woniecko gm. Rutki
Instalacja :

Numer projektu S-EPL06B-20075668
Data : 26.10.2020
2 Drogat

2.2 Skrét wynikéw, Droga 1
2.2.1 Podglad wynikéw, Droga 1

Em Emin Uo
2.01 Ix 1.11 Ix 0.55
P6 >=2.00 Ix >= 0.40 I

ud
0.31

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
e-mail: Marta.Gawelda@Ilug.com.pl
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Obiekt : Grady-Woniecko gm. Rutki

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL0O6B-20075668
Data : 26.10.2020

3 Droga?2

3.1 Opis, Droga 2

3.1.1 Plan pomieszczenia

y [m]
6 | => =>
N Sl iietelieiellielieliel ietielielielielielilie =
6~ T \ \ \ \ T T \ T \ T \
40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 79 [m]
1:1000

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
e-mail: Marta.Gawelda@Ilug.com.pl
Relux Strona 6/8



Obiekt : Grady-Woniecko gm. Rutki

Instalacja :

Numer projektu : S-EPL0O6B-20075668
Data : 26.10.2020

3 Droga?2

3.2 Skrét wynikéw, Droga 2
3.2.1 Podglad wynikéw, Droga 2

T £ L L L L
8m © + + + + + + + + + + + +
| + + + + + + + + + + + +
J7 IS + + + + + + + + + + + +
[T} + + + + + + + + + + + +
< 36 m =
LUG LIGHT FACTORY
1 Nr zamoéwienia : 130292.5L092.131
\ Nazwa oprawy : TRAFFIK R LED ED 3400Im/740 1P66 O47 szary Il k.
Wyposazenie : 1 x LED 4000K 23 W /3400 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspoicz. utrzymania :0.80
Odlegtosc¢ opraw :36.00 m Wysokos¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie  :-1.00 m Nachylenie :0.00°
Abs. Pozycja :-1.00 m Klasa odblasku : D6
Pobor prgdu/km : 639 W/km Klasa natezenia Swiatta :G*4
Droga
Szerokosc¢ :6.00 m Jezdnia 2
powierzchnia : R3, q0=0.07 Powierzchnia (mokra) : -none-, q0=0.1 I
Luminancja Pole obliczen: 36m x 6m (12 x 6 Punkty)
Obserwator
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo ul Tl Rei
2:(y=4.50) 0.34 cd/m? 0.37 0.59 7 0.43
1:(y=1.50) 0.31 cd/m? 0.37 0.56 9 0.94
M6 >=0.30 cd/m?2 >=0.35 >=0.40 <=20 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 36m x 6m (12 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
5.27 Ix 2.31 Ix 0.44 0.16
Strefa brzegowa (Chodnik, Lewo)
Szerokosé :2.00m
Odlegtos¢ od kraweznika0.00 m Abs. Pozycja :6.00m

Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 36m x 2m (12 x 3 Punkty)

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
e-mail: Marta.Gawelda@Ilug.com.pl
Reluxd Strona 7/8



Obiekt : Grady-Woniecko gm. Rutki
Instalacja :

Numer projektu S-EPL06B-20075668
Data : 26.10.2020
3 Droga?2

3.2 Skrét wynikéw, Droga 2
3.2.1 Podglad wynikéw, Droga 2

Em Emin Uo
2.01 Ix 1.11 Ix 0.55
P6 >=2.00 Ix >= 0.40 I

Strefa brzegowa (Chodnik, Prawe)

Szerokos¢ :5.00m
Odlegtos¢ od krawezniki: 0.00 m Abs. Pozycja
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 36m x 5m (12 x 4 Punkty)
Em Emin Uo
5.02 Ix 1.24 Ix 0.25
P6 >=2.00 Ix >= 0.40 Ix

ud
0.31

:-0.00 m

ud
0.09

mgr inz. Marta Gawetda | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
e-mail: Marta.Gawelda@Ilug.com.pl
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