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I. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano do projektu budowlanego budowy drogi gminnej na dziatkach nr 79/1,
79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304, w miejscowosci Grady- Woniecko, gmina Rutki, w oparciu
o nastgpujace akty prawne:

° ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 108
poz. 908 z 2005 r. z pdzn. zmianami),

o rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z 2002 r.);

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdfowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. Nr 177 poz. 1729 22003 1.);

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 poz. 2181 z 2003 r. wraz z
zatgcznikami 1-4);

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest organizacja ruchu pojazdow i pieszych na
obszarze objetym zakresem projektu budowlanego budowy drogi gminnej na dziatkach nr 79/1,
79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304, w miejscowosci Grady- Woniecko, gmina Rutki.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
3.1 Podstawowe parametry projektowe

klasa drogi: D — dojazdowa,

obcigzenie ruchem — KR2,

predkos¢ projektowa — 30km/h,

szeroko$¢ pasa drogowego: 13,0 - 17,5m,

dlugos$¢ projektowanego odcinka ulicy: 227,29m,

projektowana szerokos¢ jezdni: 6,0m,

projektowana szeroko$¢ chodnika: 2,0 - 3,0m,

projektowana szerokos$¢ pobocza gruntowego: 0,75m,

projektowane migjsca postojowe: 2,5x5,0m oraz 3,6x5,0m (dla 0séb niepelnosprawnych)

3.2 Rozwigzania sytuacyjne

Poczatek projektowanej trasy przyjeto na krawedzi jezdni drogi gminnej, na dzialce nr
79/221. Koniec projektowane]j trasy przyjeto w km 0+227,29, w rejonie wjazdu na istniejgcy
cmentarz. Z uwagi na to, ze droga nie posiada przejazdu, na jej koncu zaprojektowano plac do
zawracania o wymiarach 12,5x12,5m. W miejscach istniejacych bram i zjazdow zaprojektowano
zjazdy indywidualne lub publiczne.

Jezdnia dowigzana zostanie do istniejacej jezdni bitumicznej, chodniki do istniejgcych
chodnikéw z kostki brukowej.

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

4.1. Oznakowanie pionowe

W ramach oznakowania pionowego, na skrzyzowaniu z drogg gminng (dziatka nr 79/221),
ustawic nalezy znaki D-40, D-41 — poczatek i koniec strefy zamieszkania oraz znak D-4a — droga
bez przejazdu. Na drodze gminnej (dziatka nr 79/211), z obu stron najazdowych, ustawic¢ nalezy
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znaki D-1 — droga z pierwszenstwem przejazdu. Zatoke parkingowa oznakowac nalezy znakami
D-18, natomiast miejsca postojowe przeznaczone dla 0osdb niepetnosprawnych oznakowa¢ znakami
D-18a z tabliczkg T-29. Zaprojektowane oznakowanie pionowe przedstawiono w czgsci graficznej
(rys. D2).

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac znaki male. Dla zapewnienia nalezytej
widocznosci znakow, do wykonania lic znakow nalezy stosowac¢ materialy odblaskowe, folie 11
generacji. Podczas rozmieszczania znakow nalezy pamigta¢ o zachowaniu skrajni na jezdni.

Zastosowane znaki powinny by¢ zgodne z wzorami podanymi w zataczniku Nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

4.2. Oznakowanie poziome

W projektowanym uktadzie komunikacyjnym w ramach oznakowania poziomego, w rejonie
skrzyzowania z drogg gminna (dziatka nr 79/221) zlokalizowa¢ nalezy lini¢ P-13 poprzedzona linia
P-4 o dlugosci 20m. Miejsca postojowe przeznaczone dla 0sob niepetnosprawnych oznakowac
liniami P-20 i P-24 oraz wykona¢ malowanie w kolorze niebieskim. Pozostale miejsca postojowe
oznakowa¢ malowaniem P-18. Zaprojektowane oznakowanie poziome przedstawiono w czgsci
graficznej opracowania (rys. D2).

Do oznakowania poziomego powinny zosta¢ uzyte materialy charakteryzujace si¢ dobrg
widocznoscia w ciggu catej doby, odpowiednim okresem trwatosci, odpornoscia na $cieranie i
zabrudzenia. Oznakowanie poziome na jezdni powinno by¢ wykonane z grubowarstwowych mas
chemoutwardzalnych. Zastosowane znaki powinny by¢ zgodne z wzorami podanymi w zalaczniku
Nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

4.3. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

W celu poprawy widocznosci przy wyjezdzie ze zjazdu publicznego projektowanego w w
km 0+108,51, ustawi¢ nalezy lustro drogowe — U-18a. W miejscu potaczenia si¢ z istniejgcym
chodnikiem, dochodzgcym do projektowanej drogi od strony pétnocno-wschodniej, projektuje si¢
stupki blokujace U-12¢, w celu wyeliminowania mozliwosci wjazdu pojazdow.

Zastosowane urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ zgodne z wzorami podanymi w
zatgczniku Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

5. UWAGI KONCOWE

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729) jednostka wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadomi
organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej
wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Planowany termin wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu to II1 kwartal 2020r.

mQPMg/éMgLe/czuk

Sci snzymu}, nt.j drugowe}
Nre wud PDL/0029/PBD/18

mgr inz. Krzysztof Jasielczuk
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I1. ZESTAWIENIE ILOSCI OZNAKOWANIA

ZNAKI PIONOWE

1. D-1 - 2 szt.

2. D-4a - 1 szt.

3. D-18 - 2 szt.

4.  D-18a =2 szt

5. D-40 - 1 szt.

6. D-41 - 1 szt.

7. T-29 - 2 szt.

8. Stupki do znakow - 6 szt.
ZNAKI POZIOME

9. P4 - 4,80 m?

10. P-13 - 1,40 m?

11. P-18 -10,75m’

12. P-20 (miejsca postojowe dla niepetnosprawnych) - 6,40 m*
13. P-24 (miejsca postojowe dla niepetnosprawnych) - 0,76 m*

14. kolor niebieski (miejsca postojowe dla niepetnosprawnych)

- 11,60 m?
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
15, U-12¢ - 2 szt.
16. U-18a -1 szt.

Projekt stalej organizacji ruchu
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I11. CZESC GRAFICZNA

Projekt stalej organizacji ruchu



Plan orientacyjny
skala 1:25000
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RUCHU . o cone
skala 1:500

LEGENDA:

- projektowana linia rozgraniczajgca pasa drogowego;

@ - dziatki przeznaczone do podziatu;

§- - dziatka na ktorych zlokalizowana jest inwestycja;

- projektowany kraweznik betonowy;
- projektowany kraweznik betonowy obnizony;
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- projektowane obrzeze betonowe;
- pojektowany opornik betonowy;

- projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni i zatoki parkingowe;j;

- projektowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

- projektowany chodnik wzmocniony o nawierzchni z kostki brukowej
betonowe;j;

- projektowany zjazd o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

- projektowane pobocze gruntowe;
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