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INWESTOR:

NAZWA RYS.:

PROJEKTANT: mgr inż. Krzysztof Jasielczuk

Data: 15.07.2020r

TEMAT:

Plan sytuacyjno-wysokościowy

Nr rysunku:

   D2

PDL/0029/PBD/18

   Skala 1:500

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA DROGOWA

Plan sytuacyjno-wysokościowy
skala 1:500

Budowa drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288,
79/299, 79/304, w miejscowości Grądy-Woniecko, Gmina Rutki,
wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

                                        LEGENDA:

- granica projektowanego pasa drogowego/ zakres inwestycji;
- zakres ograniczonego korzystania z nieruchomości;
- projektowana linia rozgraniczająca pasa drogowego;
- działki przeznaczone do podziału;

- działki powstałe z podziału, przeznaczone do włączenia w pas drogowy;

- działki powstałe z podziału, poza projektowanym pasem drogowym;

- działki istniejace, przeznaczone do włączenia w całości w pas drogowy;

- działki istniejące, z których korzystanie będzie ograniczone;
- projektowany krawężnik betonowy;
- projektowany krawężnik betonowy najazdowy;
- projektowane obrzeże betonowe;
- pojektowany opornik betonowy;
- projektowana nawierzchnia bitumiczna jezdni i zatoki parkingowej;
- projektowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- projektowany chodnik wzmocniony o nawierzchni z kostki brukowej
  betonowej;
- projektowany zjazd o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- projektowane pobocze gruntowe;
- projektowany zieleniec;
- istniejący chodnik do remontu (według odrębnego opracowania);
- rura osłonowa dwudzielna typu A110PS;
- zabezpieczenie sieci ciepłowniczej płytami drogowymi 1,50x3,00m gr.15cm;

- projektowana linia kablowa nN oświetleniowa;
- projektowany słup oświetleniowy;
- istniejąca sieć telekomunikacyjna przeznaczona do rozbiórki;
- projektowana sieć telekomunikacyjna;
- projektowane rury osłonowe;
- projektowany kanał technologiczny;

WSPÓŁPRACA: inż. Michał Radziszewski -

Według opracowań branżowych:



P.P.  =  106,00

Skala pionow
a  1:50
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Przekroje normalne
skala 1:50

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni i zatoki postojowej (gr. konstrukcji 79 cm):

– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – 4 cm
– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – 5 cm
– podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem C50/30 – 25 cm
– warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem o C1,5/2 – 20 cm
– warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR – 25 cm

2. Konstrukcja nawierzchni chodnika (gr. konstrukcji 32 cm):

– warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej – 8 cm
– podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 4 cm
– podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem CNR – 20 cm

3. Konstrukcja nawierzchni zjazdów i chodnika wzmocnionego (gr. konstrukcji 37 cm):

– warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej – 8 cm
– podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 4 cm
– podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej, z kruszywem C50/30 – 25 cm

4. Konstrukcja pobocza kruszywowego:

-  pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

stabilizowanej mechanicznie – gr. 10cm
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STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA DROGOWA

Budowa drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288,
79/299, 79/304, w miejscowości Grądy-Woniecko, Gmina Rutki,
wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

Zakres obowiązywania:
od km 0+000,00 do km 0+074,60 i od km 0+111,57 do km 0+156,46

Zakres obowiązywania:
od km 0+074,60 do km 0+102,91

Zakres obowiązywania:
od km 0+156,46 do km 0+207,87

Zakres obowiązywania:
od km 0+214,79 do km 0+227,29

WSPÓŁPRACA: inż. Michał Radziszewski -
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Budowa drogi gminnej na działkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288,
79/299, 79/304, w miejscowości Grądy-Woniecko, Gmina Rutki,
wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej

WSPÓŁPRACA: inż. Michał Radziszewski -

LEGENDA:

- istniejący teren
- projektowane konstrukcje drogowe


