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KOSZTORYS INWESTORSKI
brarva drogowa

TEMAT: Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/229/282, 79/288,
79/299, 79/304, w miejscowa Grady-Woniecko, gmina Rutki,
wraz z budow i przebudow infrastruktury towarzysicej

OBIEKT: droga gminna w miejscowoi Grady-Woniecko

INWESTOR:

Wojt Gminy Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki

ADRES:

Jednostka ewidencyjna: 201403 Rutki:

dziatki z obebu nr0030- Grgdy-Woniecko, o nr ewid.:

79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Jasielczuk
upr nr PDL/0029/PBD/18

DATA WYKONANIA: 15.07.2020r



PPiRIK "INKOM" Sp. z 0.0. ul. Sobieskiego 12, 15-014, Biatystok

KOSZTORYS

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/304, w miejscowosci Grady-Woniec-
ko, gmina Rutki.

ADRES INWESTYCJI  :  m. Grady-Woniecko, gm. Rutki

INWESTOR : W4jt Gminy Rutki

ADRES INWESTORA  : ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Krzysztof Jasielczuk

DATA OPRACOWANIA : 15.07.2020r

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 784 909,98 zt

Podatek VAT : 180 529,30 zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : 965 439,28 zt

Stownie: dziewigcset szescdziesiat pigc tysiecy czterysta trzydziesci dziewie¢ i 28/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.07.2020r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem polegata bedzie na budowie drogi gminnej na dziatkach nr 79/1, 79/221, 79/282, 79/288, 79/299, 79/
304, w miejscowosci Grady-Woniecko, gm. Rutki, wraz z budowg i przebudowa infrastruktury towarzyszace;.

Ulica objeta opracowaniem potozona jest w catosci w granicach administracyjnych miejscowosci Grady-Woniecko w gminie Rutki. Projekt zaklada
wykonanie nastepujgcych robot:

- budowe nawierzchni jezdni,

- budowe zjazdoéw,

- budowe chodnika,

- budowe pobocza gruntowego,

- budowe zatoki parkingowej z miejscami postojowymi,
- budowe placu do zawracania,

- budowe linii kablowej o$wietlenia ulicznego,

- rozbiorke i budowe sieci telekomunikacyjnej

- budowe kanatu technologicznego,

- zabezpieczenie istniejacej infrastruktury techniczne;.

Podstawowe parametry projektowanej ulicy:

- klasa drogi: D — dojazdowa,

- obcigzenie ruchem — KR1,

- predkosc¢ projektowa — 30 km/h,

- szerokos$¢ pasa drogowego: 13,0-23,8m,

- dtugos¢ projektowanego odcinka ulicy: 227,29m,
- projektowana szerokos$¢ jezdni: 6,0m,

- projektowana szeroko$¢ chodnika: 2,0m,

- projektowana szerokos¢ pobocza: 0,75m

- wymiary placu do zawracania: 12,5 x 12,5m.
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KI Grady Woniecko

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV 45100000-8
1/D-01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych robét ziemnych w terenie  |km
d.1|01. rowninnym
227,29m
0,227 km 0,227
RAZEM 0,227
2|D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubo$¢ nawierzchni 4 cm m2
d.1|04.
922,00m2
922,00 m?2 922,000
RAZEM 922,000
3|D-01.02. |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, utozonych na pod- |m2
d.1|04. sypce piaskowe;j
17,00m2
17,00 m?2 17,000
RAZEM 17,000
4|/D-01.02. |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce cementowo- |m?2
d.1|04. piaskowe;j
8,00m2
8,00 m?2 8,000
RAZEM 8,000
5/D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/04.
143,00m
143,00 m 143,000
RAZEM 143,000
6/D-01.02. |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowe;. m
d.1|04.
33,00m
33,00 m 33,000
RAZEM 33,000
7|D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodami na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1|04.
922,00*0,04+17,00*0,05+8,00*0,08+143,00*0,15*0,30+33,00*0,08*0,30 = 36,88+0,85+
0,64+6,44+0,79 = 45,60m3
45,60 m3 45,600
RAZEM 45,600
8|D-01.02. |Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km (tgcznie 5km) m3
d.1|04.
45,60m3
Krotnos¢ = 4
45,60 m3 45,600
RAZEM 45,600
2 ROBOTY ZIEMNE- CPV 45110000-1
9|D-02.01. |Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-1l z transportem urobku na od- m3
d.2|01. ktad samochodami na odlegto$¢ do 10 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp
na odktadzie
2063,73m3
Razem: 2063,73 - 45,60 (rozbiorki)= 2018,13m3
(ilo$¢ wykopdw obliczona zostata na podstawie przekrojéw poprzecznych i przedstawio-
na jest w projekcie wykonawczym branzy drogowej)
2018,13 m3 2018,130
RAZEM 2018,130
10/D-02.03. |Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z transportem urobku na nasyp |m3
d.2|01 samochodami na odlegto$¢ 10 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasypu i zwil-
zeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych woda
71,12m3
(ilo$¢ wykopdw obliczona zostata na podstawie przekrojow poprzecznych i przedstawio-
na jest w projekcie wykonawczym branzy drogowej)
71,12 m3 71,120
RAZEM 71,120
3 PODBUDOWY- CPV 45111230-9
11|D-04.01. |Profilowanie i zaggszczenie mechanicznie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3|01 chni w gruntach kat. II-IV
jezdnia: 1483,00m2
zatoka postojowa: 240,00m2
zjazdy: 115,00m2
chodnik: 403,00m2
wzmocniony chodnik: 90,00m2
pobocze: 123,00m2
Razem: 1483,00+240,00+115,00+403,00+90,00+123,00 = 2454,00m2
2454,00 m?2 2 454,000
RAZEM 2 454,000
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KI Grady Woniecko

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

12/D-04.04.
d.3|02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa dolna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm

Warstwa ulepszonego podfoza w konstrukcji nawierzchni jezdni i zatoki postojowej, z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR - gr. 25¢cm

jezdnia: 1483,00m2

zatoka postojowa: 240,00m2

Razem: 1483,00+240,00 = 1723,00m2
1723,00

m2

m2

1723,000

RAZEM

1723,000

13|D-04.05.
d.3|01.

Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 z wytworni, grubos¢
warstwy 20 cm

Warstwa mrozoochronna w konstrukcji nawierzchni jezdni i zatoki postojowej, z mie-
szanki zwigzanej z cementem o C1,5/2 - gr. 20cm

jezdnia: 1483,00m2

zatoka postojowa: 240,00m2

Razem: 1483,00+240,00 = 1723,00m2
1723,00

m2

m2

1723,000

RAZEM

1723,000

14/D-04.04.
d.3|02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gérna, gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm

Podbudowa zasadnicza w konstrukcji nawierzchni jezdni, zatoki postojowej, zjazdow i
chodnika wzmocnionego, z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 - gr. 25cm
jezdnia: 1483,00m2

zatoka postojowa: 240,00m2

zjazdy: 115,00m2

wzmocniony chodnik: 90,00m2

Razem: 1483,00+240,00+115,00+90,00 = 1928,00m2
1928,00

m2

m2

1928,000

RAZEM

1928,000

15|D-04.04.

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-31,50 mm, warstwa gorna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

Podbudowa zasadnicza w konstrukcji chodnika, z mieszanki niezwigzanej z kruszy-
wem CNR - gr. 20cm

chodnik: 403,00m2

remont chodnika: 8,00m2

Razem: 403,00+8,00 = 411,00m2
411,00

m2

m2

411,000

RAZEM

411,000

16/D-04.03.
d.3|01.

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsjg asfaltowg

jezdnia: 1483,00m2
zatoka postojowa: 240,00m2

Razem: 1483,00+240,00 = 1723,00m2
1723,00

m2

m2

1723,000

RAZEM

1723,000

17/D-04.03.
d.3|01.

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg asfaltowg

jezdnia: 1483,00m2
zatoka postojowa: 240,00m2

Razem: 1483,00+240,00 = 1723,00m2
1723,00

m2

m2

1723,000

RAZEM

1723,000

NAWIERZCHNIE- CPV 45233220-7

18|D-05.03.
d.4|05b.

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W dowozonej z
odlegtosci do 5 km, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

jezdnia: 1483,00m2
zatoka postojowa: 240,00m2

Razem: 1483,00+240,00 = 1723,00m2
1723,00

m2

m2

1723,000

RAZEM

1723,000

19/D-05.03.
d.4|05a.

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S dowozonej z
odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

jezdnia: 1483,00m2
zatoka postojowa: 240,00m2

Razem: 1483,00+240,00 = 1723,00m2
1723,00

m2

m2

1723,000

RAZEM

1723,000
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KI Grady Woniecko

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
20|D-05.03. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.4|23a. towo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
chodnik: 403,00m2
remont chodnika: 8,00m2
Razem: 411,00m2
411,00 m?2 411,000
RAZEM 411,000
21|D-05.03. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.4|23a. mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
zjazdy: 115,00m2
wzmocniony chodnik: 90,00m2
Razem: 115,00+90,00 = 205,00m2
205,00 m?2 205,000
RAZEM 205,000
22|D-05.01. |Wykonanie nawierzchni zwirowej, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 |m2
d.4|03. cm
pobocza: 123,00m2
123,00 m2 123,000
RAZEM 123,000
5 ELEMENTY ULIC- CPV 45233120-6
23|D-08.01. |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem tawy |m
d.5|01. z oporem z betonu C8/10
424,00m
424,00 m 424,000
RAZEM 424,000
24|/D-08.01. |Ustawienie krawegznikéw betonowych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wy- |m
d.5|01. konaniem tawy z oporem z betonu C8/10
114,00m
114,00 m 114,000
RAZEM 114,000
25/D-08.01. |Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 cm wraz z wykonaniem tawy z  |m
d.5|01. oporem z betonu C8/10
28,00m
28,00 m 28,000
RAZEM 28,000
26|D-08.03. |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5|01. kowej, spoiny wypetnione zaprawag cementowa
176,00m
176,00 m 176,000
RAZEM 176,000
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU- CPV 45233290-8
27|D-07.02. |Ustawienie stupow z rur stalowych o srednicy 70 mm dla znakéw drogowych, wraz z szt.
d.6|01. wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
6szt.
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
28|D-07.02. |Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw drogowych z blachy ocynkowanej, |szt.
d.6|01. $rednich i matych typ D (prostokagtny 600x900 mm), folia odblaskowa | generac;ji
9szt.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
29|D-07.02. |Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do znakéw drogowych typ T z blachy  |m2
d.6|01. aluminiowej, folia odblaskowa | generacji
2szt.
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
30|D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg, linie segregacyjne i krawedzie ciag- |m?2
d.6|01. te, malowane mechanicznie
Linia P-4: 4,80m2
Linia P-18: 10,756m2
Razem: 4,80+10,75 = 15,556m2
15,55 m?2 15,550
RAZEM 15,550
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KI Grady Woniecko

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
31|D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biata, strzatki i inne symbole, malowane |m2
d.6|01. recznie
Linia P-13 - 1,40m2
Linia P-20 (biata)- 6,40m2
Linia P-20 (niebieskie tto)- 11,60m2
Linia P-24 - 0,76m2
Razem: 1,40+6,40+11,60+0,76 = 20,16m2
20,16 m?2 20,160
RAZEM 20,160
32|D-07.02. |Ustawienie stupkéw blokujgcych U-12c, stalowych fi 120 mm szt.
d.6|01.
U-12c: 2szt
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|D-07.02. |Ustawienie luster drogowych U-18a akrylowych o $rednicy 800 mm wraz z zabetonowa- |szt.
d.6|01. niem stupkow stalowych.
1szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
34|D-10.11. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych, nadbudowa |szt.
d.7|01. wykonana betonem
2szt.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35|D-10.11. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem szt.
d.7|01.
1szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|D-10.12. |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych nN rurami ostonowymi typu A110 PS |m
d.7|01.
22,00m
22,00 m 22,000
RAZEM 22,000
37|D-01.03. |Zabezpieczenie sieci cieptowniczej ptytami drogowymi o wymiarach 1,50x3,00m i gru- |m2
d.7|07 bosci 15cm
67,50m2
67,50 m?2 67,500
RAZEM 67,500
38|D-09.01. |Wykonanie trawnikbw dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim humusowaniem |m2
d.7|01. torfem ogrodniczym warstwg o grubosci 10 cm
1277,00m2
1277,00 m?2 1277,000
RAZEM 1277,000
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KI Grady Woniecko

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV 45100000-8
1/BCD D-01 01. |D-01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla linio-  [km 0,227 2 145,97 487,14
d.1/01.01.11-01 01. wych robét ziemnych w terenie réwninnym
227,29m
2|BCD D-01 01. |D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubos¢ |m?2 922,00 18,41 16 974,02
d.1/02.04.22-01 04. nawierzchni 4 cm
922,00m2
3|/BCD D-01 01. |D-01.02. |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach  |m2 17,00 3,21 54,57
d.1/02.04.28-01 04. 35x35x5 cm, utozonych na podsypce piaskowej
17,00m2
4/BCD D-01 01. |D-01.02. |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, uto- |m?2 8,00 25,74 205,92
d.1]/02.04.29-01 04. zonej na podsypce cementowo-piaskowej
8,00m2
5/BCD D-01 01. |D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na pod-|m 143,00 8,26 1181,18
d.1]/02.04.41-01 04. sypce cementowo-piaskowej
143,00m
6/BCD D-01 01. |D-01.02. |Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, |m 33,00 2,62 86,46
d.1]/02.04.44-02 04. na podsypce piaskowe;j.
33,00m
7/BCD D-01 01. |D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodamina |m3 45,60 37,38 1 704,53
d.1/02.09.11-01 04. odlegtos$é do 1 km
922,00*0,04+17,00*0,05+8,0070,08+143,00*0,15*0,30+
33,0070,08*0,30 = 36,88+0,85+0,64+6,44+0,79 =
45,60m3
8/BCD D-01 01. |D-01.02. |Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 |m3 45,60 13,96 636,58
d.1/02.09.11-02 04. km (tagcznie 5km)
45,60m3
Krotnos¢ = 4
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV 45100000-8 21 330,40
2 ROBOTY ZIEMNE- CPV 45110000-1
9/BCD D-02 02. |D-02.01. |Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. I-1l z|m3 2018,13 52,08 105 104,21
d.2|01.01.14-03 01. transportem urobku na odktad samochodami na odleg-
to$¢ do 10 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem
skarp na odktadzie
2063,73m3
Razem: 2063,73 - 45,60 (rozbiorki)= 2018,13m3
(ilos¢ wykopdw obliczona zostata na podstawie przekro-
jow poprzecznych i przedstawiona jest w projekcie wyko-
nawczym branzy drogowej)
10/BCD D-02 02. |D-02.03. |[Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-llz |m3 71,12 62,25 4 427,22
d.2|03.01.14-03 01. transportem urobku na nasyp samochodami na odleg-
to$¢ 10 km wraz z formowaniem i zageszczeniem nasy-
pu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych
woda
71,12m3
(ilo$¢ wykopow obliczona zostata na podstawie przekro-
jow poprzecznych i przedstawiona jest w projekcie wyko-
nawczym branzy drogowej)
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE- CPV 45110000-1 109 531,43
3 PODBUDOWY- CPV 45111230-9
11/BCD D-04 04. |D-04.01. |Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podtoza pod |m?2 2 454,00 2,04 5 006,16
d.3/01.01.31-01 01. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. lI-IV

jezdnia: 1483,00m2

zatoka postojowa: 240,00m2
zjazdy: 115,00m2

chodnik: 403,00m2
wzmocniony chodnik: 90,00m2
pobocze: 123,00m2

Razem: 1483,00+240,00+115,00+403,00+90,00+123,00
= 2454,00m2

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 13678 Uzytkownik: PPiRIK "INKOM" Sp. z o.0.




KI Grady Woniecko

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.

Podstawa

Nr
spec.
techn.

Opis

Jedn.obm.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

12
d.3

BCD D-04 04.
04.02.13-01

D-04.04.
02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-
31,50 mm, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 25 cm

Warstwa ulepszonego podtoza w konstrukcji nawierzchni
jezdni i zatoki postojowej, z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem CNR - gr. 25cm

jezdnia: 1483,00m2

zatoka postojowa: 240,00m2

Razem: 1483,00+240,00 = 1723,00m2

m2

1723,00

56,30

97 004,90

13
d.3

BCD D-04 04.
05.01.63-04

D-04.05.
01.

Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cemen-
tem C1,5/2 z wytwérni, grubo$é warstwy 20 cm

Warstwa mrozoochronna w konstrukcji nawierzchni jezd-
ni i zatoki postojowej, z mieszanki zwigzanej z cementem
o0 C1,5/2 - gr. 20cm

jezdnia: 1483,00m2

zatoka postojowa: 240,00m2

Razem: 1483,00+240,00 = 1723,00m2

m2

1723,00

51,30

88 389,90

14
d.3

BCD D-04 04.
04.02.25-01

D-04.04.
02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-
31,50 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 25 cm

Podbudowa zasadnicza w konstrukcji nawierzchni jezdni,
zatoki postojowej, zjazdéw i chodnika wzmocnionego, z
mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 - gr. 25cm
jezdnia: 1483,00m2

zatoka postojowa: 240,00m2

zjazdy: 115,00m2

wzmocniony chodnik: 90,00m2

Razem: 1483,00+240,00+115,00+90,00 = 1928,00m2

m2

1928,00

63,83

123 064,24

15
d.3

BCD D-04 04.
04.02.24-01

D-04.04.

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego frakcji 0-
31,50 mm, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 20 cm

Podbudowa zasadnicza w konstrukcji chodnika, z mie-
szanki niezwigzanej z kruszywem CNR - gr. 20cm
chodnik: 403,00m2

remont chodnika: 8,00m2

Razem: 403,00+8,00 = 411,00m2

m2

411,00

52,60

21 618,60

16
d.3

BCD D-04 04.
03.01.22-03

D-04.03.
01.

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitu-
micznych emulsjg asfaltowg

jezdnia: 1483,00m2
zatoka postojowa: 240,00m2

Razem: 1483,00+240,00 = 1723,00m2

m2

1723,00

1,46

2515,58

17
d.3

BCD D-04 04.
03.01.22-04

D-04.03.
01.

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitu-
micznych emulsjg asfaltowg

jezdnia: 1483,00m2
zatoka postojowa: 240,00m2

Razem: 1483,00+240,00 = 1723,00m2

m2

1723,00

0,97

1671,31

Razem dziat: PODBUDOWY- CP

V 45111230-9

339 270,69

NAWIERZCHNIE- CPV 45233220-7

4
18
d.4

BCD D-05 05.
03.05.11-04

D-05.03.
05b.

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-as-
faltowej AC 16 W dowozonej z odlegtosci do 5 km, gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

jezdnia: 1483,00m2
zatoka postojowa: 240,00m2

Razem: 1483,00+240,00 = 1723,00m2

m2

1723,00

41,20

70 987,60

19
d.4

BCD D-05 05.
03.05.21-05

D-05.03.
05a.

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-as-
faltowej AC 11 S dowozonej z odlegtosci do 5 km, gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm

jezdnia: 1483,00m2
zatoka postojowa: 240,00m2

Razem: 1483,00+240,00 = 1723,00m2

m2

1723,00

36,79

63 389,17
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
spec.
techn.
20|BCD D-05 05. |D-05.03. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o gru- |m2 411,00 96,11 39 501,21
d.4(/03.23.15-03 23a. bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione piaskiem
chodnik: 403,00m2
remont chodnika: 8,00m2
Razem: 411,00m2
21|BCD D-05 05. |D-05.03. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o |m2 205,00 100,05 20 510,25
d.4(/03.23.15-04 23a. grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoi-
ny wypetnione piaskiem
zjazdy: 115,00m2
wzmocniony chodnik: 90,00m2
Razem: 115,00+90,00 = 205,00m2
22|BCD D-05 05. |D-05.01. |Wykonanie nawierzchni zwirowej, warstwa gorna, gru- m2 123,00 22,75 2798,25
d.4|/01.03.22-01 03. bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
pobocza: 123,00m2
Razem dziat: NAWIERZCHNIE- CPV 45233220-7 197 186,48
5 ELEMENTY ULIC- CPV 45233120-6
23|BCD D-08 08. |D-08.01. |Ustawienie kraweznikdéw betonowych o wymiarach 15x30 |m 424,00 78,35 33 220,40
d.5/01.01.11-03 01. cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C8/10
424,00m
24|BCD D-08 08. |D-08.01. |Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych o wy- |m 114,00 75,35 8 589,90
d.5(01.01.11-03 01. miarach 15x22 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z
analogia betonu C8/10
114,00m
25|BCD D-08 08. |D-08.01. |Ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25 |m 28,00 70,35 1 969,80
d.5(01.01.11-03 01. cm wraz z wykonaniem fawy z oporem z betonu C8/10
analogia
28,00m
26|BCD D-08 08. |D-08.03. |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm |m 176,00 25,22 4 438,72
d.5(03.01.12-04 01. na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowg
176,00m
Razem dziat: ELEMENTY ULIC- CPV 45233120-6 48 218,82
6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU- CPV 45233290-8
27|BCD D-07 07. |D-07.02. |Ustawienie stupdw z rur stalowych o $rednicy 70 mm dla |szt. 6 288,52 1731,12
d.6(/02.01.41-02 01. znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i zasypaniem
dotéw z ubiciem warstwami
6szt.
28/BCD D-07 07. |D-07.02. |Przymocowanie do gotowych stup6w tarczy znakéw dro- |szt. 9 138,44 1245,96
d.6(02.01.44-52 01. gowych z blachy ocynkowanej, $rednich i matych typ D
(prostokatny 600x900 mm), folia odblaskowa | generac;ji
9szt.
29/BCD D-07 07. |D-07.02. |Przymocowanie do gotowych stupkéw tabliczek do zna- |m2 2 397,49 794,98
d.6(/02.01.46-17 01. koéw drogowych typ T z blachy aluminiowej, folia odblas-
kowa | generacji
2szt.
30/BCD D-07 07. |D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biata, linie |m2 15,55 16,78 260,93
d.6/01.01.11-01 01. segregacyjne i krawedzie ciggte, malowane mechanicz-
nie
Linia P-4: 4,80m2
Linia P-18: 10,75m2
Razem: 4,80+10,75 = 15,55m2
31|BCD D-07 07. |D-07.01. |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biata, m2 20,16 34,61 697,74
d.6/01.01.14-01 01. strzatki i inne symbole, malowane recznie
Linia P-13 - 1,40m2
Linia P-20 (biata)- 6,40m2
Linia P-20 (niebieskie tto)- 11,60m2
Linia P-24 - 0,76m2
Razem: 1,40+6,40+11,60+0,76 = 20,16m2
32|BCD D-07 07. |D-07.02. |Ustawienie stupkéw blokujgcych U-12c, stalowych fi 120 |szt. 2 202,92 405,84
d.6|06.02.13-01 01. mm
analogia

U-12c: 2szt

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 13678 Uzytkownik: PPiRIK "INKOM" Sp. z o.0.




KI Grady Woniecko

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
spec.
techn.
33|BCD D-07 07. |D-07.02. |Ustawienie luster drogowych U-18a akrylowych o $redni- |szt. 1 522,02 522,02
d.6(/02.01.66-13 01. cy 800 mm wraz z zabetonowaniem stupkdéw stalowych.
analogia
1szt.
Razem dziat: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU- CPV 45233290-8 5 658,59
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
34|BCD D-03 03. |D-10.11. |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 2 211,41 422,82
d.7/06.01.31-01 01. wych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem
2szt.
35/BCD D-03 03. |D-10.11. |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudo- |szt. 1 567,94 567,94
d.7/06.01.41-01 01. wa wykonana betonem
1szt.
36|KNNR-W 9 D-10.12. |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych nN ru- |m 22,00 90,12 1 982,64
d.7/0814-02 01. rami ostonowymi typu A110 PS
22,00m
37|BCD D-0505. |D-01.03. |Zabezpieczenie sieci cieptowniczej ptytami drogowymi o |m2 67,50 97,52 6 582,60
d.7/03.03.11-04 07 wymiarach 1,50x3,00m i grubosci 15cm
67,50m2
38/BCD D-09 09. |D-09.01. |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach, |m2 1 277,00 42,41 54 157,57
d.7/01.01.11-04 01. z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warst-
w3 o grubosci 10 cm
1277,00m2
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE 63 713,57
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 784 909,98
Podatek VAT 180 529,30
Ogotem wartosé kosztorysowa robot 965 439,28

Stownie: dziewiecset szesc¢dziesiat piec tysiecy czterysta trzydziesci dziewie¢ i 28/100 zt

-10 -
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik na | Udziat
torysowe ry jednostke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE- CPV 21 330,40 2,21%
45100000-8
2 9-10 ROBOTY ZIEMNE- CPV 45110000-1 109 531,43 11,35%
3 11-17 PODBUDOWY- CPV 45111230-9 339 270,69 35,14%
4 18 - 22 NAWIERZCHNIE- CPV 45233220-7 197 186,48 20,42%
5 23 - 26 ELEMENTY ULIC- CPV 45233120-6 48 218,82 4,99%
6 27 - 33 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA 5 658,59 0,59%
RUCHU- CPV 45233290-8
7 34 - 38 ROBOTY WYKONCZENIOWE 63 713,57 6,60%
RAZEM netto 784 909,98 81,30%
VAT 180 529,30 18,70%
Razem brutto 965 439,28 100,00
%
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot 965 439,28
W tym:
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 784 909,98
Podatek VAT 180 529,30

Stownie: dziewie¢set sze$¢dziesiat pie¢ tysiecy czterysta trzydziesci dziewie¢ i 28/100 zt
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