. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycji: Budowa placu zabaw z bezpieczng nawierzchnig piaskowg, budowa
ogrodzenia oraz utwardzen terenu z kostki brukowej, montaz obrzezy przy
istniejgcym utwardzeniu terenu z kostki brukowej na dziatkach o nr 238/4, 238/6,
238/7, w miejscowosci Ozarki Olszanka gmina Rutki

1. Wymagania ogdlne
1.1.Wstep
1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach
opracowanego projektu budowlanego: Budowa placu zabaw z bezpieczng nawierzchnig piaskowg,
budowa ogrodzenia oraz utwardzen terenu z kostki brukowej, montaz obrzezy przy istniejgcym

utwardzeniu terenu z kostki brukowej na dziatkach o nr 238/4, 238/6, 238/7, w miejscowosci Ozarki
Olszanka gmina Rutki

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych dotyczacych budowy Budowa placu zabaw - montaz zestawow zabawowych
dopetniajacych istniejgcy plac zabaw oraz budowa bezpiecznego podtoza pod wybranymi
urzadzeniami przy Zespole Szk6t w Szumowie oraz realizowanych na podstawie projektu i opisu
technicznego projektu budowlanego, dla ktdrego jest niniejsza ST:

1.1.3.1. CPV-45223800 Montaz gotowych konstrukcji -wyposazenie placu zabaw w
projektowane urzadzenia

1.1.3.2 CPV-45112723-9 Roboty w Zakresie ksztattowania placow zabaw -wykonanie
bezpiecznego podtioza z piasku rekultywacja terenu w obszarze prac budowlanych

1.1.3.3 CPV-45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu occhronnego

1.1.3.3. Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi,
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych:

B-1.00.00. Roboty ziemne,
B-2.00.00. Budowa podtoza bezpiecznego z piasku

B-2.00.00. Woyposazenie placu zabaw i w urzadzenia, zielen



B-3.00.00. Rekultywacja powierzchni zieleni w obrebie prowadzonych prac
B-4.00.00. Budowa ogrodzenia
1.1.4. Obowiazki Inwestora

- Przekazania dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji

projektowe;j

- Przekazania placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy w czasie przedstawionym
przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora.

- Przed rozpoczeciem budowy, Wykonawca zobowiazany jest do opracowania planu BIOZ.
1.1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektows, ST.

1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w SIWZ przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

1.1.5.2. Dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa bedzie zawierac:

- dokumentacje projektowa

- przedmiary robét

Wykonawca robét zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét — w razie potrzeby

- projekt objazdéw/ obejé¢ tymczasowych na czas budo- w razie potrzeby
1.1.5.3. Zgodno$é robé6t z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczer w dokumentacji projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

1.1.5.5.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo personel Wykonawcy.

1.2.Materialy
1.2.1. Zrédta pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta zamawiania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora.

1.2.2. Przechowywanie o sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

1.3.Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.4.Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw, sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do



przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5.0géblIne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
okreélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inwestorr, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie rob6t przez Przdstawiciela
Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig. .

1.6.Kontrola jakosci robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. Celem
kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakoé¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badar w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ ustali Inspektor jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Inspektor moze dopuscic do uzycia
tylko te materiaty, ktére posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng. Produkty przemystowe muszg posiadac ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.



Dokumenty budowy
- Rejestr obmiaréow
- Deklaracje i certyfikaty zgodnosci materiatow
- Ew. umowy cywilno- prawne
- Protokoty odbioru robét
- Protokoty narad i ustalen
1.7. Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig okreslong w Umowie. Urzgdzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia i
sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.

1.8.0dbior robot
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) Odbiorowi czesciowemu,
c) Odbiorowi wstepnemu,
d) Odbiorowi konncowemu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie iloci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogblnego postepu robét.. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia do Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia jest na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.



Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeéciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor.

Odbiér wstepny robét jest to odbidr ostateczny i polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowoé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce zgtoszeniem na pismie do
Inwestorra. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnoéci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektows i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potraceri, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.

Odbiér koricowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie odbiér wstepny robét.

1.9.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dia tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda
obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



2. ROBOTY ZIEMNE, NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU (CPV-45112723-9 Roboty w Zakresie
ksztattowania placow zabaw)

2.1.Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zagospodarowania
placu zabaw na dziatce o numerze ewidencyjnym 363 w miejscowosci tetownica, gm. Szumowo

2.2.Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét:
- wykorytowanie na gt 20 wtym zdjecie humusu 15cm placu pod powierzchnie piasku
- wykonanie rowkéw pod obrzeza oddzielajgce powierzchnie bezpieczne od trawnika

- ulozenie geowtdkniny
- wykonanie nawierzchni z piasku gr 20cm o frakcji 0,2mm do 2mm

2.3. Materialy

Wszystkie stosowane materiaty i ich sktadniki muszg odpowiada¢ Polskim Normom lub
Swiadectwom ITB, posiada¢ Aprobaty Techniczne i Certyfikaty, Instrukcje stosowania.

podsypka piaskowa, geowtdkniny gramatura 185/m?, kruszywo 2-32mm, podsypka kamienna
0-7mm,

2.3.Sprzet

topaty, taczki, betoniarki, poziomice, koparka z czerpakiem profilowanym dla waskich koryt,
rowniarka/spycharka uniwersalna z uko$nym lemieszem, walce statyczne, wibracyjne, ptyty
wibracyjne, pozostaly inny sprzet stosowany przy tego typu robotach, sprzet do wykonania
bezpiecznej nawierzchni wg instrukcji producenta/dostawcy nawierzchni.

2.4.Transport

Samochdd cigzarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny. Transport i sktadowanie wg karty
informacyjnej producenta. Zachowa¢ wymagania producenta dotyczace warunkéw przenoszenia oraz
magazynowania.

2.5.Wykonanie robét

Usungc glebe na gltebokos¢ 30cm. Utozy¢ warstwe geowtdkniny z wywinieciem na boki na
powierzchni, aby oddzieli¢ warstwe piasku ptukanego od gruntu rodzimego i humusu . Na brzegach
utozy¢ elementy krawedziowe na tawie z pospotki..

Wykonanie fundamentéw urzadzenia gr rysunkdw projektu — beton klasy C20/25 kotwy
osadzone w blokach betonowych wg specyfikacji producenta urzadzenia

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowad i
instalowac zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i rysunkiem nr 5 oraz wskazéwkami-
wytycznymi fundamentowania producenta urzadzen.



2.6.Kontrola jako$ci
Kontrola zageszczenia warstw podbudowy wg PN.
Sprawdzi¢ wypoziomowanie dna wykopu
Sprawdzi¢ prostoliniowos¢ ustawienia obrzezy

Obrzeza nie moga wykazywaé uskoku na taczeniach, prostoliniowos¢ nie moze wykazywac
odchylen ponad 5mm na tacie 3m.

2.7.Jednostka obmiaru
(szt., m., m* m®)
2.8.0dbiér robot

Roboty odbiera Inwestor na podstawie ztoszenia wykonawcy i odbioréw czgéciowych, ogladu,
ze sprawdzeniem koordynacji robét.

Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypukiosci i wklgstosci.

2.9.Podstawa ptatnosci

(m?), (szt.), (m)- po odbiorze robét.
2.10. Przepisy zwigzane

Dla zastosowanych systemow:
- Swiadectwa ITB
- Aprobaty Techniczne
- Certyfikaty

- Instrukcje stosowania.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-1112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczefi obcych



PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18

PN-B-06714-19

PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-19701
PN-B-23606
PN-B-32250
BN-88/6731-08

BN-84/6774-02

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

bezposrednia

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie siarki metodg bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Kruszywo do betonu lekkiego
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

3. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW W URZADZENIA, ZIELEN

3.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét: nudowa placu zabaw - montaz zestawdw zabawowych

3.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt

- montaz urzadzen

-zielen

3.3. Materiaty

Wszystkie stosowane materiaty i ich sktadniki muszg odpowiadaé Polskim Normom lub
Swiadectwom ITB, posiada¢ Aprobaty Techniczne i Certyfikaty, Instrukcje stosowania. , urzadzenia

zabawowe

3.4. Sprzet



W zaleznosci od rodzaju montazu kotew (skrecane/spawane), do montazu urzadzen wg
instrukcji producenta urzadzen, fopaty, grabie, taczki, itp. Sprzet ogrodniczy.

Konstrukcja urzadzen

Drewno konstrukcyjne sosnowe klejone impregnowane, malowane farbami dekoracyjnymi,
sklejka wodoodporna foliowana jako element uzupetniajaco- dekoracyjny, elementy z tworzywa
HDPE, zjezdzalnia ze stali nierdzewnej, $ruby i nakretki zakryte zaslepkami z tworzywa. Urzadzenia
zwigzane z gruntem na state zgodnie z dokumentacjg producenta.

3.5. Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny. Transport i skiadowanie wg karty
informacyjnej producenta. Zachowaé wymagania producenta dotyczace warunkéw przenoszenia oraz

magazynowania.
3.6. Wykonanie robot

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac i
instalowa¢ zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009 i rysunkiami projektu oraz
wskazéwkami- wytycznymi fundamentowania producenta urzadzen.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora plac zabaw zostanie wyposazony w:

1. Zestaw zabawowy

Urzadzenie wielofunkcyjne na plac zabaw dla dzieci w wieku 3-12 lat, nawigzujace swoim
wygladem do zamku.

Urzadzenie zawiera:

6 Platform w tym 2 z daszkiem,

1 Zjezdzalnie dwutorowg prostg,

1 Zjezdzalnie jednotorowg falowang,
1 Zjezdzalnie spiralng,

1 Schodki wejsciowe z porgczami,

1 Drabinke wejsciowa fukowa



1 Tunel linowy poziomy faczacy dwie platformy,
Panele boczne oraz wejscia na zjezdzalnie stylizowane na mury warowne i bramy zamkowe.

Urzadzenie to w strefie bezpieczenstwa wymaga miekkiego, bezpiecznego podtoza, ktdre
zapewniono projektujgc nawierzchnie piaskowg o grubosci 20 cm.

2. Hustawka wahadtowa

Hustawka wahadtowa dwuosobowa 1z siedziskiem
kubetkowym oraz siedziskiem typu deseczka. Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowo.

Urzadzenie to w strefie bezpieczenstwa wymaga miekkiego, bezpiecznego podtoza, ktore
zapewniono projektujgc nawierzchnie piaskowa o grubosci 20 cm.

3. Linarium

Urzadzenie w ksztatcie ostrostupa stuzgce do wspinania sie. Pomiedzy sasiadujgcymi linami
nosnymi rozpiete sg cztery Sciany linowe. Gtdwng konstrukcje nosng stanowi centralnie
usytuowany stup stalowy. Konstrukcja z rury stalowej o profilu okragtym (nie dopuszcza sie
profili kanciastych np. kwadratowych, prostokatnych itp.). Lina zbrojona, taczenia lin: z
tworzywa.

Urzadzenie to w strefie bezpieczenstwa wymaga miekkiego, bezpiecznego podtoza, ktdre
zapewniono projektujgc nawierzchnie piaskowa o grubosci 20 cm.



3. Piaskownica

Piaskownica o stylistyce nawiazujacej do ksztattéw slimaka. Konstrukcja wykonana jest ze
stali nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne. Scianki wykonane sa z materiatu
HDPE, co zapewnia bezpieczeristwo uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu sig na storcu

oraz tatwemu zmrozeniu zima.

4. tawka

Urzadzenie komunalne typu tawka z oparciem i podfokietnikami. Konstrukcja wykonana ze
stali ocynkowanej, malowanej. Siedzisko i oparcie stanowia listwy drewniane.

5. Kosz na $mieci

Urzadzenie komunalne typu kosz na $mieci z daszkiem. Konstrukcja wykonana ze stali w
kolorze czarnym.



6. Regulamin

Metalowa tablica informacyjna w kolorze szarym.
Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych.

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa urzadzers montowanych na placach zabaw zawierajg normy
PN-EN 1176-1,2,7 oraz PN-EN 1177. Plac zabaw z catym wyposazeniem musi by¢ systematycznie
kontrolowany - w ramach ogdlnego planu konserwacji - pod katem potencjalnych zagrozen,
uszkodzen konstrukcji wynikajacej z jej korozji, wystepowania szkodnikéw, zachodzenia proceséw
gnicia i wietrzenia materiatéw uzytych do budowy placu zabaw. W celu zapobiegania nieszczesliwym
wypadkom na placach zabaw zarzadca powinien zapewnic statg kontrole oraz regularng konserwacje
nawierzchni, jak i wyposazenia placu zabaw, a w razie potrzeby ich naprawe.

W rocznym planie kontroli obiektéw zabaw dla dzieci zarzgdca powinien zaplanowaé:
e kontrole przez ogledziny (podstawowa, codzienna kontrola wzrokowa),

e kontrole funkcjonalng (szczegétowe sprawdzenie funkcjonowania i stabilnosci sprzetu
dokonywane co 3 miesigce),

e coroczng kontrole podstawowg (kontrola oceniajgca poziom bezpieczenstwa - fundamentéw
i nawierzchni, ewentualnych $ladéw korozji, wptywu warunkéw atmosferycznych, a takze
wykonanych napraw).

Ustawa Prawo budowlane reguluje réwniez kwestie kontroli technicznych, ktére powinny byé
przeprowadzane przynajmniej raz na 5 lat.

Czestotliwos¢ przegladéw wyposazenia placow zabaw zalezy od rodzaju zamontowanych urzadzen,
liczby uzytkownikéw oraz klimatu. Kontrole pomoga zaplanowa¢ zalecenia producenta dotyczgce
konserwacji poszczegdlnych sprzetow.

Na podstawie wynikéw takiej kontroli mozna okresli¢ zakres niezbednych napraw i konserwacji
urzgdzen zabawowych. Szczegélna uwage nalezy zwréci¢ na ich ruchome i szybko zuzywajgce sie
elementy. Wszystkie naprawy powinni wykonywa¢ fachowcy.

Zakres okresowej kontroli technicznej obiektéw matej architektury na placu zabaw powinien
obejmowac sprawdzenie stanu technicznego: elementéw konstrukcyjnych belek, okraglakéw oraz ich



odksztatcenia, potgczenn $rubowych, powierzchni elementéw drewnianych, stanu warstwy
impregnatu elementéw drewnianych, fundamentéw, nawierzchni, elementéw metalowych
z uwzglednieniem stanu warstwy powfoki (ocynkowanej lub lakierowanej), czgsci potaczen
przegubowych, zawiesi siedzisk hustawek i grubosci ogniw taricuchow.

W aspekcie bezpieczeristwa oséb z nich korzystajacych kontrolg powinny by¢ objgte rowniez:
ogrodzenie placu zabaw stanowigce zabezpieczenie przed niepozadanym wejsciem zwierzat, stan
i iloé¢ piasku w strefach bezpieczenstwa.

W zadnych produktach drewno nie moze miec¢ kontaktu z podtozem. Stupki musza by¢ zawsze

mocowane na podstawach wykonanych ze stali ocynkowane;.

Projektuje sie naprawe istniejacego terenu wokoét projektowanej inwestycji, ktéry w wyniku
jej realizacji ulegnie zniszczeniu poprzez rozicielenie gruntu rzyznego w zahtgbieniach i
nieréwnoéciach i obsianie ich trawa . Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio teren
przygotowaé poprzez usuniecie kamieni, $mieci, korzeni, itp. Po przekopaniu terenu na gtebokos¢
szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi) nalezy zastosowac 10 cm warstwe kompostu, mieszajac
go z ziemia. Nastepnie wykona¢ zasiew. Podtoze przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed
zatozeniem trawnika i w tym samym czasie systematycznie go odchwaszcza¢. W celu skrocenia tego
okresu mozna zastosowac srodki chwastobdjcze.

3.7. Kontrola jakosci

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw musza posiadac
atesty i certyfikaty bezpieczeristwa potwierdzajgce, ze zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace
normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie
montazu urzadzer moga dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez producentow
zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecer, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz
instytucji dozoru technicznego.

3.8. Jednostka obmiaru
(szt., m, m?)
3.9. Odbiér robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbiorow
cze$ciowych, ogladu, ze sprawdzeniem koordynacji robét.

3.10. Podstawa ptatnosci
(m?), (szt.), (m) — po odbiorze robét.
3.11. Przepisy zwigzane
Swiadectwa ITB, Aprobaty Techniczne, Certyfikaty, Instrukcje stosowania

PN-EN 1176-1-2009 - Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1. Ogélne wymagania
bezpieczeristwa i metody badan

PN-EN 1176-2-2009 — Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2. Dodatkowe wymagania
bezpieczeristwa i metody badan hustawek



PN-EN 1176-3-2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 3. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

PN-EN 1176-4-2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 4. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych

PN-EN 1176-5-2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 5. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

PN-EN 1176-6-2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 6. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych

PN-EN 1176-7-2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7. Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-10-2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 10. Catkowicie obudowany
sprzet do zabaw

PN-EN 1176-11-2009 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 11. Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan przestrzennych konstrukcji sieciowych

4. Budowa ogrodzenia panelowego

4.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru: Ogrodzenia panelowego

4.2 Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy

i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1
4.3 Informacja w zakresie budowy

Zgodnie z projektem budowlanym.

4.4 Okreslenia podstawowe

Ogrodzenie panelowe systemowe- ogrodzenie skfadajace sie z paneli
wykonanych technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretéw

o roznych wysokosciach i srednicach, stupkéw montazowych, systemu
mocowan oraz prefabrykowanej podmurdéwki.

Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w dokumentacji podstawowej.

4.5 Ogélne wymagania dotyczgce robot



Zgodnie z dokumentacja podstawowg

4.6. MATERIALY

Ogrodzenie z paneli zgrzewanych fi 4mm kolor zielony

Panele ogrodzeniowe o wysokosci 1,53 m wykonane z pretéw stalowych
d=4 mm zgrzewanych punktowo. Panel 3 W- z trzema wzmocnieniami.
System montazu paneli na stupach o profilu zamknigtym 60x40mm za
pomocy listwy montazowej.

Rozstaw osiowy stupkéw 2,51m.

Stupki utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym prefabrykat.
Cokét prefabrykowany betonowy w rozwigzaniu systemowym.

Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powtoka
cynkowa, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normg EN-1SO
1491 [DIN50976]. Malowanie proszkowe kolor zielony

Furtka systemowa w kolorze ogrodzenia

Brama przeséwna szerokosci 5m

4.7. SPRZET

Wykonawca moze uzywa¢ dowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania
wymaganej jakosci robét i dotrzymaniu terminéw umownych.

4.8. TRANSPORT

Transport materiatdw dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem
zapewnienia realizacji robdt zgodnie z dokumentacja projektowa.

4.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm
wieksze od wymiaréw stupka, a gf. ok.1,0-1,1m.

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na
ztamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych

na mniejsze odlegioéci po 2,51m dla ogrodzenia panelowego i 2,50m dla



ogrodzenia z siatki.

Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia powinny sta¢ pionowo
w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowe;j
wysokosci. Stupki doktadnie obetonowaé do poziomu terenu betonem B15.
Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do
umocowania na nich drutu naciggowego.

Montaz ogrodzenia panelowego

Prace wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu
ogrodzen z zachowaniem wymiaréw opisanych w dokumentacji
projektowe].

4.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogrodzenia

. Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzié czy
producent posiada Swiadectwo dopuszczania lub atest na materiaty
uzyte do wykonania ogrodzen.

. W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

. Zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

. Zachowanie dopuszczanych odchytek wymiaréw

. Prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

. Poprawnos¢ ustawienia stupkéw

. Prawidfowos$¢ wykonania ogrodzenia [wysoko$¢ ogrodzenia,
naprezenie siatki, prawidtowos$¢ montazu paneli

. Rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie

6.2 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

. Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych

w odpowiednich punktach zostang przez Inspektora

odrzucone i nie dopuszczane do zastosowania.



. Wszystkie elementy robdt nawierzchniowych lub odcinki

ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowieri SST

zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt

Wykonawcy.

4.11. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m[metr]. Obmiar polega na okresleniu
rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, wylgczajgc bramy, furtki, dla ktorej
jednostka obmiarowa to 1 komplet.

4.12. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan

z biezacej kontroli materiatéw i robot.

4.13 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$é za wykonane prace nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci zastosowanych materiatéw i robét w oparciu o wynik pomiarow i
badan.

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

. Prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, karczowanie drzew

. Dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji

ogrodzenia oraz materiatéw pomocniczych,

. Ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz ogrodzenia z siatki

. Uporzadkowanie terenu,

. Przeprowadzenie badar i pomiaréw kontrolnych

4.14. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

. PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogéinego



przeznaczenia

. PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogolnego przeznaczenia
wymagania i badania

. PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wiasnosci mechaniczne érub
i wkretéow

. BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione $limakowe



