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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 238/4, 238/6 i 238/7
PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI OZARKI OLSZANKA, GM. RUTKI

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji na dziatce jest :
e budowa placu zabaw (4 urzadzenia zabawowe, tawka, kosz na $mieci i regulamin)
na bezpiecznym podtozu piaskowym gr. 20 cm;
e budowa utwardzen terenu z kostki brukowej i obrzezy prefabrykowanych przy
istniejgcych utwardzeniach terenu z kostki brukowej;

e budowa ogrodzenia, bramy przesuwnej oraz dwéch furtek.

Kolejnos¢ realizacji:

| Etap —jw

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Dziatki nr 238/4, 238/6 i 238/7, na ktérych ma by¢ realizowana inwestycja potozone s3 przy
$wietlicy wiejskiej w miejscowosci Ozarki Olszanka, gmina Rutki. Na ww dziatce aktualnie
wystepuje zabudowa - istniejagcy budynek S$wietlicy, altana, budynek gospodarczy oraz
utwardzenia terenu z kostki brukowej i zwiru i infrastruktura (przytacza do sieci
elektroenergetycznej i wodociggowej.
Obiekty do rozbiorki
— brak

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Projekt zagospodarowania terenu zostal opracowany na podstawie umowy zlecajgcej
wykonanie prac projektowych zawartej miedzy Gming Rutki reprezentowang przez p.
Dariusza Stawomira Modzelewskiego - Wéjta Gminy Rutki a pracownig projektowa.
Rozwigzania techniczne zawarte w projekcie budowlanym zabezpieczajg nienaruszalnosé
wczesniej nabytych i istniejgcych praw oséb trzecich (m.in.: ochrone przed pozbawieniem
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej).
Projektowane obiekty usytuowane bedg w obrysie istniejgcych dziatek nr 238/4, 238/6,
238/7.

3.2. Urzadzenia zwigzane z inwestycja.
e Przylgcze wodociggowe — inwestycja nie wymaga przytgcza wodociggowego.

e Przytacze elektryczne —inwestycja nie wymaga przytgcza elektoenergetycznego;



ul. Fa na 3

18-300 Zambréw
e Odprowadzenie Sciekdw —inwestycja nie wymaga przytgcza kanalizacyjnego.
e Ogrzewanie - inwestycja nie wymaga ogrzewania.
e Odprowadzenie wéd opadowych —powierzchniowo na terenie wtasnej dziatki.
e Gromadzenie odpaddw w szczelnych pojemnikach i usuwanie przez firme zajmujgca sie

zorganizowanym wywozem odpaddw na podstawie aktualnej umowy.

3.3.Uktad komunikacyjny.
Obstuga komunikacyjna z drogi publicznej nr ew gr 332/2.

3.4 Sie€ uzbrojenia terenu.

Dziatka jest uzbrojona w przylgcza do sieci: elektroenergetycznej i wodociggowe;.

3.5 Przeciwpozarowe zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Woda do zewnetrznego gaszenia z hydrantu umieszczonego nie wiecej niz 75m od projektowanej

inwestycji. Hydrant znajduje sie na terenie dziatki Inwestora.
3.6 Uksztattowanie terenu.
Na terenie projektowanej budowy wystepujg warunki gruntowe proste. Teren dziatki jest do$¢ ptaski,

grunty pochodzenia morenowego-piaski gliniaste $rednio i drobnoziarniste o niewielkich spadkach.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Lp Pow. [m2] %
41 Istniejaca zabudowa 248,39 m* 4,05%
Istniejgce utwardzenia terenu z kostki
4.2 337,66 m? 5,51%
brukowej
4.3 Istniejgce utwardzenia terenu ze zwiru 147,11 m? 2,40%
4.4 | Projektowane utwardzenia z kostki brukowe;j 73,00 m? 1,43%

Projektowane utwardzenie terenu z kostki
4.5 11,00 m? 0,18%
brukowej przy placu zabaw

Projektowana nawierzchnia piaskowa (plac

4.6 194,00 m? 3,16%
zabaw)

4.7 Zielen biologicznie czynna 5120,84 m® 83,51%

4.8. Obszar opracowania: 6132,00 m2 100,00%
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5. Warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw,

dobr kultury wspétczesnej.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze objetym jakgkolwiek prawng formg ochrony przyrody
ani tez ochrony dziedzictwa kulturowego zabytkéw oraz débr kultury wspoéfczesnej. W strefie
oddziatywania inwestycji nie wystepuja obszary, dla ktérych obiekt mégtby stanowi¢ szczegdlne

zagrozenie. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi.

Ochrona zabytkéw
Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest potozony w obszarze prawnie chronionym
ustanowionym w trybie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad

zabytkami. Inwestycja nie wymaga uzgodnien z konserwatorem zabytkéw.

Zielen
Planowana inwestycja nie koliduje z rodlinnoscig w postaci krzewéw i drzew. Jedynie po wykonaniu
inwestycji nalezy przywrdci¢ teren bezposrednio przylegajacy do obiektéw projektowanych do tadu

i stanu pierwotnego poprzez nawiezienie humusu i obsianie go mieszankg trawiastg.

6. Wptyw eksploatacji gérniczej.
Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego i nie jest objety wplywem
eksploatacji gorniczej. Nie wystepuje zagrozenie osuwania sie mas ziemnych

ani niebezpieczenstwo powodzi.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie
lub znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko w rozumieniu Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr

213, poz. 1397).

7.1. Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana inwestycja nie bedzie miata niekorzystnego oddziatywania na srodowisko naturalne.

7.2. Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy

Przedsiewziecie nie bedzie oddziatywac negatywnie na wartosci przyrodnicze i krajobrazowe .

3
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W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystgpig szczegélne zagrozenia w omawianym zakresie.

Planowana inwestycja nie lezy w zadnym obszarze ochronnym oraz nie oddziatuje na ten obszar.

7.3. Wptyw na powierzchnie ziemi i gleby

Proponowane rozwigzanie projektowe nie bedzie miato wptywu na powierzchnie ziemi oraz gleby.

7.4. Wptyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne
Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach) nie wystgpig
niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki geologiczne i wody

podziemne.

7.5. Wptyw w zakresie wod powierzchniowych

Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

7.6 Wptyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

Projektowane rozwigzanie nie bedzie powodowato niekorzystnego oddziatywania w zakresie
krajobrazu. Planowana budowa nie bedzie miata wplywu na s$rodowisko w jego bezposrednim
sgsiedztwie. Niekorzystne oddziatywania podczas budowy bedg miaty charakter przede wszystkim
krotkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczenn do powietrza atmosferycznego). Pozostate
niekorzystne oddziatywania nie bedg w zadnym stopniu wptywaty na $rodowisko otoczenia drogi

i sgsiednich parceli.

7.7. Opis dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych
Plac zabaw oraz utwardzenia terenu zaprojektowano bez wiekszych réznic wysokosci terenu,
zapewniono strefy manewru w komunikacji ogdlnej, dlatego tez inwestycja jest dostepna dla oséb

niepetnosprawnych.

7.8 Obszar oddziatywania inwestycji.

Zgodnie z art. 3 pkt.20 Ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r oraz §13a Rozporzadzenia
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego z dn. 25 kwietnia 2012r. okre$lono
obszar oddziatywania inwestyc;ji.

Nowo projektowany plac zabaw, boisko, utwardzenia terenu, ogrodzenie i ich strefy oddziatywania
w catosci mieszczg sie na dziatce inwestora.

Rodzaj ucigzliwosci zwigzanych z planowang budowg to roboty ziemne, prace sprzetem
zmechanizowanym. Roboty budowlane beda prowadzone w porze dziennej i ich oddziatywanie

zamknie sie na terenie dziatki inwestora.

G
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8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych;

Nie dotyczy

9. W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej zgodnie
zzasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreélania i obliczania wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Brak projektowanych budynkow

N
\

mgr inz. arch. Anija Dziedziul

Upr. bud. do projektov I in-'.v"s'p')ecjal'nos'ci
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Nr rob. wyk. 22654/64/2020

Omaczenia kancel:rij.le z‘gloszonej Pracy | Numer kancelaryjny zgloszenia:
geodezyinel GK.6640.306.2020
WOJEWODZTWO podlaskie
POWIAT zambrowski
MIEJSCOWOSC Ozzarki Olszanka, dz. 238/4, 238/6, 238/7
. . identyfikator 201403 2
Jednostka ewidencyjna nazvea Rutki
identyfikator 201403 2.0026
Obreb ewidencyiny ™ nazwa Ozark Olszanka
SKALA MAPY 1:500
Nazwa ukladu prostokatnych plaskich 2000 (7)
wsp(')h'zqdnych wysokosciowych PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru ktory byt
przedmiotem aktualizacji

gruntowych

Omomioi informace ¢ shatibngiciagh | I IoRme DG
: poprzedzone  ustaleniami  dotyczacymi
majacych wplyw na ewentualnych  stuzebnosci
zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w Y
granicach projektowanej inwestycji*

mapy

gruntowych
obciazajacych grunty polozone w granicach
projektowanej inwestycji budowlanej

nie bylo

Ozmaczenie i symbol

konturu uzytku gruntowego,

ktory nie jest ujawniony w bazie danych brak
ewidencji gruntow i budynkéw
Arkusz mapy zasadniczej 7.193.33.1233

Miejsce i data opracowania mapy

Zambrow, 01.04.2020 r.

Mapa aktualna na dzien

01.04.2020 .

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych urzadzen podz.lenmych o ktérych brak informacji
wynika z zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepiséw zgloszenia do inwentaryzacji.

Wszelkie obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostki wykonawstwa
geodezyjnego lub przez osoby fizyczne posiadajace zezwolenie na wykonywanie robot

WYK
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych
obiektow:

Etap | — zagospodarowanie dziatek na cele rekreacyjne

e montaz ogrodzenia, bramy przesuwnej, dwdch furtek;

e budowa 20 cm warstwy bezpiecznego podtoza piaskowego (nalezy zastosowaé podktad
z witdkniny) i obrzezy na placu zabaw;

e montaz zestawu zabawowego sktadajgcego sie z zamku, linarium, piaskownicy i hustawki,
a takze fawki, kosza na smieci i tablicy regulaminu uzytkowania obiektu;

e budowa utwardzen terenu z kostki brukowej oraz montaz obrzezy przy istniejgcym
utwardzeniu z kostki brukowe;j.

e uprzatniecie terenu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na przedmiotowej dziatce:

Na dziatkach nr 238/4, 238/6 | 238/7 w obszarze objetym wnioskiem aktualnie wystepuje
zabudowa w postaci budynku Swietlicy, altany oraz budynku gospodarczego. Istniejace
utwardzenia terenu ze swiru i kostki brukowej oraz infrastruktura techniczna: przytacze do sieci
wodociggowe;j i elektroenergetycznej.

Obiekty do rozbiérki:
brak

3. Zalecenia dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych i instalacyjnych:
e Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych
e Sktadowane materiaty budowlane powinny umozliwi¢ swobodny dostep do nich i
nie powodowac zatorow na drogach ewakuacyjnych
e Roboty budowlane winny byé¢ prowadzone pod nadzorem osdéb posiadajgcych
stosowne uprawnienia budowlane, w tym w szczegélnosci pod nadzorem
kierownika budowy
e Pracownikom budowlanym zatrudnionych na budowie nalezy zabezpieczyc
odpowiednie warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisamiinormami
e Pracownikom nalezy zabezpieczy¢ przerwy w pracy na spozycie positkdw
e Pracownicy powinny by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP na stanowisku
roboczym
e Pracownicy powinni posiadac aktualne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi
urzadzenia i maszyn budowlanych
e Pracownicy poruszajacy sie po budowie powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg,
rekawice i kaski ochronne



Wszelkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami BHP

Na stanowiska pracy nalezy utrzymywac tad i porzadek

Sprzet i urzadzenia stosowane na budowie powinny byé sprawne i posiadaé
wymagane przepisami atesty i certyfikaty

Urzadzenia elektryczne powinny mie¢ sprawne wytaczniki zabezpieczono
przeciwporazeniowo

State urzadzenia elektryczne ( windy, betoniarki, ... ) muszg byé uziemione

4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych
Instruktaz ogdlny powinien zapoznac¢ pracownikow z :

e podstawowymi przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy w kodeksie pracy w
uktadach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy

e przepisami i zadaniami bezpieczeristwa i higieny pracy obowigzujagcymi w
danym zaktadzie pracy

e zasadami udzielania pierwszej pomocy

Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikéw z:

e zagrozeniem wystepujgcym na okreslonym stanowisku pracy
e sposobu ochrony przed zagrozeniami
e metodami bezpieczenstwa wykonywania pracy na tym stanowisku

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e brak

6. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

e Prace na wysokosciach do 2m,

e potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych

e przy wykonywaniu robot elektrycznych moze nastgpic porazenie pradem

e roboty prowadzone ponizej 10 'C;

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom robét w strefach
szczegOlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawng komunikacje, umoiliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy okresli sposéb realizacji rob6ot budowlanych oraz wskaze $rodki
techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom : zachowanie
warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej,
uzywanie wtasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefonéw
alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy. Roboty budowlane beda
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prowadzone pod nadzorem o0s6b  wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami.

Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ szkolenie dla
pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni byé zaopatrzeni do w odziez roboczg i
ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( w tym kaski, rekawice ochronne),
wraz z uwzglednieniem niebezpieczenstw wynkajacych z urazéw mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z
wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw i zagrozen zwigzanych z wykonywang
praca.

Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Codziennie w czasie pracy na budowie przeprowadzac instruktaz stanowiskowy, z
omoéwieniem sposobu prowadzenia robdt, wystepujgce i mogace wystgpié
zagrozenia wraz ze sposobem zabezpieczen.

Przez caty czas na budowie powinno pracowa¢ minimum 2 osoby.

Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze
apteczke pierwszej pomocy i Srodki i urzadzenia przeciwpozarowe.

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te muszg by¢ zawsze dostepne i
przejezdne.

mgr inz. arch. Anr'a Dziedziul
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK 238/4, 238/6, 238/7 PRZY SWIETLICY WIEJSKIE)
W MIEJSCOWOSCI OZARKI OLSZANKA, GM. RUTKI

(BUDOWA PLACU ZABAW Z BEZPIECZNA NAWIERZCHNIA PIASKOWA,
BUDOWA OGRODZENIA ORAZ UTWARDZEN TERENU Z KOSTKI BRUKOWEI,
MONTAZ OBRZEZY PRZY ISTNIEJACYM UTWARDZENIU TERENU Z KOSTKI BRUKOWEJ)

Inwestor: Gmina Rutki
ul. 11 listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
Adres inwestycji: dziatki nr 238/4, 238/6, 238/7
Ozarki Olszanka,
18-312 Rutki-Kossaki

1) Podstawa opracowania:

Podstawga opracowania jest zlecenie otrzymane od Zamawiajgcego tj. Gmina Rutki oraz:
e podkfady mapowe uzyskane z biura geodezyjnego;
e dane do projektowania uzyskane od Inwestora;
e Wizja w terenie

2) Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw — czterech zestawéw zabawowych, tawki, kosza
na $mieci i regulaminu oraz budowa bezpiecznego podtoza piaskowego

na dziatkach zabudowanych o numerach ewidencyjnych 238/4, 238/6 i 238/7 w obrebie
miejscowosci Ozarki Olszanka, gm. Rutki. Obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji bedzie
odbywata sie istniejagcym zjazdem z drogi publicznej nr 332/2. Brama i furtka wejsciowa od strony
potudniowo-wschodniej. Na dzialce nie wystepuje drzewostan ani inna zieled wysoka, ktéra
mogtaby kolidowac z inwestycja.

3) Istniejace zagospodarowanie terenu:

Obszar objety inwestycjg jest zabudowany: na dziatce istnieje juz budynek $wietlicy, altany, bud.
gospodarczy oraz utwardzenia terenu i przytgcza do medidw. Wydzielony obszar pokryty jest
powierzchnig trawiasta, czesciowo utwardzony. Teren nieogrodzony, z lekkimi spadkami terenu.

Obiekty do rozbiorki
brak

4) Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Planowany obszar raczej ptaski, z lekkimi spadkami, bez wiekszych uskokéw terenu, nieogrodzony,
umozliwiajacy bezpieczny dostep do planowanych urzadzenn wszystkim, takie osobom
niepetnosprawnym.

Zaprojektowano miejsce otwarte, ogélnodostepne, aktywizujace lokalng spotecznos$é, plac zabaw
skierowany jest w strone mfodszej czesci uzytkownikéw. Plac zabaw znajdzie sie na ogrodzonej
posesji (projektowane ogrodzenie panelowe), zamknietej bramg i dwiema furtkami.



Na placu zabaw zaprojektowano bezpieczng nawierzchnie piaskowg pod zestawy: zabawowe"
zagrazajace upadkiem z wysokosci 1m.

Rozwigzania techniczne zawarte w projekcie budowlanym zabezpieczaja nienaruszalno$é¢ wczesniej
nabytych i istniejacych praw oséb trzecich (m.in.: ochrone przed pozbawieniem mozliwoséci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej).

Przez teren inwestycji nie przebiegajg zadne urzadzenia obce.

Brak kolidujacych, podziemnych sieci infrastruktury.

Inwestycja nie wymaga przyfaczy do sieci infrastruktury techniczne;.

Odprowadzenie wéd opadowych — powierzchniowo na terenie wtasnej dziatki.

Gromadzenie odpadéw w projektowanym koszu na $mieci i usuwanie przez firme zajmujaca sie
zorganizowanym wywozem odpaddéw na podstawie aktualnej umowy.

Obstuga komunikacyjna istniejagcym zjazdem z drogi publicznej nr ew gr 332/2.

5) Dane liczbowe:

Dtugos¢ projektowanych obrzezy przy istniejacych utwardzeniach terenu ok. 45,00 mb
Dtugosc projektowanych obrzezy przy projektowanych utwardzeniach terenu  ok. 52,00 mb
Dtugos¢ projektowanych obrzezy przy projektowanym placu zabaw ok. 66,00 mb
Powierzchnia nowo projektowanych utwardzen terenu

z kostki brukowej (chodnik) 73,00 m2
Powierzchnia nowo projektowanych utwardzen terenu

z kostki brukowej przy placu zabaw 11,00 m2
Nawierzchnia piaskowa na widékninie gr 20 cm 194,00 m2
Dtugos¢ projektowanego ogrodzenia ok. 300,00 mb
Powierzchnia obszaru inwestycji 6132,00 m2

Dtugos¢ catego ogrodzonego placu zabaw ok.260 m

Szerokos¢ catego ogrodzonego placu zabaw ok.133 m

6) Zakres robot:

e budowa 20 cm warstwy bezpiecznego podioza piaskowego (nalezy zastosowaé podktad
z widkniny) i utwardzenia terenu oraz obrzezy na placu zabaw;

e montaz zestawu zabawowego skfadajacego sie z dwoch wiezyczek ze zjeidzalniami,
linarium, piaskownicy i hustawki, a takie fawki, kosza na $mieci i tablicy regulaminu
uzytkowania obiektu;

e budowa utwardzed terenu z kostki brukowej oraz montaz obrzezy przy istniejgcym
utwardzeniu z kostki brukowej.

e montaz ogrodzenia, bramy przesuwnej, dwdch furtek;

e uprzatniecie terenu budowy

6.1 Ogrodzenie terenu inwestycji:
Projektowane ogrodzenie z paneli azurowych wysokosci 123 cm, bez ostrych wystajgcych
elementow.

Podmurowka prefabrykowana wys 25 cm. Catkowita wysokos¢ ogrodzenia ok. 1,50m.
Planowana brama przesuwna szer 5m i dwie furtki szer 1m.
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6.2 Utwardzenie terenu

Projektowane utwardzenie terenu z kostki brukowej — chodnik na powierzchni ok. 73m2 oraz
niewielkie utwardzenie terenu przy placu zabaw o pow. ok. 11 m2 wraz zobrzezem
prefabrykowanym 8x30x100cm oraz montaz obrzezy przy istniejgcym utwardzeniu terenu z kostki
brukowej (ok. 45 mb). Przekrdj przez warstwy w czesci rysunkowej opracowania.

6.3 Nawierzchnia piaskowa

Na potrzeby projektowanego placu zabaw zostato zaplanowane bezpieczne piaskowe podtoie
o wymiarach 13,30m x 15,40m i grubosci 20 cm, obramowane obrzezem 8x30x100 cm. Obrzeze
nalezy ustawi¢ na fundamencie prefabrykowanym lub podsypce (tawie z oporem) z zaprawy
cementowej. Nawierzchnige stanowi piasek ptukany gr 20 cm. Jako przektadke separacyjng
pomiedzy rodzimym gruntem a wypetnieniem piaskowym placu zabaw zastosowano geowtéknine
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separacyjng o masie 185g/m?2.

Technologia wykonania nawierzchni placu zabaw :
eZdjecie humusu

eKorytowanie terenu

eOdtozenie urobku humusu i gruntu rodzimego na odkfad
eUtozenie geowtdkniny

e Rozrzucenie warstwy piasku ptukanego gr. 20cm

6.4 Montaz zestawow zabawowych na placu zabaw:

Wybrano 4 urzadzenia zabawowe oraz tawke, kosz na $mieci i regulamin:
(szczegbtowe wytyczne wraz ze sposobem fundamentowania w kartach technicznych w zatgczeniu)

1. Zestaw zabawowy

Urzadzenie wielofunkcyjne na plac zabaw dla dzieci w wieku 3-12 lat, nawigzujgce swoim
wyglagdem do zamku.

Urzadzenie zawiera:

6 Platform w tym 2 z daszkiem,

1 Zjezdzalnie dwutorowg prostg,

1 Zjezdzalnie jednotorowg falowang,

1 Zjezdzalnie spiralng,

1 Schodki wejsciowe z poreczami,

1 Drabinke wejsciowg tukowg

1 Tunel linowy poziomy taczacy dwie platformy;,

Panele boczne oraz wejscia na zjezdzalnie stylizowane na mury warowne i bramy zamkowe.

Urzadzenie to w strefie bezpieczeristwa wymaga miekkiego, bezpiecznego podtoia, ktére
zapewniono projektujac nawierzchnie piaskowa o grubosci 20 cm.

2. Hustawka wahadtowa
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Hustawka wahadtowa dwuosobowa z siedziskiem kubetkowym oraz siedziskiem typu deseczka.
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.

Urzadzenie to w strefie bezpieczeristwa wymaga miekkiego, bezpiecznego podtfoza, ktére
zapewniono projektujgc nawierzchnie piaskowa o grubosci 20 cm.

3. Linarium

Urzadzenie w ksztatcie ostrostupa stuzgce do wspinania sie. Pomiedzy sasiadujgcymi linami
nosnymi rozpiete sg cztery Sciany linowe. Gtéwng konstrukcje nosng stanowi centralnie
usytuowany stup stalowy. Konstrukcja z rury stalowej o profilu okragtym (nie dopuszcza sie profili
kanciastych np. kwadratowych, prostokatnych itp.). Lina zbrojona, tgczenia lin: z tworzywa.
Urzadzenie to w strefie bezpieczeristwa wymaga miekkiego, bezpiecznego podtoza, ktére
zapewniono projektujac nawierzchnie piaskowg o grubosci 20 cm.

3. Piaskownica

Piaskownica o stylistyce nawigzujacej do ksztattéow $limaka. Konstrukcja wykonana jest ze stali
nierdzewnej, odpornej na warunki atmosferyczne. Scianki wykonane sa z materiatu HDPE, co
zapewnia bezpieczenistwo uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu sie na storicu oraz fatwemu
zmrozeniu zima.

4, tawka
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Urzadzenie komunalne typu tawka z oparciem i podtokietnikami. Konstrukcja wykonana ze stali
ocynkowanej, malowanej. Siedzisko i oparcie stanowig listwy drewniane.

5. Kosz na smieci

Urzgdzenie komunalne typu kosz na $mieci z daszkiem. Konstrukcja wykonana ze stali w kolorze
czarnym.
6. Regulamin

Metalowa tablica informacyjna w kolorze szarym.
Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych.

7. Bezpieczenstwo uzytkowania:

Wymagania w zakresie bezpieczeristwa urzagdzeri montowanych na placach zabaw zawierajg normy
PN-EN 1176-1,2,7 oraz PN-EN 1177. Plac zabaw z catym wyposazeniem musi byé systematycznie
kontrolowany - w ramach ogdlnego planu konserwacji - pod kgtem potencjalnych zagrozen,
uszkodzen konstrukcji wynikajacej z jej korozji, wystepowania szkodnikéw, zachodzenia proceséw
gnicia i wietrzenia materiatow uzytych do budowy placu zabaw. W celu zapobiegania
nieszczesliwym wypadkom na placach zabaw zarzadca powinien zapewnié statg kontrole oraz
regularng konserwacje nawierzchni, jak i wyposazenia placu zabaw, a w razie potrzeby ich
naprawe.
W rocznym planie kontroli obiektéw zabaw dla dzieci zarzgdca powinien zaplanowaé:

e kontrole przez ogledziny (podstawowa, codzienna kontrola wzrokowa),

e kontrole funkcjonalng (szczegétowe sprawdzenie funkcjonowania i stabilnoéci sprzetu

dokonywane co 3 miesigce),
e coroczng kontrole podstawowg (kontrola oceniajgca poziom bezpieczeristwa -

ul, Fabry 2
18.300 Zambrow
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fundamentéw inawierzchni, ewentualnych $ladéw korozji, wptywu warunkéw
atmosferycznych, a takze wykonanych napraw).

Ustawa Prawo budowlane reguluje réwniez kwestie kontroli technicznych, ktére powinny by¢é
przeprowadzane przynajmniej raz na 5 lat.

Czgstotliwos¢ przegladéw wyposazenia placéw zabaw zalezy od rodzaju zamontowanych urzadzen,
liczby uzytkownikéw oraz klimatu. Kontrole pomoga zaplanowa¢ zalecenia producenta dotyczace
konserwacji poszczegdlnych sprzetéw.

Na podstawie wynikow takiej kontroli mozna okresli¢ zakres niezbednych napraw i konserwacji
urzadzeri zabawowych. Szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na ich ruchome i szybko zuzywajace sie
elementy. Wszystkie naprawy powinni wykonywac¢ fachowcy.

Zakres okresowej kontroli technicznej obiektéw matej architektury na placu zabaw powinien
obejmowac sprawdzenie stanu technicznego: elementéw konstrukcyjnych belek, okraglakéw oraz
ich odksztatcenia, pofgczen srubowych, powierzchni elementéw drewnianych, stanu warstwy
impregnatu elementéw drewnianych, fundamentéw, nawierzchni, elementéw metalowych
z uwzglednieniem stanu warstwy powloki (ocynkowanej lub lakierowanej), czesci potaczen
przegubowych, zawiesi siedzisk hustawek i grubosci ogniw taricuchéw.

W aspekcie bezpieczeristwa oséb z nich korzystajacych kontrolg powinny byé objete réwniei:
ogrodzenie placu zabaw stanowigce zabezpieczenie przed niepozgdanym wejéciem zwierzat, stan
i ilos¢ piasku w strefach bezpieczenstwa.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Plac zabaw usytuowany bedzie w sposéb zapewniajacy dojazd wozdw strazy pozarnej. Pobér wody
do celéw ppoz. zapewnia hydrant zlokalizowany na dziatce objetej inwestycjg. Przy budowie beda
wykorzystywane materiaty niepalne i trudno zapalne, a rozwigzania techniczne bedg wykonywane
w taki sposob, by nie byto mozliwosci rozprzestrzeniania sie ognia.

9. Uwagi korncowe

Nalezy uzywa¢ materiatléw posiadajacych atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB czy dopuszczenia
stosowania w budownictwie. Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogag by¢
zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametréw technologicznych i jakosciowych.

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na
budowie.

Wszelkie watpliwosci oraz odstepstwa od zatozen projektowych nalezy rozstrzygaé na biezaco, przy
udziale zainteresowanych stron. Wszystkie uzupetnienia winny by¢ zawarte w projekcie
powykonawczym. Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadzaé zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych oraz innymi
wymaganiami specyfiki robot , zgodnie z sztuka budowlang, przepisami bhp i ppoz.

Wszystkie zmiany w projekcie nalezy skonsultowac z projektantem.
Dokumentacja niniejsza chroniona jest Prawem Autorskim i bez zgody projektanta zabronione jest
wykorzystywanie jej w inny sposéb, niz w celu jednokrotnego wybudowania obie{ktu.
mgr inz. arch. fb‘}nna Dziedziul
Upr. bud. d@ek\tf’uunm w.specjalnosci

architektoniczneybez ograniczen

Upr. Nr 3/PDOKK/2013




ovStT

Q7 10202 40'Z Sl
“ 0 MYEvZ NOV1d L d ey
VNINXOIM ns N ereg SVZ MOV LiFr0dd | veruoit zaay S
- IMVSSOM-IMLNY 2Le-8L 'L vaVdOLSIT LL 1N nizp > 24 Zuy 1S o.w,\v_v_On_n_\m pnqg udn
Om.._m_mv_m IMLNY VNIND fnizpaizg euuy s ._y_mNuWMWD BUUY "youe ‘zul 6w ‘BINPRjIYOLY
: “HOLSIMNI ]
OMOWNZS 'O VINYZSTO INYVYZO I0SOMOISIIIN M \ -
: N FAMSFIIM ADITLIAIMS AZHd L/8EZ | 9/8€Z 'P/8€Z M VIZA LAY .Nrm.mh ‘68 %%Nﬂwhmoom__w
b ANFAOVRIH 3730 YN VINVMONVAOLSOOYZ ANVIMOANE HFF0¥d | | \aiavmsi, vNZOINO Loy 7 =/ Qg =]
w “sA1IN ‘eluemooeldo Jews | VINMODVNd “INIZA31Za YNNY
’ OEET ) t
L._.’ Ooh .”. L Ohm L L L L .“.
! 09/ ’ 0LT ! 881 0SS 0L T 09 ‘g€
L..mu._ o)} ﬁ ﬁ
g NINVINO3d
ToRa
_L
. . T ID3INS VYN ©
AN B ZSOM. ©
% L = o
[i] OlL 0t S
08¢ : 08¢ W
e YMOTAVHVYM
O | YAMVLSNH W
1|00 =
ﬁq :
|
| = =
A A
[ - - L
(9]
o
VOINMOMSVId e .
> N B
N
ol ] !
g8 h@
; (1 , -
0LT 66T || LS€E N / [ 9€T | 4
DT 00§ \ 9 . ~ '0¢€ o
ﬁ\ ' gy T— v
(o) -
*
& YRl
& 18
, AMOMYEGYZ
. MVY1S3z
N
wu
N
-, = = -
C |
WNIFVYNIT
£ = 2 : 4 +
61T Ny €9¢€ i L LLT i 9€T
[1 / 09S \ v ,
6T’ 0t
|
F/ \ / /|
=
h W |dn ,
) (VS B [e] ﬁﬂ.l L= _ _ _
B
_ A4
A
. B N | i
o N
" N
o
=
=
D
&N ~ = - 5 L..n..\lh

0OceT




—ogrodzenie panelowe
250x123 cm
; 251 .
A a1
& = = U':l:: o
C
(98]
oN
Il
Tp)
i
C a3 p
ki 4
[ [ [ 7o)
11 1 [ o
L] (] 11
LI LI LI

| 1 ] 1 1 1 1 ] 1

| 1 | 1 4 1 I

| X ! RS —podmurdwka ! bro g

: - : L ! prefabrykowana ! T

1 | |

1 : : | 1 : : 1 250x2470x55 | : : e

1 |

1 L J | : L J I : I' J :

1 I I } ] ]

- - —----- - undament = i S
betonowy e
wylewany
40x40x60 cm acznik

prefabrykowany
odmuréwka WS 23610
prefabrykowana
[ 1 250x2470x55 i
] I 1 |
I ] 1 I
| [T | ! | 1
\ o s— r—— B
I | I 1
s - I—ogrodzenie panelowe oo -
250x123 cm
4 251 4
ANNA DZIEDZIUL, PRACOWNIA Temat opracowania: Nrrys.
= WEAD/=Z AT e o e DR Tt | PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA NA CELE
e EEE - REKREACYJNE DZIALEK 238/4, 238/6 | 238/7 PRZY SWIETLICY .
. WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI OZARKI OLSZANKA GM. SZUMOWO
INWESTOR: Skala:
Architektura: mgr inz. arch. Anna Dziedziul ! GMINA RUTKI 1:95
Upr. bud 3/PDOKK/2013 (_M i UL. 11 LISTOPADA 7, 18-312 RUTKI-KOSSAKI :
\ Nr str.
Data
N e SCHEMAT OGRODZENIA 02.04.2020r. :7/(




DA L2

s
J

ettt 1 - F

150

Al

120

500

) 200

e

-
=

n .

b Y 2 %‘ eﬂi&a
| I I 1
| I I 1
l I l }
: : Brama przesuwna przemystowa 500x153cm : :
| | Brama samonos$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sktada si¢ z szyny ! :
! ' jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydfa bramy, ramy prowadzgce;j, : :
| : stupa zamykajgcego wyposazonego i |
; : w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujgcej skrzydfo po jej otwarciu (w zaleznosci od : |
: ! szerokosci bramy). ; :
i | Przekréj szyny jezdnej 95 x 85 [mm] | |
“““ : Wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski (przykrecany do konstrukciji), ST T T TS T ST TTTTTTToTTTmmmTmm oo
fing

500

9

N

o

o
=

ANNA DZIEDZIUL, PRACOWNIA Temat opracowania:
= WAD/2AT chgéwgggwgz"“\{g‘g’(;osﬁhl PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA NA CELE REKREACYJNE
e a o 39, 18-312, DZIALEK 238/4, 238/6 | 238/7 PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ 4 .
: W MIEJSCOWOSCI OZARKI OLSZANKA GM. SZUMOWO
INWESTOR: Skala:
Architektura: mgr inz. arch. Anna Dziedziul GMINA RUTKI 1 25
Upr. bud 3/PDOKK/2013 - UL. 11 LISTOPADA 7, 18-312 RUTKI-KOSSAKI :
Ay Nr str.
Data o
SCHEMAT BRAMY PRZESUWNEJ 02.04.2020r. Z .

Nr rys.




), a2
(0 Zambrow

—1 furtka prawa
1 furtka lewa
100x153 cm
9
JLEF 5
| n
i
=
06,‘_
| | 1 1 | I
I I 1 1 100 | I
| | 1 1 I I
| 1 I I 1 I
| 1 1 I 1 I
1 ! | 1 1 o
1 1 [ ! 1 1 o0
| 1 | I ] 1
1 I | | I \
1 1 | | I J ]
1 ] | | I ]
| ' ' ' ! ' [N—fundament
L o o ) - Eaeussss =] Eres.co - .
betonowy
ro T i promems 1 wylewany
| cr | | 40x40x80 cm
o
A= —{] 8
I I I I
Lo J Lm e o o a0 4
40
Furtka ogrodzeniowa przemystowa
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zamknietej.
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Zestaw zabawowy

Opis

Urzadzenie wielofunkcyjne na plac zabaw dla dzieci w wieku 3-12 lat, nawigzujgce swoim wyglagdem do
zamku.

Urzadzenie zawiera

* 6 Platform w tym 2 z daszkiem,

* 1 Zjezdzalnie dwutorowg prostg,

* 1 Zjezdzalnie jednotorows falowang,

* 1 Zjezdzalnie spiralng,

* 1 Schodki wejsciowe z poreczami,

* 1 Drabinke wejsciowg tukowa

* 1 Tunel linowy poziomy tgczacy dwie platformy,

» Panele boczne oraz wej$cia na zjezdzalnie stylizowane na mury warowne i bramy zamkowe.

Dane techniczne

*  Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 10,0 x5,0x 5,2 m
» Strefa bezpieczenstwa (LxW): 14,0 x 9,0 m
* Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1,6 m

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Materialy

« Daszki, panele boczne, zjezdzalnie, elementy wykonczeniowe wykonane z trwatego mechanicznie
tworzywa LLDPE odpornego na promienie UV,

« Konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,

* Elementy metalowe ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo,

* Platforma, schody, mostek ze stali pokrytej warstwg antyposlizgowego tworzywa,

* Powierzchnie wybranych paneli oraz oston posiadajg strukture w tematyce zamkaéw.

Sposéb montazu

Zestaw betonowany jest w gruncie lub przykrecany do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
bezpieczenstwa wokét urzgdzenia powinna zostaé pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi
Flexi-Step) zapewniajgcg ochrong przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang
zabawce.



Stosowanie urzadzen rownowaznych

SC0 Za

W trosce o jako$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzenia oraz w celu wyeIiminowanileizj.ékiChk()i\rﬂllberﬁw
watpliwosci oSwiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw zbudowanych z inny
materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych
parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zaréwno wymiaréw urzgdzenia - patrz punkt
"Dane techniczne" oraz budowy urzgdzenia - patrz punkt "Materiaty").

Sposoéb przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z
opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w spos6b umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie. W strefie
bezpieczenstwa wokét urzadzenia nie mogg wystepowac zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

* urzgdzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytacznie do tego
celu powinny stuzyc,

* poszczegdlne grupy urzgdzen dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie z
Kartami Technicznymi urzgdzen) - nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ tych wskazan,

* bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni platform, podestow, siedzisk itp. nie znajdowaty sie
kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

« nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub bfota a takze systematycznie usuwac
pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, Smieci, igliwie etc.), uzytkownik
obowigzany jest prowadzi¢ biezacg pielegnacje urzadzenia a takze systematycznie kontrolowac site
naciagu lin,

« w przypadku zabrudzenia powierzchni urzgdzen ziemig, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je przy
pomocy silnego strumienia wody, wieksze $mieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu szczotki,

* bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzgdzen
(przektadnie, tozyska, naciag itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

* nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie powierzchni urzadzen,

* nie dopuszczaé do sytuacji, aby fragmenty urzgdzen znajdowaly sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie poditoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w podtozu
przepuszczalnym.

Zat. 1. Wymiary urzgdzenia i strefy bezpieczenstwa

b
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Fundamentowanie: 18-300 Zambrow

Wszystkie urzgdzenie i elementy wyposazenia nalezy instalowac i fundamentowac zgodnie z PN-EN 1176-
1:2009 oraz instrukcjg producenta urzadzen.

Podstawowg zasadg fundamentowania urzadzen zabawowych jest wykonanie ich w taki sposéb aby nie
stwarzaty zagrozenia dzieciom w trakcie zabawy.

Norma zamieszcza przedstawiony ponizej rysunek:

e ! nilimetrack

Zrodie: Polska Norma PN-EN 1176-1:2009

Zgodnie z powyzszym projektuje sie fundamentowanie zgodne z powyzszym:

-dla urzgdzen zamontowanych na nawierzchni bezpiecznej gérny poziom fundamentu -0,2m ponizej
nawierzchni placu - fundament o ksztalcie prostokatnym

-dla urzgdzen zamontowanych na nawierzchni trawiastej gérny poziom fundamentu

-0,4m ponizej nawierzchni placu- fundament o ksztaicie prostokgtnym lub

-0,2m ponizej nawierzchni placu- fundament o ksztatcie stozkowym.
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18-300 Zambrow

Hustawka wahadtowa

Opis

Hustawka wahadtowa dwuosobowa z siedziskiem kubetkowym oraz siedziskiem typu deseczka. Konstrukcja
wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo.
Kolor konstrukcji RAL 9006, gérna belka w kolorze RAL 7016.

Urzadzenie zawiera

+ 1 siedzisko kubetkowe zawieszone na tancuchach

* 1siedzisko typu deseczka zawieszone na tafncuchach
* 4 nogi hustawki

* 1 belke poprzeczng

Dane techniczne

*  Wymiary urzgdzenia: 3,80 x2,40 x 2,20 m

« Strefa bezpieczenstwa: 3,10 x 7,20 m

* Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,25 m

» Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1 i EN 1176-2

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Materialy

» Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia, ktore nalezy dotaczy¢ do oferty

Certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg EN 1176-1 i EN 1176-2. W trosce o bezpieczenstwo dzieci
urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat na zgodnos¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowanag
jednostke certyfikujgca np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie "certyfikatow" wystawionych przez nieuprawniong
jednostke certyfikujgca tj. nie posiadajgca akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku jednostek z
zagranicy); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzgdzenia czy inny podmiot.

Sposob montazu

Hustawka betonowana jest w gruncie lub przykrecana do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
bezpieczenstwa wokét urzgdzenia powinna zosta¢ pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi
Flexi-Step) zapewniajacg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysokoscig swobodnego upadku przypisang
zabawce.

23



Stosowanie urzadzen réwnowaznych (8-300 Zambrow

W trosce o jako$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwoéci oswiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktow zbudowanych z inny
materiatow niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych
parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt
"Dane techniczne" oraz budowy urzgdzenia - patrz punkt "Materiaty"). Nie dopuszcza sie takze stosowania
urzgdzen nie posiadajgcych certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzajgcego zgodno$é z w/iw normg
(dokumenty typu Deklaracja Zgodno$ci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie moga by¢ uznane
jako réwnowazne).

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z
opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie. W strefie
bezpieczenstwa wokét urzgdzenia nie mogg wystepowac zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

* urzgdzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do tego
celu powinny stuzyé,

* poszczegdlne grupy urzadzen dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie z
Kartami Technicznymi urzgdzen) - nalezy bezwzglednie przestrzegaé tych wskazan,

* bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty sie
kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie,

* nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub biota a takze systematycznie usuwacé
pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.), uzytkownik
obowigzany jest prowadzi¢ biezgca pielegnacje urzadzenia a takze systematycznie kontrolowac site
naciggu lin,

* w przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemig, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je przy
pomocy silnego strumienia wody, wieksze $mieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu szczotki,

* bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzgdzen
(przektadnie, tozyska, naciag itp.) zabrudzen, ktére moga je uszkodzi¢ (np. piasek),

* nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie powierzchni urzgdzen,

* nie dopuszczaé do sytuacji, aby fragmenty urzgdzen znajdowaly sie w wodzie np. poprzez
nieprawidfowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w podtozu
przepuszczalnym.
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Linarium

Opis

Urzadzenie w ksztalcie ostrostupa stuzace do wspinania sie. Pomiedzy sgsiadujgcymi linami nosnymi
rozpigte sg cztery Sciany linowe. Gtéwng konstrukcje nosng stanowi centralnie usytuowany stup stalowy.
Urzadzenie zawiera

« 1 Stup centralny,
* 1 Sie¢ linowa.

Dane techniczne

*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 3,60 x 3,60 x 2,70 m

» Strefa bezpieczenstwa: 5,60 x 5,60 m

* Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,90 m

* Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ z normg EN 1176-1 i EN 1176-11

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Materialy

* Konstrukcja z rury stalowej o profilu okrggtym (nie dopuszcza sie profili kanciastych np.
kwadratowych, prostokatnych itp.),
* Lina zbrojona, tgczenia lin: z tworzywa.

Wymagane dokumenty dotyczace urzadzenia

Certyfikat potwierdzajgcy zgodno$¢ z normg EN 1176-1 i EN 1176-11. W trosce o bezpieczenstwo dzieci
urzgdzenie musi posiada¢ certyfikat na zgodno$¢ z powyzszymi normami wydany przez akredytowang

.‘rL‘—\{\; :\)}/;‘]‘
AL VY

jednostke certyfikujgcg np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie "certyfikatéw" wystawionych przez nieuprawniong

jednostke certyfikujaca tj. nie posiadajgca akredytacji PCA (lub réwnowaznej w przypadku jednostek z

zagranicy); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu - deklaracji zgodnosci lub certyfikatow

wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzgdzenia czy inny podmiot.
Sposob montazu

Linarium betonowane jest w gruncie lub przykrecane do prefabrykowanego fundamentu. Strefa

bezpieczenstwa wokét urzgdzenia powinna zostaé pokryta bezpieczng nawierzchniag (np. ptytami gumowymi
Flexi-Step) zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysoko$cig swobodnego upadku przypisang

zabawce.

“IA
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Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jakos¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzadzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci oswiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéow zbudowanych z inny
materiatow niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych
parametréw technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zaréwno wymiaréw urzadzenia - patrz punkt
"Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia - patrz punkt "Materialy"). Nie dopuszcza sie takze stosowania
urzgdzen nie posiadajgcych certyfikatu akredytowanej jednostki, potwierdzajgcego zgodnosé z w/w normg
(dokumenty typu Deklaracja Zgodnosci czy certyfikaty jednostek bez akredytacji PCA nie moga by¢ uznane
jako réwnowazne).

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z
opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie. W strefie
bezpieczenstwa wokét urzgdzenia nie mogg wystepowac zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

* urzgdzenia sg elementami wyposazenia placow zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do tego
celu powinny stuzyé,

* poszczegodlne grupy urzadzen dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie z
Kartami Technicznymi urzgdzen) - nalezy bezwzglednie przestrzega¢ tych wskazan,

* bezwzglednie nalezy dbac¢, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaly sie
kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowaé ich uszkodzenie,

« nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub blota a takze systematycznie usuwac
pojawiajace sie inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.), uzytkownik
obowigzany jest prowadzi¢ biezgcg pielegnacje urzgdzenia a takze systematycznie kontrolowac site
naciggu lin,

* w przypadku zabrudzenia powierzchni urzgdzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je przy
pomocy silnego strumienia wody, wieksze $mieci mozna usungé recznie lub przy uzyciu szczotki,

* bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzgdzen
(przektadnie, tozyska, nacigg itp.) zabrudzen, ktére mogg je uszkodzi¢ (np. piasek),

* nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie powierzchni urzgdzen,

* nie dopuszczac¢ do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaly sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podifoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w podtozu
przepuszczalnym.
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Piaskownica

Opis

Piaskownica o stylistyce nawigzujgcej do ksztattéw slimaka. Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewne;j,
odpornej na warunki atmosferyczne. Scianki wykonane sg z materialtu HDPE, co zapewnia bezpieczenstwo
uzytkowania oraz zapobiega nagrzewaniu sie na stoficu oraz tatwemu zmrozeniu zima.

Dane techniczne

*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 2,00 x 2,00 x 0,35 m
« Strefa bezpieczenstwa: 5,00 x 5,00 m

Materiatly

» Konstrukcja wykonana jest ze stali nierdzewnej,
- Scianki wykonane z tworzywa HDPE.

Sposéb montazu
Urzadzenie betonowane jest w gruncie.
Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jako$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci oswiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw zbudowanych z inny
materiatow niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych
parametrow technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zaréwno wymiaréw urzgdzenia - patrz punkt
"Dane techniczne" oraz budowy urzgdzenia - patrz punkt "Materiaty").

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzgdzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z
opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie. W strefie
bezpieczenstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowac zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

* urzgdzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do tego
celu powinny stuzy¢,

¢ poszczegolne grupy urzgdzen dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie z
Kartami Technicznymi urzgdzen) - nalezy bezwzglednie przestrzegaé tych wskazan,

* bezwzglednie nalezy dbac, aby na powierzchni schodéw, podestdw, siedzisk itp. nie znajdowaty sie
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kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie, 12-300 Zambréw

* nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czesci ziemi lub blota a takze systematycznie usuwac
pojawiajgce sie inne zabrudzenia (liScie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.), uzytkownik
obowigzany jest prowadzi¢ biezacg pieleghacje urzgdzenia,

* w przypadku zabrudzenia powierzchni urzgdzen ziemia, piaskiem czy blotem nalezy oczyscic je przy
pomocy silnego strumienia wody, wieksze $mieci mozna usung¢ recznie lub przy uzyciu szczotki,

* bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementdw mechanicznych urzadzen
(przekfadnie, tozyska itp.) zabrudzen, ktére mogg je uszkodzi¢ (np. piasek),

* nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $érodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie powierzchni urzgdzen,

* nie dopuszczaC do sytuacji, aby fragmenty urzadzen znajdowaly sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w podiozu
przepuszczalnym.
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Zat. 1. Wymiary urzadzenia i strefy bezpieczenstwa
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Uwagi dotyczace montazu

Kolejno$¢ montazu:

1) Wykonanie otworéw montazowych.

2) Osadzenie stupéw w otworach montazowych.

3) Montaz scianek.

4) Montaz siedzisk.

5) Betonowanie.

Podczas montazu zwré¢ szczegblng uwage na: pionowe ustawienie stupéw, dokrecenie wszystkich
$rub i mocowan, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca montazu.

Przed oddaniem urzadzenia do uzytkowania nalezy sprawdzi¢ stabilnos¢ wszystkich elementéw,
usungc¢ tasmy zabezpieczajgce oraz sprawdzi¢ poziom i stan nawierzchni amortyzujgcych upadek.
Instalacja produktu, przeprowadzanie konserwacji oraz wymiana elementéw urzgdzen zabawowych
stwarza zagrozenie dla bawigcych sie dzieci, dlatego tez konieczne jest odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie miejsca montazu. Takie zabezpieczenie musi gwarantowac brak dostepu do terenu
przeprowadzania prac zaréwno w trakcie jak i po ich zakofnczeniu. Gtéwne zagrozenia stanowig
maszyny i urzgdzenia elektryczne, gtebokie otwory fundamentowe oraz niekompletne zestawy
zabawowe.

Podczas instalacji wymagane jest zapewnienie przestrzeni montazowej odpowiadajgcej powierzchni
strefy bezpieczenstwa urzadzenia.




ul. f

KOSZ stalowy 18-300 Zambrow

Opis
Urzgdzenie komunalne typu kosz na $mieci z daszkiem. Konstrukcja wykonana ze stali w kolorze czarnym.
Dane techniczne

*  Wysokos¢ catkowita: 1,10 m

* Pojemnosé: 30 L

*  Wysokos¢ pojemnika: 0,48 cm
« Srednica wktadu: 0,28 cm

* Popielnica we wkiadzie: TAK

Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/-5%
Materialy

* Konstrukcja wykonana ze stali

Spos6b montazu
Poprzez zabetonowanie elementu kotwigcego.
Stosowanie urzadzen rownowaznych

W trosce o jako$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci oséwiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw zbudowanych z inny
materiatow niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych
parametréow technicznych ponad tolerancje +/~ 5% (dotyczy to zaréwno wymiaréw urzadzenia — patrz punkt
,Dane techniczne" oraz budowy urzadzenia — patrz punkt ,Materiaty”).

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia

Urzadzenie musi posiada¢ wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane z materiatéw zgodnych z
opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne uzytkowanie. W strefie
bezpieczenstwa wokét urzgdzenia nie mogg wystepowac zadne przeszkody.
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Uzytkowanie i konserwacja 18-300 Zambrow

urzadzenia sg elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych i wytgcznie do tego
celu powinny stuzyc¢,

poszczegolne grupy urzadzen dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie z
Kartami Technicznymi urzgdzen) — nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ tych wskazan,

bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp. nie znajdowaty sie
kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowaé ich uszkodzenie,

nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub blota a takze systematycznie usuwaé
pojawiajgce sig inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.), uzytkownik
obowigzany jest prowadzi¢ biezgca pielegnacje urzgdzenia,

w przypadku zabrudzenia powierzchni urzgdzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy oczyscic je przy
pomocy silnego strumienia wody, wieksze $mieci mozna usungé recznie lub przy uzyciu szczotki,
nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie powierzchni urzgdzen,

nie dopuszcza¢ do sytuacji, aby fragmenty urzagdzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w podtozu
przepuszczalnym.

2
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tawka stalowa

Opis

Urzadzenie komunalne typu tawka z oparciem i podfokietnikami.
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej, malowane;.
Siedzisko i oparcie stanowig listwy drewniane w kolorze palisander i teak.

Dane techniczne

Wymiary urzadzenia (LxWxH): 1,88 x 0,56 x 0,90 m
Wymiary siedziska (LxWxH): 1,80 x 0,40 x 0,45 m
Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/— 5%

Materiaty

Konstrukcja tawki wykonana ze stali ocynkowanej, malowanej, Siedzisko oraz oparcie
wykonane z listew drewnianych.

L



Tablica informacyjna Lollipop

Opis
Metalowa tablica informacyjna w kolorze szarym.
Urzadzenie zawiera

* 1 tablice informacyjna.
Dane techniczne

*  Wymiary urzadzenia (LxWxH): 0,6 x 0,05 x 2,18 m
Dopuszcza sie réznice wymiaréw nie wieksze niz +/- 5%
Materiaty

« Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych.

Sposo6b montazu

Urzgdzenie betonowane jest w gruncie lub przykrecane do prefabrykowanego fundamentu. Strefa
bezpieczenstwa wokét urzgdzenia powinna zostaé pokryta bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi
Flexi-Step) zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z wysoko$cig swobodnego upadku przypisang
zabawce.

Stosowanie urzadzen réwnowaznych

W trosce o jako$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania urzgdzenia oraz w celu wyeliminowania jakichkolwiek
watpliwosci oswiadczamy, ze kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania produktéw zbudowanych z inny
materiatéw niz opisane powyzej oraz nie dopuszcza sie jakichkolwiek odstepstw od przedstawionych
parametrow technicznych ponad tolerancje +/- 5% (dotyczy to zaréwno wymiaréw urzgdzenia - patrz punkt
"Dane techniczne" oraz budowy urzgdzenia - patrz punkt "Materiaty").

Sposob przeprowadzenia odbioru urzadzenia



opisem. Musi by¢ zainstalowane stabilnie, w sposéb umozI|W|aJacy bezpieczne uzytkowan}e Wstrefie
bezpieczenstwa wokét urzadzenia nie moga wystepowac zadne przeszkody.

Uzytkowanie i konserwacja

urzgdzenia sg elementami wyposazenia placow zabaw / placéw rekreacyjnych i wylgcznie do tego
celu powinny stuzyg,

poszczegdlne grupy urzgdzen dedykowane sg do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie z
Kartami Technicznymi urzadzen) - nalezy bezwzglednie przestrzega¢ tych wskazan,

bezwzglednie nalezy dbac, aby na powierzchni platform, podestow, siedzisk itp. nie znajdowaty sie
kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowac ich uszkodzenie,

nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czesci ziemi lub btota a takze systematycznie usuwac
pojawiajgce sig inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci, igliwie etc.), uzytkownik
obowigzany jest prowadzi¢ biezgcg pielegnacje urzadzenia a takze systematycznie kontrolowacé site
naciagu lin,

w przypadku zabrudzenia powierzchni urzgdzen ziemig, piaskiem czy blotem nalezy oczyscic je przy
pomocy silnego strumienia wody, wigksze $mieci mozna usungc recznie lub przy uzyciu szczotki,
bezwzglednie nalezy zapobiega¢ dostawaniu sie do elementéw mechanicznych urzadzen
(przektadnie, tozyska, naciag itp.) zabrudzen, ktére mogg je uszkodzi¢ (np. piasek),

nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie powierzchni urzgdzen,

nie dopuszczac do sytuacji, aby fragmenty urzgdzen znajdowaty sie w wodzie np. poprzez
nieprawidtowe wyprofilowanie podioza nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenazu w podtozu
przepuszczalnym.
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IZBA ARCHITEKTOW
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PODLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Biatystok , dnia 7 czerwca 2013r.

Znak sprawy: 247.2012.PDOKK.2013

DECYZJA nr 3/PDOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4* ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2
2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578
z p6in. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z poéin. zm.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Anna Dziedziul

urodzona 18.08.1984r. w Zambrowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczerh

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci 2qdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw RP.
Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

Za zgodnofs’é z oryginatem

mgrinz. arctl. Anna Dziedziul
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18-300 Zambréw

1. Przewodniczacy Maciej Pokorski ¢ T
2. Wiceprzewodniczacy Jan Hahn ,_-(.,
3. Sekretarz Urszula Gotubowska - Witek / “"“/“,” i
4. Czlonek Zbigniew Gliriski g ....‘f:,
5. Cztonek Andrzej Ko¢ /
6. Czlonek Jan Kabac
7. Cztonek Zdzistaw Kazimierczuk
8. Cztonek Krzysztof Szerszen
.‘\ ) ::
St
Otrzymuija:

1. Strona (wnioskodawca): Anna Dziedziul, Rzemie$Inicza 12, 18-312 Rutki — Kossaki.
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) rada okregowa izby architektéw RP.

3, aa

£ zﬁtxdt‘n&é_é-»i oryginatem

mgr ini.

arch. Anna Dziedziul
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Podlaska Oergowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podlaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Dziedziul
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 3/PDOKK/2013,

jest wpisana na liste cztonkdw Podlaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PD-0422.

Cztonek czynny od: 11-06-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-12-2019 r. Biatystok.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Waldemar Jasiewicz, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PD-0422-5C95-EF5E-86ED-2Y94

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP. i
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Za zgodli‘ms’é z oryginatem

mgr inz. arch. Anna Dziedziul



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane o$wiadczam ze, Projekt budowlany
zagospodarowania dziatek nr 238/4, 238/6 i 238/7 przy Swietlicy wiejskiej na cele
rekreacyjne (budowa placu zabaw z bezpieczng nawierzchnia piaskowa, budowa ogrodzenia oraz
utwardzen terenu z kostki brukowej, montaz obrzezy przy istniejgcym utwardzeniu terenu z kostki
brukowej) w miejscowosci Ozarki Olszanka, gm. Rutki zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wszelkie odstepstwa od rozwiazan przyjetych w projekcie, a dokonane bez zgody
projektanta, zwalniajg od odpowiedzialnosci prawnej projektanta za skutki wynikte

z dokonanej zmiany.
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mer inz. arch. Anna Dziedziul
Upr. bud. d(@jez/kg‘gyvanib w sp.ecjal‘nos'd
architektoniczn®} bez ograniczen

Upr. Nr 3/PDOKK/2013

( Podpis )



MAPA DO CELOW

PROJEKTOWYCH

Nrrob. wyk. 22654/64/2020

Oznaczenia kancelaryjne zgloszonej pracy Numer kancelaryjny zgloszenia;
eodezyjnej
geofaay GK.6640.306.2020
WOJEWODZTWO podlaskie
POWIAT zambrowski
MIEJSCOWOSC Ozarki Olszanka, dz. 238/4, 238/6, 238/7
. identyfikator 201403 2
Jednostka ewidencyjna pree— Rutki
. identyfikator 201403 2.0026
Obireh ewidexcyjny nazwa Ozarki Olszanka
SKALA MAPY 1:500
Nazwa ukladu prostokatnych plaskich 2000 (7)
wspélrzednych wysokoéciowych PL-EVRF2007-NH
Oznaczenie granic obszaru ktory byt o
przedmiotem aktualizacji R N e
Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach Wykon;me uniey s]z € mapy 4 e byh?
ntowych majacych e poprzedzone  ustaleniami ' otyczacymi
e Ly ewenfualnych  shuzebnos$ci  gruntowych

zagospodarowanie gruntéw zlokalizowanych w
granicach projektowanej inwestycji*

obcigzajacych grunty poloZone w granicach
projektowanej inwestycji budowlanej

ktory nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntéw i budynkéw

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,

brak

Arkusz mapy zasadniczej

7.193.33.123.3

Migjsce i data opracowania mapy

Zambréw, 01.04.2020 1. I

01.04.2020 r.

Mapa aktualna na dzief

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzadzen podziemnych, o ktérych brak informacji
wynika z zaszlo$ci historycznych lub niedopelnienia przepisow zgloszenia do inwentaryzacji.

Wszelkie obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostki wykonawstwa,
geodezyjnego lub przez osoby fizyczne posiadajace zezwolenie na wykonywanie robot

geodezyjnych.
Pawet Jastrzebski
LAND,/EXPERT GEODETA UPRAWNIONY
18-300 row, mqr inz. Pawefdastrzgbski
ul. Al. Wojska Polskiego 27A lok.23 Upr. Nr/22654
tel. 609805066, NIP 7231602116 /
.................. }.’ mw;m p‘mqlka
NAZWA / imi¢ i nazwisko Wykonawey Imi¢ i nazwisko nr uprawnien
data i podpis osoby reprezentujacej oraz data i podpis geodety uprawnionego
WYKONAWCE** ktéry opracowal mape
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