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1. Podstawa opracowania.

Umowa z inwestorem

Inwentaryzacja budynku

Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy

o

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.).

PN-B 02431-1:199 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1.

DT-UC-90/KW  Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia
ci$nieniowe. Kotlty wodne.

DT-UC-90/WO Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia

ci$nieniowe

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest posadowienie zewnetrznego zrédia ciepta o mocy 393 kW na

gaz ziemny, przeznaczonej do zasilania kompleksu budynkéw Szkoty Podstawowej w

Rutkach-Kossakach oraz odrebnej kottowni o mocy 25 kW zasilajacej pomieszczenia kuchni

oraz stotéwke.

3. Kotlownia gltowna.

3.1. Charakterystyka.

Zaprojektowano zewnetrzne zrédto ciepta, dostarczane jako kompletne urzadzenie grzewcze

przystosowane do pracy na zewnatrz.

W sktad wchodza nastgpujace elementy:

obudowa kontenerowa do montazu zewngtrznego, $ciany wykonane z podwojnej

warstwy blachy wypetnionej welng mineralng
podiaczenia hydrauliczne wewnetrzne,

izolacja przewodow zasilania i powrotu,
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komponenty INAIL - sonda probna, manometr z trojdroznym kranem, podwojny
termostat,

regulator ci$nienia maksymalnego i minimalnego, odpowiednio skalibrowany zawor
bezpieczenstwa dla kazdego kotta

zbiornik wyrownawczy, cisnieniowy dobrany tylko pod pojemnos¢ kazdego kotta,
przewody doprowadzajace paliwo gazowe wyposazone w manometr i zawor oraz filtr
podliaczenia elektryczne aparatury do tablicy kotta na miejscu.

gotowe ztacze elektryczne wewnetrzne w skrzynce IP55 do zasilania kotta.
Neutralizator kondensatu

kanat dymowy ze zwyklg Scianka ze stali nierdzewnej wyposazony w ostonke ptaska i
opaske chronigcg przed deszczem, calos¢ wystajaca ok. 0,5 metra poza daszek kabiny.
kaskada gazowych, kondensacyjnych kottow pojemnosciowych

klapy hydrauliczne z sitownikiem pozwalajagce na odcigcie jednego z elementow

kaskady podczas pracy pojedynczego kotta

Urzadzenie dostarczane w formie, ktéra pozwala na szybki montaz po roztadunku na ptaskim,

utwardzonym wypoziomowanym terenie. Podiaczenie do cze¢sci instalacji budynkowej przy

pomocy kro¢cow wyprowadzonych na zewnatrz generatora ciepla.

Urzadzenie moze pracowac bezposrednio na mieszance wodno-glikolowej do max. stezenia

50%, ktora to zabezpiecza urzadzenie przed ryzykiem zamarznig¢cia. Elementy instalacji takie

jak rozdzielacz, pompy, naczynie wzbiorcze instalacji, zasobnik c.w.u. nalezy montowaé w

pomieszczeniu technicznym zasilanego budynku, aby unikng¢ ryzyka zwigzanego z

zamrozeniem instalacji.

Do instalacji nalezy dodatkowo przewidziec:

Komin spalinowy (jezeli wymagany jest ponad obudowe zewnetrzna)

System zabezpieczenia gazowego, np. gazex

Pompa obiegowa czynnika — glikolu

Wymiennik glikol-woda

Wyprowadzenie kondensatu z neutralizatora poza przestrzen obudowy, wraz z
ewentualnym

przewodem grzewczym

Kaskada dwoch kotlow kondensacyjnych, pracujacych jednoczesnie lub zamiennie w

zaleznosci od wymaganej mocy grzewczej. Kazda jednostka sktada si¢ ze stojacego,

kondensacyjnego kotta gazowego o konstrukcji stalowej i komorze spalania ze stali
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szlachetnej. Zastosowane materiaty m.in. zapewniajg odporno$¢ na state lub chwilowe wysokie
roznice temperatur (At>40°C).
Kociot wyposazony w zintegrowany, gazowy palnik promiennikowy ze wstepnym
zmieszaniem w uktadzie Venturi z automatycznym zaptonem, kontrolg stanu ptomienia oraz
elektrodg jonizacji, pracujacy w zakresie cisnien dynamicznych gazu 17,4 + 80 mbar. Armatura
gazowa w komplecie jako modut palnika jest wyposazona w 2 zawory elektromagnetyczne
oraz membranowy mechanizm auto adaptacji wydajnosci, standardowo wbudowany czujnik
minimalnego ci$nienia gazu. Palnik jest zblokowany z wysokowydajng dmuchawg o szerokiej
modulacji obrotow w zakresie uzyskiwanej mocy kaskady kottow 47 + 466 kW.
Wymagane parametry techniczne kaskady kotlow:

* Sprawnos¢ znormalizowana (wg EN15502) 108,4%.

e Sprawno$¢ przy pelnym obcigzeniu (80° /60° C)97,7%

* Klasa emisyjnosci NOX minimum 6

* Emisja NOx (zgodnie z EN 15502) nie wigksza niz 37 mg/kWh

* Emisja CO2 nie wigksza niz 8,6%

* Pojemnos¢ wodna pojedynczego kotla nie mniejsza niz 265 1

*  Wskaznik strat gotowos$ci ruchowej (przy 70°C) nie wigksze niz 1020 W

* Zuzycie gazu ziemnego E dla mocy nominalnej nie wigksze niz 44,7 m3/h

3.2. Pomieszczenie techniczne.

W pomieszczeniu technicznym zlokalizowano rozdzielacz oraz urzadzenia takie jak zasobnik
c.w.u wymienniki plytowe oraz naczynia wzbiorcze.
Czynnik grzewczy z zewnetrznego zrodla ciepta doprowadzony bedzie do rozdzielacza

systemowego, ktéry rozdzieli go na 5 obiegéw grzewczych.

. . moc cieplna | moc cieplna
nr obiegu zasilany budynek

& yhuey Q[w] Q [kw]

1 budynek A- przedszkole 27186 27,19
budynek B (bez pomieszczen kuchni

2 oraz stotéwki) + budynek C (tacznik) 39022 39,02
3 Budynek D 105765 105,77
4 Budynek E 96988 96,99
5 Sala gimnastyczna 124092 124,09

taczna moc 393,05
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Obieg czynnika grzewczego dla potrzeb c.o oraz c.w.u wymuszany bedzie pompami
elektronicznymi np. Grundfoss lub réwnowazne. Regulacja jakosciowa parametréw czynnika
grzewczego kierowanego do instalacji c.o. w budynku realizowana bedzie poprzez zawory
regulacyjne tréjdrogowe z silownikiem w funkcji temperatury zewnetrznej. Czujnik
temperatury zewng¢trznej umiesci¢ na $cianie pétnocnej budynku. Stopien otwarcia zaworu
regulowany bedzie impulsem z regulatora systemowego zlokalizowanego przy kotlach

gazowych.

W celu przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano podgrzew wody w zasobniku o
pojemnosci 1000 litréw. Podgrzewacz nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa SYR
2115, Po=6,0 bar oraz naczyniem przeponowym o pojemnosci 80 dm® Reflex DT 80 lub

réwnowazne.

Napetnienie oraz uzupetnienie ztadu woda wodociggowa poprzez stacj¢ uzdatniania wody.
Uktad uzdatniania wyposazy¢ w zawOr zwrotny typ EA.
Uktad funkcjonalny kottowni przedstawiono na schemacie technologicznym.

Rurociagi kottowni wykonac¢ z rur stalowych ze szwem wg. PPN/H-74244

3.3. Odprowadzenie spalin.

W celu odprowadzenia spalin z zewngtrznego zrédla ciepta zaprojektowano dwuscienny
modutowy izolowany system odprowadzenia spalin produkcji Jeremias lub rownowazny w
systemie DWECO 2.0 ALBI o $rednicy 250 mm. Ptaszcz spalinowy wykonany ze stali 1,4521
o minimalnej grubosci 0,5 mm . Plaszcz zewngtrzny wykonano ze stali 1,4301 o grubosci 0,5
mm. Komin moze pracowa¢ w nadci$nieniu i mokrym trybie pracy. W celu zabezpieczenia
termicznego zastosowano weln¢ skalng o grubosci 25 mm i gestosci 120kg/m3. System
kominowy musi mie¢ cigglgizolacje na calej dlugosci, bez mostkéw termicznych. Kazdy
element komina musi posiada¢ opaski taczace elementy o szerokosci 70mm. Odcinki poziome
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzadzenia. Na kazdym potaczeniu
kielichowym nalezy zastosowa¢ uszczelke silikonowa ALBI 26 EPDM ALBI367, dla
utatwienia montazu stosowa¢ $rodek poslizgowy albi-pasta produkcji firmy jeremias lub
rownowazny. Nie wolno stosowac¢ innych srodkéw poslizgowych, poniewaz moga one dziata¢

negatywnie na uszczelke.
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3.4. Stan istniejacy i demontaze.

W budynku B znajduje si¢ istniejaca kotlownia weglowa zasilajagca budynek urzedu gminy,
dom kultury oraz dwa budynki mieszkalnego wielorodzinne. Czynnik grzewczy do tych
obiektéw doprowadzony jest zewnetrzna siecig cieplng. Budynki takie jak:

- urzad gminy

- dom kultury

- dwa budynki mieszkalne wielorodzinne

Nalezy odtaczy¢ od nowoprojektowanego zrédta ciepta

W zwiazku z obecng niepewng sytuacja w branzy energetycznej zamawiajacy pozostawia
cze$¢ kottéw na paliwo state jako zrédta awaryjne w przypadku ewentualnego braku dostgpu

do gazu.

W sktad demontazu istniejacej kottowni wchodzi:
* demontaz istniejgcego rozdzielacza wraz z orurowaniem
* demontaz istniejagcego zasobnika c.w.u
* demontaz 2 kottéw na paliwo state — dwa nalezy zostawi¢ po dokonaniu analizy stanu
technicznego
* demontaz cze$ci odcinka istniejacej sieci cieplnej w miejscu posadowienia

zewngtrznego zrédta ciepta
3.5. Wytyczne dla branz.

3.5.1. BranZa budowlana.

Przed montazem urzadzen w pomieszczeniu technicznym nalezy wykonac nastepujace prace:

* wykona¢ fundament pod zasobnik c.w.u o wysoko$ci min. 5 cm, naroza fundamentu
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi metalowa listwa

*  Wywiercenie otworéw przez $cian¢ na rurociagi

* Szpachlowanie oraz malowanie $cian i sufitu

*  Wylanie plyty fundamentowej pod zewngtrzne zrédio ciepta o wymiarach 210 x 241
cm 1 grubosci 20 cm.

*  Wykonanie betonowego obrzeza wokot zewnetrznego zrddla ciepta oraz wypetnienie

kruszywem
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3.5.2. Branza wod-kan
W pomieszczeniu technicznym nalezy wykona¢ nast¢pujace prace:

ZawoOr czerpalny do zimnej wody,

doprowadzenie wody do pomieszczenia technicznego zaprojektowano z istniejgce]
instalacji wodociggowej. Projektowang instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych.

Rura stalowa DN 32, L=2,0 m

Rura stalowa DN 25, L=2.5m

Instalacje zimnej wody wyposazy¢ w zawor antyskazeniowy EA

Nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu do istniejgcej instalacji kanalizacji

sanitarnej.

3.5.3. Branza elektryczna i AKPIA.

Wykona¢ zasilanie zewngetrznego zrddta ciepta
Regulacja temperatur wody obiegowej centralnego ogrzewania w zaleznosci od
temperatury zewngtrznej otoczenia. Powigzania funkcjonalne pokazano na schemacie

technologicznym,

3.6. Zestawienie materiatow.

Poz. Wyszczegdlnienie llos¢ | Typ Parametry | Uwagi
Elementy kotlownia uklad zamkniety
Zewnegtrzne zrédlo ciepta CabinSlim460D, Q=47-436
przystosowane do montazu 1kpl firmy Hoval lub W
zewnetrznego réwnowazne
Kaskada gazowych
KG | kondensacyjnych kottéw 1 UltraGas 2 460 D
stojacych
NK Neutralizator kondensatu 2 HNB-0400
HZM | Hydrauliczny zawér motylkowy |2 SB-Y10/24V
FG Filtr do gazu 2 70603/6B Rp 3/2”
Kompensator przewodu
77C KPG gazoF\)Nego 1 1/5’ 2
2

GB Grupa bezpieczenstwa DN25-1 (3 bar)

TTE- | Sterownik kotla zainstalowany
WEZ | w obudowie, sterujacy 2
obiegiem tadowania c.w.u

TTE- | Modut obiegu grzewczego
HK/ | sterujacy obiegiem 2
WW | mieszaczowym

TTE- | Rozszerzenie modutowe obiegu
FE grzewczego sterujgce obiegiem
HK | mieszaczowym

—_
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AF Czujnik temperatury
zewnetrznej

SVF | Czujnik temperatury przepltywu
rurociagu

SF Czujnik zanurzeniowy
temperatury zasobnika

Z0OG | Zawoér kulowy odcinajacy do
gazu DN 40
VFI1- | Czujnik temperatury obiegu

VF5 | mieszajacego

NWI1, | Naczynie wzbiorcze
NW2

Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej o

PCWU pojemnosci 1000 dm? ER 1000
NW3 Naczynie wzbiorcze o poj. V=12 dm* REFLEX NG 12
przeq Wymlennlklem ptytowym po Jub réwnowazny
stronie glikolu
Nw4 Naczynie wzbiorcze o poj. V=300 dm? REFLEX N 300
lub réwnowazny
NW5 Naczynie wzbiorcze do c.w.u. o poj. REFLEX DT80
V=80 dm’ lub réwnowazny
WP 1 Wymiennik plytowy Temp. Na
wejsciu
80/60,
temp. Na
, | wyjsciu
LMl}O_HOH,_Z 75y/JSS, Woda/woda
lub réwnowazny )
powierzch
nia
wymiany
ciepta 12,7
m2
WP 2 Wymiennik ptytowy Temp. Na
wejsciu
80/60,
temp. Na
LC170-100-2” Iub | ¥YSciu | Glikol
réwnowazny 75/5.5, propylenowy
powierzch |40%/ woda
nia
wymiany
ciepta 19,2
m?
ZB1 Zawé'r be'zp.ieczer'lstwa za SYR 1915 1 1" Ciénier?ie
wymiennikiem plytowym ) ] otwarcia
lub réwnowazny 3 bar
ZB2 Zawor bezpieczenstwa przy SYR 2115 DN32 6 bar
podgrzewaczu c.w.u lub réwnowazny
FO Filtroodmulnik magnetyczny DN 80
PK1 Pompa kottowa Q=28,22
MAGNA3 65-80F | m%/h,
lub réwnowazny H=3,71
mHZO
PK2 Pompa kottowa MAGNALI 50-80F | Q=22,32
lub réwnowazny | m%/h,
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H=2,93
mHQO
PK3 Pompa kottowa po stronie uktadu 1
otwartego
PL1 Pompa tadujaca zasobnik c.w.u Q=2,0
| HSP6, Hoval lub | m?/h,
réwnowazny H=2,7
mH>O
PO1 Pompa obiegowa obiegu nr 1 ALPHA? 25- I?:/L,D
1 89 180 lu‘? H=6.95
réwnowazny mH,0
PO2 Pompa obiegowa obiegu nr 2 MAGNA3 25-80 Q=1,71m%
! lub réwnowazny h, H=8,0
mHQO
PO3 Pompa obiegowa obiegu nr 3 Q=4,63
| MAGNA3 32-100 | m*h,
lub réwnowazny | H=8,2
mH>O
PO4 Pompa obiegowa obiegu nr 4 Q=4,24
| MAGNA3 32-100 | m¥/h,
lub réwnowazny H=8,38
mHQO
PO5 Pompa obiegowa obiegu nr 5 Q=543
| MAGNA3 32-120 | m%h,
lub réwnowazny | H=7,5
mH>O
ZM1 Zawor tréjdrogowy mieszajacy z HRB DN 20
sitownikiem ) sitownik AMB Kv 4,0
162 lub m’/h
réwnowazny
ZM2 Zawor tréjdrogowy mieszajacy z HRB DN 20
sitownikiem : sifownik AMB Kv 6,3
162 lub m’/h
réwnowazny
ZM3 Zawor tréjdrogowy mieszajacy z HRB DN 25
sitownikiem ) sitownik AMB Kv 12,0
162 lub m’/h
réwnowazny
ZM4 Zawor tréjdrogowy mieszajacy z HRB DN 25
sitownikiem : sitownik AMB Kv 12,0
162 lub m’/h
réwnowazny
ZM5 Zawor tréjdrogowy mieszajacy z HRB DN 32
sitownikiem ) sitownik AMB Kv 18,0
162 lub m’/h
réwnowazny
ZR1 ZawOr rOwnowazacy Oventrop Nastawa
2 Hydrocontrol VTR 70
DN 20 ’
ZR2 Zawor réwnowazacy Oventrop Nastawa
2 Hydrocontrol VTR 70
DN 25 ’
ZR3 ZawO6r rownowazacy 2 Oventrop Nastawa
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Hydrocontrol VIR | 10,0
DN 32
ZR4 Zawor 16 4
awOr rownowazacy Oventrop Nastawa
2 Hydrocontrol VTR 10.0
DN 32 ’
ZRS5 Zawor 16 7
awor rownowazacy Oventrop Nastawa
2 Hydrocontrol VTR 100
DN 32 ’
RS Rozdzielacz systemowy EWFE Magra . Rozc}zu.:lac.z na
Catkowita |zamowienie
120/120 na 6 ‘s
1 . dhugos¢ rysunek
obiegéw lub )
) . 3080 cm szczegblowy w
réwnowazny .
dokumentacji
COSMOWATER
SUW Stacja uzdatniania wody 1 HOME lub
réwnowazny
1 Separator powietrza kotnierzowy DN 80 1 Caleffi 55102 lub
z izolacja réwnowazny
EA 251 DN 25
2 Zawoér zwrotny antyskazeniowy 1 Danfoss lub
réwnowazny
Rura stalowa DN 80 36 m | wg. PPN/H-74244
Rura stalowa DN 32 20 m | wg. PPN/H-74244
Rura stalowa DN 50 12m | wg. PPN/H-74244
Rura stalowa DN 25 4m wg. PPN/H-74244
' inai i P=1,6 MPa
Zawdér odcinajgcy kotnierzowy 17 DN80 T—+120°C
. - . P=1,6 MPa
Zawdér odcinajgcy kotnierzowy 12 DN50 T—+120°C
. . P=1,6 MPa
Zawoér kulowy gwintowany 7 DN32 To1120°C
. . P=1,6 MPa
Zawoér kulowy gwintowany 9 DN25 T +120°C
T P=1.0 MPa
Filtr siatkowy 1 DN80 T-100°C
— P=1.0 MPa
Filtr siatkowy 1 DN50 T-100°C
— P=1.0 MPa
Filtr siatkowy 1 DN32 T-100°C
T P=1.0 MPa
Filtr siatkowy 1 DN25 T-100°C
, . Prom=1 ,6 MPa
Zawér zwrotny kotnierzowy 3 DN80 To1+120°C
, . Prom=1 ,6 MPa
Zawoér zwrotny kotnierzowy 3 DN50 To1+120°C
. . Pnom=1 ,6 MPa
Zawér zwrotny gwintowany 3 DN32 To11200C
, . Pnom=1 ,6 MPa
Zawdr zwrotny gwintowany 2 DN25 T +120°C
, . Prom=1 ,6 MPa
Zawdr zwrotny gwintowany 1 DN20 T—+1200C
KFM
Manometr zwykty M 100 4 Wioctawek lub 0-1,6 MPa
réwnowazny
Termometr bimetaliczny 10 -IEEI;?/-ITM 0 0-150°C

11




Cz. 3, Tom.01/04

Wioctawek lub
réwnowazny
Kurek do manometru 4 DN10 $:1162g/(|)2a
Elementy kotlowni — uklad otwarty
Vu=33,7
NWO Naczynie wzbiorcze otwarte 1 Typ A dm3,
Vc=40dm?
Zawdér odcinajacy kulowy kotnierzowy 3 DN 80
Zawoér zwrotny kotnierzowy 1 DN 80
Zawor t.réjdrogowy (zabezpieczenie HEE DN 50 lub Ky=d4
ZM6 przed niska temperaturg powrotu) z 1 . . 3
sitownikiem AMB 162 rownowazny m*/h
Pompa kottowa Q=22,32
PK3 | MAGNAL1 SQ-6OF m?/h,
lub réwnowazny H=1,88
mHZO
Rurociggi
Rura stalowa DN 80 30m | wg. PPN/H-74244
Rura stalowa DN 65 5m wg. PPN/H-74244
Rura stalowa DN 40 2m wg. PPN/H-74244
Rura stalowa DN 15 3m wg. PPN/H-74244
Odpowietrznik automatyczny >

Tyco HY-Vent
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4. Kotlownia dla pomieszczen kuchni oraz stotowki.

4.1. Charakterystyka zrédla ciepta.

Dla pomieszczen kuchni oraz stotéwki zaprojektowano indywidualne zZrédio ciepta wraz z
instalacjg centralnego ogrzewania. Dobrano kociot gazowy wiszacy o mocy 24 kW
zabudowany w obudowie z blachy stalowej lakierowanej na bialo. Sprawnos$¢ znormalizowana
(wg EN15502) nie mniejsza niz 108,9%. Pojemno$¢ wodna kotta nie wigksza niz 2,0 litréw, a
minimalny przeptyw wody grzewczej przez kociol nie mniejszy niz 189 1/h. Kociot
wyposazony w powierzchniowy palnik gazowy ze wstgpnym mieszaniem ze stali szlachetnej,
modulowany z regulacja ilosci mieszanki gazu/powietrza, automatycznym zaptonem,
czujnikiem jonizacyjnym, oraz czujnikiem cis$nienia gazu. Praca palnika jest mozliwa w
zakresie cisnienie dynamicznego gazu ziemnego 17,4 + 50 mbar. Palnik promiennikowy
wyposazony w wysokowydajng dmuchawe o szerokiej modulacji obrotéw w zakresie
uzyskiwanej mocy kotta 7,0 + 24,0 kW. Kociot powinien charakteryzowa¢ si¢ bardzo niska
emisjg szkodliwych produktéw spalania (klasa emisyjnosci 6), w przypadku NOx nie
przekraczajaca 24 mg/kWh, natomiast w CO2 — 89,0%. Wymiennik kotla wykonany z
odpornego na korozj¢ stopu alukrzemowego, zintegrowany w zbiornikowym podgrzewaczu
wody ze stali szlachetnej. Wbudowany manometr, czujnik ci$nienia wody do zabezpieczenia
jej ewentualnego niedoboru, czujnik temperatury spalin z funkcjg ograniczenia temperatury
oraz odpowietrznik automatyczny. Regulator pogodowy wyposazony jest w czujnik
temperatury pomieszczeniu oraz czujnik zewnetrzny. Kociol w obudowie z blach stalowych
izolowany cieplnie matg z welny mineralnej zapewniajagca bardzo niski wskaznik strat

gotowosci ruchowej nie wigksze niz 38 Wat

W celu odprowadzenia spalin z kottowni projektuje si¢ komin wewngtrzny koncentryczny DN
80/125. Nalezy wybudowa¢ komin z bloczkéw wentylacyjnych zawierajacych 2 kanaty z
czego jedne przeznaczony bedzie na kanal wentylacyjny wywiewny a drugi wykorzysta¢ do
wlozenia kanatu spalinowego DN 80, catos¢ wyprowadzi¢ ponad dach.

Obieg czynnika grzewczego dla potrzeb c.o oraz c.w.u wymuszany bedzie pompg znajdujaca

si¢ w kotle gazowym

W celu przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano podgrzew wody w zasobniku o

pojemnosci 300 litréw. Podgrzewacz nalezy zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa SYR
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2115, Po=6,0 bar oraz naczyniem przeponowym o pojemnosci 25 dm® Reflex DD lub

réwnowazne.

Uktad funkcjonalny kottowni przedstawiono na schemacie technologicznym.
4.2. Wytyczne dla branz.

4.2.1. BranZa budowlana.

Przed montazem urzadzenh w pomieszczeniu przeznaczonym na kotlowni¢ gazowa nalezy
wykona¢ nastgpujace prace:
* posadzke kottowni oraz $ciany do wysokosci 0,15 m wytozy¢ terakotg
* nalezy zamontowa¢ drzwi wejsciowe o szerokosci 0,9m otwierane na zewnatrz o
odpornosci ogniowej EI 60, z zamknigciem bezklamkowym

* Budowa komina wentylacyjno spalinowego z pustakéw wentylacyjnych podwdjnych
36 x 24 x 24 cm

4.2.2. Branza wod-kan
Instalacje¢ kanalizacyjng kottowni podtaczy¢ do istniejacego uktadu kanalizacji budynku,

kottowni¢ nalezy wyposazy¢ w:
* Doprowadzenie wody z istniejgcej instalacji wodociagowe;j

» Kanalizacje wiaczy¢ do istniejagcej instalacji

4.2.3. Branza elektryczna i AKPIA.

e Zasili¢ wszystkie wurzadzenia energetyczne: kociol, pompy, naped zaworu
mieszajacego,

*  Wykona¢ o$wietlenie pomieszczenia

* Regulacja temperatur wody obiegowej centralnego ogrzewania w zaleznosci od
temperatury zewngtrznej otoczenia. Powigzania funkcjonalne pokazano na schemacie

technologicznym,

4.3. Minimalna kubatura pomieszczenia w kottowni:
Maksymalne obcigzenie cieplne kubatury pomieszczenia wynosi 4,65 [kW/m?]

Vmin = Q /4,65
gdzie:
Q = moc grzewcza kotta (przyjeto moc nominalng)

Q k=24 kW

14
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V min = 6,5 [m3] dla urzadzen grupy C zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

Przy rzeczywistej kubaturze kottowni wynoszacej 20,1 [m3] warunek jest spetniony.

4.4. Minimalna wysokos$¢ pomieszczenia kotlowni.

Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia kottowni gazowej wg. PN-B-02431-1 wynosi 2,5 m.
Wysoko$¢ docelowa pomieszczenia z uwzglednieniem posadzki wynosi 3,0 m — warunek jest

spetniony.
4.5. Wentylacja kottowni.

Wentylacja nawiewna
Projektuje si¢ kociotl z zamknigtag komorg spalania w zwigzku z tym projektowany nawiew
powietrza niezbedny do spalania paliwa gazowego w urzadzeniu odbywac¢ si¢ bedzie
koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym DN 125/80 wyprowadzonym ponad
dach.
Wentylacja wywiewna
Zatozono, ze na 1 [kW] zainstalowanej mocy nalezy usunaé¢ 0,5 [m?] powietrza, stad:
niezbedna ilos¢ powietrza, ktérg nalezy usungc:

Lw= 12,5 [m’/h]
minimalna powierzchnia otworu wywiewnego

Fw= 0,003 [m?]
Dobrano kanat wywiewny o wymiarach 140 x 140 mm o wylocie usytuowanym pod stropem

pomieszczenia w projektowanym kominie wentylacyjnym.
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4.6. Zestawienie materialow.

Poz. Wyszczego6lnienie llos¢ |Typ Parametry | Uwagi
. . . . Q=47-436 | Kaskada sktada
KG-1 Wiszacy, gazowy kondensacyjny kociot 1 TopGas Classic 24 W Sic 2.2 kotlow
PCWU Po.dgrzev'va.cz C|epi3ej wody uzytkowej o 1 TopVal 130
pojemnosci 130 dm
- . W dostawie z
BA Czujnik temperatury zewnetrznej 1 kottern
- . W dostawie z
BW Czujnik temperatury zasobnika kottern
v7 Zawor . przeiqcz'ajqcy tadowanie VC 4012 34" W dostawie z
zasobnika/ prace obiegu grzewczego kottem
Zawér bezpieczerstwa Cisnienie otwarcia W dostawie z
P 3bar kottem
. Y W dostawie z
FG Filtr do gazu 1 70612/6B Rp3/4
kottem
NW1 Naczynie wzbiorcze 1 NG 18
Naczynie wzbiorcze c.w.u 1 DD 25
. . P=1,6 MPa
Zawor kulowy gwintowany 3 DN25 T—+120°C
o P=1.0 MPa
Filtr siatkowy 1 DN25 T-100°C
. . Pnom=1 ,6 MPa
Zawér zwrotny gwintowany 2 DN25 To11200C
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5. Obliczenia.

5.1. Dobér zrodia ciepfa.

Bilans potrzeb cieplnych budynku:

. . moc cieplna | moc cieplna
nr obiegu zasilany budynek QW] Q [kW]
1 budynek A- przedszkole 27186 27,19
budynek B (bez pomieszczen kuchni
2 oraz stotéwki) + budynek C (tgcznik) 39022 39,02
3 Budynek D 105765 105,77
4 Budynek E 96988 96,99
5 Sala gimnastyczna 124092 124,09
taczna moc 393,05
zapotrzebowanie na moc cieplna do c.o. Deo 393,05 | kW
Przyjeto liczbg uczniéw Im 159
jednostkowe, $rednie dobowe zapotrzebowanie na c.w. Mgrd 40 | kg/d os.
$rednie dobowe zapotrzebowanie na c.w. Mgrd 63404 | kg/d
$rednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w. Mgrh 264,2 | kg/h
wspotczynnik nieréwnomierno$ci 20 minutowej Nao 11,0
maksymalne 20 minutowe zapotrzebowanie na c.w. myo 2895.,4 | kg/h
0,80 | kg/s
chwilowy strumen masy w instalacji c.w. (wg PN EN 806) q 0,28 | kg/s
temperatura cieptej wody tew 60,00 | °C
temperatura wody zimnej twz 10,00 | °C
$rednie godzinowe zapotrzebowanie na moc cieplna do c.w. Derhew 15,33 | kW
maksymalne 20 minutowe zapotrzebowanie na moc cieplng do c.w. Prnax20ew 168,01 | kW
maksymalne chwilowe zapotrzebowanie na moc cieplng do c.w. Prnax 58,49 | kW
zalozony wspdiczynnik akumulacji ¢' 0,20
wymagana pojemno$¢ zasobnikéw c.w. Vmin 960,00 | dm®
liczba wymiennikéw c.w. nw 1
wymagana pojemno$¢ 1 zasobnika c.w. Vin 960,00 | dm®
przyjeta pojemno$¢ 1 wymiennika c.w. Vi 1000,0 | dm?
rzeczywisty wspoétczynnik akumulacji ¢ 0,21
wsp6tczynnik redukcji B 0,33
godzinowe zredukowane zapotrzebowanie na moc cieplna do c.w. Dorew 54,64 | kW
taczna, maksymalna moc kotlowni (z priorytetem c.w.) Py 408,38 | KW
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Dobrano zewnetrzne zrédto ciepta sktadajace si¢ z dwéch kottéw gazowe kondensacyjne
stojace potaczone w kaskadzie typ UltraGas 2D 460 lub réwnowazne o mocy w zakresie od
47-436 kW

* Minimalne ci$nienie robocze 1 bar
e Maksymalne ci$nienie robocze 6 bar
+ Pojemno$¢ wodna 2 x 265 dm?*=530 dm®

* Cigzar kotta (bez zawartosci wody, wiacznie z obudowa) 2 x 510 kg=1020 kg

Dobrano podgrzewacz typ ER 1000 lub réwnowazny o pojemnosci 1000 litrow.
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CombiVal ER (800, 1000)
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10 123,457
1 Zimnawoda R 1%"
2 Cieptawoda R 174"
3 Zasilanie ogrzewania R 1%4"
4 Powrdt ogrzewania R 174"
5 Mufa Rp 172" wraz ze $rubunkiem redukcyjnym

na Rp 2" dla czujnika, termostatu

Mufa Rp 2" dla termometru

Cyrkulacja R %"

Kotnierz otworu rewizyjnego (grzatka elektryczna)

@ 257/180, srednica podziatowa otworéw @ 225 mm, 10 x M10

9 Mufa anody Rp 1%4", nieizolowany srubunek przytgczeniowy

10 Kotnierz otworu rewizyjnego @ 180/110 mm, srednica podziatowa
otworéw @ 150 mm, 8 x M10
(Montaz kotnierzowej grzaiki elektrycznej jest niemozliwy).

0 ~NO®
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5.2. Dobor naczynia wzbiorczego NW-4.

Pojemnos¢ ztadu instalacji wraz z odbiornikami dla budynkéw A,B,C,D,E wynosi 3628 dm’.
W zwiagzku z tym, ze kottownia zasila¢ bedzie sal¢ gimnastyczng, gdzie bedzie odrgbne
opracowanie instalacji centralnego ogrzewania.

Na sale gimnastyczng przyjeto moc 124 kW z czego:
* 52 kW na instalacje grzejnikowa, przy zatozeniu ogrzewania z grzejnikéw plytowych
szacowana pojemnos$¢ ztadu wynosi 500 1.
* 72 kW do ogrzewania sali gimnastycznej

Laczna pojemnos$¢ ztadu wynosi:
V=3628+500=4128 1

Uwaga:

Po dokonaniu obliczen instalacji c.o. Sali gimnastycznej nalezy zweryfikowac taczna
pojemnos¢ ztadu oraz ponownie przeliczy¢ wymagane naczynie wzbiorcze. W przypadku
stwierdzenia wigkszej pojemnosci instalacji nalezy dotozy¢ dodatkowe naczynie do kottowni.

20



Cz. 3, Tom.01/04

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Tmax - maksymalna temperatura czynnika w systemie ['C]: 70 'C
2) Tnin- Minimalna temperatura czynnika w systemie [C]: 10 °C
3) T, - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia ['C]: 10 °C
4) Rodzaj czynnika w systemie: woda

5) Pojemnos¢ ztadu instalacji [m*]: 4,128 m®
6) Hsy - wysokos¢ statyczna instalacji [m]: 12m
7) PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]: 4,0 bar

Wymagana minimalna objetos¢ naczynia wzbiorczego:

V

p,+1
exp, min 2(V, +Vyg + B Ju—r——— [dm”]

Pe = Po
gdzie:
Vxp.min - Minimalna wymagana sumaryczna objetosé naczyn wzbiorczych [dm?],
V, - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm”],
Vi - objetosé czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm®,
p. - cisnienie koricowe instalacji (robocze dla T,,,,) [bar],
Po - ciSnienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

5" - dodatkowa objetos¢ wynikajaca z obecnosci odgazowywacza prézniowego Servitec [dm®]
1. Okreslenie objetosci czynnika wynikajacej z jego rozszerzalnosci termicznej.

V(, =e .Vu [dm?]
gdzie:
V. - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?],
e - wspdlczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,

V, - pojemnos¢ ztadu instalacji [dm?]

Dane:
V.= 4128 [dm°)
e= 0,0224 da: Tax= 70 °C
Trin= 10 °C
Wynik: rodzaj czynnika:  woda
Ve= 92,5 dm®
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2. Okreslenie objetosci czynnika traktowanej jako rezerwa eksploatacyjna.

Vir =€, 'V, [dm%]  nie mniej niz 3l
gdzie:
Vg - objetosé czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm?],
e, - ubytki eksploatacyjne czynnika [%)], (min. 0,5 %)

V, - pojemnos¢ ztadu instalacji [dm?]

Dane:
V= 4128 [dm?
€= 0,5 [%)]
Wynik:
Vwa= 20,6 dm®

3. Okreslenie cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej.

Po = Hi+ pp +03 [bar]
gdzie: 0
p, - Wartos¢ cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
Hsr - wysokos¢ statyczna instalacji [m],

Pp - cisnienie pary wodnej (dla T, > 100°C) [bar],

Dane:
Hsr= 12 [m]
Po= 0 [bar] dla: Tonax = 70 °'C
Wynik: rodzaj czynnika: woda
Po= 1,5 bar

4. Okreslenie cisnienia koricowego instalacji - (robocze dla Tp,q).

Pe = PSV - ASV [bar]
gdzie:
pe - cisnienie koricowe instalacji (robocze dla T, [bar],
PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa [bar],

ASV - rezerwa wynikajaca z histerezy zaworu bezpieczenstwa [bar]

Dane:
PSV= 4,0 [bar]
ASV= 0,5 [bar]
Wynik:
Pe= 3,5 bar
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5. Okreslenie wspotczynnika cisnieniowego dla naczynia wzbiorczego.
p.+1

D =—¢—
' Pe —Po

gdzie:
D; - wspéiczynnik cisnieniowy okreslajacy stopieri wykorzystania naczynia,
P. - cisnienie koricowe instalacji (robocze dla T,,) [bar],

po - wartosé cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]

Dane:
Pe= 3,5 [bar]
Po= 1,5 [bar]
Wynik:
D;= 2,25

6. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego.

Dane:
Ve= 92,5 [dm?]
Vwa= 20,6 [dm?]
Pe= 3,5 [bar]
Po= 1,5 [bar]
Wynik:

Vi = 254,5 dm®

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera sig¢ naczynia wzbiorcze w nastepujacej ilosci:

Reflex N300 (6 bar) ¥ | wilosci: 1 szt. =
Dobrane naczynia spetniajqg wymagania normy PN-EN-12828
Dobrano naczynia wzbiorcze marki REFLEX typu: Reflex N 300 (6 bar)

0 sumarycznej pojemnosci: 300 dm®

7. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:

|4 =2V

nom exp, min
gdzie:
Vexpmin - Minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczyn wzbiorczych [dm?],

Vpom - SUMaryczna objetos¢ dobranych naczyn wzbiorczych [dm®]
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Dane:
Vexp.min= 254,5 [dm°
Vo= 300 [dm?]
Vo wieksze od V exp,min

Dobrane naczynia spetniajq wymagania normy PN-EN-12828
8. Wyznaczenie wymaganej srednicy wewnetrznej rury wzbiorczej:

d, =07V,  fom

d.w - wymagana srednica wewnetrzna rury wzbiorczej [mm],

gdzie:

V, - objetosé czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm?],
Dane:
V.= 92,5 [dm?]
Wynik:
dw= 20 mm

9. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
Reflex N 300 (6 bar) w ilosci: 1 szt.
o pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 300 litrow
o ci$nieniu nominalnym PN: 6 bar
o nr artykutu: 8215300
o wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 327 kg

(naczynie w 100% petne)

10. Wyznaczenie minimalnej wartosci cisnienia napetniania instalacji:

Stopieri napetnienia naczynia dla pe: 44 4%

Rezerwa objetosci w dobranym naczyniu: W %:

Minimalne cisnienie napetniania:

- > Vaom (Po D _
amn — V

v I [bar
gdzie: nom WR
Pa min - Minimalne cisnienie napetniania [bar],
p, - wartos¢ cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar]
Vpom - SUMaryczna objetosé dobranych naczyn wzbiorczych [dm®]

Vg - rezerwa eksploatacyjna w dobranych naczyniach [dm?]
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Dane:
Vicn=
Vwr =
Po=

Wynik:
Pa min 2

11. Wyznaczenie optymalnej wartosci cisnienia napetniania p,:

Dane:

Vhom =
Po=
Pa=
Wynik:

Vwa=

12. Wytyczne do montazu naczynia oraz napetniania instalacji:

Po=
Pa=
Pe=
PSV=

nom ~

300,0 [dm?]
20,6 [dm®]

1,5 [bar]

1,68 bar

¥ 1, #1)

nom

P, +1 o’

300,0 [dm?]

1,5 [bar]
1,68 [bar]

20,6 dm® W %:

1,5 bar

1,68 bar
3,5 bar

4 bar

13. Parametry do ustawienia na budowie:

6,9%

Ustawi¢ cisnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej):

Napetni¢ instalacje do nastepujacego cisnienia:

Zamontowac zawor bezpieczeristwa o cisnieniu:

Wymagana srednica wewnetrzna rury wzbiorczej:

Po=

PSV=

1,5
1,7
40

bar
bar
bar
mm

14. Zestawienie dobranych elementow:

Typ:

Reflex N 300

(6 bar)

llosé:

25
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5.3. Dobor naczynia wzbiorczego NW-3.

Parametry do doboru naczynia wzblorczego:

1) Toe - Maksymalna temperatura czynnika w systemie ['C]: 75°'C
2) Tpn- MiNiMaina temperatura czynnikaw systemie ['C]: 10°C
3) T, - temperatura czynnikaw momencle ustawlenia naczynia ['C]: 10°C
4) Rodza| czynnikaw systemie: woda

5) Pojemnosé zladu Instalac)l [m’]: 0,061 m®
6) Hsr - WysOKOSE statyczna Instalac)l [m): am
7) PSV - cisnienle otwarcia zaw oru bezpleczenstwa [bar): 3,0 bar

Wymagana minimaina objetosé naczynia wzblorczego:

p,+1
pe_pO

Vexp. min = (Ve + VWR g 5,) . [am’]

Vo - MiNIMalna wymagana sumaryczna objetosé naczyn wzblorczych [am?,

V, - objetosé czynnika wynikajaca Z jogo rozszerzainoscl fermiczne] fam?],

Vg - Objetosé czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm®),

P, - Cisnlenie koncowe Instalac)l (robocze dia T [Dar],

P - CiSnienie wstepne w naczyniu (po stronke poduszkl gazowe|) [bar],

5* - dodatkowa objetosé wynikajaca z obecnoscl odgazowywacza prozniowego Semvitec [dm?]

1. Okreslenle objetoscl czynnika wynikajace| z jego rozszerzalnoscl termiczne).

V,=e-V, fom’)
gazie:
Vs - Objetosé czynnika wynikajaca z Jego rozszerzainoscl fermiczne jam?),
@ - wspoiczynnik rozszerzainoscl termiczne| czynnika,
V, - pojemnosé ziadu Instatacjl [dm?]

Dane:
Vo= 61 [am?
e= 00255 da:  Tmm= 75°C
Ton= 10°C
Wynik: rodzaj czynnika: ~ woda
V, = 1,6 am®
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2. Okreslenie objetosci czynnika traktowane] jako rezerwa eksploatacyjna.

VWR = V a [dm’]  nie mniej niz 3I
gdzie:
Vg - objetost czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm®),
e, - ubytki eksploatacyjne czynnika [%], (min. 0,5 %)

V. - pojemnos¢ ztadu instalacji [dm°]

Dane:
Vo= 61 [dm?|
e,= 0,5 [%]
Wynik:
Vg = 3,0 dm®

3. Okreslenie cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej.

HST

Po = +pp+03 [bar]

gdzie:
po - wartosc cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej [bar],
Hsr - wysokosc statyczna instalacji [m],

Pp - cisnienie pary wodnej (dia T, > 100°C) [bar],

Dane:
Her = 3 [m]
= 0 [bar] dia: Toom= 75 °C
Wynik: rodzaj czynnika: woda
Po= 0,6 bar

4. Okreslenie cisnienia koncowego instalacji - (robocze dla T,,,,).

p,=PSV—-ASV
gdzie:
p- - ciSnienie koncowe instalacji (robocze dla Tns) [bar],
PSV - ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczensiwa [bar],
ASV - rezerwa wynikajaca z histerezy zaworu bezpieczenstwa [bar]

Dane:
PSV= 3,0 [bar]
ASV= 0,5 [bar]
Wynik:
P.= 2,5 bar
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5. Okreslenie wspoiczynnika cisnieniowego dla naczynia wzbiorczego.
p. 1

D, =
! Pe —Po

gazie:
D; - wspétczynnik ciSnieniowy okreslajacy stopien wykorzystania naczynia,
p. - cisnienie koncowe instalacji (robocze dla T,,) [bar],
P, - wartosc cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowe] [bar]

Dane:
Pe= 2,5 [bar]
Po= 0,6 [bar]
Wynik:
D; = 1,84

6. Okreslenie wymagane] minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego.

Dane:
Ve= 1,6 [dm?)
Vwr = 3,0 [dm?]
- 2,5 [bar]
Po= 0.6 [bar]
Wynik:
Vexp,min = 8.4 dm®

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujacej ilosci:

-
Reflex NG12 (6 bar) l‘ w ilosci: 1 szt. -

Dobrane naczynia speiniajg wymagania normy PN-EN-12828

Dobrano naczynia wzbiorcze marki REFLEX typu: Reflex NG 12 (6 bar) w ilosci:
0 sumarycznej pojemnosci: 12 dm®

7. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:

Vv =2V

nom exp, min

gdzie:
Vexp.mn - Minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczyn wzbiorczych [am?],
V,om - SUMaryczna objetosé dobranych naczyn wzbiorczych [dm?]
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Dane:
Vexp min = 8.4 [dm’]
Viom = 12 [dm?]
Viom wieksze od vexp.m'n

Dobrane naczynia speiniaja wymagania normy PN-EN-12828

8. Wyznaczenie wymaganej srednicy wewnetrznej rury wzbiorczej:

drw - 0,7 . \/Ve [mm]
gazie:

d,, - wymagana $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej [mm],
V. - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnoscl termicznej [dm’],
Dane:
V,= 1,6 [dm?]
wynik:
Ow = 20 mm

9. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
Reflex NG 12 (6 bar) w ilosci: 18zt
0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 12 litrow
0 ci$nieniu nominalnym PN: 6 bar
o nr artykutu: 8240113
0 wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 14,2 kg

(naczynie w 100% petne)

29



Cz. 3, Tom.01/04

10. Wyznaczenie minimalnej wartosci cisnienia napeiniania instalaciji:
Stopien napetnienia naczynia dla p.: 54,3%

Rezerwa objetosci w dobranym naczyniu: W %!
Minimalne cinienie napeiniania:
> Vnom (pO +1) _

Pamin =
gdzie: Vnom - VWR

I pay

P= min - MiNimalne cisnienie napeiniania [bar],

Po - wartos¢ cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowe] [bar]
V,om - SUMaryczna objetosé dobranych naczyn wzbiorczych [dm?]
Vs - rezerwa eksploatacyjna w dobranych naczyniach [dm®]

Dane:
Viom = 12,0 [dm?]
Vwr = 3.0 [dm?)
Po= 0,6 [bar]
Wynik:
Py 2 1,13 bar

11. Wyznaczenie optymalnej wartosci ciSnienia napelniania p,:

Vnom '(po +1)

Vwr =Voom [dm”]
Dane: Pa ¥ !
Vinom = 12,0 [dm°)
Po= 0,6 [bar]
Pa= 1,13 [bar]
Wynik:
Vwr= 3,0 dm’ W %! 25,0%
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12. Wytyczne do montazu naczynia oraz napelniania instalacji:

Po= 0,6 bar
P.= 1,13 bar
P = 2,5 bar
PSV= 3 bar

13. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic cisnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej): Po= 0.6 bar
Napefnic instalacje do nastepujacego cisnienia: = 1.1 bar
Zamontowac zawor bezpieczenstwa o cisnieniu: PSV= 3,0 bar
Wymagana Srednica wewnetrzna rury wzbiorczej: d,= 20 mm

14. Zestawienie dobranych elementow:
Typ: llosé: Nr artykutu:

Reflex NG 12 (6 bar) 1 8240113

5.4. Dobor wymiennika plytowego WP-1

W zwiazku z tym, ze projektuje si¢ dwa czynniki grzewcze wode dla czesci wewnetrznej
instalacji oraz glikol propylenowy o stezeniu 40% dobrano wymiennik ptytowy o

nast¢pujacych parametrach.
DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Moc 466.0 kw
TLog 5.0 °C
Min. przewymiarowanie 0.00 %
Plyn Glikol propylenowy (40.0) Woda %
Temp. na wejsciu 80.0 55.0 o
Temp. wyjsciowa 60.0 75.0 °C
Przeptyw masowy 6.07 5.58 kg/s
Wejéc. przeptyw objet. 22.16 20.40 m’/h
Wyjéc. przeptyw objet. 21.82 20.62 m’/h
Maks. spadek ci$nienia 25.0 25.0 kPa
Ciénienie obliczeniowe 3.0 3.0 bar
Temp. obliczeniowa 80.0 75.0 b o)
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WYMIENNIK CIEPEA Strona 1

Pow. wymiany ciepta 19.2
Wspétcz. zanieczyszczenia 0.01244667
K czyste 5173.9
K zaniecz. 4860.9
Przewymiar. 6.4
Oblicz. spadek cisn. 24.7

Spadek cisn. w kroécach 15

Predk. w przytaczach 441

Predk. w urzadz. 0.25

Liczba Reynoldsa 1089

Alfa 9704.2

WEASCIWOSCI FIZYCZNE Strona 1

Plyn Glikol propylenowy (40.0)

Temp. referencyjna 70.0

Gestosc 994.23

Ciepto wiasciwe 3.84

Przewod. ciepina 0.442

Lepkos¢ dyn. 0.0009

Liczba Prandtla 8.08

Strona 2

19.6

411
0.23
21
15164.3
Strona 2
Woda
65.0
979.70
418
0.657
0.0004
274

PARAMETRY PRACY Strona 1 Strona 2 PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Maks. cisnienie 25 25 bar Objetosc strony goracej

Maks. temperatura 230 230 y Objetosc strony zimnej

Min. temperatura -195 -195 b, Waga

Grupa plynéw 1 1

PRZYLACZA STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY
K1 Gwint zewnetrzny G 2" (w przeciwpradzie)

K2 Gwint zewnetrzny G 2" K1 - wlot czynnika grzewczego

K3 Gwint zewnetrzny G 2" K2 - wylot czynnika ogrzewanego

K4 Gwint zewnetrzny G 2* K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego
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%

kPa

kPa

m/s

m/s

W/m3K
JEDN.
%

€
kg/m?
kJ/kgK
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5.5. Dobor wymiennika plytowego WP-2

Na polecenie zamawiajacego projektuje si¢ pozostawienie cz¢$ci kottow na paliwo state na
wypadek sytuacji awaryjnej np. brak dostgpu do gazu ziemnego. W zwigzku z powyzszym
instalacje z kotla na paliwo state nalezy wykona¢ w systemie otwartym oraz potaczy¢ z

projektowanym systemem zamkni¢tym poprzez wymiennik plytowy.

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Moc 393.0 kw
TLog 5.0 °C
Min. przewymiarowanie 0.00 %
Plyn Woda Woda

Temp. na wejsciu 80.0 55.0 €
Temp. wyjsciowa 60.0 75.0 €
Przeptyw masowy 4.70 37T kg/s
Wejsc. przeptyw objet. 17.43 13.74 m/h
Wyjéc. przeptyw objet. 17.24 13.91 m’h
Maks. spadek cisnienia 25.0 25.0 kPa
Cisnienie obliczeniowe 30 3.0 bar
Temp. obliczeniowa 80.0 75.0 c€
WYMIENNIK CIEPEA Strona 1 Strona 2 JEDN.
Pow. wymiany ciepta 127 m?
Wspotcz. zanieczyszczenia 0.02772478 m2K/kKW
K czyste 7447.8 W/m?K
K zaniecz. 6173.1 W/m?K
Przewymiar. 206 %
Oblicz. spadek ci$n. 244 238 kPa
Spadek cisn. w kro¢cach 0.7 0.7 kPa
Predk. w przytaczach 3.48 3.47 m/s
Predk. w urzadz. 0.21 0.21 m/s
Liczba Reynoldsa 2279 2087

Alfa 185314 178425 W/m?K
WEASCIWOSCI FIZYCZNE Strona 1 Strona 2 JEDN.
Plyn Woda Woda

Temp. referencyjna 70.0 65.0 €
Gestosé 977.09 979.70 kg/m?
Ciepto whasciwe 4.18 4.18 kJ/kgK
Przewod. cieplna 0.662 0.657 W/mK
Lepkos¢ dyn. 0.0004 0.0004 Ns/m?
Liczba Prandtla 2.54 274
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|
|
|
% = ‘
x€}
I
PARAMETRY PRACY Strona 1 Strona 2 PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Maks. ciénienie 25 25 bar Objetos¢ strony goracej 1311
Maks. temperatura 230 230 °C Objetosc strony zimnej 133 1
Min. temperatura -195 -195 %< Waga 533 kg
Grupa plynéw 1 1
PRZYLACZA STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY
K1 Gwint zewnetrzny G 2" (w przeciwpradzie)
K2 Gwint zewnetrzny G 2" K1 - wlot czynnika grzewczego
K3 Gwint zewnetrzny G 2" K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K4 Gwint zewnetrzny G 2" K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego

Dobrano wymiennik ptytowy typ LM110-110H-2”

5.6. Dobor naczynia wzbiorczego otwartego.

W zwiagzku z pozostawieniem kotta na paliwo stale nalezy zastosowac¢ naczynie wzbiorcze
otwarte.

Pojemno$¢ wodna ztadu wynosi 1,1 m3

Vu = 1,1*V*0*V [dm?]
Vu = 33,74 dm3
Przyjeto naczynie wzbiorcze bezcisnieniowe typu A o poj. uzytkowej 19,8 dm? i pojemnoéci

calkowitej Vc = 40 dm®

Rura wzbiorcza
Wewnetrzna $rednica rury wzbiorczej "d" powinna wynosié co najmniej:
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d=38,3 [mm]
Na podstawie PN-74/H-74200 przyjeto Srednice rury wzbiorczej DN4Omm

Rura bezpieczenstwa

Wewnetrzna srednica rury "d" powinna wynosic:

d=59,2 [mm]

Na podstawie PN-74/H-74200 przyjeto srednice rury bezpieczeristwa DN65 mm

Rura przelewowa
Przyjeto Srednice rury DN65.
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5.7. Dobor naczynia wzbiorczego do c.w.u.

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Pojemnos¢ zasobnika c.w.u. [litry]: 1000 litrow
2) Cisnienie robocze instalacji zimnej wody [bar]: 6,0 bar
3) PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]: 10,0 bar
4) Tmax - maksymalna temperatura c.w.u. ['C]: 70 °'C

Wymagana minimalna objetos¢ naczynia wzbiorczego:

V +0.5)- %))
UN >V (PSV +0,5)- (P, +1,3)

AR [dm?]
(P, +1)-(PSV-PF,-038)
gdzie:
VN - minimalna wymagana sumaryczna objetos¢ naczynia wzbiorczego [dms],
Vs, - pojemnosc zasobnika c.w.u. [dm?),
e - wspolczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,
PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa [bar],
Po - ciSnienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

1. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego:

Dane:
Vs, = 1000 [dm’]
e= 00224 dla: M= 70 °'C
PSV = 10,0 [bar]
Py = 5,7 [bar]
Wynik:
VN2 70,2 dm®

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera sig¢ naczynia wzbiorcze w nastepujacej ilosci:

. -
Reflex 5T 80 (10 bar) ¥ | wilosci 15 S

Dobrane naczynia spelniaja wymagania producenta

Dobrano naczynia wzbiorcze marki REFLEX typu: Reflex DT80 (10 bar) w ilosci: 1

0 sumarycznej pojemnosci: 80 dm®
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2. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:

V > VN

nom min
gdzie:
Vom - Objetos$¢ dobranego naczynia wzbiorczego [dm%]

VNpin - minimalna wymagana objetoS¢ naczynia wzbiorczego [dm3].

Dane:
VNpin = 70,2 [dm%]
Voon = 80 [dm’]
Vnom wieksze od Vexp‘min

Dobrane naczynia speiniaja wymagania producenta

3. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
Reflex DT 80 (10 bar) w ilosci: 1 szt.
0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 80 litrow
o cisnieniu nominalnym PN: 10 bar
o nr artykutu: 7309100
0 wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 97 kg

(naczynie w 100% peine)

4. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic ciSnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej): pg= 5.7
Ustawic cisnienie na reduktorze cisnienia pFi= 6,0
Zamontowac zawor bezpieczenstwa o cisnieniu: PSV= 10,0

bar
bar
bar
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5.8. Dobor zaworu bezpieczenstwa po stronie kotla.

Dobor zaworu (-6w) bezpieczenstwa dla kottow wodnych niskotemperaturowych wg Przepisow
Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-UC-KW/04 oraz norm PN-82/M-74101 i PN-81/M-35630

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

1. Okreslenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowos¢ zaworu bezpieczernstwa (dla pary wodnej) powinna wynosi¢ co najmniej:

m = 3600 - ﬁ [kg/h]

gdzie: d

N - maksymalna trwata moc cieplna kotta [kW]
r - ciepto parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczeristwa [kJ/kg]

N= 200,0 kW
r= 2164,1 kJ/kg dlap= 3 bar

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:

200,0
> -———
m 2 3600 2164.1 [kg/h]
m = 332,70 [kg/h]
Przyjeta do obliczen ilos¢ zaworéw bezpieczerstwa: 1 szt

Wymagana przepustowos$¢ pojedynczego zaworu bezpieczeristwa wynosi:
3327 /1 [kg/h]
myy 2 332,7 [kg/h]

2. Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

A= m [mm?]
10 -K; - Kz - a- (py +0.1)
gdzie:
A - wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu
bezpieczeristwa [mm?]
m - przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa [kg/h]
K, - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wlasciwosci pary i jej parametry
przed zaworem bezpieczeristwa
Kz - wspoétczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wplyw stosunku cisnien przed i za
zaworem bezpieczernstwa
a - wspdtczynnik wyptywu zaworu bezpieczeristwa dla par i gazéw
p; - maksymalne cisnienie przed zaworem bezpieczenstwa, nie wieksze niz
1,1 ci$nienia dopuszczonego zabezpieczenia kotta [MPa]
Do obliczen przyjeto grupe bezpieczeristwa: DN25 (1)
3  bar
Ki= 0,532
Ko= 1
a= 0,67
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pPy= 0,33 MPa
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczerisiwa wynosi:

A= 217 mm?

Wymagana srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczernstwa:

4 A
d = — = 17 mm
T
Dobrano grupe bezpieczenstwa: DN25 (1")
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 3 bar
llos¢ dobranych zaworéw bezpieczeristwa: 1 szt.
2
Najmniejsza powierzchnia kanatu dolotowego: 314,16 mm

3. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajacych:
Przepustowos¢ dobranego zaworu bezpieczeristwa:

m,=10-K;-Ky-a-(p;+ 0.1)-A

m,= 481,5 kg/h
llos¢ dobranych zaworéw bezpieczeristwa: 1 szt
Sumaryczna przepustowos¢ zaworéw bezpieczeristwa wynosi: 482 kg/h
Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku: My 2 Mgy
warunek: 481,5 2 332,7
mg wieksze od Mgy

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymagania warunkow UDT WUDT-UC-KW/04

5.9. Dobor pompy kotlowej PK1.
Wydajno$¢ pompy kottowe;:

Dla mocy maksymalnej kotta Q=400 kW 1 AT 20 oraz czynnik grzewczy glikol propylenowy
40 % przeptyw wynosi 18,93 m*/h

Vi =18,93+ 1,3 = 24,61 [/,
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Wysokos¢ podnoszenia pompy

zestawienie oporow dla pompy PK1 kPa

opor liniowy rurocigg DN 80, L=10 m 1,15
opo6r miejscowy przez dwa kotty 1,8
opoér miejscowy na zaworach 4
opo6r miejscowy przez wymiennik ptytowy 25
suma oporéw 31,95

Suma oporéw dla pompy kottowej wynosi 31,95 kPa = 3,25 m H>O

W zwigzku z tym dobrano pompe typ MAGNA3 65-60 F lub réwnowazna.

5.10. Doboér pompy kotlowej PK2
Wydajnos¢ pompy kottowe;:
Dla mocy Q=393 kW i AT 20, przeptyw wynosi 17,17 m*/h

Vi =1717%13 = 2232 [/,

Wysoko$¢ podnoszenia pompy

zestawienie oporéw dla pompy PK2 kPa

opor liniowy rurocigg DN 80, L=16 m 1,84
opoér miejscowy na zaworach 4
opo6r miejscowy filtroodmulnik magnetyczny 5
opoér miejscowy przez wymiennik ptytowy 25
suma oporow 35,8

Suma oporéw dla pompy kottowej wynosi 35,8 kPa = 3,65 m H,O

W zwigzku z tym dobrano pompe typ MAGNA 3 65-60 F lub réwnowazng.

40



Cz. 3, Tom.01/04

5.11. Dobor zaworu bezpieczenstwa ZB1.

Dane dobranego zaworu bezpieczenstwa
Typ: SYR 1915 1 1/2"

Najmniejsza srednica kanalu przeptywowego d: 35.0 mm
Powierzchnia kanalu przepilywowego A: 962.1 mm2
Dopuszczony wspdiczynnik wypiywu dla cieczy alfac: 051
Cisnienie poczatku otwarcia p: 3.00 bar
Przyrost cisnienia poczatku otwarcia bil: 10.0 %
Cisnienie zrzutowe plz 3.30 bar
Cisnienie odpitywowe p2: 2.50 bar

Czynnik roboczy: woda

Temperatura zrzutowa Tl: 348.2 K
Temperatura zrzutowa i 7530 C
Gestosc wody w warunkach zrzutowych gammal: 973.3 kg/m3
Przepustowos<¢ wymagana mw: 16788.0 kg/h
Obliczenia:

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa (masowa)
m=5.03-c, -A-\/i\pl - P i-;'l

Obliczona przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa (masowa) m: 21778.8 kg/h
Warunek m>mw jest spelniony. Zawdr bezpieczenstwa ma wystarczajaca przepustowosé.

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa (objetosciowa)

m
V==

71
Obliczona przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa (objetosciowa) V: 22.38 m3/h
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5.12. Dobor zaworu bezpieczenstwa przy podgrzewaczu c.w.u. ZB2

Dobor zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewaczy c.w.u. wg PN-76 B-02440

1. Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]:

Wyznaczenie wymaganej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa:

gdy: Pz <P
G=0.16-V oraz w przypadku podgrzewaczy
elektrycznych
G=159-a_,-b-F-./(p;—p,) ¥ Pa>P1
dla urzadzen zasilanych parg

G=19-a-y.,, F-

gdzie:

ady ps 2 p; nalezy zastosowac
reduktor cisnienia, aby spetni¢
U, warunek:

1L1-p, +1

P3Py

G - wymagana przepustowosé zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

V - pojemnosé wodna podgrzewacza lub podgrzewacza z zasobnikiem [dm”]

a. - wspolczynnik wyplywu wody grzewczej dla peknietej rurki wezownicy

a, - wspolczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa liczony jako: 0,35a

b - wspdlczynnik zalezny od cisnienia czynnika grzewczego i cisnienia dopuszczalnego
dla podgrzewacza c.w.u.

F - pole powierzchni przekroju wewnetrznego rury grzejnej (wezownicy) [mm?]

ps - ci$nienie czynnika grzewczego na zasilaniu podgrzewacza [bar]

p; - cisnienie dopuszczone podgrzewacza [bar]

p2 - cisnienie na wylocie z zaworu (do atmosfery réwne 0 bar)

y: - cigzar objetosciowy wody grzejnej przy jej najnizszej temperaturze [kg/m®]

y - ciezar objetosciowy wody uzytkowej przy jej dopuszczalne] temperaturze [kg/m”]

a - wspdlczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa podawany przez producenta dla gazu
Wna - Wspdlczynnik ekspansii adiabatycznej dla pary wodnej

u, - objetosé wlasciwa wody przed zaworem bezpieczenstwa [m/kg]

V= 1000 |
F= 400,00 mm?
o= 1
a= 0,168
b= 1
pP= 3,5 bar
P= 10 bar
P= 0 bar
Ve 9832 kg/m’
o= 0.48
Una= nie dotyczy
U= 0,00102 mkg
V= 9832 kg/m’

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

G 160,00 kg/h

42



Cz. 3, Tom.01/04

2. Najmniejsza srednica kanalu dolotowego zaworu bezpieczenstwa [mm]:

Wyznaczenie wymaganej najmniejszej $rednicy kanalu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

4-G
314:159 -, -\/(L1- p, — p,)- ¥

.
- e

314-159 -, -[(L1- p, — p,)- ¥,

4.G

3,]4-1,59-a-wmu-\/p'+1
vl

d=’

Wymagana najmniejsza srednica kanalu dolotowego zaworu bezpieczenstwa

= 27 mm

Do obliczen przyjeto zawdr bezpieczenstwa HUSTY:
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa:

A= 572,55
Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku:
d, dobranego zaworu >
0 wieksze od

Dobrane zabezpieczenie speinia warunki normy PN-76 B-02440

gdy:

Ps<Py
oraz w przypadku podgrzewaczy
elektrycznych

Pa>pPy

dla urzadzen zasilanych parg
gdy ps 2 py nalezy zastosowat
reduktor cisnienia, aby spetni¢
warunek:

Pa <Py

SYR 2115 DN32 (1 1/4")
6 bar

d.= 27,0 mm

d, obliczeniowe

27

Obliczenie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa na mozliwosc¢ , przebicia” rurek podgrzewacza CWU

1. Wymagana przepustowost zaworu bezpieczenstwa na mozliwosé przebicia”
rurek podgrzewacza CWU:

h
m=503-a.-A,\[(pr=p2)-p "
gdzie:
m - wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

a, - wspdlczynnik wyplywu wody grzewczej dla peknigtej rurki wezownicy (réwny 1)
A, - obliczeniowa powierzchnia przekroju rury w wymienniku (804 mm? dla DN32) [mm?]

p1 - max ci$nienie w instalacji wodociagowe| [MPa]
p2- ciénienie w instalacji C.0. [MPa]
p - gestosé cieczy przed zaworem [kg/m’]
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a= 1

A= 400,00 mm?

pP= 0,8 MPa

p= 0.4 MPa

p= 983,2 kg/m®

m= 31544,2 kg

2. Wyznaczenie $rednicy zaworu bezpieczenstwa:

gdzie:

AL = m [mm?]
?503-a,-f(pr—-py)p

A, - obliczeniowa powierzchnia otworu wiotowego zaworu [mm?]
m - wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa [kg/h]

a, - wspdlczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa

p; - cidnienie otwarcia zaworu bezpieczeristwa [MPa]

p2- ci$nienie na wylocie z zaworu (do atmosfery réwne 0) [MPa]
p - gestosé cieczy przed zaworem [kg/m’]

m= 31544,2 kg

a= 0,48

p= 0,6 MPa

p= 0 MPa

p= 983,2 kg/m®
A= 537,9 mm®

d = [*o  [wm
¢ T
d= 26,2 mm
Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa HUSTY: SYR 2115 DN32 (1 1/14")

Cignienie nastawy zaworu bezpieczenstwa:
A= 572,55 d=
Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku:
d, dobranego zaworu > d, obliczeniowe
20 wigksze od 26,2

Dobrane zabezpieczenie speinia wymagania odnosnie warunku przebicia

44

bar

27,0 mm



Cz. 3, Tom.01/04

5.13. Rozdzielacz systemowy.

3000 135
95, 200 , 180, 200 , 180 , 200 , 225 , 280 _, 280 _, 280 _, 280 280 320
| | | | | I | I | |
114" 114" 1" 1" 114" 114" DN50 DN50 DN50  DN50 DN 50 1/2"1/2"
] ==

o
@©
Z
O
=1
1/21/2" DN 80
3080
T 1
Beschreibung Liste der oberen Stutzen

Heizungsverteiler Pos Dimension __Nenndruck Armatur Kammer Abstand

e 1] Gewinde 114" Heiz. VL 95 mm
lerkstoff Stahl Grundiel . = )

Kammerlange 3000 mm 2 Gew!nde 1"1 4 He!z. RL 200 mm
maximaler Betriebsdruck 6,0 bar 3| Gewinde 1 Heiz. VL 180 mm
maximale Betriebstemperatur 110C° 4| Gewinde 17" Heiz. RL 200 mm
maximaler Verteilerdurchsatz 17 m3/h 5| Gewinde 11/4" Heiz. VL 180 mm
isglisnng ALUIED <0mim 6| Gewinde 114" Heiz. RL 200 mm
7 |Flansch DN 50 PN 16 Heiz. VL 225 mm
8|Flansch DN 50 PN 16 Heiz. RL 280 mm
9|Flansch DN 50 PN 16 Heiz. VL 280 mm
10| Flansch DN 50 PN 16 Heiz. RL 280 mm
11| Flansch DN 50 PN 16 Heiz. VL 280 mm

45




Cz. 3, Tom.01/04

6. Zalaczniki formalno prawne.

6.1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Dariusz Ciszewski posiadajacy uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej nr ewid. PDL/016/PWOS/11 oraz posiadam wazne za$wiadczenie na dzien
sporzadzania projektu budowlanego (zaswiadczenie w zalgczeniu).

Po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, Dz. U
2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z p6zn. zm, zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt wykonawczy kottowni gazowych w zespole budynkéw oswiaty
zlokalizowanym w msc. Rutki Kossaki przy ul. 11 Listopada 7a sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Fomza, 31.05.2022
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6.2. Przynaleinosé do Izby

® POLSKA
I 2 B A

N
>
=

%;f INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DWI-TTQ-VI5 *

Pan Dariusz Ciszewski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0001/12

adres zamieszkania ul. Sybirakéw 16 m 69, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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6.3. Uprawnienia Projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 r,
POIIB.KK.7131-7132/007/11

DECYZJA

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreélono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr nz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cdonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Ciszewski
ul. Kasztelanska 8 m 40
18-400 Lomza
. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Rada Podlaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
aa.

R ]



MAPA DO CELOW

PROJEKTOWYCH

Identyfikator zgloszenia

GK.6640.576.2022

WOJEWODZTWO

podlaskie

POWIAT

zambrowski

MIEJSCOWOSC

Rutki

Jednostka ewidencyjna identyfikator

201403_2

nazwa

Rutki

Obreb ewidencyjny

identyfikator

201403_2.0033

nazwa

Rutki

SKALA

MAPY

1:500

Nazwa ukladu

prostokatnych ptaskich

2000 (7)

wspolrzednych

wysokosciowych

PL-EVRF2007-NH

Oznaczenie granic obszaru ktéry byt
przedmiotem aktualizacji

Data opracowania mapy

Sylwia Jastrzebska
LAND EXPERT
03-890 Warszawa,
ul. Montwittowska 12/123
tel. 609805066, NIP 7231577594

Wykonawca prac geodezyjnych

04.07.2022 1.

GEODETA WNIONY
mgr inz. Pa strzebski
Upr. 654

Kierownik prac geodezyjnych

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informuije, ze
jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego

Adwiadezania

USWIauoZTriia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6640.576.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory

. STAROSTA
otrzymat zgtoszenie

ZAMBROWSK
‘Sylwia Jastrzebska
LAND EXPERT
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Rzut piwnicy oraz zewnetrznego zrodfa ciepfa - technologia
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PEB40x3, /mm

PESIOxE,2mm
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PEST10x10,

istniejgce przyfgcze wodociggowe

PP1 — punkt pomiarowy

7 podgazomierzem (G4 ) ) L
przyfgcze gazowe Srednieqo cisnienia

PE40x3, /mm wg. opracowania PSG Sp. z o.o.
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zasuwa DN 100 z kroccami PE
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wg. opracowania PSG Sp. z o.o.
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rurocigg zasilajgcy

rurociqg powrotny

instalacja gazowa

instalacja kanalizacji sanitarnej
odprowadzenie spalin

inst. wodociggowa — woda zimna
inst. wodociggowa — woda ciepfa
inst. wodociggowa — cyrkulacja
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proj. koncentryczny kanaf powietrzno
spalinowy #125/80

proj. kociof gazowy 24kW
zasilajgcy pomieszczenia stofowki
oraz kuchni

peszel podziemny #50mm
do przeprowadzenia kabla
zasilajgcego oraz sterujgcego

istniejgcy podest stalowy

1

1

proj. kanaf spalinowy DN 250
zewnetrzny

"

wigczy¢ do istn. instalacji

kanalizacji sanitarnej

podejscie kanalizacji PVC®50

Przekrdj kotfowni A -A
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B.-1.19

Pom. techniczne

24.94 my?

B.-1.18

Kottownia

101.83 m?

B.-1.22 Pom. techniczne
7.79 m?
M
w
fundament pod zasobnik c.w.u
H=5,0 cm
o
S
110 L 120 , 52
7 7
B.-1.21 | tazienka - I
3.40 m? 55 .°, 210 ¢ 89 6
7 7 =
74‘
ps 3
(@] <
B.-1.20 Pom. gosp. /><//’/
10.80 m?
S
//
L ]
I N

360

proj. betonowe obrzeze

100 x 25 x 6cm

proj. ptyta fundamentowa

210 x 241 x 20 cm

kruszywo 0,5=1,5 cm gqr 10 cm

Rzut piwnicy oraz zewnetrznego zréodfa ciepfa - elementy budowlane

55

Skala 1:50

PRZEKROJ A-A

By

kabina z kottami gazowymi
masa 3600 kg

kruszywo 0,5-1,5 cm

| betonowe obrzeze 100x20x6 cm

® 1]
I
A///IL ‘\\\

folia pcv

ptyta zelbetowa gr. 20 cm

chudy beton C6/8 gr. 10cm

piasek ukfadany warstwami zageszczony do 0,98 wg Proctora

PLYTA: beton C20/25, Stal zbrojeniowa A—IIN
podwdjna siatka #10 20x20 krzyzowo zbrojona
otulina dolna i gérna 4,0 cm

izolacja od strony gruntu 2x bitizol R+P

UWAGA: Usung¢ warstwe humusu i nienosnego gruntu
pod ptytg fundamentowq (gr. 30 ¢cm) .
Nasyp pod pfyte zagesci¢ mechanicznie
warstwami grubosci 10 cm

RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ

B

78

otwor #60mm

241

jednostka
projektowa

ZARYS Biuro Projektowe Dariusz Ciszewski
l - Krzewo 55, 18-421 Pigtnica
www.biurozarys.pl,

biuro pr Oj ektowe e-mail: projekt@biurozarys.pl, tel. 507 825 175

I imie i nazwisko I podpis

projektant:

B. SANITARNA

mgrinz.
Dariusz Ciszewski
PDL/0116/PWOS/11

Gmina Rutki-Kossaki inwestor:
ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

Technologia zewnetrznego Zrodfa ciepta
oraz kotfownja pomjeszczen kuchni

adres:

ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

. . , . nazwa rysunku:
Rzut piwnicy oraz zewngtrznego zrédta ciepta - elem. budowlane

C2.3, Tom 0104 | 30052022

Nr tomu: data: skala: strona: nrrysunku:

150 | 53 | 5




Rzut parteru - kotlownia pomieszczen kuchni
Skala 1:50

B.0.6 WC damskie

7.86 m?
20 Poko proj. komin z pustaka
0.39 me ' wentylacyjnego KP2
- A
B.0.8 Kuchnia dl- B.0.5 WC
Ay -- Legenda
15.61 m? 15.93 m? g
~AN elementy projektowane
] om. gosg kanat spalinowy koncent 0a z0sia]
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4 .
140 x 140 mm ”725/80 mm — — rurocigg powrotny

L kociof gazowy o mocy 24kW instalacja gazowa
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B

KG1

ZB1

NWA1

obieg pomieszczen kuchni

Q=24 kW Tz/Tp=70/50°C
G=0,31I/s, H=17 kPa

PCWU

Schemat technologiczny kottowni pomieszczen kuchni

oraz stotowki

:

Skala ----
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