SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Tom 02/03 Technologia kottowni gazowej - zewnetrzne zrodto ciepta + kottownia

Nazwa zadania .
pom. kuchni

Adres zadania | ul. 11 Listopada 7a, 18-312 Rutki-Kossaki

Nazwa ) ) )
zamawiajgcego Gmina Rutki-Kossaki
Adres zamawiajacego| ul. 11-Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
Specyfikacje _ . _ . .
sporzadzit ZARYS Biuro Projektowe Dariusz Ciszewski
Adres o
sporzadzajgcego Krzewo 55, 18-421 Piatnica

RODZAJE ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

Symbol CPV | Opis CPV |

4511 0000-1| Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemnel
4521 0000-2| Roboty budowlane w zakresie budynkéw |
45331 000-6| Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych |
45331110-0| Instalowanie kotiow |

|

45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

SPIS TRESCI

e ST-00.00.00. Wymagania ogdlne
« ST-0001. Zewnetrzne zrédio ciepta oraz kottownia gazowa wewnetrzna




ST-00.00.00. Wymagania ogodlne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robét:

» tytut robdt: "Tom 02/03 Technologia kotlowni gazowej - zewnetrzne zrédto ciepta + kottownia pom.
kuchni"

* miejsce wykonania robo6t: ul. 11 Listopada 7a, 18-312 Rutki-Kossaki
1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6ine, wspoine dla robét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.0kreslenia podstawowe

1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3. Budowila - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne,
obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

5. Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez zaplecze budowy.

7. Zewnetrzne zrédlo ciepta — gotowe kompaktowe urzgdzenie w grzewcze przystosowane do pracy na
zewnatrz.

8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu



1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacija projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami zamawiajgcego.

Przekazanie terenu budowy .

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikaciji
technicznych

Dokumentacja projektowa .

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy

Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w Ogélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjami technicznymi.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadawalajgcy jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony e
cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

2. zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami

3. mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony pozarowe;.
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»  Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

* Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

»  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

»  Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

» O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspofpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

»  Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

»  Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie na i z
terenu robdt

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

» Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

»  Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

* Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot.

*  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.Materiaty

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

* Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

» Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow.

» Jesli dokumentacja projektowa lub szczegétowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania réznych rodzajow materiatow Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

»  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.
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Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

* Miejsce czasowego skiadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.Sprzet
»  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
»  Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertag wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot.

»  Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

» Na zadanie zamawiajgcego wykonawca udostepni do wgladu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

» Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

» Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

»  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5.Wykonanie robot

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

» Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostana, jezeli
bedzie wymagac tego Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

» Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jakosci robot

» Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
»  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel wykonawcy.

Dziennik budowy.

» Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.

» Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

» Zapisy w dzienniku budowy bedag dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.



7.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét.

»  Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacijg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

» Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Zamawiajgcego na pismie.

8.0dbior robot

Odbidr robot zanikajacych.

» Odbiédr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

»  Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

»  Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy.

»  Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

»  Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr czesciowy.

*  Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

* Odbioru czesciowego dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét.

»  Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.

Odbidr ostateczny.

» Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

» Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Dla robot podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych ( ofercie).

10.Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)



10.

11.

12.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm nakftadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikow
produkciji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00
poz. 735)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkéw dopuszczajagcych usytuowanie drzew lub krzewow, elementéw ochrony
akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
pbz. 476)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepiséw
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 pdz. 239, Nr 136/95 p6z. 670)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 pdz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowe;
(Dz.U. Nr 38/01 p6z. 455)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)




ST-0001. Zewnetrzne zrodio ciepta oraz kottownia gazowa wewnetrzna-
technologia.

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych

robét:

"Wiercenie i ciecie technikg diamentowg"

"kontenery"

"Kottownie i wezty cieplne"

"Instalacje wewnetrzne - kottownie i wezty cieplne”

"Kotlownie i wymiennikownie"

"Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne”"

"Instalacje wodociggowe"

"Roboty ziemne zmechanizowane"

"Roboty wykonczeniowe i towarzyszace"

"Reczne roboty ziemne,reczne rob. ziemne i wykopy obiekt. z transp.urob”
"Podbudowy"

"Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych"
"Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne"
"Krawezniki,oporniki,opaski i obrzeza"

"Odwodnienie wykopow"

"Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie-elementy prowadzgce powietrze"
"Izolacje instalacji sanitarnych - rurociggow"

"Tynki i okladziny wewnetrzne"

"Malowanie"

"Instalacje wody zimnej i cieptej"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Wiercenie otworow o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym -
wiercenie otworéw w stropie pod kanaty wentylacyjne

Przygotowanie masy betonowej; betonu zwirowego klasy B-20 - wykonanie fundamentu pod zasobnik
cwu

Wiercenie otwordow o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowa w betonie niezbrojonym
Montaz i demontaz obiektéw kontenerowych. Montaz - pozycja zastep. Zewnetrzne zrédto ciepta
Zasobniki ciepta pionowe. Zasobniki ciepta o pojemnosci 1000 dm3

Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3MPa o pojemnosci catkowitej do25dm3, tgczniki
z zeliwa ciggliwego. Naczynie wzbiorcze V=12 |

Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3MPa o pojemnosci catkowitej do110dm3,
dwuztaczki z zeliwa ciggliwego. Naczynie wzbiorcze V=80 |

Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 0,3MPa o pojemnosci catkowitej do420dm3,
taczniki z zeliwa ciagliwego. Naczynie wzbiorcze V=300 |

Wymienniki typu JAD lub WWB-1. Wymienniki z kré¢cami gwintowanymi - pozycia zast. wymiennik
ptytowty LC170-100-2 lub rownowazny
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Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe, dla cisnien 0,6MPa. Zawor ciezarkowyo srednicy
nominalnej 32mm

Odmulacze stalowe siatkowo-inercyjne typu IOW na rurociggu o $rednicy nominalnej 80mm

Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania; wydajnos¢ pompy do 21,0
m3/h; $rednica nominalna kréécow przytaczeniowych pompy 1 1/2 (40 mm) - poz. zast. pompa o
wdajnosci Q=28,22, H=3,71 mH20 - medium glikol propylenowy 40%, symbol z projektu PK1
Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania; wydajnos¢ pompy do 21,0
m3/h; $rednica nominalna kréécow przytaczeniowych pompy 1 1/2 (40 mm) - poz. zast. pompa o
wdajnosci Q=22,32, H=2,93 mH20 - medum woda , symbol z projektu PK2

Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania; wydajnosé pompy do 4,5
m3/h; Srednica nominalna kréécow przytagczeniowych pompy 1 (25 mm) - pompa tadujgca podgrzewacz
Q=2,0 3/h, H=2,7 H20

Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania; wydajnosé pompy do 4,5
m3/h; $rednica nominalna kréécow przytagczeniowych pompy 1 (25 mm) - Pompa obiegu nr 1 Q=1,19,
H=6,95 m H20

Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania; wydajnosé pompy do 4,5
m3/h; $rednica nominalna kréécow przytagczeniowych pompy 1 (25 mm) - Pompa obiegu nr 2 Q=1,71,
H=8,0 m H20

Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania; wydajnos¢ pompy do 13,0
m3/h; Srednica nominalna kréécodw przytaczeniowych pompy 1 1/4 (32 mm) - pompa obiegu nr 3 Q=4,63
m3/h, H=8,2 mH20

Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania; wydajnos¢ pompy do 13,0
m3/h; Srednica nominalna kroécéw przytgczeniowych pompy 1 1/4 (32 mm) - pompa obiegu nr 4 Q=4,24
m3/h, H=8,38 mH20

Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania; wydajnos¢ pompy do 13,0
m3/h; $rednica nominalna kréécow przytaczeniowych pompy 1 1/4 (32 mm) - pompa obiegu nr 5 Q=5,43
m3/h, H=7,5 mH20

Zawory zaporowe zeliwne, dla cisnien 1,6 MPa. Zawér o Srednicy nominalnej 20 mm- poz. zast. zawor
trédrogowy mieszajacy DN 20 z sitownikiem

Zawory zaporowe zeliwne, dla cisnien 1,6 MPa. Zawor o srednicy nominalnej 25 mm - poz. zast. zawor
trédrogowy mieszajacy DN 25 z sitownikiem

Zawory zaporowe zeliwne, dla cisnien 1,6 MPa. Zawér o $rednicy nominalnej 32 mm- poz. zast. zawor
trédrogowy mieszajacy DN 32 z sitownikiem

Zawory zaporowe zeliwne, dla cisnien 1,6 MPa. Zawor o $rednicy nominalnej 20 mm - poz. zast. zawor
rownowazacy DN 20

Zawory zaporowe zeliwne, dla cisnien 1,6 MPa. Zawor o srednicy nominalnej 25 mm-poz. zast. zawér
rownowazacy DN 25

Zawory zaporowe zeliwne, dla cisnien 1,6 MPa. Zaw6r o $rednicy nominalnej 32 m- poz. zast. zawor
rownowazacy DN 32

Rozdzielacze do kottow o srednicy do 200 mm pozycja zastepcza: rozdzielacz systemowy EWFE Magra
120/120 na 6 obiegéw

Stacja uzdatniania wody
Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci 4,31 Poz. zast: Separator powietrza kotnierzowy DN 80
Zawory przelotowe i zwrotne o $rednicy 25 mm Poz. zast: zawér zwrotny antyskazeniowy DN 25

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych. Zawor przelotowy prosty o
Srednicy nominalnej 25 mm

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych. Zawor przelotowy prosty o
Srednicy nominalnej 32 mm

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych. Zawor kulowy o $rednicy
nominalnej 50 mm

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych. Zawor kulowy o $rednicy
nominalnej 80 mm

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych. Zawoér przelotowy prosty o
Srednicy nominalnej 25 mm Poz. zast: filtr siatkowy 25

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych. Zawoér przelotowy prosty o
Srednicy nominalnej 32 mm Poz. zast: Filtr siatkowy DN 32

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych. Zawor przelotowy prosty o
$rednicy nominalnej 50 mm Poz. zast: - filtr siatkowy DN 50
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Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych. Zawo6r zwrotny przelotowy o
Srednicy nominalnej 20 mm

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych. Zawo6r zwrotny przelotowy o
Srednicy nominalnej 25 mm

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych. Zawér zwrotny przelotowy o
Srednicy nominalnej 32 mm

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur stalowych. Zawér zwrotny przelotowy o
Srednicy nominalnej 50 mm

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych. Zawér zwrotny przelotowy o
Srednicy nominalnej 80 mm

Termometry i manometry. Manometr montowany wraz z wykonaniem tulei

Termometry i manometry. Termometr montowany wraz z wykonaniem tulei

Rurociggi z rur stalowych czarnych, o srednicach 15-150 mm, fgczonych przez spawanie. Rurocigg o
Srednicy nominalnej 25 mm, grub.scianek 3,25 mm

Rurociggi z rur stalowych czarnych, o srednicach 15-150 mm, fgczonych przez spawanie. Rurocigg o
Srednicy nominalnej 32 mm, grub.scianek 3,25 mm

Rurociggi z rur stalowych czarnych, o srednicach 15-150 mm, fgczonych przez spawanie. Rurocigg o
Srednicy nominalnej 50 mm, grub.scianek 3,65 mm

Rurociggi z rur stalowych czarnych, o srednicach 15-150 mm, fgczonych przez spawanie. Rurocigg o
Srednicy nominalnej 80 mm, grub.scianek 4,05 mm

Uruchomienie weztéw cieplnych i kottowni c.o.. Kottownia - 2 osoby obstugi

Zawory bezpieczenstwa sprezynowe lub ciezarkowe, dla cisnien 0,6MPa. Zawér cigzarkowyo $rednicy
nominalnej 32mm - zawdr za wymiennikiem ptytowym po stronie uktadu zamknigtego

Wykonanie podejscia i montaz pomp obiegowych do centralnego ogrzewania; wydajnos¢ pompy do 21,0
m3/h; Srednica nominalna kré¢écow przytagczeniowych pompy 1 1/2 (40 mm) poz. zast. : pompy kottowe
przed i za wymiennikiem ptytowym na potgczeniu z kottem na paliwo state

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych. Zawor kulowy o $rednicy
nominalnej 80 mm - Poz. zast. - filtr siatkowy DN 80

Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych. Zawér zwrotny przelotowy o
srednicy nominalnej 50 mm Poz. zast: Zawo6r mieszajacy DN 50

Naczynia wzbiorcze systemu otwartego. O pojemnosci catkowitej do 100 dm3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsebiernymi na odktad. Koparki przedsigbierne o
poj.tyzki 0,15 m3 grunt kat. Ill wykop do odciecia istniejagcej sieci cieplnej

Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw. Elementy o rozpietosci12,00m -
demontaz

Reczne wykopy fundamentowe w gruncie kat. Il z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi
na odlegtosc do 0,5km

Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 40-50 mm tgczone metodg wciskowa- poz. zast. utozenie
rurociggu kanalizacyjnego do do odprowadzenia kondensatu oraz utozenie rurociggu do przeprowadzenia
zasilania energetycznego z budynku

Warstwa odsgczajaca w korycie i na poszerzeniach z zageszczeniem mechanicznym. Grubos¢ po
zageszczeniu ponad 15 cm

Chude betony z pospétki wytwarzane w betoniarkach 500 lub 1000 dm3. Mieszanka betonowa
wytwarzana w betoniarkach 500 dm3. Na dolne warstwy podbudowy o Rm do 45 KG/cm2

Stopy fundamentowe zelbetowe o obj.do 1.5 m3 - pozycja zast. ptyta fundamentowa

Zasypanie wykopdw spycharkami. Przemieszczanie gruntu na odlegtosé do 10 m kategoria gruntu I-II.
spycharka gasienicowa 75 KM

Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie. Wykonanie podsypki z gotowego kruszywa - kruszywo tamane
mineralne Poz. zast: Wypetnienie przestrzeni miedzy kontenerem a obrzezem kruszywem 0,5-1,5 cm
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe B/l o $rednicach do 315mm, udziat
ksztattek do 55% Poz. zast: Komin zewnetrzny DN 250 mm

Kotly grzewcze gazowe atmosferyczne, wiszace jednofunkcyjne o mocy do 24 kW Poz. zast: Montaz
kotta kondensacyjnego o mocy 24 kW wiszgcego wraz z zestawem potgczeniowym sktadajacym sie z : *
armatury zasilania, armatury powrotu ze zintegrowanym zaworem obej.ciowym, * zaworu bezpiecze.stwa
3 bary * zaworu nape.niaj.cego/spustowego, z..cza rozszerzaj.cego * zaworu trojdrogowego
prze..czaj.cego VC 4012 . T * 2 kulowych zaworow zamykaj.cych
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» Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kotowe B/l 0 srednicach do 200mm, udziat
ksztattek do 55% Poz. zast: Kanat spalinowy koncentryczny DN 125/80

» Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej, kotowe B/l o srednicach do 100mm, udziat ksztattek do
55% Poz. zast: Kanat spalinowy w szachcie DN 80

*  Uruchomienie instalaciji

* lzolacja rurociggow prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej "SYSPUR" typ
INZYNIERIA dla ruroc. o $r. 25 mm i gr. izolacji 30 mm

* lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej "SYSPUR" typ
INZYNIERIA dla ruroc. o $r. 32 mm i gr. izolacji 30 mm

* lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej "SYSPUR" typ
INZYNIERIA dla ruroc. o $r. 50 mm i gr. izolacji 30 mm

* lzolacja rurociggéw prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej "SYSPUR" typ
INZYNIERIA dla ruroc. o $r. 80 mm i gr. izolacji 40 mm

» Kanaly wentylacyjne kominéw wolnostojgcych z pustakéw betonowych
» Tynki $cian i stupow zwykte Il kat. wykonywane recznie

»  Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-10 - szpachlowanie
(przygotowanie powierzchni)

» Malowanie zwykte farbg wapienng z dodatkiem 15% farby emulsyjnej tynkéw wewnetrznych na $cianach

» Wykonanie podejscia i montaz podgrzewaczy zasobnikowych wody uzytkowej, stojgcych o pojemnosci do
120dm3

» Rurociagi w instalacjach c.o. cienkosciennych ze szwem ze stali niskoweglowej o $r. 28 x 1,5 mm o
potgczeniach zaciskanych na $cianach w budynkach.

2.Materiatly

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatdéw podstawowych:

* beton zwykly z kruszywa naturalnego

» cement portlan.35 bez dodatkoéw

» cement portlan.35 z dodatkami

» cement portlandzki 250

» deskiiglaste obrzynane gr. 25 mm kL1lI
» deskiiglaste obrzynane gr. 38 mm kL1lI
» drewno okragte na stemple budowlane
» dwuzigczki z Zzeliwa ciggliwego czarne
» elektrody stalowe

» Element do czyszczenia DN250mm z wyjsciem okragtym
» filtr do gazu typ 70612/6B Rp 3/4

»  Filtr siatkowy DN 25

»  Filtr siatkowy DN 32

»  Filtr siatkowy DN 50

»  Filtr siatkowy DN 80

» filtroodmulnik magnetyczny

» gwozdzie budowlane okragte gote

* haki i uchwyty stalowe do rur

» kolana stal.krotkie czarne
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Kolano 87° ?80mm z podpora z uszczelka
Kolano 87° DN250mm
Kolano sztywne 45° ?80/125mm z uszczelkg
kotn.stal.z szyj.do przysp.1.6MPa #20mm
kotn.stal.z szyj.do przysp.1.6MPa #25mm
kotn.stal.z szyj.do przysp.1.6MPa #32mm
Kotnierz DN250mm
konstrukcje stal.wsporcze do rur
konstrukcje stal.wsporcze zbiornikéw wody
konstrukcje wsporcze
kruszywo kamienne tamane
ksztattki kanalizacyjne z PCW r6zne
ksztattki przejsciowe mosiezne #28x1"
ksztattki przejsciowe mosiezne #35x1 1/4"
kurki manometrowe gwint.
kurki manometrowe gwint.mos.
taczniki z zel.cigg.oc.
tuki stal.gtadkie cz.
manometr
naczynie wzbiorcze o poj. 12 litréw
naczynie wzbiorcze o poj. 300 litréw
naczynie wzbiorcze o poj. 80 litréw
naczynie wzbiorcze otwarte typu A Vc=40 |
nascienny kociot gazowy kondensacyjny 24 kW lub rbwnowazny
Obejma montazowa
obrzeza betonowe
piasek do betonéw zwyktych
piasek do zapraw
piasek zwykty
Plyta fundamentowa ?250mm dla wspornikow
podgrzewacz wody CombiVal-ER 1000 lub réwnowaz.
podparcia slizg.wspornikowe ruroc.cieplnych
pompa ALPHA 25-80 180 Q=1,19 H=6,95
pompa HSP6, Q=2,0 3/h, H=2,7 H20 Hoval
pompa kottowa MAGNA 1 50-120F
pompa kottowa MAGNA 3 65-80F Q=28,22, H=3,71 H20
pompa kottowa MAGNA3 65-80F Q=22,32, H=2,93 H20
pompa MAGNAS3 25-80
pompa MAGNAS3 32-100
pompa MAGNAS3 32-120
pospéitka
potsrubunki z nakr.mosiezn. # 1 1/2"x2 1/2"
potsrubunki z nakr.mosiezn. # 1 1/4"x2"
pétsrubunki z nakr.mosiezn. # 1"x1 1/2"
Przejscie EW/DW DN250mm
Rama montazowa z naczyniem rozsz. TG lub réwnowazny
rozdzielacz systemowy EWFE Magra 120/120 na 6 obiegéw
Rozeta okragta ?80/125mm
Rura dt. 1000mm Dn 250mm
Rura dt. 500mm DN 250mm
Rura dt. 500mm ?80mm z uszczelka
Rura dt. 500mm dn 80/125mm z uszczelkg
Rura dt.1000mm ?80mm z uszczelkg
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rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW

rury przepustowe z PCW

rury stalowe b/s og.przezn.cz. DN 25

rury stalowe b/s og.przezn.cz. DN 32

rury stalowe b/s og.przezn.cz. DN 50

rury stalowe b/s og.przezn.cz. DN 80

separator powietrza kotnierzowy DN 80

sitownik AMB 162

Srodek poslizgowy Jeremias pojemno$¢ 30m

Sruby stal.ZGR z nakretkami i podkt. M-8x50

termometr przemystowy

Trojnik 87°- rewizyjny podtgczeniowy

uchwyty stal.poj.z wktadk.elast.z kotk.rozp.

Uniwersalna ptyta dachowa ?80mm z wentylacjg

Uszczelka EPDM (wewnetrzna do 1207C)

Uszczelka silikonowa (wewnetrzna do 200°C)

uszczelki azbestowo-kauczukowe #20 mm

uszczelki azbestowo-kauczukowe #25 mm

uszczelki azbestowo-kauczukowe #32 mm

uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW

wiertto diamentowe

woda

Wspornik kolana z podporg do montazu w kanale

Wspornik komina typ Il (500mm) 2szt.

Wspornik scienny DN 250mm regulowany 150-250mm

wymiennik ptytowy LC170-100-2 lub réwnowazny

wymiennik ptytowy LM110-110 H-2 lub rébwnowazny

Zakonczenie wylotu rury dwusciennej DN250mm

zawOr antyskazeniowy .EA 251 # 25 mm

zawor bezp.SYR 1915 1 1/2 3 bar

zawOr bezp.SYR 2115 DN 32 6 bar

zaw0r Hydrcontrol VTR DN 20

zaw0r Hydrcontrol VTR DN 25

zaw0r Hydrcontrol VTR DN 32

zawOr kulowy kotnierzowy # 50 mm

zawOr kulowy kotnierzowy # 80 mm

zawOr mieszajacy HFE DN 50

zawor przelot.prosty zel.oc.do c.o.

zawor tréjdrogowy mieszajgcy HRB DN 20

zawor tréjdrogowy mieszajgcy HRB DN 25

zawor tréjdrogowy mieszajgcy HRB DN 32

zawor wodny przelotowy prosty zel.oc.#25mm

zawor wodny przelotowy prosty zel.oc.#32mm

zawor zwrot.przelot.zel.oc.do c.0.# 20 mm

zawor zwrot.przelot.zel.oc.do c.0.# 25 mm

zawor zwrot.przelot.zel.oc.do c.0.# 32 mm

zawO0r zwrot.przelot.zel.oc.do c.0.# 50 mm

zawO0r zwrot.przelot.zel.oc.do c.o.# 80 mm

zestaw potgczeniowy 4 TopGas classic lub rownowazny

zewnetrzne zrédto ciepta Cabin Slim AC UltraGas 2 - 460 D lub réwnowazne

zwir do betonéw zwyktych

otulina wielowarstwowa "SYSPUR INZYNIERIA"-kpl. na $r. 25 mm/30 mm grub.

otulina wielowarstwowa "SYSPUR INZYNIERIA"-kpl. na $r. 32 mm/30 mm grub.
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+  otulina wielowarstwowa "SYSPUR INZYNIERIA"-kpl. na $r. 50 mm/30 mm grub.
+ otulina wielowarstwowa "SYSPUR INZYNIERIA"-kpl. na $r. 80 mm/40 mm grub.
» pustak wentylacyjny podwojny 36 x 24 x 24

» zaprawa

» zaprawa cementowo-wapienna m 15

» zaprawa cementowo-wapienna m 50

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* betoniarka przeciwb.kondygnac. 500 dm3
* betoniarka wolnospadowa

* ciggnik kotowy 37kW (50KM)

» dozownik do cementu 150kg

» dozownik wagowy 850kg

» koparka 0,15m3 na podwoziu ciggnika kotowego
* przyczepa samowytad.do ciggnika 5t

» samochod dostawczy do 0.9 t

» samochod dostawczy do 0.9t

» spawarka

» spawarka elektryczna wirujgca 300 A

» spycharka ggsienicowa 55kW (75KM)

» S$rodek transportowy

» wibrator powierzchniowy

» wiertnica o mocy do 3 kW

* Zuraw do 6t

» zuraw samochodowy

* wyciag

* wycigg budowlany

Nie dotyczy.

» samochod dostawczy do 0,9t

4. Transport

4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 5.
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6.Kontrola jakosci robét
6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogolne zasady
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR AT-17
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01

» - zatozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-25

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-15W
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 4

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 0-35

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNKRB 4-|
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych kalkulacja

» - zalozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-01W
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 1

» - zalozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNK 2-06

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 6

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNKRB 2

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 1W

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-17

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNZ-15

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 0-41

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych NNRNKB 202
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 0-31

7.2.0bmiar roboét - szczego6towe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane s3a:
» w katalogu KNR AT-17 przy rozdziale "Wiercenie i ciecie technikg diamentowg", zakres tabel: 0101 -

0110
» w katalogu KNR 4-01 przy rozdziale "Roboty betonowe i zelbetowe", zakres tabel: 0201 - 0214

* w katalogu KNR 2-25 przy rozdziale "Barakowozy,budynki i obiekty kubaturowe", zakres tabel: 0101 -

0124
* w katalogu KNR 2-15W przy rozdziale "Kottownie i wezty cieplne”, zakres tabel: 0501 - 0531

» w katalogu KNNR 4 przy rozdziale "Instalacje wewnetrzne - kottownie i wezly cieplne”, zakres tabel: 0501

- 0532

» w katalogu KNR 0-35 przy rozdziale "Instalacje centralnego ogrzewania grzejnikowego", zakres tabel:

0201 - 0232
» w katalogu KNKRB 4-I przy rozdziale "Kotlownie i wymiennikownie", zakres tabel: 0400 - 0499
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» w katalogu KNR 2-15 przy rozdziale "Instalacje centralnego ogrzewania - aparaty grzejne", zakres tabel:
0416 - 0426

» w katalogu KNKRB 4-I przy rozdziale "Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne", zakres tabel: 0100 - 0199
» w katalogu KNR 2-15W przy rozdziale "Instalacje wodociggowe", zakres tabel: 0101 - 0146

» w katalogu KNR 2-01W przy rozdziale "Roboty ziemne zmechanizowane", zakres tabel: 0201 - 0232

» w katalogu KNNR 1 przy rozdziale "Roboty wykonczeniowe i towarzyszace", zakres tabel: 0501 - 0529

» w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Reczne roboty ziemne,reczne rob. ziemne i wykopy obiekt. z
transp.urob", zakres tabel: 0301 - 0307

* w katalogu KNK 2-06 przy rozdziale "Podbudowy", zakres tabel: 0100 - 0199

» w katalogu KNNR 6 przy rozdziale "Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych i betonowych”,
zakres tabel: 0901 - 0907

» w katalogu KNKRB 2 przy rozdziale "Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne", zakres tabel: 0200
- 0299

» w katalogu KNK 2-06 przy rozdziale "Krawezniki,oporniki,opaski i obrzeza", zakres tabel: 0400 - 0499
» w katalogu KNNR 1W przy rozdziale "Odwodnienie wykopéw", zakres tabel: 0601 - 0618

» w katalogu KNR 2-17 przy rozdziale "Przewody wentylacyjne i ich uzbrojenie-elementy prowadzace
powietrze", zakres tabel: 0101 - 0129

» w katalogu KNZ-15 przy rozdziale "lzolacje instalacji sanitarnych - rurociggéw", zakres tabel: 00 - 99
» w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcje murowe", zakres tabel: 0101 - 0135

» w katalogu KNKRB 2 przy rozdziale "Tynki i okladziny wewnetrzne", zakres tabel: 0800 - 0899

» w katalogu KNR 0-41 przy rozdziale "Wszystkie rozdziaty", zakres tabel: 0101 - 9999

» w katalogu NNRNKB 202 przy rozdziale "Malowanie", zakres tabel: 1500 - 1599

» w katalogu KNR 0-31 przy rozdziale "Instalacje wody zimnej i cieptej", zakres tabel: 0101 - 0116
» w katalogu KNR 2-15W przy rozdziale "Instalacje centralnego ogrzewania", zakres tabel: 0401 - 0436

8.0dbior robot
8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogdine zasady

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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