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ST-00.00.00. Wymagania ogodlne

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujgcych robét:

» tytut robdt: "Modernizacja systemu ogrzewania budynkow uzytecznosci publicznej nalezacych do
Gminy Rutki - Tom 2/01 Instalacja gazowa"

* miejsce wykonania robot: ul. 11 Listopada 7a, 18-312 Rutki - Kossaki
1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdtowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6ine, wspoine dla robét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.0kreslenia podstawowe

1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury.

2. Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3. Budowila - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne,
obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

5. Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez zaplecze budowy.

7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu

9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robét.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z dokumentacija projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami zamawiajgcego.
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Przekazanie terenu budowy .

» Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikaciji
technicznych

Dokumentacja projektowa .

» Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy

Zgodnosc¢ roboét z dokumentacja projektowg i SST.

» Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujagce dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

» W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Ogélnych warunkach umowy.

*  Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

* W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

»  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi.

* W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub specyfikacjami technicznymi i majg wptyw na niezadawalajgca jakosé elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

»  Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

» Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

» Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony e
cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

» W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

»  Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
2. zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami
3. mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa.

* Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony pozarowe;.
*  Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

* Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.



»  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

»  Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

» O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspofpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

*  Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw.

»  Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie na i z
terenu robét

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

» Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

»  Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

* Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot.

*  Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.Materiaty

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

* Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

» Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow.

» Jesli dokumentacja projektowa lub szczegétowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania réznych rodzajow materiatobw Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

»  Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajgcego.



Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

* Miejsce czasowego skiadowania materiatéw bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym

3.Sprzet
»  Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
»  Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertag wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot.

»  Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

» Na zadanie zamawiajgcego wykonawca udostepni do wgladu dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4.Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

» Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

» Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

»  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5.Wykonanie robot

*  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

» Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostana, jezeli
bedzie wymagac tego Zamawiajgcy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

» Polecenia Zamawiajgcego dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jakosci robot

» Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
»  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel wykonawcy.

Dziennik budowy.

» Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego.

» Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

» Zapisy w dzienniku budowy bedag dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.



7.0bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robét.

»  Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacijg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

» Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Zamawiajgcego na pismie.

8.0dbior robot

Odbidr robot zanikajacych.

» Odbiédr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

»  Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

»  Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy.

»  Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

»  Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr czesciowy.

*  Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

* Odbioru czesciowego dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét.

»  Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.

Odbidr ostateczny.

» Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

» Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Dla robot podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych ( ofercie).

10.Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)



10.

11.

12.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikow
produkciji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00
poz. 735)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkéw dopuszczajagcych usytuowanie drzew lub krzewow, elementéw ochrony
akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
pbz. 476)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 pdz. 239, Nr 136/95 p6z. 670)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 pdz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;
(Dz.U. Nr 38/01 p6z. 455)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)




ST-0001. Instalacja gazowa

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych

robot:

"Reczne roboty ziemne,wykopy liniowe dla kabli i inst. sieci zewn."
"Gazociggi z rur z polietylenu twardego"

"Instalacje gazowe - elementy rurociggéw"

"Instalacje gazowe - rurociggi”

"Malowanie"

"Urzadzenia systemoéw alarmowych"

"Instalacje gazowe"

"Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne”"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Wykopy liniowe o scianach pionowych pod: fundamenty, rurociggi i kolektory z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym; w gruncie kat. |-l gtebokosci do 1,5m i szerokosci 0,8-1,5m

Reczne zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych w gruncie kat. lll-IV; gtebokosci do 1,5m i
szerokosci 0,8-1,5m

Montaz gazociagu. Rurociggi montowane z rur prostych. rurocigg o $red.nomin.125 mm
Montaz gazociagu. Rurociggi montowane z rur prostych. rurocigg o $red.nomin.110 mm
Montaz gazociagu. Rurociggi montowane z rur w zwojach. rurocigg o sred.nomin. 90 mm
Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych. Rur o srednicy nominalnej 90 mm

Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych. Rur o srednicy nominalnej 125 mm - redukcja
elektrooporowa 125/110

Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych. Rur o srednicy nominalnej 125 mm - tréjnik
rownoprzelotowy elektrooporowy # 125 mm

Potgczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych. Rur o srednicy nominalnej 110 mm-zaslepka
elektrooporowa # 110

Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych. Rur o srednicy nominalnej 110 mm Mufa
elektrooporowa Dn 110

Ustawienie zaworéw i zasuw. Srednica nominalna 100 mm. /zasuwa owalna klinowa/
Montaz gazociagu. Rurociggi montowane z rur w zwojach. rurocigg o sred.nomin. 40 mm

Dodatkowe naktady za wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza na scianach o srednicy
przytacza 80mm Poz. zast: wykonanie podejscia stalowego 90/80 z kotnierzem do zaworu
szybkozamykajgcego

Dodatkowe nakfady za wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza na scianach o $rednicy
przytacza 40mm Poz. zast: wykonanie podejscia stalowego 40 gwint 1

Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, srednicy nominalnej 65mm, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych

Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, srednicy nominalnej 40mm, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych

Malowanie rur stalowych i blaszanych o $r.do 100 mm - pomalowanie rurociggéw na kolor zétty



* Montaz kompaktowej centrali alarmowej. Kompaktowa centrala alarmowa o liczbie linii dozorowych do 4
Poz. zast: instalacja alarmowa gazowa sygnalizacyjno-odcinajgca - montaz w pomieszczeniu
technicznym

» Podejscia obustronne o $rednicy 20-25 mm do gazomierzy

* Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. O $rednicy
nominalnej 25 mm

* Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych. O $rednicy
nominalnej 20 mm

» Zawory kulowe gazowe, o potgczeniach spawanych. Zawér o $rednicy 20 mm

» Proba instalacji gazowej na cisnienie. Préba instalacji dla wykonawcy i dostawcy gazu. w budynkach
niemieszkalnych o dtug.do 100 m o $rednicy do 65 mm

» Szafki hydrantowe na $cianie Poz. zast: Montaz punktu gazowego odcinajgcego - szafki gazowej
nasciennej 500 x 1000 x 450 kompletnej zawierajgcej zawory kulowe kotnierzowe oraz zawor
elekromagnetyczny

» Szafki hydrantowe na $cianie Poz. zast: Montaz punktu pomiarowego - szafka nascienna metalowa 600 x
600 x 250 mm

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

»  Wykop - dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalaciji
podziemnych (rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych.

»  Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym
wymarem jest diugos¢, np. przy uktadaniu rurociggdw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu
torowisk linii kolejowej, ulicy lub drogi.

* Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 mio
dtugosci powyzej 1,50 m.

*  Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.

» Plantowanie terenu - wyréwnywanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych
przez Sciecie wypuktosci i zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci Scie¢ i gtebokosci zasypan nie
przekraczajgcej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy reczne;.

* Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechanicznie lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonanym wykopie.

» Gilebokosé wykopu - odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy
ziemi urodzajne;j.

»  Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

»  Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

»  Wykop gteboki - wykop, ktdérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

» Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie punktu
kubaturowego.

» Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypéw, potozone poza placem budowy.

» Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.

» Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZzoru:
gdzie:

Is = Pd/Pds

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3).

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 Mg/m3).

» Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgcg zageszczalnos¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:
U =d60/d10

d60 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany - czes$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca
jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub przemystowe;
dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach,
zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozréznia sie nastepujace grunty rodzime:

- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach zmienych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku >
10 cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakaja) pod dziataniem
wody destylowanej i majg wytrzymatosé na sciskanie Re> 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajacy warunkdw gruntu skalistego.

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartos¢ wskaznika plastycznosci
Ip > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy naprezeniach > 0,01 MPa;
minimalny wymiar brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna wartos¢ maksymalnej srednicy
ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajgcy warunkow
podanych dla gruntu spoistego.

Podtoze - czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przew6d miedzy dnem wykopu a obsypkg lub
zasypka wstepna. W podtozu wyr6znia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na
naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia - grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Gtebokosé przykrycia - pionowa odlegtosé miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i wstepng
zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig
terenu , nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji torow kolejowych.

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materiaty - lista

Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

korytko betonowe prefabrykowane
10



» Mufa elektrooporowa z PE fi 110 mm

» obudowy do zasuw

o przewdd miedz.LY 1.5 mm2

* Redukcja cisnieniowa elektrooporowa z PE 125/110 mm
o rury PE#40x 3,7 mm

 rury PE#90x8,2mm

 rury PE#110x 10 mm

o rury PE#125 x 4,5 mm

» skrzynki zel.uliczne do arm.gazowej 190x190

e trojnik rownoprzelotowy elektrooporowy # 125 mm

» Trojnik siodtowy elektrooporowy z PE 90/40 mm

» zasuwa DN 100 z koncéwkami PE

» zaslepka elektrooporowa # 110

» taczniki redukcyjne do gazomierzy #40 mm

» podejscie stalowe 90/80

* acetylen

» drut stalowy do spawania

* haki stalowe do rur #65mm

» rury stalowe b/s czarne # 40 mm

» rury stalowe b/s czarne # 65 mm

» tlen sprezony techniczny

+ farba ftalowa nawierzchniowa

» farba olejna do gruntowania

* papier scierny

* rozcienczalnik

» centrala sterujgca

+ detektor CH4

* gazomierz miechowy G4

» faczniki redukcyjne zeliwne do gazomierzy miechowych
»  kurki gazowe przelotowe mosiezne #15 mm

» taczniki z zel.cigg.czarne #15 mm

* rury stalowe z/s przew.cz. #20.0

* rury stalowe z/s przew.cz. #25.0

* rury stalowe z/s przew.gwint.cz. #15mm

* uchwyty do ruroc.stal.typ A odm.l # 20 mm

* uchwyty do ruroc.stal.typ A odm.l # 25 mm

» zawory kulowe do gazu 3/4

» Szafka nascienna 500 x 1000 x 450 z zaworem elektromagnetycznym DN 80
*  punkt pomiarowy w szafce metalowej 600 x 600 x 250 mm

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Nie dotyczy.
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 prosciarka do rur PE

» sprezarka powietrza

 Srodek transportowy

o zespbt pradotwérczy

» zgrzewarka elektrooporowa do rur PE
» zuraw samochodowy

» samochod dostawczy do 0.9t

» samochdd skrzyniowy do 5t

» samochod dostawczy do 0.9 t

4.Transport

4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonwacy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosc¢ transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane
na pismie przez Zamawiajgcego.

5.Wykonanie robot
5.1.Wykonanie robét - ogolne zasady

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania og6ine” pkt 5.

5.2. Wykonanie poszczegodlnych elementéw robot

Metody wykonania wykopow
Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci.
Wykonuije sig je recznie lub mechanicznie. Spos6b wykonania wykopow powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywac tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie
wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza:

» —w gruntach skalistych litych — 4,0 m,
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» —w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
* —w pozostatych gruntach — 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopdw nalezy wykonywac zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to
przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w
zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

» —w gruntach bardzo spoistych 2:1,

» —w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

» —w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
» —w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie
wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm
ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody
powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wymiary wykopow i doktadnos$é¢ ich wykonania
Tablica nr 1

Minimalna szeroko$é dna wykopu w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN
1610:2002

Minimalna szerokos$¢ wykopu (OD + x)

m
DN Wykop nieoszalowany
Wykop oszalowany
B > 60° B < 60°

DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 < DN < 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN < 750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN < 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a sciang wykopu
lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach

B — jest katem nachylenia $ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002

Giebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
<1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢
>1,00i<1,75 0,80
>1,75i<4,00 0,90
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> 4,00 1,00

Wymiary wykopow dla preizolowanych rur i elementéw powinny by¢ okreslone przez producenta. Wymagane,
minimalne wymiary przedstawia rysunek, a zalecane wymiary wykopu dla zakresu $rednic rurociggdéw zawiera
tablica.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w gruntach
nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia sie na poziomie
ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do rzednej
projektowanej nalezy dokonac bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych
rurociggow.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wdd z wykopu.

Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajgcy na odpompowaniu wody naptywajgcej do wykopu. W
gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywang wode, mozna temu
zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy Scisle dostosowacé sie do wytycznych w
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy podac¢ szczegotowe wytyczne dotyczgce pompowania wody z dna wykopu.

Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci utozenia drenéw, stopnia
agresywnosci srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem. State obnizenie zwierciadta wody na czas
wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu (podfoza naturalnego). Odchylenie
obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

Scianki szczelne
Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatow
okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

» a) catkowitego, statego odciecia doptywu wdd gruntowych do projektowanego wykopu z pozostawieniem
scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

* b) zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji poditoza,
utozenie drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujgc drenaz pionowy,

* c) rozparcia $cian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokos$ci powyzej 6 m i szerokosci wykopu w
dnie powyzej 2 m,

» d) zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem scianki w wykopie;
zastosowanie scianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢ uzasadnione analizg
techniczno-ekonomiczna, a wykonanie ich zgodne z projektem.

Igtofiltry pionowe

Filtry iglowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sg wptukiwane w grunt za pomocsa silnego
strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawér pozwala
wyptywac wodzie z rury podczas wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury podczas
odwadniania. Na og6t otoczenie igtofiltru jest wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak
uwarstwiony filtr. Igtofiltry sa zwykle instalowane réwnolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstepach
od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po
jednej lub po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu gérne konce igtofiltrow podtacza sie do pompy prézniowe;.
Woda gruntowa wptywa do wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mogg by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do wykonywania wykopow
lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sg instalowane poziomo w linii rGwnolegtej
do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Konce rur sg
poditaczone do pomp prézniowych w ten sam sposéb jak w przypadku igtofiltrow pionowych. Wykonanie
odwodnienia za pomocg igtofiltréw powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
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Podtoza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie podioza
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-
piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacijg projektows.

Zasypka wykopow

Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronne;
zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢
€O najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastagpi¢ gérng warstwe zasypki wzmocniong
podbudowg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

* 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
* 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidiowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w
PN-86/B-02480.

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej
wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWIiO dotyczacymi robét
ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogolne

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2.Kontrola jakosci robét - zasady szczego6towe

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacii
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4

Lp.

1

Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
Pomiar szerokosci wykopu ziemnego
Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu ) ] L. . .
ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica

. - lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
Pomiar pochylenia skarp

Pomiar rownosci powierzchni wykopu
Pomiar réwnosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w
wykopu punktach watpliwych

Badania do odbioru

szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm,
rzedne wykopu ziemnego nie moga roznic sie od rzednych projektowanych,

pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ + 10 cm.

Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntéw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntdéw drobnoziarnistych
d90<2 mm (gdzie d90 oznacza Srednice zastepczg ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte jest wagowo 90%

Ziaren).

Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452.
Sa cztery metody pobierania prébek:

pobieranie prébek metodg wciskania/wbijania, w ktérej prébnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie
(wbijanie) lub wibracyjnie,

obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym probnik rurowy zakonczony ostrzem

tngcym, przez obr6t zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

pobieranie prébek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

pobieranie prébek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw z zastosowaniem
metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentaciji projektowej i SST.
Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.
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7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikaciji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 7

» - zalozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-01
» - zalozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-19W
» - zalozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-15

» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNKRB 2

e - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR AL-01
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNKRB 4-|
» - zalozeniach ogélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-15W

7.2.0bmiar robét - szczegotowe zasady
Szczego6towe zasady przedmiaru podane s3a:

» w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Reczne roboty ziemne,wykopy liniowe dla kabli i inst. sieci zewn.",
zakres tabel: 0317 - 0334

7.2.0bmiar robét - szczego6towe zasady
Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych
WARIANT |

Jednostkami obmiaru sa:

* wykopy i zasypka — m3,
* umocnienie $cian wykopdéw — m2,
* wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubos$¢ warstwy w m).

Objetosc¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz poziomu
zwierciadta wody gruntowe;.

Objetos¢ wykopu okreslona w m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci.

W przypadku wykopéw ze skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujacych zmiennych
przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robét oblicza sie
wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegd6lnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurocigqi

Szerokosé dna wykopdw o scianach pionowych dla rurociggdw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.
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Szerokos$¢ dna wykopow o Scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggéw

i Rurociagi
Srednice wewnetrzne
rurociagow lub szerokosci zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe
Lp. przekrojow kanatow hie . nie )
jajowych w umocnione umochione umochione umochione
m Szerokos¢ wykopu bw m
a b c d e f
01 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50
Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotyczg gruntdéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy
wykonaniu wykopdéw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwieksza¢ o 10 cm.
Zwiekszenie szerokosci wykopow stosuje sie tylko wowczas, gdy poziom wéd gruntowych znajduje sie
ponad 1 m od dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopdw obowigzujg dla rurociggéw bez obudowy betonowe;.

Dla rurociagdw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powiekszenie o 5 cm szerokosci wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopoéw od podanych w
tabeli.

w

Przy uktadaniu rurociagéw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o $cianach pionowych
nalezy przyjmowaé zgodnie z tablicg nr 3 w niniejszej specyfikacji.

Objetosc¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury, objetosci
podioza i przysypania do wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT Il

Roboty ziemne dla wykopow liniowych nalezy obmiarowaé w m dtugosci uktadanych przewodéw tgcznie z
wykonaniem umocnienia $cian wykopdéw, wykonaniem podtoza pod rurociggi oraz ewentualnym obnizeniem
poziomu wody gruntowe;j.

Uwaga. W SST nalezy wpisac¢ wariant | lub wariant Il. Wybdr wariantu musi by¢ zgodny z zasadami scalenia i
Jednostkami robot przyjetymi w przedmiarze robot bedacym czescig sktadowg dokumentacji projektowey.

» w katalogu KNR 2-19W przy rozdziale "Gazociagi z rur z polietylenu twardego", zakres tabel: 0301 - 0306
» w katalogu KNR 2-15 przy rozdziale "Instalacje gazowe - elementy rurociggow", zakres tabel: 0306 - 0308
» w katalogu KNR 2-15 przy rozdziale "Instalacje gazowe - rurociggi", zakres tabel: 0301 - 0305
* w katalogu KNKRB 2 przy rozdziale "Malowanie", zakres tabel: 1400 - 1499
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» w katalogu KNR AL-01 przy rozdziale "Urzgdzenia systeméw alarmowych", zakres tabel: 0101 - 0199

» w katalogu KNKRB 4-I przy rozdziale "Instalacje gazowe", zakres tabel: 0200 - 0299

» w katalogu KNR 2-15W przy rozdziale "Instalacje gazowe", zakres tabel: 0301 - 0315

» w katalogu KNKRB 4-I przy rozdziale "Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne", zakres tabel: 0100 - 0199

8.0dbior robot

8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

8.2.0dbior robot - szczegotowe zasady
Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru rob6t ziemnych,
(zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

» zabezpieczenia terenu wokét wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
»  obudowy wykopu,

» kata nachylenia skarp,

» zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

» zejscia do wykopdw,

* podioza,

e drenazu,

» Scianki szczelnej,

o igtofiltréw.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

Odbidr techniczny czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji panstwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

c) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:

— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— wynikéw badan gruntéw, ich wtasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkéw posadowienia i ochrony podtoza
gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

— poziomu wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,

— stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

— stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robdét,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczgce jakosci woudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robét, dotyczace jakosci prac.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym
Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykona¢ nastepujace badania:

a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej — odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od Sciany
fundamentu budowli sgsiadujacej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z odlegtoscig w
dokumentacji projektowej,

b) podtoza naturalnego — bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktore polegajg na stwierdzeniu, czy grunt podioza
jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

) podtoza wzmocnionego — sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscig do 0,01
m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co
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najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokona¢ z doktadnoscig do 0,01
m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

f) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

Odbiér techniczny koncowy
Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

»  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
»  protokét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania i
zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosié ci najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w dokumentacji projektowe;.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogdine zasady

Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

9.2. Podstawa ptatnosci - szczegotowe zasady

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystgpi koniecznos¢ zabezpieczenia ruchu kotowego i
(lub) pieszego oraz wykonania rob6t przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych rob6t obejmuja:

» opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy,

» wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

» ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
» optaty/dzierzawy terenu,

*  przygotowanie terenu,

» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

» tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych,

* oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosé tych roboét
obliczona na podstawie:

» okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
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» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczattowe obejmuja:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

» obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
» wykonanie wykopéw,

» oszalowanie scian wykopow,

* wykonanie podtoza pod rurociagi,

* odwodnienie,

e zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuja:

» robocizne bezposrednia,

o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

» koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe, bedgce podstawa ptatnosci, moga by¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny rob6t, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. rob6t podstawowych, robét
towarzyszacych i robot tymczasowych.

Wariant 2. Ceny rob6t podstawowych, towarzyszacych oraz tymczasowych okreslone w oddzielnych pozycjach
kosztorysowych.

Uwaga: W SST nalezy przyja¢ jeden z opisanych wariantdw zgodnie z dokumentacjg projektowa (przedmiarem
robot).

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Ceny jednostkowe robo6t nie zawierajg podatku VAT.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogolne

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

10.2.Normy i instrukcje

Normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
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wykonania.

PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.
zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38,
poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz.
2375).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogéInych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Inne dokumenty

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoéine Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych — zeszyt 4 —
COBRTI INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe — wydawnictwa Arkady,

— Opracowanie pt. ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie”.

Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie
Zatgcznik nr 1
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Kategorie

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu

Piasek suchy bez spoiwa

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni

Popioty lotne niezlezate

Piasek wilgotny

Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm

Torf z korzeniami grubosci do 30 mm

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna

Zwir bez spoiwa lub matospoisty

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte

Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm

Torf z korzeniami grubosci ponad 30 m

Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem
lub odpadkami drewna

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i

plastyczne, bez gtazéw

Mady i namuty gliniaste rzeczne

Popioty lotne zlezate

Less suchy zwarty

Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpad-kami drewna
lub gtazami 0 masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetosci
gruntu

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg

ltotupek miekki

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z gtazami o
masie do 10 kg

Zuzel hutniczy
niezwietrzaty

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10,30% objetosci
gruntu

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg

Margle miekkie lub sredniotwarde stabo

spekane

Wegiel kamienny i brunatny

Ity przewarstwione

tupkiem

ltotupek twardy, lecz rozsypliwy

Zlepiehce stabo scementowane

Gips

Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki
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Gestosé

objetosciowa

w stanie
naturalnym
kN/m3

15,7
11,8

9,8
11,8

16,7
17,7
12,7
10,8
16,7
16,7

18,6
13,7
13,7
18,6
17,7
19,6
17,7
19,6
17,7
19,6

18,6
19,6

20,6
20,6
16,7
19,6
19,6

14,7
19,6

20,6
17,7
17,7
16,7
22,6
41,8
14,7
19,6
19,6
20,6
21,6
15,7

Przecietne
spulchnienie
po
odspojeniu
w % od
pierwotnej
objetosci )

od5do 15
od5do 15
od 20 do 30
od5do 15

od 15do 25
od 15do 25
od 15do 25
od 20 do 30
od 15do 25
od 15do 25

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30

od 25 do 35
od 25 do 35

od 25do 35
od 25 do 35
od 25do 35
od 25 do 35
od 25do 35

od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45



ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45

6 Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakdéw gtdéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
kupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 53’5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdéw gtdéwnie skat osadowych o spoiwie ’

7 krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50

o R . 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate
tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50

8 Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Plaslko'vwec kwarcytqu lubo spoiwie |Iasto'-krzem|onkovyyrjn 255 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdow skat gtownie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50

. 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy

9 Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 0d 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 0d 45 do 50
Sapert 24s | c3dodos

o . o o}
\évr?gjlsen bardzo twardy 255 od 45 do 50
Granit srednio- 25,5 od 45 do 50
i drobnoziarnisty 25,5
Sjenit Sredniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50

10 Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50

27,4

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatow na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem,
wigksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci sSrodkéw przewozowych.
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Tablica nr 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205

Zatgcznik 2
L Wyszczegolnienie
p- wiasciwosci
1 Rodzaj gruntu

Zawartosc¢ czastek

2 < 0,075 mm
< 0,02 mm
3 Kapilarnos¢ bierna
Hkb
4 Wskaznik piaskowy
WP

- pospotka

- piasek gruby
- piasek sredni
- piasek drobny
- zuzel nierozpadowy

<15
<3

<1,0

> 35

niewysadzinowe

- rumosz niegliniasty

Grupy gruntow

watpliwe

- piasek pulasty

- zwietrzelina gliniasta
- zwir gliniasty

- pospotka gliniasta

od 15 do 30
od 3do 10

>1,0

od 25 do 35

wysadzinowe

mato wysadzinowe

- glina piaszczysta
zwiezta,

glina zwiezta,

glina pylasta zwiezta
- it, it piaszczysty,

it pylasty

bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty

- pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina
pylasta

- it warstwowy

> 30
>10
>1,0

<25
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