Gmina Rutki-Kossaki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki Kossaki

Inwestor

ZARYS Biuro Projektowe Dariusz Ciszewski
: Krzewo 55, 18-421 Pigtnica
biuro projektowe ¢ mgjl: projekt@biurozarys.pl, tel. 507 825 175

Jednostka projektowa

Nazwa zamierzenia

. Modernizacja systemu ogrzewania budynkow uzytecznosci publiczne;j
budowlanego/ zadania ja sy g y y p j

nalezacych do Gminy Rutki

Adres 1 kategoria obiektu  wul. 11 Listopada 5,
budowlanego 18-312 Rutki - Kossaki

Identyfikatory dzialek 201403_2.0033.873/2

Czes¢ 11

Czgsc skiadowa Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej branzy

opracowania sanitarnej dla budynku Domu Kultury w Rutkach-Kossakach
Tom 01/03
Tom Projekt technologiczny kotlowni

SPECJALNOSC INUMER  7AKRES

AL LLANLE UPRAWNIEN OPRACOWA DATA
AUTORSKI NAZWISKO BUDOWLANYCH NIA OPRACOWANIA
PODPIS
30.05.2022

do projektowania i kierowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDL/0116/PWOS/11

Branza
sanitarna

mgr inz.

Projektant . . .
Dariusz Ciszewski




Cz. 2, Tom.01/03

Spis opracowania

1. POAStAWA OPIACOWAINIA. ..c..verutiiiieiieieeieeite ettt ettt et et st sbt e bt e bt eat e e st e st tesb e e bt e bt eabeeaaesheesbeenbee bt eatesatesanenbeenbean 3
2. Przedmiot OPFACOWAINIA. ....cccueoiiruieriietietiete ettt ettt et e sttt e st e et et eaae s s e e be e s e esneeanesanesaee st enseeeneennesanenseenneen 3
3L KOTOWIIIA. ...ttt ettt bttt e bt e bt s bt e et e e bt e e bt e e be e e bt e e bt e e bt e e be e e bee e baeenaee et 3
3.1, ZIOIO CIEPIAL ..ottt ettt 3
3.2. UKIad tECHNOIOZICZINY. . ..evviiiiniiiieiiiiteteteet ettt sttt ettt et b et s bt et e bt et s bt et e s bt et e sbe et e e bt emnesbeeneenneen 4
3.3. Uklad SteroWania i TEZUIACT. .....eeveeurertiriiriietente ettt sttt ettt ettt et sb et s bt et s bt et e sbeebesbe et e s bt eanesbeensenneen 4
3.4. OdprowadZenie SPALIMN. ......coeeruiruiriiriiiiertet ettt ettt ettt ettt b et b e et b et s h et b et s b e et s bt et be et bt e s be et e ebeen 4
3.5. Wentylacja KOTOWNI. ....c.cc.iiiiiiiiiiiiii et 5
B0, RUFOCIGZI. ..ttt et a e et n e e 5
3.7. Stan iStniejacy 1 AEMONTAZE. .......ccooiiuiiuiiiiiiiiiiei ettt et eaeene e 5
3.8, WYLYCZNe dla DIANZ. .......ocoiiiiiiiiiiiiiii e 5
3.8.1. Branza BUdOWIANA. ........ccoooiiiiiiiiiiiice e 5
3.8.2. Branza wod-kan ....................... )
3.8.3. Branza elektryczna i AKPiA. .... ...6
3.9. Zestawienie MAtETIalOW. ..........ccuiiiiiiiiiiiiii e 6
4. ODLICZEINIA. «.uviiiiiiieeie ettt sttt et a e st a e bbbt et be s h e eb et neneen 7
4.1. DODOT ZIOAIA CLEPLA. ...ttt ettt ettt st b ettt b e e st eeaeebe et ene 7
4.2. Dobdr naczynia WzbIorCZEZO NW=-1...c..ciiiiiiiiiiiiiiieet ettt ettt ettt sttt be s esaeemee b sanenaeene 7
4.3. Dobdr naczynia WZDIOTCZEZO A0 C.W.U. .e..eiuuiriiiiiiiiiiieiieieeiceteet ettt ettt sttt et et sbe et s bt et st e aesaeeseesneen 12
4.3. Dobdr zaworu bezpieczenstwa po Stronie KOtha..........coviviiiiiiiiinii e 14
4.4. DobOr glOWNE] POMPY ODIEZOWE]. ....eveviiimieiieiieiiitintententet ettt ettt sttt ettt sttt ettt be et s b bt ese s eneebesaesaenne 16
4.5. Dob6r pompy 1adujacej POAZIZEWACZ C.W.U ......evuiiuiriiriiiiieieiieiteieete sttt ettt sttt ettt sa ettt ae b b e e 17
5. Zataczniki fOrmalno PraAWNE. .........coceiiiriiiiiiiiiieiieee ettt ettt ettt e s e s st aeeneene e 18
5.1. O$wiadczenie projektanta
5.2. Przynalezno$¢ do Izby........
5.3. Uprawnienia PrOJEKIANTA .........ccoeiiiriiriiieieieeretes ettt sttt ettt sttt et eaesae e
6. CZESCE GIATICZNA. ...ttt et et st et et et et s b ettt s s saeesneenneenneeas
L. Plan SYUACYJNY. ¢.uteutteutetieitentteteste ettt et e steeute bt eatesteestesbeeasesbeeate st eabasbeeabe bt esbesbeeate st enbenbeesbe bt esbenbeenbebeenbanbeentenseensentaans 21
2. Rzut piwnicy — Zmiany BUAOWIANE. .....cc.ceiiriiiiiiiieiieie ettt ettt ettt sttt e et bt et e s bt et e s bt enbesbeenbesbeenseseeens 22
3. Rzut piwnicy — technolo@ia KOTOWN. ......cc.couiiiiiiiiiiiiiirie ettt st 23
4. Schemat tECHNOIOZICZILY. .....c..eveuiiiieiiitiriertet ettt ettt ettt st ettt ae et e b e bt aseneebesae e e 24



Cz. 2, Tom.01/03

1. Podstawa opracowania.

* Umowa z inwestorem
* Inwentaryzacja budynku
* Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pozn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.).

o PN-B 02431-1:199 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1.

o DT-UC-90/KW Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia
ci$nieniowe. Kotlty wodne.

o DT-UC-90/WO Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia

ci$nieniowe
2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest technologia kotlowni gazowej zlokalizowanej w budynku
uzytecznosci publicznej przeznaczonego na Dom Kultury w Rutkach-Kossakach, ul. 11

Listopada 5, dz. 879/2.

3. Kotlownia.

3.1. Zrédlo ciepla.

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie kottownia na gaz ziemny, zlokalizowana
w wydzielonym pomieszczeniu kottowni znajdujagcym si¢ w piwnicy budynku, w ktorej
przygotowywane begdzie ciepto na potrzeby: centralnego ogrzewania oraz c.w.u. Przejscia
przewodow przez $ciany i stropy pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ ognioochronnie.

Projektuje si¢ wyposazy¢ kottowni¢ w kociot gazowy stojacy zasilany gazem ziemnym.
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3.2. Uklad technologiczny.

Ciepto na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i ciepte] wody uzytkowej wytwarzane
bedzie w jednym kotle stojacym gazowym o mocy 58 kW typ Ultragas (70) prod. Hoval lub
rownowazny o parametrach 80/60 °C.

Nalezy wykona¢ uktad zamkniety instalacji. Projektowang instalacje nalezy podtaczy¢ do
istniejgcego rozdzielacza instalacji centralnego ogrzewania. Rozdzielacz nalezy przebudowacé
tzn. przenie$¢ do projektowanego pomieszczenia kottowni oraz potaczy¢ z istniejgca instalacja
c.o. Obiegi instalacji c.o. na istniejacym rozdzielaczu nie zawieraja pomp obiegowych. W
zwigzku z tym, ze instalacja c.o. pozostaje istniejgca projektuje si¢ gféwng pompe obiegowa o
wydajnosci dla catej instalacji c.o.

Do zabezpieczenia uktadu zamknig¢tego dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci nominalnej
80 dm’. W celu przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano podgrzew wody
w zasobniku o pojemnosci 200 litrow. Napelnienie oraz uzupetnienie ztadu woda
wodociggowa poprzez przylacze wody. Uktad uzdatniania wyposazy¢ w zawdr zwrotny typ

EA. Uktad funkcjonalny kotlowni przedstawiono na schemacie technologicznym.

3.3. Uktad sterowania i regulacji.

Sterowanie i regulacja odbywac si¢ bedzie poprzez wbudowany system automatyki TopTronic

lub réwnowazny.

3.4. Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin zaprojektowano poprzez jednoscienny wklad kominowy poprzez
adaptacje istniejagcego kanalu wywiewnego. Przed wilozeniem wktadu do kanalu nalezy
sprawdzi¢ drozno$¢ kanatu i ewentualnie przeczysci¢. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie,
ktére pomieszczenie na wyzszych kondygnacjach obstuguje kanat wentylacyjny. W zwiazku z
tym, iz kanatl zostanie adaptowany na kanatl spalinowy nalezy w tym pomieszczeniu zapewnic
wentylacje wywiewng poprzez wywiercenie dodatkowego otworu w $cianie zewngtrznej oraz
zamontowanie kratki wentylacyjnej. Kociot gazowy potrzebuje rowniez powietrza do spalania.
W zwiagzku z tym, iz adaptowany kanal wentylacyjny na spalinowy moze mie¢ nie
wystarczajacy przekrdj nalezy podiaczyC niezalezny kanat powietrzny. Zaprojektowano

oddzielny kanat o §rednicy L1100 z wyprowadzeniem poprzez §ciang zewnetrzna.
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3.5. Wentylacja kotlowni.

Zatozono, ze na 1 [kW] zainstalowanej mocy nalezy usunaé 0,5 [m?] powietrza, stad:
niezbedna ilo$¢ powietrza, ktérg nalezy usungc:

Lw= 29,0 [m*/h]
minimalna powierzchnia otworu wywiewnego

Fw= 0,008 [m’]

Dobrano kanat wywiewny o $rednicy [J 160 mm usytuowany w $cianie zewnetrznej budynku.

3.6. Rurociagi.

Instalacje¢ wykonac z rur stalowych typu steel zaprasowywanych lub rur stalowych czarnych

ze szwem wg PN - 79/H-74244.

3.7. Stan istniejacy i demontaze.

W piwnicy budynku znajduje si¢ istniejacy rozdzielacz instalacji centralnego ogrzewania, z
ktérego instalacja rozprowadzana jest po calym budynku. Rurocigg gtéwny zasilajacy
rozdzielacz pochodzi z istniejgcej kottowni weglowej znajdujacej si¢ w budynku szkoty
podstawowej, jest to rurocigg stalowy — miedzy budynkami stalowy preizolowany. W zwiazku
z tym, iz projektuje si¢ wydzielenie pomieszczenia na kottownie gazowa istniejacy rozdzielacz
nalezy zdemontowac i przenies¢ na miejsce docelowej kottowni oraz potaczy¢ z istniejaca

instalacja centralnego ogrzewania.
3.8. Wytyczne dla branz.

3.8.1. Branzia budowlana.

Przed montazem urzadzen w pomieszczeniu technicznym nalezy wykona¢ nastepujace prace:
* wykona¢ fundament pod kociot o wysoko$ci min. 5 cm, naroza fundamentu
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi metalowa listwa
*  Wywiercenie otwordw przez $cian¢ na rurociagi oraz kanaty wentylacyjne
* Rozbidrka czesci Sciany dziatowe;j
* Budowa $ciany dziatowe;j
* Montaz drzwi wewng¢trznych o odpornosci ogniowej EI 30

* Szpachlowanie oraz malowanie $cian i sufitu
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3.8.2. Branza wod-kan
W pomieszczeniu technicznym nalezy wykona¢ nast¢pujace prace:

3.8.3. Branza elektryczna i AKPIA.

3.9. Zestawienie materiatow.

ZawoOr czerpalny do zimnej wody,

Instalacje zimnej wody wyposazy¢ w zawOr antyskazeniowy EA

Nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu do istniejgcej instalacji kanalizacji

sanitarnej. Kociot wyposazy¢ w pomp¢ kondensatu

Wykona¢ zasilanie zewngetrznego zrddta ciepta

Regulacja temperatur wody obiegowej centralnego ogrzewania w zaleznosci od

temperatury zewngtrznej otoczenia. Powigzania funkcjonalne pokazano na schemacie

technologicznym,

Poz. Wyszczego6lnienie llos¢ |Typ Parametry | Uwagi
KG-1 Gazowy kociot stojacy kondensacyjny 1 UltraGas (70) Q=58 kW
PCWU Po.dgrzev'va.cz C|epi3ej wody uzytkowej o 1 CombiVal-ER 200
pojemnosci 200 dm
. . Cisnienie otwarcia W dostawie z
GB1 Grupa bezpieczenstwa 3bar kottern
) " W dostawie z
FG Filtr do gazu 1 70612/6B Rp3/4
kottem
NW1 Naczynie wzbiorcze 1 NG 80
NW2 Naczynie wzbiorcze c.w.u 1 DD 18
Yonos PICO1.0 V=2,49
. 25/1-8-130 prod. md/h,
PO1 Pompa obiegowa 1 Wilo lub H=3.29
rébwnowazng mH20
Hoval lub V=10
. ) . m3/h,
PL1 Pompa tadujaca podgrzewacz c.w.u 1 robwnowazng typ
HSP 4 H=0,13 m
’ H20
. . P=1,6 MPa
Zawoér kulowy gwintowany 4 DN40 To1+120°C
. P=1.0 MPa
Filtr magnetyczny 1 DN40 T-100°C
, . Pnom=1 ,6 MPa
Zawdr zwrotny gwintowany 1 DN40 T +120°C
. . P=1,6 MPa
Zawoér kulowy gwintowany 2 DN25 T—+120°C
, . Prom=1 ,6 MPa
Zawér zwrotny gwintowany 1 DN25 To1+120°C
T50-T/10
T bi li 1 KFM 0-150°C
ermometr bimetaliczny Wioctawek lub -
réwnowazny
KFM
Manometr zwykty M 100 2 Wioctawek lub 0-1,6 MPa
réwnowazny
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4. Obliczenia.

4.1. Doboér zrodia ciepfa.

Bilans potrzeb cieplnych budynku:

zapotrzebowanie na moc cieplng do c.o. Peo 56,50 | kW
liczba uzytkownikéw Im 20
jednostkowe, $rednie dobowe zapotrzebowanie na c.w. Mgrd 40 | kg/d os.
Srednie dobowe zapotrzebowanie na c.w. Myrd 800,0 | kg/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w. Mgrh 33,3 | kg/h
wspétczynnik nierdwnomierno$ci 20 minutowej Nao 11,0
maksymalne 20 minutowe zapotrzebowanie na c.w. myo 365,3 | kg/h
0,10 | kg/s
chwilowy strumen masy w instalacji c.w. (wg PN EN 806) q 0,28 | kg/s
temperatura cieplej wody tew 60,00 | °C
temperatura wody zimnej twz 10,00 | °C
$rednie godzinowe zapotrzebowanie na moc cieplng do c.w. Derhew 1,93 | kW
maksymalne 20 minutowe zapotrzebowanie na moc cieplng do c.w. Prmax20ew 21,20 | kW
maksymalne chwilowe zapotrzebowanie na moc cieplng do c.w. Drnax 58,49 | kW
zatozony wsp6tczynnik akumulacji ¢' 0,20
wymagana pojemno$¢ zasobnikéw c.w. Vinin 182,55 | dm?
liczba wymiennikéw c.w. nw 1
wymagana pojemnos$¢ 1 zasobnika c.w. Vinin 182,55 | dm?
przyjeta pojemno$¢ 1 wymiennika c.w. Vi 200,0 | dm?
rzeczywisty wspéiczynnik akumulacji ¢ 0,22
wsp6lczynnik redukciji B 0,31
godzinowe zredukowane zapotrzebowanie na moc cieplna do c.w. Direw 6,66 | kW
taczna, maksymalna moc kotlowni (z priorytetem c.w.) Py 58,43 | kW

Dobrano kociot gazowy kondensacyjny o mocy 58 kW typ Ultragas (70) prod. Hoval lub
réwnowazny o parametrach 80/60 °C. Do podgrzewu cieptej wody dobrano podgrzewacz

typu CombiVal-ER (200) lub réwnowzny

4.2. Dobor naczynia wzbiorczego NW-1

Dla grzejnikéw zeliwnych oraz mocy 58 kW przyjeto pojemnos$¢ instalacji 696 1.




Cz. 2, Tom.01/03

1) Tmax - maksymalna temperatura czynnika w systemie [ C]: 80 C
2) Tmin- minimalna temperatura czynnika w systemie [ C]: 10 °C
3) T, - temperatura czynnika w momencie ustawienia naczynia ['C]: 10 'C
4) Rodzaj czynnika w systemie: woda

5) Pojemnosé zladu instalacji [m?]: 0,696 m°
6) Her - Wysokos¢ statyczna instalacji [m]: 9m
7) PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]: 3,0 bar

Wymagana minimalna objeto$é naczynia wzbiorczego:

* .+ 1
Vexp. min = (Ve + VWR +3 )18—
Pe = Po

[am?]

gdzie:
Vexp.mn - Minimalna wymagana sumaryczna objeto$é naczyn wzblorczych [dm?],
V. - objetosé czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm®),

Vs - Objetosé czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm”],
p. - ciSnienie koncowe instalacji (robocze dla T,.,) [bar],

Po - cisnienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],
5* - dodatkowa objetosé wynikajaca z obecnosci odgazowywacza prozniowego Servitec [dm’]

1. Okreslenie objetosci czynnika wynikajacej z jego rozszerzalnosci termicznej.

Ve =ée- Va [dm?)
gdzie:
V. - objetos¢ czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm’],
e - wspolczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,
V, - pojemnost ztadu instalacji [dm’]

Dane:
Va= 696 [dm"]
e=  0,0287 dla:  Trm= 80 'C
Toin= 10 °C
Wynik: rodzaj czynnika: ~ woda
Ve= 20,0 dm®
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2. Okreslenie objetosci czynnika traktowane| jako rezerwa eksploatacyjna.

Vg =2V, [dm®]  nie mniej niz 3
gdzie:
Vo - Objetosé czynnika traktowana jako rezerwa eksploatacyjna [dm?],
e, - ubytki eksploatacyjne czynnika [%], {min. 0,5 %)

V, - pojemnosé zladu instalacji [dm”]

Dane:
Va= 696 [dm"]
0= 0,5 [%]
Wynik:
Vwr= 3,5 dm®

3. Okreslenie cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowej.

Po =Hl—'0"+p,, +03 [bar]
gdzie:
Py - Warlosé cisnienia wstepnago - po stronie poduszki gazowe| [bar],
He; - wysokoseé statyczna instalaciji [m],
Pp - Cisnienie pary wodnej (dia T, > 100°C) [bar],

Dana:
Hgr= 9 [m]
Po= 0 [bar] dla: M= 80 °C
Wynik: rodzaj czynnika: woda
Po= 1,2 bar

4. Okreslenie cisnienia koncowego instalacji - (robocze dla T,,).

p, =PSV—-ASV  aq
gdzie:
P - cisnienie koncowe instalacji (robocze dia T ) [bar],
PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],
ASV - rezerwa wynikajaca z histerazy zaworu bezpieczensiwa [bar]

Dane:
PSV= 3,0 [bar]
ASV= 0,5 [bar]
Wynik:
P.= 2,5 bar
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5. Okreslenie wspolczynnika cisnieniowego dla naczynia wzbiorczego.
p,+1

D, =
d Pe—Po

odzie:
D, - wspdiczynnik cisnieniowy okreslajacy stopien wykorzystania naczynia,
Ps - cisnienie koncowe instalacji (robocze dla T [bar],
Po - wartosc cisnienia wstepnago - po stronie poduszki gazowej [bar]

Dana:
Pe= 2,5 [bar]
Po= 1,2 [bar]
Wynik:
D,= 269

6. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego.

Dane:
Vo= 20,0 [dm?]
Viwr= 3,5 [dm?]
Pe= 2,5 [bar]
Po= 1,2 [bar]
Wynik:
Vapmn 2 63,2 dm’

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujacej ilosci:

w ilosci: 1 szt

Dobrane naczynia speiniaja wymagania normy PN-EN-12828

Dobrano naczynia wzbiorcze marki REFLEX typu: Raflex NG 20 (6 bar) w ilosci:
0 SuUMarycznej pojemnosci: 80 dm?

7. Spraw dzenie warunku poprawnosci doboru:

v nom eV exp, mn

gdzie:
Vapmn - MiNimalna wymagana sumaryczna objetosé naczyn wzbiorczych [am?),
Voom - SUMaryczna objetosé dobranych naczyn wzbiorczych [dm®]

10
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Dana:
Vapmn= 63,2 [dm"]
Vo= 80 [am’]
Vrom wieksze od | ——

Dobrane naczynia speiniaja wymagania normy PN-EN-12828
8. Wyznaczenie wymaganej srednicy wew netrznej rury wzbiorczej:
drw = 0’7 ' VVe [mm]
odzie:

d. - Wymagana sradnica wewnetrzna rury wzbiorczej [mm],

V, - objetosé czynnika wynikajaca z jego rozszerzalnosci termicznej [dm®],

Dane:
Vo= 20,0 [dm?)
Wynik:
O = 20 mm

9. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
Reflex NG 80 (6 bar) w ilosci: 1 szt
0 pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 80 litrow
0 cisnieniu nominalnym PN: 6 bar
o nr artykutu: 8001213
0 wadze operacyjnej pojedynczego naczynia: 802 kg

(naczynie w 100°% peine)

10. Wyznaczenie minimalnej wartosci cisnienia napeiniania instalaciji:

Stopien napeinienia naczynia dla p,: 37,1%
Rezerwa objetosci w dobranym naczyniu: W%
Minimalne cisnienie napetniania:
V__(pg+1)
Pamin 25— ——1  par
odzie nom -~ "WR

Pa mn - MiNimalne cisnienie napetniania [bar],

Pp - Warlosé cisnienia wstepnego - po stronie poduszki gazowe] [bar]
Vo - SUMaryczna objetosé dobranych naczyn wzbiorczych [dm®)
Vr - @zerwa eksploatacyjna w dobranych naczyniach [dm?]

11

26,6%
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4.3. Dobor naczynia wzbiorczego do c.w.u.

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Pojemnosé zasobnika c.w.u. [litry]: 200 litrow
2) Cisnienie robocze instalacji zimnej wody [bar]: 6,0 bar
3) PSV - cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar]: 10,0 bar
4) Trmax - maksymalna temperatura cw.u. ['C]: 70°C

Wymagana minimalna objetos¢ naczynia wzbiorczego:

n— (PSV +05)-(P, +13)

€ [dm’]
¥ (P, +1)-(PSV-PF,-08)

VN - minimalna wymagana sumaryczna objetosé naczynia wzbiorczego [dm?]
Vg, - polemnosé zasobnika c.w.u. [dm?),

@ - wspdlczynnik rozszerzalnosci termicznej czynnika,

PSV - cisnienie otwarcia zaworu bazpieczenstwa [bar],

Py - cisnienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowej) [bar],

1. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczzego:

Dane:
\ 200 fdm’]
e- 00224 dla: T 70 'C
PSV - 10,0 [bar]
Po- 5,7 [bar]
Wynik:
VN2 14,0 dm’

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujacej ilosci:

Dobrane naczynia speiniaja wymagania producenta

Dobrano naczynia wzbiorcze marki REFLEX typu: Reflex DD 18 (10 bar) w ilosci:
0 sumarycznej pojemnosci: 18 dm®

12
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2. Sprawdzenie warunku popraw nosci doboru:

V.. 2 W _.
gdze:

Vsom - Objetosé dobranego naczynia wzbiorczego [dm’]

VN, - minimalna wymagana objetosé naczynia wzbiorczego [dm’],

Dane:
VNpp = 14,0 [dm’]
Vom= 18 [dm?]
Vhnam wieksze od Vapmn

Dobrane naczynia speiniajy wymagania producenta

3. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorczych:

Dobrano:
Reflex DD 18 (10 bar) w ilosci: 1 szt
o pojemnosci nominalnej jednego naczynia: 18 litrow
o cisnieniu nominalnym PN: 10 bar
o nr artykubu: 7308300
owadze operacyjnej pogedynczego naczynia: 20,8 kg

(naczynie w 100% peine)

4. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic cisnienie wstepne (po stronie poduszki gazowej): pp= 57  bar
Ustawic cisnienie na reduktorze cisnienia pFi= 60  bar
Zamontowac zawdr bezpeczenstwa o cisnieniu: PSV- 100 bar

13
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4.3. Dobor zaworu bezpieczenstwa po stronie kotla.

Dobor zaworu (-ow) bezpieczenstwa dla kotlow wodnych niskotemperaturowych wg Przepisow
Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-UC-KW/04 oraz norm PN-82/M-74101 i PN-81/M-35630

Wymagana przepustowosc zaworu bezpieczenstwa:

1. Okreslenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowosé zaworu bezpieczenstwa (dla pary wodnej) powinna wynosic co najmniej:

mz= 3600-ﬁ ka/h]
r

N - maksymalna trwala moc ciepina kotta [kW]
r - cieplo parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezpieczenstwa [kJ/kg]

N= 580 kW
= 21641 klkg dap= 3 bar

Wymagana przepustowosé zaworu bezpieczenstwa:

58,0

m 2 3600 - W [ka/h]
m =2 96,48 [kg/n]
Przyjeta do obliczen ilos¢ zawordw bazpieczenstwa: 1 szt

Wymagana przepustowosé pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi:
95 / 1 [kg/h]
M 2 96,5 [kg/n]
2. Wyznaczenie wymagane | powierzchni przekroju kanalu doplywowego zaworu bezpieczenstwa:

A= m [n'm’]
10-K;-K;-a-(p, +0.1)

A - wymagana powierzchnia przekroju kanalu doplywowego zaworu
bezpieczenstwa [mm?]

m - przepustowosc zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K, - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wtasciwosci pary i jej parametry
przed zaworem bezpieczenstwa

K; - wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za
zaworem bezpieczenstwa

a - wspoiczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazow

p, - maksymalne cisnienie przed zaworem bezpieczensiwa, nie wieksze niz
1,1 cisnienia dopuszczone go zabezpieczenia kotia [MPa]

Do obliczen przyjeto grupe bezpieczenstwa w zestawie z kotlem: DN 15 (3ban)
K= 0,532

K= 1
a= 0,42

14
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Ps= 0,33 MPa

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doplywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi:

A= 100 mm*

Wymagana sradnica kanatu dolotowego zaworu bezpiecz enstwa:

T

Dobrano grupe bezpieczenstwa:
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa:
llos¢ dobranych zaworow bezpieczenstwa:
Najmniejsza powierzchnia kanatu dolotowego:
3. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajacych:
Przepustowosé dobranego zaworu bezpieczenstwa:
me=10-K;-K;-a-(p,+ 0.1) -A
Mg = 108,7 kg/h
llosé dobranych zaworow bezpieczenstwa:
Sumaryczna przepustowosé zaworow bazpieczenstwa wynosi:
Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku:
warunek: 1087 2 96,5
Mg wigksze od Mgy

Dobrane zabezpieczenie speinia wymagania warunkow UDT WUDT-UC-KW/04

15

DN 15
3 bar
1 szt.

113,10 mm*

1 Szt
100 kgh

Mz 2 Moy
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4.4. Dobor gtownej pompy obiegowej.

Dla mocy maksymalnej kotta Q=58 kW 1 AT 20

Q-086 58-0,86
V = =

AT 20 - 249 [m3/ h]

Wysokos¢ podnoszenia pompy

_R-L-ZF
P 10000

Gdzie:
R- opdr jednostkowy rury [Pa/m]
L — dlugos¢ najniekorzystniejszego odcinka (zasilanie + powro6t), [ m]
ZF — wspoétczynnik przeliczeniowy dla oporéw miejscowych
* 2,6 —jezeli w instalacji sg zawory mieszajace lub termostatyczne
e 2,2 —jezeli w instalacji nie ma zaworéw mieszajacych

i _115-110-26
P 10000

= 3,29

Dobrano pompe obiegowa typ typ Yonos PICO1.0 30/1-8 prod. Willo lub réwnowazng

16
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HI'm  viyzosnss podroszeni

4.5. Dobor pompy tadujacej podgrzewacz c.w.u

Zapotrzebowanie na moc c.w.u 20 minutowe = 21 kW
Wydajnos¢ pompy

V_Q-O,86_21-0,86
AT 20

- 030 [

Dobrano pompe obiegowa prod. Hoval lub réwnowazng typ HSP 4.

17
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S. Zalaczniki formalno prawne.

5.1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Dariusz Ciszewski posiadajacy uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej nr ewid. PDL/016/PWQOS/11 oraz posiadam wazne zaswiadczenie na dzien
sporzadzania projektu budowlanego (zaswiadczenie w zatgczeniu).

Po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, Dz. U
2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z p6Zzn. zm, zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt technologiczny kottowni w budynku Domu Kultury w msc. Rutki-
Kossaki, dz. 879/2 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

Fomza, 31.05.2022

18
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5.2. Przynaleinosé do Izby

® POLSKA
I 2 B A

N
>
=

%;f INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DWI-TTQ-VI5 *

Pan Dariusz Ciszewski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0001/12

adres zamieszkania ul. Sybirakéw 16 m 69, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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5.3. Uprawnienia Projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 r,
POIIB.KK.7131-7132/007/11

DECYZJA

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreélono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr nz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cdonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Ciszewski
ul. Kasztelanska 8 m 40
18-400 Lomza
. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Rada Podlaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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Rzut piwnicy - zmiany budowlane
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zamurowania

jednostka

projektowa
ZARYS Biuro Projektowe Dariusz Ciszewski
Krzewo 55, 18-421 Pigtnica
www.biurozarys.pl,

biuro p roj ektowe e-mail: projekt@biurozarys.pl, tel. 507 825 175
I I imie i nazwisko I podpis
projektant: mgrinz.
B. SANITARNA Dariusz Ciszewski
PDL/0116/PWOS/11
Gmina Rutki-Kossaki inwestor:

ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

Technologia kotlowni gazowej w budynku Domu Kultury
w Rutkach-Kossakach

ul. 11 Listopada 5, 18-312 Rutki-Kossaki

adres:

nazwa rysunku:
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Rzut piwnicy - technologia kottowni gazowej

Skala 1:50

925

\

projektowany punkt gazowy

przytqcze gazowe Sredniego cisnienia

PEZ25x3,0mm wg. opracowania PSG Sp. z o.o.

Pom. techniczne

12.35 m?

PO1

NW2

wigczy¢ do istniejgcej instalacji wodociggowe;

740

proj. drzwi o odpornosci ogniowej EI30

2 Korytarz
17.63 m?

Korytarz

9.38 m?

3 Pom. techniczne 4 Pom. techniczne

7.61m? 7.93 m?

istniejgcy przeniesiony rozdzielacz
pofgczy¢ z ist. instalacja c.o.

Legenda

1. koncentryczny przewdd powietrzno spalinowy
#100/150 mm

2. adaptacja kanafu wentylacyjnego na kanat
spalinowy poprzez wfozenie wkfadu #100mm

3. projektowany kanat wentylacyjny wywiewny
o Srednicy #160mm

4, kanat doprowadzajgcy powietrze so spalania
2100 mm

KG1 proj. kociof gazowy o mocy 58 kW

PCWU podgrzewacz ciepfej wody uzytkowej stojgcy
o pojemnosci V=200 |
NW1  naczynie wzbiorcze NG 80

6

Pom. techniczne

14.89 m?

—— rurociqqg zasilajgcy

— — rurocigg powrotny

instalacja gazowa
——— instalacja kanalizacji sanitarnej
—— odprowadzenie spalin

jednostka
projektowa

ZARYS Biuro Projektowe Dariusz Ciszewski
Krzewo 55, 18-421 Piatnica
www.biurozarys.pl,

biuro p roj ektowe e-mail: projekt@biurozarys.pl, tel. 507 825 175
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projektant:
B. SANITARNA Dariusz Ciszewski

PDL/0116/PWOS/11

mgr inz. |
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ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

Technologia kotlowni gazowej w budynku Domu Kultury
w Rutkach-Kossakach

adres:

ul. 11 Listopada 5, 18-312 Rutki-Kossaki

nazwa rysunku:

Rzut piwnicy - technologia kottowni
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Schemat technologiczny kotlowni

istniejacy rozdzielacz
7 istniejagcymi obiegami
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