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1. Podstawa opracowania.

* Umowa z inwestorem
* Inwentaryzacja budynku
* Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pozn. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.).

o PN-B 02431-1:199 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1.

o DT-UC-90/KW Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia
ci$nieniowe. Kotlty wodne.

o DT-UC-90/WO Warunki techniczne dozoru technicznego. Urzadzenia

ci$nieniowe
2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest technologia kotlowni gazowej zlokalizowanej w budynku

uzytecznosci Urzedu Gminy Rutki w Rutkach-Kossakach, ul. 11 Listopada 7, dz. 887/1.

3. Kotlownia.

3.1. Zrédlo ciepla.

Zrédlem ciepta dla budynku bedzie kottownia na gaz ziemny, zlokalizowana
w wydzielonym pomieszczeniu kottowni znajdujagcym si¢ w piwnicy budynku, w ktorej
przygotowywane bedzie ciepto na potrzeby: centralnego ogrzewania oraz c.w.u. Przejscia
przewodow przez S$ciany i stropy pomieszczenia nalezy zabezpieczy¢ ognioochronnie.

Projektuje si¢ wyposazy¢ kottowni¢ w kociot gazowy stojacy zasilany gazem ziemnym.

3.2. Uktad technologiczny.

Cieplo na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej wytwarzane
bedzie w jednym Kkotle stojacym gazowym o mocy 48 kW typ Ultragas (50) prod. Hoval lub

réwnowazny o parametrach 80/60 °C.
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Nalezy wykona¢ uktad zamkniety instalacji. Projektowang instalacje nalezy podtaczy¢ do
istniejagcego rozdzielacza instalacji centralnego ogrzewania. Obiegi instalacji c.0. na
istniejacym rozdzielaczu nie zawieraja pomp obiegowych. W zwiazku z tym, Ze instalacja c.o.
pozostaje istniejaca projektuje si¢ gldéwng pompe obiegowag o wydajnosci dla catej instalacji
c.0.

Do zabezpieczenia uktadu zamknig¢tego dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci nominalnej
80 dm’. W celu przygotowania cieptej wody uzytkowej przewidziano podgrzew wody
w zasobniku o pojemnosci 80 litréw wiszagcym poziomym. Napelnienie oraz uzupelnienie
ztadu woda wodociggowa poprzez przylacze wody. Uktad funkcjonalny kottowni

przedstawiono na schemacie technologicznym.

3.3. Uktad sterowania i regulacji.

Sterowanie i regulacja odbywac si¢ bedzie poprzez wbudowany system automatyki TopTronic

lub réwnowazny.

3.4. Odprowadzenie spalin.

Odprowadzenie spalin zaprojektowano poprzez kanat powietrzno-spalinowy Dn 80/125. Kanat
o Srednicy [J80 nalezy wlozy¢ w istniejacy kanal wywiewny wentylacji grawitacyjnej i

wyprowadzi¢ ponad dach.

3.5. Wentylacja kotlowni.

Zatozono, ze na 1 [kW] zainstalowanej mocy nalezy usunaé 0,5 [m?] powietrza, stad:
niezbedna ilos¢ powietrza, ktérg nalezy usungc:

Lw= 24,0 [m*/h]
minimalna powierzchnia otworu wywiewnego

Fw= 0,007 [m’]
Dobrano kanat wywiewny o wymiarach 140 x 140 mm o wylocie usytuowanym pod stropem
pomieszczenia. W kottowni znajduja si¢ dwie kratki wentylacji wywiewnej z czego jedna

nalezy adaptowac na kanat spalinowy a druga pozostawi¢ do wentylacji pomieszczenia.
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3.6. Rurociagi.

Instalacje¢ wykonac z rur stalowych typu steel zaprasowywanych lub rur stalowych czarnych

ze szwem wg PN - 79/H-74244.

3.7. Stan istniejacy i demontaze.

W pomieszczeniu docelowej kottowni znajduje si¢ istniejgcy rozdzielacz instalacji centralnego
ogrzewania, do ktérego nalezy podiaczy¢ projektowana instalacje. W zakres demontazu

wchodzitby rurociag gtdwny (zasilanie 1 powrdét) zasilajacy rozdzielacz.
3.8. Wytyczne dla branz.

3.8.1. Branzia budowlana.

Przed montazem urzadzen w pomieszczeniu technicznym nalezy wykona¢ nastepujace prace:
* wykona¢ fundament pod kociot o wysoko$ci min. 5 cm, naroza fundamentu
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi metalowg listwa
* Montaz drzwi zewngtrznych o odpornosci ogniowej EI 30

* Szpachlowanie oraz malowanie $cian i sufitu

3.8.2. Branza wod-kan
W pomieszczeniu technicznym nalezy wykona¢ nast¢pujace prace:

e Zawor czerpalny do zimnej wody,
* Nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu do istniejgcej instalacji kanalizacji

sanitarnej. Kociot wyposazy¢ w pompe kondensatu

3.8.3. Branza elektryczna i AKPIA.
* Regulacja temperatur wody obiegowej centralnego ogrzewania w zaleznosci od

temperatury zewngtrznej otoczenia. Powigzania funkcjonalne pokazano na schemacie

technologicznym,

3.9. Zestawienie materialow.

Poz. Wyszczegélnienie Ilos¢ | Typ Parametr | Uwagi
y
G kociot toj
KG-1 | oWy KOElo SRV | UlraGas (50) | Q=48 kW
kondensacyjny
PCWU Podgrzewa’cz. meplei wody uzytkowe;j 1
o pojemnosci 80dm-
Ci$nienie W dostawie z
B1 bezpi Ast
G Grupa bezpieczefistwa otwarcia 3bar kottem
FG Filtr do gazu 1 70612/6B W dostawie z
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Rp3/4” kottem
NW1 Naczynie wzbiorcze 1 [NG8&0
NW2 Naczynie wzbiorcze c.w.u 1 |DD8
Y PICOL1.0
onos V=2,06
25/1-8-130 prod m/h
PO1 Pompa obiegowa 1 :Z\iiz ilifazn H=4:36
4 mHzO
ALPHAL1 15-
40 130 rod
PL1 Pompa tadujaca podgrzewacz c.w.u |1 Grundfos lub
réwnowazna
) ) P=1,6 MPa
Zawor kulowy gwintowany 4 DN40 T=+120°C
P=1.0 MP
Filtr magnetyczny 1 DN40 T=100°C a
Pn0m=1 ,6 MPa
Zawo t int 1 DN40
awOr zwrotny gwintowany T=4120°C
P=1,6 MP
Zawor kulowy gwintowany 2 DN20 T=+120° Ca
Pn0m=1 ,6 MP
Zawor zwrotny gwintowany 1 DN20 T=+120°C a
T50-T/10
. . KFM 0
Termometr bimetaliczny 1 Wioctawek lub 0-150°C
réwnowazny
KFM
Manometr zwykty M 100 2 Wioctawek lub 0-1,6 MPa
réwnowazny
4. Obliczenia.
4.1. Doboér zrodia ciepla.
Bilans potrzeb cieplnych budynku:
zapotrzebowanie na moc cieplna do c.o. Peo 47,60 | kKW
jednostkowe, Srednie dobowe zapotrzebowanie na c.w. Mygrd 40 | kg/d os.
$rednie dobowe zapotrzebowanie na c.w. Mgrd 320,0 | kg/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na c.w. Mgk 13,3 | kg/h
wsp6tczynnik nieréwnomiernosci 20 minutowej Nao 11,0
maksymalne 20 minutowe zapotrzebowanie na c.w. myo 146,1 | kg/h
0,04 | kg/s
chwilowy strumen masy w instalacji c.w. (wg PN EN 806) q 0,28 | kg/s
temperatura cieptej wody tew 60,00 | °C
temperatura wody zimnej twz 10,00 | °C
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na moc cieplng do c.w. Dirhew 0,77 | kW
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maksymalne 20 minutowe zapotrzebowanie na moc cieplng do c.w. Prnax20cw 8,48 | kW
maksymalne chwilowe zapotrzebowanie na moc cieplng do c.w. Prnax 58,49 | kW
zalozony wspétczynnik akumulacji 9' 0,20
wymagana pojemno$¢ zasobnikéw c.w. Vmin 83,89 | dm®
liczba wymiennikéw c.w. nw 1
wymagana pojemno$¢ 1 zasobnika c.w. Vmin 83,89 | dm®
przyjeta pojemno$¢ 1 wymiennika c.w. Vi 0,0 | dm®
rzeczywisty wspdétczynnik akumulacji ¢ 0,00
wsp6lczynnik redukciji B 1,00
godzinowe zredukowane zapotrzebowanie na moc cieplna do c.w. Direw 8,48 | kW
taczna, maksymalna moc kotlowni (z priorytetem c.w.) Py 48,37 | kW

Dobrano kociot gazowy kondensacyjny o mocy 48 kW typ Ultragas (50) prod. Hoval lub
rownowazny o parametrach 80/60 °C. Do podgrzewu cieptej wody dobrano podgrzewacz
wiszacy o pojemnosci 80 litrow

4.2. Dobor naczynia wzbiorczego NW-1

Dla grzejnikow zeliwnych oraz mocy 48 kW przyjeto pojemnos$¢ instalacji 768 1.
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Parametry do doboru naczynia wzblorczego:

1) Toe - Maksymaina temperatura czynnika w systemie ['CJ:
2) T - Minimaina temperatura czynnikaw systemie ['C]:

3) T, - temperatura czynnika w momencie ustawlenla naczynia ['C]:

4) Rodza czynnikaw systemie:
5) Pojemnosé zladu Instalac)l [m’):

6) Her - WysoKosé statyczna Instalac)l [m]:

7) PSV - cisnlenie otwarcla zaw oru bezpleczenstw a [bar]:

Wymagana minimaina objetos¢ naczynia wzblorczego:

Vexp. min 2 (Ve * VWR + 5.) ;

p,+1
Pe. — Po

70°C
10 °C
10°C
woda
0,768 m®
8am
3,0 bar

[om?

Ve - MINIMaina wymagana sumaryczna objetosé naczyn wzblorczych fam’),
V, - objetosé czynnika wynikajaca z jego rozszerzainoscl lermiczne] jom?),
Vg - Objetosé czynnika traktowana jako razerwa eksploatacyjna [am?,

P, - Clsnlenie koncowe Instalac) (robocze dia Ty [Dar],

P - ClSnlenie wstepne w naczyniu (po stronle poduszkl gazowe]) [bar],
5* - docatkowa objetosé wynikajaca z obecnoscl odgazowywacza prozniowego Servitec [am?]

1. OKkreslenie objetoscl czynnika wynikajace| z jego rozszerzalnoscl termiczne).

V,=e-V, fom?}
gdzie:
Vs - objetosé czynnika wynikajaca z jogo rozszerzainoscl lermiczne] [am®],
@ - wspoiczynnik rozszerzalnoscl \armiczne| czynnika,
V, - pojemnosé ziadu Instatacyl [am?)
Dane:
Va= 768 [am’)
e= 00224 ala: Tom= 70 °'C
Ton= 10°C
Wynik: rodzal czynnika:  woda

Vo= 17,2 am?
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2. Okreslenle objetoscl czynnika traktowane| jako rezerwa eksploatacy|na.

VWR =8, -Va fam*  nile mnigj niz 3i
gazie:
Viwr - Objetosé czynnika traktowana Jako razerwa eksploatacyjna [am?),
o, - ubytkl eksploatacyjne czynnika [%], (min. 0,5 %)
Vs - pojemnosé ziadu Instatac)l [am?]
Dane:
Vy= 768 [am?)
9= 0,5 [%]
wynlk:
Viwr= 3.8 am®

3. Okreslenle cisnienia wstepnego - po stronle poduszkl gazowel.
P, =.}1_ST+ Pn +03 [bar)
10
Po - wartose clsnienla wstepnago - po stronie poouszkl gazowe| [bar],

Hsr - Wysokos¢ statyczna Instalac)l [m],
Pp - CiSnienie pary wodne| (0Ia Ty > 100°C) [bar],

Dane:
Hgr= 8 [m]
Po= 0 ar] ala: Tore = 70 °C
Wynlk: rodzal czynnika: woda
Po= 1,1 bar

4. Okreslenle clsnienla koncowego Instalac]l - (robocze dia Toy).

p, =PSV-ASV  pay
gdzie:
P, - Clsnlenie koncowe Instalac)l (robocze dia Ty) [Dar],
PSV - ciénlenie otwarcla zaworu bezpleczenstwa [bar],
ASYV - rezerwa wynikajaca z histerazy zaworu bezpleczenstwa [bar]

PSV
ASV

3,0 [oar]
0,5 [oar]

Wynik-
Ps = 2,5 bar
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5. Okreslenle wspoiczynnika clsnienlowego dia naczynia wzblorczego.

_ pe+l
By =
pe pO
gdzie:
D, - wspoiczynnik cisnieniowy okresiajacy stoplen wykorzystania naczynia,
Ps - Cisnienie koncowe Instalac)l (robocze dia Tm) [Dar],
Po - wartosc cisnienla wstepnego - po stronle poduszkl gazowe| [bar]

Dane:
P = 2,5 [par]
Po= 1,1 [oar]
Wynik:
D= 2,50

6. Okreslenle wymagane| minimaine| objetoscl naczynila wzblorczego.

Dane:
Vo= 17,2 [am?
Viwn = 3,8 [am}
Pe= 2,5 [par]
Po= 1,1 [bar]
Wynik:
Vorpmn 2 52,6 am®

Na podstawle wykonanych obliczen doblera sle naczynia wzblorcze w nastepujace| lloscl:

Dobrane naczynia speiniaja wymagania normy PN-EN-12828

Dobrano naczynia wzblorcze markl REFLEX typu: Reflax NG 80 (6 Dbar) w lloscl:
0 sumaryczne] pojemnosci: 80 am*

7. Sprawdzenie warunku poprawnoscl doboru:
V nom > ¥ exp, min
gazie:

Vammn - MINIMaina wymagana sumaryczna objetosé naczyn wzblorczych fam’,
Viom - SUMaryczna objetosé dobranych naczyn wzblorczych [dm’)

10
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Dane:
Vapmn = 52,6 [dm’]
Vrom = 80 [am?
Vs wieksze od Vapmn

Dobrane naczynia speiniaja wymagania normy PN-EN-12828

8. Wyznaczenle wymagane| srednicy wew netrzne| rury wzblorcze):
d"'=0’7""if [mm]
gazie:

d,, - Wymagana srednica wawnetrzna rury wzblorcze| [mm],
Vs - 0bjetosé czynnika wynikajaca z jogo rozszerzainoscl lermicznej jam?],
Dane:
Vo= 17,2 [am?
Wynik:
Ow= 20 mm

9. Parametry techniczne dobranych naczyn wzblorczych:

Dobrano:
Reflex NG 80 (6 bar) w llocl: 1 szt
0 pojemnosci nominaine| jednago naczynia: 80 ltrow
0 cisnieniu nominalnym PN: & bar
0 nr artykuiu: 8001213
0 wadze operacyjne| pojedynczego naczynia: 89,2 kg

(naczynie w 100% peine)

10. Wyznaczenie minimaine| w artoscl clsnlenla napeinlania Instalacjl:

Stoplen napeinienia naczynia dia p,: 40,0%

Rezerwa objetosc! w dobranym naczyniu: W %

Minimaine cisnienle napeiniania:

> Viom *(Po +1) _
gazie: ame Vnom '_VWR
Dame - MiNiMaine cisnienie napeiniania [bar],
Pp - wartosc cisnienla wstepnego - po stronle poauszkl gazowe| [bar]
Viom - SUMaryczna objetosé dobranych naczyn wzblorczych [dm®)
Vg - Tezerwa eksploatacyjna w dobranych naczynilach [om°)

I pan

11
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Dane:
Vom= 80,0 [am?
Ve = 3,8 [am}
Po= 1,1 [par]
wynlk:
Pamn 2 1,21 bar

11. Wyznaczenle optymaine| wartoscl cisnienia napeiniania ps:

Vnom '(po +1)

VWR = Vnom == 1 [am’]
Dane: Pa+
Viom = 80,0 [am?
Po= 1,1 [oar]
Pa= 1,21 [oar]
Wynik:
Vwr= 3,8 am® W %: 48%

12. Wytyczne do montazu naczynia oraz napeiniania Instalacjl:

Po= 1,1 bar
Pa= 1,21 bar
Ps= 2,5 par
PSV= 3 bar

13. Parametry do ustawlenia na budowle:

Ustawic clsnienie wstepne (po stronle poduszkl gazowe)): Pe= 13 bar
Napeinic Instalacje do nastepujacego cisnienia: P= 1,2 Dbar
Zamontowac zawor bezpleczensiwa o cisnieniu: PSV= 30 Dbar
Wymagana srednica wewnetrzna rury wzblorcze|: Oy = 20 mm
14. Zestawlenle dobranych elementow :

Typ: Nosé: Nr artykulu:
Raflex NG 80 (6 bar) 1 8001213

12
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4.3. Dobor naczynia wzbiorczego do c.w.u.

Parametry do doboru naczynia wzbiorczego:

1) Popmnosc zasobnika c.w.u. [litry]: 80 litrow
2) Ciénienie robocze instalacii zimnej w ody [bar]: 6,0 bar
3) PSV - cisnienie otwarcia zaw oru bezpieczenstwa [bar]: 10,0 bar
4) T,pe - maksymaina temperatura c.w.u. ['C]: 70°C

Wymagana minimalna objetosc naczynia wzbiorczego:

VN >V (PSV +05)-(F, +13)

Sp'e' [ém?]
(P.+1)-(PSV—P, —08)

gdzie:
VN - minimalna wymagana sumaryczna objeto$¢ naczynia wzbiorczego [dm?],
Vs, - polemnosé zasobnika c.w.u. [dm”],
e - wspdlczynnik rozszerzalnosci iermiczng czynnika,
PSV - ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [bar],
Py - CiSnienie wstepne w naczyniu (po stronie poduszki gazowsj) [bar],

1. Okreslenie wymaganej minimalnej objetosci naczynia wzbiorczego:

Dane:
Vg = 80 [dm?)
8- 0,0224 dla: Tox= 70 'C
PSV - 10,0 [bar]
Py = 57 [bar]
Wynik:
VNz 56 dm’

Na podstawie wykonanych obliczen dobiera sie naczynia wzbiorcze w nastepujacej ilosci:

Dobrane naczynia speiniaja wymagania producenta

Dobrano naczynia wzbiorcze marki REFLEX typu: Reflex DD8 (10 bar) w iosct
0 SUMarycznej PoemnNosc: 8 am®
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2. Sprawdzenie warunku poprawnosci doboru:

Vv =2 VN

gdzie:
Vhom - objetosé dobranego naczynia wzbiorczego [dm’]
VN, - minimalna wymagana objetos¢ naczynia wzbiorczego jdm?,

Dane
VN = 5,6 [dm’]
Viem= 8 [dm’]

Dobrane naczynia spelniaja wymagania producenta

3. Parametry techniczne dobranych naczyn wzbiorzzych:

Dobrano:
Reflex DD8 (10 bar) w ilosci: 1 szt
o pojemnosci nominalnej pdnego naczynia: 8 litrow
o ciSnieniu nominalnym PN: 10 bar
o nr artykulu: 7308000
o wadze operacyjnej pojedynczego naczymia: 99 kg

{naczynie w 100 peine)

4. Parametry do ustawienia na budowie:

Ustawic ciSnienie wstepne (po stronie poduszki gazowe]): pg= 57
Ustawic ciSnienie na reduktorze cisnienia pFi= 6.0
Zamontowac zawdr bezpieczenstwa o cisnieniu: PSV- 10,0

EEE

4.4. Dobor zaworu bezpieczenstwa po stronie kotla.
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Wymagana przepustowosc zaworu bezpieczenstwa:
1. Okreslenie obliczeniowej przepustowosci zaw oru bezpieczenstwa.

Przepustowosc zaworu bazpieczenstwa (dla pary wodnej) powinna wynosic co najmniej:

m >3600- % ko)
gdzie: r
N - maksymalna trwata moc ciepina kotta [kW]
r - cieplo parowania wody przy cisnieniu przad zaworem bazpieczenstwa [kd'kg]

N= 430 kW
r= 21641 kJkg dap= 3 bar

Wymagana przepustowosc zaworu bezpieczenstwa:

430
m 2 3600 W [kg/n]
m 2 79,85 [kg/n]
Przyjeta do obliczen ilos¢ zawordw bazpieczenstwa: 1 sz

Wymagana przepustowosc pojedynczago zaworu bezpiecze nstwa wynosi:
798 /1 [kg]
Mgy 2 79,8 [kg/h]

2. Wyznaczenie wymaganej powierzchni prze kroju kanalu doptywowego zaworu bezpieczenstwa:

A= m [mm?]
10-K,-K;-a-(p, +0.1)

gdzie:

A -wymagana powierzchnia przekroju kanalu doplywowago zaworu
bezpieczenstwa [mm’]

m - przepustowosc zaworu bezpieczenstwa [kg/'h]

K, - wspoiczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci pary i pj parametry
przad zaworem bezpieczanstwa

K - wspoiczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wplyw stosunku cisnien przed i za
zaworem bazpileczenstwa

a -wspdiczynnik wyplywu zaworu bazpieczenstwa dla par i gazow

p, - maksymalne cisnienie przed zaworem bazpieczansiwa, nie wieksze niz
1,1 cisnienia dopuszczonego zabazpiaczenia kotia [MPa]

Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa: DN15 (13"')
3
0,532
1
0,42

LKA Y
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P 0,33 MPa

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanalu doptywowego zaworu bazpieczenstwa wynosi:

A= 83 mm®

Wymagana srednica kanaiu dolotoweqo zaworu bezpieczenstwa:

d = 4_A= 10 mm
V4

Dobrano zawdr bazpieczenstwa:
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa:
llos¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa:
Najmniejsza powierzchnia kanalu dolotowego:
3. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajacych:
Przepustowos¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa:

M= 10-K;-K;-a-(p;+ 0.1)-A

;= 1087 kg'h
llos¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa:
Sumaryczna przepustowosc zaworow bezpieczensiwa wynosi:
Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku:
warunek: 1087 2 798
My Wigksze od Moex

Dobrane zabezpieczenie spelnia wymagania warunkow UDT WUDT-UC-KW/04

4.4. Dobor glownej pompy obiegowej.

Dla mocy maksymalnej kotta Q=48 kW 1 AT 20

,_Q-086_48-086

AT 20 - V64 /]

Wysoko$¢ podnoszenia pompy

i _R-L-ZF
P 10000

Gdzie:

R- opor jednostkowy rury [Pa/m]

L — dlugos¢ najniekorzystniejszego odcinka (zasilanie + powro6t), [ m]
ZF — wspotczynnik przeliczeniowy dla oporéw miejscowych

* 2,6 —jezeli w instalacji s3 zawory mieszajace lub termostatyczne

e 2,2 —jezeli w instalacji nie ma zaworow mieszajacych

16
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_ 115-146-2,6
P 10000

= 4,36 [mH,0]

Dobrano pompe obiegowa typ typ Yonos PICO1.0 25/1-8-130 prod. Wilo lub réwnowazng

Him 1 Wysokoié podnoszenia

17
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5. Zalaczniki formalno prawne.

5.1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany Dariusz Ciszewski posiadajacy uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej nr ewid. PDL/016/PWOS/11 oraz posiadam wazne za$wiadczenie na dzien
sporzadzania projektu budowlanego (zaswiadczenie w zalgczeniu).

Po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, Dz. U
2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z p6zn. zm, zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy
oswiadczam, ze projekt technologiczny kottowni w budynku Urzedu Gminy Rutki, dz. 887/1

sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Fomza, 31.05.2022
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5.2. Przynaleinosé do Izby

® POLSKA
I 2 B A

N
>
=

%;f INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DWI-TTQ-VI5 *

Pan Dariusz Ciszewski o numerze ewidencyjnym PDL/IS/0001/12

adres zamieszkania ul. Sybirakéw 16 m 69, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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5.3. Uprawnienia Projektanta

PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 9 grudnia 2011 r,
POIIB.KK.7131-7132/007/11

DECYZJA

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 1. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poZniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okreélono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr nz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Cdonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

Otrzymuja:
1. Pan Dariusz Ciszewski
ul. Kasztelanska 8 m 40
18-400 Lomza
. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Rada Podlaskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa
aa.
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