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1. Podstawa opracowania. 

• Umowa z inwestorem 

• Inwentaryzacja budynku 

• Obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i normy 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 

z późn. zm.). 

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.). 

o PN-B 02431-1:199 Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 

względnej mniejszej niż 1. 

o DT-UC-90/KW Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia 

ciśnieniowe. Kotły wodne. 

o DT-UC-90/WO Warunki techniczne dozoru technicznego. Urządzenia 

ciśnieniowe 

2. Przedmiot opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest technologia kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku 

użyteczności Urzędu Gminy Rutki w Rutkach-Kossakach, ul. 11 Listopada 7, dz. 887/1. 

3. Kotłownia. 

3.1. Źródło ciepła. 

Źródłem ciepła dla budynku będzie kotłownia na gaz ziemny, zlokalizowana 

w wydzielonym pomieszczeniu kotłowni znajdującym się w piwnicy budynku, w której 

przygotowywane będzie ciepło na potrzeby: centralnego ogrzewania oraz c.w.u. Przejścia 

przewodów przez ściany i stropy pomieszczenia należy zabezpieczyć ognioochronnie. 

Projektuje się wyposażyć kotłownię w kocioł gazowy stojący zasilany gazem ziemnym.  

 

3.2. Układ technologiczny. 

Ciepło na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wytwarzane 

będzie w jednym kotle stojącym gazowym o mocy 48 kW typ Ultragas (50) prod. Hoval lub 

równoważny o parametrach 80/60 °C. 



Cz. 1, Tom.01/03 

 
4 

Należy wykonać układ zamknięty instalacji. Projektowaną instalację należy podłączyć do 

istniejącego rozdzielacza instalacji centralnego ogrzewania. Obiegi instalacji c.o. na 

istniejącym rozdzielaczu nie zawierają pomp obiegowych. W związku z tym, że instalacja c.o. 

pozostaje istniejąca projektuje się główną pompę obiegową o wydajności dla całej instalacji 

c.o. 

Do zabezpieczenia układu zamkniętego dobrano naczynie wzbiorcze o pojemności nominalnej 

80 dm3. W celu przygotowania ciepłej wody użytkowej przewidziano podgrzew wody 

w zasobniku o pojemności 80 litrów wiszącym poziomym. Napełnienie oraz uzupełnienie 

zładu wodą wodociągową poprzez przyłącze wody. Układ funkcjonalny kotłowni 

przedstawiono na schemacie technologicznym. 

3.3. Układ sterowania i regulacji. 

Sterowanie i regulacja odbywać się będzie poprzez wbudowany system automatyki TopTronic 

lub równoważny. 

3.4. Odprowadzenie spalin.  

Odprowadzenie spalin zaprojektowano poprzez kanał powietrzno-spalinowy Dn 80/125. Kanał 

o średnicy ∅80 należy włożyć w istniejący kanał wywiewny wentylacji grawitacyjnej i 

wyprowadzić ponad dach.  

 

3.5. Wentylacja kotłowni.  

 

Założono, że na 1 [kW] zainstalowanej mocy należy usunąć 0,5 [m3] powietrza, stąd: 

niezbędna ilość powietrza, którą należy usunąć: 

Lw= 24,0 [m3/h] 

minimalna powierzchnia otworu wywiewnego 

Fw= 0,007 [m2] 

Dobrano kanał wywiewny o wymiarach 140 x 140 mm o wylocie usytuowanym pod stropem 

pomieszczenia. W kotłowni znajdują się dwie kratki wentylacji wywiewnej z czego jedną 

należy adaptować na kanał spalinowy a drugą pozostawić do wentylacji pomieszczenia. 
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3.6. Rurociągi.  

Instalację wykonać z rur stalowych typu steel zaprasowywanych lub rur stalowych czarnych 

ze szwem wg PN - 79/H-74244.  

3.7. Stan istniejący i demontaże. 

W pomieszczeniu docelowej kotłowni znajduje się istniejący rozdzielacz instalacji centralnego 

ogrzewania, do którego należy podłączyć projektowana instalację. W zakres demontażu 

wchodziłby rurociąg główny (zasilanie i powrót) zasilający rozdzielacz. 

3.8. Wytyczne dla branż. 

3.8.1. Branża budowlana. 

 
Przed montażem urządzeń w pomieszczeniu technicznym należy wykonać następujące prace: 

• wykonać fundament pod kocioł o wysokości min. 5 cm, naroża fundamentu 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi metalową listwą 

• Montaż drzwi zewnętrznych o odporności ogniowej EI 30 

• Szpachlowanie oraz malowanie ścian i sufitu 

3.8.2. Branża wod-kan 

W pomieszczeniu technicznym należy wykonać następujące prace: 

• Zawór czerpalny do zimnej wody,  

• Należy wykonać odprowadzenie kondensatu do istniejącej instalacji kanalizacji 

sanitarnej. Kocioł wyposażyć w pompę kondensatu  

3.8.3. Branża elektryczna i AKPiA. 

• Regulacja temperatur wody obiegowej centralnego ogrzewania w zależności od 

temperatury zewnętrznej otoczenia. Powiązania funkcjonalne pokazano na schemacie 

technologicznym, 

3.9. Zestawienie materiałów. 

Poz.  Wyszczególnienie Ilość Typ Parametr

y 

Uwagi 

 

KG-1 
Gazowy kocioł stojący 
kondensacyjny  

1 UltraGas (50)    Q=48 kW  

PCWU 
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 
o pojemności 80dm3 

1    

GB1 Grupa bezpieczeństwa   
Ciśnienie 
otwarcia 3bar 

 
W dostawie z 
kotłem 

FG Filtr do gazu  1 70612/6B  W dostawie z 
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Rp3/4” kotłem 
NW1 Naczynie wzbiorcze  1 NG 80   
NW2 Naczynie wzbiorcze c.w.u 1 DD 8   

PO1 Pompa obiegowa 1 

Yonos PICO1.0 
25/1-8-130 prod 
Wilo lub 
równoważną 
 

V=2,06 
m3/h, 
H=4,36 
mH2O 

 

PŁ1 Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u 1 

ALPHA1 15-
40 130 rod 
Grundfos lub 
równoważna 
 

  

 Zawór kulowy gwintowany 4  DN40 
P=1,6 MPa 
T=+1200C 

 Filtr magnetyczny 1  DN40 
P=1.0 MPa 
T=1000C 

 
Zawór zwrotny gwintowany 1  DN40 

Pnom=1,6 MPa 
T=+1200C 

 
Zawór kulowy gwintowany 2  DN20 

P=1,6 MPa 
T=+1200C 

 
Zawór zwrotny gwintowany 1  DN20 

Pnom=1,6 MPa 
T=+1200C 

 

Termometr bimetaliczny  1 

T50-T/10 
KFM 
Włocławek lub 
równoważny 

0-1500C  

 
Manometr zwykły M 100  2 

KFM 
Włocławek lub 
równoważny 

 0-1,6 MPa 

 

4. Obliczenia. 

4.1. Dobór źródła ciepła. 

  
Bilans potrzeb cieplnych budynku: 
 
zapotrzebowanie na moc cieplną do c.o. Φco 47,60 kW 

jednostkowe, średnie dobowe zapotrzebowanie na c.w. mśrd 40 kg/d os. 

średnie dobowe zapotrzebowanie na c.w. mśrd 320,0 kg/d 

średnie godzinowe zapotrzebowanie na c.w. mśrh 13,3 kg/h 

współczynnik nierównomierności 20 minutowej N20 11,0   

maksymalne 20 minutowe zapotrzebowanie na c.w.  m20 146,1 kg/h 

    0,04 kg/s 

chwilowy strumeń masy w instalacji c.w. (wg PN EN 806) q 0,28 kg/s 

temperatura ciepłej wody tcw 60,00 oC 

temperatura  wody zimnej twz 10,00 oC 

średnie godzinowe zapotrzebowanie na moc cieplną do c.w. Φśrhcw 0,77 kW 



Cz. 1, Tom.01/03 

 
7 

maksymalne 20 minutowe zapotrzebowanie na moc cieplną do c.w. Φmax20cw 8,48 kW 

maksymalne chwilowe zapotrzebowanie na moc cieplną do c.w. Φmax 58,49 kW 
założony współczynnik akumulacji ϕ' 0,20   

wymagana pojemność zasobników c.w. Vmin 83,89 dm3 
liczba wymienników c.w. nw 1   

wymagana pojemność 1 zasobnika c.w. Vmin 83,89 dm3 

przyjęta pojemność 1 wymiennika c.w. V1 0,0 dm3 
rzeczywisty współczynnik akumulacji ϕ 0,00   
współczynnik redukcji β 1,00   

godzinowe zredukowane zapotrzebowanie na moc cieplną do c.w. Φzrcw 8,48 kW 

łączna, maksymalna moc kotłowni (z priorytetem c.w.) Φk 48,37 kW 

 
 
 
Dobrano kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 48 kW typ Ultragas (50) prod. Hoval lub 
równoważny o parametrach 80/60 °C. Do podgrzewu ciepłej wody dobrano podgrzewacz 
wiszący o pojemności 80 litrów 
 
 

4.2. Dobór naczynia wzbiorczego NW-1 

 
Dla grzejników żeliwnych oraz mocy 48 kW przyjęto pojemność instalacji 768 l.  
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4.3. Dobór naczynia wzbiorczego do c.w.u. 
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4.4. Dobór zaworu bezpieczeństwa po stronie kotła. 
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4.4. Dobór głównej pompy obiegowej. 
 
 
Dla mocy maksymalnej kotła Q=48 kW i ∆T 20  
 
 

� � � ∙ 0,86
∆
 � 48 ∙ 0,86

20 � 2,064	 ���
�� � 

 
Wysokość podnoszenia pompy 
 
 

�� � � ∙ � ∙ ��
10	000  

 
Gdzie: 
R- opór jednostkowy rury [Pa/m] 
L – długość najniekorzystniejszego odcinka (zasilanie + powrót), [ m] 
ZF – współczynnik przeliczeniowy dla oporów miejscowych 

• 2,6 – jeżeli w instalacji są zawory mieszające lub termostatyczne 
• 2,2 – jeżeli w instalacji nie ma zaworów mieszających 
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�� � 115 ∙ 146 ∙ 2,6
10	000 � 4,36	����� 		 

 
 
 
Dobrano pompę obiegową typ typ Yonos PICO1.0 25/1-8-130 prod. Wilo lub równoważną 
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5. Załączniki formalno prawne.  

 

5.1. Oświadczenie projektanta 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 

Ja niżej podpisany Dariusz Ciszewski posiadający uprawnienia budowlane do 

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej nr ewid. PDL/016/PWOS/11 oraz posiadam ważne zaświadczenie na dzień 

sporządzania projektu budowlanego (zaświadczenie w załączeniu).    

 Po zapoznaniu się z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994, Dz. U 

2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 z późn. zm, zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy 

oświadczam, że projekt technologiczny kotłowni w budynku Urzędu Gminy Rutki, dz. 887/1 

sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

Łomża, 31.05.2022 
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5.2. Przynależność do Izby 
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5.3. Uprawnienia Projektanta 
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