Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Nazwa zamowienia:
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1. WSTEP
11.Typ robot

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

12 Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagani a dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie budowy instalacji solarna-wiatrowych do
zasilania oswietlenia drogowego.

13. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

14. Zakres robét objetych

Ustalenia zawarte w mniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza
prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji solarna-wiatrowych
do zasilania osSwietlenia drogowego zgodnie z dokumentacjg projektowa
na budowe w/w instalacji:

- posadowienie fundamentow prefabrykowanych,

- montaz stupdw wraz z instalacjg solarna-wiatrows,

- montaz opraw oswietleniowych.

15 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi  normami.

16.0golne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
robot ze specyfikacjg Techniczng i obowigzujgcymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniem Inwestora i Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
Materialy do wykonania w/w robot elektrycznych stosowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapi¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest




to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatdw to powinny by¢
zabezpieczone od zewnetrznych wplywow atmosferycznych. W czasie
transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli i przewodéw
powinny byc zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami
srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga sie
$wiadectwo jakosci, np.: aparaty, przewody, urzadzenia prefabrykowane
itp., nalezy dostarcza¢ wraz ze S$wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego . Przy odbiorze materiatéw
nalezy zwroci¢ uwage na zgodnosc stanu faktycznego z dowodami dostawy .

3. SPRZET
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inwestora i Inspektora Nadzoru. Przy
mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowac sprzetem
sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robdt. Roboty
ziemne wykonywane w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winny byc
wykonywane recznie. Roboty elektryczne prowadzone bedg przy uzyciu
nastepujgcego sprzetu mechanicznego:

- koparka O,lSm3

- zuraw samochodowy 12-16t,

- podnos$nik montazowy samochodowy hydrauliczny 12m,

- wibromitot elektryczny 3 kW.

4. TRANSPORT
Materiaty przewidziane do wykonania robdt mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego . Dla
materiatdw diugich nalezy stosowac przyczepy, diuzycowe, a materiaty
wysokie nalezy zabezpieczyé w czasie transportu przed przewréceniem oraz
przesuwaniem. W czasie transportu i przechowywania materiatéw nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych, urzadzen,
zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i
wyladunku oraz skladowania aparatury nalezy przestrzegaé zalecen
wytwdrcdw, a w szczegdlnosci transportowane urzadzenia zabezpieczac przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sig, aparaturg
ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok. Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- samochod dostawczy do 09,

- przyczepadtuz.do samochodow do 4,St.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogolne

Pofaczenia elektryczne przewodow:

powierzchnie stykajacych sie elementow torow prgdowych oraz

przektadek i podktadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢

doktadnie oczyszczone i wygtadzone,

zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody) pokryte powtoka

metalowg ogniowa lub galwaniczng nalezy tylko zmywacé odczynnikami

chemicznymi i szlifowac pastg polerska,

potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposdb

okreslony w projekcie technicznym,

sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa

metaliczna,

potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie wykonywac za

pomocg spawania. Wszelkie pofaczenia elektryczne w ziemi nalezy

zabezpieczy¢ przed korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub

owiniecie tasma.

zyly wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia  proste lub oczkowe,

stosowane do przewodow miedzianych, z kofcem prostym lub oczkiem

dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie

tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki

lub tulejki;z koncowka kablowg podtgczane pod $rube; koncéwke montuje

sie przez prasowanie, lutowanie, lub spawan ie; z tulejkg (koncowkag
rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potgczeniach:

- Sruby i wkrety do taczenia szyn oraz przewoddow powinny miec taka
dtugos$é, aby po skreceniu potaczenia wystawaty co najmniej na wysokos¢
2-6 zwojow . Nie dotyczy to Srub dostarczanych przez wytwdrce wraz z
aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos$¢ ok. 2-3 mm, wystajacej
poza nakretke.

Prace spawalnicze:

- prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementow
izolacyjnych, aparatéw i przewodow odpryskami roztopionego metalu,

- prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej od
aparatoéw urzadzen zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te
urzadzenia i aparaty.

Proby po-montazowe:




Po zakonczeniu robodt, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakoséci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardw i
probnym uruchomieniem instalacji.

5.2. Wymagania szczegotowe
Wymagany czas $wiecenia lamp hybrydowych - od zmierzchu do $witu niezaleznie
od pory roku przy zatozeniu montazu w miejscu otwartym i nastonecznionym .
Napiecie systemowe lamp hybrydowych : 24 VDC
Stup lampy hybrydowej winien by¢ wykonany z grubosciennej stali S235, obustronnie
cynkowany wg. ISO 1461 i uziemiony. Konstrukcja trzonu masztu powinna by¢ oparta
na szesciokacie lub osmiokacie foremnym o zmiennym przekroju (tj. ostrostup
zbiezny). Wysokos¢ hybrydowego systemu wraz z panelami i sitownig wiatrowg nie
powinna przekroczy¢ 8m, liczac od podstawy fundamentu do szczytu. Budowany
maszt hybrydowego systemu solarna-wiatrowego winien by¢ przeliczony przez
uprawnionego projektanta (ze wzgledu na wage oraz powierzchnie paneli
fotowoltaicznych i sitowni wiatrowej ) do montazu w II strefie wiatrowej zgodnie z
normg PN EN 1991- 14 ( Vref = 26 m/s ). Stup winien posiada¢ dokument
potwierdzajacy zgodno$¢ z normami i aktami normatywnymi wydanym zgodnie z
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011r, Certyfikat wydany przez notyfikowang zewnetrzng jednostke certyfikujaca
potwierdzajacy zgodno$¢ z norma EN 1090 lub ich pdZniejszych rozszerzen
(nowelizacji) jezeli takowe byty.
Wysiegnik do montazu oprawy oswietleniowej winien by¢ stalowy, I-
ramienny, obustronnie cynkowany o dtugos$¢ min. 1Im. Winien umozliwiac
ptynng zmiane kata nachylenia ( w zakresie 5° - 25°) wzgledem ptaszczyzny
podfoza oraz mozliwos¢ obrotu wokdt pionowej osi stupa po zamontowaniu
oprawy oswietleniowej na wysiegniku i stupie.
Fundament pod stup lampy hybrydowej winien by¢ prefabrykowany ,przeliczony
(ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnie paneli fotowoltaicznych i
sitowni wiatrowej oraz szafki sterowniczej i powierzchni bocznej oprawy
odwietleniowej ) pod montaz systemu lampy hybrydowej w li strefie
wiatrowej na stupie sta lowym o wysokosci do 8m wraz z panelami i sitownig
wiatrowa. Fundament winien posiadac wymiary minimalne: 430mm x 430mm X
2000 mm (szer./dt./wys.) i byé zgodny z PN- EN 14991:2010, posiadac deklaracje
zgodnosci producenta oraz certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN 14991:2010 lub
jej pdzniejszych rozszerzen (nowelizacji) jezeli takowe byty.
System winien by¢ wyposazony w min. 2 zelowe akumulatory bezobstugowe,
gtebokiego roztadowania, dedykowane do instalacji fotowoltaicznych.
Pojemno$¢ jednego akumulatora winna wynosi¢ min.: 165Ah C20 i umozliwiac
min. 1800 cykli przy 30% gtebokosci cyklicznego dobowego roztadowania.




Wyréb  winien posiada¢: deklaracje producenta lub dystrybutora na
zgodnos¢ z obowigzujgcymi w Polsce normami.

W uktadzie sterowania kazdej lampy hybrydowej nalezy zamontowac dziatajacy w
trybie ciggtym automatyczny, mikroprocesorowy system wyréwnywani a wartosci
napie¢ na akumulatorach w tym ukfadzie potaczen ( rdznica max. 20mV ). Pobdr
pradu uktadu w stanie jatowym: nie wiecej niz 3mA. Uktad musi posiadac kontrolki
LED informujgce o aktualnym stanie pracy. Wymagany minimalny zakres pradu
optymalizacji ( wyrownywania ) ukfadu: O -SA.

Konstrukcja montazowa sitowni wiatrowej musi zapewnia¢ zamocowanie w taki
sposodb, ze zarowno sitownia wiatrowa, topaty rotora jak i jej uktad mocowania
nie spowoduje zacieniania, padania cienia stonecznego z zadnego uchwytu czy
wspornika systemu lampy hybrydowej na moduty fotowoltaiczne, niezaleznie od
pory dnia i wysokosci stonca nad horyzontem. Konstrukcja wspornika (gorny
wolny koniec do montazu sitowni wiatrowej) musi mie¢ podparcie (mocowanie)
w odlegtosci nie wiekszej niz 850 mm, aby unikng¢drgan i odchylania sie
sitowni wiatrowej od linii pionowej wspornika w przypadku wystepowania
wiekszych podmuchdéw wiatru.

System winien posiada¢ dwa niezalezne moduty fotowoltaiczne z celami
polikrystalicznymi o mocy min. jednego modutu 270 Wp. Napiecie w punkcie
mocy maksymalnej powinno wynosi¢ min. 31,2V. Modut powinien posiadac:
dokument potwierdzajgcy zgodno$¢ z obowigzujgcymi normami i aktami
normatywnymi wydany zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r, certyfikat wydany przez niezalezne
laboratorium na zgodnos¢ z normami: IEC EN 61215, EN 61730-1, EN 61730-2
oraz: gwarancje producenta na wady fabryczne i materialowe min. 6 lat,
gwarancje producenta na sprawnos¢ modutow: 90% - min. 10 lat, 80% - min.
25 lat,

Oprawa LED winna by¢ zamontowana na wys. min. 5,7m, jej korpus o min. IP66
wykonany z materiatow nierdzewnych winien umozliwia¢c montaz na wysiegnikach o
$rednicy 60mm. Powinna posiada¢ szybe ze szkla hartowanego o stopien ochrony
obudowy minimum IP66 i klase odpornosci mechanicznej: min. IK08. Op rawa
winna by¢ przygotowana do pracy z automatyczng redukcjg mocy  przy
wspotpracy z regulatorem solarnym. Catkowita moc pobierana przez oprawy LED
wynosi: 40W. Oprawa wykonana w II klasie ochronnosci. Oprawa powinna posiadac
certyfikat CE

Sitownia wiatrowa winna posiada¢ poziomg o$ obrotu, tylny ster i moc
znamionowg min. 300W przy predkosci wiatru 13 m/s. Wirnik sitowni wiatrowej
powinien posiada¢ min. 5 fopat oraz umozliwia¢ start przy predkosci wiatru max.
2 m/s oraz generator 3-fazowy, bez szczotkowy. Sitownia winna byc
zabezpieczona elektrycznie ( hamulec elektryczny ) przed zbyt silnym wiatrem.
Korpus sitowni wiatrowej winien by¢ wykonany z materiatdw nierdzewnych. Ster



tylny powinien by¢ zintegrowany z korpusem sitowni wiatrowej ( bez uzycia
drazkow lub rurek ).

Regulator sitowni wiatrowej o stopniu ochrony obudowy minimum IP67 powinien
posiada¢ funkcje automatycznego zabezpieczenia sitowni przed rozbieganiem sig
przy braku odbioru energii w postaci hamulca elektrycznego. Powinien posiadac
zabezpieczenie przed przetadowaniem akumulatoréw oraz reczny przefgcznik
PRACA - STOP i umozliwiaé prace w zakresie temperatur: -35°C do + 40°C.
Regulator powinien réwniez posiada¢ kontrolki LED informujgce o podigczeniu
zasilania, stanie pracy (fadowanie) oraz trybie hamowania. Powinien byc
dostosowany do podtaczenia sitowni wiatrowej o mocy maksymalnej 600W a
prad pobierany z akumulatoréw w stanie jatowym nie powinien by¢ wigkszy niz
50mA.

Regulator solarny o stopniu ochrony obudowy minimum IP67 winien posiadac
algorytm MPPT tadowania akumulatorédw oraz prad znamionowy min. 20 A i
automatycznie wykrywanie napiecie pracy 12 lub 24 V DC. Powinien by¢
wyposazony w automatyczny czujnik zmierzchowy, pobdr pradu w stanie
jatowym nie powinien przekracza¢ 50mA. Sprawnos¢ regulatora w trybie
tadowania z algorytmem MPPT nie powinna by¢ mniejsza niz 97%. Regulator
winien posiada¢ mozliwo$¢ wyboru co najmniej 3 przedziatéw czasowych w ciggu
nocy z rézng moca oprawy LED oraz mozliwos¢ wyboru trybu automatycznej
redukcji mocy oprawy LED w zaleznosci od stanu natadowania akumulatorow.
Regulator winien by¢ wyposazony w modut komunikacyjny Bluetooth do
wspdipracy z przenosnym komputerem lub tabletem z zainstalowang
aplikacje (programem) do zdalnego programowania i serwisowania i umozliwiac
zdalne zataczenie oprawy LED w trybie testu w ciggu dnia. Powinien rowniez
posiada¢ zabezpieczenie przed zwarciem, przecigzeniem i odwrotng polaryzacja.

Nie projektuje sie ochrony przeciwporazeniowej, poniewaz instalacja hybrydowa
pracuje z napieciem bezpiecznym 24V.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z przepisami,
- poprawnego montazu,
- kompletnosci wyposazenia,
- poprawnosci oznaczenia,
- braku widocznych uszkodzen.




6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody -elektroenergetyczne powinny
posiadac atest fabryczny lub Swiadectwo jakosci wydane przez producenta,
oraz wszystkie niezbedne i wymagane certyfikaty i gwarancje. Wszystki e
materialy uzyte do budowy lamp hybrydowych musza zosta¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem. Polecenia Inspektora Nadzoru
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w petni zgodne z opisem technicznym i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Materiaty
nieodpowiadajgce wymagani om zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie
z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. Opis techniczny stanowi spdjng catosc i
nie dopuszcza sie mozliwosci wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych robotach.

6.2. Kontrolaibadania w trakcie robot

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw,
- sprawdzenie poprawnosci montazu stupow iopraw.

7. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniamiw
trakcie wykonywania robat,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakC|e robadt,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- protokoty badan technicznych i pomiaréw kontrolnych,

- Swiadectwa jakosci wydan przez dostawcow urzadzen i materiatow,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen,

- protokot z prob dziatania i zaprogramowani a urzadzen.



. PRZEPISY ZWIAZANE

Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994,z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, bjakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe - Terminy i definicje

PN-EN 40-3-1:2004 Stupy oswietleniowe

PN-EN 40-5 :2004 Stupy oswietleniowe

PN-IEC 60050-826 - Stownik terminologiczny elektryki.
PN-90/E-05023 - Oznaczen ia identyfikacyjne przewoddéw barwami lub
cyframi.

PN 92/E-05009/56 - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-92/E-01200/11- Symbole graficzne stosowane w schematach .
PN-EN 60904-1:2007 Elementy fotowoltaiczne

PN-EN 61215:2005 Naziemne moduty fotowoltaiczne (PV) z krzemu
krystalicznego

PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV)




