Jednostka projektowa:
Daniel Czyz, os. Bohateréw Monte Cassino 1/80, 18-400 Lomza,
NIP 7582333564, REGON 521315306, tel. 799 246 105

PROJEKT BUDOWLANY

-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
-PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
-ZALACZNIKI

Inwestor: Wojt Gminy Rutki
Ul 11 listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi gminnej nr 106146B — Droga wojewodzka nr 679-Kossaki Ostatki — Kossaki
Nadbielne

Adres obiektu budowlanego:

woj. podlaskie, powiat zambrowski, gm. Rutki, Kossaki Ostatki — Kossaki Nadbielne

Kategoria obiektu budowlanego:
XXV, IV XXVLXXVIII

Dzialki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja
Obreb 0017 Kossaki Nadbielne: 197/1

Obreb 0013 Kotomyja: 293

Dzialki przeznaczone do podzialu

Obreb 0017 Kossaki Nadbielne : 183/9

Obreb 0018 Kossaki Ostatki:

163, 169/2, 169/3, 170/2, 170/1, 171/1, 172/1, 210, 173/1, 173/2, 174/1, 210, 174/2, 162/9, 162/5,
162/6, 162/7, 162/8, 211, 162/11, 162/4.

Obreb 0013 Kotomyja: 337
Dzialki przeznaczone do czasowego zajecia:
Obreb 0018 Kossaki Ostatki: 212; 214
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STRONA TYTULOWA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor: Waéjt Gminy Rutki
Ul 11 listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi gminnej nr 106146B — Droga wojewoddzka nr 679-Kossaki Ostatki — Kossaki
Nadbielne

Adres obiektu budowlanego:

woj. podlaskie, powiat zambrowski, gm. Rutki, Kossaki Ostatki — Kossaki Nadbielne

Kategoria obiektu budowlanego:
XXV, IV XXVLXXVII

Dzialki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja
Obreb 0017 Kossaki Nadbielne: 197/1

Obreb 0013 Kotomyja: 293

Dzialki przeznaczone do podzialu

Obreb 0017 Kossaki Nadbielne : 183/9

Obreb 0018 Kossaki Ostatki:

163, 169/2, 169/3, 170/2, 170/1, 171/1, 172/1, 210, 173/1, 173/2, 174/1, 210, 174/2, 162/9, 162/5,
162/6, 162/7, 162/8, 211, 162/11, 162/4.

Obreb 0013 Kotomyja: 337
Dzialki przeznaczone do czasowego zajecia:
Obreb 0018 Kossaki Ostatki: 212; 214

Zespot
autorski:

Specjalnos¢ i numer uprawnien Zakres

Imi¢ i nazwisko budowlanych opracowania

Podpis

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej Branza drogowa
nr uprawnien:
PDL/0047/PWBD/22

mgr inz.

Projektant Daniel Czyz

do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci
inzynieryjnej drogowej Branza drogowa
nr uprawnien:
WAM/0035/PBD/21

mgr inz.

Sprawdzajacy Bartlomiej Bandurski

t.omza, marzec 2023
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Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI 1
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]J

Oswiadczam, ze projekt pn.:

»Rozbudowa drogi gminnej nr 106146B — Droga wojewodzka nr 679-Kossaki Ostatki —

Kossaki Nadbielne”

Wykonany jest w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre§lonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne;j

Zespot
autorski:

Imi¢ i nazwisko

Specjalnos¢ i numer uprawnien
budowlanych

Zakres
opracowania

Podpis

Projektant

mgr inz.
Daniel Czyz

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowe;j
nr uprawnien:
PDL/0047/PWBD/22

Branza drogowa

Sprawdzajacy

mgr inz.
Barttomiej Bandurski

do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci
inzynieryjnej drogowe;j
nr uprawnien:
WAM/0035/PBD/21

Branza drogowa

L.omza, marzec 2023
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2.

Kopia decyzji o nadaniu uprawnien

PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 28 czerwca 2022 r.
POIIB.KK.7131-7132/013/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pbZniejszymi zmianami), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DANIEL CZYZ
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 18 listopada 1991 r. w Ostrolece

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0047/PWBD/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwiazku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 1. poz. 2351,
z p6zniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publiczne] o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystluguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Mu ,!

dr inz. Krzysztof Falkowski

mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa PODURIRGRY oo ol 4 TP G

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

2. Zastgpca Przewodniczacego Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ﬂ % ™~ J 14

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Czyz

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Pelskiego 1

WAM.OKK.U.23.21.162.20 Olsztyn, dnia 31 marca 2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (fj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 1 ust3,
art. 12 ust, 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 152 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 1. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. 7 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTLOMIEJ BANDURSKI

magister inZynier budownictwa
ur. dnia 16 sierpnia 1993 r. w Dzialdowie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0035 /PBD/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ oqRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze deeyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Tnspektorz Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisie
cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadezeniem wydanym przez tg izbe. z okreflonym w nim terminem
waznosel.

2. 0d decyzji ninigjszej shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacying Polskicj leby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
7a posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej Warmifisko — Mazurskie) Okrggowej [zby Tngynicrow Budownictwa w Olsztyme,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia.

3, Zgodnie 2 trecig art, 1274 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 7 2020 r, poz 256 ze zm.). § 1. w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publiczngj, kidry wydat
decyzje, § 2. 7 dniem dorgezenia organowi administracji publicane vswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwolania przez
ostatig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. W preypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzecreniu
sie prawa do odwelania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystupuje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu
administracynego.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz Q

2. mgrinz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inz. Mariusz fwanowicz =

Strona 7



Pan Barttomiej Bandurski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalno$ei inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu

zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnodci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia niniejsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisdw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz %

/)
2. mgrinz Wojciech Rudzki _/

3. mgrinz Mariusz Iwanowicz
Otrzymuje:

1. Pan Bartlomiej Bandurski
10-699 Olsztyn, ul. Jarocka 77C/33
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JEA-KYZ-B2E *

Pan Daniel Czyz o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0111/22
adres zamieszkania os. Bohateréw Monte Cassino 1 m. 80, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-685-8BC-KPU *

Pan Barttomiej Bandurski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/21
adres zamieszkania ul. Tuczki 31, 13-220 Rybno

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-18 roku przez:

Jarostaw Kukliriski, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.
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I. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa drogi gminnej nr 106146B o dif. 932mb
w roboczym kilometrazu od 0+687,7 do 1+619,70, przechodzaca przez Kossaki Ostatki w kierunku
DW nr 679.

Inwestycja zlokalizowana jest w woj. podlaskim, powiat zambrowski, gm. Rutki,
miejscowosci Kossaki Ostatki

1.1. Lokalizacja

Omawiana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach bgdacych wlasnoscig Inwestora oraz
dziatkach podzielonych zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych. Ponadto zachodzi potrzeba
czasowego zajecia dziatek w celu przebudowy skrzyzowan.

Przedsigwzigcie zlokalizowane jest na dziatkach:

Dzialki istniejacego pasa drogowego

Obreb 0017 Kossaki Nadbielne: 197/1

Obreb 0013 Kotomyja: 293

Dzialki stanowiace pas drogowy po podzialach

Obreb 0017 Kossaki Nadbielne : 183/10 z podziatu dziatki 183/9
Obreb 0018 Kossaki Ostatki:

163/1 z podziatu dziatki 163 210/3 z podziatu dziatki 210
169/4 z podziatu dziatki 169/2 174/6 z podziatu dziatki 174/2
169/6 z podziatu dziatki 169/3 162/25 z podziatu dziatki 162/9
170/5 z podziatu dziatki 170/2 162/16 z podziatu dziatki 162/5
170/3 z podziatu dziatki 170/1 162/18 z podziatu dziatki 162/6
171/3 z podziatu dziatki 171/1 210/5 z podziatu dziatki 210
172/3 z podziatu dziatki 172/1 162/20 z podziatu dziatkil62/7
210/1 z podziatu dziatki 210 162/22 z podziatlu dziatki162/8
173/7 z podziatu dziatki 173/1 211/1 z podziatu dziatki 211
173/9 z podziatu dziatki 173/2 162/27 z podziatu dziatki 162/11
174/3 z podziatu dziatki 174/1 162/ z podzialu dziatki 162/4

Obreb 0013 Kotomyja: 337/1 z podziatu dziatki 337
Dzialki przeznaczone do czasowego zajecia:
Obreb 0018 Kossaki Ostatki: 212; 214.

1.2. Zakres robéot budowlanych
W ramach inwestycji przewiduje si¢:

e wykonanie robot przygotowawczych,
e rozbiodrke istniejacych nawierzchni,

e usuni¢cie humusu i roboty ziemne,

e ulozenie rur ostonowych,
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e wycinke drzew oraz drzew,

e roboty drogowe (nawierzchnia jezdni, zjazdéw, poboczy),

e wykonanie robdt wykonczeniowych; m. in. umocnien i pokrycia warstwa ziemi urodzajnej
(humusem) skarp,

e budowe kanatu technologicznego,

e przebudowe przepustu pod korong drogi wraz z umocnieniem wlotu 1 wylotu,

e budowe chodnika wraz z przestawieniem wiaty przystankowej,

e pionowa regulacje zasuw wodociggowych

N

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Zagospodarowanie przyleglego terenu

W stanie istniejgcym droga gminna nr 106146B stanowi potgczenie komunikacyjne pomiedzy
miejscowoscig Kossaki Ostatki, Kossaki Nadbielne a droga wojewodzka nr 679.

Droga przebiega przez uzytki rolne oraz zabudowe¢ mieszkaniowg jednorodzinng i zagrodow3.
Ruch pieszy odbywa si¢ istniejacg jezdnig lub poboczami gruntowymi.

Przedmiotowa droga w stanie istniejagcym ma nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 3,5m
z poboczami poro$nigtymi trawa.

2.2. Odwodnienie
Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo na przylegty teren pasa drogowego.
2.3. Infrastruktura techniczna
W pasie drogowym wystepuja nastepujace sieci:
e sie¢ telekomunikacyjna — doziemna,
e napowietrzne linie energetyczne,
e sie¢ wodociggowa.
2.4. Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki

Ze wzgledu na wystegpujace kolizje pomigdzy istniejagcymi i projektowanymi rozwigzaniami,
przyjeta technologie realizacji projektowanych rob6t oraz konieczno$¢ dowigzania si¢ do istniejacych
rozwigzan zagospodarowania terenu realizacja przedsiewzigcia wymaga dokonania robodt
rozbidrkowych.

Planowane roboty rozbiorkowe obejmuja:
- rozebranie nawierzchni jezdni,

- rozebranie nawierzchni zjazdow,

- rozebranie znakow drogowych

Przy robotach rozbidrkowych wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ bezpieczenstwo ludzi
1 mienia. Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na kable elektryczne gdyz
ich uszkodzenie moze spowodowac zagrozenie dla ludzi i srodowiska, dlatego tez roboty ziemne
wykonywane przy w/w urzadzeniach nalezy prowadzi¢ recznie wykonujac poprzeczne przekopy
w celu okres$lenia doktadnej ich lokalizacji.

W celu zabezpieczenia 0séb pracujacych oraz znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonych
robot 0sob postronnych teren robdt rozbidrkowych nalezy odpowiednio ogrodzi¢ i oznakowac.
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3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
W ramach budowy obiektu budowlanego projektuje si¢:

e Jezdnie o szeroko$ci 5,0m i nawierzchni bitumiczne;j

e Obustronne pobocza ulepszone o szerokosci 0,75m

e Zjazdy indywidualne na posesje o nawierzchni bitumiczne;j

e Kanat technologiczny o di. 903 m

e Przepust PEHD fi 800mm pod drogg z prefabrykowanymi §ciankami czotowymi
e Chodnik pod wiatg przystankowa

e Budowe rowow

3.2. Uklad komunikacyjny

Na przedmiotowej drodze wystgpuje ruch zréznicowanych rodzajowo grup pojazdow.
Glownie sg to samochody osobowe, pojedyncze pojazdy dostawcze cigzarowe oraz maszyny
rolnicze.

Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu zaprojektowano zjazdy indywidualne
o nawierzchni bitumiczne;j.

3.3. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

Wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi beda odprowadzane powierzchniowo za
pomocg normatywnych spadkow podtuznych i poprzecznych w granicach pasa drogowego.

3.4. Odwodnienie

Odwodnienie drogi projektuje si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych na
teren przylegly pasa drogowego, poprzez zastosowanie normatywnych spadkow podtuznych
1 poprzecznych.

3.4.1. Przepusty

W przebiegu drogi wystepuje istniejacy przepust w km 1+490. Przewiduje sie jego
przebudowe wraz z umocnieniem skarp poprzez prefabrykowane $cianki czotowe ze skrzydetkami.

3.5. Parametry technicznie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach opracowania przewiduje si¢ zabezpieczenie istn. sieci telekomunikacyjnych rurami
ostonowymi dwudzielnymi oraz regulacje zasuw wodociagowych.

Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
recznie. Roboty w poblizu urzadzen infrastruktury nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich gestoréw
uprzednio zawiadamiajac ich o terminie prowadzonych prac.

3.6. Charakterystyka projektowanego kanalu technologicznego

Projektowany kanal technologiczny bgdzie wykonany w standardzie KTul (kanat uliczny) sktadajacy
si¢ z modutu:

e Jednej rury RO HDPE 125/7,1,
e Trzech rur RS 40/3,7mm,
e Jednej wigzki $cistej mikrorurek grubosciennych WMR o wymiarach 7x10/8mm.
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Oraz KTpl1 (kanat przepustowy) sktadajacy si¢ z modutu

e Dwoch rur RO HDPE 125/7,1,
e Trzech rur RS 40/3,7mm,
e Jednej wigzki $cistej mikrorurek grubosciennych WMR o wymiarach 7x10/8mm.

Kanat przepustowy nalezy wykona¢ pod zjazdami oraz na skrzyzowaniach z sieciami. Rury
ostonowe wyprowadzi¢ min. 0,5m poza krawedz jezdni/kolidujacy sie€.

Kanat technologiczny nalezy utozy¢ w ziemi na glebokosci 1,0 m liczac od dolnej
powierzchni rury z uwzglednieniem naturalnego uksztaltowania terenu.
Dla celow lokalizacyjnych projektowanego kanalu nalezy ulozy¢ na catej dilugosci kabel
XzZTKMXpw 2x2x0,8, ktorego konce i potaczenia nalezy zlokalizowaé¢ w studniach kablowych.
W potowie glgbokosci zakopania kanatu, nalezy utozy¢ tasme¢ kalandrowa koloru pomaranczowego
z mnapisem: ,UWAGA! Kanal technologiczny. Wlasno§¢ Gmina Rutki, telefon shuzb
eksploatacyjnych”.

W miejscach zatamania kanatu technologicznego oraz miejscach rewizyjnych zostang
wybudowane studnie kablowe telekomunikacyjne typu SKR-1.

W poblizu innych obiektow uzbrojenia terenu wykopy nalezy prowadzi¢ recznie. Wszystkie
naruszone nawierzchnie doprowadzone be¢da do stanu sprzed rozpoczgcia robdt. Trase
projektowanych urzadzen telefonicznych zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu w skali
1:500 kolorem pomaranczowym.

3.7. Uksztaltowanie i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czeSci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

W zakresie inwestycji nalezy dokona¢ wycinki drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja.

Strona 14



LP |gatunek obwad pnia na wys.130cm [cm]|sSrednica pnia [cm]
1. |sosha Zwyczajna 98 <}
2. brzoza brodawkowata 160 51
3. |sosna zwyczajna 85 30
4. olsza 60 19
5. S08Na ZWYCZajina 80 25
6. |sosna zwyczajina 120 38
7. |sosna zwyczajina 107 34
8. olsza 29 9
9. olsza 110 S
10. |brzoza brodawkowata 80 25
11. |brzoza brodawkowata 16 5
12. |brzoza brodawkowata 47 15
13. |brzoza brodawkowata 22 ¥
14. |&liwa dom. mirabalka 25 8
15. |brzoza brodawkowala 38 12
16. |wierzba iva 50 16
17. |wierzba iva 31 10
18. |wierzba iva 25 B
19. |wierzba iva 38 12
20. |wierzba iva 47 15
21. |olsza 63 20
80 25
22. |olsza 28 9
23. |wierzba krucha 40 13
24. |wierzba krucha 40 13
25. |olsza 40 13
26. |olsza 38 12
27. |wierzba iva 33 11
34 11
28. |wierzba krucha 130 41
29. |wierzba krucha a8 31
30. |wierzba iva 22 T
25 B
31 10
41 13
38 12
31. |olsza 93 30
32. |olsza a7 31
33. |olsza 36 11
34, |olsza 89 28
35. |wierzba krucha 116 37
36. |dab biotny 63 20
a7. |olsza 101 32
38. |olsza a8 31
39. |dab biotny 110 35
40. |sliwa domowa 46 15
41. |sliwa domowa 47 15
42. |sliwa domowa 44 14
43. |sliwa domowsa 49 16
44, |sliwa domowa 20 16
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LP |gatunek obwdd pnia na wys.130cm [cem]|Srednica pnia [cm]
45. |sliwa domowa 16 2
46. |sfiwa domowa 20 5]
47. |4fiwa domowa 23 7
48, |&fiwa domowa 15 5
49, |Shwa domowa 17 5
50. |&fwa domowa 17 5
51. |sliwa domowa 18 &
52. |sliwa domowa 10 3
53. |sliwa domowa 18 5]
94, |sliwa domowa 14 4
25. |sliwa domowa 12 4
96. |kasztanowiec Zwyczajiny 47 15
100 32
38 12
31 10
84 30
38 12
63 20
38 12
57. |sosna awyczafha 48 15
58. |sosna zwyczajna 58 31

Powierzchnia zakrzaczenia do wykarczowania — 1300m2

Miejsca wolne od zabudowy ciggami komunikacyjnymi beda wykorzystane jako strefa
biologicznie czynna.

4. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy/powierzchnie utwardzone
- jezdnia 4729m2

- pobocza 1440m?2

- zjazdy 570m2

5. Inne informacje i dane

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022 poz. 503 z pdzniejszymi zmianami) roboty
polegajace na rozbudowie drogi nie wymagajg uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Teren nie jest potozony na terenach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych
5.1. Czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkow inie znajduje si¢ w strefie
ochrony konserwatorskiej na podstawie przepisOw szczego6lnych oraz obowigzujacych aktow prawa
miejscowego.

5.2. Wplyw eksploatacji gorniczej

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego 1 w strefie
oddziatywan zwigzanych z eksploatacja gornicza.
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5.3. Zagrozenia dla sSrodowiska i higieny oraz zapobieganie tym zagrozeniom

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje sie w
strefie chronionego krajobrazu, nie wystepuja na nim pomniki przyrody ani inne elementy
przyrodnicze podlegajace ochronie.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na srodowisko projektowanej inwestycji w fazie
wykonawstwa i eksploatacji. Inwestycja ma na celu poprawienie standardu korzystania z drogi przez
kierowcow.

Technologie robdt budowlanych przyjeto ogolnie znang i powszechnie stosowang spetniajaca
wszystkie polskie normy. Projektowane rozwigzania wplyna na poprawe bezpieczenstwa ruchu
samochodowego 1 pieszego.

6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego.

Nie dotyczy.
7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Na podstawie art. 3 ust. 20 oraz ar. 28 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane okreslono, ze obszar

oddzialywania obiektu zamyka si¢ w granicach projektowanego pasa drogowego.

8. Czes¢ graficzna
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I. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 t.j. z p6zn. zm.) kwalifikuje
si¢ obiekt budowlany jako:

- Drogi XXV

- Elementy drég publicznych: skrzyzowania, zjazdy IV
- Kanat technologiczny XXVI

- Przepusty XXVIII

2. Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Zamierzonym sposobem uzytkowania drogi wraz z urzadzeniami zwigzanymi jest:

- droga jednojezdniowa o dwodch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach do poruszania si¢
po niej pojazdow obstugujacych ruch osobowy i towarowy zapewniajaca bezpieczng komunikacje,

- droga 1 zjazdy zapewniajace niezbedny i nieorganiczny dojazd do nieruchomosci,
- obustronne pobocza bezposrednio przy krawedzi jezdni do poruszania si¢ po nich pieszych.

Wykonanie zamierzania ma zapewni¢ poprawe¢ warunkéw ruchu drogowego, poprawe
komfortu poruszania si¢ oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkancow oraz obnizenie
poziomu hatasu i zapylenia.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego

Droga i zwigzane z nig urzadzenia posiada forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu
1 otaczajgcego zagospodarowania.

Droga petnigca funkcj¢ komunikacyjne, ogdlnodostgpna. Przekrdj poprzeczny — droga
jednojezdniowa o dwoch pasach ruchu w przeciwnym kierunku (1x2) Urzadzenia zwigzane z drogg:
obustronne pobocza, zjazdy indywidualne.

Nawierzchnia drogi - beton asfaltowy,
Nawierzchnia zjazdéw - beton asfaltowy.

3.1.Przekrdj poprzeczny drogi oraz urzadzen z nig zwigzanych
Jezdnia

W ciggu drogi gminnej zaprojektowano na calym odcinku jezdni¢ o nawierzchni z betonu
asfaltowego w przekroju 1x2 o szerokosci pasa ruchu 2x2,5m.

Na przekrojach konstrukcyjnych - Rys. 3 pokazano szerokosci, pochylenia, konstrukcje
i materialty budowlane zastosowane do uksztattowania poszczegolnych elementow projektowane;j
jezdni oraz pozostalych elementow.

Szczegotowa lokalizacje, geometri¢ i rodzaj konstrukeji jezdni przedstawiono na rys. 2. 1 rys.
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Zaprojektowana konstrukcja drogi.

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa C50/30 gr. 22cm

- warstwa mrozoochronna ze stabilizacji gruntu C1,5/2 gr. 15cm

W km 1+480 — 1+550 nalezy wymieni¢ grunty nieno$ne o migzszosci 0,90m. Przyjeto srednig
szeroko$¢ wymiany gruntu 10m, powierzchnia 700m?2.

Chodnik

Nalezy wykona¢ chodnik pod wiate przystankowga. Ograniczony kraw¢znikiem betonowym
15x30 od strony jezdni oraz obrzezem betonowym 8x30 od strony posesji prywatnej. Chodnik
wykona¢ z kostki betonowej gr. 8cm, na podsypce cementowo piaskowej o gr. Scm 1 podbudowie
z kruszywa CNR 15cm.

Pobocza

W ciagu drogi zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa tamanego o szerokos$ci 0,75m.
Przyjeto pochylenie poprzeczne na poboczach 8 %. Zaprojektowano odcinki zapewniajace
zachowanie porzadku w ruchu drogowym oraz ciaglos$¢ przyjetych rozwigzan projektowych.

Pobocza nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego C50/30 o gr. 12cm.

Szczegotowa lokalizacje, geometri¢ 1 rodzaj konstrukcji poboczy przedstawiono na rys. 2.
1rys. 3
Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano jako bitumiczne z betonu asfaltowego.

Konstrukcja zjazdow

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. Scm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa C50/30 gr. 22cm

- warstwa mrozoochronna ze stabilizacji C1,5/2 gr. 15cm

Parametry techniczne projektowanych zjazdow:
Zjazdy indywidualne:

- Szeroko$¢ jezdni -zgodnie z PZT

- Skosy min. 1,5:1,5

- Pochylenie podtuzne, na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi nie
wigksze niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 15 %.
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Przepust

W km 1+490 nalezy przebudowac istniejacy przepust PEHD 800mm. Przebudowa polega na
rozebraniu starego oraz wykonaniu nowego przepustu o $rednicy 800mm i dt. 9,5mb pod jezdnia.
Wiot oraz wylot zostang umocnione prefabrykowanymi $ciankami czotowymi. Przepust oraz $cianki
czotowe nalezy posadowi¢ na tawie z kruszywa CNR 0-31,5 o gr. 50cm.

W celu zabezpieczenia przepustu przed zamulaniem, nalezy wykonac rowy chtonne na wlocie
oraz wylocie przepustu.

3.2.Przebieg drogi w planie — geometria pozioma

Projekt nawigzuje w sposéb bezposredni do otaczajacego terenu pod wzgledem sytuacyjnym
jak rowniez wysoko$ciowym. Rozwigzania geometryczne sieci drogowej oraz pozostalych urzadzen
dopasowane sg do istniejacego zagospodarowania, posesji sgsiadujacych z pasem drogowym.

Trasa w planie sklada si¢ z odcinkow prostych i lukdéw poziomych.

Projektowana droga posiada przekroj szlakowy. Przekroj poprzeczny korony drogi zostanie
utworzony ze spadkami zapewniajacymi sprawny odplyw wod, pobocza beda utworzone ze spadkiem
jednostronnym 8%.

3.3.Przebieg drogi w profilu — geometria pionowa

Droge w przekroju podluznym zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcych warunkow
gruntowych, istniejacego zagospodarowania terenu oraz tak, aby zoptymalizowaé roboty ziemne na
catej dlugosci projektowanego zamierzenia. Zaprojektowane normatywne spadki podtuzne oraz
poprzeczne zapewnig sprawny sptyw wod z jezdni.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnoSci:
4.1.Zestawienie powierzchni
Powierzchnie
- jezdnia 4729m?2
- pobocza 1440m2
- zjazdy 570m2
4.2.Wysokos$¢, dlugosé, szerokosé, Srednica
Dhugosci
- projektowany odcinek 932mb
- kanat technologiczny 903 mb
4.3.Parametry projektowanych obiektow:

e Klasadrogi—D
e Kategoria ruchu — KR2
e Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnig 115 kN

e Predkos¢ projektowa — 30km/h,

e Przekroj drogi — 1x2

e Szerokos¢ jezdni — 5,0m

e Szerokos$¢ poboczy ulepszonych — 0,75
e Dhugos¢ odcinka drogi — 932mb

e Szerokos¢ zjazdow 4,0m
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e Kanat technologiczny — 903mb

4.4.Inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnoS$ci usytuowania
obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
5.1.0cena technicznych wlasnosci podloza gruntowego

W dokumentacji badan podloza geotechnicznego wykonanego przez AQUAPOMP wiercenia
geologiczne, studniarstwo mgr inz. Pawel Rostkowski stwierdzono w podiozu grunty
charakterystyczne dla Niziny Poélnocnopodlaskiej, mezoregionu: Wysoczyzna Wysokomazowiecka.
Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren jest fragmentem wysoczyzny polodowcowe;.

5.2.0pis warunkow wodnych

Swobodne zwierciadto wody gruntowej wystepuje wsrdd gruntdw piaszczystych w otworach
nr: 2a,3,4,5,6 1 7. W otworze nr 8 zwierciadto wody jest napigte poprzez przewarstwienia warstwa
spoistg nieprzepuszczalng. Glebokos¢ zalegania zwierciadta wody wynosi od1,1m do 1,8m. Warunki
wodne w rejonie wymienionych otworow okreslono jako przecigtne., na pozostalym terenie warunki
wodne sg dobre.

5.3.Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Biorac pod uwage warunki gruntowo-wodne grupe no$nosci podtoza okreslono jako:

G3- w rejonie otworow nr 2 1 9 (ze wzgledu na wystepowanie gruntow wysadzinowych),

G2 w rejonie otworu nr 8 (ze wzgledu na wystepowanie gruntu watpliwego —zaglinione;j
pospoiki)

G2- w rejonie otworéw nr 2a i 3 z zaleceniem wymiany gruntoéw rodzimych organicznych na
grunt piaszczysty , przepuszczalny,

G-1 — na pozostatym terenie”

W celu wzmocnienia konstrukcji drogi zostata wyniesiona jezdnia oraz zaprojektowana
konstrukcja na calym odcinku jak dla gruntow G2.

5.4.Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo — wodne sg przecigtne.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznoSci
publicznej przez osoby niepelnosprawne, w tym osoby starsze

Inwestycja zapewnia dostepnos$¢ dla osob niepelnosprawnych, w tym osob starszych.
Zapewnione zostaly wymagane szerokosci, spadki poprzeczne i1 podluzne elementéw uktadu
przestrzennego dla ww. 0sob.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie pod wzgledem:

7.1.Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych

W  zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezb¢dne jest wykonanie
prawidlowego odwodnienia projektowanej drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi
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beda odprowadzane powierzchniowo za pomoca spadkéw podtuznych i1 poprzecznych. Wody
opadowe 1 roztopowe wprowadzone zgodnie z projektem nie wplyna na pogorszenie
dotychczasowego stanu srodowiska.

7.2.Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przewidywane do realizacji obiekty nie beda zrodtami emisji zanieczyszczen gazowych,
mikrobiologicznych czy tez substancji zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie beda wptywac
W sposob istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim bezposrednim sasiedztwie jak i tez
globalnie na terenie miejscowosci.

7.3.Rodzaj i ilos§¢ wytwarzanych odpadow

Podczas wykonawstwa robdt powstang niewielkie ilosci odpadéw w postaci (w nawiasie
podano kody odpadéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w
sprawie katalogu odpadow - Dz.U. z 2020r. poz. 10):

» masy ziemne [17 05 04] ok. 500 Mg

» destrukt asfaltowy [17 03 02] ok. 300 Mg

* inne odpady z remontoéw i przebudoéw drog [17 03 02] ok. 200Mg
Odpady nalezy zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach.

7.4.Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania si¢

Inwestycja nie przewiduje do realizacji obiektow bedacych na etapie eksploatacji znaczacym
zrédtem emis;ji hatasu do srodowiska, czy tez obiektow emitujacych promieniowanie jonizujace czy
tez pole elektromagnetyczne

7.5.Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przewidziane przeksztalcenia rzezby terenu polegajace na wykonaniu wykopow nie pociagna
za sobg zmian w postaci zachwiania rownowagi przyrodniczej w srodowisku lokalnym, a tym samym
1 na wigkszym obszarze. Teren, na ktérym prowadzone beda prace budowlane zostanie przywrocony
do stanu pierwotnego lub zagospodarowany zgodnie z projektem. Zakres inwestycji nie przewiduje
realizacji obiektéw, ktoére moglyby zaréwno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywaé
negatywnie na drzewostan, wody podziemne czy tez powierzchniowe.

8. Ograniczanie wplywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu S$rodowiska, zdrowia uzytkownikéw 1 jego
otoczenia. Przy budowie nalezy zastosowac urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w minimalny
sposoOb ingerujg w srodowisko.

Przy budowie uzywane bedzie: kruszywo mineralne, spoiwa chemiczne, woda, energia
cieplna, itp.

Zastosowane materialy powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty, atesty i powinny spetnia¢ wymagania
obowigzujacych norm budowlanych.

Szacunkowe zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng i wode - jak przy budowie drog
1 obiektow inzynierskich.

W trakcie budowy powstang nastepujace odpady:
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- grunt (ziemia) jako urobek nie nadajacy si¢ do wbudowania,
- gruz betonowy,
- gruz asfaltowy,

Odpady powstate na etapie realizacji inwestycji beda wywozone z terenu budowy przez firmy
posiadajace odpowiednie uprawnienia do czynnosci w tym zakresie. Materiaty nie nadajace si¢ do
powtérnego wbudowania nalezy zagospodarowaé zgodnie z Ustawa o Odpadach. Utylizacja lub
zagospodarowywanie materiatobw odpadowych dokonywane bedzie przez przedsigbiorstwa
specjalistyczne posiadajace odpowiednie zezwolenia na prowadzenie takiej dziatalno$ci.

Przyjete rozwigzania projektowe ograniczajg negatywny wplyw inwestycji na srodowisko
1 zdrowie ludzi.

9. Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.
10. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Projektowana droga gminna zapewnia wymagang szeroko$¢ jezdni, no$nos¢ utwardzonej
jezdni oraz mnacisk na o§ samochodu pod wzgledem warunkéw PPOZ wymaganych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z
pozn. zmianami).

11. Informacje o zgodzie na odst¢pstwo do wymagan ochrony przeciwpozarowej, jezeli zostaly
wydane

Nie dotyczy.

12. Czes$¢ graficzna
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STRONA TYTULOWA
ZALACZNIKI PROJEKTU

Inwestor: Waéjt Gminy Rutki
Ul 11 listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi gminnej nr 106146B — Droga wojewoddzka nr 679-Kossaki Ostatki — Kossaki
Nadbielne

Adres obiektu budowlanego:

woj. podlaskie, powiat zambrowski, gm. Rutki, Kossaki Ostatki — Kossaki Nadbielne

Kategoria obiektu budowlanego:
XXV, IV XXVLXXVIII

Dzialki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja
Obreb 0017 Kossaki Nadbielne: 197/1

Obreb 0013 Kotomyja: 293

Dzialki przeznaczone do podzialu

Obreb 0017 Kossaki Nadbielne : 183/9

Obreb 0018 Kossaki Ostatki:

163, 169/2, 169/3, 170/2, 170/1, 171/1, 172/1, 210, 173/1, 173/2, 174/1, 210, 174/2, 162/9, 162/5,
162/6, 162/7, 162/8, 211, 162/11, 162/4.

Obreb 0013 Kotomyja: 337
Dzialki przeznaczone do czasowego zajecia:
Obreb 0018 Kossaki Ostatki: 212; 214

Zespot
autorski:

Specjalnos¢ i numer uprawnien Zakres

Imi¢ i nazwisko budowlanych opracowania

Podpis

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej Branza drogowa
nr uprawnien:
PDL/0047/PWBD/22

mgr inz.

Projektant Daniel Czyz

do projektowania bez
ograniczen w specjalno$ci
inzynieryjnej drogowej Branza drogowa
nr uprawnien:
WAM/0035/PBD/21

mgr inz.

Sprawdzajacy Bartlomiej Bandurski

Lomza, marzec 2023
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1. Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt
1 ustawy

1.1.Kopia protokotu z narady koordynacyjnej
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2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1
pkt 1b ustawy

Inwestor: Wojt Gminy Rutki
Ul 11 listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa drogi gminnej nr 106146B — Droga wojewoddzka nr 679-Kossaki Ostatki — Kossaki
Nadbielne

Adres obiektu budowlanego:

woj. podlaskie, powiat zambrowski, gm. Rutki, Kossaki Ostatki — Kossaki Nadbielne

Kategoria obiektu budowlanego:
XXV

Dzialki, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja
Obreb 0017 Kossaki Nadbielne: 197/1

Obreb 0013 Kotomyja: 293

Dzialki przeznaczone do podzialu

Obreb 0017 Kossaki Nadbielne : 183/9

Obreb 0018 Kossaki Ostatki:

163, 169/2, 169/3, 170/2, 170/1, 171/1, 172/1, 210, 173/1, 173/2, 174/1, 210, 174/2, 162/9, 162/5,
162/6, 162/7, 162/8, 211, 162/11, 162/4.

Obreb 0013 Kotomyja: 337
Dzialki przeznaczone do czasowego zajecia:
Obreb 0018 Kossaki Ostatki: 212; 214

Zespot
autorski:

Specjalnos¢ i numer uprawnien
budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej
drogowej Branza drogowa
nr uprawnien:
PDL/0047/PWBD/22

Imi¢ i nazwisko Zakres opracowania Podpis

mgr inz.

Projektant Daniel Czyz

t.omza, marzec 2023
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1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

ROBOTY DROGOWE

a)

roboty przygotowawcze:

— prace pomiarowe,

— wycinka drzew i krzewow,

— roboty rozbiorkowe,

b)

budowa nawierzchni jezdni, przebudowa oraz budowa zjazdow:

ustawienie oznakowania pionowego i1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,

zdjecie warstwy humusu,

korytowanie pod konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdow, chodnikow,

wykonanie rob6t ziemnych wykopow 1 nasypow oraz wykonanie przepustu pod korong drogi,

utozenie warstw konstrukcji nawierzchni,

wykonanie nawierzchni bitumicznej na zjazdach i drodze,

wykonanie nawierzchni poboczy,

ustawienie oznakowania pionowego,

rozbiorka elementéw bezpieczenstwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

KANAL TECHNOLOGICZNY
roboty przygotowawcze,

wykonanie robdt ziemnych wykopow,

utozenie kanatu technologicznego wraz ze studniami

regulacja wysoko$ciowa studni

zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurg dwudzielng

2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Roboty prowadzone beda w terenie zabudowy zagrodowej, oraz w terenach dotychczas

niezagospodarowanych- uzytki rolne.

4.

W pasie drogowym wystepuja nastepujace sieci:
sie¢ telekomunikacyjna — doziemna,
napowietrzne linie energetyczne,

sie¢ wodociggowa.

Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementami stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest wystepujacy ruch
kotowy oraz czynne sieci.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
- niewlasciwe wykonanie pracy spowodowane niecodpowiednim wyszkoleniem pracownika,
- nieodpowiedni dobor srodka przewozowego, jego zly stan lub przecigzenie,
- nieodpowiednio lub Zle utrzymana droga przewozu,
- brak $rodkéw pomocniczych lub ich nieodpowiedni stan, np. pochylni,
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- przekroczenie dopuszczalnych gabarytow zatadowania $rodkdw  przewozowych
i dopuszczalnej predkosci jazdy,

- nierbwnomiernie roztozony tadunek w skrzyni $rodka przewozowego — niezachowana
statecznosc¢,

- brak odpowiednich kwalifikacji do kierowania pojazdami,

- brak oznakowania miejsc niebezpiecznych i grozacych wypadkiem,

- brak o$wietlenia drogi transportu w czasie pory nocnej,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej pojazdem badz tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pragdem podczas prac w rejonie czynnych sieci 1 urzadzen energetycznych (brak
zabezpieczen elementow pod napigciem przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych i betonowych, pracownicy
powinni uzywac srodkow ochrony indywidualne;j, takich jak: gogle ochronne, kaski ochronne, rgkawice
wzmocnione skora, obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Zaklada si¢, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang
wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne
przestrzeganie przepisow BHP.

5. Sposob instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych

6. Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystapieniem do robot budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujace
zagadnienia:

- wskazanie obiektow 1 miejsc, w ktorych prowadzenie robot jest szczegdlnie niebezpieczne wraz
z charakterystyka zagrozen,

- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegoblnie niebezpiecznych,

- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowigzujacych w tym
zakresie przepisow BHP,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- wskazanie $rodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow,

- charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem osob wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Przed przystapieniem do prac kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez kierownika
budowy lub robot w zakresie przestrzegania przepisow BHP.

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac budowlanych.

W szczegolnosci wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),
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- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wlasciwa organizacje robot oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi,

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,

- zapewni¢ nadzor wihascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i1 Zycia pracownikow gldwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- sprawdzi¢ sprawnos¢ techniczng maszyn roboczych,

- sprawdzi¢ kwalifikacje pracownikow

- zapewni¢ ochrong osobistg pracownikow (odpowiednia odziez ochronna),

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

- wyposazy¢ pracownikow w niezbedne srodki ochrony indywidualne;j,

- zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng na terenie budowy,

- teren budowy oznakowaé¢ tablica informacyjng i zabezpieczy¢ przed dostgpem o0soOb
postronnych,

- w terenie gdzie ma by¢ utrzymany ruch kotowy i pieszy zapewni¢ odpowiednio opracowany
plan organizacji ruchu. Roboty na drodze nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug projektu
tymczasowe] organizacji ruchu. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych
kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierowcéw jadacych
droga,

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace szybka
ewakuacje pracownikow w razie powstania zagrozenia,

- w poblizu miejsc prowadzenia robot szczeg6lnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet
ratunkowy, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuni¢cia tego zagrozenia.

8. Uwagi

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy — kierownik budowy, zgodnie z obowiazujagcym
prawem budowlanym jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa
iochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robodt
budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednocze$nie zobowigzany jest (Art. 22 ust.
3¢) do wprowadzenia niezbednych zmian w informacji do planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia
(opracowanej przez projektanta) oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych
z postepu wykonywanych robdt budowlanych.
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