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Odległości

Kilometraż

Wierzchołek W2
Promień R: 1200.000m

Długość łuku L: 11.396m
Wartość K: 12.000m
Styczna T: 5.698m

Wierzchołek W3
Promień R: 2000.000m

Długość łuku L: 36.197m
Wartość K: 19.992m
Styczna T: 18.106m

Wierzchołek W6
Promień R: 1200.000m

Długość łuku L: 36.792m
Wartość K: 11.978m
Styczna T: 18.430m

Wierzchołek W8
Promień R: 2000.000m

Długość łuku L: 50.948m
Wartość K: 19.997m
Styczna T: 25.477m

Wierzchołek W1
Promień R: 500.000m

Długość łuku L: 5.503m
Wartość K: 5.000m
Styczna T: -2.751m

Wierzchołek W4
Promień R: 2000.000m

Długość łuku L: 20.693m
Wartość K: 19.988m
Styczna T: -10.353m

Wierzchołek W7
Promień R: 2000.000m

Długość łuku L: 113.095m
Wartość K: 19.979m
Styczna T: -56.608m
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Profil podłużny
skala 1:100/1000 proj. przepust

UWAGI
1.Początek oraz koniec opracowania - niweletę należy „dowiązać”

wysokościowo do istniejących nawierzchni drogi.
2.Rzędne wysokościowe zweryfikować na placu budowy.

proj. zjazd strona lewa

Studium:

Projekt wykonawczy

LEGENDA:
proj. niweleta

teren istniejący

proj. zjazd strona prawa

Nr rysunku:Skala:Data:

1:100/1000 4

Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:
Projektant:

Sprawdzający:
inżynieryjna drogowa

Tytuł rysunku:

Profil podłużny

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Branża:

Drogowa

Jednostka projektowania: Daniel Czyż
os. Bohaterów Monte Cassino 1/80
18-400 Łomża

Inwestor / Zamawiający:
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