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Legenda Al
A warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr 4cm %
B |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm D
C |warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm E]
D |warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C50/30 gr. 22cm E
E warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem C3/4
gr. 18m i _ i _ Inwestor/ Zamawigjacy: Ve . .
warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0 CBR=20% gr. Wojt Gminy Rutki
F A0cm ul. 11 Listopada 7
G |pobocze z kruszywa famanego C50/30 gr. 12cm 18:312 RutkiKossakd
p y g g . Jednostka projektowania. Daniel czyz
1 |warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC1S gr 4cm 0s. Bohaterdw Monte Cassino 1/80
18-400 Lomza
2 |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 8cm OBk 7 :
. Przebudowa drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewddzka nr 679-Kossaki
3 |warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego C50/30 gr. 22cm Ostatki - Kossaki Nadbielne - &z 1
4 |warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15cm Tyt tysunks , Branza:
Przekroje normalne Drogowa
pobocze z kruszywa tamanego C50/30 gr. 12cm P et S
mgr inz. Daniel Czyz inzynieryjna drogowa PDL/0047/PWBD/22
Sprawdzajacy:
inzynieryjna drogowa
Studium. Data: Skala: Nr rysunku:
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