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1 Czesc ogdlna

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego oraz rozwigzanie kolizji

podziemnej sieci telekomunikacyjnej z nowym uktadem drogowym w zwigzku z przebudowg drogi gminnej nr
106146B - Droga wojewddzka nr 679-Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne - cz. 2.
W zakres budowy wchodazi:

budowa kanatu technologicznego ulicznego (KTu) sktadajgcego sie z rur: 1 x fi 110, 3 x fi 40 oraz pakietu
mikrorurek 7x10 w ostonie rury fi 40, ktdry lokalizowany jest w gtdwnie w poboczu drogi,

budowa kanatu technologicznego przepustowego (KTp) pod jezdnig w przypadku przejsé poprzecznych
oraz pod innymi przeszkodami terenowymi poprzez zastosowanie dodatkowej rury ostonowe;j fi 160 dla
rur swiattowodowych 3 x fi 40 i pakiecie mikrorurek,

budowa rur ostonowych ochronnych przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem terenu oraz pod wjazdami
utwardzonymi poprzez zastosowanie dodatkowej rury ostonowe;j fi 160 dla rur $wiattowodowych 3 x fi
40 i pakiecie mikrorurek

budowa studni telekomunikacyjnych (SKR-1, SKO-2) o klasie wytrzymatosci na nacisk B125 poniewaz
istnieje prawdopodobienstwo najazdu na studnie pojazdéw kotowych,

zmiana trasy podziemnych kabli telekomunikacyjnych z pod projektowanej jezdni bitumicznej w
pobocze drogi,

budowa rur ostonowych ochronnych na istniejgcych podziemnych kablach telekomunikacyjnych.

1.2 Projektowane profile kanatu technologicznego

( (-"' -SxFlS

RO - rura ostonowa @110
RS - rura $wiatlowodowa @40
WMR - wigzka mikrorurek

Projektowany profil kanatu technologicznego ulicznego.
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RO1 - rura ostonowa @110
RS - rura $wiattowodowa @40
WMR - wigzka mikrorurek
RO2 - rura ostonowa @160

Projektowany profil kanatu technologicznego przepustowego.
1.3 Stan istniejgcy
W chwili obecnej w obrebie drogi gminnej nr 106146B nie ma kanatu technologicznego natomiast
wystepujg podziemne sieci telekomunikacyjne ORANGE POLSKA SA.

2 Czesc techniczna

2.1 Zakres rzeczowy

. Jednostka Y
Lp. | Opis prac . llo$¢ trasowo
miary

1. Budowa kanatu technologicznego ulicznego mb. 668,0

2. Budowa kanatu technologicznego przepustowego mb. 31,0

3. Budowa studni telekomunikacyjnych kpl. 8,0

4, Budowa rur obiektowych ochronnych mb 78,0

5. Odkopanie i przetozenie istn. kabli XzZTKMXpw na nowg trase mb 20,0
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2.2 Podstawowy wykaz norm, aktow prawnych oraz wytycznych
Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy oraz wytyczne zastosowane lub cytowane
w dokumentacji ktére nalezy stosowac przy budowie projektowanego kanatu technologicznego:

[1] ZN-OPL-004/15  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

[2] ZN-OPL-011/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

[3] ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania.
[4] ZN-OPL-013/15  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i

badania.

[5] ZN-OPL-023/16  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i
badania.

[6] ZN-OPL-022/18  Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

[7] ZN-OPL-025/17  Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

[8] ZN-OPL-031/11  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i
owijane. Wymagania i badania.

[9] ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.

[10] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane”. Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdin. zm.

[11] Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z pdzn.
zm.

[12] Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie.

[13] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne

[14] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.Nr
43,poz. 430) z pdin. zm.

2.3 Stan projektowany

2.3.1 Budowa studni telekomunikacyjnych kanatu technologicznego

Nalezy wybudowac studnie kablowe typu SKR-1 lub SKO-2 o klasie wytrzymatosci na nacisk réwny 125kN
wzdtuz projektowanej trasy kanatu technologicznego zgodnie z rysunkiem nr 2 oraz zestawieniem typdw studni
zamieszczonym w czesci tabelarycznej. Wszystkie wybudowane studnie powinny mie¢ w dnie otwor
odwadniajgcy oraz wywietrznik w pokrywie studni. Przed posadowieniem studni w wykopie nalezy wykonac
zageszczong podsypke piaskowg o grubosci 10cm. Wszystkie ptaszczyzny studni, ktére bedg miaty kontakt z
gruntem nalezy abizolowaé. Na potgczeniach elementéw zelbetowych studni zastosowal zaprawy
szybkowigzace o duzej wytrzymatosci i odpornosci na przenikanie wdéd opadowych. llos¢ zaprawy nalezy tak
dobra¢, zeby wystgpito wycisniecie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem wykopu
wszystkie potgczenia nalezy abizolowaé. Czesci metalowe ramy i pokrywy studni nalezy zabezpieczyé¢ farba
antykorozyjng ponadto powierzchnie styku pokrywy i ramy posmarowaé smarem technicznym. Wybudowane
pokrywy studni wyposazyé w rygle systemowe zabezpieczajgce przed ingerencjg osob trzecich (typ rygla
uzgodni¢ z Inwestorem). Na kazdej pokrywie studni umiesci¢ w trwaty sposdb logo wiasciciela kanatu
technologicznego (uzgodni¢ z Inwestorem). Przestrzenie studnia-rurocigg wypetni¢ zaprawg stosowang do
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montazu studni. W czesci tabelarycznej zostaty opisane jakie minimalne sity nacisku powinny spetniaé
poszczegdlne studnie.

Aby osadzi¢ zwienczenie studni kablowych na wymaganym poziomie ktére pozwoli wprowadzi¢ rury kanatu
technologicznego na normatywnej gtebokosci nalezy zastosowac pierscienie podwyzszajace.

Wszystkie wtazy proj. studni kablowych nalezy zlicowa¢ z projektowang powierzchnig terenu.

2.3.2 Budowa odcinkéw rur miedzy studniami kanatu technologicznego

Na catym odcinku zakresu opracowania nalezy wybudowac¢ odcinki kanatu technologicznego zgodnie z
rysunkami zatgczonymi do niniejszego opracowania. Na catej dtugosci projektowanego kanatu technologicznego
nalezy stosowac profile kanatu zgodnie z przedstawionym na rysunku nr 2. Jako pustg rure ostonowg (RO)
zastosowac rure HDPE fi110. W przypadku projektowanych rur $wiattowodowych nalezy zastosowac rury HDPE
40/3,7, natomiast pakiet mikrorurek (WMR) projektuje sie jako pakiet 7*10x1,0 w ostonie rury HDPE o $ciance
ok. 4mm. W przypadku skrzyzowan kanatu technologicznego z istniejgcymi lub projektowanymi wjazdami i
innym uzbrojeniem terenu nalezy zastosowac na rurach swiattowodowych i pakiecie mikrorurek rure ochronng
HDPE fi160 ktérej parametry zostaty przedstawione w czesci tabelarycznej. Gtebokos¢ utozenia rur kanatu
technologicznego ulicznego powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do
goérnej powierzchni kabla wyniosto nie mniej niz 1,0m natomiast kanatu technologicznego przepustowego tak
aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie minimum 0,5m pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz
jednoczesnie nie mniej niz 1,2m. Rury uktadac na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na catej dtugosci
uktadanych rur kanatu technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 £ 10 mm i grubosci
co najmniej 0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z
trwatym napisem ,UWAGA! Kabel swiattowodowy. Kabel nie zawiera metalu” w potowie gtebokosci ich utozenia.
Do celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowaé (na catej dtugosci) typowy kabel
sygnalizacyjny 2x2x0,8, ktorego konce i potgczenia nalezy zlokalizowaé w studniach kablowych tak aby na catym
odcinku zachowad jego ciggtosc. taczenia kabla dokonywac w puszkach hermetycznych (IP65) zamontowanych
wewnatrz studni.
taczenia rur HDPE fi110 oraz HDPE fi40 nalezy dokonywac stosujac odpowiednie ztgczki proste. taczenie
mikrorurek nalezy dokonywaé¢ w wybudowanych studniach kablowych za pomocg dedykowanych ztgczek
skrecanych prostych (fi 10). W skrajnych przypadkach potaczenia mikrorurek mozna dokonac bezposrednio w
ziemi pomiedzy studniami kablowymi z zastosowaniem dodatkowo dzielonych puszek do ostony w/w potgczen
mikrorurek potgczonych za pomoca skrecanych ztgczek prostych.
taczenia kabla sygnalizacyjnego XzTKMXpw 2x2x0,8 pomiedzy studniami bezposrednio w ziemi mozna dokonac
za pomocg oston matoparowych np. typu KM-1.
Wszystkie konce rur $wiattowodowych HDPE fi40 w skrajnych studniach nalezy uszczelni¢ za pomoca np.
uszczelnienia JACKMOON Blank fi40, natomiast mikrorurek za pomocg odpowiednich zatyczek fil10.
Konce pustej rury ostonowej (RO) HDPE fi110 w kazdej studni zabezpieczy¢ przed zamulaniem sie za pomocga
np. dedykowanego uszczelnienia np. typu GABO SRS lub pianka poliuretanowsa.

Wszystkie stosowane rury przy budowie kanatu technologicznego (fi40, fi110, fil60) powinny
charakteryzowaé sie min. odpornoscia na nacisk 750N oraz sztywnosciag obwodowa 8kN/m?. Natomiast pakiet
mikrorurek s to mikrorury fi10 o Sciance 1mm w ostonie rury fi 40 o Sciance 4,2mm, caty pakiet charakteryzuje
sie odpornoscig na nacisk 750N.

2.4 Korekta trasy podziemnych kabli miedzianych typu XzTKMXpw

Zgodnie z przebiegiem trasowym istniejgcej sieci telekomunikacyjnej na rys. nr 2 nalezy przesungc
istniejgce kable telekomunikacyjne poza krawedz projektowanej jezdni. Istniejgce kable nalezy recznie odkopac
i przetozy¢ na nowg niekolizyjng trase.
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Gtebokos¢ uktadania kabli powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do
gornej powierzchni kabli wyniosto nie mniej niz 0,8m. Kable powinny by¢ w wykopie uktadane bez naprezen, z
falowaniem w ptfaszczyznie poziomej wynoszgcym 0,3%. Kable uktada¢ na podsypce piaskowej lub przesianej
ziemi. Na catej dtugosci kable nalezy oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem UWAGA
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY. Tasme ostrzegawczg nalezy uktada¢ w potowie gtebokosci utozenia kabli.

2.5 Zblizenia i skrzyzowania

Wszystkie zblizenia i skrzyzowania z innym uzbrojeniem terenu zaznaczono na rys. nr 2. We wszystkich
miejscach zblizen lub skrzyzowan proj. kanatu technologicznego z innym uzbrojeniem terenu nalezy zastosowac
rury ochronne w ktérych nalezy umiesci¢ rury $wiattowodowe (3 x HDPE 40/3,7) oraz wigzke mikrorurek
(7*¥10*1,0).

Dokona¢ rowniez zabezpieczenia istniejgcej sieci telekomunikacyjnej poprzez zastosowanie rur
ostonowych ochronnych dwudzielnych.

Wszystkie miejsca zblizen i skrzyzowan nalezy wykonaé zgodnie z rysunkami zatgczonymi w czesci
rysunkowej opracowania, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(dz. u. 219/2005 poz. nr 1864) oraz Normg Zaktadowg ZN-OPL-004/15 Orange Polska SA.

W czesci tabelarycznej zostaty wyspecyfikowane wszystkie obiekty ochronne oraz ich kluczowe
parametry.

2.6 Pomiary i badania

Po wybudowaniu kanatu technologicznego nalezy sprawdzi¢ m. in. szczelnos¢ rur Swiattowodowych i
wigzek mikrorur oraz droznos$¢ pustej rury ostonowej, rur Swiattowodowych oraz mikrorur. Badanie szczelnosci
wykonaé w nastepujgcy sposdb: jeden koniec badanego odcinka nalezy uszczelni¢ kapturkiem termokurczliwym
z klejem termotopliwym, a drugi kapturkiem termokurczliwym z klejem i zaworem wpustowo-kontrolnym
(wentylem). Nastepnie badany cigg rur napetnia sie sprezonym powietrzem do nadcisnienia okoto 0,1 MPa. Po
uptywie 24 godzin nalezy zmierzy¢ cisnienie w ciggu manometrem technicznym; spadek cisnienia nie powinien
przekroczy¢ 0,01 MPa. Mogg tez by¢ stosowane inne rodzaje osprzetu do uszczelnien wielokrotnego uzytku o
odpowiednich parametrach uzytkowych.
Badanie droznosci rur swiattowodowych wykona¢ kalibrem dtugosci 20cm i $rednicy 20mm dofgczonego do
ttoczka za pomocya przegubu (kretlika). Kaliber nalezy przetransportowa¢ metodg pneumatyczng ttoczkowa
przez wszystkie zamontowane odcinki rurociggéw. W przypadku rur mikrokanalizacji nalezy zastosowaé kaliber
przeznaczony do mikrokanalizacji o odpowiedniej srednicy. Kalibracji wykonuje sie specjalnymi kulkami
kalibracyjnymi dopasowanymi do srednic poszczegdlnych mikrorurek.
Droznosci rur fil10 wykona¢ réwniez odpowiednim kalibrem dostosowanym do srednicy rury.

2.7 UWAGA

Na arkuszach rysunku nr 2 naniesiono orientacyjne wspotrzedne poczatku i konca przebudowy kabli
telekomunikacyjnych ORANGE POLSKA SA. Wspodtrzedne sg w formacie WGS 84 (EPSG:4326). Informacja stuzy
do lepszej lokalizacji istniejgcych sieci i moze nieco sie rézni¢ w terenie.

Wszystkie prace w obrebie istniejgcych sieci telekomunikacyjnych bezwzglednie wykonywaé recznie.

2.8 Projekty zwigzane

1) Materiaty zwigzane: Materiaty do zgtoszenia robdt budowlanych -, Przebudowa drogi gminnej nr
106146B - Droga wojewddzka nr 679-Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne - cz. 2 “;
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2.9 Zalecenia dla wykonawcy

e Wytyczy¢ geodezyjnie - trasowo i wysokosciowo trase urzadzen,

e (O terminie rozpoczecia robdét nalezy powiadomi¢ (z 14-dniowym wyprzedzeniem) wtascicieli
nieruchomosci oraz gestoréw urzadzen podziemnych potozonych na trasie projektowanego kanatu
technologicznego oraz istniejacej sieci telekomunikacyjne;j,

e W czasie prowadzenia robdt ziemnych nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu dokfadnego
zlokalizowania istniejgcych urzadzen podziemnych,

* Giebokos$¢ budowanych sieci dostosowaé do projektowanych rzednych terenu,

® Zobowigzuje sie wykonawce prac budowlanych do ochrony punktéw osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia nalezy zleci¢ ich wznowienie uprawnione] jednostce geodezyjnej,

e Po zakoriczeniu robét nalezy dokonaé ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawié
aktualng dokumentacje powykonawczg i geodezyjng,

® (Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z zaktadowymi przepisami BHP i normami.

Opracowat:
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2.10 Tabele i zestawienia

2.10.1 Zestawienie odcinkéw kanatu technologicznego miedzy studniami

Lp. od Do Dtugosé Dtugos¢ narastajaco Sposdob wykonania Typ profilu
[m] [m]
1 S1 S2 8,0 8,0 wykop otwarty KTp
2 S2 S3 134,0 142,0 wykop otwarty KTu
3 S3 S4 104,0 246,0 wykop otwarty KTu
4 S4 S5 133,0 379,0 wykop otwarty KTu
5 S5 S6 23,0 402,0 wykop otwarty KTp
S6 S7 202,0 604,0 wykop otwarty KTu
6 S7 S8 95,0 699,0 wykop otwarty KTu
Nazwa j-m. llos¢
Dtugosc¢ kanatu technologicznego mb 699,0
Rura HDPE 40/3,7 mb 2097,0
Pakiet mikrorurek fi40 mb 699,0
Rura HDPE fi110 mb 699,0
Nazwa j.m. llosé
Kanat technologiczny uliczny (KTu) mb 668,0
Kanat technologiczny przepustowy (KTp) mb 31,0
2.10.2 Wykaz obiektéw ochronnych
. L. Min. sztywnos¢
Nr Min. ?r:lporn_osc na obwodowa SN L. Sposéb
. Typ rury Sciskanie Dtugosc . Przeszkoda
obiektu we PN-EN 61386-24 wg PN-EN ISO- wykonania
: 9969:2008
[N] [ kN/m2] [m]
0OB-01 | HDPE ©160 450 8 2,0 wykop otwarty istn. sie¢ wodociggowa
OB-02 | HDPE ©160 750 8 7,0 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony
OB-03 | HDPE ®160 750 8 9,0 | wykopotwarty | Pro)-wiazd utwardzony, istn. sie¢
wodociggowa
OB-04 | HDPE ©160 450 8 2,0 wykop otwarty istn. sie¢ wodociggowa
OB-05 | HDPE ©160 750 8 6,0 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony
OB-06 | HDPE ©160 750 8 8,0 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony
OB-07 | HDPE ©160 750 8 6,0 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony
OB-08 | HDPE ©160 750 8 5,0 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony
OB-09 | HDPE ©160 450 8 2,0 wykop otwarty proj. przepust
HDPE ©160 .
OB-10 dwudzielna 750 8 7,0 wykop otwarty droga gminna nr 106146B
HDPE ©160 -
0OB-11 dwudzielna 750 8 6,0 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony
HDPE ©160 .
0OB-12 dwudzielna 750 8 7,0 wykop otwarty droga gminna nr 106146B
HDPE ©160 -
OB-13 dwudzielna 750 8 5,0 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony
HDPE ©160 -
0OB-14 dwudzielna 750 8 6,0 wykop otwarty proj. wjazd utwardzony
j-m. llos¢
Suma dtugosci rury HDPE ®160 (N750) m 41,0
Suma dtugosci rury HDPE ®160 (N450) m 6,0
Suma dtugosci rury HDPE ®160 (N750) dwudzielna m 31,0
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2.10.3 Wykaz studni na trasie projektowanego kanatu technologicznego

Lp. Nr studni Typ studni Wymiary zew. studni Min. klasa odpornosci na nacisk
dtugos¢ [mm] x szerokos¢ [mm] x wysokos¢ [mm]

1 S1 SKR-1 1080 x 640 x 810 B125

2 S2 SKO-2 1360 x 930 x 1040 B125

3 S3 SKO-2 1360 x 930 x 1040 B125

4 S4 SKO-2 1360 x 930 x 1040 B125

5 S5 SKO-2 1360 x 930 x 1040 B125

6 S6 SKO-2 1360 x 930 x 1040 B125

7 S7 SKO-2 1360 x 930 x 1040 B125

8 S8 SKO-2 1360 x 930 x 1040 B125

SUMA SKR-1 B125 1,0
SKO-2 B125 7,0
2.10.4 Wykaz podstawowych materiatéw

Lp. Nazwa j.m. llos¢

1. | Studnia telekomunikacyjna kablowa SKR-1 B125 kpl. 1,0
2. | Studnia telekomunikacyjna kablowa SKO-2 B125 kpl. 7,0
3. | Pierscien podwyzszajacy do ramy ciezkiej szt. 8,0
4, Rura HDPE 40/3,7 z zielonym wyrdznikiem mb. 730,0
5. Rura HDPE 40/3,7 z czerwonym wyrdznikiem mb. 730,0
6. Rura HDPE 40/3,7 z niebieskim wyrdznikiem mb. 730,0
7. Pakiet mikrorurek fi40 (7*10*1,0) mb. 730,0
8. Rura HDPE ©110 (N750) mb. 715,0
9. Rura HDPE ©160 (N750) mb. 72,0
10. | Rura HDPE ®160 (N450) mb. 6,0
11. | Rura HDPE ®160 (N750) dwudzielna mb. 31,0
12. | Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8 mb. 730,0
13. | Zatyczka do mikrorurki ®10 szt. 14,0
14. | Uszczelnienie JACKMOON BLANK 40 szt. 6,0
15. | Ztgczka do rury HDPE 40/3,7 szt. 6,0
16. | Ztagczka prosta do mikrorurki ©®10 szt. 14,0
17. | Puszka hermetyczna PK-4 szt. 8,0
18. | Tasma ostrzegawcza mb. 715,0
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3 Zataczniki

3.1 Uprawnienia budowlane

PODLASKA
OKREGOWA
B | Z B A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Y Bialystok, dnia 11 grudnia 2015 r.
POIIB.KK.7131-7132/034/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z poZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan PAWEL ZYCH

magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pdiniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB A,
. & “ A [’ 2N
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz S ¢
i

. an
Otrzymuja: o5 N
1. Pan Pawel Zych i |
‘; »I

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego -
3. Rada Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw RudG yTH
4, aa.
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D

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu PAWLOWI ZYCHOWI
magistrowi inzynierowi elektroniki i telekomunikacji
urodzonemu dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych
upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego w =zakresie telekomunikacji przewodowe] wraz
z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg

towarzyszaca,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie ww. specjalnosci,
sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci,

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami), w zwiazku
z § 14 ust. 1 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

dr inz. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz 2
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3.2

Zaswiadczenie z PIIB
POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-MUU-98X-GX5 *

Pan Pawet Zych o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0029/16

adres zamieszkania
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-13 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

v
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3.3 Oswiadczenie o zgodnosci projektu wykonawczego z obowiqzujgcymi przepisami

OSWIADCZAM

Ze zfoZony przeze mnie projekt techniczny branZy telekomunikacyjnej budowy kanatu technologicznego oraz
przebudowy sieci telekomunikacyjnej w ramach zadania inwestycyjnego pt. , Przebudowa drogi gminnej nr
106146B - Droga wojewoOdzka nr 679-Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne - cz. 2”7 jest kompletny i
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zespot Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Pawet Zych PDL/0162/PWBT/15
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4 Czesc rysunkowa

Spis dotfqgczonych rysunkéw:

Nr Nazwa rysunku s
rysunku arkuszy
1 Pogladowa trasa przebiegu inwestycji. 1
2 Schemat trasowy projektowanego kanatu technologicznego oraz sieci telekomunikacyjney. 2
3 Schemat rozwiniety projektowanego kanatu technologicznego. 1
4 Profil proj. kanatu technologicznego. 1
5 Sposdb zabezpieczenia proj. kanatu technologicznego pod drogg lub wjazdem. 1
6 Sposdb zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych pod droga lub wjazdem. 1
7 Sposdb rozwiazania kolizji proj. kanatu technologicznego z rurociagami. 1
8 Sposdb prowadzenia rur wewngtrz studni. 1
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LEGENDA:

Lokalizacja inwestycji
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
2 ADANIE: Przebudowa drogi gminnej nr 106146B — Droga wojewddzka nr 679—Kossaki
: Ostatki — Kossaki Nadbielne — cz. 2. Rys_ 1
TRESC RYS.: Mapa poglgdowa.
PROJEKTOWAL: mgqr inz. Pawet Zych NR UPRAWNIEN: ‘ PDL/0162/PWBT/15 SKALA: —
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Proj. S3
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Poczatek przebudowy
wspotrzedne GPS:
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N: 53.09948616
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Proj. S4
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taczy rys. 2.1

LEGENDA:

Flementy trasy:

Proj kanat technologiczny
Proj siec telekomunikacy jna
Likw. siec¢ telekom.

[stn. sie¢ telekom.

Elementy schematu:

100,0m Df. przelotu proj. kanafu tech.
&%8@—» Profil proj. kanatu tech.
C———3 Proj. rura ochronna

PROJ. PROFIL KANAtU TECHNOLOGICZNEGO ULICZNEGO KTu

Rura ostonowa pusta (RO)

HDPE @110

Rury swiattowodowe (RS)

3 x HDPE @40
Og/ Wigzka mikrorurek (WMR)

7x10/1,0

PROJ. PROFIL KANAtU TECHNOLOGICZNEGO PRZEPUSTOWEGO KTp

Rura ostonowa pusta (RO)
HDPE @110

Rury swiattowodowe (RS)
3 x HDPE (40

Wiazka mikrorurek (WMR)
7x10/1,0

Rura ostonowa (RO)

HDPE @160

Inwestor / Zamawiajacy:

Gmina Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki

Jednostka projektowania:

Daniel Czyz
o0s. Bohaterow Monte Cassino 1/80
18-400 Lomza

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Przebudowa drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewddzka nr 679-Kossaki
Ostatki - Kossaki Nadbielne - cz. 2

Tytuf rysunku: Branza:
Schemat trasowy Telekomunikacyjna
Imig i Nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnieri: Podpis:
Projektant:
inz. Janusz Zych telekomunikacyjna UAN.I1.7342-133/94
Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Zych telekomunikacyjna PDL/0162/PWBT/15
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt wykonawczy 11.2022 1:500 2.1




taczy rys. 2.1

LEGENDA:

Flementy trasy:

Proj kanat technologiczny

Proj siec telekomunikacy jna

Likw. sie¢c telekom.
-
/

[stn. sie¢ telekom.

Elementy schematu:

100,0m

Df. przelotu proj. kanafu tech.
&g8©—> Profil proj. kanafu tech.

C———3 Proj. rura ochronna

PROJ. PROFIL KANAtU TECHNOLOGICZNEGO ULICZNEGO KTu

Rura ostonowa pusta (RO)
HDPE $110

Rury swiattowodowe (RS)
3 x HDPE @40
Og/ Wigzka mikrorurek (WMR)

7x10/1,0
PROJ. PROFIL KANALU TECHNOLOGICZNEGO PRZEPUSTOWEGO KTp
S8
@)

Rura ostonowa pusta (RO)
HDPE @110

Rury swiattowodowe (RS)
3 x HDPE (40

Wiazka mikrorurek (WMR)
7x10/1,0

Rura ostonowa (RO)

HDPE @160

n
u

-95,0m -
- OQO Sl

Proj. S8
SKO-2

60-80

wQ'c

n
\\
\

Proj. S7
SKO-2

~202,0m-

wo's=80"E°

_23,0m-

Proj. S6
- SKO-2
Proj. S5

SKO-2

Inwestor / Zamawiajacy:

Gmina Rutki

ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
Daniel Czyz

o0s. Bohaterow Monte Cassino 1/80
18-400 Lomza

Jednostka projektowania:

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Przebudowa drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewddzka nr 679-Kossaki
Ostatki - Kossaki Nadbielne - cz. 2

Tytuf rysunku: Branza:
Schemat trasowy Telekomunikacyjna
Imig i Nazwisko: Specjalnosc: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
inz. Janusz Zych telekomunikacyjna UAN.I1.7342-133/94
Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Zych telekomunikacyjna PDL/0162/PWBT/15
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt wykonawczy 11.2022 1:500 2.2




droga gminn

anrl1l06146B

{1 {1 {1 { | {1 { ]
Dtugosc¢ trasowa narastajgco: 8,0m 142,0m 246,0m 379,0m 402,0m 604,0m 699,0m
Numer stu_dni: S3 S4 S5 S6 S7 S8
Typ studni: SKR-1 SKO-2 SKO-2 SKO-2 SKO-2 SKO-2 SKO-2 SKO-2
<<-- Kossaki Nadbielne droga wojewddzka 679 ->>
Dtugosc¢ trasowa miedzy obiektami: 8,0m 134,0m \ 104,0m \ 133,0m 23,0m 202,0m \ 95,0m
Profil: KTp KTu KTp KTu
Typ infrastruktury: kanat technologiczny
PROJ. PROFIL KANArU TECHNOLOGICZNEGO ULICZNEGO KTu Inwestor / Zamawiajacy:
Gmina Rutki
Rura ostonowa pusta (RO) ul. 11 Listopada 7
<}/ HDPE $110 — 18-312 Rutki-Kossaki
Wigzka mikrorurek (WMR Jednostka projektowania: Daniel Czyz
O/ - 1(? /,1'0 0s. Bohateréw Monte Cassino 1/80
O//,/Rury Swiattowodowe (RS) 18-400 Lomza

3 x HDPE @40

PROJ. PROFIL KANALU TECHNOLOGICZNEGO PRZEPUSTOWEGO KTp

Rura ostonowa pusta (RO)
HDPE @110

Wigzka mikrorurek (WMR)
7x10/1,0

R

Rury swiattowodowe (RS)
3 x HDPE @40

Rura ostonowa (RO)

HDPE 3160

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Przebudowa drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewddzka nr 679-Kossaki
Ostatki - Kossaki Nadbielne - cz. 2

Tytuf rysunku:

Schemat rozwinigty proj. kanatu technologicznego

Branza:

Telekomunikacyjna

Imig i Nazwisko:

Specjalnosc: Nr uprawnier: Podpis:

Projektant:
inz. Janusz Zych

telekomunikacyjna UAN.I1.7342-133/94

Sprawdzajacy:
mgr inz. Pawet Zych

telekomunikacyjna PDL/0162/PWBT/15

Studium:
Projekt wykonawczy

Data: Skala: Nr rysunku:

11.2022 - 3




Profil kanatu technologicznego ulicznego

poziom terenu

min. 1,0m

Obsypka wierzchnia min. 10cm

Kabel lokalizacyjny XzZTKMXpw 2x2x0,8

Pusta rura ostonowa
HDPE @110mm

Obsypka boczna

Pakiet mikrorurek
7*10/1,0

¥

=

h1=min. 5cm

3 x rura $wiattowodowa

HDPE @40
Podsypka min. 10cm

Profil kanatu technologicznego przepustowego

poziom terenu

min. 1,0m

Obsypka wierzchnia min. 10cm

Kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8

Pusta rura ostonowa
HDPE @110mm

Obsypka boczna

Pakiet mikrorurek
7*10/1,0

hi..

h1=min. 5cm

3 x rura $wiattowodowa

Rura ostonowa
HDPE @40

HDPE @160mm

Podsypka min. 10cm

NAZWA Przebudowa drogi gminnej nr 1061468 — Droga wojewdodzka nr 6/9—Kossaki Ostatki
INWESTYCJI: — Kossaki Nadbielne — cz. 2.

STADIUMI: PROJEKT WYKONAWCZY Rys. 4
TRESC RYS.: Profil proj. kanafu technologicznego. SKALA: —
ZESPOL PROJEKTANT: inz. Janusz Zych NR UPR.: UAN.II.7342-133/94
PROJEKTOWY: SPRAWDZAJACY: mgr inz. Pawet Zych NR UPR.: PDL/0162/PWBT/15




Sposob rozwigzania kolizji urzgdzen telekomunikacyjnych z drogg
publiczng lub wjazdami zgodny z ZN-OPL-001/93

poziom terenu

miR Y
AN

roj. HDPE fi110
proj. 3 x HDPE 40/3,7 .

+ pakiet mikrorurek

HDPE fi160
poziom terenu
< )
uszczelnienie € proj. rura HDPE fi110 uszczglnienig
zabezpieczenie zabezpleczen_le
przed zamulaniem przed zamulaniem

proj. 3 x HDPE 40/3,7

+ pakiet mikrorurek

HDPE fi160 I 2 0,5m poza krawedz

12 0,5m poza krawedz
jezdni lub kraweznik

jezdni lub kraweznik

NAZWA Przebudowa drogi gminnej nr 1061468 — Droga wojewdodzka nr 6/9—Kossaki Ostatki
INWESTYCJI: — Kossaki Nadbielne — cz. 2.

STADIUM:: PROJEKT WYKONAWCZY Rys. 3
TRESC RYS.: Sposbdb zabezpieczenia proj. kanafu tech. pod drogq publiczng lub wjazdem. SKALA: —
ZESPOL PROJEKTANT: inz. Janusz Zych NR UPR.: UAN.ILL7342-133/94
PROJEKTOWY: SPRAWDZAJACY: mgr inz. Pawet Zych NR UPR.: PDL/0162/PWBT/15




Sposdb rozwigzania kolizji urzgdzen telekomunikacyjnych z drogg
publiczng lub wjazdem zgodny z ZN-OPL-001/93

poziom terenu

min. 1,0m

istn. kable
telekomunikacyjne

roj. rura ochronna

poziom terenu

min. 1,0m

uszczelnienie uszczelnienie
np. GABO SRA np. GABO SRA

| |
— e — -
|

istn. kable
telekomunikacyjne

proj. rura ochronna

12 0,5m poza krawedz | 2 0,5m poza krawedz

jezdni lub kraweznik jezdni lub kraweznik
NAZWA Przebudowa drogi gminnej nr 1061468 — Droga wojewdodzka nr 6/9—Kossaki Ostatki
INWESTYCJI: — Kossaki Nadbielne — cz. 2.
STADIUMI: PROJEKT WYKONAWCZY Rys. 6
TRESC RYS.: Sposbdb zabezpieczenia istn. kabli telekom. pod drogqg publiczng lub wjazdem. SKALA: —
ZESPOL PROJEKTANT: inz. Janusz Zych NR UPR.: UAN.IL.7342-133/94
PROJEKTOWY: SPRAWDZAJACY: mgr inz. Pawe! Zych NR UPR.: PDL/0162/PWBT/15




Sposob rozwigzania kolizji proj. kanatu technologicznego z isniejgcymi
rurociggami zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastuktury z dnia
26.10.2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

poziom terenu

min, 1,0m

HDPE 160

—od wodociogu magistralnego - h=0,25m

—od wodoclogu rozdzlelczego - h=z0,15m

—od obudowy cieptociogu - h20,50m

—od kanalizacji sciekowe j - h=0,30m
NAZWA Przebudowa drogi gminnej nr 1061468 — Droga wojewodzka nr 6/9—Kossaki Ostatki
INWESTYCJI: — Kossaki Nadbielne — cz. 2.
STADIUMI: PROJEKT WYKONAWCZY Rys. 7
TRESC RYS.: Sposdb rozwiqgzania kolizji proj. kanafu technologicznego z rurociggami. SKALA: —
ZESPOL PROJEKTANT: inz. Janusz Zych NR UPR.: UAN.IL7342-133 /94
PROJEKTOWY: SPRAWDZAUJACY: mgr inz. Pawef Zych NR UPR.: PDL/0162/PWBT/15




Spsob prowadzenia rur wewnatrz studni

[rama + pokrywa

korpus studni rura wspornikowa

do ktérej nalezy przymocowac
rury Swiattowodowe i pakiet mikrorurek

poziom terenu

) Z

A N
uszczelnienie rury fi110
/przed zamulaniem sie

rura fi110

uszczelnienie wejscia

% rur

rury 3 x fi40/

+ pakiet mikrorurek

G
G
G
G
G
G
G
%
7

N

A-A

rura fi110
O\
%%

rury 3 x fi40

+ pakiet mikrorurek
NAZWA Przebudowa drogi gminnej nr 1061468 — Droga wojewdodzka nr 6/9—Kossaki Ostatki
INWESTYCJI: — Kossaki Nadbielne — cz. 2.
STADIUMI: PROJEKT WYKONAWCZY Rys. 8
TRESC RYS.: Sposdb prowadzenia rur wewngtrz studni. SKALA: —
ZESPOL PROJEKTANT: inz. Janusz Zych NR UPR.: UAN.IL.7342-133/94
PROJEKTOWY: SPRAWDZAJACY: mgr inz. Pawet Zych NR UPR.: PDL/0162/PWBT/15




