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1 Opis techniczny do projektu statej organizacji ruchu

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pod nazwa;

Przebudowa drogi gminnej nr 106146B — Droga wojewddzka nr 679 — Kossaki Ostatki — Kossaki
Nadbielne cz. 2.

1.1.1 Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem.,

- Powigzane akty prawne, normy, wytyczne, standardy, instrukcje, katalogi oraz literatura branzowa.
1.1.2 Materialy wyjsciowe do projektowania

- Dane z ewidencji drég,

- Inwentaryzacja stanu istniejacego oraz wizja lokalna,

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity — Dz. U. 2021 poz. 450 z
pozniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity — Dz. U. 2020 poz. 470 z
pozniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z
pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz.
784 z pdzniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z p6zniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zniejszymi zmianami)), wraz z
zatgcznikami.

1.1.3 Przedmiot inwestycji i zakres inwestyc;ji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, w powiecie zambrowskim,
gmina Rutki Kossaki.

Teren objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach

-nr 197/1210.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rys. 1 Plan orientacyjny.

1.2 Stan istniejacy

1.2.1 Charakterystyka ogdlna drogi

Oceny istniejgcego uktadu drogowego, nawierzchni oraz zagospodarowania terenu dokonano na
podstawie wizji w terenie oraz uzyskanych materiatow wyjsciowych.

Istniejaca droga gminna na projektowanym odcinku przebiega przez tereny rolnicze i zabudowy
zagrodowej.

1.2.2 Charakterystyka szczegotowa drogi

Droga w stanie istniejacym jest drogg utwardzong betonem asfaltowym o szeroko$ci 3,5-4,0 m. Na odc.
istniejacej drogi gminnej nie wystepujg chodniki, piesi mogg poruszaC sie catg szeroko$cig pasa
drogowego.

Droga nie posiada ograniczen dostepno$ci. Droga nie posiada trasy zastepczej o kierunku rownolegtym
dla przejecia ruchu lokalnego.

Istniejgca droga odwadnia jest powierzchniowo przez sptyw wody na przylegty teren. .
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1.2.3 Charakterystyka ruchu na drodze

Na wyzej wymienionym odcinku jezdnym wystepuje ruch zréznicowanych rodzajowo grup pojazddw.
Gtownie sg to samochody osobowe, pojedyncze pojazdy dostawcze ciezarowe.

1.2.4 Oznakowanie istniejace

Istniejace oznakowanie przedstawiono na pzt..

Brak jest oznakowania poziomego.

1.3  Stan projektowany

1.3.1  Charakterystyka projektowanych zmian

Celem opracowania jest okreslenie sposobu oznakowania projektowanej drogi gminnej nr 106146B
relacji wojewodzka nr 679 — Kossaki Ostatki — Kossaki Nadbielne.

Projektowana droga gminna to droga klasy D.

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe jezdni, poboczy, poprawe systemu odwodnienia drogi. Droge
gminng_ projektuje sie w $ladzie istniejacej z korektami. Przebudowa drogi ma zapewni¢ poprawe
warunkoéw ruchu drogowego, poprawe komfortu poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni
publicznej dla mieszkancdw oraz obnizenie poziomu hatasu i zapylenia.

Projekt obejmuje m.in.:

Roboty przygotowawcze:

- odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych,

- zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

- wykonanie rozbiorek lub regulacji wysokosciowych istniejgcych nawierzchni,

Roboty drogowe:

- wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wiasciwych warunkow posadowienia konstrukcji
nawierzchni,

- wykonanie rob6t ziemnych,

- wykonanie systemu odwodnienia drogi,

- budowe nowych konstrukcji nawierzchni,

- profilowanie istniejacej nawierzchni,

- przebudowe skrzyzowan,

- wykonanie robdt wykoriczeniowych tj., umacnianie i profilowanie poboczy,
Organizacja ruchu:

- wykonanie oznakowania pionowego wraz z konstrukcjami,

Wszelkie inne roboty jakie okazg sie niezbedne dla wykonania przedmiotu zaméwienia.

Jezdnia

W ciggu drogi gminnej zaprojektowano jezdnie w przekroju 1x2 o szerokosci pasa 2x2,50m. Przyjeto
skrajnie pionowg 4,50m oraz skrajnie poziomg 0,50 m.

Wystepujace skrzyzowania:
- z drogq powiatowg na koncu projektowanego odcinka
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Pobocza
W ciggu drogi zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe o szeroko$ci 0,75m.

1.3.2 Parametry projektowe

Droga gminna:

- Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h

- Przekréj 1x2

- Szerokos¢ jezdni 5,0 m (2x2,50m)

- Szeroko$¢ poboczy 0,75 m

- Pochylenie poprzeczne na prostej daszkowe 2%

- Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnie 100 kN
- Kategoria ruchu KR 1

1.3.3 Zakres planowanych zmian w organizacji ruchu

1.3.3.1 Oznakowanie drogowe pionowe

W ramach zadania nalezy przestawic istniejace oznakowanie w celu dostosowania do nowego przebiegu
drogi oraz usung¢ ograniczenie skrajni w km ok. 2+360.

Dolne krawedzie znakow nalezy umie$ci¢ na wysokosci 2,00m od poziomu pobocza (terenu). Lokalizacje
znakéw nalezy przyja¢ wedtug rysunku 2. Plan sytuacyjny. Tarcze znaku powinny by¢ odchylone
w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni 0 okoto 5 w kierunku jezdni. Odwrotna strona tarczy znaku
i tabliczki powinna mie¢ barwe szarg. Nalezy na niej umie$cic informacje zawierajgce dane identyfikujace
producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkcji znaku.
Tarcze znaku nalezy wykonaC z blachy ocynkowanej, a elementy mocujace — z materiatéw
ocynkowanych.

W ramach zadania przewiduje sie jedynie przestawienie stupkow. Tarczy znakdw nie nalezy wymieniac.

Tab. Zestawienie oznakowania pionowego do wykonania

Lp. | Rodzajznaku | Jednostka llos¢ Stupki
1 E-17a szt. 1 2
2 E-18a szt. 1 0
3 B-33 szt. 1 0
4 U-3a szt. 5 5
5 U-3b szt. 5 5
6 A-7 szt. 1 1
Do usuniecia

7 U-9a szt. 2 2
8 U-9b szt.

1.3.3.2 Oznakowanie drogowe poziome
Nie przewiduje sie oznakowania poziomego.

1.3.3.3 Urzadzenia BRD

Nie przewiduje sie urzadzen brd.

1.3.3.4 Zasady oznakowania oraz umieszczania urzadzen BRD
Oznakowanie oraz urzagdzenia BRD nalezy wykona¢, umieszcza¢ zgodnie z:
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2017 poz.
784 z pOzniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310 z p6zniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zniejszymi zmianami)), wraz z
zatgcznikami.
1.4  Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu
Przewiduje sie wprowadzi¢ projektowang organizacje ruchu po zakorczeniu robdt budowlanych
zwigzanych z przedmiotem inwestycji:
- zaktada sie — 31.12.2026r.
Doktadny termin zostanie przekazany przez wykonawce robét zarzadcy drogi, zarzadcy ruchu oraz
organom opiniujacym na 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczeciem prac.

Opracowat:
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2  Opinie i uzgodnienia
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3 Czes¢ rysunkowa

Rys.1. Plan orientacyjny 1:25 000
Rys.2. Plan sytuacyjny 1:500




