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I. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 106146B w roboczym
kilometrazu od 0+000 do 0+688, od miejscowosci Kossaki Ostatki do miejscowosci Kossaki
Nadbielne.

Inwestycja zlokalizowana jest w woj. podlaskim, powiat zambrowski, gm. Rutki,
miejscowosci Kossaki Ostatki — Kossaki Nadbielne

Zakres robot budowlanych
W ramach inwestycji przewiduje si¢:
e wykonanie robot przygotowawczych,
e rozbiodrke istniejacych nawierzchni,
e usuni¢cie humusu i roboty ziemne,
e ulozenie rur ostonowych,
e wycinke krzewow,
e roboty drogowe (nawierzchnia jezdni, zjazdéw, poboczy),
e wykonanie robot wykonczeniowych; m. in. umocnien i pokrycia warstwg ziemi urodzajnej
(humusem) skarp,
e budowe kanatu technologicznego.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie przyleglego terenu

W stanie istniejgcym droga gminna nr 106146B stanowi potaczenie komunikacyjne
pomigdzy miejscowoscig Kossaki Ostatki, a Kossaki Nadbielne.

Droga przebiega przez uzytki rolne oraz zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng
i zagrodowa. Ruch pieszy odbywa si¢ istniejaca jezdnig lub poboczami gruntowymi.

Przedmiotowa droga w stanie istniejagcym ma nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 3,5m
z poboczami poro$nigtymi trawa.

Odwodnienie
Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo na przylegty teren pasa drogowego.
Infrastruktura techniczna
W pasie drogowym wystepuja nastepujace sieci:
e sie¢ telekomunikacyjna — doziemna,

e napowietrzne linie energetyczne,
e sie¢ wodociggowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach budowy obiektu budowlanego projektuje sig:
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e Jezdnie o szeroko$ci 5,0m i nawierzchni bitumiczne;j

e Obustronne pobocza ulepszone o szerokosci 0,75m

e Zjazdy indywidualne na posesje o nawierzchni bitumiczne;j

e Kanat technologiczny

3.1. Przekrdj poprzeczny drogi oraz urzadzen z nig zwigzanych

Jezdnia

W ciggu drogi gminnej zaprojektowano na calym odcinku jezdni¢ o nawierzchni z betonu
asfaltowego w przekroju 1x2 o szerokosci pasa ruchu 2x2,5m.

Na przekrojach konstrukcyjnych - Rys. 3 pokazano szerokosci, pochylenia, konstrukcje
i materialty budowlane zastosowane do uksztattowania poszczegoélnych elementow projektowane;j
jezdni oraz pozostalych elementow.

1rys. 3

Zaprojektowane konstrukcje drogi.

Konstrukcja 1 (grunt G1) w km 0+000 — 0+370

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa C50/30 gr. 22cm

Konstrukcja 2 (grunt G2) w km 0+370 — 0+688

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa C50/30 gr. 22cm

- warstwa mrozoochronna ze stabilizacji C1,5/2 gr. 15cm

Pobocza

Szczegotowa lokalizacje, geometri¢ 1 rodzaj konstrukcji jezdni przedstawiono na rys. 2.

W ciggu drogi zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci
0,75m. Przyjeto pochylenie poprzeczne na poboczach 8 %. Zaprojektowano odcinki zapewniajace

zachowanie porzadku w ruchu drogowym oraz ciagtos$¢ przyjetych rozwigzan projektowych.

Szczegdtowsa lokalizacje, geometri¢ 1 rodzaj konstrukcji poboczy przedstawiono na rys. 2.

irys.3
Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano jako bitumiczne z betonu asfaltowego.
L.p. . Km Strona Konstrukcja | Rodzaj zjazdu
projektowany
1 0+014 L K1 indywidualny
2 0+038 P K1 indywidualny
3 0+040 L K1 indywidualny
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4 0+083 P K1 indywidualny
5 0+096 L K1 indywidualny
6 0+139 P K1 indywidualny
7 0+144 L K1 indywidualny
8 0+208 P K1 indywidualny
9 0+333 P K1 indywidualny
10 0+527 P K2 indywidualny
11 0+581 L K2 indywidualny
12 0+661 L K2 indywidualny

Konstrukcja K1 (grunt G1)
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. Scm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa C50/30 gr. 22cm

Konstrukcja K2 (grunt G2)

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. Scm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa C50/30 gr. 22cm

- warstwa mrozoochronna ze stabilizacji C1,5/2 gr. 15cm

Parametry techniczne projektowanych zjazdow:
Zjazdy indywidualne:

- Szeroko$¢ jezdni -zgodnie z PZT

- Skosy min. 1,5:1,5

- Pochylenie podluzne, na dlugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi nie
wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 15 %.

Przebieg drogi w planie — geometria pozioma

Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do otaczajacego terenu pod wzgledem sytuacyjnym
jak réwniez wysokosciowym. Rozwigzania geometryczne sieci drogowej oraz pozostatych urzadzen
dopasowane sa do istniejacego zagospodarowania, posesji sasiadujacych z pasem drogowym.

Trasa w planie sktada si¢ z odcinkow prostych i1 tukow poziomych.

Projektowana droga posiada przekro6j szlakowy. Przekroj poprzeczny korony drogi zostanie
utworzony ze spadkami zapewniajacymi sprawny odptyw wod, pobocza beda utworzone ze
spadkiem jednostronnym 8%.
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Przebieg drogi w profilu — geometria pionowa

Droge w przekroju podluznym zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacych warunkow
gruntowych, istniejgcego zagospodarowania terenu oraz tak, aby zoptymalizowac roboty ziemne na
catej dlugosci projektowanego zamierzenia. Zaprojektowane normatywne spadki podtuzne oraz
poprzeczne zapewnig sprawny splyw wod z jezdni.

3.2. Uklad komunikacyjny

Na przedmiotowej drodze wystepuje ruch zréznicowanych rodzajowo grup pojazdow.
Glownie sg to samochody osobowe, pojedyncze pojazdy dostawcze cigzarowe oraz maszyny
rolnicze.

Dla zapewnienia obslugi przylegltego terenu zaprojektowano zjazdy indywidualne
o nawierzchni bitumiczne;j.

3.3. Odwodnienie

Odwodnienie drogi projektuje si¢ metodg powierzchniowego sptywu wod opadowych na
teren przylegly pasa drogowego, poprzez zastosowanie normatywnych spadkow podtuznych
1 poprzecznych.

Muldy

Projektuje si¢ muldy o glebokosci 0,30cm po stronie lewej w km 0+150 — 0+200, 0+220 —
0+270 oraz 0+440 — 0+540. Schemat wykonania wg. rys. 3.

Przepusty

W przebiegu drogi wystepuja istniejace przepusty:

- km 0+377,8 istniejacy przepust skrzynkowy, szerokos¢ 1,6m wysokos$¢ 0,5m, dlugosé
5,8mb — przebudowywany na przepust dwururowy PEHD f800mm o di. 8,45mb ze $ciankami
czotowymi.

- km 0+653,4 istniejacy przepust z rur betonowych f400mm o di. 725mb -
przebudowywany na przepust PEHD f600mm o di. 7,0mb, z wlotem i wylotem umocnionym
prefabrykowang $ciankg czotowg ze skrzydetkami;

Dodatkowo projektuje si¢ przepust pod zjazdem w km 0+208, z rur PEHD 600 o dt. 8mb,
z wlotem 1 wylotem umocnionym obrukiem;

Przepusty pod jezdnig posadowi¢ na tawie z mieszanki niezwigzanej CNR 0/31,5 o grubosci
50cm, natomiast pod zjazdem na tawie o grubosci 30cm. Zasypki wykonac z piasku 0/4.

Szczegodtowe rozwigzania przedstawiono na rys. 3.2

3.4. Parametry technicznie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach opracowania przewiduje si¢ zabezpieczenie istn. sieci telekomunikacyjnych
rurami ostonowymi dwudzielnymi oraz regulacj¢ zasuw wodociggowych.

W _miejscach poprzecznych przej$¢ wodociggu pod jezdnig, obok istniejacego rurociggu
nalezy utozy¢ rury ostonowe stalowe o $rednicy wewnetrznej F150mm, wystajace po 1,0m poza
krawedz jezdni (jedno przejScie poprzeczne). Przejscia poprzeczne oznakowaé odpowiednim
oznakowaniem w sposob trwaty.
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Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
recznie. Roboty w poblizu urzadzen infrastruktury nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich wtascicieli
uprzednio zawiadamiajac ich o terminie prowadzonych prac.

3.5. Uksztaltowanie i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

W zakresie inwestycji nalezy dokona¢ wycinki krzewdw oraz zakrzaczen kolidujacych
z zamierzeniem, dla ktorych zgodnie z art. 83f. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 oraz Dz.U. 2020 poz. 55) nie stosuje si¢ przepisoOw z art. 83
ust. 1.

Miejsca wolne od zabudowy ciggami komunikacyjnymi beda wykorzystane jako strefa
biologicznie czynna.

3.6. Roboty ziemne

Tabela robdt ziemnych

. . | Objetos¢ . . | Objetos¢ | Calk. obj. | Calk. obj. | Calk.
Pikieta Powierzchnia wykopu Powierzchnia nasypu wykopu nasypu |obj. netto
wykopu (m2) (m3) nasypu (m2 (m3) (m3) (m3) (m3)

0+000.000 1.24 0.00 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00
0+025.000 1.01 28.18 0.18 3.75 28.18 3.75 24.42
0+050.000 0.81 22.76 0.31 6.12 50.93 9.87 41.06
0+075.000 0.92 21.66 0.15 5.68 72.59 15.55 57.04
0+100.000 0.87 22.38 0.19 4.28 94.97 19.83 75.14
0+118.699 0.90 16.50 0.25 4.17 111.47 24.00 87.47
0+133.855 0.69 11.97 0.32 4.35 123.44 28.34 95.10
0+150.119 0.99 13.56 0.41 593 137.00 34.27 102.72
0+175.000 1.26 28.07 0.39 9.87 165.06 44.15 120.92
0+196.556 1.57 30.50 0.41 8.59 195.56 52.74 142.82
0+212.071 0.91 18.72 0.60 8.05 214.28 60.79 153.49
0+227.586 0.69 12.12 0.50 8.68 226.40 69.47 156.93
0+250.000 0.47 12.94 1.47 22.14 239.34 91.61 147.73
0+275.000 0.53 12.41 0.96 30.47 251.75 122.08 129.67
0+300.000 0.50 12.82 1.33 28.66 264.57 150.74 113.83
0+325.000 0.41 11.38 0.70 25.37 275.95 176.10 99.84
0+350.000 0.00 5.14 1.97 33.43 281.09 209.53 71.56
0+375.000 0.00 0.00 3.25 65.32 281.09 274.85 6.23
0+400.000 0.99 12.41 0.41 45.75 293.49 320.61 -27.12
0+425.000 0.51 18.81 0.75 14.48 31231 335.09 -22.79
0+450.000 0.68 14.90 1.67 30.30 327.20 365.39 -38.19
0+475.000 0.94 20.20 0.27 24.26 347.40 389.66 -42.26
0+500.000 0.73 20.89 0.42 8.58 368.29 398.23 -29.95
0+525.000 1.59 29.08 0.26 8.54 397.37 406.78 -9.41
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0+550.000 1.00 32.42 0.40 8.35 429.79 415.13 14.66
0+575.000 0.88 23.57 0.46 10.84 453.36 425.97 27.39
0+600.000 0.96 23.00 0.46 11.60 476.36 437.57 38.79
0+625.000 0.10 13.22 1.64 26.34 489.58 463.90 25.68
0+650.000 0.29 4.94 1.24 36.01 494.52 499.91 -5.39
0+675.000 0.79 13.57 0.88 26.43 508.09 526.34 -18.25
0+687.698 1.18 12.54 0.36 7.83 520.63 534.17 -13.54

Suma wykopu — 520,63m3
Suma nasypu — 534,17m3

Zaktada si¢ nasyp z dokopu. Dopuszcza si¢ wykonanie nasypow z

spetniania wymagan zawartych w SST.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnie
- jezdnia 3438,5m2
- pobocza 1002,3m2
- zjazdy 114,9m2
Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, Srednica:
Dhugosci
- projektowany odcinek drogi 687,7mb
- kanat technologiczny 687,7mb
Parametry projektowanych obiektow:
e Klasa drogi—D
e Kategoria ruchu — KR2
e Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnig 115 kN
e Predkos¢ projektowa — 30km/h,
e Przekrdj drogi — 1x2
e Szerokos$¢ jezdni — 5,0m (2,5x2,5)
e Szerokos¢ poboczy ulepszonych — 0,75
e Dhugos¢ odcinka drogi — 687,7mb
e Szerokos¢ zjazdow 4,0m
e Kanat technologiczny — 687,7mb

ukopu w przypadku
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5. Zagrozenia dla Srodowiska i higieny oraz zapobieganie tym zagrozeniom

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje si¢
w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepuja na nim pomniki przyrody ani inne elementy
przyrodnicze podlegajace ochronie.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na srodowisko projektowanej inwestycji w fazie
wykonawstwa 1 eksploatacji. Inwestycja ma na celu poprawienie standardu korzystania z drogi
przez kierowcow.

Technologie¢ robot budowlanych przyjeto ogodlnie znang i powszechnie stosowang
spetniajagcg  wszystkie polskie normy. Projektowane rozwigzania wplyng na poprawe
bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Ocena technicznych wlasnosci podloza gruntowego

Na podstawie wynikdéw prac polowych w podtozu badanego terenu wydzielono zgodnie z
zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne, warstwy
geotechniczne.

Teren bedacy przedmiotem niniejszej dokumentacji, potozony jest na Wysoczyznie
Wysokomazowieckiej ktora jest czgscig Niziny Polnocnopodlaskiej. Jest to w  wigkszosci
wysoczyzna morenowa plaska, a tylko czesciowo falista, urozmaicona zdenudowanymi pagérkami
Zwirowymi.

Teren, na ktérym prowadzono rozpoznanie, znajduje si¢, wg Szczegotowej Mapy
Geologicznej Polski, arkusz Rutki w skali 1 : 50 000, na wysoczyznie morenowe] plaskiej
i czesciowo w obrebie rozciecia erozyjnego. Wystepuja tu gliny zwatowe stadiatu Srodkowego,
zlodowacenia Warty oraz piaski i namuty holocenskie.

Ponizej warstwy asfaltu wystepuje podbudowa zbudowana z piaskow prochnicznych
przemieszanych ze zwirem i kamieniami. Ponizej podbudowy drogi na glgbokosci 0.70 — 0.80 m
ppt. nawiercono w otworach 1 1 2 grunty spoiste. Sg to plastyczne pyty piaszczyste przewarstwione
namutem o IL=0.30 (otw.1) wystepujace do gltebokosci 1.30 m ppt. oraz twardoplastyczne gliny
pylaste, piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci IL=0.10 — 0.20. W otworach
314 pod warstwa nasypu i humusu od glebokosci 0.70 — 0.90 m ppt. wystepuja piaski drobne,
srednio zageszczone o stopniu zageszczenia ID=0.40. W otworze 3 piaski przewarstwione s3
warstwg namulu a w otworze 4 ponizej piaskow od glebokosci 1.60 m ppt. wystepuja
twardoplastyczne gliny piaszczyste o IL=0.20.
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Parametry geotechniczne Tabela nr 1

Stan gruntu Gestosc | Kat tarcia| Spojnosc Modut
Symbol | stopien | stopien objetosciowa| wew. . scisliwosci | odksztatcenia
gruntu |zageszcz.| plast. p" ou" Cu Mo Eo
Ip I g/lcm?® stopnie kPa [MPa] [MPa]
Pd 0.40 - 1.75 30 0 51 38
Nm - - 1.20 9 10 - -
mp 0.30 2.00 13 13 23 16
Pg, Gp - 0.20 18 32 36 28
2.20
Gp, Gn 0.10 20 35 48 36

Opis warunkow wodnych

Wody gruntowej do glgbokosci 2.0 m ppt nie nawiercono. Lokalnie w otworze 1 na
glebokosci 0.90 m ppt wystapito sgczenie.

W terenie panujg warunki do okresowego utrzymywania si¢ wod opadowych i roztopowych
na stropie gruntow spoistych..

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Gorng warstwe nawierzchni drogi gminnej stanowi asfalt o grubosci ok. 5 cm. Podbudowa
zbudowana jest z piaskoOw prochnicznych przemieszanych ze zwirem i kamieniami.

Ponizej nawierzchni drogi, od gltebokosci 0.70 — 0.80 m ppt. wystepuja grunty nosne -
srednio zageszczone piaski drobne o stopniu zageszczenia 1D=0.40 i twardoplastyczne grunty
spoiste o stopniu plastycznosci IL=0.10 — 0.20 oraz grunty stabonos$ne — plastyczne pyly
piaszczyste i namuty.

Wody gruntowej do glebokosci 2.0 m ppt nie nawiercono. Lokalnie w otworze nr 1 na
glebokosci 0.90 m ppt wystapito saczenie. W terenie panujg warunki do okresowego utrzymywania
si¢ wod opadowych i roztopowych na stropie gruntéw spoistych.

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo — wodne sg przecigtne.

Przy zalozeniu przecigtnych warunkéw wodnych, grunty wystepujace w podtozu nalezy
zaliczy¢ do grupy G1 — grunty niewysadzinowe, piaski drobnoziarniste oraz do grupy G4 — bardzo
wysadzinowe, pyly piaszczyste, piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Namulow nie klasyfikuje sig.
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