
0+688

118.93 118.88118.88 118.82118.93118.88118.88118.82 -2.0%-2.0%

0+700

119.13 119.08119.08 119.02119.13119.08119.08119.02 -2.0%-2.0%

0+725

119.56 119.51119.51 119.45119.58119.56119.51119.51119.45119.48 -2.0%-2.0%

0+740

119.82 119.84119.84 119.78119.83119.82119.77119.77119.71 1.0%-2.0%

0+750

119.97 120.02120.02 119.96120.01119.97119.92119.92119.86 2.0%-2.0%

0+775

120.17 120.22120.22 120.16120.21120.17120.12120.12120.06 2.0%-2.0%

0+800

120.33 120.38120.38 120.32120.33120.28120.28120.22 2.0%-2.0%

0+825

120.57 120.62120.62 120.56120.58120.57120.52120.52120.46 2.0%-2.0%

0+850

121.08 121.13121.13 121.07121.08121.03121.03120.97 2.0%-2.0%

0+875

121.60 121.65121.65 121.59121.60121.55121.55121.49 2.0%-2.0%

0+900

122.11 122.16122.16 122.10122.11122.06122.06122.00 2.0%-2.0%

0+925

122.47 122.52122.52 122.46122.47122.42122.42122.36 2.0%-2.0%

0+950

122.57 122.62122.62 122.56122.56122.57122.52122.52122.46 2.0%-2.0%

0+975

122.64 122.69122.69 122.63122.64122.64122.59122.59122.53 2.0%-2.0%

1+000

122.71 122.76122.76 122.70122.71122.66122.66122.60 2.0%-2.0%

1+025

122.83 122.88122.88 122.82122.83122.78122.78122.72 2.0%-2.0%

1+050

122.95 123.00123.00 122.94122.95122.90122.90122.84 2.0%-2.0%

1+075

123.07 123.12123.12 123.06123.11123.07123.02123.02122.96 2.0%-2.0%

1+100

123.19 123.24123.24 123.18123.19123.19123.14123.14123.08 2.0%-2.0%

1+125

123.31 123.36123.36 123.30123.31123.26123.26123.20 2.0%-2.0%

1+150

123.43 123.48123.48 123.42123.43123.38123.38123.32 2.0%-2.0%

1+175

123.64 123.69123.69 123.63123.64123.59123.59123.53 2.0%-2.0%

1+200

123.86 123.91123.91 123.85123.86123.81123.81123.75 2.0%-2.0%

1+225

124.07 124.12124.12 124.06124.07124.07124.02124.02123.96 2.0%-2.0%

UWAGI
1.Początek oraz koniec opracowania - niweletę należy „dowiązać”

wysokościowo do istniejących nawierzchni drogi.
2.Rzędne wysokościowe zweryfikować na placu budowy.

Przekroje poprzeczne
skala 1:100

teren istniejący

LEGENDA:
proj. rzędna wysokościowa102.34

proj. głębokość zdjęcia humusu

proj. głębokość wykopu

Studium:

Projekt wykonawczy
Nr rysunku:Skala:Data:

1:100 5.1

Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:
Projektant:

Sprawdzający:
inżynieryjna drogowa

Tytuł rysunku:

Przekroje poprzeczne

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Branża:

Drogowa

Jednostka projektowania: Daniel Czyż
os. Bohaterów Monte Cassino 1/80
18-400 Łomża

Inwestor / Zamawiający:

03.2023

Rozbudowa drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679-Kossaki
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ul. 11 Listopada 7
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