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I. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 106146B w roboczym
kilometrazu od 1+619,74 do 2+403,63, na odcinku pomiedzy miejscowoscia Kossaki Ostatki, a
drogg wojewddzka nr 679.

Inwestycja zlokalizowana jest w woj. podlaskim, powiat zambrowski, gm. Rutki.
Zakres robot budowlanych
W ramach inwestycji przewiduje si¢:
e wykonanie robot przygotowawczych,
e rozbiorke istniejgcych nawierzchni,
e usunig¢cie humusu i roboty ziemne,
e wycinke¢ krzewow,
e roboty drogowe (nawierzchnia jezdni, poboczy),
2. Rodzaj i Kkategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 t.j. z p6zn. zm.) kwalifikuje
si¢ obiekt budowlany jako:
- Drogi XXV
- Elementy drég publicznych: skrzyzowania IV

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie przyleglego terenu

W stanie istniejgcym droga gminna nr 106146B stanowi potaczenie komunikacyjne
pomigdzy miejscowoscig Kossaki Ostatki, a droga wojewodzka nr 679.

Droga przebiega przez uzytki rolne oraz lesne. Ruch pieszy odbywa si¢ istniejaca jezdnig
lub poboczami gruntowymi.

Przedmiotowa droga w stanie istniejacym ma nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci 3,5-
3,7m z poboczami porosni¢tymi trawa.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywa si¢ powierzchniowo na przylegty teren pasa drogowego.
Infrastruktura techniczna

W pasie drogowym wystepuja nastepujace sieci:

e sie¢ wodociggowa.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
W ramach budowy obiektu budowlanego projektuje si¢:

e Jezdnie o szeroko$ci 5,0m i nawierzchni bitumiczne;j
e Obustronne pobocza ulepszone o szerokosci 0,5m

4.1. Przekroj poprzeczny drogi oraz urzadzen z nia zwiazanych
Jezdnia

W ciaggu drogi gminnej zaprojektowano na calym odcinku jezdni¢ o nawierzchni z betonu
asfaltowego w przekroju 1x2 o szerokos$ci pasa ruchu 2x2,5m.

Na przekrojach konstrukcyjnych - Rys. 3 pokazano szeroko$ci, pochylenia, konstrukcje
1 materiaty budowlane zastosowane do uksztattowania poszczegoélnych elementow projektowane;j
jezdni oraz pozostalych elementow.

Szczegdtowa lokalizacje, geometri¢ 1 rodzaj konstrukcji jezdni przedstawiono na rys. 2.
irys.3

Zaprojektowane konstrukcje drogi.

Konstrukcja 1 (KR2, grunt G2) w km 1+619,7 do 2+392,6

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 8cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa C50/30 gr. 22cm

- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15cm

Konstrukcja 2 (obreb skrzyzowania z DW, KR3, grunt G4) w km 2+392,6 — 2+403,6
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. Scm

- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego gr. 7cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa C50/30 gr. 22cm

- warstwa podbudowy pomocniczej ze stabilizacji C3/4 gr. 18cm

- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR>20% gr. 40cm

Pobocza

W ciggu drogi zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa tamanego o szerokosci
0,5m. W obrebie skrzyzowania z DW pobocza nalezy wykona¢ o szerokosci 1,5m.. Przyjeto
pochylenie poprzeczne na poboczach 6% 1 8%. Zaprojektowano odcinki zapewniajagce zachowanie
porzadku w ruchu drogowym oraz ciggtos$¢ przyjetych rozwigzan projektowych.

Szczegotowa lokalizacje, geometri¢ i rodzaj konstrukcji poboczy przedstawiono na rys. 2.
irys. 3
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Przebieg drogi w planie — geometria pozioma

Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do otaczajacego terenu pod wzgledem sytuacyjnym
jak réwniez wysokosciowym. Rozwigzania geometryczne sieci drogowej oraz pozostatych urzadzen
dopasowane sa do istniejacego zagospodarowania, posesji sasiadujacych z pasem drogowym.

Trasa w planie sktada si¢ z odcinkow prostych i1 tukow poziomych.

Projektowana droga posiada przekroj szlakowy. Przekrdj poprzeczny korony drogi zostanie
utworzony ze spadkami zapewniajgcymi sprawny odptyw wod, pobocza beda utworzone ze
spadkiem jednostronnym 8%.

Przebieg drogi w profilu — geometria pionowa

Droge w przekroju podluznym zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacych warunkow
gruntowych, istniejgcego zagospodarowania terenu oraz tak, aby zoptymalizowac roboty ziemne na
catej dlugosci projektowanego zamierzenia. Zaprojektowane normatywne spadki podtuzne oraz
poprzeczne zapewnig sprawny splyw wod z jezdni.

4.2. Uklad komunikacyjny

Na przedmiotowej drodze wystepuje ruch zréznicowanych rodzajowo grup pojazdow.
Glownie sg to samochody osobowe, pojedyncze pojazdy dostawcze cigzarowe oraz maszyny
rolnicze.

4.3. Odwodnienie

Odwodnienie drogi projektuje si¢ metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych na
teren przylegly pasa drogowego, poprzez zastosowanie normatywnych spadkéw podituznych
1 poprzecznych.

4.4. Parametry technicznie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach opracowania nie przewiduje si¢ budowy sieci.

W _miejscach poprzecznych przej§¢ wodociagu pod jezdnia, obok istniejacego rurociagu
nalezy ulozyé rury ostonowe stalowe o $rednicy wewnetrznej 150mm, wystajace po 1.0m poza
krawedz jezdni. Przej$cia poprzeczne oznakowa¢ odpowiednim oznakowaniem w sposob trwaty.

4.5. Uksztaltowanie i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czeSci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

W zakresie inwestycji nalezy dokona¢ wycinki krzewow oraz zakrzaczen kolidujacych
z zamierzeniem, dla ktérych zgodnie z art. 83f. ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 oraz Dz.U. 2020 poz. 55) nie stosuje si¢ przepiséw z art. 83
ust. 1.

Miejsca wolne od zabudowy ciggami komunikacyjnymi beda wykorzystane jako strefa
biologicznie czynna.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zestawienie powierzchni:
Powierzchnie

- jezdnia 3865m2
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- pobocza 815m2
Wysokos¢, dlugosé, szerokosé, Srednica:
Dhugosci
- projektowany odcinek drogi 784mb
Parametry projektowanych obiektow:

e Klasadrogi—D

e Kategoria ruchu — KR2 (KR3 w obrebie skrzyzowania z DW)

e Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnig 115 kN

e Predkos¢ projektowa — 30km/h,

e Przekrgj drogi — 1x2

e Szerokos¢ jezdni — 5,0m (2,5x2,5)

e Szerokos$¢ poboczy ulepszonych — 0,5m (1,5m w obrebie skrzyzowania z DW)
e Dhugo$¢ odcinka drogi — 784mb

6. Zagrozenia dla Srodowiska i higieny oraz zapobieganie tym zagrozeniom

Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej, nie znajduje si¢
w strefie chronionego krajobrazu, nie wystepuja na nim pomniki przyrody ani inne elementy
przyrodnicze podlegajace ochronie.

Nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na srodowisko projektowanej inwestycji w fazie
wykonawstwa 1 eksploatacji. Inwestycja ma na celu poprawienie standardu korzystania z drogi
przez kierowcow.

Technologie¢ robdt budowlanych przyjeto ogolnie znang i powszechnie stosowang
spetniajagcg wszystkie polskie normy. Projektowane rozwigzania wplyng na poprawe
bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Na podstawie art. 3 ust. 20 oraz ar. 28 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane okre$lono, Ze obszar
oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach inwestycji.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Ocena technicznych wlasnosci podloza gruntowego

Na podstawie wynikow prac polowych w podtozu badanego terenu wydzielono zgodnie z
zaleceniami normy PN-EN 1997-1 Eurokod 7:Projektowanie geotechniczne, warstwy
geotechniczne.

Teren bedacy przedmiotem niniejszej dokumentacji, potozony jest na Wysoczyznie
Wysokomazowieckiej ktora jest czescig Niziny Poédlnocnopodlaskiej. Jest to w  wiekszosci
wysoczyzna morenowa ptaska, a tylko czesciowo falista, urozmaicona zdenudowanymi pagérkami
ZWirowymi.

Teren, na ktéorym prowadzono rozpoznanie, znajduje si¢, wg Szczegdlowej Mapy
Geologicznej Polski, arkusz Rutki w skali 1 : 50 000, na wysoczyznie morenowej plaskie;j.
Wystepuja tu gliny zwatowe stadiatu Srodkowego, zlodowacenia Warty oraz piaski eluwialne.
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Ponizej warstwy asfaltu wystepuje podbudowa zbudowana z piaskow prochnicznych
przemieszanych ze zwirem i kamieniami. Ponizej podbudowy drogi na glgbokosci 0.40 — 0.70 m
ppt. nawiercono srednio zageszczone piaski drobne o uogolnionym stopniu zagegszczenia 1D=0.45.
W otworze nr 2 piaskow do glgbokosci rozpoznania tj. do 2.0 m ppt. nie przewiercono. W otworach
1 1 3 ponizej piaskéw na glebokosci 0.90 — 1.60 m ppt. wystepuja piaski gliniaste 1 gliny
piaszczyste, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci IL=0.10 — 0.20.

Parametry geotechniczne Tabela nr 1
el Gestos¢ | Kat tarcia| Spojnosc Mo
Symbol | stopien | stopien |objgtosciowal wew. - $cisliwosci | odksztatcenia
gruntu |2zageszcz.| plast. p" ou" Cu Mo Eo
lo I g/cm?® stopnie kPa [MPa] [MPa]
Pd 0.45 - 1.75 30 0 56 42
Pg 0.20 18 32 36 28
- 2.20
Gp 0.10 20 35 48 36

Opis warunkow wodnych

Wody gruntowej do glebokosci 2.0 m ppt nie nawiercono. W terenie panujg warunki do
okresowego utrzymywania si¢ wod opadowych i roztopowych na stropie gruntow spoistych.

Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Gorng warstwe nawierzchni drogi gminnej stanowi asfalt grubosci ok. 5 cm. Podbudowa
zbudowana jest z piaskow prochnicznych przemieszanych ze zwirem i kamieniami.

Ponizej nawierzchni drogi, od gltebokosci 0.40 — 0.70 m ppt. wystepuja grunty nosne -
srednio zageszczone piaski drobne o stopniu zageszczenia ID=0.45 oraz twardoplastyczne grunty
spoiste o stopniu plastycznosci IL=0.10 — 0.20.

Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.

Przy zatozeniu przecigtnych warunkéw wodnych, grunty wystepujace w podtozu nalezy
zaliczy¢ do grupy G1 — grunty niewysadzinowe, piaski drobnoziarniste oraz do grupy G4 — bardzo
wysadzinowe, pyty piaszczyste, piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Namutow nie klasyfikuje sig.

Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu
budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo — wodne sg przecigtne.

9. Zalaczniki
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9.1. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI 1
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE]J

Oswiadczam, ze projekt pn.:

»Przebudowa drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewddzka nr 679-Kossaki Ostatki -
Kossaki Nadbielne - cz. 17

Wykonany jest w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre§lonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j

Zespot
autorski:

Specjalnos¢ i numer uprawnien Zakres

Imi¢ i nazwisko budowlanych opracowania

Podpis

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej Branza drogowa
nr uprawnien:
PDL/0047/PWBD/22

mgr inz.

Projektant Daniel Czyz

Lomza, listopad 2022
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9.2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien

PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 28 czerwca 2022 r.
POIIB.KK.7131-7132/013/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pbZniejszymi zmianami), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DANIEL CZYZ
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 18 listopada 1991 r. w Ostrolece

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0047/PWBD/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwiazku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 1. poz. 2351,
z p6zniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami

budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
inzynieryjnej drogowej,

3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;j,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystluguje prawo do wniesienia odwolania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB %&édﬂ

dr inz. Krzysztof Falkowski

mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

2. Zastgpca Przewodniczacego Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ﬂ % ™~ J 14

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Czyz

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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9.3. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-JEA-KYZ-B2E *

Pan Daniel Czyz o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0111/22

adres zamieszkania os. Bohateréw Monte Cassino 1 m. 80, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-02 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktéorej mowa w art. 20 ust. 1

pkt 1b ustawy

Inwestor: Waéjt Gminy Rutki
Ul 11 listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewodzka nr 679-Kossaki Ostatki -
Kossaki Nadbielne - cz. 1

Adres obiektu budowlanego:
woj. podlaskie, powiat zambrowski, gm. Rutki, obr¢b geodezyjny Kotomyja

Kategoria obiektu budowlanego:
IV, XXV

Identyfikatory dzialek:
201403 2.0013.293

Zespot
autorski:

Specjalnos¢ i numer uprawnien Zakres

Imi¢ i nazwisko budowlanych opracowania

Podpis

do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej Branza drogowa
nr uprawnien:
PDL/0047/PWBD/22

mgr inz.

Projektant Daniel Czyz

Lomza, listopad 2022
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
ROBOTY DROGOWE
a)  roboty przygotowawcze:

— prace pomiarowe,
— wycinka drzew i krzewow,
— roboty rozbiorkowe,

b)  budowa nawierzchni jezdni, przebudowa oraz budowa zjazdow:

— ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,
— zdjecie warstwy humusu,

— korytowanie pod konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdow,

— wykonanie robot ziemnych wykopow 1 nasypow,

— ulozenie warstw konstrukcji nawierzchni,

— wykonanie nawierzchni drodze,

— wykonanie nawierzchni poboczy,

— ustawienie oznakowania pionowego,

— rozbiodrka elementéw bezpieczenstwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Roboty prowadzone beda w terenie zabudowy zagrodowej, oraz w terenach dotychczas
niezagospodarowanych- uzytki rolne.
W pasie drogowym wystepuja nastgpujace sieci:
- sie¢ wodociggowa.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementami stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest wystepujacy ruch
kotowy oraz czynne sieci.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
- niewlasciwe wykonanie pracy spowodowane niecodpowiednim wyszkoleniem pracownika,

- nieodpowiedni dobor srodka przewozowego, jego zly stan lub przecigzenie,

- nieodpowiednio lub Zle utrzymana droga przewozu,

- brak $rodkéw pomocniczych lub ich nieodpowiedni stan, np. pochylni,

- przekroczenie dopuszczalnych gabarytow zatadowania $rodkdw  przewozowych
i dopuszczalnej predkosci jazdy,

- nierbwnomiernie roztozony tadunek w skrzyni $rodka przewozowego — niezachowana
statecznosc,

- brak odpowiednich kwalifikacji do kierowania pojazdami,

- brak oznakowania miejsc niebezpiecznych i grozacych wypadkiem,

- brak o$wietlenia drogi transportu w czasie pory nocnej,
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- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami,
brak przykrycia wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej pojazdem badz tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem podczas prac w rejonie czynnych sieci i urzadzen energetycznych (brak
zabezpieczen elementow pod napigciem przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow kamiennych i betonowych, pracownicy
powinni uzywac srodkow ochrony indywidualne;j, takich jak: gogle ochronne, kaski ochronne, rgkawice
wzmocnione skora, obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Zaklada si¢, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang
wyeliminowane poprzez wczesniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne
przestrzeganie przepisow BHP.

5. Sposéb instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

6. Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed
przystapieniem do robot budowlanych. W ramach instruktazu uja¢ nalezy nastepujace
zagadnienia:

- wskazanie obiektow i miejsc, w ktorych prowadzenie robdt jest szczeg6lnie niebezpieczne
wraz z charakterystyka zagrozen,

- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac
szczegoblnie niebezpiecznych,

- okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot z charakterystyka obowigzujacych w tym
zakresie przepisow BHP,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- wskazanie $rodkdw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
koniecznych do stosowania przez pracownikow,

- charakterystyka organizacji robot oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi ze wskazaniem osob wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Przed przystagpieniem do prac kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez kierownika
budowy lub robot w zakresie przestrzegania przepisow BHP.

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, wytycznymi, normami,
uzgodnieniami oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac budowlanych.

W szczegolnosci wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

W czasie prowadzenia robdt budowlanych zapewni¢ wlasciwg organizacje robot oraz
wyposazenie w $rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom, w tym:
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- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi,

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracownikow przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ nadzor wihascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu
istniejacego uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gltownie przez stosowanie
technologii, materiatow 1 substancji nie powodujacych takich zagrozen,

- sprawdzi¢ sprawnos¢ techniczng maszyn roboczych,

- sprawdzi¢ kwalifikacje pracownikow

- zapewni¢ ochrong osobista pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna),

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

- wyposazy¢ pracownikéw w niezbedne srodki ochrony indywidualne;j,

- zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng na terenie budowy,

- teren budowy oznakowac tablica informacyjng i1 zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob
postronnych,

- w terenie gdzie ma by¢ utrzymany ruch kotowy i pieszy zapewni¢ odpowiednio opracowany
plan organizacji ruchu. Roboty na drodze nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedhug
projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy musza pracowa¢ w ubraniach ochronnych
o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla
kierowcdow jadacych droga,

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace szybka
ewakuacje pracownikéw w razie powstania zagrozenia,

- w poblizu miejsc prowadzenia robot szczegdlnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet
ratunkowy, szelki 1 drabiny.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia.

8. Uwagi

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy — kierownik budowy, zgodnie z obowiazujagcym
prawem budowlanym jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa
1ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych, przed rozpoczgciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednoczesnie zobowigzany jest (Art. 22
ust. 3¢) do wprowadzenia niezbednych zmian w informacji do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(opracowanej przez projektanta) oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych
z postepu wykonywanych robot budowlanych.
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