Zat. nr 4

PODSUMOWANIE WYNIKOW BADAN

Celem badan byto rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego
terenu w zwigzku z przebudowq drogi gminnej nr 106146B — droga
wojewodzka nr 679 — Kossaki Ostatki — Kossaki Nadbielne w lokalizacii
0+810-1+710.

W dniu 3 kwietnia 2020 roku wykonano 10 otwordw o gtebokosci
3.0 m. tqgcznie wykonano 30 mb odwiertu. Lokalizacje otworéw
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej (zat. 2). Odlegtosc
pomiedzy otworami wynosi okoto 100 m.

Badania gruntu wykonano przy pomocy udarowego prébnika
okienkowego RKS o Srednicy 50 mm. W trakcie prac nawiercone
grunty przebadano makroskopowo zgodnie z normqg PN-81/B-04452
i opisano zgodnie z PN -86/B-02480.

Ustalono rodzaj gruntu, wilgotnos$c¢, stan, konsystencje i domieszki.
Stopien zageszczenia gruntdw niespoistych okreSlono w oparciu
o wyniki sondowania sondg DPL-10 o koncéwce stozkowe.

Konsystencje oraz stopien plastycznosci gruntéw spoistych ustalono
metodg wateczkowania, korelujgc wyniki badan z badaniami
spojnosci gruntu przy pomocy scinarki obrotowej SO-1.

Nawiercone zwierciadto wody ustabilizowano i pomierzono.

Po zakohczeniu prac i badah otwory wiertnicze zlikwidowano
urobkiem poprzez ubijanie z zachowaniem pierwotnego profilu
geologicznego.

Grunty stwierdzone w podtozu sqg charakterystyczne dla Niziny
Potnocnopodlaskiej, mezoregionu: Wysoczyzna Wysokomazowiecka.
Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren jest fragmentem
wysoczyzny polodowcowe,.



Podtoze gruntowe budujq:

Utwory antropogeniczne (holocen): otwory nr 1, 6 i 8 zostaty
wykonane przez istniejgcq nawierzchnie jezdni. Grubos$¢ nawierzchni
asfaltowe] wynosi odpowiednio: 5 cm, 4 cm i 3 cm. Podbudowe
stanowi piaszczysty nasyp budowlany w stanie srednio zageszczonym
i zageszczonym.

W pozostatych otworach od powierzchni terenu zalegajg grunty
nasypowe piaszczyste, niebudowlane. Migzszos¢ nasypu jest
zréznicowana i waha sie od 0,4 m (otwor nr 3) do 1,6 m (otwor nr 7).
Grunt nasypowy piaszczysty znajduje sie  w  stanie  Srednio
zageszczonym, stopien zageszczenia wynosi: Ip = 0,50 — 0,55 oraz
zageszczonym: Ip = 0,65.

W rejonie otworu nr 2a od powierzchni terenu zalega warstwa gleby
0 migzszosci 0,6 m.

Grunty rodzime organiczne wyksztatcone sg w postaci piasku
drobnego préchnicznego oraz namutu piaszczystego, zalegajg
W rejonie oftwordw nr2ai 3.

W otworze nr 2a namut piaszczysty stwierdzono pod glebq, do
gtebokosci 0,9 m. Migzszos¢ tej warstwy wynosi 0,3 m.

W otworze nr 3 piasek drobny préochniczny zalega pod nasypem,
w przelocie gtebokosci 0,4 m—-0,7 m.

Grunty wodnolodowcowe piaszczyste (plejstocen) to piasek drobny,
lokalnie pylasty oraz zagliniona pospdtka. W rejonie otwordw nr 2a - 8
grunty piaszczyste wystepujg w podtozu dominujgco. Migzszosc
warstwy piaszczystej jest zmienna i waha sie od 0,8 m (otwdr nr 1) do
ponad 2,3 m (otwér nr ).

Lokalnie warstwa piasku drobnego jest zagliniona (otwory nr2ai 3).

Piasek drobny znajduje sie w stanie Srednio zageszczonym, stopien
zageszczenia wynosi: Ip = 0,53 - 0,61. Piasek pylasty zalegajgcy
w otworze nr 3 jest zageszczony, Ip = 0,65.



Piasek drobny to grunt niewysadzinowy

W otworze nr 8 od gtebokosci 0,7 m zalega warstwa zaglinionej
pospotki z przewarstwieniami gliny piaszczystej. Migzszo$¢ tej warstwy
wynosi ponad 2,3 m, spggu nie przewiercono.

Zagliniona pospdtka to grunt watpliwy co do wysadzinowosci.

Grunty splywowe srednio spoiste, nieskonsolidowane, z grupy
konsolidacji ,C” (plejstocen) to glina i glina piaszczysta, lokalnie
przewarstwiona piaskiem drobnym.

W otworach nr 2 i 9 grunt spoisty zalega bezposrednio pod nasypem,
w otworach nr 1, 2a, 3i 4 - pod warstwqg piasku. Spggu tej warstwy nie
przewiercono.

Grunty spoiste znajdujg sie w stanie twardoplastycznym, stopien
plastycznosci wynosi I = 0,04 - 0,12.

Glina i glina piaszczysta to grunty bardzo wysadzinowe.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej wystepuje wsérdéd gruntdéw
piaszczystych w otworach nr: 2a, 3, 4, 5, 6 i 7. W otworze nr 8
zwierciadto wody jest napiete poprzez przewarstwienia warstwg
spoistg nieprzepuszczalng.

Gtebokos¢ zalegania zwierciadta wody wynosiod 1,1 m do 1,8 m.

Warunki wodne w rejonie wymienionych otworéw okreslono jako
przecietne.

Na pozostatym terenie warunki wodne sg dobre.

Biorgc pod uwage warunki gruntowo — wodne grupe nosSnosci
podtoza okreslono jako:

G3 - w rejonie otwordw nr 2 i 9 (ze wzgledu na wystepowanie
gruntéw bardzo wysadzinowych)



G2 - w rejonie otworu nr 8 (ze wzgledu na wystepowanie gruntu
watpliwego - zaglinionej pospodtki)

G2 - w rejonie ofwordw nr 2a i 3 z zaleceniem wymiany gruntow
rodzimych organicznych na grunt piaszczysty, przepuszczalny

G1 - na pozostatym terenie

Do zasypki wykopu dla celdw inzynieryjnego uzbrojenia terenu, moze
zostac¢ uzyty grunt piaszczysty rodzimy oraz pochodzgcy z nasypu. Nie
moze zawiera¢ domieszek czesci humusowych oraz byc¢ zagliniony.

llos¢ utwordw piaszczystych w podtozu szacuje sie na okoto 60%.
Pozostatg cze$¢ gruntu do zasypki nalezy dowiezé z zewngtrz. Musi
to by¢ grunt przepuszczalny, najlepiej niezagliniona pospotka
0 znacznej zawartosci frakcji zwirowe;.

Pomiedzy wykonanymi otworami mogg wystgpi¢ nieco odmienne
warunki od stwierdzonych. Podczas wykonywania prac ziemnych
nalezy kontrolowac rodzaqj i stan zalegajgcego w podtozu gruntu.



