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L=55.38m

i=0.48%

R=2000.00m
L=57.55m
A=-2.88%

L=93.27m
i=1.70%

R=2000.00m
L=24.29m
A=1.21%

R=2000.00m
L=27.84m
A=-1.39%

L=46.14m

i=1.11%

R=2000.00m
L=16.07m
A=0.80%

R=2000.00m
L=16.19m
A=-0.81%

L=138.93m
i=0.30% L=20.06m

i=0.77%
L=232.16m

i=0.31%
L=56.02m

i=3.36%

L=502.63m
PROSTA

ŁUK POZIOMY
R=200.00m
L=13.85m
Δ=3.9669

L=267.41m
PROSTA
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Wierzchołek W2
Promień R: 2000.000m

Długość łuku L: 24.294m
Wartość K: 19.996m
Styczna T: 12.150m

Wierzchołek W4
Promień R: 2000.000m

Długość łuku L: 16.069m
Wartość K: 19.998m
Styczna T: 8.035m

Wierzchołek W1
Promień R: 2000.000m

Długość łuku L: 57.550m
Wartość K: 19.987m
Styczna T: -28.794m

Wierzchołek W3
Promień R: 2000.000m

Długość łuku L: 27.840m
Wartość K: 19.997m
Styczna T: -13.923m

Wierzchołek W5
Promień R: 2000.000m

Długość łuku L: 16.188m
Wartość K: 19.998m
Styczna T: -8.095m

0.48%

1.70%

1.11%

0.30%
0.77%

0.31%

3.36%

W0

W6 W7

Profil podłużny
skala 1:100/1000

UWAGI
1.Początek oraz koniec opracowania - niweletę należy „dowiązać”

wysokościowo do istniejących nawierzchni drogi.
2.Rzędne wysokościowe zweryfikować na placu budowy.

Nr rysunku:Skala:Data:Studium:

1:100/1000 4

Imię i Nazwisko: Specjalność: Nr uprawnień: Podpis:
Projektant:

Sprawdzający:
inżynieryjna drogowa

Tytuł rysunku:

Profil podłużny

Obiekt budowlany / Zamierzenie budowlane:

Branża:

Drogowa

Jednostka projektowania: Daniel Czyż
os. Bohaterów Monte Cassino 1/80
18-400 Łomża

Inwestor / Zamawiający:

Projekt wykonawczy 11.2022

Przebudowa drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679-Kossaki
Ostatki - Kossaki Nadbielne - cz. 1

Wójt Gminy Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki

mgr inż. Daniel Czyż PDL/0047/PWBD/22

inżynieryjna drogowa

LEGENDA:
proj. niweleta

proj. teren istniejący
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