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Przebudowa drogi gminnej nr 1061798 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 ul. Zytnia
1.1 PRACE PROJEKTOWE
1 Projekt wykonawczy kpl.
d.1.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Projekt budowlany kpl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE
3|KNR 2-01 Wyznaczenie osi trasy i punktéw wysokosciowych ul. Zytniej i Po- |[km
d.1.2/0119-01 lowej
0,5 km 0,500
RAZEM 0,500
4/KNR AT-03 Rozbidrka istniejgcej nawierzcjni bitumicznej ul. Zytniej i ul. Polo- |m2
d.1.2/0104-01/02 wej
3240 m?2 3 240,000
RAZEM 3 240,000
5|KNR 2-31 Rozbidrka istniejgcego chodnika i zjazdéw z kostki betonowej m2
d.1.2{0807-03
1165 m?2 1.165,000
RAZEM 1165,000
6|KNR 2-31 Rozbidrka kraweznika betonowego m
d.1.2{0813-03
1165 m 1.165,000
RAZEM 1 165,000
7|KNR AT-03 Frezowanie korekcyjne 4 cm ul. Rzemieslniczej, Wojska Polskie- |m?2
d.1.2|0102-01 go, Szkolnej (w celu dowigzania do ul. Zytniej)
235 m?2 235,000
RAZEM 235,000
1.3 PODBUDOWY
8|KNR 2-31 wykonaniem koryta pod konstrukcje nawierzchni wraz z profilowa- |m2
d.1.3{0101-01 niem i zageszczeniem podtoza (ulica Zytnia, Polowa, chodnik,
zjazdy)
4342 m?2 4 342,000
RAZEM 4 342,000
9|KNR 2-31 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydrau- m?2
d.1.3|0106-03 licznym lub gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub
wapnem gr.23 cm (ul. Zytnia, Polowa - przyjeto jak dla G3)
2780 m?2 2 780,000
RAZEM 2 780,000
10/KNR 2-31 Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/ |m?2
d.1.3|0114-07 30 o uziarnieniu 0/31.5 - gr.20 cm (ul. Zytnia, ul. Polowa)
2780 m?2 2 780,000
RAZEM 2 780,000
11|KNR 2-31 Wrastwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31. |m2
d.1.3/0114-07 5 - gr. 15 cm (chodnik + zjazdy)
1562 m?2 1 562,000
RAZEM 1 562,000
12|KNR 2-31 Wrastwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31. |m?2
d.1.3|0114-08 5 - gr. 15 cm (chodnik + zjazdy)- za kazdy dalszy 1 cm grubosci
po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
1562 m?2 1562,000
RAZEM 1 562,000
1.4 NAWIERZCHNIE
1.41 warstwy wigzace
13|KNR 2-31 Warstwa wigzgca AC 16W 50/70 - gr. 8 cm (ul. Zytnia, ul. Polo-  [m2
d.1.4.1{0310-01 wa)
2780 m?2 2 780,000
RAZEM 2 780,000
14|KNR 2-31 Warstwa wigzgca AC 16W 50/70 - gr. 8 cm (ul. Zytnia, ul. Polo-  [m2
d.1.4.1/0310-02 wa) + dodatek za zmiane grubosci
Krotnos¢ = 4
2780 m?2 2 780,000
RAZEM 2 780,000
1.4.2 warstwy s$cieralne
15/KNR 2-31 Warstwa scieralna AC 11S 50/70 - gr. 4 cm (ul. Zytnia, ul. Polowa |[m2
d.1.4.2|0310-05 +wloty po frezowaniu)
3015 m?2 3 015,000
RAZEM 3 015,000
16|KNR 2-31 Warstwa scieralna AC 11S 50/70 - gr. 4 cm (ul. Zytnia, ul. Polowa |[m2
d.1.4.2/0310-06 +wloty po frezowaniu) + dodatek za zmiane grubosci
3015 m?2 3 015,000
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RAZEM 3 015,000
1.4.3 nawierzchnia z kostki betonowej
17|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m2
d.1.4.3/0105-07 - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1391 m?2 1.391,000
RAZEM 1.391,000
18/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m?2
d.1.4.3|0105-08 - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
1391 m?2 1.391,000
RAZEM 1.391,000
19/KNR 2-31 Kostka grub. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 cm (chod- |m2
d.1.4.3|0511-03 nik)
1391 m?2 1.391,000
RAZEM 1.391,000
20|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m?2
d.1.4.3|0105-07 - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
171 m?2 171,000
RAZEM 171,000
21|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym |m2
d.1.4.3/0105-08 - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci warstwy po zageszczeniu
171 m?2 171,000
RAZEM 171,000
22|KNR 2-31 Kostka grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 4 cm (zjazdy) |m?2
d.1.4.3|0511-03
171 m?2 171,000
RAZEM 171,000
1.5 ELEMENTY ULIC
23|KNNR 6 0403- |Kraweznik betonowy 15x30 na podsypce cem. - piaskowej 1:4 na |m
d.1.5|03 tawie z oporem z betonu C12/15
894 m 894,000
RAZEM 894,000
24|KNNR 6 0403- |Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 na podsypce cem. - pias- |m
d.1.5/03 kowej 1:4 na tawie z oporem z betonu C12/15
77 m 77,000
RAZEM 77,000
25|KNNR 6 0403- |Kraweznik betonowy wtopiony 15x30 na podsypce cem. - piasko- |m
d.1.5|03 wej 1:4 na tawie z oporem z betonu C12/15
16 m 16,000
RAZEM 16,000
26|KNCK-1 0501- |Wykonanie tawy pod obrzeza betonowe 8x30 z oporem betono- |m3
d.1.5/06 wym C12/15
680*0,03*0,1 m3 2,040
RAZEM 2,040
27|KNR 2-31 Obrzeze betonowe 8x30 cm na podsypce cem. -piaskowej 1:4 na |m
d.1.5|0407-05 tawie z oporem C12/15
680 m 680,000
RAZEM 680,000
28|KNNR 5 0720- |Ptytki dotykowe 30x30 dla oséb niewidowych (przed przejsciem  |m?2
d.1.5/03 dla pieszych)
, m?2 9,600
RAZEM 9,600
1.6 ELEMENTY OSWIETLENIA
29|KNNR 5 1001- |Latarnie z jednostronnym wysiegnikiem LED szt.
d.1.6/02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30|KNNR 5 1003- |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych pojedynczych kpl.przew.
d.1.6/03
1 kpl.przew. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 5-10 Montaz tabliczek bezpiecznikowych szt.
d.1.6{1001-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNKRB 1 Wykopy o gtebokosci do 1 m w gruncie wraz z zasypaniem urob- |m
d.1.6/0309-07 ku dla kabli energetycznych pod oswietlenie
50 m 50,000
RAZEM 50,000
33|KNR 2-25 Recznie uktadane kabli do zasilania latarnii m
d.1.6/0608-01
50 m 50,000
RAZEM 50,000
1.7 ELEMENTY INFARSTRUKTURY TECHNICZNEJ
34|KNR 2-31 Studnie kanalizacji sanitarnej do regulaciji szt.
d.1.7/1406-02
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3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
35|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.7{1406-04
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
1.8 ROBOTY WYKONCZENIOWE
36|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm m?2
d.1.8/0114-07
240 m?2 240,000
RAZEM 240,000
37|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm - dodatek za kazdy kolejny |m?2
d.1.8/0114-08 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 4
240 m?2 240,000
RAZEM 240,000
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