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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomiedzy Gming Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki a firma Biuro Projektowe
PROMESA Ewa Mucha Stare Kupiski ul. Kreta 2 18-400 Lomza.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje ,,Remont - Modernizacja drogi gminnej w m. Szlasy Mieszki”.
Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 3,5m,
- wykonanie poboczy.

3. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500
- Pomiary wlasne 1 wizja w terenie
- Ustalenia z Inwestorem

- Obowigzujace normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania

4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Przedmiotowa droga bedzie remontowana na odcinku biegnagcym w miejscowosci Szlasy

Mieszki.

5. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Planowana inwestycja znajduje si¢ w wojewodztwie podlaskim, powiecie zambrowskim,
gminie Rutki.
Inwestycja obejmuje odcinek o tacznej dtugosci 0,060 km.
W granicach inwestycji usytuowana jest infrastruktura techniczna:
- linie energetyczne
Projektowany odcinek drogi jest drogg publiczng o dlugosci 30 m. Pas drogowy zmiennej

szeroko$ci. Droga posiada nawierzchni¢ asfaltowa.



Stan istniejacy nawierzchni drogi nalezy okresli¢ jako zty. Istniejaca nawierzchnia asfaltowa

jest popekana i wykruszona. Wystepuje miejscowe zastoisko wody opadowe;.

6. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Remontowana droga bedzie posiadata nawierzchni¢ asfaltowa o dtugos¢ 30 m 1 szerokosc
3,5m. Ze wzgledu na znaczne zanizenie istniejacej niwelety projektuje si¢ ulozenie warstw
konstrukcyjnych na istniejacej nawierzchni asfaltowej w celu usunigcia zadolenia powodujacego
zastoiska wody. Nawierzchnia posiada jednostronny spadek. Zaprojektowano rowniez obustronne
pobocza z kruszywa tamanego.

Parametry projektowanych obiektow:

Dhugo$¢ przebudowywanej drogi: 0,06 km

Kategoria ruchu — KR 1-2,

Szeroko$¢ jezdni — 3,5m

Spadki poprzeczne: 2%

Po analizie istniejacej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjeto nastepujace typy konstrukceji

nawierzchni:

Konstrukcja jezdni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr.
20 cm

Parametry warstw bitumicznych nalezy przyja¢ dla drog KR1 zgodnie wymaganiami
technicznymi WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe.

6.2 Odwodnienie drogi

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na przylegly w obrebie inwestycji.

8. Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa si¢ z istniejagcym przebiegiem dziatki z przeznaczeniem na
remont odcinka drogi. Zostang wykonane obustronne pobocza. Szerokos¢ nawierzchni wynosi
3,5m.



9. Profil podluzny

Projektuje si¢ podniesienie istniejacej niwelety ze wzgledu na ulozenie nowych warstw

asfaltowych oraz zmiane spadku w kierunku placu zabaw.

10. Warunki gruntowe

Grunt pod nawierzchnig drogowg jest okreslony jako grunt nosny i zaliczono
do grupy nosnosci G1.

11. Przekréj normalny

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcje nawierzchni
Przekréj normalny sktada si¢ z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 3,5m ze spadkiem

jednostronnym 2%. Pobocza o szerokosci 0,75m i spadkiem 6% na zewnatrz
drogi.

12. Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasie drogowym nie wystepuja urzadzenia kolidujace z remontowang droga.

13. Organizacja ruchu w trakcie robot.

Projekt organizacji ruchu na czas robot, wraz z wymaganymi uzgodnieniami

1 zatwierdzeniami, w zalezno$ci od harmonogramu realizacji robot powinien opracowac

1 uzgodni¢ wykonawca robot.



