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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomiedzy Gming Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki a firmg Ustugi Inwestycyjne ,,RIM”
Renata Wachuta, ul. W. Lukasinskiego 73, 18-400 Lomza.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje ,,Remont - Modernizacja drogi gminnej nr 106141B, 106142B,
106143B, 106152B na odcinku Gronostaje Puszcza — Kotomyja gm. Rutki”
Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci Sm
- wymiana istniejacego przepustu

- wykonanie zjazdow z betonu asfaltowego

- wykonanie poboczy

3. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,
- Pomiary wlasne 1 wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Obowigzujace normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,

4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Przedmiotowa droga bedzie remontowana na odcinku biegnacym przez miejscowosci

Gronostaje puszcza, Pruszki Wielkie, Wybrany 1 Kotomyja.

5. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Planowana inwestycja znajduje si¢ w podlaskim, powiecie zambrowskim, gminie Rutki,
Inwestycja obejmuje odcinek o tagcznej dtugosci 6 km.

W granicach inwestycji usytuowana jest infrastruktura techniczna:



- linie energetyczne
- linie telekomunikacyjne
- sie¢ wodociggowa
Na terenie objetym inwestycja nie znajdujg si¢ drzewa kolidujace z przebudowg drogi.
Projektowany odcinek drogi jest drogg publiczng o dtugosci 5999 m. Pas drogowy zmiennej
szerokoS$ci. Drogi posiada nawierzchni¢ asfaltows.
Stan istniejacy nawierzchni drogi nalezy okresli¢ jako zty. Istniejaca nawierzchnia asfaltowa

jest popekana i wykruszona.

6. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Przebudowana droga bedzie posiadala nawierzchni¢ asfaltowa o dlugos¢ 5999m
1 szerokos¢ Sm. Ze wzgledu na zmienng szeroko$¢ istniejacej jezdni nowa nawierzchnia zostanie
dostosowana do jednakowej szeroko$ci Sm poprzez wykonanie konstrukcji poszerzen o zmiennej
szerokosci w zalezno$ci od miejsca. Nawierzchnia posiada dwustronny - daszkowy oraz jednostronny
spadek. Projektuje si¢ zjazdy na przylegle posesje o nawierzchni asfaltowej ograniczone
kraweznikiem oporowym od strony posesji. Zaprojektowano rowniez obustronne pobocza z
kruszywa tamanego.
Parametry projektowanych obiektow:
Dhugo$¢ przebudowywanej drogi: 6km
Kategoria ruchu — KR 1-2,
Szeroko$¢ jezdni — 5,0m
Spadki poprzeczne: 2%
Po analizie istniejacej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjeto nastepujace typy konstrukcji

nawierzchni:

Konstrukcja jezdni na poszerzeniach

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
- siatka wzmacniajaca przeciwspgkaniowa

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego 75 kg/m2

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie na poszerzeniach jezdni 0-31,5 gr.
20cm



Konstrukcja jezdni na istniejacej nawierzchni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
- siatka wzmacniajaca przeciwspekaniowa

- warstwa wyroOwnawcza z betonu asfaltowego 75 kg/m2

Konstrukcja zjazdow :

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5 gr. 20cm
- opornik betonowy 12x25cm od strony posesji

W miejscowosci Pruszki Wielkie oraz Wybrany nalezy dostosowac ustawienie istniejacych wiat
przystankowych do nowych elementéw infrastruktury drogowej. W obrgbie wiaty przystankowej w
m. Wybrany zostanie wyremontowany istniejacy chodnik.

Na skrzyzowaniu w m. Pruszki Wielkie zostang utozone ptyty azurowe betonowe ze spadkiem w
strong jezdni tworzac ciek wody kierujacy wody opadowe 1 roztopowe wzdhuz drogi. Podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowej w obrebie taczenia drog nalezy wyprofilowa¢ nawierzchnie
tworzac ciagg cieku zgodny z plytami azurowymi.

Ze wzgledu na wystepujace w podtozu piaski nie stosuje si¢ warstwy odsaczajacej. Grunt zaliczono

do kategorii G1.

6.2 Odwodnienie drogi

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podluzne na przylegly w obrgbie inwestycji.
Projektuje si¢ wymiang istniejacych przepustow pod drogg zgodnie z PZT. Wyloty obrukowane

kamieniem polnym oraz odmulenie rowow.

8. Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa si¢ z istniejagcym przebiegiem dziatki z przeznaczeniem na
remont odcinka drogi. Zostang wykonane obustronne pobocza. Szerokos¢ nawierzchni wynosi
5,0m. Zjazdy z betonu asfaltowego ograniczone opornikiem betonowym od strony posesji. Przy
zjazdach o duzym nachyleniu w strong posesji zastosowano kraweznik najazdowy posadowiony
4cm powyzej nawierzchni asfaltowej w celu ograniczenia sptywu wod na posesj¢. Diugos¢

zjazdow do granicy pasa drogowego.



9. Profil podluzny

Projektuje si¢ podniesienie istniejacej niwelety ze wzgledu na ulozenie nowych warstw

asfaltowych.

10. Warunki gruntowe

Grunt pod nawierzchnig drogowg jest okreslony jako grunt nosny i zaliczono
do grupy nosnosci G1. W zwigzku z tym nie projektuje si¢ zastosowania warstwy odsgczajacej
pod warstwy konstrukcyjne.
Dla potrzeb projektowych zostaty przeprowadzone badania podiloza gruntowego przez firme

,»AV” Zaktad Robdt Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych z Lomzy.

11. Przekroj normalny

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcje nawierzchni

Przekr6j normalny sktada si¢ z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 5,0m ze spadkiem

daszkowym oraz jednostronnym 2%. Pobocza o szerokosci 0,75m i spadkiem 6% na zewnatrz drogi.

12. Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasie drogowym oraz w strefie robot przebiegaja sieci teletechniczne nie kolidujace z
projektowang droga. Wystepuja jedynie przejscia poprzeczne pod istniejgcag nawierzchnig asfaltowa
oraz zjazdami. W trakcie realizacji robot nalezy zachowac szczegodlng ostroznosé. W miejscach

zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne wykonywac recznie.

13. Organizacja ruchu w trakcie robot.
Projekt organizacji ruchu na czas robdot, wraz z wymaganymi uzgodnieniami
1 zatwierdzeniami, w zalezno$ci od harmonogramu realizacji robot powinien opracowac

1 uzgodni¢ wykonawca robot.



