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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

,Remont drogi gminnej na dziatkach nr 63/2 i 67 w miejscowosci Swiatki-Wiercice”

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta
pomiedzy Gming Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki a firmg Ustugi Inwestycyjne
,,RIM” Renata Wachuta, ul. W. Lukasinskiego 73, 18-400 Lomza.

oraz:

- Wizje lokalne w terenie,

- Uzgodnienia z Zamawiajacym,

- Uzgodnienia mig¢dzybranzowe,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016, poz.290, z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U.
2003, poz. 2181) wraz z zalacznikiem nr 1-4,

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2016, poz. 778, z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. 2002, poz. 1393),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.
U. 2012, poz. 462),

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

- PN-81/B-03200 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog,

1.2.  Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje remont odcinka drogi gminnej w m. Swiatki-Wiercice gm. Rutki.

Podstawowe elementy remontu:

- wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 3,5m
- wykonanie remontu przepustow — pod droga

- wykonanie remontu istn. zjazdow z betonu asfaltowego

- wykonanie poboczy

1.3. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne 1 wizja w terenie,



- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Obowiazujace normatywy techniczne i wytyczne projektowania,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43 poz. 430),

1.4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dziatkach nr 63/2 i 67 w m. Swiatki-

Wiercice i1 stanowi dowigzanie do istniejacej nawierzchni asfaltowe;.

1.5 Istniejgce zagospodarowanie dzialki

Planowana inwestycja znajduje si¢ w podlaskim, powiecie zambrowskim, gminie Rutki,

w miejscowosci Swiatki-Wiercice.

Inwestycja obejmuje dwa odcinki o dtugosci 175m i 150m.

W granicach inwestycji usytuowana jest infrastruktura techniczna:

- linie energetyczne

- linie telekomunikacyjne

- sie¢ wodociggowa
Na terenie objetym inwestycja nie znajduja si¢ drzewa kolidujace z przebudowa drogi.

Pas drogowy zmiennej szeroko$ci.

Stan istniejagcy nawierzchni drogi nalezy okresli¢ jako zty. Istniejaca nawierzchnia brukowa
i zwirowa posiada liczne zadolenia powodujgce zastoiska wody, istniejgce przepusty i rowy nie

zapewniaja prawidtowego odwodnienia drogi i nalezy je wyremontowac oraz odmulic.



1.6 Projektowane zagospodarowanie dzialki

Remontowana droga sktada si¢ z dwoch odcinkdéw o nawierzchni asfaltowej: droga gtowna
dz. Nr 63/2 o dlugosci 175m i szerokosci 3,5m oraz siggacz na dz. Nr 67 o dlugosci 150m
1 szerokosci 3,5m. Obydwie drogi tacza si¢ z droga gminng W postaci skrzyzowania. Nawierzchnie
posiadajg jedno i dwustronny spadek. Projektuje si¢ remont dwoch przepustow oraz odmulenie
rowoOw. Istniejace zjazdy przewiduje si¢ o nawierzchni asfaltowe;.

Nalezy wykona¢ rozbidrke istniejacych nawierzchni zwirowych i brukowych. Materiat z
rozbiorki (bruk i zwir) mozna wykorzysta¢ po odpowiednim przekruszeniu i dostosowaniu do
wymogow norm do wbudowania jako podbudowe z kruszywa tamanego 0-31,5 pod konstrukcje
jezdni lub pobocza.

Parametry projektowanych obiektow:

Dlugosc¢ taczna remontowanej drogi: 0,325km

Kategoria ruchu — KR 1,

Szerokos$¢ jezdni — 3,5m

Spadki poprzeczne: 2%

Po analizie istniejacej nawierzchni oraz prognoz ruchu przyjeto nastepujace typy konstrukcji

nawierzchni:

Konstrukcja jezdni i zjazdow

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — 4cm, AC 11S KR 1-2
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 5cm AC 16W KR 1-2
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5 — 20cm 50/30

- warstwa odsgczajgca — 15cm

1.7 Odwodnienie drogi

Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne 1 podtuzne na przylegly teren oraz do
projektowanych rowoéw bedacych w obrebie inwestycji. Projektuje sie¢ remont przepustow pod
drogg $rednicy 300mm z rur PVC litych SN8 lub PEHD spiralnie karbowanych SN8. Wyloty

obrukowane kamieniem polnym gr. 14-17cm.

2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialek

- powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/
powierzchnia nawierzchni asfaltowej — 1160 m2

powierzchnia zjazdow — 40 m2



3. Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa si¢ z istniejagcym przebiegiem dziatek. Zostang wykonane
obustronne pobocza oraz skarpy. Szeroko$¢ nawierzchni wynosi 3,5m. Dhugo$¢ zjazdéw do

granicy pasa drogowego.

4. Profil podluzny

Projektuje si¢ dowigzanie projektowanej niwelety do istniejacej nawierzchni asfaltowej
na poczatkowych odcinkach drogi. Na pozostalych odcinkach ze wzgledu na istniejace
zagospodarowanie przyleglych posesji zmiany przebiegu niwelety dotycza jedynie drobnych

korekt wyrdwnujacych profil oraz spadki jezdni.
5. Przekrdj normalny

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcje nawierzchni

Przekr6j normalny sklada si¢ z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 3,5m ze

spadkiem jednostronnym i daszkowym 2%. Pobocza o szerokosci 0,75m 1 spadkiem 6% na

zewnatrz drogi.

6. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste.

7. Urzadzenia obce w pasie drogowym

W pasie drogowym oraz w strefie robot przebiegaja sieci elektryczne nie kolidujace z
projektowana droga. W trakcie realizacji robot nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢. W
miejscach zblizen 1 skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, prace ziemne

wykonywac recznie.

8. Organizacja ruchu w trakcie robét.

Projekt organizacji ruchu na czas rob6t, wraz z wymaganymi uzgodnieniami
1 zatwierdzeniami, w zalezno$ci od harmonogramu realizacji robot powinien opracowac
1 uzgodni¢ wykonawca robot.



PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 2 czerwca 2015 .
POIIB.KK.7131/002/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409, z pdéZniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, 2e zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby
Inzynierébw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARIUSZ WACHUTA

magister inzZynier budownictwa
urodzony dnia 14 maja 1980 r. w Ostrolgce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0044/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
W Wyzej wymienionej specjalnoci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 13 ust. 4 oraz § 10 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustéw,
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci inzynieryjnej
drogowe;j.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pozniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby InZynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ﬁ{ ( 40’{ f 2/
dr inz. Mikolaj Malesza OO A7, W I 7 8 2 %

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki ... B i

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Wiktor Ostasiewicz

1. Pan Mariusz Wachuta
ul. W. Lukasinskiego 73
18-400 Lomza
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
4. aa.

w



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-12U-N2W-A14 *

Pan Mariusz Wachuta o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0029/10

adres zamieszkania ul. tukasiriskiego 73, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoséci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy éwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynieréw
Budownictwa.
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