PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ORAZ PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat: »Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w zakresie skrzyzowania z

droga powiatowa nr 2051B”.

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI, XXV, |11

Adres: jedn. ew. 201403 2 Rutki, Obreb 0033 Rutki Kossaki,

Dz. nrew.:

- 740 — pas drogowy drog gminnych

- 772/4 — pas drogowy drog powiatowych

- 770, 771 — dzialki przeznaczone do podziatu pod pas drogowy na podstawie decyzji ZRID

- 770/2, 771/2 — dziatki powstate w wyniku podziatu przeznaczone do przejecia pod pas drogowy na
podstawie decyzji ZRID

- 770/1, 771/1 — dziatki powstate w wyniku podziatu przeznaczone w czesci do czasowego zajecia na
podstawie decyzji ZRID dla wykonania robot zwigzanych z rozbiorka czg¢éci budynku
gospodarczego

Inwestor: Wojt Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
Jednostka projektowa: Ustugi Inwestycyjne MAWA Mariusz Wachuta, ul. Al. Legionow 12,
18-400 Lomza

Zespot projektowy

Projektant mgr inz. Mariusz Wachuta
br. drogowa PDL/0044/POOD/15

. mgr inz. Janusz Wszeborowski UAN-1/86
Projektant

br. konstrukcyjna

. mgr inz. Pawet Zych PDL/0162/PWBT/15
Projektant

br. telekomunikacyjna

Y. omza 22.04.2024



STRONA TYTULOWA

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Wojt Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

»Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w

zakresie skrzyzowania z droga powiatowa nr 2051B”.

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dz. nrew.:

- 740 — pas drogowy drog gminnych

- 772/4 — pas drogowy drog powiatowych

- 770, 771 — dzialki przeznaczone do podzialu pod pas drogowy na
podstawie decyzji ZRID

- 770/2, 771/2 — dziatki powstate w wyniku podziatu przeznaczone do
przejecia pod pas drogowy na podstawie decyzji ZRID

- 770/1, 771/1 — dziatki powstate w wyniku podziatu przeznaczone w
czesci do czasowego zajgcia na podstawie decyzji ZRID dla wykonania
robot zwiazanych z rozbidrka czesci budynku gospodarczego

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI, XXV, IlI

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

jedn. ew. 201403 _2 Rutki, Obreb 0033 Rutki Kossaki,

Zespot projektowy

Projektant mgr inz. Mariusz Wachuta

br. drogowa

PDL/0044/POOD/15

Projektant
br. konstrukcyjna

mgr inz. Janusz Wszeborowski UAN-1/86

Projektant
br. telekomunikacyjna

mgr inz. Pawet Zych PDL/0162/PWBT/15




Spis tresci do projektu zagospodarowania terenu

I. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Mariusz Wachuta jestem czlonkiem Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym PDL/BD/0029/10 (zaswiadczenie izby
wazne na dzien sporzadzenia projektu w zalaczeniu).

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o§wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zadania: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B -
ul. Szkolna w zakresie skrzyzowania z droga powiatowg nr 2051B”. sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Lomza, 22 Kwietnia 2024r.



PODLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 2 czerwca 2015 r.
POIIB.KK.7131/002/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inZynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z p6Zniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, Ze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARIUSZ WACHUTA
magister inzZynier budownictwa
urodzony dnia 14 maja 1980 r. w Ostrolgce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0044/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W WyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 13 ust. 4 oraz § 10 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inZynierskich oprécz przepustéw,
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosei inzynieryjnej
drogowej.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pozniejszymi zmianami), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech R¢bacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

1. Pan Mariusz Wachuta
ul. W. Lukasinskiego 73
18-400 Lomza
2. Gltéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacymym:

PDL-VY1-NBX-8Q3 *

Pan Mariusz Wachuta o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0023/10

adres zamieszkania ul. tukasinskiego 73, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-02 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicane] formy czynnosci prawne) wystarcza zhozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifixewanym pedpisem elektroniczrym,

§ 2. Oswiadezenie woli hozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine 2 oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inynierdw
Budownictwa.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Janusz Wszeborowski jestem czlonkiem Podlaskiej Okrgegowej Izby
Inzynierow Budownictwa pod numerem ewidencyjnym PDL/BO/1717/01 (zaswiadczenie izby
wazne na dzien sporzadzenia projektu w zatgczeniu).

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zadania: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B -
ul. Szkolna w zakresie skrzyzowania z droga powiatowg nr 2051B”. sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

L omza, 22 Kwietnia 2024r.
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I & B K
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SIX-ICL-9SC *

Pan Janusz Wszeborowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1717/01
adres zamieszkania ul. Kapucyriska 6 m.6, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi. ym weryfik przy znego kwalifik go certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw pr ych dok tom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

N
* Weryfikacje popr éci danych w niniej: Swiad, iu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budowmnwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Pawet Zych jestem czlonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa pod numerem ewidencyjnym PDL/BT/0029/16 (zaswiadczenie izby wazne na dzien
sporzadzenia projektu w zatgczeniu).

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zadania: ,,Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B -
ul. Szkolna w zakresie skrzyzowania z droga powiatowg nr 2051B”. sporzadzony zostat zgodnie z

obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

L omza, 22 Kwietnia 2024r.
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PODLASKA
OKREGOWA
I 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 grudnia 2015 r.
POIIB.KK.7131-7132/034/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pozniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan PAWEL ZYCH
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pézniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Zych
2. Glowny lnspektor Nadzoru Budowlanego

4. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZT6-E25-)J4 *

Pan Pawet Zych o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0029/16

adres zamieszkania ul. 33 Putku Piechoty 14, 18-421 Pigtnica Poduchowna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

s

T zne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w zakresie skrzyzowania z

droga powiatowa nr 2051B”.
1. Podstawa opracowania

Podstawe¢ opracowania stanowi Umowa o wykonanie prac projektowych, zawarta pomigdzy
Gminag Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki a firma Ushlugi Inwestycyjne ,,MAWA?”
Mariusz Wachuta, ul. Al. Legionow 12, 18-400 Lomza.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

,Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w zakresie skrzyZzowania z droga powiatowa
nr 2051B”.
Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szeroko$ci 6,0m
- wykonanie chodnika szer. 1,8m
- rozbiorka cze$ci budynku gospodarczego

3. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne 1 wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Obowiazujace normatywy techniczne i wytyczne projektowania,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych (Dz.U.2023.162 t.j. z p6zn. zm.)

15



4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w jedn. ew. 201403 2 Rutki, Obr¢b 0033 Rutki-

Kossaki,

Dz. nrew.:

- 740 — pas drogowy drog gminnych

- 772/4 — pas drogowy drog powiatowych

- 770, 771 — dziatki przeznaczone do podziatu pod pas drogowy na podstawie decyzji ZRID

- 770/2, 771/2 — dziatki powstate w wyniku podziatu przeznaczone do przejecia pod pas drogowy na
podstawie decyzji ZRID

- 770/1, 771/1 — dziatki powstate w wyniku podziatu przeznaczone w cze¢$ci do czasowego zajecia na
podstawie decyzji ZRID dla wykonania robot zwigzanych z rozbiorka czg¢éci budynku
gospodarczego

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez teren zabudowany i miejscowosci Rutki

5. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Projektowana rozbudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w miejscowo$ci Rutki gmina Rutki,
powiat zambrowski, wojewodztwo podlaskie. Zadanie obejmuje swym zakresem droge gminng ul.
Szkolna oraz droge powiatowa ul. 11 Listopada. Przedmiotowe drogi nie znajduja si¢ w obszarze
Natura 2000.

Odcinek drogi gminnej zawierajacy si¢ w obrebie terenu zabudowanego miejscowosci Rutki
faczy sie z droga powiatowa w postaci skrzyzowania zwyktego.

Przebudowywany odcinek stanowi dojazd do posesji oraz potaczenie z innymi drogami gminnymi
stanowigc tym samym $cisly uktad komunikacyjny w centrum miejscowosci Rutki.

Polaczenie projektowanej drogi gminnej z droga powiatowag ma istotne znaczenie
komunikacyjne dla okolicznych mieszkancéw. Droga obstuguje ruch lokalny (dojazd do miejsc
pracy i zamieszkania). Rozbudowywana droga gminna na wtaczeniu do drogi powiatowej posiada
zawegzony odcinek jezdni ze wzgledu na ograniczong szerokos$¢ pasa drogowego poprzez istniejacy
budynek gospodarczy. W stanie istniejacym drogi posiadaja nawierzchni¢ asfaltows.
Rozbudowywana droga nie jest zaliczana do drog przelotowych, po ktorych odbywa si¢ ruch
tranzytowy. Nie lezy réwniez na szlakach prowadzacych ruch samochodowy do przejsé
granicznych, obstuguje jedynie ruch lokalny.

Ze wzgledu na zawezony odcinek jezdni na skrzyzowaniu z droga powiatowa konieczna jest jej

przebudowa dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pojazdom i pieszym w tym miejscu.

16



6. Projektowane zagospodarowanie dzialki
6.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach inwestycji projektuje si¢ rozbidrke czesci istniejacego budynku gospodarczego. Zakres
rozbiérki wynika z poszerzenia w tym miejscu granic pasa drogowego do szeroko$ci pasa
drogowego na pozostalym przewazajacym odcinku drogi. Termin rozbiorki uzalezniony od
uzyskania zezwolenia na realizacj¢ oraz pozyskania $rodkéw przez inwestora na realizacje
inwestycji.

Projektuje si¢ rozbudowe drogi o parametrach technicznych jak dla klasy D wraz z
doswietleniem przejscia dla pieszych latarnia hybrydowa. Dhlugos¢ przebudowywanej drogi:
0,036km.

Przedmiotowa inwestycja czeSciowo wykracza poza istniejgce granice pasa drogowego
nalezacego do gminy Rutki a takze wymaga wyznaczenia nowego pasa drogowego i poszerzenia
istniejacego pasa drogowego na odcinku drogi w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowa.

W zwigzku z czym pozyskanie gruntoéw pod cele budowlane projektowanej inwestycji drogowej

nastapi w wyniku procedury wynikajacej z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, przy spetnieniu
wszystkich niezbednych zapisow tejze ustawy.
Planowana rozbudowa drogi o lacznej dhugosci nie przekraczajacej 1km nie powoduje znaczacej
zmiany jej przebiegu. Ze wzgledu na dlugo$¢ drogi do rozbudowy nie przekraczajaca 1 km
przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na §rodowisko.

Wilaczenia drog zrealizowane beda na zasadzie skrzyzowania zwyklego (bez kanalizacji
ruchu). Na drodze gminnej projektuje si¢ przedtuzenie chodnika po jednej stronie oraz wymiang
nawierzchni z wyrd6wnaniem linii kraweznika po drugiej. Ruch pojazdow bedzie odbywat sie¢ we
wszystkich kierunkach. Odwodnienie drogi przewidziane jako powierzchniowe.

6.2 Odwodnienie drogi

Odwodnienie:
- Droga o nawierzchni asfaltowej (ul. Szkolna) bedzie odwadniana tak ja w stanie istniejacym
poprzez spadki poprzeczne i podtuzne w kierunku drogi powiatoweyj.
Odwodnienie projektowanych drog miesci si¢ w granicach inwestycji.

6.3 Budynek gospodarczy

W ramach rozbudowy drogi zachodzi konieczno$¢ rozbiorki czesci budynku gospodarczego

kolidujacego z projektowang droga. Budynek gospodarczy wykonany jest w technologii tradycyjne;j
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murowanej z cegly biatej. Pokrycie dachu jednospadowego stanowi eternit. Brak sklepienia.
Budynek jest zlokalizowany w sasiedztwie budynku mieszkalnego, prowizorycznie w odleglym
czasie potaczony z nim lgcznikiem w postaci Scian murowanych. Budynek gospodarczy stanowi
oddzielny obiekt budowlany nie polgczony konstrukcyjnie z budynkiem mieszkalnym Obecnie
posesja jest niezamieszkiwana.

Rozbiorka budynku gospodarczego polega¢ bedzie na czgSciowej rozbiorce pokrycia dachowego i
wyburzeniu §cian. W miejscu przebiegu nowej granicy pasa drogowego zostanie wymurowana nowa
$ciana szczytowa na fundamencie betonowym.

7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialek oraz obiektow

- powierzchnia zabudowy /powierzchnie utwardzone/
powierzchnia nawierzchni asfaltowej — 277 m2

powierzchnia chodnika z kostki brukowej —35 m2
- zestawienie powierzchni budynku gospodarczego
powierzchnia zabudowy w stanie istniejgcym — 53 m2
powierzchnia uzytkowa w stanie istniejgcym — 43 m2
powierzchnia zabudowy po przebudowie — 33,8 m2

powierzchnia uzytkowa po przebudowie — 27,5 m2

8. Informacje i dane o terenie inwestycji

Inwestycja bedzie realizowana w oparciu o Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje si¢ w strefie ochrony
konserwatorskiej na podstawie przepisow szczegdlnych oraz obowigzujacych aktoéw prawa
miejscowego.

Teren nie jest potozony na terenach zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych.
9. Informacja okreslajaca wplyw eksploatacji gérniczej na inwestycje.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego 1 w strefie oddzialywan

zwigzanych z eksploatacjg gérnicza.
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10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

W ramach niniejszej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

a) Faza budowy:

W tej fazie moze nastgpic:
» Okresowy, krotkotrwaly wzrost hatasu i wibracji o zasiggu lokalnym. Oddzialywanie to
nalezy jednak uzna¢ za odwracalne i krotkotrwate;
»  Okresowy wzrost zapylenia powietrza — rowniez o zasiggu lokalnym.

Oddziatywanie odwracalne i nieistotne.

b) Faza eksploataciji:

Dzigki rozbudowie drogi przewiduje si¢ usprawnienie uktadu komunikacyjnego drog publicznych i
poprawi dostgpnos¢ do dzialek przy niej zlokalizowanych. Budowa zapewni sprawny ruch
pojazdéw, a co za tym idzie przyczyni si¢ do ochrony srodowiska, poprzez np. zmniejszenie emisji
spalin.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Rozbudowe zaprojektowano w sposdb minimalizujacy jej wptyw na srodowisko obszaru inwestycji 1

otoczenia, zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar

oddziatywania projektowanej budowy zamyka si¢ w granicach inwestycji.
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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

»Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w zakresie skrzyzowania z

droga powiatowa nr 2051B”.

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi Umowa 0 wykonanie prac projektowych, zawarta pomig¢dzy
Gming Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki a firmga Ushlugi Inwestycyjne ,,MAWA”
Mariusz Wachuta, ul. Al. Legionéw 12, 18-400 Lomza.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

,,Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w zakresie skrzyzowania z droga powiatowg
nr 2051B”.
Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 6,0m
- wykonanie chodnika szer. 1,8m
- rozbiorka cze$ci budynku gospodarczego

3. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne 1 wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Obowigzujace normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

23



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisoOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych,
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych (Dz.U.2023.162 t.j. z p6zn. zm.)

4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Teren obj¢ty opracowaniem zlokalizowany jest w jedn. ew. 201403 2 Rutki, Obr¢b 0033 Rutki-

Kossaki,

Dz. nrew.:

- 740 — pas drogowy drog gminnych

- 772/4 — pas drogowy drog powiatowych

- 770, 771 — dzialki przeznaczone do podziatu pod pas drogowy na podstawie decyzji ZRID

- 770/2, 771/2 — dziatki powstate w wyniku podziatu przeznaczone do przejecia pod pas drogowy na
podstawie decyzji ZRID

- 770/1, 771/1 — dziatki powstate w wyniku podziatu przeznaczone w cze¢$ci do czasowego zajecia na
podstawie decyzji ZRID dla wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka czgéci budynku
gospodarczego

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez teren zabudowany i miejscowosci Rutki

4. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Projektowana rozbudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w miejscowosci Rutki gmina Rutki,
powiat zambrowski, wojewodztwo podlaskie. Zadanie obejmuje swym zakresem droge gminng ul.
Szkolna oraz droge powiatowa ul. 11 Listopada. Przedmiotowe drogi nie znajduja si¢ w obszarze
Natura 2000.

Odcinek drogi gminnej zawierajacy si¢ w obrebie terenu zabudowanego miejscowosci Rutki
taczy si¢ z droga powiatowa w postaci skrzyzowania zwyktego.

Przebudowywany odcinek stanowi dojazd do posesji oraz potaczenie z innymi drogami gminnymi
stanowigc tym samym $cisly uktad komunikacyjny w centrum miejscowos$ci Rutki.

Potaczenie projektowanej drogi gminnej z droga powiatowa ma istotne znaczenie
komunikacyjne dla okolicznych mieszkancéw. Droga obstuguje ruch lokalny (dojazd do miejsc
pracy i zamieszkania). Rozbudowywana droga gminna na wiaczeniu do drogi powiatowej posiada
zawegzony odcinek jezdni ze wzgledu na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego poprzez istniejacy
budynek gospodarczy. W stanie istniejgcym drogi posiadajg nawierzchni¢ asfaltows.
Rozbudowywana droga nie jest zaliczana do drog przelotowych, po ktorych odbywa si¢ ruch
tranzytowy. Nie lezy rowniez na szlakach prowadzacych ruch samochodowy do przejs¢

granicznych, obstuguje jedynie ruch lokalny.
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Ze wzgledu na zawezony odcinek jezdni na skrzyzowaniu z droga powiatowg konieczna jest jej

przebudowa dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pojazdom i pieszym w tym miejscu.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki

6.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach inwestycji projektuje si¢ rozbidrke czesci istniejgcego budynku gospodarczego. Zakres
rozbiorki wynika z poszerzenia w tym miejscu granic pasa drogowego do szerokosci pasa
drogowego na pozostalym przewazajacym odcinku drogi. Termin rozbiorki uzalezniony od
uzyskania zezwolenia na realizacj¢ oraz pozyskania S$rodkéw przez inwestora na realizacje
inwestycji. Konieczne bedzie rowniez przestawienie istniejagcego ogrodzenia poses;ji.

Projektuje si¢ rozbudowe drogi o parametrach technicznych jak dla klasy D i1 dtugo$ci 36m wraz
Z doswietleniem przej$cia dla pieszych latarnig hybrydowa (parametry w projekcie technicznym).
Przedmiotowa inwestycja czeSciowo wykracza poza istniejace granice pasa drogowego nalezacego
do gminy Rutki a takze wymaga wyznaczenia nowego pasa drogowego i poszerzenia istniejgcego
pasa drogowego na odcinku drogi w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowa.

W zwigzku z czym pozyskanie gruntoéw pod cele budowlane projektowanej inwestycji drogowej
nastgpi w wyniku procedury wynikajacej z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych
zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, przy spelnieniu
wszystkich niezbgdnych zapisow tejze ustawy.

Planowana rozbudowa drogi o lacznej dhugosci nie przekraczajacej 1km nie powoduje znaczacej
zmiany jej przebiegu. Ze wzgledu na dlugos¢ drogi do rozbudowy nie przekraczajacg 1 km
przedsigwziecie nie kwalifikuje si¢ do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco

oddziatywa¢ na srodowisko.

Wiaczenia drog zrealizowane beda na zasadzie skrzyzowania zwyklego (bez kanalizacji
ruchu). Na drodze gminnej projektuje si¢ przedtuzenie chodnika po jednej stronie oraz wymiang
nawierzchni z wyréwnaniem linii kraweznika po drugiej. Ruch pojazdéw bedzie odbywal si¢ we

wszystkich kierunkach. Odwodnienie drogi przewidziane jako powierzchniowe.

6.2 Odwodnienie drogi

Odwodnienie:
- Droga o nawierzchni asfaltowej (ul. Szkolna) bedzie odwadniana tak ja w stanie istniejacym
poprzez spadki poprzeczne 1 podtuzne w kierunku drogi powiatowe;.

Odwodnienie projektowanych drog miesci si¢ w granicach inwestycji.
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6.3 Budynek gospodarczy

W ramach rozbudowy drogi zachodzi konieczno$¢ rozbiorki czesci budynku gospodarczego
kolidujacego z projektowang droga. Budynek gospodarczy wykonany jest w technologii tradycyjnej
murowanej z cegly biatej. Pokrycie dachu jednospadowego stanowi eternit. Brak sklepienia.
Budynek jest zlokalizowany w sasiedztwie budynku mieszkalnego, prowizorycznie w odlegltym
czasie potaczony z nim lgcznikiem w postaci $cian murowanych. Budynek gospodarczy stanowi
oddzielny obiekt budowlany nie polaczony konstrukcyjnie z budynkiem mieszkalnym Obecnie
posesja jest niezamieszkiwana.

Rozbidrka budynku gospodarczego polega¢ bedzie na czgsciowej rozbiodrce pokrycia dachowego
1 wyburzeniu $cian. W miejscu przebiegu nowej granicy pasa drogowego zostanie wymurowana
nowa §ciana szczytowa na fundamencie betonowym. Niezbedne parametry techniczne
przedstawiono w zataczniku graficznym.

Ponizej na zdj¢ciach stan istniejacy budynku do cze$ciowej rozbiorki.

Elewacja frontowa budynku
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Elewacja tylna i szczytowa od strony rozbiorki

Parametry techniczne rozbudowywanej drogi.
Dhugos¢ przebudowywanej drogi: 0,036km.
Klasa drogi — D
Kategoria ruchu — KR 1,
Szeroko$¢ jezdni — 6,0 m
Spadki poprzeczne: 2%
Po analizie istniejacej nawierzchni, oraz prognoz ruchu przyjeto nastepujace typy konstrukeji

nawierzchni:

Konstrukcja jezdni asfaltowej drogi gminnej

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 —gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1-2 — gr. 5¢cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie — gr. 22cm

Konstrukcja chodnika z kostki brukowej:

- obrzeza betonowe 8x30
- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8 cm
- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5 — gr. 10cm

- warstwa odsaczajaca — gr. 10cm
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6.4.Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa si¢ z istniejgcym przebiegiem dziatki z przeznaczeniem na
budoweg odcinka drogi. Zostang wykonane pobocza oraz chodnik i zielence. Szeroko$é¢
nawierzchni wynosi 6,0 m. Chodnik z kostki brukowej w obrzezu betonowym.

Niezbedne parametry techniczne przedstawiono w zalaczniku graficznym stanowigcym projekt

zagospodarowania terenu.

6.5. Profil podtuzny

Projektuje si¢ nieznaczne zmiany w przebiegu istniejacej niwelety terenu na drodze gminnej
wynikajace z wyrdwnania profilu i nadania spadkow oraz zapewnienia optymalnego dowigzania
do nawierzchni drogi powiatowej. Poczatkowy i koncowy odcinek zostang dowigzane do
istniejagcego terenu. Na drodze gminnej nalezy miejscowo nieznacznie podnie$¢ niwelete ze
wzgledu na zaglebienie istniejacego terenu oraz koniecznos¢ lepszego odwodnienia jezdni.
Niezbg¢dne parametry techniczne przedstawiono w zataczniku graficznym stanowigcym profile

podtuzne oraz przekroje poprzeczne.

6.6. Przekréj poprzeczny

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcj¢ nawierzchni

Przekr6j normalny sktada si¢ z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 6,0 m ze spadkiem
jedno - dwustronnym 2%. Pobocza o szerokosci 0,75m i spadkiem 6% na zewnatrz drogi. Chodnik o
szerokosci 1,8m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.
Niezbedne parametry techniczne przedstawiono w zatgczniku graficznym stanowigcym przekroje
przez poszczegdlne nawierzchnie.

6.7. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okres$lono jako proste.

6.8. Wycinka drzew kolidujacych z inwestycja drogowa

Przewiduje si¢ wycinke drzew owocowych niewymagajacych uzyskania zezwolenia na wycinke.

7. Istniejace i przewidywane zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia

Rodzaj projektowanej zabudowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywa¢ na stan $rodowiska naturalnego i nie wymaga sporzadzania raportu oddzialywania na
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srodowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
p6zn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na S$rodowisko oraz szczegodtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzenia raportu oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.) Rozbudowg¢ zaprojektowano w sposob
minimalizujacy jej wplyw na §rodowisko obszaru inwestycji i otoczenia, zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatlywania projektowanej budowy zamyka

si¢ w granicach inwestycji.
8. Wplyw w zakresie halasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowane wykonanie budowy drogi nie zwigkszy niekorzystnego oddziatywania drogi na
srodowisko naturalne.

9. Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystgpuja chronione gatunki roslin i zwierzat.
W  zwigzku z realizacja inwestycji przewiduje si¢ wycinke drzew owocowych

niewymagajacych uzyskania zezwolenia na wycinke.

10. Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby

Proponowane rozwigzania nie beda miaty wptywu na powierzchni¢ ziemi oraz gleby ze wzgledu
na to, ze nie zmienia si¢ dotychczasowego nat¢zenia potoku pojazdow. Nie zwieksza sig¢
procent udziatu pojazdow cigzarowych, ktore w wigkszosci przypadkéw sa odpowiedzialne
za zanieczyszczenia powierzchni ziemi i gleby.

11.Wplywnaztoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wiekszych gtebokosciach) nie
wystgpiag niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin, warunki
geologiczne i wody podziemne.

12. Wplyw w zakresie wod powierzchniowych
Planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody powierzchniowe.

13. Wpltyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury

Planowane rozwigzania nie beda powodowaty niekorzystnego oddziatywania w zakresie
krajobrazu. Planowane wykonanie rozbudowy drogi bedzie miato niewielki wpltyw na
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srodowisko w jego bezposrednim sasiedztwie.  Niekorzystne oddziatywania podczas
wykonywania prac beda mialy charakter krotkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego). Pozostate niekorzystne oddziatywania beda
w minimalnym stopniu wptywaty na srodowisko otoczenia ulicy. Rozbudowa drogi
spowoduje zmniejszenie si¢ niekorzystnych oddziatywan takich jak hatas i zapylenie oraz

ucigzliwos$ci zwigzanych z ruchem drogowym.

14. Zapewnienie warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne:
Przedmiotowa budowa nie ogranicza dostgpnosci osobom niepetnosprawnym.

Planowana inwestycja nie stworzy barier architektonicznych dla oséb niepelnosprawnych.

15. Urzadzenia obce w pasie drogowym

15.1. Kanatl technologiczny
Na podstawie Art. 39 ustawy o drogach publicznych ust. 6ba pkt 4) ppkt a) i b) odstepuje si¢ od

projektowania kanatu technologicznego.

15.2. Kolizje z sieciami telekomunikacyjnymi

Wszystkie kolidujace odcinki sieci telekomunikacyjnej wraz z elementami towarzyszacymi
nalezy przebudowac¢ zgodnie z rysunkami zalagczonymi do niniejszego opracowania oraz warunkami
technicznymi poza obszar kolizyjny. Nalezy przenie$¢ studni¢ kablowag poza obszar kolizyjny
facznie ze zlaczem i zapasami kabli znajdujacymi si¢ w studni a natgpnie przebudowaé odcinki
mikrokanalizacji razem z kablami umieszczonymi w mikrorurkach. Do zabezpieczenia
infrastruktury telekomunikacyjnej przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach zastosowac rury ochronne.
Jako rury ochronne zastosowa¢ rury typu HDPE o odpowiedniej $rednicy oraz odpowiednich
parametrach wytrzymato$ciowych. Glebokos$¢ ulozenia sieci powinna by¢ taka, aby najmniejsze
przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni rury wyniosto nie mniej niz
1,0m. Rury z kablami uktada¢ na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na calej dtugosci
uktadanych rur nalezy utozy¢ tasmg ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem UWAGA
KABEL SWIATEOWODOWY. Tasme ostrzegawcza uktadaé w potowie glebokosci utozenia sieci.

Przed odbiorem kabli $wiattowodowych nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne dla

wszystkich kabli.
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PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Podstawg prawng opracowania jest:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 1994r) z p6zniejszymi
zmianami - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.2001 Nr 5 poz.42), Ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2001r. Nr 129, poz. 1439), Ustawa z dnia 27
marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 200. Nr 80, poz. 718).

a Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu rodzajow
robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151,
poz. 1256).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane do obowigzkow projektanta nalezy (Art.20.ust.1 pkt. 1b)
sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ww. planu przed
rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. 1).

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Art. 21 a. ust.2 ), nalezy uwzgledni¢ specyfike
nastepujacych rodzajow robot:

1)  ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenie stwarza szczegolnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, a w szczegdlno$ci przysypania ziemia
lub upadku z wysokosci,

2) przy prowadzeniu ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

3) stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym,

4)  prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

5) stwarzajagcych ryzyko utonigcia pracownikow,

6) prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach,

7)  wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych,

8) wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza,

9) wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych,

10) prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych.
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1.

1.1.

DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji

»Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w zakresie skrzyzowania z droga

powiatowa nr 2051B”.

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie:

robot ziemnych

podbudowy

nawierzchni asfaltowej i brukowej

przebudowa kolizji z infrastrukturg teletechniczng

montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i oznakowanie pionowego

rozbiodrka i przebudowa budynku gospodarczego

Roboty beda prowadzone na terenie zabudowanym. W terenie wyst¢puje uzbrojenie podziemne oraz

nadziemne kolidujace z projektowanymi robotami.

W pasach drogowych wystepuja urzadzenia obce:

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bedzie stwarzal ruch drogowy w trakcie budowy.

2.

HARMONOGRAM PROWADZENIA PRAC

Tabela 1. Orientacyjny harmonogram prac.

l.p. Wyszezegolnienie Przedziaty czasowe
I I i v

1 Roboty wstepne:
la |- przekazanie terenu wykonawcy
1b |- wytyczenie obszaru objgtego robotami
1c |- zagospodarowanie placu budowy
2 Roboty budowlane:
2a | Roboty ziemne

- Wykonanie wykopdw, nasypow i

rozbiorek

2b | Roboty drogowe i odwodnienie:

- Wykonanie podbudowy

- Wykonanie nawierzchni

- Odwodnienie

- Wykonanie przebudowy kolizji
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l.p. L Przedziaty czasowe
Wyszczegblnienie i T i ™

2c | Roboty wykonczeniowe:

- Plantowanie skarp wykopow i nasypow
- Ustawienie oznakowania pionowego

- Malowanie oznakowania poziomego

3 Prace porzadkowe i odbior koncowy.

Z uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca rob6t, opracowanie szczegdtowego harmonogramu
prac mozliwe bedzie po rozstrzygnigciu przetargu na wykonanie zadania. Harmonogram powinien
uwzglednia¢ oczekiwania Inwestora, mozliwosci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan
wynikajacych z przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do przewidzenia.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

3.1. Roboty, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci
przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:

e wykonywanie wykopu w korpusie drogi,

e wykonywanie 1 zageszczanie nasypow,

3.2.  Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dzialania substancji
chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

e malowanie oznakowania poziomego

e prowadzenie robot w temperaturze ponizej —10°C,

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE
REALIZACJI ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak rowniez
miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegoOlnie wysokiego zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia potencjalnego zagrozenia przewidzie¢
nalezy zaplanowanie i podj¢cie dzialan ograniczajacych ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy.

W szczegolnosci nalezy mie¢ na uwadze:
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5.1 Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym (Dz. U.
z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i1 warunki
prowadzenia robot budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. 1). Jednoczesnie
zobowigzany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbg¢dnych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajacych z
postepu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno min.:

- okreSlenie zakresu i1 rodzaju prac oraz przygotowanie szczegdtowego harmonogramu
realizacyjnego,

- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie 1 przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niezbednych urzadzen,

- przygotowanie materialdéw podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikéw (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej
pomocy.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony
przez kierownika budowy lub robdt w zakresie przestrzegania przepisow bhp, a powyzszy fakt
powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp. Szczegétowe wytyczne zawarte sg w przepisach
prawnych i instrukcjach BHP.

5.2 Organizacje¢ terenu budowy w sposob zapewniajacq bezpieczenstwo,

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy 1 pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostal wymagany plan 1 konieczne jest przestrzeganie
przyjetych w nim rozwigzan.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie 1 odgrodzenie terenu budowy w sposob

uniemozliwiajagcy wejscie na ten teren osob nie zatrudnionych. Jednoczes$nie nalezy w taki sposob

zaplanowa¢ prace aby mozliwe bylo zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkow 1 poses;ji.

Dotyczy to w szczegolnosci glebokich wykopow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany ma
by¢ ruch kotowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na jezdni
lub poboczu nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedlug opracowanego projektu
organizacji ruchu na czas robot. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych
kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla kierujacych
samochodami.
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Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na oznakowanie 1 odgrodzenie terenu budowy w sposob
uniemozliwiajgcy wejscie na ten teren osob nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna organizacja
ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten nalezy przygotowaé ze szczegodlng
starannos$cia, a w trakcie realizacji dba¢ o przestrzeganie przyjetych warunkow.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu kanatow zapewni¢ ma
odpowiednio wyposazony sprzet do robot oraz sprzet ratunkowy (w tym plywajacy). Dla utrzymania
komunikacji pieszej pracownikow budowy przez cieki nalezy wykona¢ ktadki z porgczami o
wysokos$ci min. 1,10 m. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych
kolorach.

5.3 Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrodlo zagrozenia
bezpieczenstwa w czasie pracy, zard6wno dla osob obstugujacych sprzet jak i przebywajacych w jego
sasiedztwie. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajace ryzyko
powstania zagrozenia. Dzialania te opiera¢ si¢ powinny o istniejace przepisy prawne. Zgodnie
obowigzujacymi wymogami, sprzet uzywany do wszystkich rodzajow prac powinien w
szczegdlnosci:

- by¢ sprawny 1 spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikow,

- powinien by¢ uzywany wylacznie w celach do ktérych jest przeznaczony zgodnie zasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi,

- po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przez uruchomieniem przez osoby postronne.

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- czyszczenie 1 odtluszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych pary mogg tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obslugi maszyn nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy
W terenach uzbrojonych, w poblizu budynkéw, w sagsiedztwie napowietrznych linii energetycznych
oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takze przy wspotpracy z
dodatkowym osprzetem. Stosowa¢ woéwczas nalezy srodki bezpieczenstwa 1 zasady BHP okreslone
w instrukcjach obstugi urzadzen.

W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyzszych zasad,
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikéw oraz systematyczng kontrole i konserwacje
sprzetu.

5.4 Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy formowaniu nasypow

Przy wykonywaniu wykopoéw przestrzega¢ nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych
W obowigzujacych przepisach prawnych.
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Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegdlno$ci pamigtaé o potrzebie
wlasciwego oznakowania 1 zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczenstwa w trakcie prac,
w szczegoOlnosci:

- przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla osob nie zatrudnionych przy robotach
nalezy wokot wykopow przewidzie¢ porecze ochronne i oznakowac je w widoczny sposob.

- w sytuacjach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop powinien by¢ szczelnie
przykryty balami,

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng,

- przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych (w miejscach kolizji) osoby wspotpracujace
z operatorem moga znajdowaé si¢ wytacznie w zabezpieczonej cze¢sci wykopu. Ponadto
niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robot oraz
przebywanie os6b niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skarp i1 obudowy, szczegdlnie po intensywnych
opadach atmosferycznych.

Elementy cigzkie: stalowe grodzice, kregi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przeset,
bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane beda przy uzyciu urzadzen dzwigowych. Przy
wykonywaniu prac zgodnie ze sztuka budowlang i przestrzeganiu odnosnych przepiséOw etap ten nie
powinien stwarza¢ wysokiego zagrozenia.

Nalezy zwroci¢c uwage na bezpieczne skladowanie elementdéw, uniemozliwiajace ich
przypadkowe badz wymuszone stoczenie.

5.5 Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktéorych wystepuje dzialanie
substancji niebezpiecznych,

Planowana inwestycja opiera si¢ w gldwnej mierze o zastosowanie materialdéw, badz
technologii stwarzajacych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia. Nalezy
jednak zapewni¢ wlasciwe stosowanie materialow 1 technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng i
instrukcja producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegaja cigglemu
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpocze¢ciem prac nalezy dokltadnie zapoznaé si¢ z zasadami
bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogélnych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczegdlnosci
korzystania z odziezy ochronnej 1 stosowania w wymaganych pracach nausznikéw wygtuszajacych.

5.5 Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktorych wystepuje dzialanie
substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury.

Nalezy zapewni¢ wlasciwe stosowanie materialow 1 technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng
1 instrukcja producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie
podlegaja cigglemu ulepszaniu 1 modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznac
si¢ z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materialami. Ponadto przestrzega¢ nalezy
ogolnych zasad wynikajacych z przepiséw BHP w szczegdlnosci korzystania z odziezy ochronne;j i
stosowania w wymaganych pracach nausznikow wygluszajacych.
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Zasady postepowania w trakcie przygotowania 1 prowadzenia robot zawarte s3
W instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i1 rozbidorkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW WYKONUJACYCH
ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE

W ramach budowy nie przewiduje si¢ prowadzenia robot szczegolnie niebezpiecznych.

6. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI

W trakcie prac nie przewiduje si¢ wystapienia odpadoéw niebezpiecznych.

1. DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

W ramach zadania nie przewiduje si¢ prowadzenia prac w strefach szczegdlnego
zagrozenia.

8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTACJI

Miejsce przechowywania dokumentoéw 1 dokumentacji powinien okresli¢ kierownik budowy
na etapie opracowania planu BiOZ.

9. UWAGI

1) Kierownik budowy zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym zobowigzany jest (Art. 22.
ust.3c) do wprowadzania niezbgdnych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajacych z postgpu prac budowlanych.

2) Wszelkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
wytycznymi odno$nie wykonawstwa roboét, instrukcja BHP oraz  wytycznymi producentéw
urzadzen i materiatow.

3) Dla opracowanego planu nie jest wymagana cz¢s¢ rysunkowa zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczefstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz.
1256 §1.1.,3) ).
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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