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Bialystok, dnia 2 czerwca 2015 r.
POIIB.KK.7131/002/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst Jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po
ustaleniu, e zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan MARIUSZ WACHUTA
magister inzZynier budownictwa
urodzony dnia 14 maja 1980 r. w Ostrolgce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0044/POOD/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
W WyZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 13 ust. 4 oraz § 10 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw,
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosei inzynieryjnej
drogowe;j.



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pozniejszymi zmianami), odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za po$rednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech R¢bacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

1. Pan Mariusz Wachuta
ul. W. Lukasinskiego 73
18-400 Lomza
2. Gltéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

bl
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacymym:

PDL-VY1-NBX-8Q3 *

Pan Mariusz Wachuta o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0023/10

adres zamieszkania ul. tukasinskiego 73, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-03-01 do 2024-02-29,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-02 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicane] formy czynnosci prawne) wystarcza zhozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifixewanym pedpisem elektroniczrym,

§ 2. Oswiadezenie woli hozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine 2 oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inéynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-SIX-ICL-9SC *

Pan Janusz Wszeborowski o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1717/01
adres zamieszkania ul. Kapucyriska 6 m.6, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi. ym weryfik przy znego kwalifik go certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkdw pr ych dok tom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

N
* Weryfikacje popr éci danych w niniej: Swiad, iu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budowmnwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Biatystok, dnia 11 grudnia 2015 r.
POIIB.KK.7131-7132/034/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z pozniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, iz:

Pan PAWEL ZYCH
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 18 grudnia 1974 r. w Olszynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0162/PWBT/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pézniejszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczgcy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ZE O
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz - T

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Zych

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 2
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Rudo
4. aa. N
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-ZT6-E25-)J4 *

Pan Pawet Zych o numerze ewidencyjnym PDL/BT/0029/16

adres zamieszkania ul. 33 Putku Piechoty 14, 18-421 Pigtnica Poduchowna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

s 3

T pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO

»Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w zakresie skrzyzowania z

droga powiatowa nr 2051B”.

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania stanowi Umowa o wykonanie prac projektowych, zawarta pomigdzy
Gming Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki a firmg Ustugi Inwestycyjne ,,MAWA”
Mariusz Wachuta, ul. Al. Legionéw 12, 18-400 Lomza.

2. Przedmiot i zakres inwestycji

»Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w zakresie skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 2051B”.
Podstawowe elementy budowy:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego szerokosci 6,0m
- wykonanie chodnika szer. 1,8m
- rozbidrka czesci budynku gospodarczego

3. Materialy wyjsciowe

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

- Pomiary wlasne 1 wizja w terenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Uzgodnienia branzowe,

- Obowigzujace normatywy techniczne 1 wytyczne projektowania,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisoOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w

zakresie drog publicznych (Dz.U.2023.162 t.j. z p6zn. zm.)

4. Lokalizacja planowanej inwestycji

Teren obj¢ty opracowaniem zlokalizowany jest w jedn. ew. 201403 2 Rutki, Obr¢b 0033 Rutki-

Kossaki,

Dz. nrew.:

- 740 — pas drogowy drog gminnych

- 772/4 — pas drogowy drog powiatowych

- 770, 771 — dzialki przeznaczone do podziatu pod pas drogowy na podstawie decyzji ZRID

- 770/2, 771/2 — dziatki powstate w wyniku podziatu przeznaczone do przejecia pod pas drogowy na
podstawie decyzji ZRID

- 770/1, 771/1 — dziatki powstate w wyniku podziatu przeznaczone w czesci do czasowego zajecia na
podstawie decyzji ZRID dla wykonania robot zwigzanych z rozbiorka czg¢éci budynku
gospodarczego

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez teren zabudowany i miejscowosci Rutki

5. Istniejace zagospodarowanie dzialki

Projektowana rozbudowa drogi gminnej zlokalizowana jest w miejscowo$ci Rutki gmina Rutki,
powiat zambrowski, wojewodztwo podlaskie. Zadanie obejmuje swym zakresem droge gminng ul.
Szkolna oraz droge powiatowa ul. 11 Listopada. Przedmiotowe drogi nie znajdujg si¢ w obszarze
Natura 2000.

Odcinek drogi gminnej zawierajacy si¢ w obrebie terenu zabudowanego miejscowosci Rutki
taczy si¢ z droga powiatowa w postaci skrzyzowania zwyktego.

Przebudowywany odcinek stanowi dojazd do posesji oraz potaczenie z innymi drogami gminnymi
stanowigc tym samym $cisly uktad komunikacyjny w centrum miejscowosci Rutki.

Potaczenie projektowanej drogi gminnej z droga powiatowa ma istotne znaczenie
komunikacyjne dla okolicznych mieszkancéw. Droga obstuguje ruch lokalny (dojazd do miejsc
pracy i zamieszkania). Rozbudowywana droga gminna na wiaczeniu do drogi powiatowej posiada
zawezony odcinek jezdni ze wzgledu na ograniczong szeroko$¢ pasa drogowego poprzez istniejacy

budynek gospodarczy. W stanie istniejgcym drogi posiadajg nawierzchni¢ asfaltows.

12



Rozbudowywana droga nie jest zaliczana do drog przelotowych, po ktorych odbywa si¢ ruch
tranzytowy. Nie lezy réwniez na szlakach prowadzacych ruch samochodowy do przejsé
granicznych, obstuguje jedynie ruch lokalny.

Ze wzgledu na zawezony odcinek jezdni na skrzyzowaniu z droga powiatowa konieczna jest jej

przebudowa dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu pojazdom i pieszym w tym miejscu.

6. Projektowane zagospodarowanie dzialki

6.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach inwestycji projektuje si¢ rozbidrke czgsci istniejacego budynku gospodarczego. Zakres
rozbiorki wynika z poszerzenia w tym miejscu granic pasa drogowego do szeroko$ci pasa
drogowego na pozostalym przewazajacym odcinku drogi. Termin rozbidrki uzalezniony od
uzyskania zezwolenia na realizacj¢ oraz pozyskania S$rodkéw przez inwestora na realizacje
inwestycji. Konieczne bedzie rowniez przestawienie istniejgcego ogrodzenia posesji.

Projektuje si¢ rozbudowe drogi o parametrach technicznych jak dla klasy D i1 dtugo$ci 36m wraz
z do$wietleniem przejscia dla pieszych latarnig hybrydowa (parametry w projekcie technicznym).
Przedmiotowa inwestycja czeSciowo wykracza poza istniejace granice pasa drogowego nalezacego
do gminy Rutki a takze wymaga wyznaczenia nowego pasa drogowego i poszerzenia istniejgcego
pasa drogowego na odcinku drogi w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowa.

W zwiagzku z czym pozyskanie gruntoéw pod cele budowlane projektowanej inwestycji drogowej
nastgpi w wyniku procedury wynikajacej z Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegolnych
zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych, przy spelnieniu
wszystkich niezbgdnych zapisow tejze ustawy.

Planowana rozbudowa drogi o lacznej dhugosci nie przekraczajacej 1km nie powoduje znaczacej
zmiany jej przebiegu. Ze wzgledu na diugos¢ drogi do rozbudowy nie przekraczajacg 1 km
przedsigwziecie nie kwalifikuje si¢ do inwestycji mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco

oddzialywa¢ na srodowisko.

Wilaczenia drog zrealizowane beda na zasadzie skrzyzowania zwyklego (bez kanalizacji
ruchu). Na drodze gminnej projektuje si¢ przedtuzenie chodnika po jednej stronie oraz wymiang
nawierzchni z wyréwnaniem linii kraweznika po drugiej. Ruch pojazdéw bedzie odbywal si¢ we
wszystkich kierunkach. Odwodnienie drogi przewidziane jako powierzchniowe.

6.2 Odwodnienie drogi

Odwodnienie:
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- Droga o nawierzchni asfaltowej (ul. Szkolna) bedzie odwadniana tak ja w stanie istniejagcym

poprzez spadki poprzeczne 1 podtuzne w kierunku drogi powiatowe;.

Odwodnienie projektowanych drog miesci si¢ w granicach inwestycji.
6.3 Budynek gospodarczy
W ramach rozbudowy drogi zachodzi konieczno$¢ rozbidrki czesci budynku gospodarczego
kolidujacego z projektowang drogg. Budynek gospodarczy wykonany jest w technologii tradycyjnej
murowanej z cegly biatej. Pokrycie dachu jednospadowego stanowi eternit. Brak sklepienia.
Budynek jest zlokalizowany w sasiedztwie budynku mieszkalnego, prowizorycznie w odlegtym
czasie potgczony z nim tgcznikiem w postaci Scian murowanych. Budynek gospodarczy stanowi
oddzielny obiekt budowlany nie polaczony konstrukcyjnie z budynkiem mieszkalnym Obecnie
posesja jest niezamieszkiwana.
Rozbidrka budynku gospodarczego polega¢ bedzie na czesciowej rozbidrce pokrycia dachowego
1 wyburzeniu $cian. W miejscu przebiegu nowej granicy pasa drogowego zostanie wymurowana
nowa S$ciana szczytowa na fundamencie betonowym. Niezbedne parametry techniczne
przedstawiono w zalaczniku graficznym.

Ponizej na zdjgciach stan istniejacy budynku do cze$ciowej rozbiorki.
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Elewacja frontowa budynku

Elewacja tylna i szczytowa od strony rozbiorki

Parametry techniczne rozbudowywanej drogi.
Dhugos¢ przebudowywanej drogi: 0,036km.

Klasa drogi — D

Kategoria ruchu — KR 1,

Szerokos$¢ jezdni — 6,0 m

Spadki poprzeczne: 2%

Po analizie istniejacej nawierzchni, oraz prognoz ruchu przyjeto nastgpujace typy konstrukcji

nawierzchni:

Konstrukcja jezdni asfaltowej drogi gminnej

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 —gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1-2 — gr. 5¢cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie — gr. 22cm

Konstrukcja chodnika z kostki brukowej:

- obrzeza betonowe 8x30

- warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolor szary) gr. 8 cm
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- warstwa z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5 — gr. 10cm

- warstwa odsgczajgca — gr. 10cm

6.4.Geometria pozioma

Geometria pozioma pokrywa si¢ z istniejagcym przebiegiem dziatki z przeznaczeniem na
budowe odcinka drogi. Zostang wykonane pobocza oraz chodnik i zielence. Szeroko$¢
nawierzchni wynosi 6,0 m. Chodnik z kostki brukowej w obrzezu betonowym.

Niezbedne parametry techniczne przedstawiono w zalaczniku graficznym stanowigcym projekt

zagospodarowania terenu.

6.5. Profil podtuzny

Projektuje si¢ nieznaczne zmiany w przebiegu istniejacej niwelety terenu na drodze gminnej
wynikajace z wyréwnania profilu i nadania spadkéw oraz zapewnienia optymalnego dowigzania
do nawierzchni drogi powiatowej. Poczatkowy i koncowy odcinek zostang dowigzane do
istniejacego terenu. Na drodze gminnej nalezy miejscowo nieznacznie podnie$¢ niwelete ze
wzgledu na zaglebienie istniejgcego terenu oraz koniecznos¢ lepszego odwodnienia jezdni.
Niezbedne parametry techniczne przedstawiono w zataczniku graficznym stanowigcym profile

podtuzne oraz przekroje poprzeczne.

6.6. Przekréj poprzeczny

Na przekrojach normalnych pokazano cechy charakterystyczne i konstrukcje nawierzchni

Przekrdj normalny sktada si¢ z nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosci 6,0 m ze spadkiem
jedno - dwustronnym 2%. Pobocza o szerokosci 0,75m i spadkiem 6% na zewnatrz drogi. Chodnik o
szerokosci 1,8m ze spadkiem 2% w kierunku jezdni.
Niezbedne parametry techniczne przedstawiono w zataczniku graficznym stanowigcym przekroje
przez poszczegdlne nawierzchnie.

6.7. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okreslono jako proste.
6.8. Wycinka drzew kolidujacych z inwestycja drogowa
Przewiduje si¢ wycinke drzew owocowych niewymagajacych uzyskania zezwolenia na wycinke.

7. Urzadzenia obce w pasie drogowym
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7.1. Kanal technologiczny
Na podstawie Art. 39 ustawy o drogach publicznych ust. 6ba pkt 4) ppkt a) i b) odst¢puje sie od

projektowania kanatu technologicznego.

7.2. Kolizje z sieciami telekomunikacyjnymi

Wszystkie kolidujace odcinki sieci telekomunikacyjnej wraz z elementami towarzyszacymi
nalezy przebudowac¢ zgodnie z rysunkami zalaczonymi do niniejszego opracowania oraz warunkami
technicznymi poza obszar kolizyjny. Nalezy przenie$¢ studni¢ kablowa poza obszar kolizyjny
tacznie ze zlaczem i1 zapasami kabli znajdujacymi si¢ w studni a natgpnie przebudowaé odcinki
mikrokanalizacji razem z kablami umieszczonymi w mikrorurkach. Do zabezpieczenia
infrastruktury telekomunikacyjnej przy skrzyzowaniach i1 zblizeniach zastosowaé rury ochronne.
Jako rury ochronne zastosowaé rury typu HDPE o odpowiedniej $rednicy oraz odpowiednich
parametrach wytrzymato$ciowych. Glebokos¢ ulozenia sieci powinna by¢ taka, aby najmniejsze
przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni rury wyniosto nie mniej niz
1,0m. Rury z kablami uktada¢ na podsypce piaskowej lub przesianej ziemi. Na catej dlugosci
ukfadanych rur nalezy ulozy¢ tasma ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem UWAGA
KABEL SWIATLOWODOWY. Ta$me ostrzegawcza uktadaé w potowie glebokosci utozenia sieci.

Przed odbiorem kabli $wiattowodowych nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne dla

wszystkich kabli.

7.3. Oswietlenie przejscia dla pieszych
Zaprojektowano doswietlenie przejscia dla pieszych za pomocg latarni hybrydowe;.

Lampa hybrydowa solarno - wiatrowa na przejs$cie dla pieszych , 36W

Kompletna lampa sktadajac si¢ z:

Panel / panele + okablowanie 1 szt. x 160-180W - do 1 akumulatora

Sterownik + elementy montazowe: PWM 20A

Stup + konstrukcja do paneli: wys. 6 M. / fi 108 mm /2 CZESCIOWY z konstrukcja do 1 panela
160-180 W

Fundament betonowy : 1200 x 430 x 430 mm

Akumulator w obudowie ziemnej + okablowanie: 1 szt. x 100 Ah

Oprawa: dedykowana na przejscie dla pieszych- diody LED kierunkowe

Turbina wiatrowa: 100W 12V
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Specyfikacja techniczna:

Stup:

wysokos$¢ 6 m,

wysokos$¢ catkowita z panelami solarnymi i turbing — 7,5 mb
dhugos¢ wysiegnika 1,2 — 2,5 mb,

grubos¢ $cianki 4,5 mm,

zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk ogniowy,

Fundament:

betonowy prefabrykowany 100/43/43 cm,

Zrodto $wiatta:

oprawa soczewkowa skupiajaca,

barwa $§wiatla biata zimna 6000 K,

moc oprawy LED 36W, 3600 lumenow,

kat rozproszenia wigzki §wiatla 60 stopni,

wodoszczelnosé IP67,

Turbina wiatrowa: 100 W

Panel fotowoltaiczny: 1 szt. x 160-180W - do 1 akumulatora
Akumulator zelowy:

o pojemnosci 100 Ah, montowany na stupie w hermetycznej obudowie,
Sterowanie:

zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny sterujacy uktadem typu, montowany
hermetycznej obudowie zainstalowanej na stupie,

Sposob wiaczania / wytaczania:

czujnik zmierzchowy,

Sposob programowania:

ze smartfona poprzez wi-fi,

Czas pracy lampy: do 15 godzin

Czas autonomii: (czas pracy lampy od pelnego natadowania akumulatora, przy bardzo
niesprzyjajacej pogodzie) 11 dni

Ukltad zasilania: 12 V,

Warunki pracy dla catej lampy: od -25/+50 stopni C
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej | GK.6640.1256.2023

OBIEKT Rutki - ul. 11 Listopada i Szkolna
Jednostka ewidencyjna  |identyfikator 201403_2
nazwa Rutki
Obreb ewidencyjny identyfikator 201403_2.0033
nazwa Rutki
Skala mapy 1:500
Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000/7
wspirzednych wysokosci PL-EVRF2007-NH
Data opracowania mapy 3.03.2024

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji

Wykonanie niniejszej mapy nie byto
poprzedzone ustaleniami dotyczgcymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowych

Stuzebnosci gruntowe majace wptyw na zagospodarowanie
gruntéw zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji

Kontury uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawiony w bazie

danych ewidencyji gruntow i budynkéw brak

UWAGA:

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzefi podziemnych, dia
ktdrych brak byfo informacji branzowych i ktdre nie zostaty zgtoszone do geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

GE( P
mgr inz. Kago) Zabielski

Imie i nazwisko, oraz data i podpis geodety,
ktory sporzgdzit mape

Imie i nazwisko, nr uprawnien oraz data
i podpis geodety uprawnionego

SZKIC ORIENTACYINY

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego o$wiadczenia

P.2014.2024.189

Identyfikator ewidencyjny materiafu zasobu
Organ sfuzby geodezyjnej, ktéry otrzymaf
zgfoszenia

Starosta Zambrowski

(GK.6640.1256.2023_2
z dnia 11.03.2024 r
GEOZNAK Karol Zabielski

ul. kpt. Franciszka Skowronka 17
18-400 tomza

magr inz. Jacek Nowacki
Nr uprawniefi 11945

Numer i data pozytywnego protokofu weryfikacji

Wykonawca prac geodezyjnych

Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi
zawodowych kierownika prac

LEGENDA

——— [linia podziatudziatek pod paé \droggwy

nawierzchnia asfaltowa

nawierzchnia chodnika
chodnik istn. do przetozenia

pobocze z kruszywa tamap€go
zieleniec
zakres inwestycyl

obrzeze begonowe 8x30
kraweznik wystajacy 15x30

latpfnia o zasilaniu hybrydowym

czS¢ budynku gogpodarczego do rozbiorki

przebrddowa kolizji z siecia telekominikacyjna

USLUGI INWESTYCYINE "MAWA" Mariusz Wachuta

yRozbudowa drogi gminnej nr 106182B-ul. Szkolna w zakresie skrzyzowania

z droga powiatowa nr 2051B"

dzialki objete inwestycja

dziatki objete inwestycja na czasowe zajecie

dla wykonania robot

[nwestor Wojt Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
Rysunek Projekt zagospodarowania terenu
Data opracowania | 22.042024r. [Rys.l

Projektant mgr inz. Mariusz Wachuta
branzy drogowej upr. nr PDL/0044/POOD/15
Projektant branzy mgr inz. Pawet Zych skala
telekomunikacyj nej upr. bud. nr PDL/0162/PWBT/15 1:500
Projektant branzy mgr inZ. Janusz Wszeborowski
konstrukcynej upr. bud. nr UAN-1/86




Pk, = 36,0

Pik. = 0,00 i
Rze = 14897 Rze = 14918
Skalo pozioma  1:200
PP. = 143,00
RZEDNE NIWELETY 2 g g & 2 2

ELEMENTY NIWELETY

i=0,861%
L=36,00

RZEDNE TERENU

ODLEGLOSCI

900 - 14898 -

150 4 149,08 +

200 7 190 4

32;[][] N 149;10 T
300 4 14918

(]
(©Hm {1y

USLUGI INWESTYCYINE "MAWA" Mariusz Wachuta

yRozbudowa drogi gminnej nr 106182B-ul. Szkolna w zakresie skrzyzowania
z droga powiatowa nr 2051B"

Inwestor Wojt Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
Rysunek Niweleta drogi
Data opracowania | 22.042024r. |Rys2
Projektant mgr inZ. Mariusz Wachuta
branzy drogowej upr. nr PDL/0044/POOD/15




istniejacy chodnik do przetozenia chodnik
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8 cm Kostka brukowa bet. 8 cm KostBachmikostlisbetukowa bet.
4 cm Podsypka cem.-piask. 4 cm |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4 cm Podbypk#& oelsypiasiem.-piask.
5 cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W 0 cm Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5
22 cm Podbudowa z kruszywa famanego C50/30 0/31,5 0°cm Warstwa odsgczajgca

USLUGI INWESTYCYINE "MAWA" Mariusz Wachuta

yRozbudowa drogi gminnej nr 106182B-ul. Szkolna w zakresie skrzyzowania
z droga powiatowa nr 2051B"

[nwestor Wojt Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
Rysunek Przekrdj poprzeczny drogi
Data opracowania | 22.042024r. [Rys3
Projektant mgr inz. Mariusz Wachuta skala
branzy drogowej upr. nr PDL/0044/POOD/15 bls
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USLUGI INWESTYCYINE "MAWA" Mariusz Wachuta

yRozbudowa drogi gminnej nr 106182B-ul. Szkolna w zakresie skrzyzowania

z droga powiatowa nr 2051B"

Inwestor Wojt Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki
Rysunek Budynek gospodarczy do czgsciowe] rozbidrki/przebudowy
Data opracowania | 22.042024r. [Rys4
Projektant branzy mgr inz. Janusz Wszeborowski skala
konstrukcynej upr. bud. nr UAN-1/86 1:100
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